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กลอ้งดจิติอล

 ขอขอบคณุทีซ่ ือ้กลอ้งดจิติอล Olympus กอ่นเริม่ใชก้ลอ้ง โปรดอา่นคําแนะนําเหลา่นีโ้ดยละเอยีด เพือ่ใหส้ามารถ
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ปลอดภยัเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

 เราขอแนะนําใหท้า่นทดลองถา่ยภาพเพือ่ใหคุ้น้เคยกบักลอ้งกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพสําคญั

 ภาพประกอบสําหรับหนา้จอและกลอ้งทีป่รากฏในคูม่อืนี ้จัดทําขึน้ในระยะการพัฒนาและอาจแตกตา่งจาก
ผลติภณัฑจ์รงิ

 หากมกีารเพิม่เตมิและ/หรอืปรับเปลีย่นฟังกช์ัน่เนือ่งจากมกีารปรับปรงุเฟิรม์แวรสํ์าหรับกลอ้ง เนือ้หาจะแตกตา่งกนั 
สามารถดขูอ้มลูลา่สดุไดจ้ากเว็บไซต ์Olympus



 

สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืฉบบันี้
ในคูม่อืฉบบันี ้จะมกีารใชส้ญัลกัษณต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี:้

% เคล็ดลบัและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ๆ สําหรับการใชง้านกลอ้งถา่ยรปู

$ บนัทกึและขอ้มลูเสรมิอืน่ๆ

g การอา้งองิถงึหนา้อืน่ๆ ในคูม่อืฉบบันี้

 คูม่อืผลติภณัฑ์
นอกเหนอืจาก “คูม่อืแนะนําการใชง้าน” แลว้เรายงัม ี“คูม่อืการใชฟั้งกช์นัของกลอ้ง” อกีดว้ย 
ศกึษาคูม่อืตา่งๆ เมือ่คณุใชง้านผลติภณัฑน์ี้

คูม่อืแนะนําการใชง้าน (ไฟล ์PDF นี)้
แนวทางการใชง้านกลอ้งถา่ยรปูและคณุลกัษณะตา่งๆ ของกลอ้งถา่ยรปู 
คณุสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านไดจ้ากเว็บไซตข์อง OLYMPUS 
หรอืสามารถใช ้“OLYMPUS Image Share” (OI.Share) ไดโ้ดยตรงจาก
แอปของสมารท์โฟน

คูม่อืการใชฟ้งักช์นัของกลอ้ง
ฟังกช์ัน่และแนวทางการตัง้คา่ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านคณุลกัษณะตา่งๆ ของกลอ้งถา่ย
รปูไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบ ฟังกช์ัน่นีไ้ดรั้บการเพิม่ประสทิธภิาพสําหรับการแสดงผลบนอปุกรณ์
เคลือ่นทีซ่ ึง่จะสามารถดไูดโ้ดยใช ้OI.Share 
http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/index.html
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ดชันคีณุลกัษณะ

 ดชันคีณุลกัษณะ

คณุลกัษณะ g

โหมดการถา่ยภาพ 93 – 110

โหมดกําหนดเอง 111, 460

การแสดงผลของหนา้จอ 83, 326

การแสดงผลของชอ่งมองภาพ 83, 326

ฟ่ังกช์ัน่การใชปุ้่ มโดยตรง 60, 305

Live Controls 68, 312

แผงควบคมุ LV Super 62, 309

W  เมนูถา่ยภาพ 1

รเีซต็/โหมดกําหนดเอง
91, 111, 
331, 458, 

460

โหมดภาพ 215, 388

KK
78, 82, 

213, 543

สดัสว่นภาพ 233

ดจิทิลัเทเลคอน 235, 411

j/Y/i (โหมดขบัเคลือ่น) 151

X  เมนูถา่ยภาพ 2

ถา่ยครอ่ม 236

HDR 195

การถา่ยภาพซอ้น 246

Keystone Comp. 248

Anti-Shock r/Silent s 160, 163

High Res Shot 210

ถา่ยภาพ Live ND 197

n เมนูวดิโีอ

ตัง้คา่โหมด n

n โหมด 332

สแกนการกระพรบิ n 374

คณุลกัษณะ g

n การตัง้คา่ทางเทคนคิ

nK 321, 339

b เซต็ ISO อตัโนมตัิ 372

n Noise Filter 379

n WB 380

n ทัง้หมด x 385

nW ใชส้โีทนอุน่ 383

n โหมดภาพ 393

n  การตัง้คา่ AF/IS

n โหมด AF 345

n ความเร็วของ C-AF 363

n ความไวตอ่วตัถ ุC-AF 362

n ป้องกนัภาพสัน่ 376

n ระดบั IS 378

n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever

n ฟังกช์นัปุ่ ม 417

n ฟังกช์ัน่ของ Dial 424

n Fn Lever ฟังกช์นั 426

n ฟังกช์นัชตัเตอร์ 423

n ความเร็วซมูไฟฟ้า 408

n การตัง้คา่การแสดงผล

n การตัง้คา่การควบคมุ 428

n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู 429

การตัง้คา่ Time Code 324

8รปูแบบการแสดงผล 431

aView Assist 395

ภาพเคลือ่นไหว K 413

n สญัญาณออก HDMI 432
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คณุลกัษณะ g

q  เมนูแสดงภาพ

R 283

แกไ้ข 284

คําสัง่พมิพ์ 291

ลบคา่ป้องกนั 271, 440

รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน 278, 447

คดัลอกทัง้หมด 274, 443

T  Wi-Fi เชือ่มตอ่ 586

G เมนูกําหนดเอง

J  AF/MF

K โหมด AF 115

K AF+MF 481

K AEL/AFL 141

ตวัคน้หา AF 146, 482

K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF 145, 483

K เริม่ C-AF Center 147, 483

K C-AF Center ไพรออรติี ้ 148, 484

K  AF/MF

KNMode การตัง้คา่ 485

ตวัชีก้รอบ AF 486

แผน่กําหนดเป้า AF 486

N ตัง้คา่ปกติ 487

N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า 488

t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย 125, 488

K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N 489

L  AF/MF

AF Limiter 143, 490

ไฟชว่ย AF 490

I โฟกสัใบหนา้ 133, 360, 
491

K ตดิตามวตัถุ 149, 491

ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF 492

คณุลกัษณะ g

I  AF/MF

ระยะ Preset MF 129, 357, 
494

ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF 495

MF Clutch 128, 356, 
496

วงแหวนโฟกสั 496

โฟกสั BULB/TIME 107, 497

รเีซต็เลนส์ 497

J  ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever

K ฟังกช์นัปุ่ ม 463

S ปุ่ มตรงกลาง 499

T ปุ่ มทศิทาง 499

K ฟังกช์ัน่ของ Dial 473, 500

ตัง้คา่การหมนุ Dial 500

K Fn Lever ฟังกช์นั 475, 501

Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด 501

K  ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever

K ความเร็วซมูไฟฟ้า 502

C-LOCK การตัง้คา่ 503

N  กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพสัน่

เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์S 505

เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์C 505

jL การตัง้คา่ 155, 506

jH การตัง้คา่ 155, 507

ลดภาพกะพรบิ 190, 509

O  กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพสัน่

K ป้องกนัภาพสัน่ 176, 510

j ป้องกนัภาพสัน่ 174, 511

กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS 178, 511

ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส์ 512
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ดชันคีณุลกัษณะ

คณุลกัษณะ g

P Disp/8/PC

K การตัง้คา่การควบคมุ 513

G/ตัง้คา่แสดงภาพ 515

การตัง้คา่โหมดภาพ 520

j/Y การตัง้คา่ 520

การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่ 521

Q Disp/8/PC

Live View Boost 200, 521

โหมดภาพพเิศษ LV 522

จํานวนเฟรม 175, 522

การตัง้คา่ LV โคลสอพั 139, 523

ตัง้คา่เริม่ตน้ qa 523

z การตัง้คา่ 524

R Disp/8/PC

การตัง้คา่เสน้ตาราง 524

การตัง้คา่พคีกิง้ 525

การตัง้คา่ฮสิโตแกรม 526

คําแนะนําโหมด 526

ชว่ยถา่ยเซลฟ่ี 527

S Disp/8/PC

8 527

HDMI 434, 528, 
627

โหมด USB 529

T  คา่แสง/ISO/BULB/p

ระดบัคา่ EV 530

ระดบั ISO 530

K เซต็ ISO อตัโนมตัิ 183, 531

K ISO อตัโนมตั 185, 531

K Noise Filter 532

Kประมวลผล ISO Low 532

ลดนอยส์ 533

คณุลกัษณะ g

U  คา่แสง/ISO/BULB/p

ตัง้เวลาถา่ย BULB/TIME 533

จอภาพ BULB/TIME 534

Live BULB 534

Live TIME 535

การตัง้คา่คอมโพสติ 110, 535

สแกนการกระพรบิ K 536

V  คา่แสง/ISO/BULB/p

โหมดวดัแสง 186, 536

โหมดวดัแสง AEL 537

วดัแสงเฉพาะจดุ N 537

ปรับคา่การเปิดรับแสง 538

W  #ตัง้คา่เอง

#X-Sync. 260, 539

#คา่ชา้สดุ 261, 539

x+F 540

#+WB 540

#RC Mode 541

X  K/WB/สี

K ตัง้คา่ 81, 542

จํานวนพกิเซล 82, 543

ชดเชยเงาแสง 543

K WB 544

K ทัง้หมด x 545

KW ใชส้โีทนอุน่ 205

ปรภิมูสิี 232
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ดชันคีณุลกัษณะ

คณุลกัษณะ g

Y  บนัทกึ/ลบ

การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์ 547

ชือ่ไฟล์ 548

แกไ้ขชือ่ไฟล์ 548

การตัง้คา่ dpi 549

ตัง้คา่ลขิสทิธิ์ 549

การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส์ 550

Z  บนัทกึ/ลบ

ลบเร็ว 551

ลบภาพ RAW+JPEG 551

ตัง้ลําดบั 552

a  EVF

EVF ออโตส้วติช์ 85, 328, 
553

ปรับ EVF 553

รปูแบบ EVF 554

V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู 555

การตัง้คา่เสน้ตารางของ EVF 556

V Half Way Level 556

S-OVF 89, 557

b  K ยตูลิติี ่

พกิเซลแมบป้ิง 558, 633

เวลากดคา้ง 558

ปรับตัง้ระดบั 559

การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส 559

เมนู Recall 560

ปรับแกม้มุมองฟิชอาย 250, 560

คณุลกัษณะ g

c  K ยตูลิติี ่

การตัง้คา่แบตเตอรี่ 561

ไฟจอ LCD 561

Sleep 562

ปิดกลอ้งอตัโนมตัิ 562

โหมดพักดว่น 563

Q  K ยตูลิติี ่

บนัทกึตําแหน่ง GPS 570

ลําดบัการใช ้GPS 564, 579

ระดบัความสงู/อณุหภมูิ 565, 578

Field Sensor Logger 565, 571

การรับรอง 566

e เมนูตัง้คา่

ตัง้คา่การด์ 38, 276, 
445, 454

X การตัง้คา่ 455

W 455

s 456

ดภูาพบนัทกึ 90, 456

การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth 457, 586, 
607

เฟิรม์แวร์ 457

My Menu 477
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ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู

 ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู

*1 สามารถไดรั้บการกําหนดใหทํ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้g “การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” 
(หนา้ 463) “การกําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ (n ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 417)

*2 ใชเ้มือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการหมนุที ่90 องศาเพือ่ถา่ยรปูในการวางตําแหน่งของภาพบคุคล (“มมุสงู”) 
ทําหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนักบัการวางตําแหน่งมาตรฐาน (ภาพทวิทศันห์รอื “มมุกวา้ง”)

แป้นหมนุดา้นหนา้แนวตัง้ *2 
(หนา้ 94–101, 334–338)

ไฟพรอ้มตวัตัง้เวลา (หนา้ 151)
ไฟชว่ย AF (หนา้ 490)

ปุ่ มสมดลุแสงขาว (XY) *1 
(หนา้ 207, 386)

ปุ่ มพรวีวิ (XZ) *1 
(หนา้ 464, 524)

เครือ่งหมายตดิตัง้เลนส ์(หนา้ 39)

ปุ่ มสมดลุแสงขาวแบบ
แตะครัง้เดยีวในแนวตัง้ 
(YY) *1*2 (หนา้ 207, 
386)

ปุ่ มดตูวัอยา่งภาพแนวตัง้ 
(YZ) *1*2 (หนา้ 464, 524)

แป้นหมนุดา้นหนา้ 
(หนา้ 94–101, 334–338)

ฝาครอบชอ่งตอ่
ไมโครโฟน

ปุ่ มกดเลนส ์
(หนา้ 39)

ฝาครอบชอ่งตอ่
หฟัูง

ชอ่งตอ่เชือ่มสายสญัญา
นซงิคแ์ฟลชภายนอก 
(หนา้ 264)

ฝาปิดขัว้ตอ่

หมดุล็อคเลนส์

เมาท ์(ถอดฝาปิดบอดีก้อ่นทีจ่ะใสเ่ลนส)์

ฝาครอบชอ่ง
ใสแ่บตเตอรี ่
(หนา้ 32)

ล็อกชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(หนา้ 32)

ชอ่งตอ่ไมโครโฟน (R) (สเตอรโิอมนิแิจ็ค ø 3.5 มม.) (หนา้ 413)

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ USB (ประเภท C) (หนา้ 415, 603, 622, 625)

ชอ่งตอ่หฟัูง (P) (สเตอรโิอมนิแิจ็ค ø 3.5 มม.)

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ HDMI (ประเภท D) (หนา้ 627)

ใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย (หนา้ 29)

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ DC (หนา้ 35)
ฝาครอบชอ่งเสยีบไฟ DC 
(หนา้ 35)

ฝ
ไ

*2

)

4–338)

,

บบ
ตัง้
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ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู

* สามารถไดรั้บการกําหนดใหทํ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้g “การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” 
(หนา้ 463) “การกําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ (n ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 417)

ปุ่ มชตัเตอร ์(หนา้ 53)

สเตอรโิอไมโครโฟน (หนา้ 412)

ปุ่ ม #jY (แฟลช/การถา่ยภาพแบบ
ตอ่เนือ่ง/self-timer) (หนา้ 151, 252)

หว่งสายคลอ้งกลอ้ง 
(หนา้ 28)

ปุ่ ม AFp (การโฟกสัแบบ
อตัโนมตั/ิโหมดการวดั) 
(หนา้ 115, 186, 345)

ปุ่ ม BKT (หนา้ 236)

ชอ่งแฟลช (ตวัปิดชอ่งแฟลช) 
(หนา้ 256)

คนัโยก ON/OFF 
(หนา้ 44)

หว่งสายคลอ้งกลอ้ง (หนา้ 28)

แป้นหมนุโหมด (หนา้ 93, 294)

การล็อคแป้นหมนุโหมด (หนา้ 93)

ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) * 
(หนา้ 180, 227, 367, 403)

ปุ่ ม ISO * (หนา้ 181, 
369)

ปุ่ ม R (ภาพ
เคลือ่นไหว) / H * 
(หนา้ 295 / หนา้ 279, 
448)

ป

บ

กสัแ
วดั)
45)

แบบ
 

21TH



ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู

*1 สามารถไดรั้บการกําหนดใหทํ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้g “การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” 
(หนา้ 463) “การกําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ (n ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 417)

*2 ใชเ้มือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการหมนุที ่90 องศาเพือ่ถา่ยรปูในการวางตําแหน่งของภาพบคุคล (“มมุสงู”) 
ทําหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนักบัการวางตําแหน่งมาตรฐาน (ภาพทวิทศันห์รอื “มมุกวา้ง”)

*3 ตําแหน่ง I กบั G บนแป้นลกูศรสามารถไดรั้บการกําหนดใหทํ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้
g “การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 463) “การกําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ 
(n ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 417)

*4 แป้นเลอืกคําสัง่นัน้ถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านไดส้องวธิคีณุสามารถวางนิว้มอืลงบนแป้นเลอืกคําสัง่และ
หมนุไปตามทศิทางทีต่อ้งการ (T) นอกจากนีแ้ลว้คณุยงัสามารถกดปุ่ มตรงกลางของแป้นเลอืกคําสัง่ได ้
มากเทา่ทีค่ณุตอ้งการจะกดปุ่ ม (S)

ปุ่ ม AEL/AFL / 0 (ป้องกนั) แนวตัง้ *1*2 
(หนา้ 141, 188, 373 / หนา้ 270, 439)

แป้นหมนุดา้นหลงัสําหรับใชใ้นแนวตัง้ *2 
(หนา้ 94–101, 334–338)

คนัปรับ Fn (หนา้ 94–102, 334–338, 
426, 475)

ปุ่ ม Fn *1 (หนา้ 417, 463)

ปุ่ ม AEL/AFL / 0 (ป้องกนั) *1 
(หนา้ 141, 188, 373 / หนา้ 270, 439)

แป้นหมนุดา้นหลงั (หนา้ 94–101, 
334–338)

 แป้นเลอืกคําสัง่ (S/T) *4 
(หนา้ 120, 123, 137, 349, 
352, 410)

ปุ่ ม INFO 
(หนา้ 84, 265, 436)

ไฟแสดงการเชือ่ม
ตอ่กบัการด์

แป้นลกูศร (FGHI) *3 
(หนา้ 56, 300)

ปุ่ ม OK (หนา้ 56, 62, 66, 300)

ปุ่ ม q (การดภูาพ) (หนา้ 56, 300)

ปุ่ ม WB (White Balance) / 
h (แบง่ปัน) *1 
(หนา้ 202, 380 / หนา้ 277, 446)

ปุ่ ม CARD (เลอืกบตัร) 
(หนา้ 75, 318)

คนัโยกlล็อก (หนา้ 503)

แป้นเลอืกคําสัง่แนวตัง้ (S/T) *2*4 
(หนา้ 120, 123, 137, 349, 352, 410)

ปุ่ ม  (ลบภาพ) 
(หนา้ 275, 444)

ปุ่ ม MENU (หนา้ 66, 314)

*3

*1*2

แ
ห
แ
(

14)

) / 

7, 44446)

4)66 31144)
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ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู

*1 สามารถไดรั้บการกําหนดใหทํ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้g “การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” 
(หนา้ 463) “การกําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ (n ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 417)

*2 ใชเ้มือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการหมนุที ่90 องศาเพือ่ถา่ยรปูในการวางตําแหน่งของภาพบคุคล (“มมุสงู”) 
ทําหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกนักบัการวางตําแหน่งมาตรฐาน (ภาพทวิทศันห์รอื “มมุกวา้ง”)

แป้นปรับโฟกสัชอ่งมองภาพ 
(หนา้ 49)

ปุ่ ม u (LV) *1 
(หนา้ 62, 83, 328)

ยางรองตา (หนา้ 30)ชอ่งมองภาพ (หนา้ 49, 83, 326)

เซน็เซอรต์รวจจับดวงตา

หนา้จอ (หนา้จอสมัผัส) 
(หนา้ 43, 54, 58, 83, 295, 
303, 326)

CHARGE (การชารจ์
แบตเตอร)ี (หนา้ 34)

ซอ็กเกต็ขาตัง้กลอ้ง

ปุ่ ม ISO สําหรับใชง้านในแนวตัง้ (YK) *1*2 
(หนา้ 181, 369)

ปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับใชใ้นแนวตัง้ *1*2 (หนา้ 53)

ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) สําหรับใชง้านในแนวตัง้ 
(YF) *1*2 (หนา้ 180, 227, 367, 403)

ล็อกฝาครอบชอ่งใสก่ารด์ (หนา้ 36)

ลําโพง

ฝาครอบชอ่งใสก่ารด์ (หนา้ 36)

ชอ่งเสยีบสายเคเบลิรโีมท 
(b) (หนา้ 55, 297)

ชอ่งเสยีบการด์ 1 
(หนา้ 36)

ชอ่งเสยีบการด์ 2 
(หนา้ 36)

ฝาครอบชอ่งเสยีบสายเคเบลิรโีมท 
(หนา้ 55, 297)

295, 

ตขาตัง้กลอ้

ล

ง

ลําโพง

ชอ่งเ
(หนา้
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เนือ้หาของแพ็คเกจ

 เนือ้หาของแพ็คเกจ
ตอนทีค่ณุซือ้ผลติภณัฑน์ี ้บรรจภุณัฑจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยกลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณเ์สรมิดงัตอ่
ไปนี ้รบีตดิตอ่ผูจั้ดจําหน่ายของคณุทนัทหีากคณุพบวา่มสี ิง่ใดทีเ่สยีหายหรอืขาดหายไป

กลอ้ง ฝาปิดบอดี ้*1 ยางรองตา EP-17 *1 ตวัปิดชอ่งแฟลช *1

 กลอ่งแบตเตอร ี*1 BLH-1 แบตเตอรลีเิธี
ยมไอออนชนดิชารจ์ซํา้

ได ้*2

ทีช่ารจ์ BCH-1 สําหรับ
แบตเตอรลีเิธยีมไอออน*2

 CC-1 คลปิหนบีสาย  CP-1 อปุกรณถ์นอมสาย CB-USB11 สาย USB สายคลอ้งกลอ้ง

• ใบรับประกนัสนิคา้

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

*1 ฝาปิดบอดี ้ยางรองตา ตวัปิดชอ่งแฟลชและกลอ่งแบตเตอรจีะไดรั้บการโดยการแนบหรอืใสเ่ขา้มาใน
กลอ้งถา่ยรปูแลว้

*2 กลอ้งถา่ยรปูจะมาพรอ้มกบัแบตเตอรแีบบชารจ์ซํ้าไดจํ้านวนสองกอ้นและทีช่ารจ์แบตเตอรจํีานวนสอง
เครือ่ง
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กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตน้ใชง้าน

 กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ตน้ใชง้าน

กรณุาอา่นและปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั
เพือ่เป็นการป้องกนัการใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืความเสยีหายอืน่ๆ 
ตอ่ทรัพยส์นิหรอืเป็นอนัตรายตอ่ตวัคณุเองและผูอ้ืน่ได ้กรณุาอา่น “8 ขอ้ควรระวงัเพือ่ความ
ปลอดภยั” (หนา้ 663) โดยละเอยีดกอ่นทีค่ณุจะใชง้านกลอ้งถา่ยรปู

ขณะทีค่ณุใชง้านกลอ้งถา่ยรปูอยูนั่น้ กรณุาศกึษาคูม่อืการใชง้านเพือ่ใหแ้น่ใจไดถ้งึการใชง้าน
ทีถ่กูตอ้งและปลอดภยั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดเ้กบ็คูม่อืการใชง้านไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยัเมือ่
อา่นเสร็จแลว้ 

Olympus ไมจํ่าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตอ่ยา่งใดในกรณีของการละเมดิกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ซึง่
เกดิจากการใชง้านผลติภณัฑน์ีน้อกประเทศหรอืภมูภิาคทีทํ่าการซือ้
• การทีใ่ชค้ณุสมบตัเิหลา่นีภ้ายนอกพืน้ทีห่รอืภมูภิาคทีซ่ ือ้นัน้อาจจะละเมดิตอ่กฎขอ้บงัคบัทีไ่รส้ายในทอ้ง
ถิน่ โปรดตรวจสอบกบัหน่วยงานทอ้งถิน่กอ่นการใช ้โอลมิปัสจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความผดิพลาดของผูใ้ช ้
เพือ่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบในทอ้งถิน่

ระบบ LAN ไรส้าย Bluetooth® และ GPS
กลอ้งถา่ยรปูนีม้รีะบบ LAN ไรส้าย Bluetooth® และ GPS อยูใ่นตวักลอ้ง การใชค้ณุลกัษณะ
ตา่งๆ ดงักลา่วนอกประเทศหรอืภมูภิาคของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิการละเมดิกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ใน
เรือ่งของสญัญาณไรส้ายได ้กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดต้รวจสอบในเรือ่งดงักลา่วกบั
หน่วยงานทอ้งถิน่กอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้งถา่ยรปู Olympus ไมจํ่าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตอ่ยา่งใด
ในกรณีทีผู่ใ้ชง้านไมป่ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่

ปิดการใชง้านระบบ LAN ไรส้าย Bluetooth® และ GPS ในบรเิวณซึง่หา้มใชร้ะบบดงักลา่ว 
g “5 การใชข้อ้มลูของเซน็เซอรฟิ์ลด”์ (หนา้ 567) “6 การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณ์
ภายนอก” (หนา้ 581)

 การลงทะเบยีนผูใ้ช้
เยีย่มชมเว็บไซต ์OLYMPUS สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทะเบยีนผลติภณัฑ ์OLYMPUS ของ
คณุ

25TH



26 TH

MEMO



1  เตรยีมความพรอ้ม
กรณุาอา่นบทนีไ้มว่า่คณุจะทําการถา่ยภาพหรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว
กต็าม
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 การใสส่ายคลอ้งกลอ้ง

1 กอ่นทีจ่ะใสส่ายคลอ้งกลอ้ง คณุจะตอ้งถอดปลายออก
จากหว่งสายคลอ้งคอและคลายสายใหห้ลวมเสยีกอ่น

หว่งสายคลอ้งคอ

2 รอ้ยปลายของสายคลอ้งกลอ้งผา่นรสูายคลอ้งกลอ้ง
และไปทีด่า้นหลงัผา่นหว่งสายคลอ้งกลอ้ง

3 รอ้ยปลายของสายคลอ้งกลอ้งผา่นหวัดมุและรัดใหแ้น่นตามรปู

• ใสป่ลายอกีดา้นของสายคลอ้งกลอ้งผา่นรสูายคลอ้งกลอ้งอกีรู
• หลงัจากทีใ่สส่ายคลอ้งกลอ้งแลว้ ดงึสายคลอ้งกลอ้งใหแ้น่นเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ สายคลอ้งกลอ้งจะ
ไมห่ลวมหรอืหลดุ
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  การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย

ใสอ่ปุกรณถ์นอมสายทีไ่ดรั้บการจัดหาใหเ้มือ่เชือ่มตอ่สาย USB และสาย HDMI ทีไ่ดรั้บการ
จัดหาให ้การทําเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกนัการตดัการเชือ่มตอ่โดยไมต่ัง้ใจและความเสยีหายทีอ่าจ
จะเกดิกบัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ได ้

1 การยดึตวัป้องกนัของสายเคเบลิใหเ้ขา้กบักลอ้ง

2 ขนัสกรใูหแ้น่น

3 หนบีคลปิหนบีสายกบัสายและตดิคลปิหนบีสายเขา้กบัสายคลอ้งกลอ้ง
• คลปิหนบีสายจะตดิอยูก่บัหวัดมุ

1

2
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 การถอดยางรองตา

สามารถถอดยางรองตาออกจากเลนสช์อ่งมองภาพไดต้ามรปู

1 ดนัขึน้ตรงจดุทีแ่สดง

2 ในการใสย่างรองตาเขา้ไปใหมนั่น้ ใหเ้ลือ่นยางรองตา
ลงมาตามราง
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  การใสแ่ละการถอดแบตเตอรี

กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกบัแบตเตอรสีงูสดุจํานวนสองกอ้น กลอ้งถา่ยรปู
สามารถใชง้านไดก้บัแบตเตอรแีคก่อ้นเดยีวเชน่กนั

1 ชารจ์แบตเตอรี

1

2

3

เอาทเ์ล็ทแบตเตอรลีเิธยีมไอออนชนดิชารจ์ซํ้าได ้

ไฟชารจ์

สายไฟ

ใสแ่บตเตอรตีามทศิทางในรปู (▲)

เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่

• แบตเตอรจีะชารจ์โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง สถานะของการชารจ์จะไดรั้บการแสดงดงัตอ่ไปนี:้

ไฟชารจ์ สถานะของการชารจ์

ไฟสเีหลอืงจะกะพรบิหนึง่ครัง้ ตอ่วนิาที

กําลงัชารจ์

ชารจ์แลว้ <50%

ไฟสเีหลอืงจะกะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที ชารจ์แลว้ 50–79%

ไฟสเีหลอืงจะกะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที ชารจ์แลว้ 80–99%

ไฟสเีขยีว การชารจ์เสร็จสมบรูณ์

ไฟสเีขยีวจะกะพรบิหา้ครัง้ตอ่วนิาที ขอ้ผดิพลาดในการชารจ์

• ถอดทีช่ารจ์ออกเมือ่การชารจ์เสร็จสมบรูณ์
• แบตเตอรทีีใ่สเ่ขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปูจะชารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บพลงัานจากอะแดปเตอร ์AC 
หรอืเมือ่กลอ้งถา่ยรปูเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณภ์ายนอกผา่น USB g “การชารจ์ผา่น USB” 
(หนา้ 34) “อะแดปเตอร ์AC แบบสามารถเลอืกได”้ (หนา้ 35) “6-6 การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น 
USB (การจา่ยไฟผา่น USB)” (หนา้ 625)

2 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

คนัโยก ON/OFF
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3  ถอดสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีอ่อกและถอดตลบัแบตเตอรีอ่อก

2

3

1

4 ใสแ่บตเตอรลีงไปในกลอ่งแบตเตอรี

ชอ่ง 1

ชอ่ง 2

5 ใสต่ลบัแบตเตอรีเ่ขา้ไปในกลอ้งและใสส่ลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี่

3

1

2

$
• เราขอแนะนําวา่ กอ่นทีค่ณุจะใชง้านกลอ้งถา่ยรปูเป็นระยะเวลานาน คณุควรชารจ์แบตเตอรสํีารองเอาไว ้
ใหพ้รอ้มเพือ่ทีจ่ะไดนํ้าไวเ้ปลีย่นไดท้นัทหีากแบตเตอรทีีค่ณุใชง้านอยูห่มด

• ดทูี ่“แบตเตอรแีละทีช่ารจ์แบตเตอร”ี (หนา้ 33)
• เมือ่มกีารใสแ่บตเตอรจํีานวนสองกอ้นในกลอ้งถา่ยรปู คณุจะสามารถเลอืกลําดบัการใชแ้บตเตอรไีดจ้าก
เมนูตา่งๆ g [การตัง้คา่แบตเตอรี]่ (หนา้ 561)
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การถอดแบตเตอรี
หากตอ้งการถอดแบตเตอรีอ่อกจากชอ่งใสแ่บตเตอรี ่ใหเ้ลือ่นไป
ทางขัว้ตอ่แลว้ยกออก

1

2

 แบตเตอรแีละทีช่ารจ์แบตเตอรี
• กลอ้งถา่ยรปูจะใชแ้บตเตอรลีเิธยีมไอออนชนดิชารจ์ซํา้ไดข้อง Olympus จํานวนสองกอ้น ใชเ้ฉพาะแบต
เตอรขีองแทข้อง Olympus เทา่นัน้

• การใชพ้ลงังานของกลอ้งถา่ยรปูจะแตกตา่งกนัออกไปตามสภาพการใชง้าน
• การกระทําตอ่ไปนีจ้ะยิง่ทําใหก้ลอ้งถา่ยรปูใชพ้ลงังานมากขึน้แมว้า่จะไมม่กีารถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวกต็าม:

 - กดปุ่ มชตัเตอรล์งแคค่รึง่เดยีวอยูเ่สมอเพือ่ใหส้ามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัซิํา้ได ้
 - การดภูาพในหนา้จอดว้ยระยะเวลานานขึน้
 - การใช ้Wi-Fi Bluetooth® GPS
 - การทิง้กลอ้งถา่ยรปูใหเ้ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์ว ้

• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะปิดเครือ่งเองโดยไมม่กีารแจง้เตอืนลว่งหนา้หากแบตเตอรหีมด
• แบตเตอรจีะยงัไมไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มในตอนทีค่ณุซือ้แบตเตอรนัีน้มา ใชท้ีช่ารจ์แบตเตอรชีารจ์แบตเต
อรกีอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้งถา่ยรปูเป็นครัง้แรก

• ถอดแบตเตอรอีอกกอ่นทีจ่ะนํากลอ้งถา่ยรปูไปเกบ็เป็นเวลานานหนึง่เดอืนหรอืมากกวา่ การใสแ่บตเต
อรเีอาไวใ้นกลอ้งถา่ยรปูเป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านสัน้ลงหรอือาจจะทําใหแ้บตเตอรดีงั
กลา่วไมส่ามารถใชง้านได ้

• ชารจ์แบตเตอรีก่บัแทน่ชารท์ทีม่าพรอ้มกบัสนิคา้ จะใชเ้วลาประมาณสองชัว่โมงในการชารท์
• ชารท์แบตเตอรีก่บัแทน่ชารท์ีม่าพรอ้มกบัสนิคา้เทา่นัน้ แทน่ชารท์ไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชง้านกบั
แบตเตอรีโ่ดยเฉพาะ

• แบตเตอรซี ึง่เขา้กนัไมไ่ดอ้าจจะระเบดิ (หรอืแตกออก) ในขณะทีใ่ชง้านอยูไ่ด ้
• ปฏบิตัติามคําแนะนําตา่งๆ ใน “ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั” (หนา้ 664) เมือ่ทําการเตรยีมแบตเตอรี
ซึง่ใชแ้ลว้สําหรับการนําไปกําจัดทิง้

การใชง้านเครือ่งชารจ์ในตา่งประเทศ
• เครือ่งชารจ์สามารถใชง้านไดก้บัแหลง่จา่ยไฟฟ้าตามบา้นทัว่ไปเกอืบทัง้หมดทีม่แีรงดนัไฟฟ้า 100 V ถงึ 

240 V AC (50/60 Hz) ทัว่โลก อยา่งไรกต็าม ชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ AC อาจจะมรีปูรา่งแตกตา่งกนัไป ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัประเทศหรอืทอ้งทีท่ีค่ณุอยู ่และอาจตอ้งใชต้วัแปลงหวัเสยีบเพือ่ใหเ้ครือ่งชารจ์ใชง้านไดก้บั
ชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ

• อยา่ใชต้วัแปลงไฟสําหรับเดนิทางทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป เนือ่งจากเครือ่งชารจ์อาจจะทํางานผดิพลาดได ้

33TH

1



 

 การใชแ้หลง่จา่ยไฟจากภายนอก

  การเชือ่มตอ่ผา่น USB
แบตเตอรทีีใ่สเ่ขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปูจะชารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการเชือ่มตอ่เขา้กบัอะแดป
เตอร ์USB-AC คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ USB อืน่ๆ ผา่นสาย USB แบตเตอรจีะชารจ์เมือ่กลอ้ง
ถา่ยรปูปิดเครือ่งอยูเ่ทา่นัน้

อปุกรณต์า่งๆ ซึง่ตรงตามมาตรฐาน USB Power Delivery (USB PD) จะสามารถนํามาใชใ้น
การใหพ้ลงังานกลอ้งถา่ยรปูได ้g “6-6 การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น USB (การจา่ยไฟ
ผา่น USB)” (หนา้ 625)

 การชารจ์ผา่น USB

1 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

2 เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูเขา้กบัอปุกรณภ์ายนอกผา่น USB
• เมือ่คณุตอ่สาย USB ใหใ้ชต้วัป้องกนัสายเคเบลิและคลปิหนบี
สายเคเบลิทีใ่หม้าพรอ้มกลอ้งเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่ 
g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

• ไฟ CHARGE จะสวา่งขณะทีทํ่าการชารจ์แบตเตอร ีระยะเวลา
ทีใ่ชใ้นการชารจ์จะแตกตา่งกนัออกไปตามเอาทพ์ทุของอปุกรณ ์
USB ในทางกลบักนั ไฟชารจ์แตล่ะดวงจะดบัลงเมือ่แบตเตอรไีด ้
รับการชารจ์เต็มแลว้

• หากมกีารใสแ่บตเตอรเีขา้ไปแคก่อ้นเดยีว กลอ้งถา่ยรปูจะชารจ์
แบตเตอรใีนชอ่งทีม่กีารใสแ่บตเตอรเีขา้ไป

3 การชารจ์แบตเตอรจีะสิน้สดุลงเมือ่เปิดกลอ้งถา่ยรปู

• ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรผีา่น USB ไดห้ากกลอ้งถา่ยรปูเปิดเครือ่งอยู่
• หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการชารจ์ ไฟ CHARGE จะกะพรบิ ดงึสาย USB ออกและเชือ่มตอ่สาย USB 
ใหม่

• จะชารจ์ USB ไดก้ต็อ่เมือ่อณุหภมูขิองแบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 40 องศา

%
• ในกรณีทีม่กีารเชือ่มตอ่เขา้กบัทัง้อะแดปเตอร ์AC และอปุกรณ ์USB กลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บพลงังานจาก
ทัง้อะแดปเตอร ์ACเทา่นัน้

• การใหพ้ลงังานจะสิน้สดุลงเมือ่มกีารชารจ์แบตเตอร ีดงึสาย USB ออกและเชือ่มตอ่สาย USB ใหมเ่พือ่
ทําการชารจ์ตอ่

• แบตเตอรจีะไมช่ารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่งอยูห่ากภาพกําลงัไดรั้บการอปัโหลดไปทีส่มารท์โฟนผา่น
สญัญาณ Wi-Fi (การอปัโหลดภาพพืน้หลงัโดยอตัโนมตั)ิ g “การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู ่(สแตนด์
บายขณะปิดเครือ่ง)” (หนา้ 590)
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การใหพ้ลงังานกลอ้งถา่ยรปูผา่น USB
กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถไดรั้บพลงังานโดยการใชแ้บตเตอรเีคลือ่นทีห่รอือปุกรณใ์นลกัษณะ
เดยีวกนัซึง่ไดรั้บการเชือ่มตอ่ผา่น USB อปุกรณต์า่งๆ จะตอ้ง:
มาตรฐาน: ตรงตามมาตรฐาน USB Power Delivery (USB PD)
เอาตพ์ตุ: อตัราของสญัญาณออกจะอยูท่ี ่9 V 3 A, 15 V 2 A หรอื 15 V 3 A

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดด ู“6-6 การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น USB (การจา่ยไฟผา่น USB)” 
(หนา้ 625)

  อะแดปเตอร ์AC แบบสามารถเลอืกได้
เมือ่ใสเ่ขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู แบตเตอรจีะสามารถไดรั้บการชารจ์โดยใชอ้ะแดปเตอร ์AC แบบ 
AC-5 (การชารจ์แบบ On-board) ได ้อะแดปเตอร ์AC สามารถนํามาใชใ้นการใหพ้ลงังานแก่
กลอ้งถา่ยรปูไดเ้ชน่กนั เมือ่ไดรั้บพลงังานจากอะแดปเตอร ์AC คณุจะสามารถใชง้านกลอ้งถา่ย
รปูไดเ้แมว้า่จะไมม่กีารใสแ่บตเตอรลีงไปในกลอ้งถา่ยรปูกต็าม คณุควรใชเ้ฉพาะอะแดปเตอร ์
AC ซึง่ไดรั้บการกําหนดและออกแบบมาเพือ่การใชง้านกบักลอ้งถา่ยรปูเทา่นัน้และไมค่วรใช ้
สายไฟทีจั่ดหามาพรอ้มกบัอะแดปเตอร ์AC กบัอปุกรณอ์ืน่

1 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

2 เปิดฝาปิดอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ DC

3 เชือ่มตอ่ AC-5 โดยการเสยีบหวัแจค๊ DC เขา้ไปในอปุกรณ์
เชือ่มตอ่ DC ของกลอ้งถา่ยรปู

• แบตเตอรจีะชารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่งอยู่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดปิ้ดฝาปิดอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ DC แลว้เมือ่ไมม่กีารใชง้านอะแดปเตอร ์AC
• หากใสแ่บตเตอรเีขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู ไฟ CHARGE จะสวา่งขึน้ในขณะทีแ่บตเตอรกํีาลงัชารจ์อยู ่ใน
ทางกลบักนั ไฟชารจ์แตล่ะดวงจะดบัลงเมือ่แบตเตอรไีดรั้บการชารจ์เต็มแลว้

• หากมกีารใสแ่บตเตอรเีขา้ไปแคก่อ้นเดยีว กลอ้งถา่ยรปูจะชารจ์แบตเตอรใีนชอ่งทีม่กีารใสแ่บตเตอรี
เขา้ไป

• จะสามารถชารจ์ไฟผา่นตวัอะแดปเตอร ์AC ไดเ้มือ่อณุหภมูขิองแบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 40 องศา

%
• แบตเตอรจีะไมช่ารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่งอยูห่ากภาพกําลงัไดรั้บการอปัโหลดไปทีส่มารท์โฟนผา่น
สญัญาณไวไฟ (การอปัโหลดภาพพืน้หลงัโดยอตัโนมตั)ิ g “การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู ่(สแตนด์
บายขณะปิดเครือ่ง)” (หนา้ 590)
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1-1 การใสก่ารด์หน่วยความจํา

1-1    การใสก่ารด์หนว่ยความจาํ
กลอ้งถา่ยรปูจะใชก้ารด์หน่วยความจํา SD, SDHC หรอื SDXC ของบรษัิทอืน่ซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐาน SD (Secure Digital) อา่น “การด์หน่วยความจํา” (หนา้ 37) กอ่นทีจ่ะใชง้านการด์
หน่วยความจํา

1 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

2 ใหห้มนุฝาปิดชอ่งใสก่ารด์ตามทีแ่สดง (1, 2) แลว้
ใหเ้ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์ (3)
• กลอ้งมชีอ่งเสยีบการด์สองชอ่ง

1

2

3

3 เลือ่นการด์หน่วยความจําเขา้ไปขา้งในจนกระทัง่ล็อค
เขา้ที่
• ปิดกลอ้งถา่ยรปูกอ่นทีจ่ะใสก่ารด์หน่วยความจําหรอืถอด
การด์หน่วยความจําออก

• อยา่พยายามใสก่ารด์หน่วยความจําดว้ยความรนุแรงจน
ทําใหก้ารด์หน่วยความจําเสยีหายหรอืผดิรปู การไมป่ฏบิตั ิ
ตามขอ้ควรระวงันีอ้าจทําใหช้อ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา
เสยีหายได ้

ชอ่งเสยีบการด์ 1

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่

ชอ่งเสยีบการด์ 2

4 ปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์
• กดฝาปิดชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําใหส้นทิจนกระทัง่
เขา้ที่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดปิ้ดฝาปิดชอ่งเสยีบการด์หน่วย
ความจํากอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้งถา่ยรปู

• ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําในกลอ้งถา่ยรปูกอ่นทีจ่ะใชง้านครัง้แรก (หนา้ 38)
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1-1 การใสก่ารด์หน่วยความจํา

 การถอดการด์หนว่ยความจาํ
กดการด์หน่วยความจําเพือ่ใหก้ารด์หน่วยความจําดดีออกมา จากนัน้จงึ
สามารถนําการด์หน่วยความจําออกดว้ยมอืได ้
• อยา่ถอดแบตเตอรีห่รอืการด์หน่วยความจําออกในขณะทีไ่ฟแสดงการเชือ่ม
ตอ่กบัการด์ตดิสวา่งหรอืสญัลกัษณแ์สดงการเชือ่มตอ่กบัการด์หน่วยความจํา 
(หนา้ 86, 88, 329, 330) ปรากฎขึน้

ไฟแสดงการเชือ่มตอ่
กบัการด์

การใชก้ารด์หนว่ยความจาํสองอนั
เมือ่มกีารใสก่ารด์หน่วยความจําสองอนัเขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู คณุจะสามารถเลอืกไดว้า่ จะใช ้
งานการด์หน่วยความจําแตล่ะอนัอยา่งไรตามเป้าหมายทีค่ณุม ีg [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] 
(หนา้ 547)

• บนัทกึลงในการด์หน่วยความจําทีเ่ลอืกเทา่นัน้
• บนัทกึลงในการด์หน่วยความจําทีเ่ลอืกจนกวา่การด์หน่วยความจํานัน้จะเต็ม จากนัน้จงึคอ่ยบนัทกึลงใน
การด์หน่วยความจําทีส่อง

• บนัทกึภาพดว้ยขนาดหรอือตัราสว่นกําลงัอดัตา่งๆ ลงในการด์หน่วยความจําตา่งๆ
• บนัทกึสําเนาของแตล่ะภาพลงในการด์หน่วยความจําทัง้สองอนั

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกหนา้ทีข่องการด์หน่วยความจํา กรณุาดทูี ่“2-3 การตัง้คา่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด์” (หนา้ 71)

 การด์หนว่ยความจาํ

คูม่อืการใชง้านฉบบันีจ้ะเรยีกอปุกรณจั์ดเกบ็ภาพวา่ “การด์หน่วยความจํา” 
ทัง้นี ้กลอ้งถา่ยรปูจะใชก้ารด์หน่วยความจํา SD, SDHC หรอื SDXC จํา
ของบรษัิทอืน่ ซึง่ตรงตามมาตรฐาน SD (Secure Digital) ไปทีเ่ว็บไซต์
ของ Olympus เพือ่ดขูอ้มลูลา่สดุ
• ใชก้ารด์หน่วยความจําซึง่มปีระเภทความเร็วเทา่กบั 10 หรอืสงูกวา่ในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• ใชก้ารด์หน่วยความจําซึง่มปีระเภทความเร็ว UHS-II หรอื UHS-I เทา่กบั 3 หรอืสงูกวา่เมือ่:

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ย [4K] หรอื [C4K] ซึง่เลอืกสําหรับ [nK]/การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ดว้ย [A-I] (All-Intra) ซึง่เลอืกสําหรับ [nK] อตัราบติ
g [nK] (หนา้ 321)

• ขอ้มลูบางอยา่งจะยงัคงมอียูแ่มว้า่จะทําการฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําหรอืเมือ่ภาพถกูลบออกไปแลว้ 
เพือ่เป็นการป้องกนัขอ้มลูสว่นตวัของคณุเมือ่มกีารกําจัดการด์หน่วยความจํา คณุควรจะทําลายการด์
หน่วยความจําหรอืใชข้ัน้ตอนอืน่ๆ ในการรักษาขอ้มลูซึง่ไมส่ามารถกูค้นืได ้

• การด์หน่วยความจํา SD จะมสีวติชป้์องกนัการเขยีนทบัอยูใ่นตวั ไมส่ามารถเขยีน
ขอ้มลูลงในการด์หน่วยความจําไดเ้มือ่สวติชอ์ยูใ่นตําแหน่ง “LOCK” การกลบั
สวติชไ์ปยงัตําแหน่งเดมิจะทําใหส้ามารถเขยีนขอ้มลูลงในการด์หน่วยความจํา
ไดอ้กีครัง้

LOCK
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1-1 การใสก่ารด์หน่วยความจํา

    การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจาํ  (ต ัง้คา่การด์)
ใชก้ลอ้งถา่ยรปูในการฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําทีเ่พิง่ซือ้มาใหมห่รอืการด์หน่วยความจําที่
ผา่นการใชง้านมาแลว้ในกลอ้งถา่ยรปู คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ืน่
การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์หน่วยความจํารวมถงึภาพซึง่ไดรั้บการป้องกนัไวด้ว้ย 
ยนืยนัวา่ การด์หน่วยความจําไมไ่ดม้ไีฟลท์ีสํ่าคญัอยูใ่นนัน้กอ่นทีจ่ะทําการฟอรแ์มต

เมือ่เปิดเครือ่งใชง้านเป็นครัง้แรก กลอ้งถา่ยรปูจะแสดงขอ้ความซึง่จะพาคณุไปสูก่ารปรับ
แตง่การตัง้คา่พืน้ฐาน หา้มฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําจนกวา่คณุจะทําการตัง้คา่เริม่ตน้ได ้
เรยีบรอ้ย g “1-5 การตัง้คา่เริม่ตน้” (หนา้ 45)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านเมนูตา่งๆ กรณุาดทูี ่“ใชเ้มนู” 

(หนา้ 66)

2 ใน e เมนูตัง้คา่ เลอืก [ตัง้คา่การด์] และกดปุ่ ม OK
• หากมกีารใสก่ารด์หน่วยความจําจํานวนสองอนั อนัหนึง่ในชอ่ง
เสยีบการด์หน่วยความจํา 1 และอกีอนัหนึง่ในชอ่งเสยีบการด์
หน่วยความจํา 2 ตวัเลอืก [เลอืกการด์เพือ่ตัง้คา่] จะปรากฏ
ขึน้มา ไฮไลทช์อ่งเสยีบการด์หน่วยความจําทีต่อ้งการและกด
ปุ่ ม OK

• หากการด์หน่วยความจํามขีอ้มลูอยู ่จะมกีารแสดงเมนูขึน้มา 
ไฮไลท ์[ฟอรแ์มท] และกดปุ่ ม OK

3 ไฮไลท ์[ใช]่ และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งถา่ยรปูจะฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา
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1-2 การใสเ่ลนส์

1-2  การใสเ่ลนส์
1 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

2 ถอดฝาปิดทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดบอดีข้องกลอ้งถา่ยรปู 
ฝาปิดทา้ยเลนส์

2

1

21

3  จัดตําแหน่งเครือ่งหมายตดิตัง้ (สแีดง) บนเลนส์
ใหต้รงกบัเครือ่งหมายตดิตัง้ (สแีดง) บนตวักลอ้ง
และใสเ่ลนสเ์ขา้ไปในชอ่งตดิตัง้เลนสบ์นกลอ้ง

เครือ่งหมายตดิตัง้เลนส์

4 หมนุเลนสต์ามทีแ่สดงจนกระทัง่เลนสเ์ขา้ที่

39TH

1



1-2 การใสเ่ลนส์

5 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

2
1

1

2

1

1

• ระวงัอยา่กดปุ่ มกดเลนสใ์นขณะทีกํ่าลงัใสเ่ลนสอ์ยู่
• หา้มสมัผัสชิน้สว่นภายในของกลอ้งถา่ยรปู

 การถอดเลนส์

1 ยนืยนัวา่ ไดปิ้ดกลอ้งถา่ยรปูแลว้

2 จับปุ่ มกดเลนสแ์ละหมนุเลนสต์ามรปู ปุ่ มกดเลนส์

1

2
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1-2 การใสเ่ลนส์

  เลนส ์MF Clutch

กลไก “คลทัชแ์บบ MF” (คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง) ของเลนสค์ลทัชแ์บบ MF จะสามารถ
ใชใ้นการสลบัระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตักิบัการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยการวางตําแหน่งของ
แหวนโฟกสัใหมไ่ด ้

• ตรวจสอบตําแหน่งของคลทัชแ์บบ MFกอ่นทีจ่ะทําการถา่ยภาพ
• การเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง AF/MF ทีต่รงปลายเลนสจ์ะเป็นการเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัใินขณะ
ทีก่ารเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง MF ซึง่อยูใ่กลก้บัตวักลอ้งถา่ยรปูมากกวา่จะเป็นการเลอืกการโฟกสั
แบบปรับคา่เองไมว่า่กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกโหมดโฟกสัใดกต็ามที่

ระยะโฟกสัทีส่ามารถมองเห็นได ้

2
1

5
3

m
m

∞
0.

5

5.
6

8
11

16
5.

6
8

11
16

2
1

5
3

m
m

∞
0.

5

5.
6

8
11

16
5.

6
8

11
16

แหวนโฟกสั

AF/MF MFAF/MF MF

• การเลอืก [MF] หรอื [PreMF] สําหรับโหมดโฟกสับนกลอ้งถา่ยรปูจะปิดใชง้านการโฟกสัอตัโนมตัเิมือ่
แหวนโฟกสัอยูใ่นตําแหน่ง AF/MF
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1-2 การใสเ่ลนส์

  เลนสท์ีส่ามารถใชแ้ทนกนัได้

กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถใชง้านไดก้บัเลนสท์ีส่ามารถใชแ้ทนกนัไดซ้ ึง่ไดรั้บการ
ออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่การใชง้านกบัระบบ “Micro Four Thirds” ซึง่สามารถ
ระบไุดโ้ดยการมเีครือ่งหมายการคา้หรอืโลโก M.ZUIKO DIGITAL แสดงอยู่
ทีท่างขวามอื
สามารถใชเ้ลนสร์ะบบ Four Thirds และ OM ไดเ้ชน่กนั จําเป็นตอ้งใชอ้ะแดป
เตอร ์(แบบแยกกนั)
• เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นหรอืวตัถแุปลกปลอมเขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู คณุควรใหเ้มาทเ์ลนสช์ีล้งดา้นลา่งอยู่
เสมอเมือ่ถอดเลนสห์รอืฝาปิดบอดีอ้อกไป

• หา้มถอดฝาปิดบอดีห้รอืทําการเปลีย่นเลนสใ์นบรเิวณทีม่ฝีุ่ น
• หา้มชีเ้ลนสเ์ขา้หาแสงอาทติยใ์นขณะทีใ่สเ่ลนสไ์วท้ีบ่นกลอ้งถา่ยรปู แสงอาทติยท์ีโ่ฟกสัผา่นเลนสเ์ขา้
มาอาจทําใหเ้กดิทํางานทีผ่ดิปรกตหิรอืทําใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้

• ระมดัระวงัอยา่ทําฝาปิดบอดีห้รอืฝาปิดทา้ยเลนสห์าย
• เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเขา้มาในกลอ้งถา่ยรปู คณุควรใสฝ่าปิดบอดีเ้มือ่ไมไ่ดใ้สเ่ลนสไ์วใ้นกลอ้ง
ถา่ยรปู

ความเขา้กนัไดข้องเลนส์

เลนส์ กลอ้ง เขา้กนัได้ AF ระบบวดั
แสง

เลนสร์ะบบ Micro Four 
Thirds

กลอ้งถา่ยรปูระบบ Micro 
Four Thirds

ใช่ ใช่ ใช่

เลนสร์ะบบ Four Thirds จําเป็นตอ้งมเีมา
ทอ์ะแดปเตอร์

ใช ่*1 ใช่

เลนสร์ะบบ OM ไม่ ใช ่*2

*1 ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะทีทํ่าการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
*2 ไมก่อ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีแ่มน่ยํา
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1-3 การใชง้านหนา้จอ

1-3  การใชง้านหนา้จอ
หมนุหนา้จอเพือ่ใหด้ภูาพไดส้ะดวกขึน้ สามารถปรับมมุของหนา้จอไดต้ามสภาพแวดลอ้มจรงิ
ในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ

• คอ่ยๆ หมนุหนา้จอใหอ้ยูภ่ายในพสิยัของการเคลือ่นไหว การพยายามหมนุหนา้จอจนเกนิขดีจํากดั
ทีร่ะบไุวด้า้นลา่งอาจทําใหอ้ปุกรณเ์ชือ่มตอ่เสยีหายได ้

• กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถปรับแตง่ใหส้ามารถแสดงการมองภาพภาพสะทอ้นกลบัผา่นเลนสห์รอืเลนส์
ซมูอตัโนมตัไิดต้ลอดเมือ่หนา้จอไดรั้บการหมนุสําหรับการถา่ยภาพตวัเอง g [ชว่ยถา่ยเซลฟี] 
(หนา้ 527)

ปรับใหถ้งึ 180องศา

ปรับใหถ้งึ 90 ปรับใหถ้งึ 90 
องศาองศา

ปรับใหถ้งึ 270องศา
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1-4 การเปิดกลอ้งถา่ยรปู

1-4  การเปิดกลอ้งถา่ยรปู
หมนุคนัปรับ ON/OFF ไปทีตํ่าแหน่ง ON
• กลอ้งถา่ยรปูจะเปิดเครือ่งและหนา้จอสวา่งขึน้
• หากตอ้งการปิดกลอ้ง ใหห้มนุคนัปรับไปที ่OFF

คนัโยก ON/OFF จอภาพ  การแสดงระดบัแบตเตอรี
ระดบัแบตเตอรีใ่นปัจจบุนัและจํานวนชอ่งเสยีบ
แบตเตอรีจ่ะปรากฏในจอแสดงผล ระดบัแบตเตอรีจ่ะ
แสดงเป็นแถบ 10 ระดบั ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิ
เมือ่ระดบัของแบตเตอรีถ่งึ 10%

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

ชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่นปัจจบุนั

ระดบัของแบตเตอรทีีเ่หลอือยู่
100%

1

• กลอ้งอาจตอ้งการเวลาในการเปิดเครือ่งมากกวา่เดมิเมือ่เลอืก [เปิด] (เปิดใชง้าน) สําหรับ [การตัง้คา่ 
Wi-Fi/Bluetooth] > [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] g “การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู ่(สแตนดบ์าย
ขณะปิดเครือ่ง)” (หนา้ 590)

 โหมดพกั
หากไมม่กีารใชก้ารควบคมุใดภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด กลอ้งถา่ยรปูจะเขา้สูก่ารพักการ
ทํางานโดยอตัโนมตัเิพือ่ลดการใชง้านแบตเตอร ีเราเรยีกเรือ่งดงักลา่ววา่ “โหมดพัก”
• เมือ่กลอ้งถา่ยรปูเขา้สูโ่หมดพักแลว้ หนา้จอจะดบัในขณะทีก่ารทํางานจะหยดุพัก การกดชตัเตอรห์รอืปุ่ ม 

q จะเปิดใชง้านกลอ้งถา่ยรปูอกีครัง้
• หากไมม่กีารทํางานใดภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดหลงัจากทีก่ลอ้งถา่ยรปูเขา้สูโ่หมดพักแลว้ กลอ้งถา่ยรปู
จะปิดเครือ่งเองโดยอตัโนมตั ิกลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการเปิดใชง้านอกีครัง้เมือ่เปิดกลอ้งถา่ยรปูอกีครัง้

• กลอ้งอาจจะตอ้งการเวลาเพิม่เตมิในการกูค้นืจากโหมด Sleep เมือ่เลอืก [เปิด] (เปิดใชง้าน) สําหรับ 
[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] > [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] g “การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู่
(สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง)” (หนา้ 590)

• การดเีลยก์อ่นทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะเขา้สูโ่หมดพักหรอืปิดเครือ่งเองโดยอตัโนมตัสิามารถเลอืกไดใ้นเมนู
กําหนดเอง G ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ กลอ้งถา่ยรปูจะเขา้สูโ่หมดพักหลงัจากทีผ่า่นไปหนึง่นาทแีละ
จะปิดเครือ่งเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีผ่า่นไปสีช่ัว่โมง g [Sleep] (หนา้ 562), [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ 
(หนา้ 562)
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1-5 การตัง้คา่เริม่ตน้

1-5  การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เมือ่เปิดเครือ่งครัง้แรก กลอ้งถา่ยรปูจะนําคณุไปสูก่ารเลอืกภาษาและการตัง้คา่นาฬกิา
• เวลาและวนัทีใ่นปัจจบุนัจะไดรั้บการบนัทกึลงในทกุภาพทีถ่า่ย
• ชือ่ไฟลจ์ะแสดงวนัทีใ่นปัจจบุนัดว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดต้ัง้คา่นาฬกิากอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้งถา่ย
รปู บางคณุลกัษณะอาจจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่นาฬกิาแลว้เทา่นัน้

1 เมือ่กลอ้งถา่ยรปูแสดงไดอะล็อกการตัง้
คา่ซึง่จะพาคณุไปเลอืกภาษา ใหค้ณุกด
ปุ่ ม OK

Please select your language.

Por favor, selecciona tu idioma.

Veuillez choisir votre langue.
Bitte wählen Sie Ihre Sprache.

100%
1

ปุ่ ม OK

2 ไฮไลทภ์าษาทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) 
หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

แผน่ลกูศร

• กลอ่งโตต้อบการเลอืกภาษาจะมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกอยูส่องหนา้ 
ไฮไลทภ์าษาทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) หรอื
แป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

เคอรเ์ซอร์

日本語

Dansk
Hrvatski

Eesti
Deutsch

Indonesia

Norsk

Set

W

English
Suomi

Italiano
Latviski
Polski

Nederlands
Français

Português(Pt)

100%
1

Romanian

Español

Viet Nam

Setare

W

Slovensky
Svenska
Türkçe

Srpski
100%

1
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1-5 การตัง้คา่เริม่ตน้

3 หลงัจากทีไ่ฮไลทภ์าษาทีต่อ้งการแลว้ กดปุ่ ม OK
• หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรก์อ่นทีจ่ะกดปุ่ ม OK กลอ้งถา่ยรปูจะ
ออกไปสูโ่หมดการถา่ยภาพในขณะทีย่งัไมม่กีารเลอืกภาษา
ใด ไดอะล็อกการเลอืกภาษาจะสามารถแสดงไดโ้ดยการปิด
กลอ้งถา่ยรปูและเปิดกลอ้งถา่ยรปูอกีครัง้หลงัจากทีค่ณุทําซํา้
กระบวนการจากขัน้ตอน 1

• สามารถเปลีย่นภาษาไดต้ามทีค่ณุตอ้งการโดยใชเ้มนูการตัง้คา่ 
e g [W] (หนา้ 455)

4 เลอืกเวลาและวนัที่
• ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใช ้ปุ่ ม HI
• แกไ้ขรายการทีไ่ดรั้บการไฮไลทโ์ดยใชปุ้่ ม FG
• สามารถปรับนาฬกิาไดต้ามทีค่ณุตอ้งการโดยใชเ้มนูการตัง้คา่ e 

g [X การตัง้คา่] (หนา้ 455)
• กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้

นาฬกิาแบบ 24 ชัว่โมง

5 ไฮไลทเ์ขตเวลาโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กดปุ่ ม INFO เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านเวลาออมแสง

6 กดปุ่ ม OK เพือ่ตัง้คา่นาฬกิา

• การนําแบตเตอรอีอกจากลอ้งถา่ยรปูอาจทําใหต้อ้งตัง้คา่นาฬกิาใหม่
• เลอืกเฟรมเรทตามทีจํ่าเป็นกอ่นทีจ่ะทําการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว g [nK] (หนา้ 321)

%
• สามารถอปัเดทนาฬกิาโดยอตัโนมตัผิา่น GPS ได ้g “การปรับนาฬกิาโดยใช ้GPS” (หนา้ 48)
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1-5 การตัง้คา่เริม่ตน้

 สิง่ทีต่อ้งทาํเมือ่คณุไมส่ามารถอา่นขอ้ความทีแ่สดงได้

หากคณุเห็นตวัอกัษรหรอืคําทีไ่มคุ่น้เคยในภาษาอืน่แสดงวา่ คณุอาจจะยงัไมไ่ดเ้ลอืกภาษาที่
คณุตอ้งการจะใชง้าน ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่งในการเลอืกภาษาอืน่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่ดเูมนูตา่งๆ

ปุ่ ม MENU 

2 ไฮไลท ์e แท็บ (การตัง้คา่) โดยใชปุ้่ ม 
FG บนแป้นลกูษรและกดปุ่ ม OK

แผน่ลกูศร

ปุ่ ม OK

3 ไฮไลท ์[W] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 ไฮไลทภ์าษาทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม (FGHI) หรอืแป้น
หมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้ OK
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1-5 การตัง้คา่เริม่ตน้

  การปรบันาฬกิาโดยใช ้GPS

สามารถใช ้GPS ในการปรับนาฬกิาได ้ขอ้มลูเวลาและวนัทีซ่ ึง่จําเป็นตอ้งใชผ้า่น GPS ในการ
ปรับนาฬกิาโดยอตัโนมตัใินขณะทีก่ลอ้งถา่ยรปูเปิดเครือ่งอยู ่เขตเวลาจะตอ้งไดรั้บการเลอืก
ลว่งหนา้โดยใชต้วัเลอืก [โซนเวลา] g “การเลอืกภาษา (W ภาษา)” (หนา้ 455)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่ดเูมนูตา่งๆ

ปุ่ ม MENU 

2 ไฮไลท ์e แท็บ (การตัง้คา่) โดยใชปุ้่ ม 
FG บนแป้นลกูษรและกดปุ่ ม OK

แผน่ลกูศร

ปุ่ ม OK

3 ไฮไลท ์[X การตัง้คา่] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK 

4 ไฮไลท ์[ตัง้เวลาอตัโนมตั]ิ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
OK

5 ไฮไลท ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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1-6  การโฟกสัชอ่งมองภาพ
ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ การวางตาของคณุแนบชอ่งมองภาพจะเปิดการแสดงภาพโดย
อตัโนมตั ิปรับไดออปเตอรช์อ่งมองภาพหากการแสดงภาพยงัไมอ่ยูใ่นโฟกสั 
• หมนุแป้นปรับโฟกสัชอ่งมองภาพจนหนา้จอแสดงผลอยูใ่นโฟกสั
• ชอ่งมองภาพอาจจะปิดลงไดใ้นขณะทีค่ณุทําการปรับมมุของหนา้จอ
• กลอ้งถา่ยรปูจะตอ้งไดรั้บการปรับแตง่คา่ใหไ้มเ่ปลีย่นไปมาโดย
อตัโนมตัริะหวา่งการแสดงภาพบนหนา้จอกบัการแสดงภาพในชอ่งมอง
ภาพ g [EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553)
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2  การถา่ยภาพและการดู
ภาพทีถ่า่ย
กรณุาอา่นบทนีเ้พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านกลอ้งถา่ยรปูใน
การถา่ยภาพ บทนีย้งัไดก้ลา่วถงึคณุลกัษณะตา่งๆ ซึง่คณุจะตอ้งใช ้
เมือ่ทําการถา่ยภาพและรับชมภาพทีถ่า่ย
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K 2-1 การถา่ยภาพและการดภูาพทีถ่า่ยเบือ้งตน้

2-1 การถา่ยภาพและการดภูาพทีถ่า่ยเบือ้ง
ตน้

อา่นหวัขอ้นีเ้พือ่ดขูอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถา่ยภาพและการดภูาพยอ้นหลงัซึง่จะทําใหค้ณุ
เริม่ใชก้ลอ้งไดท้นัท ีนอกจากนีย้งัมขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัหวัขอ้ตา่งๆ เชน่ การใชห้นา้จอสมัผัส
และการเปลีย่นการด์หน่วยความจํา

 การถา่ยภาพ

ถอืกลอ้ง
ระมดัระวงัไมใ่หน้ิว้ของคณุหรอืวตัถอุืน่ๆ เชน่ สายคลอ้งกลอ้งไปบงัเลนสห์รอืไฟชว่ย AF

การถา่ยภาพทวิทศัน ์(มมุกวา้ง) การถา่ยภาพบคุคล (มมุสงู)

• เพือ่ป้องกนัการทํางานทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ คณุสามารถล็อกปุ่ มควบคมุบนกลอ้งไดโ้ดยใชค้นัโยกล็อก คณุ
สามารถเลอืกไดว้า่จะล็อคการควบคมุใดบา้ง g [C-LOCK การตัง้คา่] (หนา้ 503)
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 การถา่ยภาพโดยใชปุ้่ มชตัเตอร์
จัดเฟรมสิง่ทีถ่า่ยของคณุในชอ่งมองภาพและถา่ยภาพโดยใชปุ้่ มชตัเตอร ์สรา้งชอ็ตเพือ่วางตําแหน่งเฟรม 
AF กบัสิง่ทีถ่า่ยของคณุและโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

1 โฟกสั
• กดปุ่ มชตัเตอรร์ะยะสัน้กอ่นทีจ่ะถงึจดุหยดุแรก (ดงัจะเรยีกตอ่ไปวา่ “การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่”) ไฟแสดงอนิโฟกสั (() จะปรากฎขึน้ในขณะทีเ่ป้า AF สําหรับบรวิณทีอ่ยูใ่นโฟกสัจะสวา่ง
ขึน้

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่  ตวับง่ชีอ้นิโฟกสั

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

ISO-A
200

1023
1:02:03P

28 mm
T W

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

กรอบ AF AF เป้าหมาย
•  หากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถโฟกสัได ้ไฟแสดงอนิโฟกสัจะสวา่งขึน้
• เฟรม AF จะแตกตา่งกนัออกไปตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับโหมดเป้า AF โหมดเป้า AF จะไดรั้บ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น M (เป้าเดยีว) สําหรับบรเิวณทีค่รอบคลมุโดย AF เป้าหมายนัน้ จะสามารถ
เลอืกหนา้จอแสดงการเลอืก AF เป้าหมายได ้(หนา้120) เฟรม AF จะไมไ่ดรั้บการแสดงเมือ่ q 
(เป้าทัง้หมด) ไดรั้บการเลอืกสําหรับโหมดเป้า AF

2 ถา่ยภาพ
• เริม่ตน้จากจดุทีค่รึง่หนึง่ กดปุ่ มชตัเตอรใ์นสว่นทีเ่หลอืลงมาจนสดุ (“กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุ”)
• ชตัเตอรจ์ะลัน่ในขณะทีภ่าพจะไดรั้บการถา่ย

กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาครึง่หนึง่หรอืลงมาจนสดุ
กลอ้งถา่ยรปูจะมปีุ่ มชตัเตอรอ์ยูใ่นสองตําแหน่ง เราเรยีกการกดปุ่ มในระยะใกลก้อ่นทีจ่ะถงึตําแหน่งแรกนี้
วา่ “การกดปุ่ มชตัเตอรล์งมาครึง่หนึง่” ในขณะทีก่ารกดปุ่ มชตัเตอรท์ีเ่หลอืลงมาในตําแหน่งทีส่องนัน้จะ
เรยีกวา่ “การกดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุ”

กดลงครึง่หนึง่ กดลงมาจนสดุ

%
• ภาพถา่ยจะปรากฏขึน้สําหรับการดภูาพตวัอยา่งในจอ คณุสามารถปิดใชง้านการแสดงภาพหลงัจากถา่ย
ภาพหรอืเลอืกระยะเวลาทีแ่สดงภาพได ้g [ดภูาพบนัทกึ] (หนา้ 90)

• กดปุ่ ม q (การดภูาพ) เพือ่ดภูาพซึง่ไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําหลงัการถา่ยภาพ คณุ
สามารถตรวจสอบภาพไดแ้มว้า่กลอ้งถา่ยรปูจะบนัทกึภาพเป็นจํานวนมากดว้ยการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
หรอืในทํานองเดยีวกนักต็าม ตวัเลอืกการดภูาพบางตวัเลอืกอาจจะไมส่ามารถใชง้านได ้
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    การถา่ยภาพโดยใชท้ชัคอนโทรล
จัดเฟรมชอ็ตในหนา้จอและสมัผัสสิง่ทีถ่า่ยของคณุในการแสดงผลเพือ่ทําการโฟกสัและถา่ย
ภาพ คณุสามารถใชท้ชัคอนโทรลในการวางตําแหน่งหรอืซมูเขา้บนเป้า AF ไดเ้ชน่กนั

ตวัเลอืกของการสมัผสัชตัเตอร์
แตะ T ในหนา้จอเพือ่เลอืกตวัเลอืก
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะครัง้ทีค่ณุแตะ T

T แตะสิง่ทีถ่า่ยของคณุเพือ่ทําการโฟกสัและถา่ยภาพ

U ปิดใชง้านการสมัผัสชตัเตอร์

V
แตะเพือ่ปรับเป้าหมาย AF และโฟกสั คณุสามารถปรับ
ขนาด หรอืวางกรอบโฟกสัโดยใชน้ิว้ได ้กดปุ่ มชตัเตอร์
เพือ่ถา่ยภาพ

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

โฟกสัซูม (V)

1 แตะทีว่ตัถขุองคณุ
• AF เป้าหมายจะปรากฏขึน้
• ปรับขนาดของเป้าหมาย โดยใชแ้ถบเลือ่น
• หากตอ้งการซอ่นเป้าหมาย ใหแ้ตะที ่S

P

Off

1414

1010

77

55

3x3x

100%
1

250 F5.6

S-IS AUTOS-IS AUTO

0.0

2 หลงัจากทีป่รับขนาดของเป้าดว้ยสไลเดอรแ์ลว้ คณุจะตอ้ง
แตะ Y เพือ่ซมูเป้าเขา้
• ขณะทีทํ่าการซมู คณุสามารถใชน้ิว้เพือ่เลือ่นหนา้จอได ้
• หากตอ้งการออกจากการซมู ใหแ้ตะที ่Z

• ระบบควบคมุแบบสมัผัสจะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางกรณี ไดแ้ก ่:
 - ในการแสดงผลการวดัแสงสมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีว
 - เมือ่ปุ่ มหรอืแป้นหมนุของกลอ้งถา่ยรปูกําลงัอยูใ่นการใชง้าน

• อยา่สมัผัสmujหนา้จอดว้ยเล็บหรอืวตัถทุีม่คีวามแหลมคม
• ระบบควบคมุแบบสมัผัสอาจจะทํางานไดไ้มด่อียา่งทีค่าดไว ้หากคณุสวมถงุมอืหรอืจอภาพคลมุดว้ยแผน่
ป้องกนั

%
• ระบบควบคมุแบบสมัผัสไมส่ามารถใชง้านได ้g [การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส] (หนา้ 559)
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  การใชอ้ปุกรณช์ว่ยถา่ยภาพ (Remote)
คณุสามารถใชอ้ปุกรณช์ว่ยถา่ยภาพไดเ้มือ่ถา่ยภาพในเวลากลางคนื เมือ่ถา่ยภาพแบบมาโคร
หรอืในสถานการณต์า่งๆ ซึง่คณุอยากจะหลกีเลีย่งการเบลอของกลอ้งถา่ยรปูทีเ่กดิจากการใช ้
งานปุ่ มชตัเตอร ์คณุสามารถใชแ้บบรโีมตเคเบลิ RM-CB2 หรอืสามารถถา่ยภาพจากระยะไกล
โดยผา่นการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย โดยใชแ้อปพลเิคชนั OI.Share สมารท์โฟน

การใชร้โีมตเคเบลิ
เปิดฝาชอ่งตอ่สายเคเบลิ และ เชือ่มตอ่สายเคเบลิ

การใช ้OI.Share
คณุจะตอ้งทําการปรับแตง่คา่เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูกบัสมารท์โฟนได ้ตดิตัง้ 
OI.Share ลงบนสมารท์โฟนของคณุกอ่นดําเนนิการตอ่ไป g “6-2 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์
โฟนผา่น Wi-Fi” (หนา้ 584)
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     การดภูาพทีถ่า่ย

ดภูาพถา่ยซึง่เกบ็ไวใ้นการด์หน่วยความจํา

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะปรากฏขึน้ (การเลน่เพยีงเฟรมเดยีว)
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ (T) แป้นหมนุดา้นหนา้ (k) หรอื HI 
บนแป้นลกูศรเพือ่ดภูาพอืน่ๆ

• หากคณุตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอแสดงภาพถา่ย ใหก้ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

เลน่เฟรมเดยีว

แป้นเลอืกคําสัง่

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้

แผน่ลกูศร

ดภูาพกอ่นหนา้ ดภูาพถดัไป

ปุ่ ม q

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั (j) เพือ่หมนุการแสดงภาพ
• รอบของการแสดงผลดงัตอ่ไปนี:้

S (ตรงกลางของแป้นเลอืกคําสัง่) หรอื OK

S (กึง่กลางของ
แป้นเลอืกคําสัง่) 

เลน่เฟรมเดยีว
2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

การดดูชันี
2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

การดปูฏทินิ

2019.4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

100%
1

6

13121110987 13121110987

20191817161514

27262524232221

531 1 2 3 4

98765

2 3 4130 2928

p

q

p

q

• หากตอ้งการกลบัไปทีก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีว คณุจะตอ้งกดแป้นเลอืกคําสัง่
• หากตอ้งการกลบัไปทีก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีวจากหนา้จอแสดงผลการดปูฏทินิ คณุจะตอ้งกด
ปุ่ ม OK

• ใช ้[G/ตัง้คา่แสดงภาพ] (หนา้ 515) > [G การตัง้คา่] ใน G เมนูกําหนดเอง P ในการเลอืก
จํานวนของภาพทีจ่ะแสดงในแตล่ะหนา้ของหนา้จอแสดงผลการดภูาพดชันี
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3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่จบการดภูาพและออกจากหนา้จอแสดงผลการถา่ยภาพ

%
• กดปุ่ ม q (การดภูาพ) เพือ่ดภูาพซึง่ไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําหลงัการถา่ยภาพ คณุ
สามารถตรวจสอบภาพไดแ้มว้า่กลอ้งถา่ยรปูจะบนัทกึภาพเป็นจํานวนมากดว้ยการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
หรอืในทํานองเดยีวกนักต็าม ตวัเลอืกการดภูาพบางตวัเลอืกอาจจะไมส่ามารถใชง้านได ้

  การเลอืกการด์หนว่ยความจาํ
หากมกีารใสก่ารด์หน่วยความจําสองอนัในกลอ้งถา่ยรปู คณุจะสามารถเปลีย่นการดภูาพใน
การด์หน่วยความจําหนึง่มาเป็นการดภูาพในการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึง่ไดใ้นขณะทีก่ารดู
ภาพกําลงัดําเนนิอยู่

1 กดปุ่ ม q เพือ่เริม่ตน้การดภูาพ

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 กด CARD หน่วยความจํา (เลอืกการด์) คา้ง
ไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงั เพือ่เลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 
จากนัน้จงึปลอ่ยปุ่ ม CARD หน่วยความจํา +

ปุ่ ม CARD

• จํานวนชอ่งทีเ่ลอืกในปัจจบุนัจะปรากฏในหนา้จอแสดงผลการ
เลน่

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

ชอ่งปัจจบุนั

• กลอ้งถา่ยรปูจะสลบัไปมาระหวา่งภาพสดุทา้ยของการด์หน่วยความจําอนัแรกกบัภาพแรกของการด์หน่วย
ความจําอนัทีส่องโดยอตัโนมตัิ

%
• หากตอ้งการเลอืกการด์ทีเ่ลอืกสําหรับการดภูาพยอ้นหลงัเมือ่กดปุ่ ม q ใหใ้ช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบ
การด์] (หนา้ 547)

• คณุสามารถสลบัการด์หน่วยความจําทัง้สองอนัไดโ้ดยใชปุ้่ ม q กดปุ่ ม q คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่สลบัการด์หน่วยความจําทัง้สองอนัในขณะทีกํ่าลงัดภูาพอยู่
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K 2-1 การถา่ยภาพและการดภูาพทีถ่า่ยเบือ้งตน้

 การปรบัเสยีง
ปรับเสยีงสําหรับการดภูาพใหเ้หมาะกบัภาพทีถ่า่ย
คณุสามารถเพิม่เสยีงลงไปในภาพไดห้ลงัจากทีทํ่าการถา่ยภาพแลว้ g [K] (หนา้ 281)

1 กดปุ่ ม q เพือ่เริม่ตน้การดภูาพ

2 กด F หรอื G บนแป้นลกูศร
• กด F เพือ่เพิม่เสยีง กด G เพือ่ลดเสยีง

100%
1

  เลน่โดยใชร้ะบบควบคมุแบบสมัผสั
คณุสามารถใชท้ชัคอนโทรลในการซมูเขา้และเลือ่นดภูาพรวมถงึดภูาพแบบครา่วๆ ในขณะทีดู่
ภาพ

 การดภูาพแบบเฟรมเดยีว

1 กดปุ่ ม q เพือ่เริม่ตน้การดภูาพ

2 แตะจอภาพ และเลือ่นนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา
• ปัดไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถดัไป ปัดไปขวาเพือ่ดภูาพกอ่น
หนา้

3 แตะหนา้จออกีครัง้
• สไลเดอรก์บัไอคอน P จะไดรั้บการแสดง

100%
1

4 ลากสไลเดอรข์ ึน้หรอืลง
• ลากสไลเดอรข์ ึน้เพือ่ซมูเขา้และลากสไลเดอรล์งเพือ่ซมูออก

100%
1

ตวัเลือ่น

5 เมือ่ทําการซมูภาพเขา้ คณุจะสามารถเลือ่นนิว้ไปมาบน
หนา้จอเพือ่เลือ่นดภูาพได ้
• แตะเบาๆ สองครัง้เพือ่ทําการซมูตําแหน่งทีเ่ลอืกเขา้ ทําซํา้
ตามขา้งตน้เพือ่ซมูออก

• ทชัคอนโทรลจะสามารถใชง้านไดใ้นระหวา่งทีด่ภูาพดชัน ี
ปัดขึน้หรอืปัดลงเพือ่เปลีย่นหนา้
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K 2-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

2-2 การต ัง้คา่ถา่ยภาพ
กลอ้งถา่ยรปูจะมฟัีงกช์ัน่การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพตา่งๆ คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้
คา่ผา่นปุ่ ม ไอคอนในหนา้จอแสดงผลหรอืเมนูตา่งๆ ซึง่สามารถใชสํ้าหรับการปรับคา่แบบลงราย
ละเอยีดไดข้ึน้อยูก่บัวา่คณุใชง้านสิง่ดงักลา่วบอ่ยครัง้เพยีงใด

วธิกีาร คาํอธบิาย

ปุ่ มตรง

ปรับการตัง้คา่โดยตรงโดยใชปุ้่ มตา่งๆ รวมถงึปุ่ มซึง่แสดงอยูท่ีด่า้นลา่งนี ้
ฟังกช์ัน่ทีม่กีารใชง้านบอ่ยจะไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ เพือ่การเขา้
ถงึทีร่วดเร็วในขณะทีกํ่าลงัถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพ
• ปุ่ ม AFp, WB และ#jY

แผงควบคมุ LV Super/
แผงควบคมุ Super Control

เลอืกจากรายการการตัง้คา่ซึง่แสดงสถานะในปัจจบุนัของกลอ้งถา่ยรปู 
คณุสามารถดกูารตัง้คา่ในปัจจบุนัของกลอ้งถา่ยรปูไดเ้ชน่กนั

Live controls ปรับการตัง้คา่ในขณะทีด่สู ิง่ทีถ่า่ยของคณุในหนา้จอแสดงผล

เมนู ปรับการตัง้คา่จากเมนูตา่งๆ ทีแ่สดงในหนา้จอ

59TH

2



K 2-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

  ปุ่ มตรง

ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีม่กีารใชง้านบอ่ยจะไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ สิง่เหลา่นีเ้รยีกวา่ 
“ปุ่ มตรง” ปุ่ มดงักลา่วจะรวมถงึปุ่ มทีม่รีายชือ่อยูท่ีด่า้นลา่งซึง่สามารถใชง้านสําหรับการตัง้คา่
การถา่ยภาพเบือ้งตน้ได ้

กลอ้งถา่ยรปูจะมปีุ่ มตา่งๆ สําหรับการถา่ยภาพทีม่กีารวางตําแหน่งเริม่ตน้ไว ้(แนวนอน) และ
ในตําแหน่งอืน่ๆ อกีเพือ่สะดวกตอ่การใชง้าน เมือ่หมนุกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพบคุคล (แนวตัง้) 
สามารถใชง้านไดท้ัง้สองแบบ หากไมม่กีารปรับเปลีย่นจากคา่เริม่ตน้

1

2

1

9

0

a

b

2

5

6

7

3

4

4

8

7

6

c

ปุ่ มตรง ฟงักช์นัทีใ่ชง้าน g

1 ปุ่ ม Y * ปุ่ มสมดลุแสงขาว 207, 386

2 ปุ่ ม Z * แสดงตวัอยา่ง 464

3 ปุ่ ม Fn N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 123

4 ปุ่ ม AEL/AFL * AEL/AFL 141, 188

5 แผน่ลกูศร N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 123

6 ปุ่ ม F * การชดเชยแสง 180, 227

7 ปุ่ ม ISO * ความไวแสง ISO 181

8 ปุ่ ม WB สมดลุแสงขาว 202

60 TH

2



K 2-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

ปุ่ มตรง ฟงักช์นัทีใ่ชง้าน g

9 ปุ่ ม #jY แฟลช/การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer 151

0 ปุ่ ม AFp AF/โหมดวดัแสง 115, 186

a ปุ่ ม BKT การถา่ยครอ่ม 236

b ปุ่ ม u (LV) การเลอืกจอแสดงผล (จอภาพ/ชอ่งมองภาพ) 62, 83

c ปุ่ ม R การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 294

* ไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มสําหรับการใชง้านเมือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการหมนุเพือ่ถา่ยภาพบคุคล (“มมุ
สงู”) g “ชืน้สว่นของกลอ้งถา่ยรปู” (หนา้ 20)

1 กดปุ่ มทีต่อ้งการ
• กลอ้งจะแสดงตวัเลอืกฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกไว ้

ตวัเลอืก

2 หมนุตวัหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั เพือ่เลอืกตวัเลอืกที่
ตอ้งการ

• ตวัเลอืกเพิม่เตมิอาจจะใชง้านไดใ้นบางฟังกช์ัน่เทา่นัน้ ในกรณีนี ้
ตวัเลอืกตา่งๆ จะไดรั้บการแสดงโดยการกดปุ่ ม INFO

• คณุสามารถเลอืกการตัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ มคา้งไวพ้รอ้มกบัหมนุ
แป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ปลอ่ยปุ่ มเพือ่ออกจาก
รายการตวัเลอืกและกลบัไปทีก่ารแสดงผลการถา่ยภาพ

%
• เพือ่ป้องกนัการทํางานทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ คณุสามารถล็อกปุ่ มควบคมุบนกลอ้งไดโ้ดยใชค้นัโยกล็อก คณุ
สามารถเลอืกไดว้า่จะล็อคการควบคมุใดบา้ง g [C-LOCK การตัง้คา่] (หนา้ 503)

• คณุสามารถกําหนดหนา้ทีต่า่งๆ ใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ ได ้g G เมนูกําหนดเอง J [K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463)
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K 2-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

  แผงควบคมุ Super Control/LV Super

แผงควบคมุ Super Control/LV Super จะบอกการตัง้คา่การถา่ยภาพและคา่ทีใ่ชง้านอยูใ่น
ปัจจบุนั ใชแ้ผงควบคมุ LV Super เมือ่จัดเฟรมชอ็ตตา่งๆ ในหนา้จอ (“Live View”) และใช ้
แผงควบคมุ Super Control ในการจัดเฟรมชอ็ตตา่งๆ ในชอ่งมองภาพ

คําแนะนําตา่งๆ ในคูม่อืฉบบันีม้ไีวใ้ชก้บัแผงควบคมุ LV Super
• การกดปุ่ ม u (LV) ในขณะทีทํ่าการ Live View จะเป็นการเปิดใชง้านงานการถา่ยภาพผา่นชอ่งมอง
ภาพและการแสดงแผงควบคมุ LV Super ในหนา้จอ

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

u
(ปุ่ ม LV)

sRGB

Natural
S

Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

± 0

A ± 0
± 0 ± 0
± 0

G ± 0

2019.04.01 12:30:00

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

p
# ± 0.0

#

S-IS Auto o

30p30p
4K

0.0

YF
YF

S-AF

การถา่ยภาพ Live View การถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพ (หนา้
จอปิดในขณะทีช่อ่งมองภาพเปิดอยู)่

แผงควบคมุ LV Super (การถา่ยภาพ Live View)
หากตอ้งการแสดงแผงควบคมุ LV Super ในหนา้จอ คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK ในขณะทีทํ่าการ Live 
View

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

OK

แผงควบคมุ Super Control (การถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพ)
เมือ่คณุจัดเฟรมสิง่ทีถ่า่ยของคณุในชอ่งมองภาพ จะมกีารแสดงแผงควบคมุ Super LV ในหนา้
จออยูต่ลอดเวลา

sRGB

Natural
S

Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

± 0

A ± 0
± 0 ± 0
± 0

G ± 0

2019.04.01 12:30:00

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

p
# ± 0.0

#

S-IS Auto o

30p30p
4K

0.0

YF
YF

S-AF OK
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การใชง้านแผงควบคมุ Super Control/LV Super

1 กดปุ่ ม OK
• หากคณุกดปุ่ มในขณะทีทํ่า Live View แผงควบคมุ LV Super 
จะไดรั้บการแสดงในหนา้จอ

• การตัง้คา่หลงัสดุซึง่ไดรั้บการใชง้านจะไดรั้บการทําไฮไลท์

เคอรเ์ซอร์

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืแตะ เพือ่
เลอืกการตัง้คา่บนจอแสดงผล
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะถกูเนน้การใชง้าน
• คณุยงัสามารถไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใช ้
แป้นเลอืกคําสัง่ หรอืลกูศร (FGHI)

3 ใหห้มนุปุ่ มดา้นหนา้ เพือ่เปลีย่นการตัง้
คา่ทีไ่ฮไลต์

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เพือ่ยอมรับการตัง้คา่ปัจจบุนั 
และออกจากแผงควบคมุ LV Super
• หากคณุกําลงัใชง้านแผงควบคมุ Super เคอรเ์ซอรจ์ะหายไปใน
ขณะทีก่ารตัง้คา่จะสิน้สดุลง
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ตวัเลอืกเพิม่เตมิ
การกดปุ่ ม OK ในขัน้ตอนที ่2 แสดงตวัเลอืกสําหรับการตัง้คา่ที่
ไฮไลต ์ในบางกรณีนัน้ คณุสามารถดตูวัเลอืกเพิม่เตมิไดโ้ดยกด
ปุ่ ม INFO

ปุ่ ม INFO

ปุ่ ม OK

OK INFO

[K ป้องกนัภาพสัน่]

• ปุ่ มระบบควบคมุแบบสมัผัส สามารถใชแ้ทนปุ่ ม OK แตะการตัง้คา่ทีต่อ้งการสองครัง้เบา ๆ เพือ่แสดงตวั
เลอืก
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 การต ัง้คา่สาํหรบัแผงควบคมุ Super Control/LV Super

1

2

4
5

8
7
6

e

f

g

h
i

j

c d

3

0 ba9

1 ตวัเลอืกทีเ่ลอืกในปัจจบุนั
2 ความไวแสง ISO ..........................หนา้ 181
3 K โหมด AF ..............................หนา้ 115

โหมดเป้า AF ...............................หนา้ 120
4 โหมดแฟลช ................................หนา้ 254
5 การชดเชยแฟลช ..........................หนา้ 259

ปรับระดบัเอาตพ์ตุของแฟลชดว้ยตนเอง
 ................................................หนา้ 257

6 K ป้องกนัภาพสัน่ .......................หนา้ 176
7 n ป้องกนัภาพสัน่ *1 ....................หนา้ 376
8 K ตวัเลอืกการจัดเกบ็ภาพ ..............หนา้ 72
9 โหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา

ถา่ยเอง) .....................................หนา้ 151
0 K คณุภาพของภาพ ......................หนา้ 78
a โหมดการทํางาน ..........................หนา้ 186
b I โฟกสัใบหนา้ ..........................หนา้ 133
c n คณุภาพของภาพ *1 ..........หนา้ 321, 339
d สดัสว่นภาพ.................................หนา้ 233

e K สมดลุแสงสขีาว .....................หนา้ 202
K การชดเชยสมดลุแสงสขีาว .......หนา้ 206
K อณุหภมูสิ*ี2 ..........................หนา้ 202

f โหมดภาพ ..................................หนา้ 215
g N ความคมชดั ............................หนา้ 220
u ความเปรยีบ ............................หนา้ 221
t ความอิม่ตวัของส ี.....................หนา้ 222
z การไลโ่ทนส ี..........................หนา้ 223
x ตวักรองส ี...............................หนา้ 224
y ส ี.........................................หนา้ 225
3 ผล .......................................หนา้ 226
R ส ี*3 .....................................หนา้ 231
c ส/ีคมชดั *4 .............................หนา้ 229
ผล *5 ........................................หนา้ 226

h ปรภิมูสิ ี.......................................หนา้ 232
i การควบคมุระดบัไฮไลทแ์ละเงา .......หนา้ 227
j การมอบหมายงานควบคมุ...............หนา้ 463

*1 การตัง้คา่ซึง่ระบโุดยไอคอน “n” (ภาพเคลือ่นไหว) สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดทูี ่“3 การถา่ย
ภาพและดภูาพยนต”์ (หนา้ 293)

*2 แสดงผลเมือ่เลอืก CWB (สมดลุของแสง) เลอืก K ความสมดลุแสง
*3 แสดงผลเมือ่เลอืก “โหมดเลอืกสเีฉพาะ”
*4 แสดงผลเมือ่เลอืก “สรา้งส”ี
*5 แสดงผลเมือ่เลอืกตวักรองศลิปะถกูเลอืก
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  ใชเ้มนู

ในสว่นของรายการทีไ่มอ่ยูใ่นแผงควบคมุ สามารถพบไดใ้นเมนู รวมทัง้รายการปรับการตัง้คา่
การถา่ยภาพและแสดงภาพ และการปรับแตง่กลอ้งเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

แท็บ

ชือ่แท็บ

รายการ (การตัง้คา่)

แท็บ ชือ่แท็บ คาํอธบิาย

W เมนถูา่ยภาพ 1 รายการทีเ่กีย่วกบัการถา่ยภาพ ความพรอ้มของกลอ้งในการถา่ยภาพ 
หรอืใชง้านการตัง้คา่ภาพถา่ยเบือ้งตน้

X เมนถูา่ยภาพ 2 รายการทีเ่กีย่วกบัการถา่ยภาพ ปรับการตัง้คา่การถา่ยภาพขัน้สงู

n เมนวูดิโีอ *1 รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ปรับการตัง้คา่และการ
กําหนดเองขัน้พืน้ฐาน

q เมนแูสดงภาพ รายการทีเ่กีย่วกบัการเลน่และการปรับแตง่

G เมนกูาํหนดเอง รายการสําหรับการปรับแตง่กลอ้ง

e เมนตู ัง้คา่ รายการสําหรับการตัง้เวลา เลอืกภาษา และอืน่ ๆ

P My Menu *2 เมนูทีกํ่าหนดเอง จะมเีฉพาะรายการทีค่ณุเลอืกเทา่นัน้ g “การสรา้ง
เมนูสว่นบคุคล (My Menu)” (หนา้ 477)

*1 เมนูวดิโีอ n จะใชใ้นการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดทูี ่“3 การถา่ยภาพและดภูาพยนต”์ (หนา้ 293)
*2 “My Menu” ไมม่รีายการทีจั่ดสง่ ใช ้“My Menu” เพือ่เกบ็ และจัดรายการทีใ่ชบ้อ่ยออกจากเมนูอืน่ ๆ 

เลอืกรายการทีอ่ยูน่อกเหนอืจาก “My Menu” จากเมนูกลอ้ง (หนา้ 477)
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1  กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

1

2

1

คําแนะนําบนหนา้จอ

เคล็ดลบัของเครือ่งมอื

 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกรายการทีไ่ฮไลต์กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากหนา้จอ
กอ่นหนา้นี้

• เคล็ดลบัเครือ่งมอืจะปรากฏขึน้เป็นเวลาประมาณ 2 วนิาท ีหลงัจากไฮไลตร์ายการ กด ปุ่ ม INFO 
เพือ่ด ูหรอืซอ่นเคล็ดลบัเครือ่งมอื

2 ไฮไลตแ์ท็บโดยใช ้FG บนแท็บลกูศร และกดปุ่ ม OK
• การเลอืกแท็บเมนูกําหนดเอง G จะแสดงแท็บกลุม่ตา่งๆ 
ไฮไลตแ์ท็บกลุม่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก

แท็บกลุม่

3 ไฮไลทร์ายการโดยใช ้ปุ่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ 

รายการ การตัง้คา่ปัจจบุนั

OK

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก
• กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ขึน้อยูก่บัสถานะของกลอ้งและการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปู ทัง้นี ้บางรายการอาจใชง้านไมไ่ด ้รายการทีไ่ม่
สามารถใชไ้ดม้สีเีทา และไมส่ามารถเลอืกได ้

• นอกจากนีแ้ลว้ คณุยงัสามารถเลือ่นเมนูตา่งๆโดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ต ิหรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั
แทนแป้นลกูศร
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  ใชก้ารควบคมุแบบ Live control

ใชต้วัควบคมุแบบขณะนัน้ เพือ่ดแูละปรับการตัง้คา่ใน
ระหวา่งการดภูาพ ทัง้นี ้คณุสามารถดตูวัอยา่งผลการ
ตัง้คา่ทีเ่ลอืกในการแสดงผลภาพในขณะนัน้ได ้Live 
controls จะไดรั้บการซอ่นไวต้ามคา่เริม่ตน้ Live controls 
จะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยการเปิดใชง้านการแสดงผลใน
เมนูตา่งๆ

WB
AUTO

WB
AUTO

P

4:3

S-IS AUTOS-IS AUTO

Natural

100%
1

JJ KK

30p30p
4K

YF

oo

ดกูารควบคมุขณะน ัน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลทแ์ท็บ G (เมนูกําหนดเอง) โดยใชปุ้่ ม FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

3 ไฮไลทแ์ท็บ P (Disp/8/PC) โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK

4 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การควบคมุ] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม OK 

5 ไฮไลท ์[Live Control] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การตรวจสอบ (v) จะปรากฏถดัจาก [Live Control]
• หากตอ้งการออกจากเมนู กดปุ่ ม MENU ซํา้ หรอืกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

68 TH

2



K 2-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

6 กดปุ่ ม OK ในขณะทีทํ่าการ Live View เพือ่แสดงแผงควบคมุ LV Super 

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

OK

7 กดปุ่ ม INFO เพือ่เปลีย่นไปเป็นการแสดง Live Control

INFO

• กดปุ่ ม INFO อกีครัง้เพือ่กลบัไปทีแ่ผงควบคมุ LV Super

ใชก้ารควบคมุแบบ Live control

1 กดปุ่ ม OK เพือ่ด ูLive Controls
• หากตอ้งการซอ่น Live Controls คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK อกีครัง้

2 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดย ใช ้FG บนแท็บลกูศร จากนัน้เลอืก
ตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม HI และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก
• คณุสามารถปรับการตัง้คา่โดยใชปุ้่ มหมนุได ้ใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั 
เพือ่เนน้การตัง้คา่ และใชปุ้่ มหมนุหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

• ตวัเลอืกทีไ่ฮไลตจ์ะถกูเลอืกโดยอตัโนมตั ิถา้ไมม่กีารดําเนนิการ
ใด ๆ เป็นเวลา 8 วนิาที

การตัง้คา่

ESP

P

#
100%

1

p B C D E

p

ii

ISO
AUTO

## --++

S-AFS-AF

p

ตวัเลอืก
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การควบคมุแบบ Live control ทีใ่ชง้านได้

WB
AUTO

WB
AUTO

P

4:3

S-IS AUTOS-IS AUTO

Natural

100%
1

JJ KK

30p30p
4K

YF

oo การตัง้คา่

ตวัเลอืก

K ป้องกนัภาพสัน่ ............................หนา้ 176
โหมดภาพ ........................................หนา้ 215
K สมดลุแสงสขีาว ...........................หนา้ 202
โหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ย

เอง) ..........................................หนา้ 151
สดัสว่นภาพ ......................................หนา้ 233
K คณุภาพของภาพ ...........................หนา้ 78
n คณุภาพของภาพ * .......................หนา้ 321

โหมดแฟลช .....................................หนา้ 254
การชดเชยแฟลช ...............................หนา้ 259
โหมดการวดัแสง ...............................หนา้ 186
K โหมด AF ...................................หนา้ 115
K ความไวแสง ISO .........................หนา้ 181
I โฟกสัใบหนา้ ................................หนา้ 133
K ภาพเคลือ่นไหวและเสยีง * ..............หนา้ 413

* สามารถใชง้านไดข้ณะทีบ่นัทกึภาพเคลือ่นไหว g “3 การถา่ยภาพและดภูาพยนต”์ (หนา้ 293)
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2-3  การต ัง้คา่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด์
กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถใชง้านไดด้ว้ยการใชเ้มมโมรีก่ารด์พรอ้มกนัไดส้องใบ สว่นนีอ้ธบิายการ
ตัง้คา่ทีเ่กีย่วการด์ของหน่วยความจํา

เมนูและแผงควบคมุตา่งๆ จะมรีายการตา่งๆ ซึง่ใชใ้นการเลอืกวธิกีารบนัทกึไฟลเ์มือ่มกีารใส่
การด์หน่วยความจําจํานวนสองอนัเขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู ยกตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเลอืก
บนัทกึภาพประเภทตา่งๆ ลงในการด์หน่วยความจําทัง้สองอนัหรอืสลบัไปใชก้ารด์หน่วยความ
จําอกีอนัหนึง่โดยอตัโนมตัเิมือ่การด์หน่วยความจําอกีอนัเต็ม

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการด์ทีส่ามารถใชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ได ้โปรดด ู“การด์หน่วยความ
จํา” (หนา้ 37)
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  ตวัเลอืกการจดัเก็บภาพ  (K การต ัง้คา่การบนัทกึ)

เลอืกวธิกีารจัดเกบ็ภาพเมือ่มกีารใสก่ารด์หน่วยความจําจํานวนสองอนัเขา้ไปในกลอ้งถา่ยรปู

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 73)  - เมนู (หนา้ 73)

• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพอาจจะเปลีย่นแปลงไปไดเ้มือ่คณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่หรอืถอด
การด์หน่วยความจําออกและใสก่ารด์หน่วยความจําซึง่มพีืน้ทีว่า่งเขา้ไปแทน ตรวจสอบคณุภาพของภาพ
กอ่นทีจ่ะทําการถา่ยภาพ

y Standard
ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วย
ความจําทีเ่ลอืกสําหรับ [K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] (หนา้ 74) การถา่ยจะ
สิน้สดุลงเมือ่การด์หน่วยความจําเต็ม

z Auto Switch

ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์หน่วย
ความจําทีเ่ลอืกสําหรับ [K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] (หนา้ 74) ภาพจะได ้
รับการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําทีเ่หลอือยูเ่มือ่การด์หน่วยความจํา
ในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําทีเ่ลอืกเต็ม การตัง้คา่นีจ้ะยอ้นกลบัไปยงั
โหมด [Standard] โดยอตัโนมตัเิมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําเพยีงแคอ่นั
เดยีว

1 Dual 
Independent 1

แตล่ะภาพจะไดรั้บการบนัทกึสองครัง้ดว้ยรปูแบบและขนาดภาพทีแ่ตกตา่ง
กนัออกไป เลอืกคณุภาพของภาพสําหรับชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา
แตล่ะชอ่ง (หนา้ 78) การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงเมือ่การด์หน่วยความจําเต็ม
แตล่ะอนัเต็ม คณุภาพของภาพจะไดรั้บการตัง้คา่แยกกนัในแตล่ะชอ่งเสยีบ
การด์หน่วยความจํา หลงัจากทีเ่ปลีย่นตวัเลอืกทีเ่ลอืกแลว้ คณุจงึควรตรวจ
สอบการตัง้คา่คณุภาพของภาพในปัจจบุนั

2 Dual 
Independent 3

แตล่ะภาพจะไดรั้บการบนัทกึสองครัง้ดว้ยรปูแบบและขนาดภาพทีแ่ตกตา่ง
กนัออกไป เลอืกคณุภาพของภาพสําหรับชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา
แตล่ะชอ่ง (หนา้ 78) การบนัทกึจะดําเนนิตอ่ไปในชอ่งเสยีบการด์หน่วย
ความจําทีเ่หลอือยูเ่มือ่การด์หน่วยความจําอกีอนัหนึง่เต็มแลว้ คณุภาพของ
ภาพจะไดรั้บการตัง้คา่แยกกนัในแตล่ะชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา หลงั
จากทีเ่ปลีย่นตวัเลอืกทีเ่ลอืกแลว้ คณุจงึควรตรวจสอบการตัง้คา่คณุภาพ
ของภาพในปัจจบุนั

3 Dual Same 1

แตล่ะภาพจะไดรั้บการบนัทกึสองครัง้ แตล่ะครัง้ในการด์หน่วยความจํา
แตล่ะอนัโดยใชต้วัเลอืกทีเ่ลอืกใชสํ้าหรับคณุภาพของภาพในปัจจบุนั การ
ถา่ยภาพจะสิน้สดุลงเมือ่การด์หน่วยความจําเต็มแตล่ะอนัเต็ม การตัง้คา่นี้
จะยอ้นกลบัไปยงัโหมด [Standard] โดยอตัโนมตัเิมือ่ใสก่ารด์หน่วยความ
จําเพยีงแคอ่นัเดยีว

4 Dual Same 3

แตล่ะภาพจะไดรั้บการบนัทกึสองครัง้ แตล่ะครัง้ในการด์หน่วยความจํา
แตล่ะอนัโดยใชต้วัเลอืกทีเ่ลอืกใชสํ้าหรับคณุภาพของภาพในปัจจบุนั 
การบนัทกึจะดําเนนิตอ่ไปในชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําทีเ่หลอือยูเ่มือ่
การด์หน่วยความจําอกีอนัหนึง่เต็มแลว้ การตัง้คา่นีจ้ะยอ้นกลบัไปยงัโหมด 
[Standard] โดยอตัโนมตัเิมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําเพยีงแคอ่นัเดยีว
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ในแผงควบคมุ LV 
Super

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกการตัง้คา่

K บนัทกึการตัง้คา่

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากจอ LV super 
control panel
• คณุภาพของภาพอาจจะเปลีย่นแปลงไปไดต้ามตวัเลอืกทีเ่ลอืก 
ตรวจสอบคณุภาพของภาพกอ่นทีจ่ะทําการถา่ยภาพ

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกการตัง้คา่โดยใช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ใน G เมนูกําหนดเอง Y

ปุ่ ม MENU   G แท็บ   Y แท็บ   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์]   [K การตัง้คา่การบนัทกึ]   
กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก
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  การเลอืกการด์หนว่ยความจาํสาํหรบัภาพ
  (K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ)

เลอืกการด์หน่วยความจําทีจ่ะใชใ้นการจัดเกบ็ภาพเมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําสองอนัเขา้ไปใน
กลอ้งถา่ยรปู การเลอืกการด์หน่วยความจําจะสามารถทําไดเ้มือ่ y (มาตรฐาน) หรอื z (การ
สลบัโดยอตัโนมตั)ิ ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ในแผงควบคมุซเูปอร ์
LV และกดปุ่ ม OK 
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] จะไดรั้บการแสดง

K บนัทกึการตัง้คา่

2 ใหเ้นน้ [K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] โดยการใช ้FG ปุ่ ม
ลกูศรและกดปุ่ ม I 

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ ม FG
[5]: ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ

การด์หน่วยความจํา 1
[4]: ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบ

การด์หน่วยความจํา 2

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกการตัง้คา่โดยใช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] ใน G เมนูกําหนดเอง Y
• [K การตัง้คา่การบนัทกึ] (หนา้ 72) จะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ 

[Standard] หรอื [Auto Switch] ไดรั้บการเลอืก

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ Y   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์]   [K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ]   
กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกตวัเลอืก
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 การเลอืกชอ่งเก็บขอ้มลู

หากมกีารใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปสองอนัโดยเลอืกใช ้y (มาตรฐาน) หรอื z (การสลบั
โดยอตัโนมตั)ิ สําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ], การด์หน่วยความจําทีใ่ชใ้นการจัดเกบ็ภาพ
จะสามารถเลอืกไดโ้ดยใชปุ้่ ม CARD หน่วยความจํา (เลอืกบตัร)

1 กดปุ่ ม CARD
• คณุจะตอ้งเลอืกชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา

ปุ่ ม CARD

2 หมนุปุ่ มดา้นหนา้ หรอืดา้นหลงั เพือ่เลอืกชอ่งทีต่อ้งการ
[5]: บนัทกึภาพลงในการด์ชอ่งที ่1
[4]: บนัทกึภาพลงในการด์ชอ่งที ่2

3 กดปุ่ ม OK เพือ่ออก
• ไอคอนสําหรับบตัรทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

K บนัทกึการตัง้คา่
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  เลอืกโฟลเดอรท์ ีจ่ดัเก็บ  (กาํหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ)

เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะเกบ็ภาพตอ่ ๆ ไป

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู (หนา้ 77)

โฟลเดอรใ์หม่ สรา้งโฟลเดอรใ์หมเ่ป็นปลายทางสําหรับรปูภาพถดัไป

โฟลเดอรท์ ีม่อียู่ เลอืกโฟลเดอรท์ีม่อียู่

• คณุจะไมส่ามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมไ่ดห้ากมโีฟลเดอรซ์ ึง่มชีือ่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ในการด์หน่วยความจํา

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ในแผงควบคมุซเูปอร ์
LV และกดปุ่ ม OK
• [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้

K การตัง้คา่การบนัทกึ

2 ไฮไลท ์[กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

3 ไฮไลท ์[กําหนด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
[โฟลเดอรใ์หม]่: เลอืกหมายเลขโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ แลว้กด

ปุ่ ม OK
[โฟลเดอรท์ีม่อียู]่: ไฮไลทโ์ฟลเดอรท์ีม่อียูแ่ลว้โดยใชปุ้่ ม FG 

และกดปุ่ ม OK กลอ้งจะแสดงภาพถา่ยสอง
แบบแรก และภาพสดุทา้ยในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกการตัง้คา่โดยใช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ] ใน G เมนูกําหนดเอง Y

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ Y   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์]  [กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ]   
กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก
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2-4 คณุภาพและขนาดของภาพ
เลอืกอตัราสว่นการบบีอดั ประเภทของไฟลแ์ละขนาดทีจ่ะใชเ้มือ่ทําการบนัทกึภาพ ตวัเลอืก
ตา่งๆ ซึง่สามารถใชไ้ดผ้า่นแผงควบคมุ LV Super หรอื Live Controls จะสามารถเลอืกไดใ้น
เมนูตา่งๆ

    ตวัเลอืกเกีย่วกบัไฟลภ์าพและขนาดของภาพ  (KK)

เลอืกการตัง้คา่คณุภาพของภาพทีจ่ะใชเ้มือ่ทําการบนัทกึภาพ เมือ่ทําการเลอืกตวัเลอืก คณุจะ
ตอ้งพจิารณาถงึการนําภาพไปใชง้าน เชน่ คณุวางแผนทีจ่ะใชภ้าพตอ่ในคอมพวิเตอรห์รอืจะ
อปัโหลดภาพขึน้เว็บไซต?์ เป็นตน้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 79)

 - Live controls (หนา้ 80)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ในแผงควบคมุ LV Super ไฮไลทต์วัเลอืก [KK] 
สําหรับชอ่งเสยีบการด์หน่วยความจํา 1 (5) หรอืชอ่งเสยีบ
การด์หน่วยความจํา 2 (4)
• เลอืกตวัเลอืกทีจ่ะใชใ้นการด์หน่วยความจําแตล่ะอนัเมือ่ [Dual 

Independent 1] หรอื [Dual Independent 3] ไดรั้บการ
เลอืกสําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ] (หนา้ 72)

K คณุภาพของภาพถา่ย
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2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก
• เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี ้ขนาดของภาพ/การรวมการบบีอดัจะสามารถเลอืกไดใ้นเมนูตา่งๆ 

g G เมนูกําหนดเอง X > [K ตัง้คา่] (หนา้ 81)

ตวัเลอืก ขนาดภาพ อตัราสว่นการบบีอดั ประเภทของไฟล์

YSF 5184 × 3888 ละเอยีดมาก (1/2.7) JPG

YF 5184 × 3888 ละเอยีด (1/4) JPG

YN 5184 × 3888 ปกต ิ(1/8) JPG

XN 3200 × 2400 ปกต ิ(1/8) JPG

RAW 5184 × 3888 การบบีอดัคงสญัญาณ ORF

RAW+JPEG ตวัเลอืก RAW กบั JPEG ทีเ่ลอืกขา้งตน้

• เมือ่ [Standard], [Dual Same 1], หรอื [Dual Same 3], หรอื [Auto Switch] ไดรั้บ
การเลอืกสําหรับ [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] > [K การตัง้คา่การบนัทกึ] (หนา้ 547) ใน 
G เมนูกําหนดเอง Yตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะใชก้บัการด์หน่วยความจําในทัง้สองชอ่งในs 5 กบั 4

• ตวัเลอืก IF, JF, IF+RAW กบั JF+RAW จะสามารถใชไ้ดเ้มือ่เปิดใชง้านโหมด High Res 
Shot (หนา้ 210)

• การเลอืกโหมด High Res Shot จะเปลีย่นแปลงตวัเลอืกคณุภาพของภาพทีเ่ลอืกไว ้ดงันัน้ คณุจงึ
ควรตรวจสอบการตัง้คา่คณุภาพของภาพใหแ้น่ใจกอ่นทีจ่ะทําการถา่ยภาพ

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากจอ LV super control panel
• ตวัเลอืกคณุภาพของภาพทีเ่ลอืกไวอ้าจจะเปลีย่นแปลงไปไดห้ากคณุเปลีย่นแปลงตวัเลอืกซึง่
เลอืกไวสํ้าหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ] หรอืถอดการด์หน่วยความจําออกและใสก่ารด์หน่วย
ความจําซึง่มพีืน้ทีว่า่งเขา้ไปแทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คณุภาพของภาพจําเป็นจะตอ้งไดรั้บการปรับ
เมือ่มกีารเลอืก [Dual Independent 1] หรอื [Dual Independent 3]

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืก [KK] ในW เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แท็บ W   [KK]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG 
เพือ่เลอืกตวัเลอืก
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 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[KK] ใน Live Controls และใช ้HI บนแป้นลกูศร
เพือ่เลอืกตวัเลอืก

WB
AUTO

WB
AUTO

P

4:3

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

5184×3888

YFYF WN YN
+RAWYN XN

30p30p
4K

YF
+RAW 1023

oo

YFYF

K คณุภาพของภาพถา่ย
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุแบบ Live control” (หนา้ 68)
• เมือ่ [Dual Independent 1] หรอื [Dual Independent 3] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [การตัง้คา่ชอ่ง
เสยีบการด์] > [K การตัง้คา่การบนัทกึ] คณุจะสามารถเลอืกคณุภาพของภาพทีใ่ชก้บัภาพทีบ่นัทกึลง
ในการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบหน่วยความจํา 1 ได ้

$
• ภาพ RAW จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูภาพซึง่ยงัไมไ่ดรั้บการประมวลผลในสว่นของการตัง้คา่ตา่งๆ อยา่ง 
การชดเชยแสงและ White Balance ซึง่จะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการตอ่ไป ภาพดงักลา่วถอืเป็นขอ้มลูดบิ
สําหรับภาพซึง่จะไดรั้บการดําเนนิการหลงัการถา่ยภาพ ไฟลภ์าพ RAW:

 - นามสกลุของไฟลค์อื “.orf”
 - ไมส่ามารถดไูดโ้ดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูอืน่
 - สามารถทีจ่ะดไูดบ้นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชซ้อฟตแ์วรก์ารจัดการภาพถา่ยแบบดจิติอลใน Olympus 

Workspace 
 - สามารถบนัทกึเป็นไฟลป์ระเภท JPEG โดยใช ้[แกไ้ขภาพ RAW] (หนา้ 284) ตวัเลอืกการรทีชัในเมนู
ตา่งๆ 
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K 2-4 คณุภาพและขนาดของภาพ

   การเลอืกตวัเลอืกทีม่ ี  (K ต ัง้คา่)

เลอืกการรวมกนัของขนาดภาพ (วดัเป็นพเิซล) และการบบีอดั (“คณุภาพของภาพ”) ทีม่อียูใ่น
เมนู [KK] (หนา้ 78)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง X (K/WB/ส)ี

3 ไฮไลท ์[K ตัง้คา่] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I 
• ตวัเลอืกการเลอืกขนาดภาพและอตัราสว่นการบบีอดัจะแสดง
ขึน้มา

4 ใชปุ้่ ม HI ไฮไลทข์นาด (เป็นพกิเซล) หรอือตัราสว่น
การบบีอดัสําหรับการตัง้คา่คณุภาพของภาพทีต่อ้งการ 
([K1] – [K4]) จากนัน้ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกคา่

ขนาดของภาพ 
(พกิเซล)

อตัราสว่นการบบีอดั

• สามารถใชข้นาดภาพและอตัราสว่นการบบีอดัดงัตอ่ไปนีไ้ด ้ขนาดสําหรับภาพ [X] กบั [W] 
สามารถเลอืกไดจ้ากเมนู

ขนาดภาพ (พกิเซล) อตัราสว่นการบบีอดั

Y (ใหญ)่ 5184 × 3888 SF (ละเอยีดพเิศษ) 1/2.7

X (ปานกลาง) 3200 × 2400 F (ละเอยีด) 1/4

W (เล็ก) 1280 × 960 N (ปกต)ิ 1/8

5 กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับคา่ใหม่
• G เมนูกําหนดเอง X จะไดรั้บการแสดง 

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

81TH

2



K 2-4 คณุภาพและขนาดของภาพ

   การเลอืกคา่สาํหรบั [X] และ [W] ขนาด  (จาํนวนพกิเซล)
เลอืกขนาดพกิเซลของตวัเลอืก [X] (Xiddle) และ [W] (Wmall) [KK] (หนา้ 78)
• ขนาดเป็นพกิเซลของตวัเลอืก [X] กบั [W] สามารถเลอืกไดจ้าก:

Xiddle (กลาง) 3200×2400, 1920×1440

Wmall (เล็ก) 1280×960, 1024×768

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง X (K/WB/ส)ี

3 ไฮไลท ์[จํานวนพกิเซล] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลท ์[Xiddle] หรอื [Wmall] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I 
• ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้

5 เลอืกขนาดโดยใชปุ้่ ม HI และกดปุ่ ม OK
• ไดอะล็อกการเลอืกขนาด ([Xiddle] หรอื [Wmall]) จะไดรั้บ
การแสดง

6 กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับคา่ใหม่
• G เมนูกําหนดเอง X จะไดรั้บการแสดง 

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

2-5  ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

 การเลอืกการแสดงผล

กลอ้งใชก้ารอายเซน็เซอร ์เพือ่สลบัระหวา่งจอแสดงภาพ และจอแสดงชอ่งมองภาพโดย
อตัโนมตั ิจอแสดงผลภาพขณะนัน้ และชอ่งมองภาพจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กลอ้ง
ถา่ยรปู มตีวัเลอืกสําหรับการควบคมุการสลบัหนา้จอ และเลอืกขอ้มลูทีแ่สดง

การจดัเฟรมภาพในหนา้จอ การจดัเฟรมภาพในชอ่งมองภาพ
ใชต้ามองไปที่
ชอ่งมองภาพ

จอภาพ ชอ่งมองภาพ

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

1:02:03
1023250 F5.6 ISO-A

200
1 P100%

WB
AUTO0.0

ดภูาพในจอแสดงผลการถา่ยภาพ ใชต้ามองไปทีช่อ่งมองภาพ โดยการเปิดชอ่ง
มองภาพ จอภาพจะดบั เมือ่เปิดชอ่งมองภาพ

• การกดปุ่ ม u (LV) จะเปลีย่นการแสดงผลในหนา้จอไปจาก Live View ไปเป็นแผงควบคมุ Super 
Control เมือ่แนบตาของคณุกบัชอ่งมองภาพ ชอ่งมองภาพจะเปิด หนา้จอจะปิดลง

ปุ่ ม u (LV)

sRGB

Natural
S

Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

± 0

A ± 0
± 0 ± 0
± 0

G ± 0

2019.04.01 12:30:00

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

p
# ± 0.0

#

S-IS Auto o

30p30p
4K

0.0

YF
YF

S-AF

จอภาพ
(แผงควบคมุ super control)

%
• ตวัเลอืกการสลบัหนา้จอ และจอแสดงชอ่งมองภาพมอียูใ่นเมนู g [EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553), 

[รปูแบบ EVF] (หนา้ 554)
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง

กดปุ่ ม INFO
• ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นแปลงไปทกุครัง้ทีไ่ดก้ดปุ่ ม INFO

INFO

INFO

ขอ้มลูทีซ่อ่นอยู่

100%
1

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

มาตรวดัระดบั (การแสดงผล
แบบกําหนดเอง 2)

ฮสีโตแกรม (การแสดง
ผลแบบกําหนดเอง 1)

INFOINFO

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

ISO-A
200

1023
1:02:03P

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

250 F5.6 0.0

ปุ่ ม INFO

• คณุยงัสามารถกดปุ่ ม INFO และหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงได ้จอแสดงผล
สามารถหมนุไดใ้นทศิทางใดทศิทางหนึง่ได ้

%
• คณุสามารถเลอืกรายการทีแ่สดงในการแสดงผลแบบกําหนดเอง 1 และ 2 ได ้คณุยงัสามารถ
แสดงขอ้มลูจาก GPS และเซนเซอรอ์ืน่ได ้ใช ้G เมนูกําหนดเอง P > [G/ตัง้คา่แสดงภาพ] 
(หนา้ 515) > [LV-Info] ในการเลอืกรายการตา่งๆ ทีจ่ะใชแ้สดงใน Live View G เมนูกําหนดเอง a > 
[V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] (หนา้ 555) ในการเลอืกรายการตา่งๆ ทีจ่ะใชแ้สดงในชอ่งมองภาพ

  ฮสิโตแกรม 
ฮสิโตแกรมกราฟ การกระจายความสวา่งในภาพ แกน
แนวนอนแสดงความสวา่ง แกนแนวตัง้แสดงจํานวน
พกิเซล ขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ พกิเซลจะสวา่งกวา่
ขดีจํากดับนตามทีแ่สดงดว้ยสแีดง พกิเซลจะเขม้กวา่
ขดีจํากดัลา่งตามทีแ่สดงดว้ยสน้ํีาเงนิและพกิเซลใน
บรเิวณทีทํ่าการวดัแสดงจะแสดงดว้ยสเีขยีว
คณุสามารถเลอืกขดีจํากดับนและขดีจํากดัลา่งได ้g [การตัง้คา่ฮสิโตแกรม] (หนา้ 526)

  แสงและเงา
แสงและเงาซึง่ไดรั้บการจํากดัความตามขดีจํากดับนและขดีจํากดัลา่งสําหรับการแสดงผลฮสี
โตแกรมจะไดรั้บการแสดงดว้ยสแีดงและสน้ํีาเงนิ คณุสามารถเลอืกขดีจํากดับนและขดีจํากดั
ลา่งได ้g [การตัง้คา่ฮสิโตแกรม] (หนา้ 526)

  เครือ่งวดัระดบั
เครือ่งวดัระดบัจะแสดงการเอยีงของกลอ้ง พชิจะแสดงแถบแนวตัง้ หมนุตามแถบแนวนอน
• เครือ่งวดัระดบัมไีวเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้
• สอบเทยีบมาตรวดัถา้คณุพบวา่ลกูดิง่หรอืระดบัทํางานไมถ่กูตอ้งอกีตอ่ไป g [ปรับตัง้ระดบั] 

(หนา้ 559)

มาก

นอ้ย

มดื สดใส
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  การแสดงการเลอืกตวัเลอืก  (EVF ออโตส้วติช)์

ปรับการตัง้คา่สําหรับการสลบัการแสดงผลระหวา่งหนา้จอกบัชอ่งมองภาพ

ใชปุ้่ ม u (LV)

1 กดปุ่ ม u คา้งไว ้
• เมนู [EVF ออโตส้วติช]์ จะปรากฏขึน้

ปุ่ ม u

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK
[เปิด]: สําหรับจอแสดงผลจะเปลีย่นทีช่อ่งมองภาพ เมือ่คณุมองไปยงัชอ่งมองภาพและจอภาพแสดง

ผล เมือ่คณุละสายตาออกไป ระหวา่งการ Live View คณุสามารถปิดหรอืเปิด Live View ได ้
โดยการกดปุ่ ม u

[ปิด]: กดปุ่ ม u เพือ่เปลีย่นไปมาระหวา่งจอภาพ และชอ่งมองภาพ

การเขา้ถงึเมนู
ปรับการตัง้คา่โดยใช ้[EVF ออโตส้วติช]์ ใน G เมนูกําหนดเอง 
a (หนา้ 553)

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ a   [EVF ออโตส้วติช]์   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืก 
 ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  จอแสดงผลการถา่ยภาพ

คณุสามารถใชเ้มนูตา่งๆ ของกลอ้งถา่ยรปูในการเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดงในหนา้จอและชอ่งมอง
ภาพได ้g [G/ตัง้คา่แสดงภาพ] (หนา้ 515), [V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] (หนา้ 555)

หนา้จอ (ภาพนิง่)

WB
AUTO

#-2.0

ISO-A
200

1023
1:02:03

99
28mm

T W

C1

FP RC BKT FLKFPS

4:3

#

P

+2
+7-3

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

250 F5.6 +2.0

30p30p
4K

AEL

oo

p

YFYF

S-AF

28mm
T WBKT HDR 1w1w1

PC
1:02:03

ND8
LVLV

p

q

r

s

t

o

n

78 ghi le
A

mf

D C B A zE y w v xFG

M

L

N

O

P

Q

R

H

I

K
J

2 3 41 9 0 a b c d j k5 6

u

 1 สญัลกัษณแ์สดงการเชือ่มตอ่หน่วยความจํา
 ..................................................หนา้ 37

2 สถานะการเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย
 .........................................หนา้ 584, 600

3 การเชือ่มตอ่ Bluetooth® ทีใ่ชง้าน
 ................................................หนา้ 586

4 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน 
(Wi-Fi) ......................................หนา้ 600

5 การเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย
 ................................. หนา้ 592, 596, 597

6 Pro Capture ทีใ่ชง้านอยูห่นา้ .........หนา้ 168
7 แฟลช Super FP ..........................หนา้ 252
8 RC Mode ...................................หนา้ 252
9 การถา่ยครอ่ม ..............................หนา้ 236
0 HDR ..........................................หนา้ 195
a การถา่ยภาพซอ้น..........................หนา้ 246
b การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ู.......หนา้ 248
c การปรับแกม้มุมองฟิชอาย ..............หนา้ 250
d การถา่ยภาพแบบ Live ND Filter .....หนา้ 197
e เฟรมเรทสงู .................................หนา้ 175

f ดจิทิลัเทเลคอน ...........................หนา้ 235
g การถา่ยภาพแบบตัง้เวลาชว่ง ..........หนา้ 172
h Face/Eye priority ........................หนา้ 133
i การถา่ยภาพแบบไมม่กีารกะพรบิ ......หนา้ 190
j ทศิทางการซมู/ความยาวโฟกสั
k การแจง้เตอืนอณุหภมูภิายใน ...........หนา้ 639
l ไฟแสดงการพรอ้มใชง้านของแฟลช .หนา้ 252

(ไฟกะพรบิ: กําลงัชารจ์อยู;่
ไฟหยดุกะพรบิ: ชารจ์เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้)

m ไฟแสดงอนิโฟกสัหนา้ .....................หนา้ 53
n K ป้องกนัภาพสัน่ .......................หนา้ 176
o โหมดภาพ ..................................หนา้ 215
p K สมดลุแสงสขีาว .....................หนา้ 202
q โหมดขบัเคลือ่น (เฟรมเดยีว/การถา่ยภาพแบบ

ตอ่เนือ่ง/self-timer/การลดการสัน่สะเทอืน/
การถา่ยภาพแบบเงยีบ/Pro Capture/
High Res Shot) ..........หนา้ 151 – 170, 210

r สดัสว่นภาพ.................................หนา้ 233
s K คณุภาพของภาพ ......................หนา้ 78
t n คณุภาพของภาพ * ..................หนา้ 321

* การตัง้คา่ตา่งๆ ซึง่ไดรั้บการระบโุดยไอคอน “n” (ภาพเคลือ่นไหว) จะใชสํ้าหรับการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว ดทูี ่“3 การถา่ยภาพและดภูาพยนต”์ (หนา้ 293)
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

WB
AUTO

#-2.0

ISO-A
200

1023
1:02:03

99
28mm

T W

C1

FP RC BKT FLKFPS

4:3

#

P

+2
+7-3

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

250 F5.6 +2.0

30p30p
4K

AEL

oo

p

YFYF

S-AF

28mm
T WBKT HDR 1w1w1

PC
1:02:03

ND8
LVLV

p

q

r

s

t

o

n

78 ghi le
A

mf

D C B A zE y w v xFG

M

L

N

O

P

Q

R

H

I

K
J

2 3 41 9 0 a b c d j k5 6

u

u เวลาทีส่ามารถใชใ้นการบนัทกึภาพได ้
 ................................................หนา้ 655

v จํานวนของการเปิดรับแสงทีเ่หลอือยู่
 ................................................หนา้ 654

w การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์
บน: n บนัทกึสล็อต ....................หนา้ 316
ลา่ง: K บนัทกึการตัง้คา่ ................หนา้ 72

x การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน 
(USB) * .....................................หนา้ 600

y การควบคมุแสง & เงา ...................หนา้ 227
z ดา้นบน: การชดเชยแฟลช ..............หนา้ 259

ดา้นลา่ง: การชดเชยแสง ...............หนา้ 180
A มาตรวดัระดบั.................................หนา้ 84
B คา่การชดเชยแสง .........................หนา้ 180
C คา่รรัูบแสง ........................... หนา้ 94 – 102
D ความเร็วชตัเตอร ์................... หนา้ 94 – 102

E ฮสีโตแกรม ...................................หนา้ 84
F การพรวีวิ ....................................หนา้ 464
G ตวัล็อคการเปิดรับแสง ...................หนา้ 188
H โหมดถา่ยภาพ ...................... หนา้ 93 – 110
I โหมดกําหนดเอง ..........................หนา้ 111
J สถานะของการบนัทกึ ....................หนา้ 571
K สถานะของ GPS ...........................หนา้ 570
L ทชัคอนโทรล ................................หนา้ 54
M การชดเชยแฟลช ..........................หนา้ 259
N K ความไว ISO .........................หนา้ 181
O K โหมด AF ..............................หนา้ 115
P โหมดการวดัแสง ..........................หนา้ 186
Q โหมดแฟลช ................................หนา้ 254
R ระดบัแบตเตอร/ีจํานวนพืน้ที.่.............หนา้ 44

* จะแสดงผลเฉพาะในกรณีทีค่อมพวิเตอรนั์น้ถกูเลอืกในเมนู [0] ใหเ้ป็นจดุหมายปลายทางสําหรับ
ภาพใหมเ่ทา่นัน้ (หนา้ 622)

• คณุยงัสามารถแสดงขอ้มลูจาก GPS และเซนเซอรอ์ืน่ได ้g “5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด”์ 
(หนา้ 570)
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

 ชอ่งมองภาพ (การถา่ยภาพนิง่)

1:02:03
1023250 F5.6 +2.0 WB

AUTO
Sh-3 Mid+2 Hi+6 ISO-A

200
1#

100%

1:02:03
1023250 F5.6 +2.0 WB

AUTO
Sh-3 Mid+2 Hi+6 ISO-A

200
1#

100%

S-IS AUTOS-IS AUTO

P AELC1

P AELC1

4:3

30p
4K

FLK

#

#-2.0

S-AF
MF

YFYF

oo

p

w1w1 +2.0 WB
AUTO

ISO-A
200

1023
PC

BKT
28 mm

T WFP RC 99

2 3 45 6 7 8 9 0 a

b gh i j k

n o

d e fc

l

m

1

• นีเ่ป็นรปูแบบการแสดงผลตามการตัง้คา่เริม่ตน้ ([รปูแบบ 2]) คณุสามารถเลอืกสไตลก์ารแสดงผลได ้
โดยใชG้เมนูแบบกําหนดเองa > [รปูแบบ EVF] (หนา้ 554) หากตอ้งการแสดงขอ้มลูเชน่เดยีวกบัที่
ปรากฏในจอภาพ ใหเ้ลอืก [รปูแบบ 3] สําหรับ [รปูแบบ EVF] 

1  การจําลอง OVF *1 ....................หนา้ 89
2 ไฟแสดงการพรอ้มใชง้านของแฟลช

 ................................................หนา้ 252
(กะพรบิ: กําลงัชารจ์แฟลช, สวา่ง: ชารจ์เสร็จ
สมบรูณ)์

3 ตวัแสดงการโฟกสั-ภายใน ................หนา้ 53
4 โหมดกําหนดเอง ..........................หนา้ 111
5 ปุ่ มล็อคตวัรับแสง .........................หนา้ 188
6 ความเร็วชตัเตอร ์................... หนา้ 94 – 102
7 คา่รรัูบแสง ........................... หนา้ 94 – 102
8 คา่การชดเชยแสง .........................หนา้ 180
9 การควบคมุไฮไลท&์เงา .................หนา้ 227
0 K สมดลุแสงสขีาว .....................หนา้ 202
a K ความไวแสง ISO ....................หนา้ 181
b ระดบัแบตเตอร/ีจํานวนพืน้ที.่.............หนา้ 44
c ไฟแสดงการเขา้ถงึการด์หน่วยความจํา หนา้ 37
d การเชือ่มตอ่กบัระบบ LAN ไรส้าย

 .........................................หนา้ 584, 600

e การเชือ่มตอ่กบั Bluetooth® ทีใ่ชง้านอยู่
 ................................................หนา้ 586

f การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน 
(Wi-Fi) ......................................หนา้ 600

g โหมดการถา่ยภาพ ................. หนา้ 93 – 110
h Pro Capture ทีใ่ชง้านอยูห่นา้ .........หนา้ 168
i การพรวีวิ ....................................หนา้ 464
j ดา้นบน: การชดเชยแฟลช ..............หนา้ 259

ดา้นลา่ง: การชดเชยแสง ...............หนา้ 180
k การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์

บน: n บนัทกึสล็อต ....................หนา้ 316
ลา่ง: K บนัทกึการตัง้คา่ ................หนา้ 72

l เวลาทีส่ามารถใชใ้นการบนัทกึภาพได ้
 ................................................หนา้ 655

m จํานวนของการเปิดรับแสงทีเ่หลอือยู่
 ................................................หนา้ 654

n มาตรวดัระดบั *2 ...........................หนา้ 556
o การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน

(USB) *3 ....................................หนา้ 600

*1 จะไดรั้บการแสดงในชอ่งมองภาพเทา่นัน้ g [S-OVF] (หนา้ 89)
*2 จะไดรั้บการแสดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ g [V Half Way Level] (หนา้ 556)
*3 จะแสดงผลเฉพาะในกรณีทีค่อมพวิเตอรนั์น้ถกูเลอืกในเมนู [0] ใหเ้ป็นจดุหมายปลายทางสําหรับ

ภาพใหมเ่ทา่นัน้ (หนา้ 622)
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K 2-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  การจาํลองชอ่งมองภาพออพตคิอล  (S-OVF)

เพิม่พสิยัไดนามกิของชอ่งมองภาพเพือ่เพิม่จํานวนของรายละเอยีดทีส่ามารถมองเห็นไดใ้น
แสงและเงาในลกัษณะเดยีวกนักบัชอ่งมองภาพแบบออพตคิอล มองเห็นวตัถทุีม่แีสงจากทาง
ดา้นหลงัและวตัถอุืน่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักรณีแรกไดง้า่ยขึน้
• คณุไมส่ามารถดตูวัอยา่งผลกระทบของการเปิดรับแสง สมดลุแสงขาว อารต์ฟิลเตอรข์องโหมดภาพถา่ย 
และการตัง้คา่การถา่ยภาพอืน่ ๆ ในขณะทีก่ารจําลองชอ่งมองภาพแบบออปตคิอลทํางานอยู่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง a (EVF)

3 ไฮไลท ์[S-OVF] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
I

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
[ปิด]: ผลกระทบของการเปิดรับแสงและการตัง้คา่อืน่ ๆ จะปรากฏในหนา้จอชอ่งมองภาพ เลอืกตวั

เลอืกนีใ้นการพรวีวิผลกระทบของการตัง้คา่ตา่งๆ ในขณะทีถ่า่ยภาพ
[เปิด]: ชว่งการรับแสง (Dynamic range) เพิม่ขึน้ คณุไมส่ามารถมองเห็นผลกระทบของการเปิดรับ

แสง สมดลุแสงขาว และการตัง้คา่การถา่ยภาพอืน่ ๆ ในจอแสดงผลได ้

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• G เมนูกําหนดเอง a จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

%
• ตวัเลอืกนีส้ามารถกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุกลอ้งถา่ยรปูไดโ้ดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน 
G เมนูกําหนดเอง Jจากนัน้จงึเปิดหรอืปิดการจําลองชอ่งมองภาพแบบออพตคิอลโดยการสมัผัสปุ่ ม 
g G เมนูกําหนดเอง J [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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K 2-6 การตรวจสอบภาพ (ดภูาพบนัทกึ)

2-6   การตรวจสอบภาพ (ดภูาพบนัทกึ)
รปูภาพจะปรากฏขึน้ทนัทหีลงัจากถา่ยภาพ นีเ่ป็นการเปิดโอกาสใหค้ณุไดต้รวจสอบการ
ถา่ยภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว คณุสามารถเลอืกระยะเวลาทีแ่สดงรปูภาพหรอืปิดใชง้านการดภูาพ
ทัง้หมด

หากตอ้งการจบการตรวจสอบภาพและกลบัไปทีก่ารถา่ยภาพ คณุจะตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ คา่เริม่ตน้ของรายการนีค้อื [ปิด]

0.3–20วนิาที เลอืกระยะเวลาทีแ่สดงรปูภาพ

ปิด ปิดใชง้านการดรูปูภาพแลว้ กลอ้งยงัคงแสดงมมุมองผา่นเลนสห์ลงัจากถา่ยภาพแลว้

Auto q เปลีย่นไปใชก้ารเลน่ยอ้นหลงัจากถา่ยภาพ คณุสามารถลบภาพและดภูาพอืน่ได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ดภูาพบนัทกึ] ใน e เมนูตัง้คา่และกด I บนแป้น
ลกูศร

3 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• เมนูตัง้คา่ e จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

90 TH

2



K 2-7 คนืคา่การตัง้คา่เริม่ตน้ (รเีซต็)

2-7   คนืคา่การต ัง้คา่เร ิม่ตน้ (รเีซ็ต)
รเีซต็กลอ้งเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน ทัง้นี ้คณุสามารถทีจ่ะเลอืกการตัง้คา่เกอืบทัง้หมดหรอื
เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพเทา่นัน้

ท ัง้หมด รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการเชน่ นาฬกิา และภาษา

พืน้ฐาน รเีซต็การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพเทา่นัน้

• ดทูี ่“7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้” (หนา้ 640) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีไ่ดรั้บการรเีซต็

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[รเีซต็] โดยใชปุ้่ ม FGและกดปุ่ มI

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• เมนู [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม OK ในเมนู [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง]
• เมนู [รเีซต็] จะปรากฏขึน้

7 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่จะถกูรเีซต็
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K 2-7 คนืคา่การตัง้คา่เริม่ตน้ (รเีซต็)

%
• การตัง้คา่นัน้สามารถบนัทกึลงในเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยการใช ้Olympus Workspace สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ กรณุาดทูีเ่ว็บไซตข์อง OLYMPUS ตาม URL ดงัตอ่ไปนี:้
https://support.olympus-imaging.com/owdownload/
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

2-8   การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ
เลอืกโหมดการถา่ยภาพตามความตอ้งการและสนุทรยีภาพของคณุ โหมดการถา่ยภาพจะได ้
รับการเลอืกโดยการใชแ้ป้นหมนุโหมด เลอืกโหมดกําหนดเองเพือ่บนัทกึและเรยีกใชก้ารตัง้คา่
การถา่ยภาพตามทีกํ่าหนด

 โหมดการถา่ยภาพ
ดหูมายเลขหนา้ดา้นลา่งสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

P โปรแกรม AE (หนา้ 94) 

ดชันี

โหมดทีเ่ลอืก

A ลําดบัความสําคญัของรรัูบแสง AE (หนา้ 96) 

S ลําดบัความสําคญัของชตัเตอร ์AE (หนา้ 98) 

M การใชแ้สงแบบแมนนวล (หนา้ 101) 

 B
Bulb/time (หนา้ 104)

Live Composite (หนา้ 108)

n ภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 294)

C1–C4 กําหนดเอง (หนา้ 111)

 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

1 กดตวัล็อคแป้นหมนุโหมดเพือ่ปลดล็อคแป้นหมนุโหมด
• แป้นหมนุโหมดจะล็อคเมือ่ตวัล็อคแป้นหมนุโหมดถกูกดลง กดตวัล็อคเพือ่ล็อคหรอืปลดล็อคแป้น
หมนุ

2 หมนุปุ่ มปรับโหมดเพือ่เลอืกโหมด

3 กดตวัล็อคแป้นหมนุโหมดเพือ่ล็อคแป้นหมนุ
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

   การใหก้ลอ้งถา่ยรปูเลอืกรรูบัแสงและความเร็วชตัเตอร์
เอง  (P: โปรแกรม AE)

กลอ้งสามารถทีจ่ะเลอืกรรัูบแสงทีเ่หมาะสม และความเร็วของชตัเตอรต์ามความสวา่งของวตัถุ

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่P

2 โฟกสัและตรวจสอบการแสดงผล
• ความเร็วของชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงทีก่ลอ้งเลอืก จะแสดงผลขึน้

3 ถา่ยภาพ
ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

โหมดถา่ยภาพ
ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

สิง่ทีถ่า่ยมดืเกนิไปหรอืสวา่งเกนิไป
หากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถหาการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุได ้การแสดงผลความเร็วชตัเตอรแ์ละรู
รับแสงจะสวา่งขึน้ตามรปู

การแสดงผล ปญัหา/การแกไ้ข

รรัูบแสงขนาดใหญ ่(f/-number ตํา่)/
ความเร็วชตัเตอรตํ์า่

F2.8F2.860"60"
สิง่ทีถ่า่ยมดืเกนิไป
• ใชแ้ฟลช

รรัูบแสงขนาดเล็ก (f/-number สงู)/
ความเร็วชตัเตอรส์งู

F22F2280008000

สิง่ทีถ่า่ยสวา่งเกนิไป
• เกนิขดีจํากดัของระบบวดัแสงของกลอ้งถา่ยรปู ใชต้วักรอง 

ND (Neutral Density) เพือ่ลดจํานวนของแสงทีเ่ขา้มาใน
กลอ้งถา่ยรปู

• สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ 1/32000 วนิาทไีด ้
ในโหมด s (Silent) g “2-10 โหมดขบัเคลือ่น 
(j/Y/i)” (หนา้ 151)

• หากการควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัถิกูปิดใชง้าน คณุจะตอ้งเลอืกคา่โดยใช ้[K ISO] 
g “การปรับความไวแสง ISO (K ISO)” (หนา้ 181)

• คา่รรัูบแสงทีแ่สดงเมือ่การแสดงผลสวา่งขึน้จะแตกตา่งกนัออกไปตามเลนสแ์ละความยาวโฟกสั
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด P
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: การชดเชยแสง (หนา้ 180)
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: Program Shift
• การชดเชยแสงสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ ม
ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

%
• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g G เมนูกําหนดเอง J 

[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)
• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g G เมนูกําหนดเอง J [K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475)

  Program Shift
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการเปิดรับแสงแตค่ณุสามารถ
เลอืกไดจ้ากการผสมผสานตา่งๆ ของรรัูบแสงกบัความเร็ว
ชตัเตอรท์ีเ่ลอืกโดยอตัโนมตัโิดยกลอ้งถา่ยรปู สิง่นีเ้รยีกวา่ 
Program Shift
• หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัจนกระทัง่กลอ้งถา่ยรปูแสดงการผสมผสานของ
รรัูบแสงกบัความเร็วชตัเตอรท์ีต่อ้งการ

• ไฟโหมดการถา่ยภาพในการแสดงผลจะเปลีย่นจาก P ไปเป็น Ps 
เมือ่ Program Shift กําลงัทํางาน หากตอ้งการจบการทํางานของ 
Program Shift คณุจะตอ้งหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปในทศิทางตรง
ขา้มจนกระทัง่ไมม่กีารแสดง Ps อกีตอ่ไป

ISO-A
200

1023
1:02:03Ps

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

Program Shift

%
• คณุสามารถเลอืกไดว้า่ จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นผลกระทบของการชดเชยแสงหรอืยงัคงความสวา่งเอา
ไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้ ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ ผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะสามารถ
มองเห็นไดใ้นการแสดงผล g [Live View Boost] (หนา้ 200)
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

   เลอืกรรูบัแสง  (A: โหมดกาํหนดรรูบัแสงเอง AE)

โหมดนีค้ณุจะเลอืกรรัูบแสง (f/-number) และกลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เพือ่รับแสงตามความสวา่งของวตัถ ุคา่รรัูบแสงทีตํ่า่กวา่ (รรัูบแสงใหญ)่ จะชว่ยลดความลกึ
ของพืน้ทีท่ีโ่ฟกสั (ความชดัลกึ) ทําใหพ้ืน้หลงัเบลอ คา่รรัูบแสงทีส่งูขึน้ (รรัูบแสงขนาดเล็ก) 
จะเพิม่ความลกึของพืน้ทีท่ีป่รากฏอยูใ่นโฟกสัทีด่า้นหนา้และดา้นหลงัของวตัถุ

คา่รรูบัแสงตํา่ลง ... คา่รรูบัแสงสงูขึน้ ...

F5.6F4.0F2.8 F8.0 F11

... ลดความชดัลกึ และเพิม่ความเบลอ ... เพิม่ความลกึของฟิลด์

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่A

2 เลอืกรรัูบแสง
• การตัง้คา่เริม่ตน้ รรัูบแสงจะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้น
หลงั

• ความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเลอืกโดยอตัโนมตั ิและจะปรากฏใน
จอแสดงผล

3 ถา่ยภาพ 0.0

30p30p
4K

YFYF

คา่เปิดหนา้กลอ้ง
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

สิง่ทีถ่า่ยมดืเกนิไปหรอืสวา่งเกนิไป
หากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถหาการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุได ้การแสดงผลความเร็วชตัเตอรจ์ะ
สวา่งขึน้

การแสดงผล ปญัหา/การแกไ้ข

ความเร็วชตัเตอรตํ์า่

60"60" F5.6F5.6
เปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป
• เลอืกคา่รรัูบแสงทีตํ่า่กวา่

ความเร็วชตัเตอรส์งู

80008000 F5.6F5.6

เปิดรับแสงมากเกนิไป
• เลอืกคา่รรัูบแสงทีส่งูกวา่
• หากสิง่ทีถ่า่ยยงัคงไดรั้บการเปิดรับแสงมากเกนิไปดว้ยคา่ที่
สงูกวา่แสดงวา่ เกนิขดีจํากดัของระบบการวดัแสงของกลอ้ง
ถา่ยรปูแลว้ ใชต้วักรอง ND (Neutral Density) เพือ่ลด
จํานวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปู

• สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ 1/32000 วนิาทไีด ้
ในโหมด s (Silent) g “2-10 โหมดขบัเคลือ่น 
(j/Y/i)” (หนา้ 151)

• หากการควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัถิกูปิดใชง้าน คณุจะตอ้งเลอืกคา่โดยใช ้[K ISO] 
g “การปรับความไวแสง ISO (K ISO)” (หนา้ 181)

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด A
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: การชดเชยแสง (หนา้ 180)
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: คา่รรัูบแสง
• การชดเชยแสงสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ มF กดปุ่ มF และหมนุปุ่ ม
ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

%
• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g G เมนูกําหนดเอง J 

[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)
• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g G เมนูกําหนดเอง J [K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475)

• คณุสามารถเลอืกไดว้า่ จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงหรอืยงัคงความ
สวา่งเอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้ ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ ผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะ
สามารถมองเห็นไดใ้นการแสดงผล g [Live View Boost] (หนา้ 200)

• คณุสามารถหยดุรรัูบแสงใหอ้ยูต่ามคา่ทีเ่ลอืกและพรวีวิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ g G เมนูกําหนดเอง 
J [K ฟังกช์ัน่ปุ่ ม] (หนา้ 464)
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

   เลอืกความเร็วชตัเตอร์
  (S: โหมดกาํหนดความเร็วชตัเตอรเ์อง AE)

สําหรับโหมดนี ้คณุจะเลอืกความเร็วชตัเตอร ์และกลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงใหเ้หมาะสมไดโ้ดย
อตัโนมตั ิตามความสวา่งของวตัถ ุความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่จะ “หยดุ” วตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่ง
รวดเร็ว ความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่กวา่จะเพิม่ความเบลอใหแ้กว่ตัถทุีเ่คลือ่นทีแ่ละทําใหเ้กดิการ
เคลือ่นไหวทีใ่หค้วามรูส้กึวา่มไีดนามกิ

ความเร็วชตัเตอรช์า้ ... ความเร็วชตัเตอรเ์ร็วขึน้ ...

125 250 800060301560”

…ใหภ้าพเคลือ่นไหวทีใ่หค้วามรูส้กึวา่มี
ไดนามกิ

…”หยดุ” การเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นที่
อยา่งรวดเร็ว

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่S

2 เลอืกความเร็วชตัเตอร์
• การตัง้คา่เริม่ตน้ ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ ม
หมนุดา้นหลงั

• สามารถกําหนดความเร็วชตัเตอรใ์หอ้ยูท่ีร่ะหวา่ง 1/8000 กบั 
60 วนิาทไีด ้

• สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ 1/32000 วนิาทไีดใ้นโหมด 
s (Silent) g [Silent s] (หนา้ 163)

• กลอ้งจะเลอืกรรัูบแสงโดยอตัโนมตั ิจะปรากฏบนหนา้จอ

3 ถา่ยภาพ

ISO-A
200

1023
1:02:03S

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

ความเร็วชตัเตอร์
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

สิง่ทีถ่า่ยมดืเกนิไปหรอืสวา่งเกนิไป
หากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถหาการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุได ้การแสดงผลรรัูบแสงจะสวา่งขึน้

การแสดงผล ปญัหา/การแกไ้ข

คา่รรัูบแสงตํา่

F2.8F2.820002000
เปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป
• เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่กวา่

คา่รรัูบแสงสงู

F22F22125125

เปิดรับแสงมากเกนิไป
• เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่
• หากสิง่ทีถ่า่ยยงัคงไดรั้บการเปิดรับแสงมากเกนิไปดว้ย
ความเร็วทีส่งูกวา่แสดงวา่ เกนิขดีจํากดัของระบบการวดัแสง
ของกลอ้งถา่ยรปูแลว้ ใชต้วักรอง ND (Neutral Density) 
เพือ่ลดจํานวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปู

• สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ 1/32000 วนิาทไีด ้
ในโหมด s (Silent) g “2-10 โหมดขบัเคลือ่น 
(j/Y/i)” (หนา้ 151)

• หากการควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัถิกูปิดใชง้าน คณุจะตอ้งเลอืกคา่โดยใช ้[K ISO] 
g “การปรับความไวแสง ISO (K ISO)” (หนา้ 181)

• คา่รรัูบแสงทีแ่สดงเมือ่การแสดงผลสวา่งขึน้จะแตกตา่งกนัออกไปตามเลนสแ์ละความยาวโฟกสั
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K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด S
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: การชดเชยแสง (หนา้ 180)
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: ความเร็วชตัเตอร์
• การชดเชยแสงสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ ม
ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

%
• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g G เมนูกําหนดเอง J 

[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)
• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g G เมนูกําหนดเอง J [K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475)

• คณุสามารถเลอืกไดว้า่ จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงหรอืยงัคงความ
สวา่งเอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้ ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ ผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะ
สามารถมองเห็นไดใ้นการแสดงผล g [Live View Boost] (หนา้ 200)

• เพือ่ใหบ้รรลเุอฟเฟกตข์องความเร็วชตัเตอรตํ์า่ในการตัง้คา่สวา่งจา้ซึง่ความเร็วชตัเตอรตํ์า่ไมส่ามารถใช ้
งานได ้ใหใ้ชฟิ้ลเตอร ์live ND g [ถา่ยภาพ Live ND] (หนา้ 197)

• ขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้คณุอาจสงัเกตเห็นแถบแสงบนจอแสดงผลทีเ่กดิจากการกระพรบิ
จากแหลง่แสงไฟนอีอนหรอืไฟ LED คณุสามารถกําหนดคา่กลอ้งเพือ่ลดเอฟเฟกตก์ารกระพรบิใน
ระหวา่งการมองภาพผา่นหนา้จอหรอืเมือ่มกีารถา่ยภาพได ้g [ลดภาพกะพรบิ] (หนา้ 190), [สแกน
การกระพรบิ K] (หนา้ 193)
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   การเลอืกรรูบัแสงและความเร็วชตัเตอร์
  (M: โหมดปรบัคา่การรบัแสงเอง)

ในโหมดนี ้คณุจะเลอืกรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร ์คณุนัน้สามารถทีจ่ะปรับการตัง้คา่ตามเป้า
หมายของคณุได ้เชน่ การรวมความเร็วชตัเตอรใ์หเ้ขา้กบัรรัูบแสงขนาดเล็ก (f/-number สงู) 
เพือ่เพิม่ความชดัลกึ

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่M

2 ปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์
• ในการตัง้คา่เริม่ตน้ รรัูบแสงจะถกูเลอืกทีปุ่่ มดา้นหนา้และ
ความเร็วชตัเตอร ์ดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหลงั

• เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีร่ะหวา่ง 1/8000–60 วนิาที
• สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ 1/32000 วนิาทไีดใ้นโหมด 

s (Silent) g “2-10 โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)” 
(หนา้ 151)

• ในสว่นของจอแสดงผลจะแสดงความแตกตา่งระหวา่งการรับ
แสงทีเ่กดิจากรรัูบแสงทีเ่ลอืก และความเร็วชตัเตอร ์และคา่แสง
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีก่ลอ้งกําหนด จอแสดงผลจะกะพรบิหากความ
แตกตา่งเกนิ ±3 EV

• เมือ่เลอืก [AUTO] สําหรับ [K ISO] ความไวแสง ISO จะ
ไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุ
ตามการตัง้คา่การเปิดรับแสงทีเ่ลอืก [K ISO] มคีา่เริม่ตน้
เทา่กบั [AUTO] g “การปรับความไวแสง ISO (K ISO)” 
(หนา้ 181)

3 ถา่ยภาพ

ISO
200

1023
1:02:03M

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 -2.0

30p30p
4K

YFYFYFYF

ความแตกตา่งของการรับแสง
ทีเ่หมาะสม
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สิง่ทีถ่า่ยมดืเกนิไปหรอืสวา่งเกนิไป
หากกลอ้งไมส่ามารถเปิดรับแสงทีเ่หมาะสมไดด้ว้ยโหมด [AUTO] ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ 
[K ISO] หนา้จอความไว ISO จะกระพรบิตามทีแ่สดง

การแสดงผล ปญัหา/การแกไ้ข

ISO-A ISO-A 
L64L64

เปิดรับแสงมากเกนิไป
• เลอืกคา่รรัูบแสงทีส่งูกวา่หรอืความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่

ISO-A ISO-A 
64006400

เปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป
• เลอืกคา่รรัูบแสงทีตํ่า่กวา่หรอืความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่กวา่
• หากคําเตอืนยงัไมห่ายไปจากการแสดงผล คณุจะตอ้งเลอืกคา่ทีส่งูกวา่
สําหรับ [K เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ > [คา่สงูสดุ]

%
• ขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้คณุอาจสงัเกตเห็นแถบแสงบนจอแสดงผลทีเ่กดิจากการกระพรบิ
จากแหลง่แสงไฟนอีอนหรอืไฟ LED คณุสามารถกําหนดคา่กลอ้งเพือ่ลดเอฟเฟกตก์ารกระพรบิใน
ระหวา่งการมองภาพผา่นหนา้จอหรอืเมือ่มกีารถา่ยภาพได ้g [ลดภาพกะพรบิ] (หนา้ 190), [สแกน
การกระพรบิ K] (หนา้ 193)

• คณุสามารถเลอืกไดว้า่ จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงหรอืยงัคงความ
สวา่งเอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้ ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ การแสดงผลจะยงัคงมคีวามสวา่งอยูเ่พือ่
ใหก้ารดงูา่ยขึน้ g [Live View Boost] (หนา้ 200)

 การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด M
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: คา่รรัูบแสง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: ความเร็วชตัเตอร์

%
• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g G เมนูกําหนดเอง J 

[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)
• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g G เมนูกําหนดเอง J [K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475)
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ใชค้า่ชดเชยแสงในโหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[K ISO] เนือ่งจากคณุสามารถทําการชดเชยแสงไดโ้ดยการปรับความไวแสง ISO ดงันัน้คา่
รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรจ์ะไมไ่ดรั้บผลกระทบ g [K ISO] (หนา้ 181), [K เซต็ 
ISO อตัโนมตั]ิ (หนา้ 183)
• สามารถปรับคา่ชดเชยแสงได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั
• การชดเชยแสงจะไดรั้บการเพิม่ลงในความแตกตา่งของการเปิดรับแสง
ทีแ่สดงในการแสดงผล

การชดเชยแสงและความแตก
ตา่งของการเปิดรับแสง

ISO-A
800

1023
1:02:03M

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 -2.0

30p30p
4K

YFYF

การชดเชยแส
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        การเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน  (B: Bulb/Time)

เลอืกโหมดนีเ้พือ่ใหช้ตัเตอรเ์ปิดรับแสงเป็นเวลานาน คณุสามารถพรวีวิภาพใน Live View และ
จบการเปิดรับแสงไดเ้มือ่คณุไดรั้บผลลพัธต์ามทีต่อ้งการแลว้ ใชก้ารเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
เมือ่จําเป็น เชน่ เมือ่ถา่ยภาพในเวลากลางคนืหรอืเมือ่ถา่ยภาพดอกไมไ้ฟ เป็นตน้

การถา่ยภาพแบบ “Bulb” และ “Live Bulb”
ชตัเตอรจ์ะยงัคงเปิดอยูใ่นขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร ์การปลอ่ยปุ่ มจะทําใหก้ารเปิดรับแสงสิน้สดุลง
• จํานวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปูจะเพิม่ระยะเวลาทีช่ตัเตอรเ์ปิดอยู่
• เมือ่การถา่ยภาพแบบ Live Bulb ไดรั้บการเลอืก คณุจะสามารถเลอืกความถีท่ีก่ลอ้งถา่ยรปูจะทําการอปั
เดทการแสดงผล Live View ตอนทีเ่ปิดรับแสงอยูไ่ด ้

การถา่ยภาพแบบ “Time” และ “Live Time”
การเปิดรับแสงจะเริม่ตน้เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาจนสดุ หากตอ้งการจบการเปิดรับแสง คณุจะตอ้ง
กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุเป็นครัง้ทีส่อง
• จํานวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปูจะเพิม่ระยะเวลาทีช่ตัเตอรเ์ปิดอยู่
• เมือ่การถา่ยภาพแบบ Live Time ไดรั้บการเลอืก คณุจะสามารถเลอืกความถีท่ีก่ลอ้งถา่ยรปูจะทําการอปั
เดทการแสดงผล Live View ตอนทีเ่ปิดรับแสงอยูไ่ด ้

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่B

2 เลอืกการถา่ยภาพแบบ “Bulb” หรอื “Time”
• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ การเลอืกจะสามารถทําไดโ้ดยใชแ้ป้น
หมนุดา้นหลงั

BULB F5.6

ISO
200

1023
1:02:03B

100%
1

30p30p
4K

S-IS OFFS-IS OFF

YFYF

การถา่ยภาพแบบ “Bulb” หรอื 
“Time”

3 กดปุ่ ม MENU
• คณุจะตอ้งเลอืกชว่งทีก่ารพรวีวิจะไดรั้บการอปัเดท
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4 ไฮไลทช์ว่งโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
• เลอืก [ปิด] เพือ่ปิดใชง้านการพรวีวิ

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• เมนูตา่งๆ จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากเมนู
• หากตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่[ปิด] ไดรั้บการเลอืก [LIVE BULB] หรอื 

[LIVE TIME] จะปรากฎในการแสดงผล

7 ปรับรรัูบแสง
• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ รรัูบแสงจะสามารถปรับไดโ้ดยใชแ้ป้น
หมนุดา้นหนา้ ISO

200

1023
1:02:03B

100%
1

LIVE BULB F5.6

30p30p
4K

YFYF

คา่รรัูบแสง

8 ถา่ยภาพ
• ในโหมด Bulb และ Live Bulb นัน้ คณุจะตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรไ์ว ้
การเปิดรับแสงจะสิน้สดุลงเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ ม

• ในโหมด Time และ Live Time นัน้ คณุจะตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
มาจนสดุหนึง่ครัง้เพือ่เริม่การเปิดรับแสงและกดปุ่ มชตัเตอรล์งมา
จนสดุอกีหนึง่ครัง้เพือ่จบการเปิดรับแสง

• การเปิดรับแสงจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึเวลาทีไ่ดรั้บ
การเลอืกสําหรับ [ตัง้เวลาถา่ย BULB/TIME] คา่เริม่ตน้จะอยู่
ที ่[8 min] สามารถเปลีย่นเวลาได ้g [ตัง้เวลาถา่ย BULB/
TIME] (หนา้ 533)

• [ลดนอยส]์ จะสามารถใชง้านไดห้ลงัการถา่ยภาพ การแสดง
ผลจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยูจ่นกระทัง่กระบวนการเสร็จสมบรูณ ์
คณุสามารถเลอืกสภาวะตา่งๆ เมือ่มกีารลดสญัญาณรบกวนได ้
(หนา้ 533)
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• ระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพแบบ Live Time คณุจะสามารถรเีฟรชการพรวีวิไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

• บางขอ้จํากดัไดรั้บการนํามาใชก้บัตวัเลอืกของการตัง้คา่ความไวแสง ISO
• ในการถา่ยภาพดว้ยโหมด Bulb นัน้ถกูใชแ้ทนการถา่ยภาพโหมด live bulb เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพซอ้น การ
ปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ูหรอืการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• ในการถา่ยภาพดว้ยโหมด Time นัน้ถกูใชแ้ทนการถา่ยภาพโหมด live time เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพซอ้น 
การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ูหรอืการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• ขอ้จํากดัตา่งๆ จะใชก้บับางคณุลกัษณะระหวา่งการถา่ยภาพซึง่รวมถงึ: 
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, การตัง้เวลาถา่ยภาพ, การถา่ยภาพตามคาบเวลา, การถา่ยครอ่ม AE และการ
ถา่ยครอ่มแฟลช รวมถงึการถา่ยภาพซอ้น; นอกจากนีย้งัมขีอ้จํากดัในการใชง้านระหวา่งการถา่ยภาพ
แบบ live bulb และ live time

• [K ป้องกนัภาพสัน่] (หนา้ 176) จะปิดลงโดยอตัโนมตัิ
• คณุอาจจะสงัเกตพบสญัญาณรบกวนหรอืจดุทีส่วา่งในหนา้จอไดซ้ึง่เรือ่งดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่
กลอ้งถา่ยรปู อณุหภมูแิละสถานการณ ์ในบางครัง้ เรือ่งดงักลา่วอาจจะปรากฏในภาพไดแ้มว้า่จะม ี[ลด
นอยส]์ แลว้กต็าม (หนา้ 533) ไดเ้ปิดใชง้านแลว้

%
• ความสวา่งของการแสดงผลสามารถปรับไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Bulb/Time ตามการตัง้คา่เริม่ตน้
นัน้ การแสดงผลจะมสีเีขม้มากกวา่ปรกต ิg [จอภาพ BULB/TIME] (หนา้ 534)

• ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ bulb/time ความสวา่งของวตัถใุนจอแสดงผลจะเพิม่สงูขึน้เพือ่ความสะดวก
ในการรับชมเมือ่แสงสวา่งจากสภาพแวดลอ้มไมเ่พยีงพอ คณุสามารถปรับการตัง้คา่ เชน่ เพือ่ใหค้วาม
สําคญักบัคณุภาพของภาพกอ่นหรอือตัราการแสดงผลกอ่น g [Live View Boost] (หนา้ 200)

$ สญัญาณรบกวน
ยิง่เปิดรับแสงนานมากขึน้เทา่ใด จํานวนสิง่แปลกปลอมของภาพ (“สญัญาณรบกวน”) กจ็ะยิง่ปรากฎมากขึน้
ในการแสดงผล อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ของเซน็เซอรภ์าพและวงจรไฟฟ้าภายในจะเปลีย่นไปเป็นแหลง่ความรอ้น
ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าในในบรเิวณทีเ่ซน็เซอรไ์มถ่กูแสง เหตกุารณด์งักลา่วจะสามารถสงัเกตเห็นได ้
ชดัเจนยิง่ขึน้เมือ่คณุเพิม่ความไวแสง ISO หรอืระยะเวลาของการเปิดรับแสงเมือ่ทําการถา่ยภาพในอณุหภมูิ
โดยรอบทีส่งู การลดสญัญาณรบกวนซึง่เกดิขึน้เมือ่กลอ้งถา่ยรปูเปิดรับแสงเป็นเวลานานจะชว่ยลดสญัญาณ
รบกวนประเภทนีไ้ด ้g [ลดนอยส]์ (หนา้ 533)
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  การปรบัโฟกสัระหวา่งทีเ่ปิดรบัแสง  (โฟกสั BULB/TIME)
คณุสามารถปรับโฟกสัไดเ้องเมือ่ถา่ยภาพในโหมด B (Bulb) ชว่ยใหค้ณุสามารถกระจายโฟกสั
ในชว่งการเปิดรับแสงหรอืโฟกสัทีช่ว่งทา้ยการเปิดรับแสงได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง I (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[โฟกสั BULB/TIME] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
[ปิด]: คณุไมส่ามารถปรับตําแหน่งโฟกสัดว้ยตนเองในระหวา่งการ

เปิดรับแสงได ้
[เปิด]: คณุสามารถปรับตําแหน่งโฟกสัดว้ยตนเองในระหวา่งการ

เปิดรับแสงได ้

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• G เมนูกําหนดเอง I จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากเมนูนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่
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  Lighten Blending
  (B: การถา่ยภาพแบบ Live composite)

การปลอ่ยใหช้ตัเตอรเ์ปิดอยูเ่ป็นเวลานาน คณุสามารถดทูางแสงทีเ่หลอือยูข่องดอกไมไ้ฟหรอื
ดวงดาวและถา่ยภาพวตัถดุงักลา่วไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่นการเปิดรับแสงของภาพพืน้หลงั
แตอ่ยา่งใด กลอ้งถา่ยรปูจะผสมผสานและบนัทกึชอ็ตตา่งๆ ใหอ้อกมาเป็นภาพเดยีว

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่B

2 เลอืก [LIVE COMP]
• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ การเลอืกจะสามารถทําไดโ้ดยใชแ้ป้น
หมนุดา้นหลงั

3 กดปุ่ ม MENU
• เมนู [การตัง้คา่คอมโพสติ] จะไดรั้บการแสดง

การถา่ยภาพแบบ Live 
Composite

4 ไฮไลทเ์วลาเปิดรับแสงโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
• เลอืกเวลาเปิดรับแสงจาก 1/2 ถงึ 60 วนิาที

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• เมนูตา่งๆ จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากเมนูนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

7 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูพรอ้มถา่ยภาพ
• กลอ้งถา่ยรปูจะพรอ้มถา่ยภาพเมือ่ [พรอ้มถา่ยภาพคอมโพสติ] 
ไดรั้บการแสดง

• ปรับรรัูบแสงโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้ บารเ์ปิดรับแสงจะแสดง
ความแตกตา่งระหวา่งการเปิดรับแสงซึง่เกดิจากการตัง้คา่ที่
เลอืกกบัการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุซึง่ไดรั้บการวดัคา่แสงโดยกลอ้ง
ถา่ยรปู

8 กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เริม่การถา่ยภาพ
• การถา่ยภาพแบบ Live Composite จะเริม่ตน้ขึน้ การแสดงผลจะ
ไดรั้บการอปัเดทหลงัการเปิดรับแสงในแตล่ะครัง้
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9 กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่จบการถา่ยภาพ
• การถา่ยภาพโหมด Live Composite สามารถทํางานตอ่ไปได ้
นานถงึสามชัว่โมง เวลาทีส่ามารถใชบ้นัทกึไดส้งูสดุจะแตกตา่ง
กนัออกไปตามระดบัแบตเตอรแีละสภาวะการถา่ยภาพ

• บางขอ้จํากดัไดรั้บการนํามาใชก้บัตวัเลอืกของการตัง้คา่ความไวแสง ISO
• ขอ้จํากดัตา่งๆ จะใชก้บับางคณุลกัษณะระหวา่งการถา่ยภาพซึง่รวมถงึ: 

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, การตัง้เวลาถา่ยภาพ, High Res Shot, การถา่ยภาพดว้ย HDR, การถา่ยครอ่ม 
AE, การถา่ยครอ่มแฟลช, การถา่ยครอ่มโฟกสั, การถา่ยภาพดว้ยความละเอยีดสงู, การถา่ยภาพซอ้น, 
การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม,ู ตวักรอง live ND, และการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• [K ป้องกนัภาพสัน่] (หนา้ 176) จะปิดลงโดยอตัโนมตัิ

%
• ความสวา่งของการแสดงผลสามารถปรับไดใ้นขณะทีทํ่าการถา่ยภาพแบบ Live Composite ตามการตัง้
คา่เริม่ตน้นัน้ การแสดงผลจะมสีเีขม้มากกวา่ปรกต ิg [จอภาพ BULB/TIME] (หนา้ 534)
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  การเลอืกความเร็วชตัเตอร ์  (การต ัง้คา่คอมโพสติ)
เวลาเปิดรับแสงสําหรับการรับแสงแตล่ะครัง้ทีเ่กดิขึน้ในการถา่ยภาพแบบ Live Composite จะ
สามารถเลอืกไดล้ว่งหนา้โดยการใชเ้มนูตา่งๆ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง U (คา่แสง/ISO/BULB/p)

3 ไฮไลท ์[การตัง้คา่คอมโพสติ] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
• เลอืกเวลาเปิดรับแสงจาก 1/2 ถงึ 60 วนิาที

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• G เมนูกําหนดเอง U จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การบนัทกึการต ัง้คา่กาํหนดเองไปยงัแป้นหมนุโหมด
  (C1/C2/C3/C4 โหมดกาํหนดเอง)

คณุสามารถบนัทกึการตัง้คา่และโหมดการถา่ยภาพทีใ่ชง้านบอ่ยเป็นเมนูกําหนดเองและเรยีก
ใชง้านในเวลาทีค่ณุตอ้งการไดง้า่ยๆ โดยการหมนุแป้นหมนุโหมด การตัง้คา่เมนูซึง่ไดรั้บการ
บนัทกึจะสามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยตรง
• บนัทกึการตัง้คา่ไปทีตํ่าแหน่ง C1 ถงึ C4
• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ โหมดกําหนดเองจะเทา่กบัโหมด P

 การต ัง้คา่การบนัทกึ  (กาํหนดเป็นโหมดกาํหนดเอง)

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่P, A, S, M หรอื B และปรับ
การตัง้คา่ตามทีต่อ้งการ
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีส่ามารถบนัทกึได ้กรณุาดทูี่
รายการเมนู (หนา้ 640)

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

3 ไฮไลท ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลต ์[กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง] จะปรากฎขึน้

5 ไฮไลทโ์หมดกําหนดเองทีต่อ้งการ (C1, C2, C3 หรอื 
C4) โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• เมนูสําหรับ โหมดกําหนดเอง ทีเ่ลอืกจะไดรั้บการแสดง

111TH

2



K 2-8 การเลอืกโหมดการถา่ยภาพ

6 ไฮไลต ์[ตัง้คา่] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมนู [กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง] จะไดรั้บการแสดงอกีครัง้
• การตัง้คา่ทีม่อียูแ่ลว้จะถกูแทนที่
• หากตอ้งการเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับโหมดกําหนดเองที่
เลอืก คณุจะตอ้งไฮไลท ์[รเีซต็] และกดปุ่ ม OK

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การใชโ้หมดกาํหนดเอง  (C1/C2/C3/C4)
เรยีกใชง้านการตัง้คา่ทีไ่ดรั้บการบนัทกึรวมถงึโหมดการถา่ยภาพ:

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปยงัโหมดกําหนดเองทีต่อ้งการ (C1, 
C2, C3 หรอื C4)
• กลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการตัง้คา่ไปทีก่ารตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับโหมด
ทีเ่ลอืก

• การตัง้คา่ทีไ่ดรั้บการบนัทกึจะไมไ่ดรั้บผลกระทบหากคณุปรับการตัง้คา่หลงัจากเรยีกใชง้าน การตัง้คา่ที่
ไดรั้บการบนัทกึจะไดรั้บการจัดเกบ็เมือ่คณุเลอืกโหมดกําหนดเองดว้ยแป้นหมนุโหมด

การเรยีกใชง้านการต ัง้คา่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึไว้
ในโหมด P, A, S, M และ B คณุสามารถเรยีกใชง้านการตัง้คา่ทีไ่ดรั้บการบนัทกึแตไ่มใ่ช่
โหมดการถา่ยภาพ โหมดการถา่ยภาพยงัคงอยูใ่นแป้นหมนุเลอืกโหมดทีเ่ลอืกในปัจจบุนั

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะไดรั้บการแสดง
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3 ไฮไลต ์[เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• เมนู [เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลตโ์หมดกําหนดเองทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I

5 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• W เมนูถา่ยภาพ 1 จะปรากฏขึน้

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การใชปุ้่ ม Fn
[เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง] สามารถไดรั้บการกําหนดไปยงัการควบคมุกลอ้งถา่ยรปู การตัง้
คา่สําหรับโหมดกําหนดเองทีเ่ลอืกจะสามารถเรยีกใชง้านไดเ้มือ่มกีารสมัผัสปุ่ ม โหมดการถา่ย
ภาพทีเ่ลอืกไวจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดเ้ชน่กนั กดการควบคมุเพือ่เปิดหรอืปิดโหมดกําหนด
เอง g G เมนูกําหนดเอง J > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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2-9 การโฟกสั
การโฟกสัสามารถปรับไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(การโฟกสัอตัโนมตั)ิ หรอืโดยการปรับคา่เอง (การ
โฟกสัแบบปรับคา่เอง)

การปรับโฟกสัอตัโนมตัจิะใหต้วัเลอืกสําหรับการโฟกสัจดุทีเ่ลอืกหรอืตดิตามการโฟกสัของสิง่
ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวนัน้ เมือ่ปรับการ
ตัง้คา่ตามประเภทของสิง่ทีถ่า่ยหรอืสภาวะของการถา่ยภาพแลว้ คณุกจ็ะสามารถถา่ยภาพสิง่ที่
ถา่ยซึง่มคีวามหลากหลายมากขึน้ หวัขอ้นีจ้ะกลา่วถงึการถา่ยภาพโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตัซิ ึง่
รวมถงึวธิกีารผสมผสานการตัง้คา่ตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดส้ ิง่ทีด่ทีีส่ดุจากการโฟกสัอตัโนมตัิ
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        โหมดการโฟกสั  (K โหมด AF)

เลอืกโหมดโฟกสัสําหรับการโฟกสัอตัโนมตัหิรอืการโฟกสัแบบปรับคา่เอง

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(AF): 

กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัเองโดยอตัโนมตั ิเลอืกจาก AF เดยีว (หนา้ 115) โดยทีก่ลอ้ง
ถา่ยรปูจะทําการโฟกสัเพยีงแคค่รัง้เดยีวเมือ่มกีารกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และจาก 
AF ตอ่เนือ่ง (หนา้ 115) โดยทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะปรับการโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่มกีาร
กดปุ่ มชตัเตอร ์สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนัในการตดิตาม AF (หนา้ 116) โดยทีก่ารโฟกสั
จะตรวจหาและตดิตามสิง่ทีถ่า่ย

การโฟกสัแบบปรบั
คา่เอง (MF): 

ทําการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยการหมนุแหวนโฟกสัเลนส ์(หนา้ 116) สามารถ
ใชไ้ดเ้ชน่กนักบั Preset MF (หนา้ 116) โดยทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัตามระยะที่
กําหนดไวล้ว่งหนา้

AF+MF: คณุสามารถปรับโฟกสัไดด้ว้ยตนเองโดยใชว้งแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส ์เปลีย่นจาก
การโฟกสัอตัโนมตัไิปเป็นการโฟกสัแบบปรับคา่เองหลงัจากทีทํ่าการโฟกสัอตัโนมตั ิ
(หนา้ 117) ถา้ [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K AF+MF] ใน G Cเมนูกําหนดเอง 
J, b จะไดรั้บการแสดงในโหมด [S-AF], [C-AF] และ [C-AF+TR] [เปิด] จะถกู
เลอืกตามคา่เริม่ตน้ (หนา้ 481)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม AFp (หนา้ 118)
 - แผงควบคมุ LV Super (หนา้ 119)

 - Live controls (หนา้ 119)
 - เมนู (หนา้ 119)

• คําอธบิายซึง่เป็นไปตามขอ้สมมตฐิานทีว่า่ การตัง้คา่เริม่ตน้ของกลอ้งถา่ยรปูจะใชสํ้าหรับเสยีงดงับี๊บและ
เป้า AF ซึง่ไดรั้บการแสดงเมือ่กลอ้งถา่ยรปูทําการโฟกสั

    AF เดยีว (S-AFbและ S-AF)
เลอืกสําหรับการถา่ยภาพสิง่ทีถ่า่ยซึง่หยดุนิง่หรอืไมเ่คลือ่นไหวออกไปจากกลอ้งถา่ยรปูหรอื
เคลือ่นไหวเขา้หากลอ้งถา่ยรปู กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัหนึง่ครัง้เมืก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
• เมือ่กลอ้งถา่ยรปูทําการโฟกสั จะมเีสยีงดงับี๊บขึน้ ไฟแสดงอนิโฟกสั
และเป้า AF จะไดรั้บการแสดง

• การโฟกสัอตัโนมตัพิรอ้มการปรับคา่เองจะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด 
[S-AFb] กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และปรับคา่การโฟกสัเอง 
(หนา้ 117)

ตวับง่ชีอ้นิโฟกสั
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AF เป้าหมาย

    AF แบบตอ่เนือ่ง (C-AFb และ C-AF)
ตดิตามการโฟกสัของสิง่ทีถ่า่ยซึง่ระยะถงึกลอ้งถา่ยรปูมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง กลอ้งจะ
โฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
• ไฟแสดงอนิโฟกสัจะไดรั้บการแสดงเมือ่สิง่ทีถ่า่ยอยูใ่นโฟกสั เสยีงบี๊บและเป้า AF จะไดรั้บการแสดง
เฉพาะในครัง้แรกทีส่ ิง่ทีถ่า่ยอยูใ่นโฟกสัเทา่นัน้

• การโฟกสัอตัโนมตัพิรอ้มการปรับคา่เองจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [C-AFb] ไดรั้บการเลอืก หมนุแหวน
โฟกสัเลนสเ์พือ่ขดัจังหวะการโฟกสัอตัโนมตัแิละทําการโฟกสัแบบปรับคา่เอง (หนา้ 117)

115TH

2



K 2-9 การโฟกสั

   การโฟกสัแบบปรบัคา่เอง (MF)
ทําการโฟกสัแบบปรับคา่เอง
• หมนุแหวนโฟกสัเลนสเ์พือ่ทําการโฟกสั
• หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบั คลทัชแ์บบ MF คณุจะสามารถ
หมนุแหวนโฟกสัเลนสเ์พือ่ทําการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยไมคํ่านงึ
ถงึโหมดโฟกสัทีเ่ลอืกดว้ยกลอ้งถา่ยรปูได ้g “คลทัชเ์ลนสแ์บบ MF 
(คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง)” (หนา้ 127)

• สามารถปิดใชง้าน MF Clutch ได ้g [MF Clutch] (หนา้ 128)

ระยะโฟกสัขัน้ตํา่

)

แหวนโฟกสั

    การตดิตาม AF (C-AF+TRb และ C-AF+TR)
ตดิตามการโฟกสัของสิง่ทีถ่า่ยพรอ้มกบัการคงไวซ้ ึง่สว่นประกอบของสิง่ทีถ่า่ยแบบครา่วๆ เมือ่
ตรวจจับวตัถ ุกลอ้งจะตดิตามตอ่ไปในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
• กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจหาสิง่ทีถ่า่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสั กลอ้งถา่ยรปูจะตดิตาม
สิง่ทีถ่า่ยเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่

• ในขณะทีทํ่าการตดิตามอยู ่ไฟแสดงอนิโฟกสัและเป้า AF จะไดรั้บการ
แสดง เป้าจะกลายเป็นสแีดงหากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถตดิตามวตัถุ
ไดอ้กีตอ่ไป กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้

• การโฟกสัอตัโนมตัพิรอ้มการปรับคา่เองจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ 
[C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืก หมนุแหวนโฟกสัเลนสเ์พือ่ขดัจังหวะ
การโฟกสัอตัโนมตัแิละทําการโฟกสัแบบปรับคา่เอง (หนา้ 117)

• คณุไมส่ามารถใชร้ะบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบตดิตามรว่มกบั:
การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม,ู High Res Shot,การถา่ยภาพเป็น
ชดุดว้ยจดุโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั, การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่โฟกสั, 
การถา่ยภาพตามคาบเวลา, การถา่ยภาพดว้ย HDR, ตวักรอง live 
ND, หรอืการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

ตวับง่ชีอ้นิโฟกสั
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เป้าจะไดรั้บการแสดงเมือ่กําลงั
ทําการตดิตามอยู่

   Preset MF (PreMF)
เลอืก [PreMF] เพือ่ทําการโฟกสัทีร่ะยะซึง่กําหนดไวล้ว่งหนา้ g “การโฟกสัตามระยะทีกํ่าห
นดไวล้ว่งหนา้ (Preset MF)” (หนา้ 129)
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  AF+MF (S-AFb, C-AFb, C-AF+TRb)
มกีารเปิดใชง้านการปรับโฟกสัแบบแมนนวล วธิทีีใ่ชใ้นการปรับโฟกสัขึน้อยูก่บัโหมด 
AF คณุสามารถใชง้านโฟกสัแบบแมนนวลไดเ้มือ่เลอืก [เปิด] [K AF+MF] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง J (หนา้ 481)

S-AFb: หลงัจากโฟกสัดว้ยระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบจดุเดยีว คณุสามารถกดชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่และปรับโฟกสัดว้ยตนเองได ้หรอืคณุสามารถสลบัไปใชก้ารโฟกสั
แบบแมนนวลโดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัขณะทีก่ลอ้งกําลงัโฟกสั คณุจะ
สามารถปรับโฟกสัแบบปรับคา่เองไดเ้มือ่ชตัเตอรเ์ปิดอยูแ่ละในขณะทีม่กีาร
ถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งใน [ถา่ยตอ่เนือ่งชา้]

C-AFb/C-AF+TRb: คณุสามารถสลบัไปใชก้ารโฟกสัแบบแมนนวลขณะทีก่ลอ้งโฟกสัดว้ยโหมด 
AF แบบตอ่เนือ่งและโหมด AF แบบตดิตาม กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่
ปรับโฟกสัอกีครัง้โดยโฟกสัอตัโนมตั ิคณุจะสามารถปรับโฟกสัแบบปรับคา่
เองไดเ้มือ่ชตัเตอรเ์ปิดอยูแ่ละในขณะทีม่กีารถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งใน [ถา่ย
ตอ่เนือ่งชา้]

• โฟกสัอตัโนมตัพิรอ้มโฟกสัแบบแมนนวลจะใชง้านไดเ้มือ่มกีารกําหนดคา่โฟกสัอตัโนมตัใิหก้บัตวัควบคมุ
กลอ้งอืน่ ๆ g [K AEL/AFL] (หนา้ 141)

• คณุสามารถใชว้งแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนสเ์พือ่ขดัจังหวะโฟกสัอตัโนมตัเิฉพาะเมือ่ใชเ้ลนส ์M.ZUIKO 
PRO (Micro Four Thirds PRO) เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัเลนสอ์ืน่ ๆ กรณุาเยีย่มชมเว็บไซตข์อง 
OLYMPUS

• ในโหมดB (bulb) โฟกสัแบบแมนนวลจะถกูควบคมุโดยตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [โฟกสั BULB/TIME]

%
• เสยีงบี๊บสามารถไดรั้บการปิดเสยีงลงไดใ้นขณะทีก่ารแสดงผลเป้า AF จะสามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น 
G เมนูกําหนดเอง g [ตวัชีก้รอบ AF] (หนา้ 486) [8] (หนา้ 527)

• คณุสามารถปรับแตง่กลอ้งถา่ยรปูใหทํ้าการซมูเขา้โดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารหมนุแหวนโฟกสัเลนสห์รอื
ไฮไลทเ์สน้ขอบทีอ่ยูใ่นโฟกสัได ้g [ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF] (หนา้ 495)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 120) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 123)
คณุสามารถกําหนดคา่คนัปรับ Fn ไดโ้ดยใช ้[K Fn Lever ฟังกช์นั] ใน G เมนูกําหนดเอง J 
(หนา้ 475)
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 การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม AFp

1 กดปุ่ ม AFp

ปุ่ ม AFp

• ตวัเลอืก [K โหมด AF] จะไดรั้บการแสดง

[K โหมด AF] ตวัเลอืก

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงั
• คณุสามารถหมนุแป้นหมนุไดใ้นขณะทีก่ดปุ่ มอยู่
• หาก [K AF+MF] (หนา้ 481) นัน้ [ปิด] เฉพาะ [S-AF], 

[C-AF], [MF], [C-AF+TR] และ [PreMF] เทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บ
การแสดง

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากการแสดงผลการ
ถา่ยภาพ
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
สามารถเลอืกโหมดโฟกสัไดโ้ดยใชแ้ผงควบคมุ LV Super

K โหมด AF

กดปุ่ ม OK   [K โหมด AF]   หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึเมนู
โหมดโฟกสัจะสามารถเลอืกไดโ้ดยใช ้[K โหมด AF] ใน 
G เมนูกําหนดเอง J

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ J   [K โหมด AF]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[K โหมด AF] ใน Live Controls และใช ้HI บน
แป้นลกูศรในการเลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

K โหมด AF
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  การเลอืกโหมดเป้า AF  (โหมดเป้า AF)

จดุหรอืพืน้ทีใ่นเฟรมทีก่ลอ้งนัน้โฟกสัจะเรยีกวา่ “เป้าหมายโฟกสัภาพแบบอตัโนมตั”ิ [โหมดเป้า 
AF] จะใชใ้นการเลอืกจํานวนของเป้า AF ทีใ่ชแ้ละขนาดของบรเิวณทีค่รอบคลมุ การลดจํานวน
ของเป้าจะจํากดัการโฟกสัใหอ้ยูใ่นบรเิวณขนาดเล็กของเฟรมในขณะทีจ่ะเพิม่จํานวนของเป้าจะ
ขยายการโฟกสัใหอ้ยูใ่นบรเิวณทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ เลอืก [เป้าเดยีว] สําหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่ตดิตามงา่ย
และเลอืก [เป้ากลุม่] หรอื [เป้าทัง้หมด] สําหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวรวดเร็วกวา่

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - แป้นเลอืกคําสัง่ (หนา้ 121)  - จอ LV super control panel (หนา้ 122)

M เป้าเดยีว
เลอืกเป้าโฟกสัเดยีว

M

o เป้าขนาดเล็ก
ลดขนาดของเป้าตอ่สําหรับการเลอืกเป้า AF แบบเป้าเดยีว ใช ้
สําหรับการโฟกสับนสิง่ทีถ่า่ยขนาดเล็ก

o

N เป้ากลุม่ 5
เลอืกกลุม่ทีม่ ี5 เป้าซึง่ไดรั้บการจัดวางเป็นกากบาท กลอ้งถา่ย
รปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชใ้นการโฟกสัจากภายในกลุม่ทีเ่ลอืก

n

r เป้ากลุม่ 9 (3 × 3)
เลอืกกลุม่ทีม่ ี9 เป้าซึง่ไดรั้บการจัดวางเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส กลอ้ง
ถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชใ้นการโฟกสัจากภายในกลุม่ทีเ่ลอืก

r

s เป้ากลุม่ 25 (5 × 5)
เลอืกกลุม่ทีม่ ี25 เป้าซึง่ไดรั้บการจัดวางเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส 
กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชใ้นการโฟกสัจากภายในกลุม่ทีเ่ลอืก

s
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q เป้าท ัง้หมด (11 × 11)
กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชสํ้าหรับการโฟกสัจากทัง้หมด 121 
เป้า

q

u/v/w/x เป้าแบบกาํหนดเอง
ใชโ้หมดเป้า AF ทีเ่ลอืกสําหรับ [t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย] (หนา้ 125) ใน 
G เมนูกําหนดเอง K การตัง้คา่เริม่ตน้จะเป็นเป้าเดยีว

 การเขา้ถงึผา่นแป้นเลอืกคาํส ัง่

1 กดแป้นเลอืกคําสัง่คา้งเอาไวใ้นขณะทีห่มนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

+

แป้นเลอืกคําสัง่

• กลอ้งถา่ยรปูจะเคลือ่นผา่นโหมดเป้า AF ตามรปูทีแ่สดง

q M o

nrs

• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ เป้าแบบกําหนดเองจะไมไ่ดรั้บการแสดง สามารถเปิดใชก้ารแสดงผลได ้
โดยใช ้[KNMode การตัง้คา่] (หนา้ 485)

2 ปลอ่ยแป้นเลอืกคําสัง่เมือ่โหมดทีต่อ้งการไดรั้บการแสดง
• ตวัเลอืกโหมดเป้า AF จะไมไ่ดรั้บการแสดงอกีตอ่ไป

• ในการกําหนด N (การเลอืกเป้า AF) ไปยงัปุ่ มลกูศรหรอืปุ่ ม Fn ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่ใชสํ้าหรับการเลอืก
เป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตั ิในการกดปุ่ ม FGHI นัน้จะแสดงเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตั ิ
N (การเลอืกเป้า AF) จะถกูกําหนดใหก้บัลกูศรโดยคา่เริม่ตน้ 

• การกระทําดงัตอ่ไปนีจ้ะลดจํานวนของเป้า AF:
 - การเลอืก [เปิด] สําหรับ [ดจิทิลัเทเลคอน] (หนา้ 235)
 - การเลอืกตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่[4:3] สําหรับ [สดัสว่นภาพ] (หนา้ 233)
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%
• คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอเป้าโฟกสัไดโ้ดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ คณุสามารถกําหนดคา่แป้นเลอืกคําสัง่ได ้
โดยใช ้[S ปุ่ มตรงกลาง] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J (หนา้ 499)

• คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ ไดโ้ดยใชแ้ป้นลกูศร หนา้ทีซ่ ึง่กําหนดใหแ้กแ่ป้นลกูศรสามารถ
เลอืกไดโ้ดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) > [Xd] (แป้นลกูศร) ใน G เมนูกําหนดเอง J ตาม
การตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ หนา้ทีด่งักลา่วจะไดรั้บการกําหนดใหแ้ก ่ปุ่ ม Fn

• โหมดเป้า AF แบบแยกจะสามารถเลอืกไดต้ามการกําหนดทศิทางของกลอ้ง 
g [K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] (หนา้ 489)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 120) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 123)
คณุสามารถกําหนดคา่คนัปรับ Fn ไดโ้ดยใช ้[K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475) ใน 
G เมนูกําหนดเอง J

• คณุสามารถปรับการตัง้คา่จดุโฟกสัสําหรับ [C-AF] ได ้g [K เริม่ C-AF Center] (หนา้ 147) และ 
[K C-AF Center ไพรออรติี]้ (หนา้ 148)

• นอกเหนอืจากนีแ้ลว้คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม จากนัน้ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้ สว่นการเขา้
ถงึหนา้จอเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตันัิน้สามารถทําไดโ้ดยการกดปุ่ มควบคมุที ่[N] ทีถ่กูกําหนด
ผา่น [K ฟังกช์นัปุ่ ม] นอกจากนัน้แลว้คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้ ที่
การตัง้คา่เริม่ตน้ [N] จะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ ม Fn g [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) 

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 หลงัจากทีแ่สดงแผงควบคมุ LV Super แลว้ คณจะตอ้ง
ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] และกดปุ่ ม OK

บรเิวณ AF

• การเลอืกเป้า AF จะไดรั้บการแสดง

M

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกโหมดเป้า AF
• คณุสามารถเลอืกหนา้ทีข่องแป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศรในขณะ
ทีทํ่าการเลอืกเป้า AF ได ้ใช ้[N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] (หนา้ 488) ใน G เมนูกําหนดเอง 
K ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ แป้นหมนุดา้นหนา้จะใชใ้นการเลอืกโหมดเป้า AF

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออก

• หากตอ้งการเปิดใชง้านเป้าโฟกสัแบบหลายกรอบเมือ่เลอืก q (เป้า
ทัง้หมด) และเลอืก [S-AF], [S-AFb], [C-AF], หรอื [C-AFb] 
สําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115) เลอืก [เปิด2] สําหรับ [ตวัชีก้รอบ 
AF] (หนา้ 486) กลอ้งจะแสดงเป้าโฟกสัสําหรับพืน้ทีท่ัง้หมดทีอ่ยูใ่น
โฟกสั
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  การเลอืกเป้าโฟกสั  (ตาํแหนง่เป้า AF)

เฟรมสเีขยีวซึง่แสดงตําแหน่งของจดุโฟกสัจะเรยีกวา่ “เป้า AF” คณุสามารถวางตําแหน่งเป้า
ไดก้บัสิง่ทีถ่า่ยของคณุ ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ แป้นเลอืกคําสัง่จะใชใ้นการวางตําแหน่งเป้า 
AF

• การเลอืกเป้า AF จะสามารถทําไดเ้มือ่ตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่q (เป้าทัง้หมด) ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [โหมด
เป้า AF] (หนา้ 120)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - แป้นเลอืกคําสัง่  - จอ LV super control panel (หนา้ 124)

การเขา้ถงึผา่นแป้นเลอืกคาํส ัง่

1 ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการวางตําแหน่งเป้า AF

แป้นเลอืกคําสัง่

• เป้า AF จะไดรั้บการแสดงเป็นสเีขยีวเมือ่การทํางานเริม่ตน้ขึน้
• หากตอ้งการเลอืกเป้า AF ทีอ่ยูต่รงกลาง คณุจะตอ้งกดแป้น
เลอืกคําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

AF เป้าหมาย

2 ถา่ยภาพ
• การแสดงผลการเลอืกเป้า AF จะไดรั้บการเคลยีรอ์อกจากหนา้
จอ

• เฟรม AF จะไดรั้บการแสดงแทนเป้า AF ทีเ่ลอืก

• ในการกําหนด N (การเลอืกเป้า AF) ไปยงัปุ่ มลกูศรหรอืปุ่ ม Fn ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่ใชสํ้าหรับการเลอืก
เป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตั ิในการกดปุ่ ม FGHI นัน้จะแสดงเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตั ิ
N (การเลอืกเป้า AF) จะถกูกําหนดใหก้บัลกูศรโดยคา่เริม่ตน้

• หากคณุกําหนด [N] ใหปุ้่ มคอนโทรลโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) คณุจะสามารถกดปุ่ ม
คอนโทรลและวางตําแหน่งเป้า AF โดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอืแป้นลกูศรได ้ตวัเลอืกนีจ้ะไดรั้บการ
กําหนดใหปุ้่ ม Fn ตามการตัง้คา่เริม่ตน้

• ในสว่นของโหมด [C-AF] และ [C-AFb] สามารถปรับเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตัไิดใ้นขณะทีโ่ฟกสั
กําลงัทํางานอยู ่

%
• เมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [แผน่กําหนดเป้า AF] คณุจะสามารถวางตําแหน่งเป้า AF ไดอ้กีครัง้
โดยใชท้ชัคอนโทรลของหนา้จอในขณะทีกํ่าลงัวางเฟรมสิง่ทีถ่า่ยอยูใ่นชอ่งมองภาพ g [แผน่กําหนด
เป้า AF] (หนา้ 486)
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] ในแผงควบคมุ LV Super และกด
ปุ่ ม OK
• การเลอืกเป้า AF จะไดรั้บการแสดง
• จํานวนของเป้าทีส่ามารถใชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัออกไปตาม
โหมดเป้า AF

บรเิวณ AF

2 ใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) ในการวางตําแหน่งเป้า AF
• นอกจากนีแ้ลว้เป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตัยิงัสามารถวาง
ตําแหน่งไดโ้ดยการเลือ่นแป้นเลอืกคําสัง่อกีดว้ย 

• คณุสามารถกําหนดเป้า AF ใหอ้ยูต่รงกลางไดโ้ดยกดแป้นเลอืก
คําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK 

• คณุสามารถเลอืกหนา้ทีข่องแป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศรในขณะทีทํ่าการเลอืกเป้า AF ได ้ใช ้
[N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] (หนา้ 488) ใน G เมนูกําหนดเอง 
K ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ แป้นลกูศรจะใชใ้นการวางตําแหน่ง
เป้า AF

M

AF เป้าหมาย

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากการแสดงผลการถา่ยภาพ

• การกระทําดงัตอ่ไปนีจ้ะลดจํานวนของเป้า AF:
 - การเลอืก [เปิด] สําหรับ [ดจิทิลัเทเลคอน] (หนา้ 235)
 - การเลอืกตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่[4:3] สําหรับ [สดัสว่นภาพ] (หนา้ 233)

%
• คณุสามารถปิดใชง้านการใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการแสดงผลการถา่ยภาพได ้g [T ปุ่ มทศิทาง] 

(หนา้ 499)
• แลว้ยงัสามารถเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมตัแิยกตามทศิทางของกลอ้งได ้

g [K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] (หนา้ 489)
• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 120) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 123)
คณุสามารถกําหนดคา่คนัปรับ Fn ไดโ้ดยใช ้[K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475) ใน 
G เมนูกําหนดเอง J
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  เป้า AF แบบกาํหนดเอง  (t ต ัง้คา่โหมดเป้าหมาย)

เลอืกจํานวนของเป้า AF ทีส่ามารถใชง้านไดแ้ละระยะทีเ่ป้า AF เคลือ่นทีร่ะหวา่งการเลอืกเป้า 
AF เป้าสามารถมขีนาดใหญก่วา่เป้ากลุม่เป้าหมายหรอืทําใหม้ขีนาดเทา่กบัวตัถโุดยจะตอ้ง
สามารถคาดการณก์ารเคลือ่นไหวไดด้ว้ย นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเพิม่ระยะหา่งระหวา่งเป้าทีม่ี
อยูเ่พือ่ใหส้ามารถเลอืกเป้าไดเ้ร็วขึน้ กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่ตา่งๆ ไดถ้งึสีแ่บบ

ขนาด เลอืกขนาดของเป้า คณุสามารถตัง้คา่ความกวา้งและความสงูของเป้าไดแ้ยกจากกนั เลอืก
ขนาดแนวตัง้และแนวนอนเป็น 1, 3, 5, 7, 9 และ 11

สเต็ป เลอืกจํานวนขัน้ทีเ่ป้าเคลือ่นทีใ่นระหวา่งการเลอืกเป้า คณุสามารถกําหนดขนาดขัน้ในแนว
นอนและแนวตัง้แยกจากกนัได ้เลอืกขัน้จาก 1, 2 และ 3

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง K (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I 

4 ใชปุ้่ ม FG ในการไฮไลทป์ลายทาง สําหรับเป้าแบบ
กําหนดเองและกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกเป้ากําหนดเองจะไดรั้บการแสดง
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5 เลอืกขนาดของเป้า AF
• ไฮไลท ์[ขนาด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• ใชปุ้่ ม HI หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้ในการเลอืกขนาดตามแนว
นอนและใชปุ้่ ม FG หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการเลอืกขนาด
ตามแนวตัง้

• หากตอ้งการออกโดยไมบ่นัทกึการเปลีย่นแปลง คณุจะตอ้งกด
ปุ่ ม MENU

• หลงัจากทีเ่ลอืกขนาดแลว้ กดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปยงัตวัเลอืก
ของเป้าแบบกําหนดเองสําหรับกลุม่ทีเ่ลอืก

6 เลอืกขนาดของ Step
• ไฮไลท ์[สเต็ป] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• ใชปุ้่ ม HI หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้ในการเลอืกขนาดของ Step 
ในแนวนอนและปุ่ ม FG หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการเลอืก
ขนาดของ Step ในแนวตัง้

• หากตอ้งการออกโดยไมบ่นัทกึการเปลีย่นแปลง คณุจะตอ้งกด
ปุ่ ม MENU

• กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• ในการบนัทกึการผสมผสานเพิม่เตมิ คณุจะตอ้งทําซํา้ตามขัน้
ตอน 4–6

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ เป้าแบบกําหนดเองจะไมไ่ดรั้บการแสดง สามารถเปิดใชก้ารแสดงผลไดโ้ดยใช ้
[KNMode การตัง้คา่] (หนา้ 485)

• ในการใชเ้ป้าแบบกําหนดเอง คณุจะตอ้งเลอืกเป้าดงักลา่วในการแสดงผลการเลอืกโหมดเป้า AF 
g [โหมดเป้า AF] (หนา้ 120)

%
• การตัง้คา่เป้า AF สําหรับ [C-AF] สามารถตัง้คา่ไดแ้ยกจากกนัสําหรับแตล่ะเป้าแบบกําหนดเอง 

g [K เริม่ C-AF Center] (หนา้ 147), [K C-AF Center ไพรออรติี]้ (หนา้ 148)
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   คลทัชเ์ลนสแ์บบ MF  (คลทัชโ์ฟกสัแบบปรบัคา่เอง)

กลไก “คลทัชแ์บบ MF” (คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง) ของเลนสค์ลทัชแ์บบ MF จะสามารถ
ใชใ้นการสลบัระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตักิบัการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยการวางตําแหน่งของ
แหวนโฟกสัใหมไ่ด ้

• ตรวจสอบตําแหน่งของแหวนโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ
• การเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง AF/MF ทีต่รงปลายเลนสจ์ะเป็นการเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัใินขณะ
ทีก่ารเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง MF ซึง่อยูใ่กลก้บัตวักลอ้งถา่ยรปูมากกวา่จะเป็นการเลอืกการโฟกสั
แบบปรับคา่เองไมว่า่กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกโหมดโฟกสัใดกต็ามที่

ระยะโฟกสัทีส่ามารถมองเห็นได ้
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แหวนโฟกสั

AF/MF MFAF/MF MF

• การเลอืก [MF] หรอื [PreMF] สําหรับโหมดโฟกสับนกลอ้งถา่ยรปูจะปิดใชง้านการโฟกสัอตัโนมตัเิมือ่
แหวนโฟกสัอยูใ่นตําแหน่ง AF/MF
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  การปิดใชง้านคลทัชแ์บบ MF  (MF Clutch)
ปิดใชง้านระบบ Clutch สําหรับโฟกสัแบบแมนนวล การทําเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หก้ารโฟกสั
อตัโนมตัถิกูปิดใชง้านโดยคลทัชแ์บบไมเ่จตนา

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง I (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[MF Clutch] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I

4 ใชปุ้่ ม FG ในการไฮไลทต์วัเลอืก
[เปิดใชง้าน]: กลอ้งตอบสนองตอ่ตําแหน่งของวงแหวนปรับ

โฟกสัทีเ่ลนส์
[ปิดการใชง้าน]: กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสัตามตวัเลอืกทีเ่ลอืก

สําหรับ [K โหมด AF] ไมว่า่ตําแหน่งของแหวน
โฟกสัเลนสจ์ะอยูต่รงทีใ่ดกต็าม

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• G เมนูกําหนดเอง I จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• การโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยใชแ้หวนโฟกสัจะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [ปิดการใชง้าน] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [MF Clutch] แมว้า่แหวนโฟกสัเลนสจ์ะอยูใ่นตําแหน่งการโฟกสัแบบปรับคา่เองกต็าม
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  การโฟกสัตามระยะทีก่าํหนดไวล้ว่งหนา้  (Preset MF)

โฟกสัไปทีร่ะยะซึง่ไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวแ้ลว้กอ่นหนา้อยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งของสถานการณท์ี่
ตวัเลอืกนีน่้าจะมปีระสทิธภิาพกค็อืการถา่ยภาพทางดาราศาสตรข์องพระจันทรห์รอืดวงดาวเมือ่
คณุอยากจะโฟกสัความไมส่ ิน้สดุอยา่งรวดเร็ว ระยะโฟกสัจะสามารถตัง้คา่ไดโ้ดยใช ้AF/MF 
หรอืโดยการใสร่ะยะโฟกสัลงไปโดยตรง

หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวัจํากดัโฟกสั คณุจะตอ้งปิดใชง้านตวัจํากดัโฟกสัดงั
กลา่วกอ่นทีจ่ะดําเนนิการ

• รปูภาพทีแ่สดงมไีวเ้พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้
• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:

 - ปุ่ ม AFp
 - จอ LV super control panel (หนา้ 131)

 - เมนู (หนา้ 131)
 - Live controls (หนา้ 131)

%
• คณุสามารถกําหนดคา่ [PreMF] (preset MF) ใหก้บัตวัควบคมุกลอ้งไดโ้ดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน 
G เมนูกําหนดเอง J ชว่ยใหค้ณุสามารถโฟกสัดว้ยระยะทางทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ไดด้ว้ยการกดปุ่ ม 
(หนา้ 463)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 120) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 123)
คณุสามารถกําหนดคา่คนัปรับ Fn ไดโ้ดยใช ้[K Fn Lever ฟังกช์นั] ใน G เมนูกําหนดเอง J 
(หนา้ 475)

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม AFp

1 กดปุ่ ม AFp

ปุ่ ม AFp

• ตวัเลอืก [K โหมด AF] จะไดรั้บการแสดง

[K โหมด AF] ตวัเลอืก
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2 ไฮไลท ์[Preset MF] โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงั

3 กดปุ่ ม INFO
• คณุจะตอ้งเลอืกระยะโฟกสัสําหรับ [Preset MF]

4 เลอืกระยะโฟกสั
• การเลอืกระยะโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตั:ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัสิง่ทีถ่า่ยตามระยะทีต่อ้งการ

• การเลอืกระยะโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัแบบปรับคา่เอง:
หมนุแหวนโฟกสัเลนสแ์ละตรวจสอบระยะในการแสดงผล

5 กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับระยะโฟกสัทีเ่ลอืก
• การโฟกสัทีร่ะยะทีเ่ลอืกสําหรับ [ระยะ Preset MF] เลอืก 

[Preset MF] สําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115)
• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัไปตามระยะทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้: 

 - เมือ่เปิดกลอ้งถา่ยรปูและ 
 - เมือ่คณุออกจากเมนูตา่งๆ ไปทีก่ารแสดงผลการถา่ยภาพ
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ไฮไลต ์[K โหมด AF] > [PreMF] ในแผงควบคมุ LV Super กดปุ่ ม OK และกดปุ่ ม INFO 
เพือ่แสดงตวัเลอืก จากนัน้คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัทีว่ตัถใุนระยะที่
ตอ้งการหรอืเลอืกระยะโฟกสัดว้ยตนเองโดยการหมนุวงแหวนโฟกสั
• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัระยะทีเ่ลอืกเมือ่ใดกต็ามทีค่ณุเลอืก [PreMF] สําหรับ [K โหมด AF]

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกระยะโฟกสัโดยใช ้[ระยะ Preset MF] ใน 
G เมนูกําหนดเอง I
• [ระยะ Preset MF] สามารถใชใ้นการเลอืกหน่วยตา่งๆ สําหรับการ
แสดงผลระยะโฟกสั เลอืกจาก [m] หรอื [ft].

• การโฟกสัทีร่ะยะทีเ่ลอืกสําหรับ [ระยะ Preset MF] เลอืก [Preset MF] 
สําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115)

ปุ่ ม MENU  แท็บ G   แท็บ I   [ระยะ Preset MF]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่เลอืกระยะโฟกสัและหน่วยวดัระยะ

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
เลอืก [K โหมด AF] > [PreMF] ใน Live Controls และกดปุ่ ม INFO เพือ่แสดงระยะ 
Preset Focus จากนัน้ คณุจะสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสัสิง่ทีถ่า่ยตาม
ระยะทีต่อ้งการหรอืเลอืกระยะโฟกสัเองโดยการหมนุแหวนโฟกสัได ้
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุแบบ Live control” (หนา้ 68)

INFO

PreMF K โหมด AF
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การใชง้าน [Preset MF]

1 เลอืกระยะโฟกสัโดยใช ้[Preset MF] 
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกระยะโฟกสั กรณุาดทูีห่นา้ 129

2 ไฮไลท ์[K โหมด AF] ในแผงควบคมุ LV Super

K โหมด AF

3 เลอืก [PreMF] (Preset MF) โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัตามระยะทีเ่ลอืก
• คณุสามารถปรับการโฟกสัไดเ้องโดยการหมนุแหวนโฟกสั
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    โหมดเลอืกโฟกสัอตัโนมตัทิ ีห่นา้/ดวงตากอ่น

กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้หรอืดวงตาของวตัถทุีต่อ้งการถา่ยซึง่เป็นบคุคล
โดยอตัโนมตั ิเมือ่มกีารใชก้ารวดัแสงดจิทิลัอยา่ง ESP การเปิดรับแสงจะไดรั้บการวดัตามคา่ที่
วดัไดสํ้าหรับใบหนา้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 134)

 - Live controls (หนา้ 134)

I (เปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้) กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้

J (ปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้) ปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้แบบ AF

K (การตรวจจับใบหนา้และดวงตา) กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาทีอ่ยูใ่กลก้บักลอ้ง
มากทีส่ดุ

L
(การตรวจจับใบหนา้และดวงตา
ขา้งขวา) กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาขวา

M
(การตรวจจับใบหนา้และดวงตา
ขา้งซา้ย) กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาซา้ย

• ระบบโฟกสัอตัโนมตัทิทีห่นา้/ดวงตากอ่นจะไมพ่รอ้มใชง้านถา้คณุเลอืก [วดัแสงเฉพาะจดุ N] 
(หนา้ 537) ในระหวา่ง C (เฉพาะจดุ) การวดัแสง (หนา้ 186) ในโหมดเป้า AF แบบเป้าเดยีว 
(หนา้ 120)

• โหมดเลอืกโฟกสัอตัโนมตัทิีห่นา้/ดวงตากอ่นจะถกูปิดใชง้านหากเลอืกตวัเลอืกอืน่นอกเหนอืจาก [ปิด] 
สําหรับ [K ตดิตามวตัถ]ุ ใน G เมนูแบบกําหนดเอง L เมือ่เปิดใชง้านระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบ
ตดิตาม (C-AF+TR หรอื C-AF+TRb) (หนา้ 116).

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[I โฟกสัใบหนา้] ในแผงควบคมุ LV Super และ
กดปุ่ ม OK 

I โฟกสัใบหนา้

2 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใช ้HI บนแป้นลกูศร

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละออกจากจอ LV super control 
panel

• การกําหนด N (การเลอืกเป้า AF) ไปยงัแป้นลกูศรหรอืปุ่ ม Fn จะชว่ยใหส้ามารถใชต้วัควบคมุกบั
การเลอืกเป้า AF ได ้กดปุ่ ม FGHI และใชแ้ป้น Dial ดา้นหลงัเพือ่เลอืกเป้าหมาย ตามคา่เริม่ตน้ 
N (การเลอืกเป้า AF) จะถกูกําหนดใหก้บัแป้นลกูศร
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 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกตวัเลอืกโดยใช ้[I โฟกสัใบหนา้] ใน G เมนูกําหนดเอง 
L

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ L   [I โฟกสัใบหนา้]   กด I บนแป้นลกุศรเพือ่แสดงตวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[I โฟกสัใบหนา้] ใน Live Controls และใช ้HI บน
แป้นลกูศรในการเลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

• คณุสามารถเลอืกการตรวจจับใบหนา้/ดวงตาโดยการหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหลงัในการแสดงผลการเลอืกเป้า AF ไดเ้ชน่กนั

I โฟกสัใบหนา้

%
การตัง้คา่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะสามารถเขา้ถงึโดยการใชว้ธิกีารตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ดเ้ชน่กนั
• ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] ในแผงควบคมุ LV Super และกดปุ่ ม OK จากนัน้ คณุจะสามารถปรับการตัง้คา่
ตา่งๆ โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัได ้

• การเขา้ถงึการแสดงผลเป้า AF โดยการกดปุ่ มคอนโทรลซึง่ [N] จะไดรั้บการกําหนดโดยการใช ้
[K ฟังกช์นัปุ่ ม] จากนัน้ คณุจะสามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัได ้ตามการ
ตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ [N] จะไดรั้บการกําหนดใหปุ้่ ม Fn
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การใชง้าน Face/Eye Priority AF

1 เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถตุน้แบบ
• ใบหนา้ทีไ่ดรั้บการตรวจจับโดยกลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการระบโุดย
ขอบสขีาว ISO-A

200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

2 กดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับระยะโฟกสั
• บรเิวณของสิง่ทีถ่า่ยทีใ่ชสํ้าหรับการโฟกสัจะไดรั้บการระบโุดย
กรอบสเีขยีว

• หากกลอ้งถา่ยรปูตรวจจับดวงตาของสิง่ทีถ่า่ย กลอ้งถา่ยรปูจะ
โฟกสัไปทีด่วงตา

• ขอบสขีาวจะไดรั้บการแสดงหากใบหนา้ไดรั้บการตรวจจับใน
ระหวา่งทีทํ่าการโฟกสัอตัโนมตัเิชน่กนั การเปิดรับแสงจะไดรั้บ
การวดัคา่สําหรับตรงกลางของใบหนา้

ISO-A
200

1023
1:02:03P

28 mm
T W

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

ISO-A
200

1023
1:02:03P

28 mm
T W

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยบางอยา่งได ้
• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยไดข้ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ [โหมดภาพ] 
ในสว่นของตวัเลอืกตวักรอง (ART1–ART16)

• หากเฟรมซมูไดรั้บการแสดง กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถโฟกสัสิง่ทีถ่า่ยในเฟรมซมูนัน้ได ้
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   กรอบซูม/การซูมโฟกสั  (โฟกสัแบบ Super Spot)

คณุสามารถซมูเขา้ไปในการแสดงผลในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพได ้เพือ่ใหเ้กดิความแมน่ยําทีส่งู
ขึน้ในขณะทีทํ่าการโฟกสั คณุจะตอ้งซมูเขา้ไปทีบ่รเิวณโฟกสั ทีอ่ตัราสว่นการซมูทีส่งูขึน้ คณุ
จะสามารถโฟกสับรเิวณตา่งๆ ไดน้อ้ยกวา่เป้าโฟกสัมาตรฐาน คณุสามารถวางตําแหน่งบรเิวณ
โฟกสัไดใ้หมต่ามทีต่อ้งการในระหวา่งทีทํ่าการซมู

การกาํหนด [a] (การขยาย) ใหแ้กก่ารควบคมุ
การซมูโฟกสัสามารถกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุไดด้งันี:้
• จอ LV super control panel • เมนู (หนา้ 137)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ในจอ LV super control panel 
และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [K ฟังกช์นัปุ่ ม] จะไดรั้บการแสดง

K ฟังกช์ัน่ปุ่ ม

2 ใช ้FG บนแป้นลกูศรและไฮไลทก์ารควบคมุเพือ่กําหนด 
[a] (การขยาย) และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลท ์[ขยาย] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม OK อกีครัง้
• เมนูจะหายไปจากการแสดงผล
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 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน G เมนูกําหนดเอง J ในการเลอืก
หนา้ทีใ่หแ้กก่ารควบคมุกลอ้งถา่ยรปู

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ J   [K ฟังกช์นัปุ่ ม]   เลอืกการควบคมุ   กด I บนแป้นลกู
ศรเพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืก [a] (การขยาย)

 การใช ้[a] (การขยาย)

1 กดปุ่ มซึง่ [a] (การขยาย) จะไดรั้บการกําหนด
• เฟรมซมูจะไดรั้บการแสดง
• เฟรมจะไดรั้บการแสดงในตําแหน่งเดยีวกนักบัเป้าทีเ่พิง่จะไดรั้บ
การใชสํ้าหรับการโฟกสัอตัโนมตัิ

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

Off

0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

2 วางตําแหน่งของเฟรมโดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่
• หากตอ้งการใหเ้ฟรมกลบัมาอยูท่ีต่รงกลางอกีครัง้ คณุจะตอ้งกด
แป้นเลอืกคําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

• สามารถวางตําแหน่งเฟรมไดโ้ดยการใชแ้ป้นลกูศร (FGHI)
ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

Off

0.0

30p30p
4K

YFYF

3 ปรับขนาดของเฟรมซมูและเลอืกอตัราสว่นของการซมู
• กดปุ่ ม INFO จากนัน้ใชปุ้่ ม FG หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัในการปรับขนาดของเฟรมซมู

• กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับและออกจากหนา้จอ

100%
1

5x5x
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4 กดปุ่ มเพือ่ให ้[a] ไดรั้บการกําหนด อกีหนึง่ครัง้
• กลอ้งถา่ยรปูจะซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกเพือ่เตมิเต็มการแสดงผล
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการเลือ่นดกูารแสดงผลไปมา
• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการซมูเขา้หรอื
ซมูออก

• นอกจากนีแ้ลว้คณุยงัสามารถเลือ่นหนา้จอโดยใชแ้ป้นลกูศร 
(FGHI)

10x

100%
1

• ในโหมดการถา่ยภาพ M (แบบปรับคา่เอง) หรอื B (Bulb) คณุ
จะสามารถกดปุ่ ม INFO ระหวา่งการซมูเพือ่เลอืกรรัูบแสงหรอื
ความเร็วชตัเตอรไ์ด ้

• กดปุ่ ม a เพือ่กลบัสูก่รอบซมู
• กดปุ่ ม OK เพือ่จบการซมูโฟกสั
• คณุสามารถจบการซมูโฟกสัไดเ้ชน่กนัโดยการกดปุ่ ม a คา้งไว ้

100%
1

250 F5.6

การแสดงผลการปรับรรัูบแสง
สําหรับโหมด M และ B

5 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสัโดยใชโ้ฟกสั
อตัโนมตัิ

• ซมูโฟกสัจะใชก้บัการแสดงผลเทา่นัน้ ภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

%
• สามารถใชท้ชัคอนโทรลสําหรับการซมูโฟกสัได ้แตะสิง่ทีถ่า่ยของคณุในการแสดงผล เฟรมซมูจะไดรั้บ
การแสดง แตะ Y เพือ่ทําการซมู

• คณุสามารถทําใหบ้รเิวณของเฟรมซมูสวา่งขึน้เพือ่ใหก้ารโฟกสังา่ยขึน้หรอืตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปูใหอ้อกจาก
การซมูโฟกสัเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครงึหนึง่เพือ่ทําการโฟกสั g [การตัง้คา่ LV โคลสอพั] 
(หนา้ 139)
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    ตวัเลอืกของการซูมโฟกสั  (การต ัง้คา่ LV โคลสอพั)

เลอืกตวัเลอืกการแสดงผลสําหรับใชก้บัการซมูโฟกสั รายการนีส้ามารถเรยีกใชง้านไดง้า่ยเมือ่
คณุอยากจะดอูงคป์ระกอบทัง้หมดกอ่นทีจ่ะทําการถา่ยภาพหรอืเมือ่คณุตอ้งการดกูารแสดงผล
ทีด่งูา่ยสําหรับการตรวจสอบโฟกสัดว้ยการซมูโฟกสั

โหมดขยาย
ภาพ LV

เลอืกสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หากกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ระหวา่งการซมูโฟกสั

[mode1]: สิน้สดุการซมูโฟกสั คณุสามารถตรวจสอบสว่นประกอบไดห้ลงัจากโฟกสั
ดว้ยการซมูโฟกสั

[mode2]: การซมูโฟกสัจะยงัคงมผีลเมือ่กลอ้งโฟกสั จัดองคป์ระกอบภาพกอ่นโฟกสั
แลว้ซมูเขา้เพือ่ปรับโฟกสัทีแ่มน่ยําและถา่ยภาพโดยไมต่อ้งซมูจนสดุ

Live View 
Boost

ปรับความสวา่งของพืน้ทีใ่นเฟรมซมู

[เปิด]: บรเิวณทีอ่ยูใ่นกรอบซมูจะสวา่งขึน้เพือ่ความสะดวกในการรับชม ใชสํ้าหรับการ
โฟกสัทีช่ดัเจนกวา่ในระหวา่งการถา่ยภาพมาโครหรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั

[ปิด]: ความสวา่งจอแสดงผลไมเ่ปลีย่นแปลง คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงใน
ระหวา่งการซมูโฟกสัได ้

• คณุไมส่ามารถใชง้านรายการนีไ้ดเ้มือ่เลอืก [ปิด] สําหรับ [Live View Boost] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง Q (หนา้ 521)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง Q (Disp/8/PC)

3 ไฮไลท ์[การตัง้คา่ LV โคลสอพั] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลท ์[โหมดขยายภาพ LV] หรอื [Live View Boost] 
โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
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5 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมนู [การตัง้คา่ LV โคลสอพั] จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับการเปลีย่นแปลง
• G เมนูกําหนดเอง Q จะปรากฏขึน้

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การต ัง้คา่โฟกสัและการเปิดรบัแสงดว้ยปุ่ ม AEL/AFL
  (K AEL/AFL)

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งตัง้คา่โฟกสัและการรับแสงเมือ่กดชตัเตอรห์รอืปุ่ ม AEL/AFL กลอ้งจะโฟกสั
และล็อกคา่การเปิดรับแสงเป็นปกตเิมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แตค่ณุสามารถปรับเปลีย่นคา่
เหลา่นีไ้ดต้ามวตัถหุรอืสภาวะการถา่ยภาพ

S-AF เลอืกตวัเลอืกสําหรับโหมดโฟกสั K แตล่ะโหมด

S-AF: [S-AF] หรอื [S-AFb]
C-AF: [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR], หรอื [C-AF+TRb]
MF: [MF] หรอื [PreMF]

C-AF

MF

AF เมือ่กด
ครึง่หนึง่

เลอืกวา่กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสัเมือ่ชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาครึง่หนึง่หรอืไม่

[เปิดใชง้าน]: การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะเริม่การโฟกสัอตัโนมตัไิมว่า่จะมกีาร
กําหนดการโฟกสัอตัโนมตัใิหแ้กปุ่่ ม AEL/AFL ในปัจจบุนัหรอืไมก่ต็าม 
ในโหมด [C-AF] ปุ่ มสดุทา้ยทีก่ด จะใชใ้นการคงไวซ้ ึง่โฟกสั ตวัเลอืกนีจ้ะ
ไมม่ผีลแตอ่ยา่งใดหากอยูใ่นโหมด [MF] 

[ปิดการใชง้าน]: การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะไมเ่ริม่การโฟกสัอตัโนมตัหิากการโฟกสั
อตัโนมตันัิน้ไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ ม AEL/AFL อยูใ่นปัจจบุนั

ตารางดา้นลา่งจะแสดงปฏสิมัพันธข์องการตัง้คา่นีก้บั [AF เมือ่กดครึง่หนึง่] 
• “1” แสดงการทํางานเมือ่ [AF เมือ่กดครึง่หนึง่] ไดรั้บการเปิดใชง้าน ในขณะที ่“2” แสดงการทํางานเมือ่
ฟังกช์ัน่ดงักลา่วถกูปิดใชง้าน

โหมด AEL/AFL

กดปุ่ มชตัเตอรแ์ลว้ ปุ่ ม AEL/AFL
กดลงมาครึง่หนึง่ จนสดุ กดคา้งไว้

AF AE AF AE AF AE

S-AF

mode1 S-AF ล็อค — — — ล็อค

mode2 S-AF — — ล็อค — ล็อค

mode3
1: S-AF
2: —

ล็อค — — S-AF —

C-AF

mode1 C-AF ล็อค สิน้สดุ — — ล็อค

mode2 C-AF — สิน้สดุ ล็อค — ล็อค

mode3
1: C-AF
2: —

ล็อค สิน้สดุ — C-AF —

mode4
1: C-AF
2: —

— สิน้สดุ ล็อค C-AF —

MF

mode1 — ล็อค — — — ล็อค

mode2 — — — ล็อค — ล็อค

mode3 — ล็อค — — S-AF —
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1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์แท็บ G (เมนูกําหนดเอง) โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

3 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

4 ไฮไลท ์[K AEL/AFL] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ไฮไลทโ์หมดโฟกสัโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• เลอืกจาก [S-AF], [C-AF] และ [MF]
• ถา้หากคณุตอ้งการปรับการตัง้คา่สําหรับ [AF เมือ่กดครึง่หนึง่] 
ใหเ้ลอืกใหเ้ลอืก [AF เมือ่กดครึง่หนึง่] 

6 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมนูการเลอืกโหมดโฟกสัจะไดรั้บการแสดง

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

%
• ฟังกช์ัน่ทีทํ่างานโดยปุ่ ม AEL/AFL สามารถกําหนดใหปุ้่ มอืน่ๆ ไดเ้ชน่กนั ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] 

(หนา้ 463) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ ปุ่ ม AEL/AFL จะไดรั้บการใชง้าน
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  พสิยัโฟกสัของเลนส ์  (AF Limiter)

เลอืกชว่งทีก่ลอ้งจะโฟกสัโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิวธิกีารนีเ้ป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในสถานการณ์
ทีม่สี ิง่กดีขวางระหวา่งวตัถแุละกลอ้งระหวา่งการโฟกสั ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมากใน
การโฟกสั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชโ้หมดนีเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งโฟกสัทีว่ตัถฉุากหนา้เมือ่
ถา่ยภาพผา่นรัว้ หนา้ตา่ง หรอืสิง่อืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัตวัอยา่งขา้งตน้
หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวัจํากดัโฟกสั คณุจะตอ้งปิดใชง้านตวัจํากดัโฟกสัดงั
กลา่วกอ่นทีจ่ะดําเนนิการ

การต ัง้คา่ระยะทาง เลอืกชว่งระยะโฟกสัทีพ่รอ้มใชง้าน กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่สถานการณท์ี่
แตกตา่งกนัไดถ้งึสามแบบ ระยะทีแ่สดงจะใชเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้

เลอืก การล ัน่
ชตัเตอร์

คณุสามารถลัน่ชตัเตอรไ์ดแ้มว้า่สิง่ทีถ่า่ยจะอยูน่อกพสิยัทีเ่ลอืกกต็ามเมือ่ [เปิด] 
ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [AF Limiter]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง L (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[AF Limiter] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ไฮไลท ์[การตัง้คา่ระยะทาง] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I
• รายการของการตัง้คา่โฟกสัทีจั่ดเกบ็ไวจ้ะไดรั้บการแสดง
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6 ไฮไลทก์ารตัง้คา่ทีต่อ้งการ ([การตัง้คา่ 1]–[การตัง้คา่ 3]) 
โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกของพสิยัการโฟกสัเลนสจ์ะไดรั้บการแสดง

7 เลอืกพสิยัโดยใชแ้ป้นลกูศร
• กดปุ่ ม FG เพือ่เลอืกจํานวน จากนัน้ กดปุ่ ม I เพือ่ไฮไลท์
ตวัเลขถดัไป

• หน่วยตา่งๆ ทีใ่ชจ้ะสามารถเลอืกจาก [m] หรอื [ft] 

8 หลงัจากทีเ่ลอืกพสิยัโฟกสัแลว้ คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK
• รายการของการตัง้คา่โฟกสัทีไ่ดรั้บการจัดเกบ็ไวจ้ะไดรั้บการ
แสดง

9 กดปุ่ ม OK อกีครัง้เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผลAF Limiter 
จากนัน้จงึไฮไลท ์[เลอืก การลัน่ชตัเตอร]์ โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์จะไดรั้บการแสดง

10 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [AF Limiter] จะไดรั้บการแสดง

11 กดปุ่ ม OK ซํา้ๆ เพือ่กลบัไปทีเ่มนูกําหนดเอง
• กดปุ่ ม MENU อกีครัง้เพือ่ออกจากเมนูตา่งๆ
• ซึง่ตวัเลอืกทีเ่ลอืกใชสํ้าหรับ [เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์S] และ 

[เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์C] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง N จะ
ไมม่ผีลเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [เลอืก การลัน่ชตัเตอร]์

%
• หาก [AF Limiter] ไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ระยะทีเ่ลอืกจะ
สามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยการกดปุ่ มและการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
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  C-AF การตดิตามความไวแสง
  (K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF)

เลอืกความเร็วทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในระยะถงึสิง่ทีถ่า่ยใน
ขณะทีทํ่าการโฟกสัดว้ย [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR] หรอื [C-AF+TRb] ทีเ่ลอืก
สําหรับ [K โหมด AF] การทําเชน่นีจ้ะชว่ยใหก้ารโฟกสัอตัโนมตัสิามารถตดิตามสิง่ทีถ่า่ยซึง่
เคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วหรอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งถา่ยรปูรโีฟกสัเมือ่วตัถผุา่นไปมาระหวา่งสิง่
ทีถ่า่ยกบักลอ้งถา่ยรปู

• เลอืกการตดิตามความไวแสงจากหา้ระดบัทีม่ี
• ยิง่มคีา่สงู ความไวกจ็ะยิง่สงูขึน้ เลอืกคา่ทีเ่ป็นบวกสําหรับวตัถทุีเ่ขา้มาในเฟรมกะทนัหนั ซึง่เคลือ่นที่
ออกจากกลอ้งอยา่งรวดเร็วหรอืเปลีย่นความเร็วหรอืหยดุโดยฉับพลนัขณะเคลือ่นเขา้หาหรอืออกจาก
กลอ้ง

• ยิง่มคีา่ตํา่ ความไวกจ็ะยิง่ตํา่ เลอืกคา่ลบเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งปรับโฟกสัใหมเ่มือ่มวีตัถอุืน่บดบงัใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ หรอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งโฟกสัทีพ่ืน้หลงัเมือ่ไมส่ามารถจับวตัถไุวใ้นเป้าโฟกสัได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง J จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การคน้หาเลนส ์C-AF  (ตวัคน้หา AF)

เลอืกวา่กลอ้งจะสแกนโฟกสัหรอืไม ่หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้กลอ้งจะสแกนหาตําแหน่ง
โฟกสัโดยการหมนุเลนสจ์ากระยะโฟกสัทีน่อ้ยทีส่ดุไปจนถงึระยะอนิฟินติี ้คณุสามารถจํากดั
การสแกนได ้หากตอ้งการ ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลเมือ่ [C-AF], [C-AF+TR], [C-AFb] หรอื 
[C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115)

mode1 กลอ้งจะไมส่แกนหากไมส่ามารถโฟกสัได ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้ฟกสัเปลีย่นไปจนทําใหค้ณุมอง
ไมเ่ห็นวตัถเุมือ่พยายามตดิตามวตัถขุนาดเล็กและอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั

mode2 กลอ้งถา่ยรปูจะทําการคน้หาเพยีงแคค่รัง้เดยีวเทา่นัน้ กลอ้งจะไมส่แกนอกีครัง้ตราบใดทีก่าร
โฟกสัยงัคงดําเนนิตอ่ไป

mode3 กลอ้งจะสแกนเมือ่ไมส่ามารถโฟกสั โดยการหมนุโฟกสัไดบ้อ่ยเทา่ทีจํ่าเป็นหากสญูเสยีการ
ตดิตามวตัถรุะหวา่งการโฟกสั

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[ตวัคน้หา AF] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง J จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ไมว่า่คณุจะเลอืกตวัเลอืกใดกต็าม กลอ้งถา่ยรปูจะทําการคน้หาอกีครัง้หากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถ
สามารถทําการโฟกสัไดเ้มือ่ [S-AF] หรอื [S-AFb] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K โหมด AF]
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  C-AF Starting Focus Target
  (K เร ิม่ C-AF Center)

เมือ่ใชร้ว่มกบัโหมดเป้า AF ทีไ่มใ่ชเ้ป้าเดยีว [C-AF] กบั [C-AFb] จะโฟกสัไปทีต่รงกลาง
ของกลุม่ทีเ่ลอืกเฉพาะเมือ่เริม่ตน้ทําการคน้หาเทา่นัน้ สําหรับการสแกนในภายหลงั กลอ้งจะ
โฟกสัโดยใชเ้ป้าหมายโดยรอบ การใชต้วัเลอืกนีร้ว่มกบัโหมด เป้าโฟกสั ทีค่รอบคลมุพืน้ที่
กวา้ง ทําใหง้า่ยตอ่การโฟกสัไปยงัวตัถทุีเ่คลือ่นไหวไมส่มํา่เสมอ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[K เริม่ C-AF Center] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกด I

4 ใชปุ้่ ม FG ไฮไลทโ์หมดเป้า AF เพือ่ใช ้[K เริม่ C-AF 
Center] จากนัน้จงึกดปุ่ ม OK
• โหมดทีเ่ลอืกจะไดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย v หากตอ้งการ
ยกเลกิการเลอืก กดปุ่ ม OK อกีครัง้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ตวัเลอืกนีจ้ะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [K C-AF Center ไพรออรติี]้ (หนา้ 148) ไดรั้บการเปิดใชง้าน
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K 2-9 การโฟกสั

  C-AF Center Target Priority
  (K C-AF Center ไพรออรติ ี)้

เมือ่โฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิบบเป้ากลุม่ในโหมด [C-AF] และ [C-AFb] กลอ้งจะกําหนด
ลําดบัความสําคญัไปยงัจดุศนูยก์ลางในกลุม่ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับชดุการโฟกสัซ้ําเสมอ เฉพาะ
ในกรณีทีก่ลอ้งไมส่ามารถโฟกสัโดยใชเ้ป้ากลาง กลอ้งจะโฟกสัโดยใชเ้ป้าหมายโดยรอบใน
กลุม่โฟกสัทีเ่ลอืก วธินีีช้ว่ยใหค้ณุสามารถตดิตามวตัถทุีกํ่าลงัเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วแตค่อ่น
ขา้งคาดการณค์วามสมัพันธใ์นการเคลือ่นทีไ่ด ้แนะนําใหใ้ชโ้หมดใหค้วามสําคญัเป้ากลางใน
สถานการณส์ว่นใหญ่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[K C-AF Center ไพรออรติี]้ โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I

4 ใชปุ้่ ม FG ไฮไลทโ์หมดเป้า AF เพือ่ใช ้[K C-AF 
Center ไพรออรติี]้ จากนัน้จงึกดปุ่ ม OK
• โหมดทีเ่ลอืกจะไดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย v หากตอ้งการ
ยกเลกิการเลอืก กดปุ่ ม OK อกีครัง้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การตดิตามโฟกสับนวตัถทุ ีเ่ลอืก  (K ตดิตามวตัถ)ุ

กลอ้งสามารถตรวจจับและตดิตามวตัถเุฉพาะเมือ่โฟกสัโดยใช ้[C-AF+TR] หรอื 
[C-AF+TRb] คณุอาจพบวา่การโฟกสัคนขบัหรอืหอ้งคนขบัของวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็ว เชน่ 
รถแขง่หรอืเครือ่งบนิ เป็นเรือ่งยาก คณุลกัษณะนีจ้ะตรวจจับและโฟกสัองคป์ระกอบทีเ่ฉพาะ
เจาะจงของวตัถดุงักลา่ว

การแขง่รถ กลอ้งตรวจจับรถยนตห์รอืรถจักรยานยนต ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสับนองคป์ระกอบตา่งๆ 
เชน่ แชสซ ี(สว่นใหญจ่ะเป็นประเภททีใ่ชใ้นมอเตอรส์ปอรต์) หรอืคนขบั

เครือ่งบนิ กลอ้งตรวจจับเครือ่งบนิและเฮลคิอปเตอร ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบตา่งๆ 
เชน่ ลําตวัเครือ่งบนิหรอืหอ้งนักบนิ

รถไฟ กลอ้งตรวจจับรถไฟ กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบตา่งๆ เชน่ ตวัรถหรอืหอ้ง
ควบคมุ

ปิด ปิดใชง้านการเลอืกวตัถสํุาหรับการตดิตาม

• ในการเลอืกตวัเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ช ่[ปิด] จะตัง้คา่การตรวจจับใบหนา้/ดวงตาโดยอตัโนมตั ิใหเ้ป็น [ปิด] 
• ซึง่ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพดงัตอ่ไปนีไ้ด:้ 

live ND filter, การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลาหรอืการถา่ยภาพดว้ย HDR, การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่ม
คางหม,ู การปรับแกม้มุมองฟิชอาย, High Res Shot, การถา่ยภาพเป็นชดุดว้ยจดุโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั
หรอืโหมด Pro Capture

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง L (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[K ตดิตามวตัถ]ุ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการปิดใชง้านคณุลกัษณะนี ้เลอืก [ปิด] 
• G เมนูกําหนดเอง L จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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K 2-9 การโฟกสั

6 หากตอ้งการใชง้านคณุลกัษณะนี ้เลอืก [C-AF+TR] หรอื 
[C-AF+TRb] สําหรับ [K โหมด AF] 
• สามารถเลอืกโหมดโฟกสัไดโ้ดยใชเ้มนูตา่งๆ หรอืแผงควบคมุ 

LV Super

การถา่ยภาพโดย [K ตดิตามวตัถ]ุ

1 เลอืก [C-AF+TR] หรอื [C-AF+TRb] สําหรับ 
[K โหมด AF]

2 เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถตุน้แบบ
• เมือ่ไดรั้บการตรวจจับ สิง่ทีถ่า่ยประเภทตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ 

[K ตดิตามวตัถ]ุ จะไดรั้บการแสดงดว้ยกรอบสขีาว ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

C-AF+TR
b

3 กดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับระยะโฟกสั
• เมือ่องคป์ระกอบอยา่งคนขบั หอ้งคนขบัหรอืสว่นของคนขบัได ้
รับการตรวจจับ ไฟแสดงการตดิตามสิง่ทีถ่า่ยจะไดรั้บการแสดง

• หากมกีารตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยไดพ้รอ้มกนั กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัไป
ทีส่ ิง่ทีถ่า่ยซึง่อยูใ่นเฟรม AF

4 กดปุ่ มชตัเตอรท์ีเ่หลอืลงจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยไดซ้ ึง่จะขึน้อยูก่บัสิง่ทีถ่า่ยหรอื Art Filter ทีเ่ลอืก
• กลอ้งนัน้อาจจะไมส่ามารถตรวจจับวตัถไุดซ้ ึง่จะขึน้อยูก่บัชนดิหรอืสภาวะของการถา่ยภาพ
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)
ตวัเลอืกโหมดขบัเคลือ่นของคณุจะเป็นตวักําหนดสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์เชน่ กลอ้ง
ถา่ยภาพหลายชดุในขณะทีก่ดปุ่ มหรอืเริม่จับเวลาและถา่ยภาพหลงัจากการหน่วงเวลา

เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายของคณุไมว่า่จะเป็นการจับภาพการเคลือ่นไหวของ
สิง่ทีถ่า่ยในภาพชดุตา่งๆ หรอืการถา่ยภาพซึง่บนัทกึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในสิง่ทีถ่า่ยของ
คณุในระยะเวลาทีย่าวนาน โหมดขบัเคลือ่นสามารถใชง้านรว่มกบัการตัง้คา่อืน่ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพในการถา่ยภาพสิง่ทีถ่า่ยตา่งๆ ภายใตส้ภาวะการถา่ยภาพตา่งๆ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม #jY (หนา้ 153)
 - จอ LV super control panel (หนา้ 154)

 - เมนู (หนา้ 154)
 - Live controls (หนา้ 154)

           การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/ตวันบัเวลาถอยหลงั

ปรับการตัง้คา่สําหรับการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งหรอืการถา่ยภาพดว้ยตวันับเวลาถอยหลงั เลอืก
ตวัเลอืกตามสิง่ทีถ่า่ยของคณุ

o คร ัง้เดยีว การตัง้คา่ลว่งหนา้แบบเฟรมเดยีว กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยภาพครัง้ละหนึง่ภาพ
เมือ่มกีารกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

T
ถา่ยตอ่เนือ่ง
ความเร็วสงู

กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยภาพทีถ่งึประมาณ 15 fps เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจน
สดุคา้งเอาไว ้การโฟกสั การเปิดรับแสงและสมดลุแสงสขีาวจะไดรั้บการ
ล็อคเอาไวท้ีค่า่ตา่งๆ สําหรับชอ็ตแรกของแตล่ะชดุภาพ คณุสามารถเลอืก
เฟรมเรทลว่งหนา้และจํานวนสงูสดุของชอ็ตในแตล่ะชดุได ้(หนา้ 155) 
อตัราเฟรมขัน้สงูลดลงเมือ่มกีารตัง้คา่ [K ISO] มากกวา่ 8000

S ถา่ยตอ่เนือ่งชา้

กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยภาพทีถ่งึประมาณ 10 fps เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจน
สดุคา้งเอาไว ้คณุสามารถเลอืกเฟรมเรทลว่งหนา้และจํานวนสงูสดุของชอ็ต
ในแตล่ะชดุได ้(หนา้ 155) โฟกสัและเปิดรับแสงตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้
สําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115) และ [K AEL/AFL] (หนา้ 141) หาก 
[C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR] หรอื [C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [K โหมด AF] กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสักอ่นแตล่ะชอ็ต อตัรา
เฟรมขัน้สงูลดลงเมือ่มกีารตัง้คา่ [K ISO] มากกวา่ 8000

X Y 12 วนิาที

ชตัเตอรจ์ะลัน่ใน 12 วนิาท ีหลงัจากทีปุ่่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงจนสดุแลว้ 
ไฟแสดงตวันับเวลาถอยหลงัจะสวา่งประมาณ 10 วนิาท ีจากนัน้จงึจะเริม่
สวา่งประมาณ 2 วนิาทกีอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะลัน่ กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสั
เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่

Z Y 2 วนิาที
เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาจนสดุ ไฟของตวันับเวลาถอยหลงัจะเริม่
สวา่งขึน้ในขณะทีภ่าพจะไดรั้บการถา่ยหลงัจากนัน้ประมาณ 2 วนิาท ีกลอ้ง
ถา่ยรปูจะทําการโฟกสัเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่
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c
Self-timer 
แบบกาํหนดเอง

ปรับการตัง้คา่ตวันับเวลาถอยหลงัรวมถงึการดเีลยข์องตวันับเวลาถอยหลงั
และจํานวนของชอ็ตทีจ่ะถา่ยเมือ่เวลาของตวัตัง้เวลาหมดลง (หนา้157)

S
(ไอคอน
ตวัอยา่ง)

Anti-Shock r
ลดความเบลอทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของชตัเตอรล์งเล็กนอ้ย มา่น
ชตัเตอรห์นา้แบบอเิล็กทรอนกิส ์จะไดรั้บการใชง้าน สามารถใชไ้ดใ้นโหมด
เฟรมเดยีว Sequential Low และตวัตัง้เวลา (หนา้ 160)

♥S 
(ไอคอน
ตวัอยา่ง)

Silent s

ถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่ 1/8000 
วนิาทหีรอืในการตัง้คา่ซึง่ปิดเสยีงของชตัเตอร ์โดยจะมใีหเ้ลอืกใชใ้นโหมด
ภาพเดยีวแบบลําดบัขัน้ตํา่ลําดบัขัน้สงูและโหมดตัง้เวลาถา่ยภาพ เฟรมเรท
ลว่งหนา้ถงึ 60 fps จะสามารถใชไ้ดเ้มือ่ Sequential High ไดรั้บการเลอืก 
(หนา้ 163) ในโหมด ♥T การโฟกสั การเปิดรับแสงและสมดลุแสงสขีาวจะ
ไดรั้บการล็อคเอาไวท้ีค่า่ตา่งๆ สําหรับชอ็ตแรกของแตล่ะชดุภาพ ความเร็ว
ในการซงิคแ์ฟลชเทา่กบั 1/50 วนิาท ีเมือ่มกีารตัง้คา่ [K ISO] สงูกวา่ 
ISO 8000 ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชจะลดลงเป็น 1/20 วนิาทแีละอตัรา
เฟรมสงูสดุจะเป็น 30 fps

p Pro Capture H
การจับภาพจะเริม่ตน้ขึน้เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่ กลอ้งถา่ยรปู
จะเริม่ตน้การบนัทกึภาพรวมถงึภาพทีไ่ดรั้บการจับภาพเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บ
การกดลงครึง่หนึง่และเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงจนสดุ (หนา้ 168) ใน 
p โหมด โฟกสั คา่แสง และสมดลุสขีาว จะถกูกําหนดตามคา่ทีว่ดัไดเ้มือ่กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ทีก่ารตัง้คา่ [K ISO] มากกวา่ ISO 8000 อตัราเฟรม
สงูสดุจะลดลงเหลอื 30 fps

q Pro Capture L

h High Res Shot ถา่ยภาพทีม่คีวามละเอยีดสงู สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบใชม้อืถอื 
(หนา้ 210)

• บางโหมดขบัเคลือ่นอาจจะไมส่ามารถไดรั้บการแสดงตามคา่เริม่ตน้ได ้ใช ้[j/Y การตัง้คา่] 
(หนา้ 520) ใน G เมนูกําหนดเอง P เพือ่เลอืกโหมดทีแ่สดง

• หากตอ้งการยกเลกิตวันับเวลาถอยหลงักอ่นทีก่ารถา่ยภาพจะเริม่ตน้ขึน้ คณุจะตอ้งกด G บนแป้นลกูศร
• วางกลอ้งถา่ยรปูอยา่งมัน่คงบนขาตัง้กลอ้งสําหรับการถา่ยภาพโดยใชต้วันับเวลาถอยหลงั
• การยนืหนา้กลอ้งถา่ยรปูในขณะทีใ่ชง้านปุ่ มชตัเตอรใ์นโหมดตวันับเวลาถอยหลงัอาจจะทําใหภ้าพหลดุ
จากการโฟกสัได ้

• ในโหมด S และ q การดภูาพผา่นเลนสจ์ะไดรั้บการแสดงในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ ในโหมด T และ 
p กลอ้งถา่ยรปูจะแสดงชอ็ตทีถ่า่ยในทนัทกีอ่นทีก่ารถา่ยภาพจะเริม่ตน้ขึน้

• เฟรทเรทลว่งหนา้จะแตกตา่งกนัออกไปตามเลนสแ์ละตําแหน่งของการซมู
• หากไฟแสดงแบตเตอรเีริม่ทีจ่ะสวา่งในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง กลอ้งถา่ยรปูจะหยดุการถา่ย
ภาพและเริม่ทําการบนัทกึภาพลงในการด์หน่วยความจําแทนทนัท ีภาพบางภาพอาจจะไมส่ามารถบนัทกึ
ไดต้ามการชารจ์แบตเตอรทีีเ่หลอือยู่

• สิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไวอยา่งรวดเร็วและการเคลือ่นไหวของกลอ้งถา่ยรปูอยา่งรนุแรงอาจกอ่ใหเ้กดิความ
ผดิเพีย้นในรปูทีถ่า่ยในโหมดเงยีบและโหมด Pro Capture ได ้

• ถา้หากตอ้งการใชแ้ฟลชใน [Silent s] [อนุญาต] [การตัง้คา่โหมด Silent s] โหมด, เลอืก สําหรับ 
> [โหมดแฟลช] (หนา้ 167) 

• อตัราเฟรมขัน้สงูอาจชา้ลงเมือ่เลอืก[เปิด1] หรอื [เปิด2] สําหรับ [Live View Boost] เลอืก [ปิด] เพือ่
รักษาอตัราเฟรมทีส่มํา่เสมอ g [Live View Boost] (หนา้ 200)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

 การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม #jY 
การเลอืกโหมดขบัเคลือ่นโดยตรงจะสามารถทําไดโ้ดยการใชปุ้่ ม #jY

1 กดปุ่ ม #jY

ปุ่ ม #jY 

• ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) จะ
ไดรั้บการแสดง

ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ย
ภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer)

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ไฮไลทต์วัเลอืก
• ตวัเลอืกตวันับเวลาถอยหลงัแบบกําหนดเองหรอืชอ็ตความ
ละเอยีดสงูสามารถดไูดโ้ดยการกดปุ่ ม INFO

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละออก
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถไฮไลตต์วัเลอืกโดยการกดปุ่ ม 

#jY คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั การ
ปลอ่ยปุ่ มจะเป็นการเลอืกตวัเลอืกทีไ่ดรั้บการไฮไลทแ์ละจะพา
คณุกลบัสูก่ารแสดงผลการถา่ยภาพ
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ) 
ในแผงควบคมุ LV Super

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ)

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผลการ
ถา่ยภาพ

 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[j/Y/i] (โหมดขบัเคลือ่น) > [j/Y] (การถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แท็บ W   [j/Y/i]   [j/Y]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ 
 ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลต ์[j/Y] (การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ) ใน 
live controls และกดปุ่ ม HI บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ)
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   ตวัเลอืกการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
  (jL การต ัง้คา่/jH การต ัง้คา่)

เลอืกเฟรมเรทลว่งหนา้สงูสดุและชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งสําหรับโหมดการถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงเมือ่ถงึจํานวนสงูสดุของชอ็ตในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
มาจนสดุอยู่

เลอืกอตัราลว่งหนา้และจํานวนของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งสําหรับโหมด S 
(Sequential Low) และ T (Sequential High) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัโหมด Pro Capture กรณุา
ดทูี ่“การลด Shutter Lag (การถา่ยภาพแบบ Pro Capture)” (หนา้ 168)

jL การต ัง้คา่ 
(ตวัเลอืก 
Sequential Low)

เลอืกเฟรมเรทและจํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งสําหรับโหมด 
S (Sequential Low), S (Anti-shock Sequential Low) และ ♥S (Silent 
Sequential Low) คณุสามารถปรับการตัง้คา่สําหรับโหมด q (Pro Capture Low) 
ไดเ้ชน่กนั (หนา้ 168)
• โหมด S และ S:

[fps สงูสดุ]: 1–10 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

• โหมด ♥S:
[fps สงูสดุ]: 1–18 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

jH การต ัง้คา่ 
(ตวัเลอืก 
Sequential High)

เลอืกเฟรมเรทและจํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งสําหรับโหมด 
T (Sequential High) และโหมด ♥T (Silent Sequential High) คณุสามารถปรับ
การตัง้คา่สําหรับโหมด p (Pro Capture High) (หนา้ 168)
• โหมด T:

[fps สงูสดุ]: 10–15 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

• โหมด ♥T
[fps สงูสดุ]: 15, 20, 30 หรอื 60 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง N (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลท ์[jL การตัง้คา่] หรอื [jH การตัง้คา่] โดยใช ้
FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม I 
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

4 ไฮไลท ์[j/j], [♥j] หรอื [J] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• กลอ้งถา่ยรปูจะแสดงตวัเลอืกตา่งๆ สําหรับรายการทีเ่ลอืก

5 เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [fps สงูสดุ]
• ไฮไลท ์[fps สงูสดุ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

6 เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์
• สามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเลอืก [J] ในขัน้ตอน
ที ่4

• ไฮไลท ์[เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการปิดใชง้าน Pre-capture คณุจะตอ้งเลอืก [0] 

7 เลอืกจํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง 
([ตวัจํากดัจํานวนเฟรม])
• ไฮไลท ์[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• หากตอ้งการถา่ยภาพใหไ้ดน้านเทา่ทีต่อ้งการเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ เลอืก [ปิด]

• หากตอ้งการเลอืกจํานวนสงูสดุของชอ็ต ไฮไลทก์ารตัง้คา่ใน
ปัจจบุนัและกดปุ่ ม I เพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ ไฮไลทต์วัเลข
โดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG เพือ่ทําการเปลีย่นแปลง

• จํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งจะรวมชอ็ต
ทีไ่ดรั้บการจับภาพในขณะทีปุ่่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาครึง่
หนึง่ดว้ย g “การลด Shutter Lag (การถา่ยภาพแบบ Pro 
Capture)” (หนา้ 168)

• กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีม่ตีอ่การตัง้คา่

8 กดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง N จะไดรั้บการแสดง

9 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการถา่ยภาพในโหมด Pro Capture กรณุาดทูีห่นา้ 168
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  ตวัเลอืกตวันบัเวลาถอยหลงั
  (c Self-timer แบบกาํหนดเอง)

ปรับการตัง้คา่ตวันับเวลาถอยหลงัรวมถงึการดเีลยข์องการลัน่ชตัเตอรแ์ละจํานวนของชอ็ตที่
ถา่ยเมือ่เวลาของตวัตัง้เวลาหมดลง

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม #jY
 - จอ LV super control panel (หนา้ 158)

 - เมนู (หนา้ 159)
 - Live controls (หนา้ 159)

เฟรม เลอืกจํานวนของชอ็ตทีถ่า่ยเมือ่เวลาของตวัตัง้เวลาหมดลง

Y ต ัง้เวลาถา่ย เลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งจะรอเพือ่เริม่ถา่ยภาพหลงัจากทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

ชว่งเวลา หากจํานวนของชอ็ตเทา่กบั 2 หรอืมากกวา่ คณุจะตอ้งเลอืกชว่งระหวา่งชอ็ต
ตา่งๆ ซึง่ไดรั้บการถา่ยเมือ่เวลาของตวัตัง้เวลาหมดลง

ออโตโ้ฟกสัทกุเฟรม หากจํานวนของชอ็ตเทา่กบั 2 หรอืมากกวา่ คณุจะตอ้งเลอืกวา่จะใหก้ลอ้งถา่ยรปู
ทําการโฟกสักอ่นแตล่ะชอ็ตหรอืไม่

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม #jY

1 กดปุ่ ม #jY

ปุ่ ม #jY 

• ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) จะ
ไดรั้บการแสดง

ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ย
ภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer)

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ไฮไลท ์[c], [c], หรอื 
[♥c] 
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3 กดปุ่ ม INFO เพือ่แสดงตวัเลอืกตวัตวันับเวลาถอยหลงั
• เลอืกจาก [Y ตัง้เวลาถา่ย], [เฟรม], [ชว่งเวลา] และ [ออโต ้
โฟกสัทกุเฟรม] 

• ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ และกลบัไปที่
การแสดงผลการถา่ยภาพ
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม #jY 
คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหลงั ปลอ่ยปุ่ มเพือ่เลอืกการตัง้คา่
และกลบัสูห่นา้จอถา่ยภาพ ในกรณีนี ้คณุจะไมส่ามารถใชปุ้่ ม 
INFO เพือ่แสดงตวัเลอืกการตัง้เวลาถา่ยภาพได ้

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) 
ในแผงควบคมุ LV Super และกดปุ่ ม OK

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/self-timer)

2 ไฮไลท ์[c] โดยใช ้HI บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
INFO
• ตวัเลอืกตวัตัง้เวลาแบบกําหนดเองจะไดรั้บการแสดง

3 ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม HI และใช ้FG เพือ่
ทําการเปลีย่นแปลง

4 กดปุ่ ม INFO เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง

5 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผลการ
ถา่ยภาพ
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 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[j/Y/i] (โหมดขบัเคลือ่น) > [j/Y] (การถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แท็บ W   [j/Y/i]   [j/Y]   [c]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวั
เลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG เพือ่ทําไฮไลทร์ายการ กดปุ่ ม I และใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน 
Live Controls ไฮไลท ์[c] โดยใช ้HI บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม INFO
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/self-timer)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  การลด Shutter Slap  (Anti-Shock r)

ลดความเบลอซึง่เกดิจากการเคลือ่นไหวของชตัเตอรเ์ล็กนอ้ย ภาพจะถกูถา่ยโดยมา่นชตัเตอร์
หนา้แบบอเิล็กทรอนกิส ์ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดร้ว่มกบัโหมดการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
และโหมดตวันับเวลาถอยหลงั

ปิด ปิดการใชง้าน Anti-shock ตวัเลอืก Anti-shock จะไมแ่สดงเมือ่คณุกดปุ่ ม #jY 
หรอืไฮไลทโ์หมดขบัเคลือ่นในแผงควบคมุ LV Super

0วนิาท ี– 
30วนิาที

เลอืกเวลาทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะตอ้งรอในการถา่ยภาพหลงัจากทีปุ่่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการก
ดลงมาจนสดุแลว้ เลอืก [0วนิาท]ี สําหรับการใชม้า่นชตัเตอรห์นา้แบบอเิล็กทรอนกิส ์
มาตรฐาน

• ชตัเตอรเ์ชงิกลจะทํางานทีค่วามเร็วชตัเตอรส์งูกวา่ 1/320 วนิาที

การปรบัการต ัง้คา่ Anti-Shock
1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[Anti-Shock r/Silent s] ใน X เมนูถา่ยภาพ 
2 และกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[Anti-Shock r] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลทก์ารดเีลยข์องการลัน่ชตัเตอร ์([0วนิาท]ี –
[30วนิาท]ี) โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [Anti-Shock r] จะไดรั้บการแสดง
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

5 ไฮไลทก์ารดเีลยข์องการลัน่ชตัเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม 
FG และกดปุ่ ม OK

6 กดปุ่ ม OK เมือ่ปุ่ มทีต่อ้งการไดรั้บการไฮไลท์
• ตวัเลอืก [Anti-Shock r/Silent s] จะไดรั้บการแสดง
• หากตอ้งการปิดใชง้าน Anti-shock คณุจะตอ้งไฮไลท ์[ปิด] ใน
การแสดงผล [Anti-Shock r/Silent s] และกดปุ่ ม OK

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• เวอรช์ัน่ Anti-shock ของโหมดขบัเคลือ่นทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนั 

(ซึง่ระบโุดยไอคอน ) จะไดรั้บการเลอืก
• หาก h (ชอ็ตความละเอยีดสงู) ไดรั้บการเลอืกเมือ่คณุเขา้สู่
เมนู o (Anti-shock เฟรมเดยีว) จะไดรั้บการเลอืกเมือ่คณุ
ออกจากเมนู

• หาก q (Pro Capture Low) ไดรั้บการเลอืกเมือ่คณุเขา้สูเ่มนู 
S (Sequential Low Anti-shock) จะไดรั้บการเลอืกเมือ่คณุ
ออกจากเมนู

• เมือ่ตัง้คา่อืน่นอกเหนอืจาก [ปิด] ตวัเลอืก anti-shock จะปรากฏในเมนูโหมดขบัเคลือ่นเมือ่กดปุ่ ม 
#jY ไฮไลตโ์หมดขบัเคลือ่นในแผงควบคมุ LV super หรอืใช ้live controls

• คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีส่ามารถใชง้านไดใ้นการแสดงผลโหมดขบัเคลือ่น 
g G เมนูกําหนดเอง P > [j/Y การตัง้คา่] (หนา้ 520)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

การเขา้ถงึตวัเลอืก Anti-Shock
เมือ่ตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่[ปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [Anti-Shock r/Silent s] > [Anti-
Shock r] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 คณุจะสามารถเขา้ถงึตวัเลอืก Anti-shock ไดโ้ดยใช:้

ปุ่ ม #jY
ปุ่ ม #jY   หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย r

จอ LV super control panel
ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer)   หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก
ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย r

เมนตูา่งๆ

ใช ้[j/Y/i] (โหมดขบัเคลือ่น) > [j/Y] (การถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แท็บ W   [j/Y/i]   [j/Y]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   
ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ยr

Live Controls

ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน 
Live Controls และใช ้HI บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก
ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย r
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์  (Silent s)

ถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่ 1/8000 วนิาทหีรอืในการ
ตัง้คา่ซึง่ปิดเสยีงของชตัเตอร ์ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสจ์ะสามารถใชง้านไดใ้นโหมดเฟรมเดยีว
และโหมดตวันับเวลาถอยหลงัและสําหรับเฟรมเรททีส่งูเทา่กบั 60 fps ในโหมดการถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง
• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชอยูท่ี ่1/50 วิ
• เมือ่มกีารตัง้คา่ [K ISO] สงูกวา่ ISO 8000 ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชจะลดลงเป็น 1/20 วนิาท ีและ
อตัราเฟรมสงูสดุจะเป็น 30 fps

ปิด ปิดใชง้านโหมดเงยีบ โหมดเงยีบจะไมไ่ดรั้บการแสดงเมือ่คณุกดปุ่ ม #jY หรอื
ไฮไลทโ์หมดขบัเคลือ่นในแผงควบคมุ LV Super

0วนิาท ี–
30วนิาที

เลอืกเวลาทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะตอ้งรอในการถา่ยภาพหลงัจากทีปุ่่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมา
จนสดุแลว้ เลอืก [0วนิาท]ี สําหรับการใชม้า่นชตัเตอรห์นา้แบบอเิล็กทรอนกิส ์มาตรฐาน

• ทีก่ารตัง้คา่ซึง่ไมใ่ช ่[ปิด] โหมดเงยีบจะไดรั้บการแสดงเมือ่คณุกดปุ่ ม #jY หรอืไฮไลทโ์หมดขบั
เคลือ่นในแผงควบคมุ LV Super หรอืใช ้Live Controls

• หากตอ้งการใชแ้ฟลชในโหมด [Silent s] ใหเ้ลอืก [อนุญาต] สําหรับ [การตัง้คา่โหมด Silent s] > 
[โหมดแฟลช] (หนา้ 167)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[Anti-Shock r/Silent s] ใน X เมนูถา่ยภาพ 
2 และกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[Silent s] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทก์ารดเีลยข์องการลัน่ชตัเตอร ์([0วนิาท]ี –
[30วนิาท]ี) โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [Silent s] จะไดรั้บการแสดง
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

5 ไฮไลทก์ารดเีลยข์องการลัน่ชตัเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม 
FG และกดปุ่ ม OK

6 กดปุ่ ม OK เมือ่ปุ่ มทีต่อ้งการไดรั้บการไฮไลท์
• ตวัเลอืก [Anti-Shock r/Silent s] จะไดรั้บการแสดง
• หากตอ้งการปิดใชง้าน Anti-shock คณุจะตอ้งไฮไลท ์[ปิด] ใน
การแสดงผล [Anti-Shock r/Silent s] และกดปุ่ ม OK

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• เวอรช์ัน่เงยีบของโหมดขบัเคลือ่นทีใ่ชง้านในปัจจบุนั (ซึง่ระบุ
โดยไอคอน s) จะไดรั้บการเลอืก

• คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีส่ามารถใชง้านไดใ้นการแสดงผลโหมดขบัเคลือ่น 
g G เมนูกําหนดเอง P > [j/Y การตัง้คา่] (หนา้ 520)
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การเขา้ถงึตวัเลอืกโหมดเงยีบ
เมือ่ตวัเลอืกทีไ่มใ่ช ่[ปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [Anti-Shock r/Silent s] > [Silent s] 
ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 คณุจะสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกโหมดเงยีบไดโ้ดยใช:้

ปุ่ ม #jY
ปุ่ ม #jY   หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย s

จอ LV super control panel
ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer)   หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก
ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย s

เมนตูา่งๆ

ใช ้[j/Y/i] (โหมดขบัเคลือ่น) > [j/Y] (การถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แท็บ W   [j/Y/i]   [j/Y]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   
ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ยs

Live Controls

ไฮไลท ์[j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) ใน 
Live Controls และใช ้HI บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก
ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย s
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/self-timer)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  การลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปิดรบัแสงเป็นเวลานาน  (ลดเสยีง s)
ลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปิดรับแสงเป็นเวลานานเมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ

อตัโนมตั ิ ลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปิดรับแสงเป็นเวลานานเมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ เสยีงของชตัเตอร์
อาจจะไดย้นิไดเ้มือ่เปิดใชง้านการลดสญัญาณรบกวน

ปิด ปิดการลดสญัญาณรบกวน

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[Anti-Shock r/Silent s] ใน X เมนูถา่ยภาพ 
2 และกด I บนแป้นลกูศร

3 ใหเ้นน้ [ลดเสยีง s] โดยการใชปุ้่ ม FG และการกด
ปุ่ ม I 
• ตวัเลอืก [ลดเสยีง s] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [Anti-Shock r/Silent s] จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  ตวัเลอืกโหมดเงยีบ  (การต ัง้คา่โหมด Silent s)
เลอืกวา่จะเปิดใชง้าน [8], [ไฟชว่ย AF] หรอื [โหมดแฟลช] ในโหมดเงยีบ

เลอืก [อนุญาต] เพือ่ใชก้ารตัง้คา่ในปัจจบุนัสําหรับรายการทีเ่ลอืก [ไมอ่นุญาต] เพือ่เพกิเฉย
ตอ่การตัง้คา่ในปัจจบุนัและปิดใชง้านรายการทีเ่ลอืก

8 เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่ในปัจจบุนัทีเ่ลอืกสําหรับ [8] ใน G เมนูกําหนดเอง S หรอื
ไม(่หนา้ 527)

ไฟชว่ย AF เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่ในปัจจบุนัทีเ่ลอืกสําหรับ [ไฟชว่ย AF] ใน G เมนูกําหนดเอง 
L หรอืไม ่(หนา้ 490)

โหมดแฟลช เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่แฟลชในปัจจบุนัหรอืไม ่(หนา้ 254)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[Anti-Shock r/Silent s] ใน X เมนูถา่ยภาพ 
2 และกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[การตัง้คา่โหมด Silent s] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I 
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่โหมด Silent s] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ไฮไลท ์[อนุญาต] หรอื [ไมอ่นุญาต] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ตามทีกํ่าหนด

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การลด Shutter Lag
  (การถา่ยภาพแบบ Pro Capture)

การจับภาพจะเริม่ตน้ขึน้เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาครึง่หนึง่ ในจังหวะทีปุ่่ มชตัเตอรท์ี่
เหลอืไดรั้บการกดลงมาจนสดุนัน้ กลอ้งถา่ยรปูจะเริม่การบนัทกึภาพสดุทา้ยทีจั่บภาพเอาไว ้
n ลงในการด์หน่วยความจําโดยที ่n เป็นจํานวนทีเ่ลอืกกอ่นทีก่ารถา่ยภาพจะเริม่ตน้ขึน้ หาก
ปุ่ มชตัเตอรย์งัคงไดรั้บการกดลงจนสดุคา้งเอาไว ้การถา่ยภาพจะดําเนนิตอ่ไปจนกระทัง่ถงึ
จํานวนของภาพทีเ่ลอืกไดรั้บการบนัทกึ ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่จับภาพในจังหวะตา่งๆ ทีค่ณุอาจ
จะพลาดไปเนือ่งจากปฏกิริยิาของสิง่ทีถ่า่ยของคณุหรอืเนือ่งจาก Shutter Lag เลอืกจาก 
[Pro Capture L] และ [Pro Capture H] 

Pro Capture L (q)
กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยไดถ้งึ 18 fps จํานวนเฟรมสงูสดุที ่35 เฟรมสามารถไดรั้บการจับภาพ
ไดก้อ่นทีปุ่่ มชตัเตอรจ์ะไดรั้บการกดลงจนสดุ หาก [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR] หรอื 
[C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115) กลอ้งถา่ยรปูจะทําการ
โฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยแตล่ะชอ็ต เลอืกตวัเลอืกนีห้ากคณุคาดการณว์า่ ระยะถงึสิง่ทีถ่า่ยจะ
เปลีย่นแปลงไปในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ

Pro Capture H (p)
กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยไดถ้งึ 60 fps จํานวนเฟรมสงูสดุที ่35 เฟรมสามารถไดรั้บการจับภาพ
ไดก้อ่นทีปุ่่ มชตัเตอรจ์ะไดรั้บการกดลงจนสดุ กลอ้งถา่ยรปูจะใช ้[S-AF] เมือ่ [C-AF] หรอื 
[C-AF+TR] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115) และ [S-AFb] เมือ่ 
[C-AFb] หรอื [C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืก เลอืกตวัเลอืกนีห้ากระยะถงึสิง่ทีถ่า่ยไมไ่ดม้ี
การเปลีย่นแปลงมากนักในขณะทีถ่า่ยภาพ

• รรัูบแสงจะจํากดัอยูท่ีค่า่ตา่งๆ ระหวา่งรรัูบแสงสงูสดุที ่f/8.0 เมือ่กําลงัใชโ้หมด q (Pro Capture Low) 
อยู่

• Pro Capture จะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการเชือ่มตอ่เขา้กบัสมารท์โฟน
• เลนสแ์บบ Four Thirds และ Micro Four Thirds ของบรษัิทอืน่จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด q 

(Pro Capture Low)
• กลอ้งถา่ยรปูจะทําการจับภาพตอ่ไดอ้กีถงึหนึง่นาทเีมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่ หากตอ้งการ
ทําการถา่ยภาพหลงัจากทีก่ารจับภาพสิน้สดุลง คณุจะตอ้งปลอ่ยปุ่ มชตัเตอรแ์ละกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่อกีครัง้

• ภาพทีถ่า่ยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการกะพรบิของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืแสงประดษิฐอ์ืน่ๆ หรอื
หากสิง่ทีถ่า่ยเคลือ่นไหวอยา่งชดัเจนในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพ

• ในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพ การแสดงผลจะไมเ่ปลีย่นเป็นสดํีาในขณะทีเ่สยีงของชตัเตอรจ์ะไมด่งัจน
ไดย้นิ

• ความเร็วชตัเตอรจ์ะตอ้งไมช่า้กวา่คา่ทีกํ่าหนด
• ตวัเลอืกตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ [K ISO] และการชดเชยแสง การแสดงผลเฟรมเรทอาจจะตกลงตํา่กวา่
คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ [จํานวนเฟรม] (หนา้ 175) ใน G เมนูกําหนดเอง Qได ้
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

เชน่เดยีวกนักบัโหมดขบัเคลือ่นอืน่ๆ โหมด Pro Capture เองกส็ามารถเลอืกไดโ้ดยใชปุ้่ ม 
#jY เชน่กนั

1 กดปุ่ ม #jY

ปุ่ ม #jY 

• ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer) จะ
ไดรั้บการแสดง

ตวัเลอืก [j/Y] (การถา่ย
ภาพแบบตอ่เนือ่ง/self-timer)

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ไฮไลท ์q (Pro Capture 
Low) หรอื p (Pro Capture High) และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกโหมดขบัเคลือ่นจะไดรั้บการ จากการแสดงผล
• คณุสามารถไฮไลทต์วัเลอืกตา่งๆ โดยการกดปุ่ ม #jY คา้ง
ไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไดเ้ชน่กนั

3 ถา่ยภาพ
• การจับภาพจะเริม่ตน้ขึน้เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่หนึง่ 
ไอคอน Capture (Z) จะไดรั้บการแสดง หากกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่นานเกนิหนึง่นาท ีการจับภาพจะสิน้สดุลงและไอคอน 
Z จะหายไปจากการแสดงผล กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อกีครัง้
เพือ่กลบัสูก่ารถา่ยภาพ

• กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่การบนัทกึภาพลงในการด์หน่วย
ความจํา

• การถา่ยภาพจะดําเนนิตอ่ไปเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงจน
สดุตามจํานวนของชอ็ตทีเ่ลอืกสําหรับ [ตวัจํากดัจํานวนเฟรม] 

ไอคอน Capture (สเีขยีว)

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

28 mm
T W

YFYF

• โหมด Pro Capture จะสามารถเลอืกไดโ้ดยใชว้ธิกีารเดยีวกนัโดยการใชแ้ผงควบคมุ LV Super 
หรอื Live Controls โหมดดงักลา่วสามารถเลอืกไดเ้ชน่กนัโดยใช ้[j/Y/i] (หนา้ 154) ใน 
W เมนูถา่ยภาพ 1
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

 ตวัเลอืก Pro Capture
ตวัเลอืก Pro Capture สามารถปรับไดใ้น G เมนูกําหนดเอง N ใช ้[jL การตัง้คา่] (ตวั
เลอืก Pro Capture Low) ในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับ Pro Capture Low และใช ้
[jH การตัง้คา่] (ตวัเลอืก Pro Capture High) ในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับ Pro 
Capture High

fps สงูสดุ
เลอืกเฟรมเลทลว่งหนา้ ภาพทัง้หมดเป็นแคก่ารประมาณเทา่นัน้
• Pro Capture Low: 10, 15 หรอื 18 fps
• Pro Capture High: 15, 20, 30 หรอื 60 fps

เฟรมกอ่นกด
ชตัเตอร์

เลอืกจํานวนของชอ็ตทีไ่ดรั้บการจับภาพ กอ่นทีปุ่่ มชตัเตอรจ์ะไดรั้บการกดลงมาจน
สดุ สงูสดุเทา่กบั 35

ตวัจาํกดัจาํนวน
เฟรม

เลอืกจํานวนของชอ็ตทีจ่ะไดรั้บการบนัทกึซึง่รวมถงึชอ็ตทีไ่ดรั้บการจับภาพกอ่นทีก่าร
บนัทกึจะเริม่ตน้ขึน้ดว้ย คณุสามารถจํากดัจํานวนของชอ็ตทีจ่ะไดรั้บการบนัทกึเมือ่
ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงจนสดุได ้เลอืก [ปิด] เพือ่ทําการถา่ยภาพตอ่นานเทา่ทีปุ่่ ม
ชตัเตอรย์งัคงไดรั้บการกดลงมาจนสดุ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง N (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการโดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I
• เลอืก [jL การตัง้คา่] เพือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับ Pro 

Capture Low [jH การตัง้คา่] เพือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ 
สําหรับ Pro Capture High

4 ไฮไลท ์[J] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [fps สงูสดุ]
• ไฮไลท ์[fps สงูสดุ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

6 เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์
• ไฮไลท ์[เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการปิดใชง้าน Pre-capture คณุจะตอ้งเลอืก [0] 

7 เลอืกจํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง 
([ตวัจํากดัจํานวนเฟรม])
• ไฮไลท ์[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• หากตอ้งการถา่ยภาพใหไ้ดน้านเทา่ทีต่อ้งการเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ เลอืก [ปิด]

• หากตอ้งการเลอืกจํานวนสงูสดุของชอ็ต ไฮไลทก์ารตัง้คา่ใน
ปัจจบุนัและกดปุ่ ม I เพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ ไฮไลทต์วัเลข
โดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG เพือ่ทําการเปลีย่นแปลง

• จํานวนสงูสดุของชอ็ตตอ่การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งจะรวมชอ็ต
ทีไ่ดรั้บการจับภาพในขณะทีปุ่่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาครึง่
หนึง่ดว้ย

• กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีม่ตีอ่การตัง้คา่

8 กดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง N จะไดรั้บการแสดง

9 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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    การถา่ยภาพแบบหนว่งเวลา
  (ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse)

ถา่ยชดุภาพโดยอตัโนมตัติามชว่งทีไ่ดรั้บการกําหนดไวล้ว่งหนา้ คณุจะมตีวัเลอืกในการบนัทกึ
ชดุภาพเป็นภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-lapse ไดเ้ชน่กนั
• การถา่ยภาพแบบ Interval-Timer จะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด P, A, S และ M
• คณุลกัษณะการถา่ยครอ่มแสง การถา่ยครอ่มแสง HDR การถา่ยภาพซอ้นและ Live ND Filter จะไม่
สามารถใชง้านได ้

• คณุสามารถใชต้วัเลอืกการลัน่ชตัเตอรแ์บบไรส้ายสําหรับสมารท์โฟนซึง่ไดรั้บการเชือ่มตอ่กบักลอ้งถา่ย
รปูได ้

เฟรม เลอืกจํานวนภาพ

เวลารอเร ิม่ตน้ เลอืกเวลาทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะตอ้งรอกอ่นทีจ่ะเริม่ตน้การถา่ยภาพแบบ Interval-
Timer และการถา่ยชอ็ตแรก

ชว่งเวลา เลอืกเวลาทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะตอ้งรอระหวา่งชอ็ตเมือ่การถา่ยภาพเริม่ตน้ขึน้แลว้

Time Lapse Movie

เลอืกวา่จะบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-lapse หรอืไม่

[ปิด]: กลอ้งถา่ยรปูจะบนัทกึแตล่ะชอ็ตแตจ่ะไมใ่ชช้อ็ตเหลา่นัน้ในการสรา้ง
ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-Lapse

[เปิด]: กลอ้งถา่ยรปูจะบนัทกึแตล่ะชอ็ตและจะใชช้อ็ตเหลา่นัน้ในการสรา้ง
ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-Lapse

การต ัง้คา่ภาพยนตร์ เลอืกขนาดเฟรม ([ขนาดภาพเคลือ่นไหว]) และเฟรมเรท ([จํานวนเฟรม]) 
สําหรับภาพเคลือ่นไหวทีส่รา้งขึน้โดยใช ้[Time Lapse Movie]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[j/Y/i] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกดปุ่ ม I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• [ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse] จะไดรั้บการแสดง
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4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม FG
• กดปุ่ ม I เพือ่แสดงตวัเลอืกตา่งๆ สําหรับรายการทีไ่ดรั้บการ
ไฮไลท์

• กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้

6 กดปุ่ ม OK ซํา้ๆ เพือ่กลบัไปที ่W เมนูถา่ยภาพ 1
• กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู

• ไอคอน 99 จะปรากฎขึน้ในการแสดงผลการถา่ยภาพ (ไอคอน
จะแสดงจํานวนการถา่ยภาพทีเ่ลอืก)

การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

99

0.0

30p30p
4K

YFYF

7 กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เริม่การถา่ยภาพ
• ไอคอน 99 จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวในขณะทีจํ่านวนของชอ็ตจะยงั
คงไดรั้บการแสดงอยู่

• หากตอ้งการจบการถา่ยภาพกอ่นทีจ่ะมกีารถา่ยครบทกุชอ็ต คณุ
จะตอ้งกกดปุ่ ม MENU

• ภาพจะไดรั้บการถา่ยแมว้า่การโฟกสัอตัโนมตัจิะไมทํ่างานกต็าม 
ใชก้ารโฟกสัแบบปรับคา่เองในการโฟกสัทีร่ะยะทีกํ่าหนดไว ้

• แตล่ะภาพจะไดรั้บการแสดงนาน 0.5 วนิาทหีลงัจากทีไ่ดรั้บการถา่ยแลว้ ([ดภูาพบนัทกึ] หนา้ 90)
• หากตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [เวลารอเริม่ตน้] หรอื [ชว่งเวลา] นานกวา่ 1 นาท ี30 วนิาท ีหนา้จอจะ
เปลีย่นเป็นสดํีาในขณะทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะปิดเครือ่งหลงัจากหนึง่นาท ีกลอ้งถา่ยรปูและหนา้จอจะเปิดเอง
โดยอตัโนมตั ิ10 วนิาทกีอ่นทีจ่ะถงึชอ็ตถดัไป คณุสามารถปิดกลอ้งถา่ยรปูและหนา้จอโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ไดเ้ชน่กนั

• กลอ้งถา่ยรปูจะใช ้[S-AF] เมือ่ [C-AF] หรอื [C-AF+TR] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K โหมด AF] และ 
[S-AFb] เมือ่ [C-AFb] หรอื [C-AF+TRb] ไดรั้บการเลอืก

• ทชัคอนโทรลจะถกูปิดใชง้านระหวา่งทีม่กีารถา่ยภาพแบบ Interval-Time
• แฟลชจะไมทํ่างานหากเวลาทีจํ่าเป็นสําหรับการชารจ์แฟลชนานกวา่ชว่งทีกํ่าหนด
• ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-Lapse จะไมไ่ดรั้บการสรา้งหากมภีาพใดภาพหนึง่ไมไ่ดรั้บการบนัทกึอยา่งถกู
ตอ้ง

• ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-Lapse จะจะไมไ่ดรั้บการสรา้งหากพืน้ทีใ่นการด์หน่วยความจําไมเ่พยีงพอ
• การทํางานใดดงัตอ่ไปนีห้ลงัจากทีถ่า่ยภาพจะเป็นการเริม่ยกเลกิการถา่ยภาพแบบ Interval-Timer: การ
หมนุแป้นหมนุโหมด การกด MENU, q หรอืปุ่ มปลอ่ยเลนสห์รอืการเชือ่มตอ่สาย USB

• การปิดกลอ้งถา่ยรปูจะทําใหก้ารถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา สิน้สดุลง
• การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา จะสิน้สดุลงหากแบตเตอรเีหลอืนอ้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดช้ารจ์แบต
เตอรกีอ่นทีจ่ะทําการถา่ยรปู
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  การป้องกนัภาพส ัน่สาํหรบัโหมดการถา่ยภาพแบบตอ่
เนือ่ง  (j ป้องกนัภาพส ัน่)

เลอืกประเภทของการป้องกนัภาพสัน่ไหวทีใ่ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ กลอ้ง
จะตัง้ศนูยก์ลางเซน็เซอรภ์าพสําหรับทกุๆ ภาพ ซึง่จะลดอตัราเฟรมลงเล็กนอ้ย

เลอืก IS ใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัภาพสัน่ไหวกอ่น อตัราเฟรมลดลงเล็กนอ้ย

เลอืก fps ใหค้วามสําคญักบัอตัราเฟรมกอ่น การป้องกนัภาพสัน่ไหวอาจมปีระสทิธภิาพนอ้ยลงใน
บางสภาวะ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง O (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลท ์[j ป้องกนัภาพสัน่] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากเมนูนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

• [j ป้องกนัภาพสัน่] จะไดรั้บการกําหนดที ่[เลอืก fps] ในโหมด q (Pro Capture Low) และโหมด 
p (Pro Capture High)
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K 2-10  โหมดขบัเคลือ่น (j/Y/i)

  อตัราการแสดงผลของชอ่งมองภาพ  (จาํนวนเฟรม)

เพิม่อตัราการแสดงผลของชอ่งมองภาพเพือ่ใหก้ารเคลือ่นไหวของสิง่ทีถ่า่ยราบรืน่ การทําเชน่
นีจ้ะชว่ยใหก้ารตดิตามสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวรวดเร็วและยากตอ่การวางเฟรมงา่ยขึน้

ปกติ อตัราการแสดงผลตามปรกต ิเลอืกตวัเลอืกนีใ้นสถานการณส์ว่นใหญ่

High
ชว่ยใหก้ารเคลือ่นไหวราบรืน่ขึน้แมแ้ตเ่มือ่ส ิง่ทีถ่า่ยเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว ตดิตามวตัถทุี่
เคลือ่นทีเ่ร็วงา่ยขึน้ [ปกต]ิ จะไดรั้บการเลอืกโดยอตัโนมตัเิมือ่อณุหภมูภิายในของกลอ้งถา่ยรปู
เพิม่ขึน้ในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง Q (Disp/8/PC)

3 ไฮไลท ์[จํานวนเฟรม] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากเมนูนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่
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K 2-11 การป้องกนัภาพสัน่

2-11 การป้องกนัภาพส ัน่
การป้องกนัภาพสัน่จะชว่ยลดความเบลอซึง่เกดิจากการทีก่ลอ้งถา่ยรปูเคลือ่นไหวในขณะทีเ่ปิด
ชตัเตอรอ์ยู่

กลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการตดิตัง้ดว้ยระบบป้องกนัภาพสัน่แบบ 5 แกนซึง่นอกจากจะชว่ยลด
ความเบลอซึง่เกดิจากการการเคลือ่นไหวบนแกน Pitch และแกน Yaw แลว้ยงัสามารถใชร้ว่ม
กบัเลนสท์ัง้หมดเพือ่ลดความเบลอซึง่เกดิจากการเคลือ่นไหวบนแกนนอน แกนตัง้และแกน 
Roll ไดอ้กีดว้ย ไมเ่พยีงแตจ่ะสามารถใชไ้ดใ้นตอนกลางคนื ภายในหอ้งทีม่ดื การใชก้บัเทเล
โฟโตเ้ลนสแ์ละในสถานการณอ์ืน่ๆ ซึง่ความเบลออาจจะเกดิขึน้ไดเ้นือ่งจากการเคลือ่นไหว
ของกลอ้งถา่ยรปูเทา่นัน้แตย่งัสามารถใชไ้ดใ้นการลดความเบลอในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพ
แบบ Macro อกีดว้ย คณุจําเป็นตอ้งใชค้วามยาวโฟกสัของเลนสเ์มือ่ใชก้ารป้องกนัภาพสัน่กบั
เลนสท์ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบ Four Thirds หรอื Micro Four Thirds

  การลดความความเบลอของกลอ้งถา่ยรปู
  (K ป้องกนัภาพส ัน่)

ลดการเบลอทีเ่กดิขึน้จากการสัน่ของกลอ้งถา่ยรปูทีม่กัจะเกดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้ เชน่ เมือ่ส ิง่ทีถ่า่ยอยู่
ในทีแ่สงนอ้ยหรอืในภาพทีถ่า่ยโดยใชอ้ตัราสว่นการซมูสงู เป็นตน้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 177)
 - เมนู (หนา้ 177)

 - Live controls (หนา้ 177)

S-IS Off การป้องกนัภาพสัน่ไดรั้บการปิดใชง้านแลว้ เลอืกตวัเลอืกนีเ้มือ่ใชข้าตัง้
กลอ้ง

S-IS AUTO (อตัโนมตั)ิ
การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นไหวบนแกนทัง้หมด หากตรวจพบ
การเคลือ่นไหวเพือ่แพนกลอ้ง กลอ้งจะระงับการป้องกนัภาพสัน่ไหวบนแกน
ดงักลา่วโดยอตัโนมตัิ

S-IS1 (แบบหลายทศิทาง) การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นไหวบนแกนทัง้หมด

S-IS2 (แนวตัง้)
การป้องกนัภาพสัน่จะใชก้บัการเคลือ่นไหวบนแกนตัง้ ใชเ้มือ่แพนกลอ้งใน
แนวนอน

S-IS3 (แนวนอน)
การป้องกนัภาพสัน่จะใชก้บัการเคลือ่นไหวบนแกนนอน ใชเ้มือ่ทําการแพน
กลอ้งตามแกนตัง้

• การป้องกนัภาพสัน่อาจจะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นการชดเชยการเคลือ่นไหวของกลอ้งถา่ยรปูทีม่ากเกนิไป
หรอืความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่มาก ใชข้าตัง้กลอ้งในกรณีดงักลา่ว

• คณุอาจจะสงัเกตไดถ้งึสญัญาณรบกวนหรอืการสัน่ในระหวา่งทีเ่ปิดใชง้านการป้องกนัภาพสัน่อยู่
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยสวติชก์ารป้องกนัภาพสัน่ของเลนส ์(ถา้ม)ี จะมผีลเหนอืการตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยกลอ้ง
ถา่ยรปู

• [S-IS AUTO] จะทํางานเป็น [S-IS1] เมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส]์ 

%
• คณุสามารถเลอืกวา่จะใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไม ่

g [กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS] (หนา้ 178)
• คณุสามารถจัดลําดบัระบบป้องกนัภาพสัน่ของเลนสไ์ด ้g [ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส]์ (หนา้ 512)
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K 2-11 การป้องกนัภาพสัน่

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K ป้องกนัภาพสัน่] ในแผงควบคมุ LV Super

K ป้องกนัภาพสัน่

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[K ป้องกนัภาพสัน่] ใน G เมนูกําหนดเอง O (กดถา่ย/
j/ป้องกนัภาพสัน่)

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ O   [K ป้องกนัภาพสัน่]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก 

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[K ป้องกนัภาพสัน่] ใน Live Controls และเลอืกตวั
เลอืกโดยใช ้HI บนแป้นลกูศร
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

K ป้องกนัภาพสัน่

$ เลนสท์ีไ่มใ่ชใ่นระบบ Four Thirds/Micro Four Thirds
เมือ่ใชเ้ลนสอ์ืน่ทีไ่มใ่ชเ่ลนส ์Micro Four Thirds หรอื Four Thirds คณุจะตอ้งระบทุางยาวโฟกสัของเลนส์
ดว้ย กดปุ่ ม INFO ในเมนูทีค่ณุเลอืกตวัเลอืก จากนัน้ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่ไฮไลตค์า่และกดปุ่ ม OK หาก
ใชข้อ้มลูเลนสท์ีบ่นัทกึดว้ย [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์ (หนา้ 550) ความยาวโฟกสัทีบ่นัทกึไวจ้ะถกูนํามาใช ้
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง 0.1 มม. ถงึ 1000.0 มม.
• ใชค้า่ทีร่ะบอุยูบ่นเลนส์
• คา่ทีเ่ลอืกจะไมไ่ดรั้บการตัง้คา่ใหมเ่มือ่คณุเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] (หนา้ 91) > [รเีซต็] 

(พืน้ฐาน) ใน W เมนูถา่ยภาพ 1
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K 2-11 การป้องกนัภาพสัน่

  การป้องกนัภาพส ัน่เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
  (กดชตัเตอรค์ร ึง่ เปิด IS)

เลอืกวา่จะใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไม ่ตวัอยา่งของ
สถานการณท์ีค่ณุอาจตอ้งการระงับระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวคอืเมือ่ใชเ้ครือ่งวดัระดบัเพือ่รักษา
ระดบักลอ้งขณะจัดเฟรมภาพถา่ย

เปิด ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะทํางานในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ปิด ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะไมทํ่างานในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง O (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลท ์[กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลท ์[เปิด] หรอื [ปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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K 2-12 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

2-12 การวดัแสงและการเปิดรบัแสง
กลอ้งถา่ยรปูจะวดัความสวา่งของสิง่ทีถ่า่ยและปรับการเปิดรับแสงตามการวดัแสงทีว่ดัได ้
กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถปรับแตง่ใหเ้พิม่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่แสงนอ้ย คณุ
สามารถลดการกะพรบิเมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้สงประดษิฐไ์ดเ้ชน่กนั
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K 2-12 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  การปรบัการเปิดรบัแสง  (การชดเชยแสง)

การเปิดรับแสงทีเ่ลอืกโดยกลอ้งถา่ยรปูโดยอตัโนมตัจิะสามารถปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั
เจตนารมยท์างศลิปะของคณุได ้เลอืกคา่บวกเพือ่ทําใหภ้าพสวา่งขึน้และเลอืกคา่ลบเพือ่ทําให ้
ภาพมดืขึน้ สามารถปรับการชดเชยแสงไดถ้งึ ±5.0 EV

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม F  - แป้นหมนุ

• การชดเชยแสงจะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด P, A และ S เพือ่เปิดใชง้านการชดเชยแสงในโหมด M, 
ใหเ้ลอืก [AUTO] สําหรับ [K ISO] (หนา้ 181)

คา่ลบ 0 คา่บวก
• สามารถปรับการชดเชยแสงไดถ้งึ ±5.0 EV บารเ์ปิดรับแสงในการแสดงผลนีจ้ะแสดงคา่ไดถ้งึ ±3 EV 
บารจ์ะสวา่งขึน้เมือ่คา่ทีอ่ยูน่อกพสิยันีไ้ดรั้บการเลอืก

• ชอ่งมองภาพและจอภาพแสดงผล จะแสดงผลกระทบของคา่ตา่งๆ ทีไ่มเ่กนิ ±3.0 EV
• หากตอ้งการดผูลกระทบของการชดเชยแสงในหนา้จอมอนอเตอร ์ใหเ้ลอืก [ปิด] สําหรับ [Live View 

Boost] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J (หนา้ 200) คา่เริม่ตน้ของโหมด [Live View Boost] คอื [ปิด]

 การเขา้ถงึโดยใช ้ปุ่ ม F (คา่ชดเชยแสง)
กดปุ่ มFและหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั คณุยงัสามารถ
กดปุ่ ม F คา้งไวแ้ละใชปุ้่ ม HI บนแป้นลกูศร

+1.3

ISO-A
200

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

1023
1:02:03P 250 F5.6

30p30p
4K

YFYF

การชดเชยแส บารก์ารเปิด
รับแสง

• หากตอ้งการรเีซต็การชดเชยแสง คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

%
• F (การชดเชยแสง) จะสามารถกําหนดใหก้ารควบคมุอืน่ได ้ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ใน 
G เมนูกําหนดเอง J

 การเขา้ถงึโดยใชแ้ป้นหมนุ
ในโหมด P, A และ S การชดเชยแสงจะสามารถปรับไดโ้ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้ หมนุแป้น
หมนุไปทางซา้ยหรอืทางขวา ในโหมด M กดปุ่ ม F คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงั
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K 2-12 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  การปรบัความไวแสง ISO  (K ISO)

เลอืกคา่ตามความสวา่งของสิง่ทีถ่า่ย คา่ทีส่งูกวา่จะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพในซนีทีม่ดืกวา่
ไดแ้ตจ่ะเพิม่ “สญัญาณรบกวน” (จดุ) ของภาพ เลอืก [AUTO] เพือ่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูสามารถ
ปรับความไวแสงตามสภาพของแสงได ้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม ISO
 - จอ LV super control panel (หนา้ 182)

 - Live controls (หนา้ 182)

AUTO
ความไวแสงจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตัติามเงือ่นไขการถา่ยภาพ ใช ้[K เซต็ ISO 
อตัโนมตั]ิ (หนา้ 183) ใน G เมนูกําหนดเอง T ในการเลอืกความไวแสงสงูสดุซึง่เลอืก
โดยกลอ้งถา่ยรปูและความเร็วชตัเตอรซ์ ึง่มกีารควบคมุความไวแสงอตัโนมตัิ

L64, L100, 
200–25600

เลอืกคา่สําหรับความไวแสง ISO ISO 200 จะใหส้มดลุทีด่รีะหวา่งสญัญาณรบกวนกบั
พสิยัไดนามกิ ใหเ้ลอืก [L100] หรอื [L64] สําหรับรรัูบแสงทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ (ตวัเลข f ที่
สงูขึน้) หรอืลดความเร็วชตัเตอรใ์หช้า้ลง [L64] มคีา่เทา่กบั ISO 64 [L100] ถงึ ISO 100
• [L64] และ [L100] จะสามารถใชง้านไดท้ีท่กุคา่ Step ของการเปิดรับแสง
• [L64] และ [L100] จะลดพสิยัไดนามกิ

• การผสมผสานคา่ทีส่งูกวา่ ISO 8000 กบัการตัง้คา่ทีใ่ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์(เชน่ โหมดเงยีบหรอืการ
ถา่ยครอ่มโฟกสั) จะตัง้คา่ความเร็วของการซงิคแ์ฟลชที ่1/20 วนิาที

• โดยไมคํ่านงึถงึคา่ทีเ่ลอืกสําหรับความไวแสง ISO ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชสําหรับภาพถา่ยทีถ่า่ยโดย
ใชก้ารถา่ยครอ่ม ISO ในโหมด Silent คอื 1/20 วนิาที

การเขา้ถงึโดยใชปุ้่ ม ISO
1 กดปุ่ ม ISO

ปุ่ ม ISO

• ตวัเลอืก [K ISO] จะไดรั้บการแสดง

[K ISO] ตวัเลอืก
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K 2-12 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก
• คณุสามารถหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัใน
ขณะทีก่ด ISO ไดเ้ชน่กนั

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก

%
• ในการเลอืกความไวของ ISO นัน้สามารถกําหนดใหก้บัตวัควบคมุอืน่ ๆ ไดด้ว้ย ใหใ้ช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] 

(หนา้ 463) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 แสดงแผงควบคมุ LV Super และไฮไลท ์[K ISO] 

K ISO

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[K ISO] ใน Live Controls และเลอืกตวัเลอืกโดยใช ้
HI บนแป้นลกูศร
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

K ISO
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K 2-12 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  ตวัเลอืกสาํหรบั [K ISO] > [AUTO]
  (K เซ็ต ISO อตัโนมตั)ิ

เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะปรับการตัง้คา่ตา่งๆ เมือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[K ISO] 

คา่สงูสดุ/
คา่ต ัง้ตน้

[คา่สงูสดุ]: เลอืกความไวแสงสงูสดุทีเ่ลอืกโดยอตัโนมตัจิากกลอ้ง
[คา่ตัง้ตน้]: เลอืกความไวแสงคา่เริม่ตน้

• สงูสดุเทา่กบั 6400 ความไวแสงอาจลดลงตํา่กวา่คา่เริม่ตน้หากคา่รรัูบแสงและ
ความเร็วชตัเตอรปั์จจบุนัไมส่ามารถใหค้า่การเปิดรับแสงทีเ่หมาะสมได ้

การต ัง้คา่
ชตัเตอรต์ํา่สดุ

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเริม่เพิม่ความไวแสง ISO เมือ่เลอืก [AUTO] สําหรับ 
[K ISO] ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลในโหมด P และ A เลอืก [อตัโนมตั]ิ เพือ่ใหก้ลอ้งเลอืก
ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุโดยอตัโนมตัิ

• ความไวแสง ISO สงูสดุจะเปลีย่นแปลงไปโดยอตัโนมตั:ิ
 - ที ่ISO 800 เมือ่เปิดใชง้าน Live ND Filter 
 - ที ่ISO 1600 เมือ่ [วธิกีารถา่ยภาพ] > [ใชข้าตัง้กลอ้ง] ไดรั้บการเลอืกสําหรับชอ็ตความละเอยีดสงู 
และ

 - ที ่ISO 1600 เมือ่ [โทนสเีกนิจรงิ] หรอื [สน้ํีา] ไดรั้บการเลอืกสําหรับโหมดภาพถา่ย

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง T (คา่แสง/ISO/BULB/p)

3 ไฮไลท ์[K เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I 
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4 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
[คา่สงูสดุ/คา่ตัง้ตน้]: ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม HI และใช ้

ปุ่ ม FG เพือ่ทําการเปลีย่นแปลง กด
ปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปทีเ่มนู [K เซต็ 
ISO อตัโนมตั]ิ

[การตัง้คา่ชตัเตอรตํ์า่สดุ] : เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอืเลอืกความเร็ว
ชตัเตอร ์หากตอ้งการเลอืกคา่ใหม ่คณุ
จะตอ้งไฮไลทก์ารตัง้คา่ในปัจจบุนัโดย
ใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I ตามดว้ย
การไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม 
FG และกดปุ่ ม OK กดปุ่ ม OK อกี
ครัง้เพือ่กลบัไปทีเ่มนู [K เซต็ ISO 
อตัโนมตั]ิ

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  โหมดการถา่ยภาพและ [K ISO] > [AUTO]
  (K ISO อตัโนมตั)ิ

เลอืกโหมดการถา่ยภาพซึง่มกีารใชง้านการควบคมุความไวแสงอตัโนมตั ิ([K ISO] > 
[AUTO])

P/A/S การควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัจิะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [K ISO] ในโหมด P, A และ S

ท ัง้หมด การควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัจิะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [K ISO] ในโหมด P, A, S และ M

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง T (คา่แสง/ISO/BULB/p)

3 ไฮไลท ์[K ISO อตัโนมตั]ิ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การวดัการเปิดรบัแสง  (โหมดวดัแสง)

เลอืกวธิกีารทีใ่ชเ้พือ่วดัความสวา่งของวตัถุ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม AFp
 - จอ LV super control panel (หนา้ 187)

 - เมนู (หนา้ 187)
 - Live controls (หนา้ 187)

p (การวดัแสดง ESP 
แบบดจิติลั)

เหมาะสําหรับซนีสว่นใหญร่วมถงึสิง่ทีถ่า่ยซึง่สวา่ง กลอ้งถา่ยรปูจะวดัแสง
ในบรเิวณ 324 แหง่ของเฟรมและจะคํานวณการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุโดยการ
พจิารณาจากธรรมชาตขิองซนีนัน้ๆ

B
(การเฉลีย่น้ําหนักไว ้
ตรงกลาง)

เหมาะสําหรับองคป์ระกอบตา่งๆ ทีว่างสิง่ทีถ่า่ยหลกัไวต้รง
กลางของเฟรม กลอ้งกําหนดการเปิดรับแสงตามระดบัแสง
เฉลีย่สําหรับเฟรมทัง้หมดในขณะทีกํ่าหนดน้ําหนักมากทีส่ดุ
ใหก้บัพืน้ทีก่ลางภาพ

C (วดัแสงเฉพาะจดุ)* ใชบ้รเิวณเฉพาะของการเปิดรับแสงของสิง่ทีถ่า่ย กลอ้งวดั
สว่นเล็ก ๆ (ประมาณ 2%) ของเฟรม

D
(การวดัความสวา่ง
เฉพาะจดุ)* ทําใหจ้ดุวดัแสงสวา่งขึน้ ทําใหไ้ฮไลตส์วา่งขึน้

E
(การวดัเงาเฉพาะ
จดุ) * ทําใหจ้ดุวดัแสงมดืขึน้ ทําใหเ้งาสวา่งขึน้

* สามารถปรับแตง่กลอ้งถา่ยรปูใหว้ดัแสงนอกเป้า AF ในปัจจบุนัได ้g [วดัแสงเฉพาะจดุ N] 
(หนา้ 537)

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม AFp

1 กดปุ่ ม AFp

ปุ่ ม AFp

• ตวัเลอืก [โหมดวดัแสง] จะไดรั้บการแสดง [โหมดวดัแสง] ตวัเลอืก
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2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก
• คณุสามารถหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัใน
ขณะทีก่ดปุ่ ม AFp ไดเ้ชน่กนั

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[โหมดวดัแสง] ในแผงควบคมุ LV Super

โหมดวดัแสง

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[โหมดวดัแสง] ใน G เมนูกําหนดเอง V

ปุ่ ม MENU  G เมนูกําหนดเอง  แท็บ V   [โหมดวดัแสง] 
 ใช ้FG บนแป้นลกูศรในการเลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[โหมดวดัแสง] ใน Live Controls และเลอืกตวัเลอืก
โดยใช ้HI บนแป้นลกูศร
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

ESP

P

#
100%

1

p B C D E

p

ii

ISO
AUTO

## --++

S-AFS-AF

p

โหมดวดัแสง
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  การล็อคการเปิดรบัแสง  (การล็อค AE)

ล็อคการเปิดรับแสงตามคา่ทีว่ดัได ้ใชเ้มือ่คณุตอ้งการวดัแสงสิง่ทีถ่า่ยสิง่หนึง่ในขณะทําการ
โฟกสัอกีสิง่ทีถ่า่ยหนึง่หรอืถา่ยหลายชอ็ตทีก่ารเปิดรับแสงเดยีวกนั

การล็อคการเปิดรับแสงจะไดรั้บการดําเนนิการโดยการใชปุ้่ ม ล็อคการรับแสงนัน้จะสามารถใช ้
งานไดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [mode1] หรอื [mode2] สําหรับ [K AEL/AFL] (หนา้ 141) ถา้หาก
ปุ่ ม AEL/AFL ถกูกําหนดใหม้บีทบาทอืน่นอกเหนอืจากการล็อคการรับแสงคณุจะตอ้งกําหนด 
[AEL/AFL] ใหก้บัตวัควบคมุโดยการใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)

การเลอืกโหมดปุ่ ม AEL/AFL 

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง J (AF/MF)

3 ใหเ้นน้ [K AEL/AFL] โดยการใชปุ้่ ม FG ลกูศรและให ้
กดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทโ์หมดโฟกสัโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ใหเ้นน้ [mode1] หรอื [mode2] โดยใหใ้ชปุ้่ ม FG และ
ใหก้ดปุ่ ม OK

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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การใชปุ้่ ม AEL/AFL 

1 สรา้งชอ็ตเพือ่วดัแสงของสิง่ทีถ่า่ยซึง่คณุตอ้งการจะตัง้คา่การ
เปิดรับแสงและกดปุ่ ม AEL/AFL หนึง่ครัง้

ปุ่ ม AEL/AFL

• การเปิดรับแสงจะล็อคในขณะทีไ่อคอ่น u จะปรากฎขึน้ใน
การแสดงผล

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6
AEL

0.0

30p30p
4K

YFYF

ไอคอน u

2 หากตอ้งการหยดุการล็อคการเปิดรับแสง คณุจะตอ้งกดปุ่ ม AEL/AFL อกีครัง้
• ไอคอน u จะหายไปจากการแสดงผล

• การใชแ้ป้นหมนุโหมดหรอื MENU หรอืปุ่ ม OK จะสามารถหยดุการล็อคการเปิดรับแสงไดเ้ชน่กนั
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  การลดการกะพรบิ  (ลดภาพกะพรบิ)

เมือ่ถา่ยภาพภายใตส้ถานทีทํ่างานทีม่แีสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืแสงประดษิฐอ์ืน่ ๆ 
หรอืแสงกลางแจง้ คณุอาจสงัเกตเห็นแสงกระพรบิในจอแสดงผลภาพหรอืการเปิดรับแสงทีไ่ม่
สมํา่เสมอในภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งู รายการนีจ้ะชว่ยลดผลกระทบเหลา่นี้

 การลดการกะพรบิใน Live View  (Anti-Flicker LV)
ลดการกระพรบิภายใตแ้สงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ละอืน่ ๆ เลอืกตวัเลอืกนีห้ากการกระพรบิ
ทําใหค้ณุมองจอแสดงผลลําบาก

อตัโนมตั ิ กลอ้งตรวจจับและลดการกะพรบิ

50Hz ลดการกะพรบิในทีทํ่างานหรอืแสงกลางแจง้ทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัทีม่คีวามถี ่50 
Hz

60Hz ลดการกะพรบิในทีทํ่างานหรอืแสงกลางแจง้ทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัทีม่คีวามถี ่
60 Hz

ปิด ปิดการลดแสงกะพรบิ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง N (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลท ์[ลดภาพกะพรบิ] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [ลดภาพกะพรบิ] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลท ์[Anti-Flicker LV] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [Anti-Flicker LV] จะไดรั้บการแสดง
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5 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [ลดภาพกะพรบิ] จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การลดการกะพรบิในภาพ  (ถา่ยภาพ Anti-Flicker)
คณุอาจจะสงัเกตไดถ้งึการเปิดรับแสงทีไ่มเ่ทา่กนัในภาพซึง่ไดรั้บการถา่ยภายในทีซ่ ึง่แสง
กะพรบิ เมือ่เปิดใชง้านตวัเลอืกนีแ้ลว้ กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับความถีข่องการกะพรบิและปรับ
ความเหมาะสมของการลัน่ชตัเตอรต์ามความถีข่องการกะพรบินัน้ โดยคณุลกัษณะนีส้ามารถ
ปรับใชก้บัการภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยชตัเตอรแ์บบเชงิกล

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง N (กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพ
สัน่)

3 ไฮไลท ์[ลดภาพกะพรบิ] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [ลดภาพกะพรบิ] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลท ์[ถา่ยภาพ Anti-Flicker] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [ถา่ยภาพ Anti-Flicker] จะไดรั้บการแสดง
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5 ไฮไลท ์[เปิด] หรอื [ปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [ลดภาพกะพรบิ] จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน u ปรากฏขึน้บนหนา้จอเมือ่เลอืก [เปิด] ไอคอน u

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

FLK

0.0

30p30p
4K

YFYF

• ตวัเลอืกนีจ้ะไมม่ผีลแตอ่ยา่งใดในโหมดทีใ่ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสซ์ ึง่รวมถงึโหมดเงยีบ ชอ็ตความ
ละเอยีดสงูและโหมด Pro Capture

• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับการกะพรบิทีบ่างการตัง้คา่ได ้กลอ้งถา่ยรปูจะใชเ้วลาลัน่ชตัเตอร์
ตามปกตหิากไมต่รวจพบการกะพรบิ

• อตัราการลัน่ชตัเตอรต์ามปกตจิะใชท้ีค่วามเร็วชตัเตอรตํ์า่
• การเปิดใชง้านการลดการกะพรบิอาจจะกอ่ใหเ้กดิ Release Lag ซึง่ทําใหเ้ฟรมเรทลว่งหนา้ชา้ลงในขณะ
ทีทํ่าการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งได ้
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  การลดการกะพรบิของแสง LED
  (สแกนการกระพรบิ K)

แถบแสงอาจเกดิขึน้ในรปูทีถ่า่ยภายใตแ้สงไฟ LED ใช ้[สแกนการกระพรบิ K] เพือ่ปรับ
ความเร็วชตัเตอรใ์หเ้หมาะสมทีส่ดุในขณะทีด่แูถบแสงบนจอแสดงผล

รายการนีส้ามารถใชไ้ดใ้นโหมด S, M และโหมดเงยีบรวมถงึชอ็ตความละเอยีดสงูและการถา่ย
ภาพแบบ Pro Capture
• พสิยัของความเร็วชตัเตอรท์ีใ่ชง้านไดจ้ะลดลง

1 เลอืกโหมดการถา่ยภาพและโหมดขบัเคลือ่น
• เลอืกการถา่ยภาพในโหมด S หรอื M
• เลอืกหนึง่ในโหมดขบัเคลือ่นดงัตอ่ไปนี:้

 - โหมดเงยีบ (♥o, ♥S, ♥T, ♥X, ♥Z หรอื ♥c)
 - ชอ็ตความละเอยีดสงู (h)
 - Pro Capture (q หรอื p)

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

3 แสดง G เมนูกําหนดเอง U (คา่แสง/ISO/BULB/p)

4 ไฮไลท ์[สแกนการกระพรบิ K] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกดปุ่ ม I 
• ตวัเลอืก [สแกนการกระพรบิ K] จะไดรั้บการแสดง

5 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งถา่ยรปูจะกลบัไปทีเ่มนูกอ่นหนา้
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6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• กลอ้งจะออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ ไอคอน P จะ
ปรากฏขึน้

S

100%
1

Flicker Scan250.0

ไอคอน P

7 เลอืกความเร็วชตัเตอรใ์นขณะทีกํ่าลงัดกูารแสดงผล
• เลอืกความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอืปุ่ ม FG

• ปรับความเร็วชตัเตอรต์อ่จนกระทัง่ไมม่แีบนดิง้เหลอืใหเ้ห็นใน
การแสดงผล

• กดปุ่ ม INFO การแสดงผลจะเปลีย่นแปลงไปและ ไอคอน 
P จะไมไ่ดรั้บการแสดงอกีตอ่ไป คณุสามารถปรับรรัูบ
แสงและการชดเชยแสงได ้ทําเชน่นีโ้ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศร

• กดปุ่ ม INFO ซํ้าเพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผลการสแกนการ
กะพรบิ

8 ถา่ยภาพเมือ่การตัง้คา่ไดรั้บการปรับจนคณุพงึพอใจแลว้

• โฟกสัพคีกิง้ แผงควบคมุ LV Super และ Live Controls จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการแสดงผลการ
สแกนการกะพรบิ หากตอ้งการดรูายการตา่งๆ เหลา่นี ้คณุจะตอ้งกดปุ่ ม INFO กอ่นเพือ่ออกจากการ
แสดงผลการสแกนการกะพรบิ

%
• [สแกนการกระพรบิ K] จะสามารถกําหนดใหแ้กปุ่่ มได ้จากนัน้ คณุกแ็คก่ดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้านการสแกน
การกะพรบิเทา่นัน้ g G เมนูแบบกําหนดเองJ > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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  ชว่งไดนามกิสงู  (HDR)

กลอ้งถา่ยรปูจะมกีารเปิดรับแสงทีแ่ตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะชดุชอ็ตและจะเลอืกใชจ้ากพสิยั
ของโทนซึง่มคีา่ระดบัรายละเอยีดสงูสดุ จากนัน้จงึจะผสมผสานสิง่ทีก่ลา่วมาทัง้หมดเพือ่สรา้ง
ภาพเพยีงภาพเดยีวซึง่มพีสิยัไดนามกิกวา้ง หากกลอ้งถา่ยรปูมสี ิง่ทีถ่า่ยซึง่มคีวามคอนทราสต์
สงู รายละเอยีดตา่งๆ ซึง่อาจจะหายไปในเงาหรอืในแสงจะไดรั้บการรักษาไว ้
• ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด P, A, S และ M

HDR1

แตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพ กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยชอ็ตตา่งๆ พรอ้มกบัการเปลีย่นการเปิดรับแสง
และรวมทกุสิง่ลงในภาพเพยีงภาพเดยีว เลอืก [HDR1] สําหรับผลลพัธท์ีด่เูป็นธรรมชาตแิละ
เลอืก [HDR2] สําหรับผลลพัธท์ีม่สีสีนัมากกวา่
• [K ISO] จะไดรั้บการกําหนดเอาไวท้ี ่ISO 200
• ความเร็วชตัเตอรอ์าจจะชา้ไดถ้งึ 4 วนิาทใีนขณะทีก่ารถา่ยภาพจะดําเนนิตอ่ไปไดถ้งึ 15 
วนิาที

• โหมดภาพถา่ยจะไดรั้บการกําหนดเอาไวท้ี ่[Natural] ในขณะทีป่รภิมูสิจีะเทา่กบั [sRGB].
• ภาพทีไ่ดรั้บการนํามารวมกนัจะไดรั้บการบนัทกึในรปูแบบของ JPEG หาก [RAW] ไดรั้บ
การเลอืกสําหรับคณุภาพของภาพ ภาพจะไดรั้บการบนัทกึในรปูแบบของ RAW + JPEG 
แทน

HDR2

3f 2.0EV
แตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพ กลอ้งถา่ยรปูจะมกีารเปิดรับแสง
ทีแ่ตกตา่งกนัออกไปในการถา่ยชอ็ตตา่งๆ ชอ็ตตา่งๆ จะ
ไมไ่ดรั้บการรวมกนัเพือ่สรา้งเป็นภาพเพยีงภาพเดยีว 
อยา่งไรกต็าม ชอ็ตตา่งๆ นัน้สามารถนํามารวมกนัไดโ้ดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์HDR ในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ืน่ๆ

3f 2.0EV

จํานวนข
องชอ็ต

ชว่งของการ
เปิดรับแสง

5f 2.0EV

3f 3.0EV

5f 3.0EV

7f 2.0EV

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[HDR] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด I บนแป้น
ลกูศร

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• X เมนูถา่ยภาพ 2 จะปรากฏขึน้
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4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• โดยกลอ้งนัน้จะกลบัคนืสูห่นา้จอถา่ยภาพ ไอคอน c จะ
ปรากฏขึน้

• โหมดขบัเคลือ่นจะไดรั้บการกําหนดเป็น T (Sequential 
High)

แท็บ c

ISO
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

T

30p30p
4K

YFYF

HDR

5 ถา่ยภาพ
• แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งถา่ยรปูจะถา่ยชอ็ตตา่งๆ 
ตามจํานวนทีเ่ลอืก

• ในโหมด [HDR1] และโหมด [HDR2] กลอ้งถา่ยรปูจะรวมชอ็ต
ตา่งๆ เอาไวเ้ป็นภาพเพยีงภาพเดยีวโดยอตัโนมตัิ

• การชดเชยแสงจะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด P, A และ S
• ในโหมด M กลอ้งถา่ยรปูจะใชค้า่ตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับรรัูบแสง
และความเร็วชตัเตอรเ์ป็นฐานสําหรับการถา่ยภาพแบบ HDR

• ใชข้าตัง้กลอ้งหรอืวธิกีารในลกัษณะเดยีวกนัในการวางกลอ้งถา่ยรปูใหเ้ขา้ที่
• ภาพทีแ่สดงในหนา้จอหรอืในชอ่งมองภาพในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพจะแตกตา่งกนัออกไปจากภาพ HDR 
สดุทา้ย

• อาจปรากฎสญัญาณรบกวนไดใ้นภาพสดุทา้ยเมือ่ความเร็วชตัเตอรตํ์า่ไดรั้บการเลอืกในโหมด [HDR1] 
หรอืโหมด [HDR2] 

• คณุไมส่ามารถใชง้านตอ่ไปนี:้ 
การถา่ยภาพดว้ยแฟลช การถา่ยครอ่ม การถา่ยภาพซอ้น การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา การปรับแกภ้าพ
สีเ่หลีย่มคางหม ูการถา่ยภาพ live ND และการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

%
• [HDR] จะสามารถกําหนดใหแ้กปุ่่ มได ้จากนัน้ คณุจะตอ้งกดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้าน HDR 

g G เมนูแบบกําหนดเองJ > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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  ลดความเร็วชตัเตอรใ์นแสงสวา่งจา้  (ถา่ยภาพ Live ND)

กลอ้งถา่ยรปูอาจจะเปิดรับแสงเป็นชดุและรวมการเปิดรับแสงดงักลา่วเพือ่สรา้งภาพเพยีงภาพ
เดยีวทีด่เูหมอืนวา่จะไดรั้บการถา่ยโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่

• ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด S และ M

เบอร ์ND

เลอืกประเภทของ ND Filter กลอ้งถา่ยรปูจะแปลง ND Filter ดงักลา่วเป็นคา่การเปิดรับ
แสงและลดการเปิดรับแสงตามจํานวนดงักลา่ว ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดใ้นการเพิม่
ที ่−1 EV:
[ND2 (1EV)], [ND4 (2EV)], [ND8 (3EV)], [ND16 (4EV)], [ND32 (5EV)]

จาํลอง LV

เลอืกวา่จะทําการพรวีวิผลกระทบของตวักรองทีเ่ลอืกทีค่วามเร็วชตัเตอรใ์นปัจจบุนัหรอืไม่

[เปิด]: ผลกระทบของความเร็วชตัเตอรจ์ะไดรั้บการแสดงในการแสดงผล
[ปิด]: ใชก้ารแสดงผลการถา่ยภาพมาตรฐาน

• ในการเปลีย่นคา่ชดเชยแสงหรอืความเร็วชตัเตอรนั์น้จะตัง้คา่จอแสดงผลใหม ่[จําลอง LV] 

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที ่S หรอื M

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

3 ไฮไลท ์[ถา่ยภาพ Live ND] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด 
I บนแป้นลกูศร

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
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5 เลอืกตวัเลอืกสําหรับ [เบอร ์ND]
• ไฮไลท ์[เบอร ์ND] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I เพือ่ดตูวั
เลอืก [เบอร ์ND] 

• ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่
เลอืกตวัเลอืกทีไ่ดรั้บการไฮไลท์

6 เลอืกตวัเลอืกสําหรับ [จําลอง LV]
• ไฮไลท ์[จําลอง LV] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I เพือ่ดตูวั
เลอืก [จําลอง LV]

• ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่
เลอืกตวัเลอืกทีไ่ดรั้บการไฮไลท์

7 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงทีม่ตีอ่ [เบอร ์ND] 
และ [จําลอง LV]

8 ในการถา่ยภาพโดยใช ้Live ND Filter คณุจะตอ้งไฮไลท ์
[เปิด] และกดปุ่ ม OK หรอืเลอืก [ปิด] เพือ่ดําเนนิการตอ่
โดยไมเ่ปิดใชง้าน Live ND Filter
• X เมนูถา่ยภาพ 2 จะปรากฏขึน้

9 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู
• หากคณุเลอืก [เปิด] สําหรับ [ถา่ยภาพ Live ND] การถา่ยภาพ
แบบ Live ND Filter จะเริม่ตน้ขึน้ทนัที

• ไอคอนจะปรากฎในการแสดงผลเมือ่เปิดใชง้าน Live ND Filter
• หากตอ้งการจบการถา่ยภาพแบบ Live ND Filter คณุจะตอ้ง
เลอืก [ปิด] ในการแสดงผล [ถา่ยภาพ Live ND] ซึง่แสดงอยู่
ในขัน้ตอนที ่4

ถา่ยภาพ Live ND

ISO-A
200

1023
1:02:03S

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

30 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

ND8
LVLV
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10 ปรับความเร็วชตัเตอรใ์นขณะทีพ่รวีวิผลลพัธใ์นการแสดงผล
• ปรับความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงั

• ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ทีส่ดุทีส่ามารถใชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนั
ออกไปตาม ND Filter ทีเ่ลอืก
[ND2 (–1EV)] : 1/30 วนิาที
[ND4 (–2EV)]: 1/15 วนิาที
[ND8 (–3EV)]: 1/8 วนิาที
[ND16 (–4EV)]: 1/4 วนิาที
[ND32 (–5EV)]: 1/2 วนิาที

• หาก [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [จําลอง LV] ผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีม่ตีอ่ความเร็วชตัเตอรจ์ะสามารถพรวีวิ
ไดใ้นการแสดงผล

ISO-A
200

1023
1:02:03S

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

30 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

ND8
LVLV

ความเร็วชตัเตอร์

11 ถา่ยภาพ
• กลอ้งจะใชร้ะยะเวลาเทา่กบัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกเพือ่ใหไ้ด ้
ผลการจําลองแบบ [จําลอง LV] เหมอืนกบัภาพสดุทา้ย

• คา่จํากดับนสําหรับ [K ISO] ระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพแบบ Live ND จะเทา่กบั ISO 800 คา่จํากดับน
นีจ้ะสามารถใชไ้ดเ้มือ่ [ISO Auto] ไดรั้บการเลอืก

• การเปิดใชง้านตวักรอง live ND จะตัง้คา่โหมดขบัเคลือ่นเป็น ♥o
• คณุไมส่ามารถใชง้านตอ่ไปนี:้ 

การถา่ยภาพดว้ย HDR, High Res Shot, การถา่ยภาพซอ้น, การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม,ู การ
ถา่ยครอ่ม, การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา, K การสแกนแสงกะพรบิ, การถา่ยภาพแบบตดัแสงกะพรบิ, 
K การตดิตามวตัถ,ุ และการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• สิง่ทีแ่ตกตา่งไปจาก Physical ND Filters กค็อื Livel ND Filters จะไมล่ดจํานวนของแสงทีเ่ขา้มาถงึ
เซน็เซอรภ์าพ ดงันัน้จงึทําใหส้ ิง่ทีถ่า่ยซึง่มคีวามสวา่งมากไดรั้บแสงมากเกนิไป

%
• [ถา่ยภาพ Live ND] จะสามารถกําหนดใหแ้กปุ่่ มได ้จากนัน้ คณุจะตอ้งกดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้าน Live ND 

Filter g G เมนูแบบกําหนดเองJ > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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  การแสดงตวัอยา่งการเปิดรบัแสงสาํหรบัการมองภาพ
ผา่นหนา้จอ  (Live View Boost)

คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสง เชน่ การชดเชยแสงในระหวา่งการมองภาพผา่นหนา้
จอขณะถา่ยภาพได ้ในทางกลบักนั คณุจะสามารถปรับความสวา่งเพือ่ใหส้ามารถดไูดง้า่ยขึน้
ในชว่งเวลากลางคนืและในสภาพแวดลอ้มอืน่ๆ ทีม่ดืได ้การตัง้คา่สามารถปรับแยกตา่งหาก
สําหรับโหมด M โหมดการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน โหมดการถา่ยภาพดว้ยโหมดคอมโพสติ
ผา่นจอภาพ และอืน่ ๆ ได ้

ปิด
ดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงผา่นหนา้จอขณะถา่ยภาพ คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงไดก้อ่น
การถา่ยภาพ
• คณุไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดร้ะหวา่งการถา่ยภาพในโหมด bulb หรอื time

เปิด1 ปิดใชง้านแสดงตวัอยา่งการเปิดรับแสง แตค่ณุสามารถปรับความสวา่งเพือ่ความสะดวกในการชม
ภาพได ้ความสวา่งของภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย

เปิด2

เหมอืนกบั [เปิด1] แตส่วา่งกวา่ เลอืกเมือ่จัดเฟรมภาพทอ้งฟ้ายามราตรหีรอืสภาพแวดลอ้มอืน่ทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยกบัขา้งตน้
• ความสวา่งของภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย การเคลือ่นไหวของวตัถอุาจมลีกัษณะ
สะบดัเล็กนอ้ย

• คณุสามารถจัดลําดบัความสําคญัของอตัราการแสดงผลหรอืคณุภาพของภาพตามชนดิของ
วตัถไุด ้

• อตัราเฟรมขัน้สงูอาจชา้ลงเมือ่เลอืก[เปิด1] หรอื [เปิด2] เลอืก [ปิด] เพือ่รักษาอตัราเฟรมทีส่มํา่เสมอ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง Q (Disp/8/PC).

3 ไฮไลท ์[Live View Boost] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [Live View Boost] จะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลตโ์หมดทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
[เลอืกคา่แสงเอง] : โหมด M
[BULB/TIME] : Bulb/time
[Live Composite] : Live composite
[อืน่ๆ]: โหมดอืน่ๆ ทัง้หมด
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5 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• [ปิด] จะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [BULB/TIME] ไดรั้บการเลอืก
• หากคณุกดปุ่ ม I เมือ่ [เปิด2] ไดรั้บการไฮไลท ์คณุจะตอ้ง
เลอืกวา่จะให ้Priority แกเ่ฟรมเรทแสดงผลหรอืคณุภาพของ
ภาพ ไฮไลท ์[เลอืกเฟรมเรต] หรอื [เลอืกคณุภาพ] และกด
ปุ่ ม OK

• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ตามทีกํ่าหนด

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• หาก [เลอืกคณุภาพ] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [เปิด2] เฟรมเรทการแสดงผลจะตกลงเมือ่แสงไมด่ ีหาก 
[เลอืกเฟรมเรต] ไดรั้บการเลอืก สตีา่งๆ อาจจะลดลงเล็กนอ้ยหรอืคณุภาพของการแสดงผลอาจจะตกลง
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2-13 สแีละคณุภาพ
สว่นนีมุ้ง่เนน้ไปทีค่ณุลกัษณะทีม่ผีลตอ่สแีละรปูลกัษณส์ดุทา้ยของรปูถา่ย ครอบคลมุถงึคา่
สมดลุแสงขาว โหมดภาพ และรายการอืน่ ๆ ทีม่ผีลตอ่ความสมดลุและคณุสมบตัขิองส ี(เชน่ 
High Res Shot) สําหรับถา่ยภาพความละเอยีดสงู

    การปรบัเฉดส ี  (K WB)

คา่สมดลุแสงขาวทําใหว้ตัถสุขีาวดเูป็นสขีาว แมว้า่โหมด [AUTO] จะทํางานไดด้ใีน
สถานการณส์ว่นใหญ ่แตค่ณุสามารถเลอืกตวัเลอืกอืน่ ๆ ไดห้ากโหมด [AUTO] ไมส่ามารถ
ทําใหว้ตัถขุาวปรากฏเป็นสขีาวหรอืถา้คณุตอ้งการใหว้ตัถเุป็นสขีาวอยา่งจงใจ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม WB (หนา้ 203)
 - จอ LV super control panel (หนา้ 204)

 - เมนู (หนา้ 204)
 - Live controls (หนา้ 204)

โหมดสมดลุแสงขาว อณุหภมูสิ ี เลอืกสาํหรบั

สมดลุแสงขาว
อตัโนมตัิ AUTO —

ฉากปกตมิากทีส่ดุ (ฉากทีป่ระกอบดว้ยวตัถทุีเ่ป็นสขีาว
หรอืใกลเ้คยีงกบัสขีาว)
• แนะนําใหใ้ชโ้หมดนีใ้นหลาย ๆ สถานการณ์
• คณุสามารถเลอืกทีจ่ะรักษาสทีีม่องเห็นไดภ้ายใต ้
แสงจากหลอดไส ้(หนา้ 205)

สมดลุแสงขาว
แบบตัง้ไวล้ว่ง
หนา้

5 5300 K ฉากกลางแจง้ทีม่แีสงแดดสอ่ง พระอาทติยต์กดนิ 
ดอกไมไ้ฟ

N 7500 K ถา่ยภาพวตัถใุนรม่ตอนกลางวนั

O 6000 K ถา่ยภาพในเวลากลางวนัภายใตท้อ้งฟ้ามดืครึม้

1 3000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดไส ้

> 4000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์

U — การถา่ยภาพใตน้ํ้า

n 5500 K แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิเีดยีวกบัแสงแฟลช

สมดลุแสงขาว
แบบแตะครัง้เดยีว

P/Q/
W/X

คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ
สมดลุแสงขาว
แบบแตะครัง้เดยีว

สถานการณท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับ
วตัถบุางชนดิ
• อณุหภมูสิถีกูตัง้เป็นคา่ทีว่ดัจากวตัถสุขีาวภายใต ้
แสงทีจ่ะใชใ้นภาพสดุทา้ย (หนา้ 207)

สมดลุแสงขาว
แบบกําหนดเอง CWB 2000 K –

14000 K
สถานการณท์ีค่ณุสามารถระบอุณุหภมูสิทีีเ่หมาะสมได ้
• เลอืกอณุหภมูสิี
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 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
1 กดปุ่ ม WB

ปุ่ ม WB

• ตวัเลอืก [K WB] จะปรากฎขึน้

ตวัเลอืก [K WB] 

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก
• การกดปุ่ ม INFO เมือ่ไฮไลต ์[AUTO] จะแสดงตวัเลอืก 

[KW ใชส้โีทนอุน่] (หนา้ 205)
• คณุสามารถดตูวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีว 

(หนา้ 207) และสมดลุแสงขาวแบบกําหนดเองโดยการกดปุ่ ม 
INFO

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัได ้
โดยกดปุ่ ม WB

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก

%
• ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ สมดลุแสงขาวจะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ ม WB อยา่งไรกต็าม [K WB] สามารถกําหนด
ใหก้บัตวัควบคมุอืน่ไดห้ากตอ้งการ ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J (หนา้ 463)
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาวไดโ้ดยใชจ้อ LV super control panel

ปุ่ ม OK   [K WB]   ใชแ้ป้นหมนุหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

• ตวัเลอืก [KW  ใชส้โีทนอุน่] สามารถปรับไดห้ลงัจากทีค่ณุไฮไลต ์[AUTO] ในเมนู [K WB] และ
กดปุ่ ม OK (หนา้ 205)

• หากตอ้งการเขา้ถงึสมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีว (หนา้ 207) และสมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ให ้
กดปุ่ ม OK เพือ่แสดงตวัเลอืก [K WB] และกดปุ่ ม INFO

• เมือ่เลอืกสมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ([CWB]) คณุสามารถไฮไลต์
อณุหภมูสิใีนจอ LV super control panel และเลอืกคา่โดยการหมนุ
แป้นหมนุหนา้

อณุหภมูสิี

 การเขา้ถงึเมนู
ปรับสมดลุแสงขาวโดยใช ้[K WB] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง 
X

ปุ่ ม MENU   แถบ G   แถบ X   [K WB]   ใช ้FG บน
แป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลต ์[K WB] ใน live controls และใช ้HI บนแป้นลกูศร
เพือ่เลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

K WB
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  การเก็บรกัษาสโีทนรอ้น  (KW ใชส้โีทนอุน่)
หากตอ้งการ คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวอตัโนมตัเิพือ่รักษาสโีทนรอ้นภายใตแ้สงจาก
หลอดไส ้สมดลุแสงขาวจะถกูปรับเพือ่ใหส้ขีาวปรากฏเป็นสขีาว แตค่ณุลกัษณะนีส้ามารถใช ้
เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้โดยใชห้ลอดไสไ้ดอ้กีดว้ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม WB
 - จอ LV super control panel

 - เมนู
 - Live controls

• ในการเขา้ถงึตวัเลอืกนีผ้า่นทางปุ่ ม WB จอ LV super control panel หรอื live controls ใหเ้ลอืก [WB 
Auto] และกดปุ่ ม INFO

เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
เลอืก [WB อตัโนมตั]ิ  ปุ่ ม INFO   เลอืก [เปิด]

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ไฮไลต ์[K WB]   ปุ่ ม OK   ไฮไลต ์[WB Auto] ในเมนู [K WB] ปุ่ ม   INFO   เลอืก [เปิด]

การเขา้ถงึเมนู
ปุ่ ม MENU เลอืก   [KW ใชส้โีทนอุน่] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง X   เลอืก [เปิด]

การเขา้ถงึผา่น Live Controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุแบบ Live control” (หนา้ 68)
ใหเ้นน้ [K WB]   เลอืกปุ่ ม [WB อตัโนมตั]ิ   ปุ่ ม INFO   เลอืก [เปิด] 
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  การปรบัคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีด
  (K การชดเชยคา่สมดลุแสงขาว)
การปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีด คณุสามารถเลอืกคา่ทีแ่ยกตา่งหากสําหรับแตล่ะตวั
เลอืกของสมดลุแสงขาวได ้ปรับการตัง้คา่ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

A A แกน (สเีหลอืงอาํพนั - นํา้เงนิ) คา่บวกเพิม่สแีดง คา่ลบเพิม่สน้ํีาเงนิ

G G แกน (สเีขยีว - มว่งแดง) คา่บวกเพิม่สเีขยีว คา่ลบเพิม่สมีว่งแดง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[K WB] ในจอ LV super control panel และ
เลอืกตวัเลอืกสมดลุแสงขาว

K WB

2 ไฮไลท ์[A±0] หรอื [G±0] โดยใชแ้ป้นลกูศรและเลอืก
คา่ทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

การปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบ
ละเอยีด

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

%
• คณุสามารถปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีดไดพ้รอ้มกนัสําหรับตวัเลอืกสมดลุแสงขาวทัง้หมด 

g [K ทัง้หมด x] (หนา้ 545)

การเขา้ถงึเมนู
ปุ่ ม MENU   แถบ G(เมนูแบบกําหนดเอง)   แถบ X (K/WB/ส)ี   [K WB]   ไฮไลต์
ตวัเลอืกสมดลุแสงขาวและกด I บนแป้นลกูศร   ไฮไลท ์A±0 หรอื G±0 โดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม 
FG เพือ่เลอืกคา่ (เมือ่เลอืก [CWB] กดปุ่ ม I อกีหนึง่ครัง้และเลอืกคา่โดยใชปุ้่ ม FGHI)
• กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) ในหนา้จอปรับละเอยีด A หรอื G เพือ่ดตูวัอยา่งเอฟเฟกตใ์นหนา้จอถา่ย
ภาพ กดปุ่ ม R อกีครัง้เพือ่กลบัไปหนา้จอถา่ยภาพ
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  การวดัสมดลุแสงขาว
  (สมดลุแสงขาวแบบแตะคร ัง้เดยีว P/Q/W/X)

ตัง้คา่สมดลุแสงขาวเป็นคา่ทีว่ดัไดภ้ายใตแ้สงทีจ่ะใชใ้นภาพสดุทา้ย ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปรับสม
ดลุยแ์สงขาวแบบละเอยีดเมือ่คณุพบวา่ยากทีจ่ะไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการดว้ยการชดเชยสมดลุย์
แสงขาวหรอืตวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบตัง้ไวล้ว่งหนา้ เชน่ 5 (แสงแดด) หรอื O (มดืครึม้) 
กลอ้งจะจัดเกบ็คา่ทีว่ดัไดเ้พือ่เรยีกคนืขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม WB
 - จอ LV super control panel (หนา้ 209) 

 - เมนู (หนา้ 209)
 - Live controls (หนา้ 209) 

P/Q/W/X วดัและจัดเกบ็คา่สมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดถ้งึ 4 คา่

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
1 กดปุ่ ม WB

ปุ่ ม WB

• ตวัเลอืก [K WB] จะปรากฎขึน้

ตวัเลอืก [K WB] 

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืกจาก 
P ถงึ X
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม WB คา้ง
ไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหลงั ปลอ่ยปุ่ มเพือ่เลอืกการตัง้คา่และ
กลบัสูห่นา้จอถา่ยภาพ
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3 กดปุ่ ม INFO
• ตวัเลอืกการวดัสมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีวจะปรากฏขึน้

4 วางแผน่กระดาษทีไ่มม่สี ี(สขีาวหรอืสเีทา) ลงตรงกลาง
ของจอแสดงผลแลว้ปลอ่ยชตัเตอร์
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วตัถนัุน้ปราศจากเงา
• กลอ่งขอ้ความโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้

5 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งจะเกบ็การตัง้คา่เป็นคา่สําหรับตวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบ
แตะครัง้เดยีวและออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ

• หากตอ้งการออกโดยไมว่ดัคา่สมดลุแสงขาว ใหไ้ฮไลต ์[ไมใ่ช]่ 
และกดปุ่ ม OK ทําซํ้าขัน้ตอนจากขัน้ตอนที ่3

การใชปุ้่ มสมดลุแสงขาวแบบแตะคร ัง้เดยีว
คณุสามารถกําหนด [k] ใหก้บัตวัควบคมุได ้การตัง้คา่เริม่ตน้จะกําหนดใหก้บัปุ่ มสมดลุแสง
ขาวแบบแตะครัง้เดยีวเป็นปุ่ ม (XY)

1 วางแผน่กระดาษทีไ่มม่สี ี(สขีาวหรอืสเีทา) ลงตรงกลาง
ของจอแสดงผล

2 กดปุ่ ม WB แบบแตะครัง้เดยีวคา้งไวแ้ละกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ
• คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกตวัเลอืกสมดลุแสง
ขาวแบบแตะครัง้เดยีวทีจ่ะใชเ้พือ่เกบ็คา่ใหม่ +

ปุ่ มสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้
เดยีว (XY)

3 ไฮไลตก์ารตัง้คา่สมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวโดยใช ้
FG บนแป้นลกูศรและกดปุุ่ ม OK
• คา่ใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นคา่สําหรับการตัง้คา่ทีเ่ลอืกและกลอ้งจะ
ออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
คณุสามารถเลอืสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดโ้ดยใชจ้อ LV super control panel

[K WB]   ปุ่ ม OK   ไฮไลต ์P ถงึ X โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้   ปุ่ ม INFO   วดัสมดลุ
แสงขาว

• กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่วดัสมดลุแสงขาวตามทีอ่ธบิายไวใ้น “เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB” (หนา้ 207)

 การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถใชเ้มนูเพือ่เรยีกคนืคา่ทีว่ดัไดก้อ่นหนา้นีสํ้าหรับการปรับสมดลุแสดงขาวแบบแตะ
ครัง้เดยีวเทา่นัน้

ปุ่ ม MENU   แถบ G (เมนูแบบกําหนดเอง)   แถบ X (K/WB/ส)ี   [K WB]   เลอืกตวั
เลอืกจาก P ถงึ X โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารถวดัสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดโ้ดยใช ้live controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุแบบ Live control” (หนา้ 68)

ปุ่ ม OK   [K WB]   ไฮไลตต์วัเลอืกจาก P ถงึ X โดยใช ้
HI บนแป้นลกูศร

K WB

• หากตอ้งการดหูนา้จอการวดัสมดลุแสงขาวและวดัคา่ใหมสํ่าหรับตวัเลอืกสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้
เดยีวทีเ่ลอืกในปัจจบุนัใหก้ดปุ่ ม INFO

209TH

2



K 2-13 สแีละคณุภาพ

  ภาพถา่ยความละเอยีดสงู  (High Res Shot)

ถา่ยภาพทีค่วามละเอยีดสงูกวา่เซน็เซอรภ์าพ กลอ้งจะถา่ยชดุภาพหลายภาพในขณะทีเ่คลือ่น
เซน็เซอรภ์าพและรวมภาพเหลา่นีเ้พือ่สรา้งภาพความละเอยีดสงูเพยีงภาพเดยีว ใชต้วัเลอืกนี้
เพือ่จับภาพรายละเอยีดทีป่กตไิมส่ามารถมองเห็นไดแ้มใ้นอตัราสว่นการซมูสงู

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - เมนู (หนา้ 210, 212)
 - ปุ่ ม #jY (หนา้ 212) 

 - จอ LV super control panel (หนา้ 212)
 - Live controls (หนา้ 212) 

• ภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG (IF หรอื JF) หรอื RAW + JPEG ในการถา่ยภาพดว้ยคณุภาพ 
RAW + JPEG กลอ้งจะบนัทกึทัง้ภาพความละเอยีดสงูและภาพ RAW ทีย่งัไมป่ระมวลผล (นามสกลุ 
“*.ORI”) เลอืก High Res Shot กอ่นปรับ [KK] g “คณุภาพของภาพถา่ยแบบ High Res Shot 
(KK)” (หนา้ 213)

• สามารถทีจ่ะดภูาพ RAW (ORI) ทีย่งัไมไ่ดดํ้าเนนิการโดยการใชโ้อลมิปัสเวริค์สเปซ เวอรช์นัลา่สดุ

High Res Shot 
(ปิด, 0 – 30วนิาท)ี 

เลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งจะรอเพือ่เริม่ถา่ยภาพหลงัจากทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ป้องกนัภาพเบลอทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของกลอ้งเมือ่กดปุ่ ม
ชตัเตอร ์เลอืก [ปิด] เพือ่ปิดการใชง้าน High Res Shot.

#เวลาชารจ์ เลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งรอใหแ้ฟลชเพือ่ชารจ์แฟลชสําหรับการถา่ยภาพ High Res 
Shot ดว้ยแฟลช

วธิกีารถา่ยภาพ

[ใชข้าตัง้กลอ้ง]: ถา่ยภาพดว้ยกลอ้งถา่ยรปูทีว่างบนขาตัง้กลอ้งหรอืยดึให ้
มัน่คงดว้ยวธิกีารอืน่ๆ ภาพคณุภาพ RAW จะถกูบนัทกึทีข่นาด 
80 เมกะพกิเซล (10400 × 7792)
• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชอยูท่ี ่1/50 วิ
• คา่สงูสดุสําหรับ [K ISO] เทา่กบั 1600

[ไมใ่ชข้าตัง้]: ถา่ยภาพโดยใชด้า้มจับกลอ้ง กลอ้งใชเ้วลาในการบนัทกึภาพ
นานกวา่เล็กนอ้ย ภาพคณุภาพ RAW จะถกูบนัทกึทีข่นาด 
50 เมกะพกิเซล (8200 × 6132)
• แฟลชถกูปิดใชง้าน
• คา่สงูสดุสําหรับ [K ISO] เทา่กบั 6400

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[High Res Shot] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด 
I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [High Res Shot] จะปรากฎขึน้
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3 ไฮไลตร์ายการทีต่อ้งการและ กดปุ่ ม I
• กดปุ่ ม OK หลงัจากปรับแตล่ะรายการ:

[High Res Shot]: ไฮไลต ์[0วนิาท]ี โดยใชปุ้่ ม G และกดปุ่ ม 
I เลอืกระยะเวลาทีร่อ

[#เวลาชารจ์]: เลอืกระยะเวลา
[วธิกีารถา่ยภาพ]: เลอืก [ใชข้าตัง้กลอ้ง] หรอื [ไมใ่ชข้าตัง้]

4 กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• X เมนูถา่ยภาพ 2 จะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน h จะปรากฏขึน้ ไอคอนจะกะพรบิหากกลอ้งไมม่ัน่คง 
ไอคอนจะหยดุกระพรบิเมือ่กลอ้งมัน่คงและพรอ้มทีจ่ะถา่ยภาพ

• หลงัจากเปิดใชง้าน High Res Shot แลว้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกที่
เลอืกสําหรับคณุภาพของภาพถา่ย คณุสามารถปรับคณุภาพของ
ภาพถา่ยไดใ้นจอ LV super control panel

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

IF

0.0

30p30p
4K

hh

กลอ้งทีพ่รอ้มสําหรับ High 
Res Shot (กะพรบิ)

6 ถา่ยภาพ
• h จะกะพรบิเพือ่เตอืนวา่ภาพอาจเบลอเนือ่งจากกลอ้งสัน่ ถอื
กลอ้งใหม้ัน่คง

• การถา่ยภาพเสร็จสิน้เมือ่ไอคอน h สเีขยีวหายออกไปจาก
จอแสดงผล

• กลอ้งจะสรา้งภาพคอมโพสติโดยอตัโนมตัเิมือ่การถา่ยภาพเสร็จ
สิน้ ขอ้ความจะปรากฏขึน้ระหวา่งขัน้ตอนนี้

• [S-IS Off] จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัสํิาหรับ [K ป้องกนัภาพสัน่] เมือ่เลอืก [ใชข้าตัง้กลอ้ง] สําหรับ 
[วธิกีารถา่ยภาพ], [S-IS AUTO] เมือ่เลอืก [ไมใ่ชข้าตัง้]

• โดยระยะเวลาทีร่อนานทีส่ดุสําหรับ [วธิกีารถา่ยภาพ] > [ไมใ่ชข้าตัง้] คอื 1 วนิาท ี
• ไมจํ่าเป็นตอ้งเลอืกตวัเลอืกสําหรับ [#เวลาชารจ์] เมือ่ใชอ้ปุกรณแ์ฟลชทีเ่ขา้กนัได ้ในระหวา่งชว่งการ
ถา่ยภาพดว้ยแฟลช RC นัน้ระยะเวลาทีร่อรับแสงนานทีส่ดุคอื 4 วนิาทแีละโหมดการควบคมุแฟลชจะถกู
กําหนดไวท้ี ่กําหนดดว้ยตนเอง

• High Res Shot ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมด B
• คณุไมส่ามารถใชง้านตอ่ไปนี:้ 

การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา การถา่ยภาพซอ้น การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ูการถา่ยภาพครอ่ม 
การปรับแกม้มุมองฟิชอาย และตวักรอง live ND

• ภาพทีถ่า่ยดว้ย [อ-ีพอรต์เทรต] หรอื อารต์ฟิลเตอร ์ทีเ่ลอืกสําหรับโหมดภาพถา่ยจะถกูบนัทกึในโหมด 
[Natural]

• หากกลอ้งไมส่ามารถบนัทกึภาพคอมโพสติเนือ่งจากความเบลอหรอืปัจจัยอืน่ ๆ และเลอืกนามสกลุ 
[JPEG] เป็นคณุภาพของภาพถา่ย ระบบจะบนัทกึภาพ JPEG ภาพเดยีว หากเลอืก [RAW+JPEG] จะมกีาร
บนัทกึทัง้ภาพ RAW (ORF) และภาพ JPEG

• อาจเห็นรอยดา่งบนภาพทีถ่า่ยภายใตแ้สงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED หรอืแหลง่กําเนดิแสง
อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั
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นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืก High Res Shot ไดโ้ดยใชปุ้่ ม #jY บนหนา้จอ LV super 
control panel และ live controls หาก High Res Shot ไมป่รากฏในรายการโหมดขบัเคลือ่น 
คณุสามารถเพิม่ไดโ้ดยใชเ้มนู (หนา้ 210)

 การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม #jY
กดปุ่ ม #jY และหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืก 
h

ปุ่ ม#jY 

• หากตอ้งการดตูวัเลอืก [วธิกีารถา่ยภาพ] ใหก้ดปุ่ ม INFO

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเรยีกใช ้High Res Shot ผา่นหนา้จอ 
LV super control panel ไดอ้กีดว้ย

ปุ่ ม OK   ไฮไลต ์[j/Y] (การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ) 
และกดปุ่ ม OK   เลอืก h

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ)

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลต ์[j/Y] (การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ) ใน 
live controls และใช ้HI บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

j/Y (การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ)

 การเขา้ถงึผา่นทางเมนู
ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [j/Y/i]   [j/Y]   เลอืก h
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 คณุภาพของภาพถา่ยแบบ High Res Shot  (KK)
การเปิดใชง้าน High Res Shot จะตัง้คา่คณุภาพของภาพถา่ยใหเ้ป็นตวัเลอืกทีเ่ขา้กนัไดก้บั
ความละเอยีดทีส่งูขึน้โดยอตัโินมตั ิกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ โปรดตรวจสอบตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ
คณุภาพของภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 214) 

 - Live controls (หนา้ 214) 

IF
ภาพทีถ่า่ยในโหมด High Res Shot จะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG [Fine] ทีม่ขีนาด 
50 เมกะพกิเซล (8160 × 6120)

JF
ภาพทีถ่า่ยในโหมด High Res Shot จะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG [Fine] ทีม่ขีนาด 
25 เมกะพกิเซล (5760 × 4320)

IF+RAW
ภาพทีถ่า่ยในโหมด High Res Shot จะถกูบนัทกึในคณุภาพ RAW และ JPEG [Fine] ทีม่ี
ขนาด 50 เมกะพกิเซล (8160 × 6120)

JF+RAW
ภาพทีถ่า่ยในโหมด High Res Shot จะถกูบนัทกึในคณุภาพ RAW และ JPEG [Fine] ทีม่ี
ขนาด 25 เมกะพกิเซล (5760 × 4320)

• ภาพ RAW จะถกูบนัทกึทีข่นาด 8200 × 6132 เมือ่เลอืก [ไมใ่ชข้าตัง้] สําหรับ [วธิกีารถา่ยภาพ] และ
ขนาด 10400 × 7792 เมือ่เลอืก [ใชข้าตัง้กลอ้ง]

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 เปิดใชก้ารถา่ยภาพ High Res Shot กอ่นดําเนนิการตอ่

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

IF

0.0

30p30p
4K

hh

2 เลอืกการตัง้คา่ [KK] สําหรับชอ่ง 1 (5) หรอืชอ่ง 2 
(4) ในหนา้จอ LV super control panel
• แตล่ะชอ่งมตีวัเลอืกคณุภาพของภาพถา่ย เมือ่เลอืก [Dual 

Independent 1] หรอื [Dual Independent 3] สําหรับ 
[K การตัง้คา่การบนัทกึ] (หนา้ 72) คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่ที่
แตกตา่งกนัสําหรับแตล่ะชอ่งได ้มเิชน่นัน้การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะใช ้
กบัชอ่ง 5 และชอ่ง 4

K คณุภาพของภาพถา่ย

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
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4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากจอ LV super 
control panel

• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพถา่ยอาจเปลีย่นแปลงหากคณุเลอืกตวัเลอืกอืน่สําหรับ 
[K การตัง้คา่การบนัทกึ] (หนา้ 72) หรอืใสเ่มมโมรีก่ารด์ทีม่พีืน้ทีเ่หลอือยู ่กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพโปรดตรวจ
สอบตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพถา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณุภาพของภาพถา่ยจะตอ้งไดรั้บ
การปรับเปลีย่นอกีครัง้หลงัจากเลอืก [Dual Independent 1] หรอื [Dual Independent 3]

 การเขา้ถงึเมนู
คณุภาพของภาพถา่ยสามารถปรับไดผ้า่นทางเมนู ใช ้[KK] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [KK]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุภาพของภาพถา่ยสามารถปรับไดโ้ดยใช ้live controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุแบบ Live control” (หนา้ 68)

ปุ่ ม OK   [KK]   กด HI บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก

WB
AUTO

WB
AUTO

P

4:3

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

8160×6120
IF
+RAW

JF
+RAWIF JF

30p30p
4K

1023

hh

IF
+RAW
IF
+RAW

K คณุภาพของภาพถา่ย
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    การปรบัปรงุคณุภาพของภาพ  (โหมดภาพ)

เลอืกวธิกีารประมวลผลภาพในระหวา่งการถา่ยภาพเพือ่เพิม่สสีนั โทนส ีและคณุสมบตัอิืน่ ๆ 
เลอืกจากโหมดภาพทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ตามหวัขอ้หรอืเจตนาทางศลิปะของคณุ ความเขม้ ความ
คมชดั และการตัง้คา่อืน่ ๆ สามารถปรับไดแ้ยกกนัสําหรับแตล่ะโหมด นอกจากนีค้ณุยงัสามารถ
เพิม่เอฟเฟกตศ์ลิปะโดยใช ้อารต์ฟิลเตอร ์อารต์ฟิลเตอร ์ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกเฟรม
เอฟเฟกตแ์ละอืน่ ๆ ได ้การปรับคา่พารามเิตอรแ์ตล่ะตวัจะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะ
โหมดภาพและ อารต์ฟิลเตอร์
• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

โหมดภาพมาตรฐาน

A i-Enhance กลอ้งจะปรับสแีละความเขม้เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุตามชนดิของวตัถ ุ
(หนา้ 226)

B Vivid เลอืกสสีวา่งจา้

C Natural เลอืกสธีรรมชาติ

D Muted เลอืกภาพทีจ่ะแกไ้ขในภายหลงั

E Portrait เสรมิโทนสผีวิ

J โมโนโทน บนัทกึภาพดว้ยสโีมโนโครม คณุสามารถใชเ้อฟเฟกตก์ารกรองสแีละเลอืกโทน
ส ี(หนา้ 224)

K ต ัง้คา่เอง ปรับพารามเิตอรโ์หมดภาพเพือ่สรา้งโหมดภาพทีเ่ลอืกแบบกําหนดเอง

v อ-ีพอรต์เทรต ลกัษณะผวิเรยีบเนยีน

F ใตนํ้า้
ประมวลผลภาพเพือ่รักษาสสีนัทีส่ดใสไวใ้ตน้ํ้า
• ขอแนะนําใหเ้ลอืก [ปิด] สําหรับ [#+WB] (หนา้ 540) เมือ่เลอืกตวัเลอืกนี้

c สรา้งสี ปรับเฉดสแีละสใีหเ้หมาะกบัเจตนาสรา้งสรรคข์องคณุ (หนา้ 229)

อารต์ฟิลเตอร์

e ป็อปอารต์ เพิม่ความสวยงามของสี

f ภาพนุม่ ใชโ้ทนสอีอ่นนุ่มเพือ่เอฟเฟกตบ์างเบาเหมอืนอากาศและเหมอืนความฝัน

g สซีดีจาง กระจายแสงทัว่ทัง้ภาพ เพิม่การเปิดรับแสงทลีะนอ้ยและตัง้คา่วตัถทุีล่อยขึน้อยา่ง
นุ่มนวล

h โทนแสงออ่น ทําใหไ้ฮไลตแ์ละเงานุ่มนวลขึน้เพือ่เอฟเฟกสท์ีก่ลมกลนืและราบเรยีบ

i ภาพเกรนแตก เลอืกสําหรับการถา่ยภาพขาว - ดําทีม่พีลงัและชดัเจน

j กลอ้งรเูข็ม ลดความสวา่งของขอบภาพเพือ่ใหไ้ดภ้าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งของเลน่เกา่
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k ไดโอรามา เพิม่ความอิม่ตวัและความเขม้และเบลอบรเิวณทีไ่มอ่ยูใ่นโฟกสัเพือ่ใหภ้าพดคูลา้ย
ภาพทีม่ขีนาดเล็ก

l ครอสโปรเซส เลอืกสําหรับเอฟเฟกตศ์ลิปะเหนอืสจันยิม เฉี่ยว ล้ํา นําสมยั เลอืกครอสโพรเซส 
2 สําหรับความสมดลุของสทีีทํ่าใหส้มีว่งแดงเกนิจรงิ 

m ซเีปียนุม่ เลอืกสําหรับเอฟเฟกตท์ีเ่รยีบเนยีนซึง่จะทําใหภ้าพดอูอ่นลงโดยรวม สรา้งภาพ
ทีร่าบเรยีบพรอ้มกบัเงาทีกํ่าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

n โทนสเีกนิจรงิ เลอืกเพิม่ความเขม้เพือ่แยกแยะความแตกตา่งของแสงจากความมดื

o คยีไ์ลน์ เพิม่ขอบสําหรับเอฟเฟกตภ์าพวาด-ภาพถา่ย

p สนํีา้ ทําใหเ้งาสวา่งขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัเพือ่ใหเ้อฟเฟกตข์องฉากทีว่าดดว้ยสพีาสเทล
สดใสบนผนืผา้ใบสขีาว และเพิม่เสน้ขอบนุ่มเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีอ่บอุน่และสดใส

q ยอ้นยคุ เลยีนแบบเอฟเฟกตข์องการพมิพภ์าพวนิเทจเหลอืงดําและสซีดีจางสําหรับ
เอฟเฟกตข์องความคดิถงึเสีย้วหนึง่ของชวีติ

r
โหมดเลอืกสี
เฉพาะ

เพิม่การแสดงผลทีส่รา้งขึน้โดยวตัถขุองคณุจากการบนัทกึเฉพาะเฉดสทีีเ่ลอืกใน
ขณะทีส่ว่นทีเ่หลอืของภาพเป็นสดํีาและสขีาว

v บลชีบายพาส
เอฟเฟกต ์“บลชีบายพาส” ซึง่คณุอาจพบไดใ้นภาพเคลือ่นไหวและอืน่ๆ ทีค่ลา้ย
กนั จะสามารถนํามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิเอฟเฟกตท์ีด่ไีดใ้นภาพถา่ยภมูทิศันถ์นนหรอื
ภาพวตัถโุลหะ

9 ฟิลม์อนิสแตนท์ ถา่ยภาพรว่มสมยับนเงาและโทนผวิทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องภาพยนตร์

• อารต์ฟิลเตอร ์ใชก้บัสําเนา JPEG เทา่นัน้ [RAW+JPEG] จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัเิพือ่คณุภาพของ
ภาพถา่ยแทน [RAW]

• ผลกระทบของการตัง้คา่บางอยา่งอาจไมส่ามารถมองเห็นไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฉาก ขณะทีใ่นกรณีอืน่ ๆ การ
เปลีย่นโทนสอีาจเกดิขึน้หรอืภาพจะ “หยาบ มวั” มากขึน้

%
• คณุสามารถเลอืกโหมดภาพทีแ่สดงโดยใช ้[การตัง้คา่โหมดภาพ] (หนา้ 520) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง P
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การเลอืกโหมดภาพถา่ย
การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
• จอ LV super control panel
• Live controls

• เมนู (หนา้ 218) 

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel โหมดภาพ

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• พารามเิตอรข์องโหมดภาพถา่ยอาจปรากฏขึน้ในหนา้จอ LV 

super control panel โดยขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืก ปรับ
พารามเิตอรต์ามตอ้งการ (หนา้ 220 – 226)

การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บั
โหมดทีเ่ลอืก

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารเขา้ถงึโหมดภาพถา่ยไดผ้า่น live controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

WB
AUTO

WB
AUTO

P

4:3

S-IS AUTOS-IS AUTO

Natural

100%
1

JJ KK

30p30p
4K

YF

oo

โหมดภาพ

ปุ่ ม OK   [โหมดภาพ]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก
• เมือ่เลอืก [สรา้งส]ี (หนา้ 229) หรอื [โหมดเลอืกสเีฉพาะ] อารต์ฟิลเตอร ์(หนา้ 231) คณุสามารถกดปุ่ ม 

INFO และปรับความอิม่ตวัและเฉดสโีดยใชแ้ป้นหมนุ
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 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W   [โหมดภาพ]   ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืก   กดปุ่ ม I เพือ่ดู
พารามเิตอรโ์หมดภาพถา่ยหรอืเอฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

• คณุสามารถปรับคา่พารามเิตอรแ์ตล่ะคา่สําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย นอกจากนีค้ณุยงัสามารถปรับ
พารามเิตอรใ์นหนา้จอ LV super control panel การเปลีย่นแปลงพารามเิตอรใ์นหนา้จอ LV super 
control panel ยงัใชก้บัเมนูไดอ้กีดว้ย

โหมดภาพ พารามเิตอรท์ ีใ่ชไ้ด้

A i-Enhance [ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ความอิม่ส]ี/[การไลโ่ทน]/
[เอฟเฟกต]์

B Vivid

[ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ความอิม่ส]ี/[การไลโ่ทน]
C Natural

D Muted

E Portrait

J โมโนโทน [ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ฟิลเตอรส์]ี/[สโีมโนโครม]/
[การไลโ่ทน]

K ต ัง้คา่เอง

—
v  อ-ีพอรต์เทรต

c สรา้งส ี(หนา้ 229) 

F ใตนํ้า้

1 / 2 ป็อปอารต์

[เพิม่เอฟเฟกต]์
ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไปตามฟิลเตอรท์ีเ่ลอืก
[เอฟเฟคภาพนุ่ม]/[เอฟเฟครเูข็ม]/
[เอฟเฟคขอบขาว]/[เอฟเฟคกรอบ]/
[เอฟเฟคประกายดาว]/[เอฟเฟคภาพเบลอ: บนและลา่ง]/
[เอฟเฟคภาพเบลอ: ซา้ยและขวา]/[เอฟเฟคเงาแสง: บนและลา่ง]/
[เอฟเฟคเงาแสง: ซา้ยและขวา]/[ฟิลเตอรส์]ี/[สโีมโนโครม]

f ภาพนุม่

1 / 2 สซีดีจาง

h โทนแสงออ่น

1 / 2 ภาพเกรนแตก

1 / 2 / 3 กลอ้งรเูข็ม

1 / 2 ไดโอรามา

1 / 2 ครอสโปรเซส

m ซเีปียนุม่

1 / 2 โทนสเีกนิจรงิ

1 / 2 คยีไ์ลน์

1 / 2 สนํีา้

1 / 2 / 3 ยอ้นยคุ

1 / 2 / 3

โหมดเลอืกสเีฉพาะ 
(หนา้ 231) 

1 / 2 บลชีบายพาส

9 ฟิลม์อนิสแตนท์
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 การสรา้งโหมดภาพถา่ยแบบกาํหนดเอง
  (K โหมดภาพถา่ยแบบกาํหนดเอง)
สรา้งโหมดภาพถา่ยแบบกําหนดเองโดยการแกไ้ขพารามเิตอรสํ์าหรับโหมดทีม่อียู ่คณุสามารถ
สรา้งโหมดภาพถา่ยแบบกําหนดเองโดยใช ้[i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Muted], 
[Portrait], และ [โมโนโทน]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ตัง้คา่เอง] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกโหมดภาพถา่ยแบบกําหนดเองจะปรากฎขึน้

4 ปรับการตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG
• เลอืก [โหมดภาพ] และปรับ [ความคมชดั], [ความตา่งส]ี, 

[ความอิม่ส]ี, [การไลโ่ทน], [เอฟเฟกต]์, [ฟิลเตอรส์]ี และ [สี
โมโนโครม]

• ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม Iเพือ่ดกูารตัง้คา่ 
หลงัจากทีป่รับการตัง้คา่แลว้นัน้ใหก้ดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปยงั
เมนู [ตัง้คา่เอง] 

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

6 หากตอ้งการใชก้ารตัง้คา่แบบกําหนดเอง ใหเ้ลอืก 
[K Custom] สําหรับโหมดภาพถา่ย
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  การปรบัความคมชดั  (ความคมชดั)
ปรับความคมชดัของภาพถา่ย เสน้รอบนอกจะถกูเนน้เพือ่ทําใหภ้าพคมและชดัเจน การตัง้คา่จะ
ถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความคมชดั เสน้รอบนอกจะคมชดัมากขึน้

Lo (−) ลดความคมชดั เสน้รอบนอกจะคมชดันอ้ยลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความคมชดั] ในหนา้จอ LV super control panel ความคมชดั

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึเมนู
ปรับความคมชดัโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ความคมชดั] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การปรบัความเขม้  (ความตา่งส)ี
ปรับความเขม้ของภาพถา่ย การเพิม่ความเขม้จะเพิม่ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณทีส่วา่งและ
มดืสําหรับภาพทีแ่ข็งและชดัเจนมากขึน้ การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมด
ภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความเขม้ ภาพมคีวามแข็งและชดัเจนมากขึน้

Lo (−) ลดความเขม้ ภาพจะออ่นนุ่มลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความตา่งส]ี ในหนา้จอ LV super control panel ความเขม้

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับความเขม้โดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I ไฮไลต ์  [ความตา่งส]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การปรบัความสดใส  (ความอิม่ส)ี
ปรับความอิม่ตวัของส ีการเพิม่ความอิม่ตวัของสทํีาใหภ้าพมคีวามสดใสมากขึน้ การตัง้คา่จะถกู
จัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความอิม่ตวั สมีคีวามสดใสมากขึน้

Lo (−) ลดความอิม่ตวั สอีอ่นนุ่มลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความอิม่ส]ี ในหนา้จอ LV super control panel ความอิม่ตวั

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับความอิม่ตวัโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ความอิม่ส]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก

222 TH

2



K 2-13 สแีละคณุภาพ

  การปรบัการแรเงา  (การไลโ่ทน)
ปรับความสวา่งสแีละการแรเงา ทําใหภ้าพออกมาใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีค่ณุจนิตนาการ ตวัอยา่ง
เชน่ การทําใหภ้าพดสูวา่งขึน้ทัง้หมด การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมด
ภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

z Auto (ปรบัเงาแสงหรอืสว่นมดื)
ความสวา่งจะถกูปรับแยกตา่งหากสําหรับทกุรายละเอยีด ทาง
เลอืกทีด่สํีาหรับภาพทีม่คีวามแตกตา่งกนัสงูซึง่เงาหรอืไฮไลต์
อาจหายไปได ้

z Normal (การไลโ่ทนปกต)ิ การแรเงาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แนะนําในทกุสถานการณ์

z High (การไลโ่ทนสว่นสวา่ง) เหมาะกบัการทําใหว้ตัถสุวา่ง

z Low (การไลโ่ทนสว่นมดื) เหมาะกบัการทําใหว้ตัถมุดื

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[การไลโ่ทน] ในหนา้จอ LV super control panel การไลเ่ฉดสี

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับการแรเงาโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[การไลโ่ทน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  ฟิลเตอรส์สีาํหรบัการถา่ยภาพขาว - ดาํ  (ฟิลเตอรส์)ี
คณุสามารถเพิม่เอฟเฟกตฟิ์ลเตอรส์ไีดเ้มือ่เลอืก [โมโนโทน] สําหรับโหมดภาพถา่ย (หนา้ 215) 
ฟิลเตอรส์จีะทําใหว้ตัถสุวา่งขึน้หรอืเพิม่ความเขม้ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสขีองวตัถ ุสสีม้เพิม่ความเขม้
กวา่สเีหลอืง สแีดงเพิม่ความเขม้มากกวา่สสีม้ สเีขยีวเป็นทางเลอืกทีด่สํีาหรับการถา่ยภาพบคุคล
และสิง่ทีเ่หมอืนกนั

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

N:ไมม่ ี ไมม่เีอฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

Ye:เหลอืง เมฆสขีาวโดดเดน่เหนอืทอ้งฟ้าทีด่เูป็นธรรมชาติ

Or:สม้ ทําใหท้อ้งฟ้าเป็นสฟ้ีาเล็กนอ้ยหรอืแสงแดดจา้

R:แดง ทําใหท้อ้งฟ้าสคีรามหรอืใบไมใ้นฤดใูบไมร้ว่ง

G:เขยีว เพิม่ความอบอุน่ใหก้บัโทนสผีวิในภาพบคุคล ฟิลเตอรส์เีขยีวยงัทําใหส้แีดงในลปิสตกิเดน่
ชดัอกีดว้ย

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[ฟิลเตอรส์]ี ในหนา้จอ LV super control panel ฟิลเตอรส์ี

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกฟิลเตอรโ์ดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[โมโนโทน] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ฟิลเตอรส์]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  โทนสโีมโนโครม  (สโีมโนโครม)
เพิม่ โทนสเีป็นภาพ ขาว-ดํา ในโหมดภาพถา่ย [โมโนโทน] (หนา้ 215)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

N:ปกติ ถา่ยภาพในโหมดขาวดํา

S:ซเีปีย ถา่ยภาพดว้ยโทนสซีเีปียแบบสโีมโนโครม

B:นํา้เงนิ ถา่ยภาพดว้ยโทนสน้ํีาเงนิแบบสโีมโนโครม

P:มว่ง ถา่ยภาพดว้ยโทนสมีว่งแบบสโีมโนโครม

G:เขยีว ถา่ยภาพดว้ยโทนสเีขยีวแบบสโีมโนโครม

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[สโีมโนโครม] ในหนา้จอ LV super control panel สเีอกรงค์

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกโทนสโีดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[โมโนโทน] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[สโีมโนโครม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การปรบัเอฟเฟกต ์i-Enhance  (เอฟเฟกต)์
เลอืกความแรงของเอฟเฟกตสํ์าหรับ [i-Enhance]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

3Low (เอฟเฟกต:์ Low) เอฟเฟกตล์ดลง

3Standard (เอฟเฟกต:์ Standard) เอฟเฟกตม์าตรฐาน

3High (เอฟเฟกต:์ High) เอฟเฟกตเ์พิม่ขึน้

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [i-Enhance] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[เอฟเฟกต]์ ในหนา้จอ LV super control panel เอฟเฟกต์

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกความแรงของเอฟเฟกตโ์ดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[i-Enhance] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[เอฟเฟกต]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การเลอืกเสน้โคง้โทนส ี  (ควบคมุ Highlight และ Shadow)
ปรับความสวา่งแยกตา่งหากสําหรับไฮไลต ์โทนกลาง และเงา คณุสามารถเพิม่การเปิดรับแสง
ไดม้ากกวา่ทีค่ณุดําเนนิการดว้ยการชดเชยแสงเพยีงอยา่งเดยีว คณุสามารถเลอืกไฮไลตม์ดื
หรอืเงาสวา่งไดม้ากขึน้

ปรับเงา ปรับโทนกลาง ปรับไฮไลต์

(ภาพประกอบดา้นบนแสดงการแสดงผลเมือ่มกีารเขา้ถงึตวัควบคมุไฮไลตแ์ละเงาผา่นทางปุ่ มและหนา้
จอแผงควบคมุ LV super)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม F  - จอ LV super control panel (หนา้ 228)

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม F

1 กดปุ่ ม F
• การชดเชยแสงจะถกูไฮไลตใ์นจอแสดงผล 

ปุ่ ม F

2 กดปุ่ ม INFO
• ไอคอนเสน้โคง้โทนสจีะปรากฏขึน้
• กดปุ่ ม INFO เพือ่หมนุจากเงาไปเป็นโทนกลางไปเป็นไฮไลต์
และกลบัไปทีก่ารชดเชยแสงอกีครัง้

+2
+7-3

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

 (การควบคมุไฮไลทแ์ละ
เงา)

3 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการโดยใช ้HI ทีแ่ป้นลกูศร
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง −7 และ +7
• หากตอ้งการรเีซต็ ใหก้ดปุ่ ม OK คา้งไว ้

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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%
• การชดเชยแสงและการควบคมุเงาและไฮไลตส์ามารถกําหนดใหก้บัตวัควบคมุอืน่ ๆ นอกเหนอืจากปุ่ ม F 
ได ้ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง J

• การกําหนด [หลายฟังกช์นั] ใหก้บัปุ่ มควบคมุชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึ [ควบคมุ Highlight และ 
Shadow] ไดโ้ดยตรง g “ตวัเลอืกปุ่ มมปัุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่ (หลายฟังกช์นั)” (หนา้ 470)

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ควบคมุ Highlight และ Shadow] ในจอ LV 
super control panel และกดปุ่ ม OK
• เสน้โคง้โทนสจีะปรากฏขึน้

การควบคมุไฮไลทแ์ละเงา

2 กดปุ่ ม INFO เพือ่เลอืกชว่งโทนสทีีต่อ้งการ
• ชว่งโทนสจีะเปลีย่นไปในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม

ชว่งโทนสทีีเ่ลอืก

3 หมนุแป้นหมนุเพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ
• [เงาดาํและสวา่ง] ทีเ่ลอืก
ปรับไฮไลตโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้และเงาโดยใชแ้ป้นหมนุ
ดา้นหลงั

• [โทนกลาง] ทีเ่ลอืก
ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

• กดปุ่ ม OK คา้งไวเ้พือ่เรยีกคนืคา่เริม่ตน้ของเสน้โคง้

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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  เฉดสแีละความอิม่ตวั  (สรา้งส)ี
กลอ้งชว่ยใหส้ามารถปรับความอิม่ตวัของสแีละเฉดสไีดอ้ยา่งงา่ยดาย เลอืกจาก 30 เฉดสแีละ 
8 ระดบัความอิม่ตวั คณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

[สรา้งส]ี คอืตวัเลอืกโหมดภาพถา่ย คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ไดโ้ดยตรงจาก [หลาย
ฟังกช์นั] กําหนด [หลายฟังกช์นั] ใหก้บัปุ่ มโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง J

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 230)

 - Live controls (หนา้ 230)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel. โหมดภาพ

2 ไฮไลต ์[สรา้งส]ี โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• ตวัเลอืก [c Color/Vivid] จะปรากฏในหนา้จอ LV super 

control panel

c ส/ีสสีด

3 ไฮไลต ์[c Color/Vivid] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม OK
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4 ปรับความอิม่ตวัและเฉดสี
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับเฉดสี
• หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับความอิม่ตวั
• กดปุ่ ม OK คา้งไวเ้พือ่เรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้

100%
1

ColorColor

ViVid±0ViVid±0

ResetReset

5 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถเขา้ถงึ คลัเลอร ์ครเีอทเตอร ์ไดจ้ากเมนูตา่งๆ อยา่งไรกต็าม คณุไมส่ามารถปรับคา่
ความอิม่ตวัและเฉดสไีดจ้ากเมนู เมนูสามารถใชเ้พือ่เรยีกคนืคา่ทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นีเ้ทา่นัน้

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]  [สรา้งส]ี

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารถเขา้ถงึ คลัเลอร ์ครเีอทเตอร ์ไดจ้าก live controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

โหมดภาพ

ปุ่ ม OK   [โหมดภาพ]   กด HI บนแป้นลกูศรเพือ่ไฮไลต ์[สรา้งส]ี   กดปุ่ ม INFO และปรับ
ความอิม่ตวัและเฉดสี

• ภาพทีถ่า่ยดว้ย [RAW] ทีเ่ลอืกสําหรับ [KK] จะถกูบนัทกึโดยใช ้[RAW+JPEG] แทน
• คณุไมส่ามารถใชง้าน คลัเลอร ์ครเีอทเตอร ์ไดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพ HDR หรอืการถา่ยภาพซอ้น ถา้
เลอืกโหมดภาพถา่ยเป็น [สรา้งส]ี เมือ่เปิดใชง้านตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ กลอ้งจะเลอืก [Natural] แทน
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  เอฟเฟกต ์“Leave Color”  (โหมดเลอืกสเีฉพาะ)
ถา่ยภาพขาวดําในขณะทีจั่บภาพวตัถตุามเฉดสทีีเ่ลอืกไว ้ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถถา่ยภาพ
ขาวดําในขณะทีเ่หลอืไวเ้ฉพาะสแีดงเทา่นัน้ คณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

[โหมดเลอืกสเีฉพาะ] เป็นตวัเลอืกอารต์ฟิลเตอร ์คณุสามารถปรับการตัง้คา่เมือ่เลอืกโหมด
ภาพถา่ยเป็นตวัเลอืกนี ้เลอืกจากฟิลเตอร ์“leave color” สามแบบ (1 ถงึ 3)

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel โหมดภาพ

2 ไฮไลต ์[ART141], [ART142], หรอื [ART143] โดยใช ้
แป้นหมนุดา้นหนา้
• ตวัเลอืก [R Color] และ [เอฟเฟกต]์ จะปรากฏในหนา้จอ LV 

super control panel

ส ีR เอฟเฟกต์

3 ไฮไลต ์[R Color] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK
• วงแหวนสจีะปรากฏขึน้

sRGB

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

A ± 0
G ± 0

Color

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

po
# ± 0.0

#

ART141

30p30p
4K

S-IS Auto

Color Effect Off

YF
YF

S-AF

4 เลอืกสโีดยใชแ้ป้นหมนุ

5 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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    การเลอืกปรภิมูสิ ี  (ปรภิมูสิ)ี
เลอืกปรภิมูสิเีพือ่ใหแ้น่ใจถงึการถา่ยทอดสทีีแ่มน่ยําเมือ่พมิพภ์าพออกจากเครือ่งพมิพห์รอื
จอแสดงผลภายนอก

sRGB
กําหนดมาตรฐานปรภิมูสิสํีาหรับระบบ Windows ซึง่รองรับอยา่งกวา้งขวางตัง้แตจ่อแสดง
ผล เครือ่งพมิพ ์กลอ้งดจิทิลั และโปรแกรมประยกุตบ์นคอมพวิเตอร ์แนะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่
นีใ้นหลาย ๆ สถานการณ์

AdobeRGB
มาตรฐานปรภิมูสิทีีกํ่าหนดโดย Adobe Systems Inc. ซึง่สามารถถา่ยทอดสใีนชว่งการ
แสดงผลของคา่สทีีม่ากกวา่ sRGB การถา่ยทอดสจีะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ์
ตา่งๆ (หนา้จอแสดงผล เครือ่งพมิพ ์และอืน่ ๆ) ทีส่นับสนุนมาตรฐานนี้

1 ไฮไลต ์[ปรภิมูสิ]ี ในหนา้จอ LV super control panel

ปรภิมูสิี

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถเลอืกปรภิมูสิไีดจ้ากเมนูตา่งๆ

ปุ่ ม MENU  แถบ X (K/WB/ส)ี   [ปรภิมูสิ]ี  ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก

• [AdobeRGB] ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมดภาพถา่ยของอารต์ฟิลเตอรห์รอืดว้ยการถา่ยภาพ HDR 
[sRGB] จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ
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2-14 เอฟเฟกต์
สว่นนีเ้กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพซอ้น การซมู และคณุลกัษณะอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ควบคมุภาพ
ระหวา่งการถา่ยภาพ นอกจากนีย้งัครอบคลมุถงึคณุลกัษณะตา่งๆ เชน่ การถา่ยครอ่มดว้ยการ
ปรับคา่การเปิดรับแสงทลีะนอ้ย ซึง่จะผันแปรการเปิดรับแสงไปตามชดุของภาพถา่ยและการ
ถา่ยภาพเป็นชดุ

   อตัราสดัสว่นภาพ  (สดัสว่นภาพ)

เลอืกอตัราสว่นความกวา้งตอ่ความสงูสําหรับรปูภาพตามความเจตนาหรอืเป้าหมายของ
คณุสําหรับการพมิพห์รอืสิง่อืน่ ๆ นอกเหนอืจากอตัราสดัสว่นภาพ (ความกวา้งตอ่ความสงู) 
มาตรฐานเทา่กบั [4:3] กลอ้งยงัมกีารตัง้คา่ [16:9], [3:2], [1:1] และ [3:4]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 234)
 - เมนู (หนา้ 234) 

 - Live controls (หนา้ 234) 
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[สดัสว่นภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel

สดัสว่นภาพ

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถเลอืกไดอ้ตัราสดัสว่นภาพโดยใช ้[สดัสว่นภาพ] ใน 
W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [สดัสว่นภาพ]   ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวั
เลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลต ์[สดัสว่นภาพ] ใน live controls และใช ้HI บนแป้น
ลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

WB
AUTO

WB
AUTO

P

S-IS AUTOS-IS AUTO

5184×3888

100%
1

4:3

4:3 16:9 3:2 1:1 3:4

30p30p
4K

oo

YF

สดัสว่นภาพ

• ภาพ JPEG จะถกูบนัทกึในอตัราสดัสว่นภาพทีเ่ลอืก ภาพ RAW มขีนาดเทา่กบัเซน็เซอรภ์าพและบนัทกึ
ดว้ยอตัราสดัสว่นภาพ 4:3 พรอ้มกบัแท็กระบอุตัราสดัสว่นภาพทีเ่ลอืก การครอบตดัทีร่ะบอุตัราสดัสว่น
ภาพทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้เมือ่มกีารดภูาพยอ้นหลงั
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  การซูม  (ดจิทิลัเทเลคอน)

ตวัเลอืกนีจ้ะครอบตดัทีก่ ึง่กลางของเฟรมขนาดเดยีวกบัตวัเลอืกขนาดทีเ่ลอืกในปัจจบุนัสําหรับ
คณุภาพของภาพถา่ย และซมูเขา้เพือ่ใหเ้ต็มจอแสดงผล อตัราสว่นการซมูเพิม่ขึน้ประมาณ 2× 
ชว่ยใหค้ณุสามารถซมูเขา้ตลอดทางยาวโฟกสัสงูสดุของเลนส ์ซึง่เป็นตวัเลอืกทีด่เีมือ่คณุไม่
สามารถเปลีย่นเลนสห์รอืพบวา่การเขา้ใกลว้ตัถเุป็นเรือ่งทีทํ่าไดย้าก

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ดจิทิลัเทเลคอน] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกด 
Iบนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู
• เมือ่เลอืก [เปิด] อตัราสว่นการซมูจะเพิม่ขึน้ 2× และไอคอน H 
จะปรากฏขึน้ ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยอตัราสว่นการซมูใหม่

การเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลั

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

• คณุไมส่ามารถใชก้ารเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลัพรอ้มกบัการถา่ยภาพซอ้น การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่ม
คางหม ูหรอืการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• ภาพ JPEG จะถกูบนัทกึในอตัราการซมูทีเ่ลอืก ในกรณีของภาพ RAW เฟรมจะแสดงภาพการครอบซมู 
กรอบทีแ่สดงการครอบซมูจะปรากฏขึน้บนภาพในระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั

• ในระหวา่งการซมู ขนาดเป้าหมาย AF จะเพิม่ขึน้และจํานวนของภาพจะลดลง

%
การเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลัสามารถกําหนดใหก้บัตวัควบคมุกลอ้งไดโ้ดยใชปุ้่ ม [K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง J ชว่ยใหส้ามารถเปิดหรอืปิดการเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลัไดเ้พยีงแคก่ดปุ่ มเดยีว 
(หนา้ 463)
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   การปรบัเปลีย่นการต ัง้คา่ชุดภาพถา่ยทลีะนอ้ย
  (ถา่ยครอ่ม)

การถา่ยครอ่มจะใชเ้พือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่การถา่ยภาพ เชน่ คา่การเปิดรับแสงและคา่
สมดลุแสงขาวในชดุภาพถา่ย คณุอาจสามารถรวมการถา่ยครอ่มรปูแบบตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัได ้
โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ ใชก้ารถา่ยครอ่มหากคณุไมแ่น่ใจวา่จะใชก้ารตัง้คา่ใดหรอืไมม่เีวลาใน
การเปลีย่นการตัง้คา่ในระหวา่งการถา่ยภาพ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่การถา่ย
ครอ่ม และเรยีกใชง้านในภายหลงัไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยการเปิดโหมดการถา่ยครอ่ม

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม BKT (หนา้ 240)  - เมนู (หนา้ 241) 

• คณุไมส่ามารถใชก้ารถา่ยครอ่มแฟลชวมกบั:
การถา่ยภาพดว้ย HDR, การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา, การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม,ู การถา่ยภาพ
ซอ้น, High Res Shot, หรอืการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• ไมส่ามารถเปิดการเปิดรับแสง แฟลช และการถา่ยครอ่มโดยปรับระยะโฟกสัไปทลีะนอ้ยในโหมด B ได ้
• การถา่ยครอ่มจะไมเ่ริม่ตน้หากมพีืน้ทีว่า่งไมเ่พยีงพอบนการด์หน่วยความจําสําหรับภาพทัง้หมดในลําดบั
ภาพครอ่ม

 AE BKT (การถา่ยครอ่มดว้ยการปรบัคา่การเปิดรบัแสงทลีะนอ้ย)
ปรับเปลีย่นคา่การเปิดรับแสงตลอดชดุภาพถา่ย คณุเลอืกจํานวนการปรับเปลีย่นและจํานวน
ภาพถา่ย กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่การเปิดรับแสงใหมท่กุครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
การถา่ยครอ่มจะสิน้สดุลงหลงัจากถา่ยภาพถงึจํานวนภาพทีเ่ลอืกแลว้ ในโหมดการถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง กลอ้งจะถา่ยภาพในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุและสิน้สดุเมือ่การถา่ยภาพถงึจํานวน
ภาพทีเ่ลอืกแลว้

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้
• คา่การถา่ยครอ่ม: 0.3, 0.7, หรอื 1.0 EV
• จาํนวนภาพ: 2, 3, 5, หรอื 7

ไอคอน t จะปรากฏเป็นสเีขยีวจนกวา่จะถา่ยภาพทัง้หมดในลําดบัการถา่ยครอ่ม การถา่ย
ภาพครัง้แรกจะกระทําทีก่ารตัง้คา่การเปิดรับแสงในปัจจบุนัตามดว้ยการถา่ยภาพโดยลดคา่การ
เปิดรับแสงและจากนัน้ตามดว้ยการถา่ยภาพโดยเพิม่การเปิดรับแสง

การตัง้คา่เพือ่ปรับคา่การเปิดรับแสงจะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ

โหมด P (program AE) ทัง้คา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์

โหมด A (aperture-
priority AE) ความเร็วชตัเตอร์

โหมด S (shutter-priority 
AE) คา่รรัูบแสง

โหมด M (manual) 
• ความเร็วชตัเตอร ์(ตวัเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ช ่[AUTO] ทีเ่ลอืกสําหรับ 

[K ISO])
• คา่ความไวแสง ISO ([AUTO] ทีเ่ลอืกสําหรับ [K ISO]) 

• หากเปิดใชง้านการชดเชยแสงกอ่นเริม่ถา่ยภาพ กลอ้งจะปรับเปลีย่นคา่รรัูบแสงรอบ ๆ คา่ทีเ่ลอืก
• การเปลีย่นตวัเลอืกสําหรับ [ระดบัคา่ EV] (หนา้ 530) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง T เปลีย่นตวัเลอืกทีม่ี
ใหสํ้าหรับจํานวนการถา่ยครอ่ม

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่การเปิดรับแสงทลีะนอ้ยจะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มดว้ยการ
ปรับคา่แฟลชหรอืคา่โฟกสัได ้
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 WB BKT (การถา่ยครอ่มดว้ยการปรบัคา่สมดลุแสงขาวทลีะนอ้ย)
กลอ้งจะปรับสมดลุแสงขาวเพือ่บนัทกึชดุภาพ คณุเลอืกแกนส ีปรมิาณ และจํานวนภาพถา่ย

การถา่ยภาพสิน้สดุลงหลงัจากการถา่ยภาพเดีย่ว กลอ้งจะถา่ยภาพหนึง่ภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุและประมวลผลโดยอตัโนมตัเิพือ่บนัทกึจํานวนภาพทีเ่ลอืก

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้
• แกนส:ี A-B (สเีหลอืงอําพัน-สฟ้ีา) และ G-M (สเีขยีว-สมีว่งแดง)
• จาํนวนการถา่ยครอ่ม: 2, 4, หรอื 6 ขัน้
• จาํนวนภาพ: ภาพ 3 ภาพถกูสรา้งขึน้จากการถา่ยภาพเดีย่ว

สําเนาแรกจะถกูบนัทกึทีก่ารตัง้คา่สมดลุแสงขาวในปัจจบุนั คา่ทีส่องใชค้า่ลบสําหรับคา่ชดเชย
และคา่ทีส่ามใชค้า่บวก
• หากเปิดใชง้านการปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีดกอ่นเริม่ถา่ยภาพ กลอ้งจะปรับเปลีย่นคา่สมดลุแสง
ขาวรอบ ๆ คา่ทีเ่ลอืก

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่สมดลุแสงขาวทลีะนอ้ยจะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มดว้ยการ
ปรับคา่อารต์ฟิลเตอรห์รอืคา่โฟกสัได ้

 FL BKT (การถา่ยครอ่มดว้ยการปรบัแฟลช)
กลอ้งจะปรับเปลีย่นระดบัแฟลช (เอาตพ์ตุ) ตลอดชดุภาพถา่ย คณุเลอืกจํานวนการปรับเปลีย่น
และจํานวนภาพถา่ย กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่ระดบัแฟลชใหมท่กุครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ การถา่ยครอ่มจะสิน้สดุลงหลงัจากถา่ยภาพถงึจํานวนภาพทีเ่ลอืกแลว้ ในโหมดการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่ง กลอ้งจะถา่ยภาพในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุและสิน้สดุเมือ่การถา่ยภาพถงึ
จํานวนภาพทีเ่ลอืกแลว้

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้
• จาํนวนการถา่ยครอ่ม: 0.3, 0.7, หรอื 1.0 EV
• จาํนวนภาพ: 3

ไอคอน t จะปรากฏเป็นสเีขยีวจนกวา่จะถา่ยภาพทัง้หมดในลําดบัการถา่ยครอ่ม การถา่ย
ภาพครัง้แรกจะกระทําทีก่ารตัง้คา่แฟลชในปัจจบุนัตามดว้ยการถา่ยภาพโดยลดคา่เอาตพ์ตุ
แฟลชและจากนัน้ตามดว้ยการถา่ยภาพโดยเพิม่คา่เอาตพ์ตุแฟลช
• หากเปิดใชง้านแฟลชกอ่นเริม่ถา่ยภาพ กลอ้งจะปรับเปลีย่นคา่เอาตพ์ตุแฟลชรอบ ๆ คา่ทีเ่ลอืก
• การเปลีย่นตวัเลอืกสําหรับ [ระดบัคา่ EV] (หนา้ 530) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง T เปลีย่นตวัเลอืกทีม่ี
ใหสํ้าหรับจํานวนการถา่ยครอ่ม

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับแฟลชทลีะนอ้ยจะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่การ
เปิดรับแสงหรอืคา่โฟกสัได ้

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับแฟลชทลีะนอ้ยไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมด B
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 ISO BKT (การถา่ยครอ่มดว้ยการปรบัคา่ความไวแสง ISO ทลีะนอ้ย)
กลอ้งจะปรับคา่ความไวแสง ISO เพือ่บนัทกึชดุภาพ คณุเลอืกจํานวนและจํานวนภาพ การถา่ย
ภาพสิน้สดุลงหลงัจากการถา่ยภาพเดีย่ว กลอ้งจะถา่ยภาพหนึง่ภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
และประมวลผลโดยอตัโนมตัเิพือ่บนัทกึจํานวนภาพทีเ่ลอืก

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้
• จาํนวนการถา่ยครอ่ม: 0.3, 0.7, หรอื 1.0 EV
• จาํนวนภาพ: 3

สําเนาแรกจะถกูบนัทกึทีก่ารตัง้คา่ความไวแสง ISO ในปัจจบุนั สําเนาทีส่องจะลดคา่ความไว
แสงตามจํานวนทีเ่ลอืก และสําเนาทีส่ามจะเพิม่คา่ความไวแสง ISO ตามจํานวนทีเ่ลอืก
• ถา้ความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสงถกูเปลีย่นเพือ่ปรับคา่การรับแสงจากคา่ทีก่ลอ้งเลอืกไว ้กลอ้งจะปรับ
เปลีย่นความไวแสง ISO รอบๆ คา่การรับแสงปัจจบุนั

• ความไวแสงสงูสดุทีเ่ลอืกสําหรับ [K เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ ไมส่ามารถใชง้านได ้
• ในระหวา่งระบบถา่ยภาพแบบเงยีบ ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชจะตัง้ไวท้ี ่1/20 วนิาที
• การเปลีย่นตวัเลอืกสําหรับ [ระดบั ISO] (หนา้ 530) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง T จะไมเ่ปลีย่นตวัเลอืก
ทีม่ใีหสํ้าหรับจํานวนการถา่ยครอ่ม

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่ความไวแสง ISO ทลีะนอ้ยจะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มดว้ย
การปรับคา่อารต์ฟิลเตอรห์รอืการปรับคา่โฟกสัได ้

 ART BKT (การถา่ยครอ่มดว้ยการปรบัคา่อารต์ฟิลเตอร)์
กลอ้งใชง้านอารต์ฟิลเตอรห์ลายคา่ในรปูภาพเดยีว คณุเลอืกประเภทของฟิลเตอร ์กลอ้งจะถา่ย
ภาพหนึง่ภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุและบนัทกึสําเนาหลายชดุ โดยแตล่ะสําเนาใชฟิ้ล
เตอรท์ีแ่ตกตา่งกนั

ฟิลเตอรจ์ะถกูเลอืกจากเมนูทีซ่ ึง่ฟิลเตอรท์ีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย (v) นอกเหนอืจากอารต์ฟิล
เตอรแ์ลว้ คณุยงัมตีวัเลอืกในการเลอืกโหมดภาพ เชน่ [Vivid], [Natural], และ [Muted]
• เวลาทีใ่ชใ้นการบนัทกึภาพแตล่ะภาพจะเพิม่ขึน้ตามจํานวนฟิลเตอรท์ีเ่ลอืก
• ดว้ยขอ้ยกเวน้ของการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับการเปิดรับแสงและการปรับแฟลช การถา่ยครอ่มดว้ยการ
ปรับคา่อารต์ฟิลเตอรไ์มส่ามารถใชร้ว่มกบัการถา่ยครอ่มรปูแบบอืน่ ๆ ได ้
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 Focus BKT
กลอ้งจะปรับคา่โฟกสัตลอดชดุภาพถา่ย คณุเลอืกจํานวนและจํานวนภาพ ชดุภาพถา่ยทัง้หมด
เกดิจากการกดปุ่ มชตัเตอรเ์พยีงครัง้เดยีว แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กลอ้งจะถา่ยภาพ
ตามจํานวนภาพทีไ่ดเ้ลอืกไว ้โดยปรับเปลีย่นคา่โฟกสัใหแ้ตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ รปูภาพ
จะถกูถา่ยในโหมดเงยีบโดยใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้
• [กําหนดจํานวนภาพ]: เลอืกจํานวนภาพในลําดบัการถา่ยครอ่ม
• [กําหนดสว่นตา่งโฟกสั]: เลอืกจํานวนทีก่ลอ้งจะโฟกสัในการถา่ยภาพแตล่ะครัง้
• [#เวลาชารจ์]: เลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งจะรอใหแ้ฟลชชารจ์ระหวา่งการถา่ยภาพเมือ่ใชแ้ฟลชที่

ไมไ่ดร้ะบไุวเ้ฉพาะสําหรับใชก้บักลอ้ง

Focus stacking ([โฟกสัซอ้น], หนา้ 243) สามารถใชเ้พือ่สรา้งภาพเดยีวจากชดุของภาพ
ทีถ่า่ยโดยใชก้ารถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่โฟกสั ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัเลนสท์ีร่องรับ 
focus stacking ดเูว็บไซต ์Olympus สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัเลนสท์ีเ่ขา้กนัได ้

• เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ การถา่ยภาพจะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่การถา่ยภาพถงึจํานวนภาพทีเ่ลอืกแลว้ 
หากตอ้งการหยดุการถา่ยครอ่ม ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเป็นครัง้ทีส่อง

• กลอ้งจะปรับเปลีย่นระยะโฟกสัใหแ้ตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงหากระยะโฟกสั
ถงึระยะอนันต์

• การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงหากมกีารปรับโฟกสัหรอืซมูหลงัจากทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่การถา่ย
ครอ่ม

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่โฟกสัไมส่ามารถใชไ้ดก้บัเลนสร์ะบบ Four Thirds
• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่โฟกสัทลีะนอ้ยจะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มรปูแบบอืน่ได ้
• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้ไวท้ี ่1/50 วนิาท ีเลอืกคา่ความไวสงูกวา่ ISO 8000 สําหรับ [K ISO] 
ตัง้คา่ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชเป็น 1/20 วนิาที

• การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับโฟกสัทลีะนอ้ยไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมด B
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 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม BKT
ใช ้BKT เพือ่เลอืกประเภทการถา่ยครอ่มและปรับการตัง้คา่ ตอ้งปรับการตัง้คา่สําหรับ [ART 
BKT] หรอื [Focus BKT] ในเมนูกอ่นหนา้

1 กด BKT คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้
หรอืดา้นหลงัเล็กนอ้ย

+

ปุ่ ม BKT

• กลอ้งจะแสดงประเภทและตวัเลอืกการถา่ยครอ่ม
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถแสดงการตัง้คา่การถา่ย
ครอ่มโดยกดปุ่ ม BKT คา้งไว ้

ประเภทการถา่ยครอ่ม

P Off 2F
0.7EV

2F
1.0EV

3F
0.3EV

2F
0.3EV

Off

2F
0.5EV

3F
0.5EV

AE BKT

ART
BKT

AE
BKT

WB BKT
A-B

WB BKT
G-M

FL
BKT

ISO
BKT

Focus
BKT100%

1

ตวัเลอืกการถา่ยครอ่ม

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ไฮไลตป์ระเภทการถา่ยครอ่ม

3 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตก์ารตัง้คา่ถา่ยครอ่มทีต่อ้งการ
• การตัง้คา่ทีใ่ชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามประเภทการถา่ยครอ่มทีเ่ลอืกไว ้

AE BKT เลอืกจํานวนภาพ และปรมิาณการเปิดรับแสงจะเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะ
ภาพ

WB BKT: A-B
เลอืกคา่ชดเชยสมดลุแสงขาว

WB BKT: G-M

FL BKT เลอืกปรมิาณการเปลีย่นแปลงระดบัแฟลชกบัแตล่ะภาพ

ISO BKT เลอืกปรมิาณการเปลีย่นแปลงการเปิดรับแสงกบัแตล่ะภาพ

ART BKT เปิดหรอืปิดใชง้านการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับคา่อารต์ฟิลเตอรห์รอืการปรับ
คา่โฟกสัFocus BKT

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกคณุลกัษณะทีไ่ฮไลต์
• การตัง้คา่การถา่ยครอ่มจะลา้งออกจากจอแสดงผล
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากโหมดนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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5 กดปุ่ ม BKT หนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้านการถา่ยครอ่ม

ปุ่ ม BKT

• ไอคอน t จะปรากฏขึน้
• การถา่ยครอ่มจะเปิดหรอืปิดทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม BKT

ไอคอน t

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

BKT

0.0

30p30p
4K

YFYF

6 ถา่ยภาพ
• ไอคอน  จะปรากฏเป็นสเีขยีวจนกวา่จะถา่ยภาพทัง้หมดใน
ลําดบัภาพในระหวา่งการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับการเปิดรับแสง
และการปรับแฟลช

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

BKT

0.0

30p30p
4K

YFYF

 การเขา้ถงึเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[ถา่ยครอ่ม] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• เมนูประเภทการถา่ยครอ่มจะปรากฏขึน้
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4 ไฮไลตป์ระเภทการถา่ยครอ่มโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I
• กลอ้งจะแสดงตวัเลอืกการถา่ยครอ่มสําหรับประเภทการถา่ย
ครอ่มทีเ่ลอืกไว ้

5 ใชปุ้่ ม FGHI เลอืก [เปิด] หรอืโปรแกรมถา่ยครอ่ม
• AE BKT
ไฮไลตจํ์านวนภาพ (ตวัอยา่งเชน่ 2f) และกดปุ่ ม I เพือ่ดู
ตวัอยา่งจํานวนการถา่ยครอ่ม ใชปุ้่ ม FG เพือ่ไฮไลตจํ์านวน
และกด OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละกลบัไปทีห่นา้จอแส
ดงผลกอ่นหนา้นี้

• WB BKT
คณุจะไดรั้บพรอ้มทเ์พือ่เลอืกแกนส ี(A-B หรอื G-M) ใชปุ้่ ม 
HI เพือ่ไฮไลตแ์กนและปุ่ ม FG เพือ่เลอืกจํานวนการถา่ย
ครอ่ม กดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้นีเ้มือ่การตัง้
คา่เสร็จสมบรูณ์

• ART BKT
ไฮไลต ์[เปิด] และกดปุ่ ม I เพือ่แสดงเมนูของโหมดภาพถา่ย
และอารต์ฟิลเตอร ์ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกฟิลเตอรท์ีต่อ้งการ
และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก (ฟิลเตอรท์ีถ่กูเลอืกจะมเีครือ่งหมาย
ถกูปรากฎอยู)่ กดปุ่ ม MENU เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้นี้
เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

• Focus BKT
ไฮไลต ์[เปิด] และกดปุ่ ม I เพือ่ดกูารตัง้คา่การถา่ยครอ่มดว้ย
การปรับคา่โฟกสั ใชปุ้่ ม FG เพือ่ไฮไลตก์ารตัง้คา่และกดปุ่ ม 
I ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้ ใชปุ้่ ม FG เพือ่ไฮไลตต์วัเลอืกและ
กดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปยงัเมนูการตัง้คา่ กดปุ่ ม OK อกีครัง้เพือ่
กลบัไปยงัเมนูการถา่ยครอ่มเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ ์นอกจาก
นีย้งัสามารถใชเ้มนู [Focus BKT] สําหรับการตัง้คา่ [โฟกสั
ซอ้น] (หนา้ 243) ไดอ้กีดว้ย

6 เมือ่เลอืก [เปิด] กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
และออก

7 ยนืยนัวา่ไดเ้ลอืก [เปิด] ไวสํ้าหรับ [ถา่ยครอ่ม] และกด
ปุ่ ม OK
• หากตอ้งการบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยไมเ่ปิดใชง้านการถา่ย
ครอ่ม ใหก้ดปุ่ ม MENU หรอืเลอืก [ปิด] และกดปุ่ ม OK
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  การเพิม่ความชดัลกึ  (โฟกสัซอ้น)

รวมภาพหลายภาพเพือ่ความชดัลกึของภาพทีด่กีวา่ดว้ยการถา่ยภาพเพยีงครัง้เดยีว กลอ้งถา่ย
ภาพหลายชดุในระยะโฟกสัทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัของตําแหน่งโฟกสัในปัจจบุนัและสรา้ง
ภาพเดยีวจากพืน้ทีท่ีโ่ฟกสัในแตล่ะภาพ

เลอืกตวัเลอืกนีห้ากคณุตอ้งการใหพ้ืน้ทีท่ัง้หมดของวตัถอุยูใ่นโฟกสัดว้ยการถา่ยภาพในระยะ
ใกลห้รอืรรัูบแสงกวา้ง (คา่ f ตํา่) รปูภาพจะถกูถา่ยในโหมดเงยีบโดยใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์

• ภาพคอมโพสติจะถกูบนัทกึในรปูแบบ JPEG โดยไมคํ่านงึถงึตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพ
• ภาพคอมโพสติจะขยายใหญข่ึน้ 7% ในแนวนอนและแนวตัง้
• การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงหากมกีารปรับโฟกสัหรอืซมูหลงัจากทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่การถา่ย
ภาพ focus stacking

• หากการถา่ยภาพแบบ focus stacking ลม้เหลว กลอ้งจะบนัทกึภาพตามจํานวนทีเ่ลอืกโดยไมม่กีารสรา้ง
ภาพคอมโพสติ

• ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัเลนสท์ีร่องรับ focus stacking ดเูว็บไซต ์Olympus สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบั
เลนสท์ีเ่ขา้กนัได ้

• ภาพทีถ่า่ยดว้ย [อ-ีพอรต์เทรต] หรอื อารต์ฟิลเตอร ์ทีเ่ลอืกสําหรับโหมดภาพถา่ยจะถกูบนัทกึในโหมด 
[Natural]

• การถา่ยภาพแบบ Focus stacking จะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยครอ่มรปูแบบอืน่ได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[ถา่ยครอ่ม] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• เมนูประเภทการถา่ยครอ่มจะปรากฏขึน้

4 ไฮไลต ์[Focus BKT] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• คณุจะไดรั้บพรอ้มทแ์จง้เพือ่เปิดหรอืปิดการถา่ยครอ่มดว้ยการ
ปรับคา่โฟกสั
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5 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [Focus BKT] จะปรากฎขึน้

6 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
[โฟกสัซอ้น]: ไฮไลต ์[เปิด] และกดปุ่ ม OK
[กําหนดจํานวนภาพ]: เลอืกจํานวนภาพ เลอืกจากคา่ระหวา่ง 

3 ถงึ 15
[กําหนดสว่นตา่งโฟกสั]: เลอืกจํานวนทีก่ลอ้งจะโฟกสัในการถา่ย

ภาพแตล่ะครัง้ และกดปุ่ ม OK
[#เวลาชารจ์]: เลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งจะรอใหแ้ฟลช

ชารจ์ระหวา่งการถา่ยภาพเมือ่ใชแ้ฟลชที่
ไมไ่ดร้ะบไุวเ้ฉพาะสําหรับใชก้บักลอ้ง

7 กดปุ่ ม OK ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ยนืยนัวา่โหมดการถา่ยครอ่มเปิดอยูแ่ละกดปุ่ ม MENU

• ไอคอน t จะปรากฏขึน้
• โหมดภาพถา่ยจะถกูตัง้คา่เป็น [Natural]
• เฟรมทีแ่สดงถงึการตดัครอบขัน้สดุทา้ยจะปรากฏบนหนา้จอ จัด
องคป์ระกอบของวตัถใุหอ้ยูใ่นเฟรม

ไอคอน t

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

BKT

0.0

30p30p
4K

YFYF

8 ถา่ยภาพ
• กลอ้งจะถา่ยภาพตามจํานวนการถา่ยทีเ่ลอืกไวโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่
กดชตัเตอรล์งจนสดุ
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9 กดปุ่ ม BKT เพือ่สิน้สดุการถา่ยครอ่ม
• หากตอ้งการถา่ยภาพเพิม่เตมิดว้ยการตัง้คา่การถา่ยครอ่มเหมอืนเดมิ ใหก้ดปุ่ ม BKT

• ใชเ้ฉพาะแฟลชเมือ่เลอืก [อนุญาต] สําหรับ [การตัง้คา่โหมด Silent s] (หนา้ 167) > [โหมดแฟลช] 
ใน X เมนูถา่ยภาพ 2

• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้ไวท้ี ่1/50 วนิาท ีเลอืกคา่ความไวสงูกวา่ ISO 8000 สําหรับ [K ISO] 
ตัง้คา่ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชเป็น 1/20 วนิาที

%
• เราขอแนะนําใหใ้ชส้ายเคเบลิรโีมทเพือ่ลดการเบลอทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง ในโหมด anti-shock 
หรอืโหมด silent คณุสามารถใช ้[Anti-Shock r] (หนา้ 160) หรอื [Silent s] (หนา้ 163) เพือ่เลอืก
ระยะเวลาทีก่ลอ้งจะรอกอ่นปลอ่ยชตัเตอรห์ลงัจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
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  การซอ้นทบัภาพ  (การถา่ยภาพซอ้น)

ถา่ยภาพจํานวนสองภาพและรวมไวเ้ป็นภาพเดยีว หรอืคณุสามารถถา่ยภาพเดยีวและรวมกบัภาพที่
มอียูใ่นการด์หน่วยความจํา
ภาพทีร่วมจะถกูบนัทกึทีก่ารตัง้คา่คณุภาพของภาพถา่ยในปัจจบุนั คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะ
ภาพ RAW เทา่นัน้สําหรับการถา่ยภาพซอ้นทีร่วมกบัภาพทีม่อียูแ่ลว้ หากคณุบนัทกึการถา่ย
ภาพซอ้นดว้ยคณุภาพ RAW สําหรับ [KK], จากนัน้คณุสามารถเลอืกการถา่ยภาพซอ้นที่
ตามมาไดโ้ดยใช ้[ภาพซอ้น] ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งการถา่ยภาพซอ้นโดยเป็นการรวมกนั
ตัง้แตส่ามรปูขึน้ไปได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[การถา่ยภาพซอ้น] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด 
I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลตต์วัเลอืกทีต่อ้งการและ กดปุ่ ม OK

เฟรม
[ปิด]: อยา่สรา้งการถา่ยภาพซอ้นเพิม่ขึน้อกี
[2 เฟรม]: สรา้งการถา่ยภาพซอ้นจากภาพ 2 ภาพ

Gain 
อตัโนมตั ิ

[เปิด]: ลดความสวา่งของภาพแตล่ะภาพลงครึง่หนึง่ในโหมดการถา่ยภาพซอ้น
[ปิด]: อยา่ปรับความสวา่งของภาพในโหมดการถา่ยภาพซอ้น

ภาพซอ้น

[เปิด]: การถา่ยภาพซอ้นทีป่ระกอบรวมดว้ยภาพคณุภาพ RAW ทีเ่กบ็อยูใ่นการด์
หน่วยความจํา

[ปิด]: สรา้งการถา่ยภาพซอ้นจากภาพ 2 ภาพถดัไป

• [ภาพซอ้น] จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [เฟรม] เทา่กบั [2 เฟรม]

4 หากเลอืก [เปิด] [ภาพซอ้น] คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืก
ภาพสําหรับการถา่ยภาพซอ้น
• ไฮไลตภ์าพโดยใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) และกดปุ่ ม OK
• คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ RAW เทา่นัน้

5 กดปุ่ ม OK ในเมนูการถา่ยภาพซอ้นเพือ่บนัทกึการตัง้คา่ที่
เลอืก
• เมนูการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้
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6 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน a จะปรากฏขึน้
• หากเลอืก [ภาพซอ้น] ภาพถา่ยทีเ่ลอืกจะปรากฏซอ้นทบับนมมุ
มองผา่นเลนส์

ไอคอน a

1023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

ISO-A
200

0.0

7 ถา่ยภาพ
• หากเลอืกภาพแรก (หรอืถา้เลอืก [ภาพซอ้น] ภาพถา่ยทีเ่ลอืก
ไวก้อ่นหนา้นี)้ จะถกูซอ้นทบับนมมุมองผา่นเลนสข์ณะทีค่ณุจัด
องคป์ระกอบภาพถดัไป

• ไอคอน a จะเปลีย่นเป็นสเีขยีว
• โดยปกตแิลว้จะสรา้งการถา่ยภาพซอ้นหลงัจากทีถ่า่ยภาพครัง้
ทีส่องแลว้

• การกดปุ่ ม  จะชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพใหมไ่ดอ้กีครัง้
• หากคณุเลอืก [เปิด] สําหรับ [ภาพซอ้น] คณุสามารถถา่ยภาพ
เพิม่เตมิทีจ่ะวางทบัในภาพทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีไ้ด ้

8 กดปุ่ ม MENU หรอืกดปุ่ ม I เพือ่สิน้สดุการถา่ยภาพซอ้น
• หากคณุสิน้สดุการถา่ยภาพซอ้นโดยการกดปุ่ ม MENU [ปิด] 
จะถกูเลอืกสําหรับ [เฟรม] ในเมนูการถา่ยภาพซอ้น

• ไอคอน a จะหายออกไปจากหนา้จอเมือ่การถา่ยภาพซอ้น
สิน้สดุลง

• กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดสลปีขณะการถา่ยภาพซอ้น
• คณุไมส่ามารถใชภ้าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่สําหรับการถา่ยภาพซอ้นได ้
• คณุไมส่ามารถใชภ้าพ RAW ทีถ่า่ยโดยใช ้High Res Shot สําหรับการถา่ยภาพซอ้นได ้
• ภาพ RAW ทีแ่สดงในจอแสดงผลการเลอืกภาพเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [ภาพซอ้น] จะถกูประมวลผล
ตามการตัง้คา่ทีใ่ช ้ณ เวลาทีถ่า่ยภาพ

• ออกจากโหมดการถา่ยภาพซอ้นกอ่นทีจ่ะปรับตัง้คา่การถา่ยภาพ คณุไมส่ามารถปรับการตัง้คา่บางอยา่ง
ในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดการถา่ยภาพซอ้นได ้

• การดําเนนิการใด ๆ ตอ่ไปนีห้ลงัจากทําการถา่ยภาพครัง้แรกจะทําใหก้ารถา่ยภาพซอ้นสิน้สดุลง: 
ปิดกลอ้ง กดปุ่ ม q หรอื MENU เลอืกโหมดถา่ยภาพอืน่ หรอืเชือ่มตอ่สายเคเบลิชนดิใดกไ็ด ้
นอกจากนีก้ารถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิเมือ่แบตเตอรีห่มดอกีดว้ย

• จอแสดงผลการเลอืกภาพสําหรับ [ภาพซอ้น] จะแสดงสําเนาภาพเป็น JPEG ซึง่เป็นภาพทีถ่า่ยดว้ย
คณุภาพ RAW + JPEG

• การถา่ยภาพแบบ Live composite ([LIVE COMP]) ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมด B
• โหมดตอ่ไปนีไ้มส่ามารถใชง้านไดพ้รอ้มกบัโหมดการถา่ยภาพซอ้น:

การถา่ยครอ่ม HDR การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลา การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ูฟิลเตอร ์live ND 
และการปรับแกม้มุมองฟิชอาย

• ภาพทีถ่า่ยดว้ยคณุภาพ RAW สําหรับ [KK] สามารถซอ้นทบัระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงัได ้
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  ปญัหาการผดิเพีย้นแบบสีเ่หลีย่มคางหม/ูการเพิม่
ประสทิธภิาพมมุมอง  (Keystone Comp.)

การบดิเบีย้วแบบสีเ่หลีย่มคางหมเูนือ่งจากอทิธพิลของความยาวโฟกสัของเลนสแ์ละความ
ใกลช้ดิกบัวตัถสุามารถแกไ้ขไดห้รอืเพิม่ประสทิธภิาพได ้เพือ่ทําใหเ้อฟเฟกตข์องทศันยีภาพ
เกนิจรงิ คณุสามารถดตูวัอยา่ง Keystone compensation ไดใ้นจอภาพระหวา่งการถา่ย
ภาพ รปูภาพทีไ่ดรั้บการแกไ้ขจะถกูสรา้งขึน้จากการตดัครอบภาพทีม่ขีนาดเล็กกวา่ มกีารเพิม่
อตัราสว่นการซมูทีม่ปีระสทิธภิาพเล็กนอ้ย

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[Keystone Comp.] ใน X เมนูถา่ยภาพ 2 และกด 
I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู
• กลอ้งจะสลบัไปยงัหนา้จอ keystone compensation แถบเลือ่น
และไอคอน z จะปรากฎขึน้

การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่ม
คางหม ู(Keystone 
compensation)

P

100%
1

250250 F5.6

5 จัดองคป์ระกอบของภาพและปรับ keystone 
compensation ขณะทีด่วูตัถใุนจอแสดงผล
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับตําแหน่งในแนวนอนและแป้น
หมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับตําแหน่งในแนวตัง้

• จัดองคป์ระกอบของภาพและปรับ keystone compensation 
ขณะทีด่วูตัถใุนจอแสดงผล

• ใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) เพือ่วางตําแหน่งการครอบตดั 
ทศิทางทีก่ารตดัครอบสามารถเคลือ่นทีไ่ดจ้ะแสดงดว้ยลกูศร 
( )

• หากตอ้งการยกเลกิการเปลีย่นแปลง ใหก้ดปุ่ ม OK คา้งไว ้
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6 หากตอ้งการปรับคา่รรัูบแสง ความเร็วชตัเตอร ์และการตัง้
คา่การถา่ยภาพอืน่ ๆ ใหก้ดปุ่ ม INFO
• ไฟแสดงสถานะการถา่ยภาพมาตรฐานจะปรากฏขึน้
• ไอคอน z จะปรากฏขึน้ขณะเปิดใชง้าน keystone 

compensation ไอคอนนีจ้ะปรากฏเป็นสเีขยีวหากมกีารปรับการ
ตัง้คา่เป็น keystone compensation

• หากตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอ keystone compensation ที่
แสดงในขัน้ตอนที ่5 ใหก้ดปุ่ ม INFO ซํ้า

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

7 ถา่ยภาพ
• หากตอ้งการสิน้สดุการถา่ยภาพแบบ keystone compensation 
ใหเ้ลอืก [ปิด] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนูถา่ย
ภาพ 2

• รปูภาพอาจดเูหมอืน “หยาบ มวั” โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณการชดเชย นอกจากนี ้ปรมิาณการชดเชยยงั
กําหนดจํานวนภาพทีจ่ะขยายเมือ่มกีารครอบตดั และไมว่า่การครอบตดัจะสามารถเคลือ่นยา้ยไดห้รอืไม่

• คณุอาจไมส่ามารถปรับตําแหน่งการครอบตดัได ้โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณการชดเชย
• คณุไมส่ามารถมองเห็นเป้าโฟกสั (เป้า AF) ทีเ่ลอืกไดใ้นจอแสดงผล โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณการชดเชยที่
ดําเนนิการ หากเป้าโฟกสั (เป้า AF) อยูน่อกเฟรม ทศิทางในหนา้จอจะแสดงสญัลกัษณเ์ป็น g, h, i, 
หรอื j

• ภาพทีถ่า่ยดว้ยคณุภาพ [RAW] จะถกูบนัทกึในคณุภาพ RAW + JPEG
• คณุไมส่ามารถใชง้านตอ่ไปนี:้ 

การถา่ยภาพแบบ Live composite, การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, การถา่ยครอ่ม, HDR, การถา่ยภาพ
ซอ้น, ฟิลเตอร ์live ND, การปรับแกม้มุมองฟิชอาย, การเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลั, การบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว, [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR], และ [C-AF+TRb] โหมด AF, [อี-พอรต์เทรต] และ
โหมดภาพถา่ยอารต์ฟิลเตอร,์ การตัง้เวลาถา่ยภาพแบบกําหนดเอง และโหมด High Res Shot

• ตวัแปลงเลนสอ์าจไมส่ามารถใหผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการได ้
• Keystone compensation สําหรับเลนสท์ีบ่นัทกึขอ้มลูความยาวโฟกสัหรอืขอ้มลูเลนสโ์ดยใช ้

[K ป้องกนัภาพสัน่] จะดําเนนิการตามขอ้มลูทีใ่หม้า ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดใ้หข้อ้มลู ระบบป้องกนัภาพ
สัน่ไหว[K ป้องกนัภาพสัน่] สําหรับเลนสท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของตระกลู Four Thirds หรอื Micro 
Four Thirds (หนา้ 510) แลว้หรอืยงั

%
• คณุสามารถกําหนด [Keystone Comp.] ใหก้บัปุ่ มได ้จากนัน้คณุจะตอ้งกดปุ่ มเพยีงปุ่ มเดยีวเพือ่เปิด
ใชง้าน keystone compensation เทา่นัน้ g G เมนูแบบกําหนดเอง J > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463)
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  การปรบัรปูทรงทีบ่ดิเบีย้วแบบตาปลา
  (ปรบัแกม้มุมองฟิชอาย)

ปรับแกก้ารบดิเบีย้วทีเ่กดิจากเลนสต์าปลาเพือ่ใหภ้าพทีป่รากฏออกมาเหมอืนการถา่ยดว้ย
เลนสม์มุกวา้ง คณุสามารถเลอืกปรมิาณการปรับแกไ้ดจ้ากสามระดบั นอกจากนี ้คณุยงัสามารถ
เลอืกใชเ้พือ่ปรับแกภ้าพทีบ่ดิเบีย้วซึง่เกดิจากการถา่ยภาพใตน้ํ้าไดพ้รอ้มกนัอกีดว้ย

• ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัเลนสต์าปลาทีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้ 
เมือ่เดอืนมกราคมปี 2019 สามารถใชก้บั M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO

มมุภาพ เมือ่มกีารปรับแกภ้าพตาปลา ภาพนัน้จะถกูครอบตดัเพือ่กําจัดพืน้ทีภ่าพมดืออก 
เลอืกรปูแบบการครอบตดัจากสามตวัเลอืก

แกไ้ข j/i
เลอืกวา่จะปรับแกค้วามบดิเบีย้วในภาพทีถ่า่ยใตน้ํ้านอกเหนอืจากการปรับแกท้ี่
ดําเนนิการโดยใช ้[มมุภาพ] หรอืไม่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูแบบกําหนดเอง b (K ยตูลิติี)่

3 ไฮไลต ์[ปรับแกม้มุมองฟิชอาย] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• [มมุภาพ] และ [แกไ้ข j/i] จะปรากฏขึน้

5 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ถา้คณุไมถ่า่ยภาพใตน้ํ้าได ้ใหเ้ลอืก [ปิด] สําหรับ [แกไ้ข 

j/i]
• ตวัเลอืก [ปรับแกม้มุมองฟิชอาย] จะปรากฏขึน้มา
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6 กดปุ่ ม OK ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากเมนูแบบกําหนดเอง
• หลงัจากยนืยนัวา่ไดเ้ลอืก [เปิด] สําหรับ [ปรับแกม้มุมองฟิช
อาย] ใหก้ดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู

• เมือ่มกีารเปิดใชง้าน การปรับแกม้มุมองฟิชอาย ไอคอน A จะ
ปรากฏขึน้พรอ้มกบักรอบครอบตดัทีเ่ลอืก

ปรับแกม้มุมองฟิชอาย

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

1

YFYF

7 ถา่ยภาพ
• หากตอ้งการสิน้สดุ การปรับแกมมุมองฟิชอาย ใหเ้ลอืก [ปิด] 
สําหรับ [ปรับแกม้มุมองฟิชอาย] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง b

• ภาพทีถ่า่ยดว้ยคณุภาพ [RAW] จะถกูบนัทกึในคณุภาพ RAW + JPEG โหมด การปรับแกม้มุมองฟิชอาย 
ใชไ้มไ่ดก้บัภาพถา่ยคณุภาพ RAW

• ระบบชว่ยโฟกสั Focus peaking ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นจอแสดงผล การปรับแกมมุมองฟิชอาย
• การเลอืกจดุเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตันัิน้ถกูจํากดัไวสํ้าหรับโหมดเป้าหมายเดีย่วๆและเป้าหมายแบบ
เล็ก ๆ

• คณุไมส่ามารถใชง้านตอ่ไปนี:้ 
การถา่ยภาพแบบ Live composite, การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง, การถา่ยครอ่ม, HDR, การถา่ยภาพซอ้น, 
Live ND Filter, การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม,ู การเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลั, การบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว, [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR], และ [C-AF+TRb] โหมด AF, [อี-พอรต์เทรต] และ
โหมดภาพถา่ยอารต์ฟิลเตอร,์ การตัง้เวลาถา่ยภาพแบบกําหนดเอง และโหมด High Res Shot

%
• คณุสามารถกําหนด [ปรับแกม้มุมองฟิชอาย] ใหก้บัปุ่ มได ้จากนัน้คณุจะตอ้งกดปุ่ มเพยีงปุ่ มเดยีวเพือ่
เปิดใชง้าน การปรับแกมุม้มองฟิชอาย เทา่นัน้ g G เมนูแบบกําหนดเอง J > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463)
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2-15  การถา่ยภาพดว้ยแฟลช
เมือ่ใชแ้ฟลชเสรมิทีอ่อกแบบมาสําหรับใชก้บักลอ้งนี ้คณุสามารถเลอืกโหมดแฟลชโดยใชต้วั
ควบคมุกลอ้งและถา่ยภาพดว้ยแฟลช ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบัอปุกรณแ์ฟลชสําหรับ
ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละการใชง้านของแฟลช

  อปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัได้

เลอืกอปุกรณแ์ฟลชเพือ่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของคณุโดยคํานงึถงึปัจจัยตา่งๆ เชน่ คา่
พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุทีต่อ้งการ และตอ้งการอปุกรณท์ีส่นับสนุนการถา่ยภาพมาโครหรอื
ไม ่อปุกรณแ์ฟลชทีอ่อกแบบมาเพือ่สือ่สารกบักลอ้งสนับสนุนโหมดการถา่ยภาพดว้ยแฟลช
หลายแบบ รวมทัง้ TTL auto และ super FP คณุสามารถตดิตัง้อปุกรณแ์ฟลชไดท้ีฐ่านเสยีบ
แฟลชของกลอ้งหรอืเชือ่มตอ่โดยใชส้ายเคเบิล้ (แยกออกจากกนั) และตวัยดึแฟลช นอกจากนี ้
กลอ้งยงัสนับสนุนระบบควบคมุแฟลชแบบไรส้ายดงัตอ่ไปนี:้

การถา่ยภาพดว้ยแฟลชทีค่วบคมุดว้ยคลืน่วทิย ุโหมด CMD, #CMD, RCV และ X-RCV
กลอ้งควบคมุแฟลชจากระยะไกลอยา่งนอ้ยหนึง่หน่วยโดยใชส้ญัญาณวทิย ุชว่งของตําแหน่ง
ทีใ่ชใ้นการวางอปุกรณแ์ฟลชสามารถเพิม่ขึน้ได ้อปุกรณแ์ฟลชสามารถควบคมุหน่วยอืน่ทีเ่ขา้
กนัไดห้รอืสามารถตดิตัง้ดว้ยอปุกรณค์วบคมุ/เครือ่งรับสญัญาณวทิยเุพือ่ใหส้ามารถใชง้านกบั
อปุกรณท์ีไ่มส่นับสนุนการควบคมุแฟลชดว้ยวทิยไุด ้

การถา่ยภาพดว้ยแฟลชทีค่วบคมุดว้ยเทคโนโลยรีะยะไกลไรส้าย RC Mode
กลอ้งควบคมุแฟลชจากระยะไกลอยา่งนอ้ยหนึง่หน่วยโดยใชส้ญัญาณออปตคิลั คณุสามารถ
เลอืกโหมดแฟลชไดโ้ดยใชต้วัควบคมุกลอ้ง (หนา้ 254)
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คณุสมบตัทิ ีส่ามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัได้
อปุกรณ์
แฟลช โหมดการควบคมุแฟลชทีร่องรบั

GN (Guide 
Number, ISO 100) ระบบไรส้ายทีร่องรบั

FL-700WR
TTL-AUTO, MANUAL, 
FP TTL AUTO, FP MANUAL, 
MULTI, RC, SL MANUAL

GN 42 (150 มม. *1)
GN 21 (24 มม. *1)

โหมด CMD, #CMD, 
RCV, X-RCV, RC

FL-900R TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, 
FP TTL AUTO, FP MANUAL, 
MULTI, RC, SL AUTO, 
SL MANUAL

GN 58 (200 มม. *1)
GN 27 (24 มม. *1)

RC

FL-600R
GN 36 (85 มม. *1)
GN 20 (24 มม. *1)

RC

STF-8 TTL-AUTO, MANUAL, RC *2 GN 8.5 RC *2

FL-LM3 แตกตา่งกนัไปตามการตัง้คา่กลอ้ง
ถา่ยรปู GN 9.1 (24 มม. *1) RC *2

*1 ความยาวโฟกสัสงูสดุของเลนส ์(เทยีบเทา่แบบ 35 มม.) ทีซ่ ึง่อปุกรณจ์ะสามารถใหม้มุกระจายแสงได ้
*2 ทําหนา้ทีเ่ป็นอปุกรณค์วบคมุ (เครือ่งสง่สญัญาณ) เทา่นัน้
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  การเลอืกโหมดแฟลช  (#โหมดแฟลช)

เมือ่ถา่ยภาพดว้ยอปุกรณแ์ฟลชทีอ่อกแบบมาสําหรับใชก้บักลอ้ง คณุสามารถเลอืกโหมด
แฟลชโดยใชต้วัควบคมุกลอ้งได ้การเปิดอปุกรณแ์ฟลชทีต่ดิมากบักลอ้งดว้ยจะจํากดัความเร็ว
ชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุโดยอตัโนมตัิ

 โหมดแฟลช

# ฟิลอนิแฟลช

เปิดใชง้านแฟลช
• คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็นคา่ระหวา่งทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ 

[#คา่ชา้สดุ] (หนา้ 261) และ [#X-Sync.] (หนา้ 260) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง W

$ ปิดแฟลช
ปิดใชง้านแฟลช
• ไฟแฟลชจะไมส่วา่งแมว้า่เครือ่งจะเปิดอยูก่ต็าม

0 ลดตาแดง ลด “ตาแดง” ในการถา่ยภาพบคุคล ในแงอ่ืน่ ๆ แฟลชจะทําหนา้ทีเ่หมอืน
กบัโหมด # (fill in)

2

Slow (โหมด
แฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุแรก
ลา่ชา้)

ใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่เพือ่ถา่ยภาพทัง้วตัถหุลกัและพืน้หลงั
• ความเร็วของชตัเตอรนั์น้จะถกูตัง้คา่ตามคา่แสงทีก่ลอ้งจะวดัไดแ้ละไม่
ไดถ้กู จํากดัดว้ยตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [#คา่ชา้สดุ]

1 ลดตาแดง 
ชตัเตอรช์า้

2 (ซงิคแ์บบชา้) พรอ้มกบัการลดตาแดง ตัง้เวลาแฟลชโดยใชก้ารซงิค์
มา่นชดุแรก

M
Slow2 (โหมด
แฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุที่
สองลา่ชา้) 

สําหรับ 2 (ซงิคแ์บบชา้)
• ไฟแฟลชจะสวา่งวาบทนัททีีช่ตัเตอรปิ์ดลง วตัถุ
เคลือ่นทีจ่ะปรากฏออกมาจากเสน้ทางของแสงที่
อยูข่า้งหลงั

3, 4, 
อืน่ๆ

Manual 
Value

ไฟแฟลชสวา่งวาบตามระดบัทีเ่ลอืก
• เลอืกระดบัแฟลชดว้ยตนเอง (หนา้ 257)

• ตอ้งกําหนดคา่การซงิคค์วามเร็วสงู Super FP โดยใชก้ารควบคมุแฟลช
• ในโหมด [0] (การลดตาแดง) ชตัเตอรจ์ะถกูปลอ่ยออกมาประมาณหนึง่วนิาทหีลงัจากแฟลชลดตาแดง
เป็นครัง้แรก อยา่เคลือ่นยา้ยกลอ้งจนกวา่การถา่ยภาพจะเสร็จสมบรูณ์

• [0] (การลดตาแดง) อาจไมไ่ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการในบางเงือ่นไข
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โหมดแฟลชและความเร็วชตัเตอร์
ชว่งของความเร็วชตัเตอรจ์ะแตกตา่งกนัไปตามโหมดแฟลช ชว่งของความเร็วทีใ่ชไ้ดจ้ะถกู
จํากดัโดยการใชต้วัเลอืกตา่งๆ ใน G เมนูแบบกําหนดเอง g [#X-Sync.] (หนา้ 260), 
[#คา่ชา้สดุ] (หนา้ 261)

โหมดปรบั
คา่การรบั
แสง

จอ LV super 
control panel โหมดแฟลช อตัราการเปิดแฟลช

ความเร็ว
ชตัเตอร์

P/A

# เสรมิแสงแฟลช
การซงิคม์า่นชดุแรก 30 – 1/250 วิ

0 ตาแดง

$ Flash Off — —

1 ดวงตาสแีดงชา้
การซงิคม์า่นชดุแรก

60 – 1/250 วิ2
โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุแรกลา่ชา้

M โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่องลา่ชา้

โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่อง

S/M

# เสรมิแสงแฟลช
การซงิคม์า่นชดุแรก 60 – 1/250 วิ

0 ตาแดง

$ Flash Off — —

M โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่องลา่ชา้

โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่อง 60 – 1/250 วิ

B *

# เสรมิแสงแฟลช
การซงิคม์า่นชดุแรก —

0 ตาแดง

$ Flash Off — —

M โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่องลา่ชา้

โหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่อง —

* โหมดแฟลชยงิมา่นชตัเตอรช์ดุทีส่องจะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่เลอืก [LIVE COMP] (หนา้ 108)

• ความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุเมือ่ใชไ้ฟแฟลชอยูท่ี ่1/250 วนิาท ีซึง่พืน้หลงัทีส่วา่งของภาพทีถ่า่ยดว้ย
แฟลชอาจสวา่งเกนิไป

• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชสําหรับโหมดเงยีบ (หนา้ 163), High Res Shot ทีต่ดิตัง้ขาตัง้กลอ้ง 
(หนา้ 210) และการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับโฟกสั (หนา้ 239) คอื 1/50 วนิาท ีการตัง้คา่ [K ISO] ไป
เป็นคา่ทีเ่หนอืกวา่ ISO 8000 เมือ่ใชต้วัเลอืกทีต่อ้งการชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์(เชน่ โหมดเงยีบหรอืการ
ถา่ยครอ่มดว้ยการปรับโฟกสั) จะตัง้คา่ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชเทา่กบั 1/20 ว ินอกจากนีค้วามเร็วใน
การซงิคแ์ฟลชยงัตัง้ไวท้ี ่1/20 ว ิในระหวา่งการถา่ยครอ่มแบบปรับ ISO (หนา้ 238)

• แมว้า่คา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุทีส่ามารถใชไ้ดข้ัน้ตํา่อาจสวา่งเกนิไปในระยะใกล ้เพือ่ป้องกนัการรับ
แสงมากเกนิไปในภาพทีถ่า่ยจากระยะใกล ้ใหเ้ลอืกโหมด A หรอื M แลว้เลอืกรรัูบแสงทีเ่ล็กลง (คา่ f 
สงูขึน้) หรอืเลอืกการตัง้คา่ [K ISO] ตํา่ลง

• ไมม่กีารจํากดัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุเมือ่เลอืกโหมด FP (FP TTL AUTO หรอื FP MANUAL) โดยใช ้
การควบคมุแฟลช
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 การตดิต ัง้อปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัได้
วธิทีีใ่ชใ้นการตดิตัง้และใชง้านแฟลชภายนอกจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะเครือ่ง ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิจากเอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์คําแนะนําทีน่ีใ่ชก้บั FL-LM3

• ยนืยนัวา่ปิดการทํางานทัง้กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณแ์ฟลชแลว้ การตดิตัง้หรอืการถอดอปุกรณแ์ฟลชขณะ
ทีก่ลอ้งหรอือปุกรณแ์ฟลชเปิดอยูอ่าจทําใหอ้ปุกรณเ์สยีหายได ้

1 ถอดฝาครอบฐานเสยีบแฟลชออกและตดิตัง้แฟลช
• เลือ่นแฟลชเขา้ไปทีด่า้นหลงัของฐานเสยีบจนมเีสยีงดงัคลกิ

ฝาครอบฐานเสยีบแฟลช

2 วางตําแหน่งหวัแฟลชสําหรับการถา่ยภาพแบบยงิแฟลช
สะทอ้นหรอืแบบสอ่งโดยตรง
• คณุสามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ และซา้ยหรอืขวาได ้
• โปรดทราบวา่คา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชอาจไม่
เพยีงพอสําหรับการเปิดรับแสงทีถ่กูตอ้งเมือ่ใชสํ้าหรับการถา่ย
ภาพแบบยงิแฟลชสะทอ้น

3 หมนุคนัโยก ON/OFF ของแฟลชไปทีตํ่าแหน่ง ON
• หมนุคนัโยกไปทีตํ่าแหน่ง OFF เมือ่ไมใ่ชง้านแฟลช

คนัโยก ON/OFF
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การถอดอปุกรณแ์ฟลช

1 กดปุ่ ม UNLOCK คา้งไว ้เลือ่นชดุแฟลชออกจากฐาน
เสยีบแฟลช

ปุ่ ม UNLOCK

2

1

 การเขา้ถงึการต ัง้คา่แฟลชผา่นทางปุ่ ม #jY (แฟลช/การถา่ยภาพตอ่
เนือ่ง/ต ัง้เวลาถา่ยภาพ)

1 กดปุ่ ม #jY
• ตวัเลอืกโหมดแฟลชจะปรากฎขึน้

ตวัเลอืกโหมดแฟลช

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก

3 หากเลอืกการควบคมุแฟลชดว้ยตนเอง ใหก้ดปุ่ ม INFO
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ไฮไลตค์า่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชทีต่อ้งการ

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละออกไปยงัหนา้จอถา่ยภาพ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่แฟลชไดผ้า่นหนา้จอ LV super 
control panel ถา้คณุไฮไลต ์[#Manual] (โหมด แมนนวล) 
แลว้ ใหก้ด G เพือ่เลอืก [#FULL] หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่
เลอืกคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชทีต่อ้งการ

โหมดแฟลช

คา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุ
ของแฟลช
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การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารเขา้ถงึการตัง้คา่แฟลชไดผ้า่น live controls
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบ Live control” (หนา้ 68)

#โหมดแฟลช

ปุ่ ม OK   [#โหมดแฟลช]   กดปุ่ ม HI บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก

• ในการเลอืกระดบัของคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชดว้ยตนเอง ใหไ้ฮไลต ์3 (เต็ม) และกด
ปุ่ ม INFO
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  การปรบัคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลช  (x)

ปรับคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลช ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปรับระดบัแฟลชหากแสงแฟลช
สวา่งเกนิไปแมใ้นโหมดอตัโนมตั ิหรอืหากคา่ทีก่ลอ้งเลอืกไวใ้หว้ตัถทุีม่แีสงนอ้ยเกนิไป

การชดเชยแสงสามารถใชไ้ดใ้นโหมดอืน่นอกเหนอืจาก [# Manual] (แมนนวล)

1 ไฮไลต ์[x] ในหนา้จอ LV super control panel

การชดเชยแสงแฟลช

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

• คา่การชดเชยแฟลชทีก่ลอ้งเลอืกไวถ้กูเพิม่ไปยงัอปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัไดซ้ ึง่เลอืกไวแ้ลว้กอ่นหนา้
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    การเลอืกความเร็วในการซงิคแ์ฟลช  (#X-Sync.)

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลช

คณุไมส่ามารถเลอืกคา่ความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่คา่ทีก่ลอ้งเลอืกไดแ้มใ้นขณะทีว่ตัถสุวา่งมาก

ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ด้ 1/60 – 1/250 วิ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูแบบกําหนดเอง W (#ตัง้คา่เอง)

3 ไฮไลต ์[#X-Sync.] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชสําหรับโหมดเงยีบ (หนา้ 163), High Res Shot (หนา้ 210) และการถา่ย
ครอ่มดว้ยการปรับโฟกสั (หนา้ 239) คอื 1/50 ว ิความเร็วในการซงิคแ์ฟลชลดลงเป็น 1/20 ทีค่า่ 
[K ISO] เหนอื ISO 8000 หรอืเมือ่เปิดใชง้านการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับ ISO (หนา้ 238)
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    การต ัง้คา่ขดีจาํกดัความเร็วชตัเตอรต์ํา่  (#คา่ชา้สดุ)

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่ทีส่ดุสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลช

ความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งเลอืกโดยอตัโนมตัจิะไมเ่กนิคา่นีแ้มใ้นขณะทีว่ตัถไุมส่วา่ง ขดีจํากดันี้
ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัโหมดแฟลชซงิคแ์บบชา้ (2, M, หรอื 1).

ตวัเลอืกทีส่ามารถ
ใชไ้ด้ คา่ตัง้แต ่30 ว ิถงึคา่สงูสดุ แตไ่มร่วมถงึคา่ขดีจํากดัทีเ่ลอืกไว ้[#X-Sync.]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูแบบกําหนดเอง W (#ตัง้คา่เอง)

3 ไฮไลต ์[#คา่ชา้สดุ] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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    การควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย

คณุสามารถใชก้ารถา่ยภาพดว้ยแฟลชแบบไรส้ายกบัอปุกรณแ์ฟลชทีร่องรับการควบคมุระยะ
ไกลไรส้าย (RC) อปุกรณแ์ฟลชแบบระยะไกลจะถกูควบคมุผา่นอปุกรณท์ีต่ดิตัง้บนฐานรอง
แฟลชของกลอ้ง คณุสามารถปรับการตัง้คา่แยกตา่งหากสําหรับกลอ้งและอปุกรณท์ีต่ดิตัง้บน
กลอ้งไดเ้พิม่อกีสามกลุม่

คณุตอ้งเปิดใชง้านโหมด RC ทัง้อปุกรณแ์ฟลชหลกัและระยะไกล

เปิดใชง้านโหมด RC

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูแบบกําหนดเอง W (#ตัง้คา่เอง)

3 ไฮไลต ์[#RC Mode] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งจะออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ
• ไอคอน q จะปรากฏขึน้ ไอคอน q

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6

RC

#

0.0

30p30p
4K

YFYF

5 กดปุ่ ม OK
• หนา้จอ RC mode super control panel จะปรากฏขึน้
• หนา้จอ standard LV super control panel อาจปรากฎขึน้
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม INFO หนา้จอจะเปลีย่นไปทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม 
INFO

A Mode

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

TTL
Manual

Off

+5.0

TTL +3.0

1/8
–

Low
1Ch

หนา้จอ RC mode super 
control panel
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6 ปรับการตัง้คา่แฟลช
• ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FGHI และหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกการตัง้คา่

การชดเชยแสงแฟลช

A Mode

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

TTL
Manual

Off

+5.0

TTL +3.0

1/8
–

Low
1Chกลุม่

โหมดแฟลช

ความแรงของสญัญาณ
ออปตคิลั
ชอ่งสญัญาณ

โหมดควบคมุแฟลช

กลุม่
เลอืกกลุม่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จะมผีลกบัอปุกรณท์ัง้หมดทีอ่ยู่
ในกลุม่ทีเ่ลอืก เลอืก Q เพือ่ปรับการตัง้คา่สําหรับอปุกรณท์ีต่ดิตัง้อยู่
บนกลอ้ง

โหมดควบคมุแฟลช เลอืกโหมดแฟลช

การชดเชยแสงแฟลช
ปรับคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลช เมือ่เลอืกโหมดแฟลชเป็น 
[Manual] คณุจะสามารถเลอืกคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลช
ไดด้ว้ยตนเอง

ความแรงของ
สญัญาณออปตคิลั

เลอืกความสวา่งของสญัญาณควบคมุแบบออปตคิอลทีอ่ปุกรณแ์ฟลช
ปลอ่ยออกมา เลอืก [HI] หากคณุวางอปุกรณแ์ฟลชไวใ้กลก้บัระยะ
หา่งสงูสดุจากกลอ้ง การตัง้คา่นีจ้ะถกูนําใชก้บัทกุกลุม่

โหมดแฟลช/
ระดบัแฟลช

เลอืก # (standard) หรอื FP (super FP) เลอืก Super FP สําหรับ
ความเร็วชตัเตอรเ์ร็วกวา่ความเร็วในการซงิคแ์ฟลช การตัง้คา่นีจ้ะถกู
นําใชก้บัทกุกลุม่

ชอ่งสญัญาณ
เลอืกชอ่งสญัญาณทีใ่ชสํ้าหรับการควบคมุแฟลช เปลีย่นชอ่งสญัญาณ
ถา้คณุพบวา่แหลง่กําเนดิแสงอืน่ ๆ ในพืน้ทีกํ่าลงัรบกวนการควบคมุ
แฟลชระยะไกล

7 ตัง้คา่อปุกรณท์ีต่ดิตัง้อยูบ่นกลอ้งไปเป็น [TTL AUTO]
• คณุสามารถปรับการตัง้คา่การควบคมุแฟลชสําหรับ FL-LM3 ไดโ้ดยใชก้ลอ้งเทา่นัน้

 การวางตาํแหนง่ของอปุกรณแ์ฟลชระยะไกล

1 ตัง้คา่อปุกรณแ์ฟลช RC แบบไรส้ายไปทีโ่หมด RC
• หลงัจากเปิดอปุกรณแ์ฟลชทีเ่ขา้กนัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MODE และเลอืกโหมด RC
• เลอืกกลุม่สําหรับอปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัไดแ้ตล่ะตวัโดยใชก้ารควบคมุแฟลชและจับคูช่อ่ง
สญัญาณไปยงัชอ่งสญัญาณทีก่ลอ้งเลอืกไว ้

2 วางตําแหน่งอปุกรณแ์ฟลช
• วางตําแหน่งอปุกรณไ์รส้ายโดยใหเ้ซน็เซอรร์ะยะไกลหนัหนา้เขา้หากลอ้ง

3 ถา่ยภาพหลงัจากยนืยนัวา่ชดุอปุกรณค์วบคมุระยะไกลและอปุกรณบ์นกลอ้งถา่ยรปูชารจ์
ไฟเขา้ระบบสําหรับพรอ้มใชง้านแลว้
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ระยะการควบคมุแฟลชแบบไรส้าย
ภาพประกอบมไีวเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้ ระยะการควบคมุแฟลชจะแตกตา่งกนัไปตามประเภท
ของแฟลชทีต่ดิตัง้บนกลอ้งและสภาพแวดลอ้มในบรเิวณโดยรอบ

ระยะการควบคมุแฟลชสาํหรบัอปุกรณแ์ฟลช FL-LM3 ทีต่ดิต ัง้บนกลอ้ง

7m

5m
100°100°

50°50°
50°50°

60°60°

30°30°
30°30°

• เราขอแนะนําใหแ้ตล่ะกลุม่มอีปุกรณแ์ฟลชไมเ่กนิ 3 ชดุ
• การถา่ยภาพดว้ยแฟลชแบบไรส้ายไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดป้องกนัการกระแทกหรอืโหมดแฟลชยงิมา่น
ชตัเตอรช์ดุทีส่องลา่ชา้เมือ่เลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่กวา่ 4 วนิาที

• ไมส่ามารถเลอืกเวลารอนานเกนิ 4 วนิาทใีนโหมดป้องกนัการกระแทกและโหมดเงยีบได ้
• สญัญาณควบคมุแฟลชอาจรบกวนการรับแสงหากวตัถอุยูใ่กลก้บักลอ้งมากเกนิไป ซึง่สามารถแกไ้ขได ้
โดยการลดความสวา่งของแฟลชบนกลอ้ง ตวัอยา่งเชน่ โดยการใชต้วักระจายแสง

 อปุกรณแ์ฟลชของผูผ้ลติรายอืน่
คณุสามารถตดิตัง้อปุกรณแ์ฟลชของผูผ้ลติรายอืน่บนฐานรองแฟลชหรอืเชือ่มตอ่ผา่นสาย
เคเบลิได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปลีย่นฝาครอบขัว้ตอ่แฟลชภายนอกเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน โปรด
ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีเ้มือ่ตดิตัง้อปุกรณแ์ฟลชของผูผ้ลติรายอืน่บนฐานรองแฟลช:
• หนา้สมัผัสรปูทรง X ของกลอ้งถา่ยรปู (ฐานรองแฟลชและขัว้ตอ่แฟลชภายนอก) ไมเ่ป็นขัว้ อยา่งไร
กต็าม โปรดทราบวา่คณุควรใชอ้ปุกรณแ์ฟลชรุน่เกา่กวา่ซึง่ตอ้งการแรงดนัไฟฟ้าไมเ่กนิประมาณ 250 
โวลต ์เพราะอาจทําใหข้ัว้ตอ่แฟลชภายนอกเสยีหายได ้

• อปุกรณแ์ฟลชทีต่อ่เขา้กบัขัว้ตอ่ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ Olympus อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิ
ปกตไิด ้

• เมือ่ใชอ้ปุกรณแ์ฟลชของผูผ้ลติรายอืน่ ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยภาพเป็น M, เลอืกความเร็วชตัเตอรไ์มเ่ร็วกวา่
ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชและเลอืกการตัง้คา่อืน่ทีไ่มใ่ช ่[AUTO] สําหรับคา่ [K ISO]

• เมือ่ปรับคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชโดยใชก้ารควบคมุแฟลช คณุจะตอ้งป้อนขอ้มลูเกีย่วกบั
ความไวแสง ISO และคา่รรัูบแสงทีก่ลอ้งเลอืกไวใ้หก้บัแฟลชดว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ความไว
แสง ISO หรอืคา่รรัูบแสงใหเ้หมาะสมเมือ่ปรับคา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุของแฟลชแลว้

• ใชแ้ฟลชทีค่รอบคลมุมมุของเลนส ์โปรดทราบวา่มมุกระจายแสงโดยทัว่ไปจะตอ้งสามารถใชก้บัความ
ยาวโฟกสั 35 มม. ได ้
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2-16 การทาํงานกบัภาพทีบ่นัทกึไว้
ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําและจะสามารถดภูาพไดใ้นหนา้จอของกลอ้ง
ถา่ยรปู คณุสามารถหมนุหรอืลบภาพหรอืรทีชัภาพไดโ้ดยใชฟั้งกช์นัเดยีวกนัตา่งๆ เมือ่ภาพได ้
รับการบนัทกึเอาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกภาพทีจ่ะอปัโหลดไปยงัสมารท์โฟนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

   การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง

เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงในระหวา่งทีทํ่าการดภูาพ

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 กดปุ่ ม INFO
• ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปมุ

ปุ่ ม INFO 

INFO

INFO INFO

พืน้ฐาน
2019.04.01 12:30:00 15

×10100%
1

100-00154:3HDR1 YFYF

48kHz

เต็มรปูแบบ

ISO 400

5184×3888

250
+2.0

sRGB

2019.04.01 12:30:00

×10

15

WB
AUTO A+4

F5.6
45mm

+1.0-18
G+4

Natural
1/8

P

100%
1

100-00154:3HDR1 YFYF

48kHz

แสดงภาพ

100%
1

• คณุยงัสามารถกดปุ่ ม INFO และหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงได ้
• คณุสามารถเพิม่รายการฮสีโตแกรม แสงและเงา กลอ่งแสงและขอ้มลูฟิลดเ์ซน็เซอร ์ลงในการ
แสดงขอ้มลูการดภูาพได ้ใช ้G เมนูกําหนดเอง P > [G/ตัง้คา่แสดงภาพ] (หนา้ 515) > 
[q คําแนะนํา] เพือ่เลอืกรายการทีแ่สดง
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  การแสดงขอ้มลูการดภูาพ

ขอ้มลูเบือ้งตน้  ขอ้มลูเต็มรปูแบบ

×10

2019.04.01 12:30:00 15
100-00154:3HDR1

48kHz

YFYF

w1w1100%
1

d HDR1ND8

w1w1

b

c

1 8 90a6 7

f e d

j

h gi

2 3 4

5

ISO 400

250
+2.0

sRGB

2019.04.01 12:30:00

×10

15

WB
AUTO A+4

F5.6
45mm

+1.0-18
G+4

Natural
1/8

P

100%
1

100-00154:3HDR1

48kHz

5184×3888
YFYF

w1w1

lk m

s

p
q
r

t

v
u

wxyAB z

on

1 ระดบัแบตเตอร ี...............................หนา้ 44
2 สถานะการเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย 

 .........................................หนา้ 584, 600
3 การเชือ่มตอ่ Bluetooth® ทีใ่ชง้าน .หนา้ 586
4 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน

 ................................................หนา้ 600
5 การเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย

 ................................. หนา้ 592, 596, 597
6 ไฟแสดงขอ้มลู GPS ......................หนา้ 570
7 ไอคอน “การพมิพ”์ 

จํานวนของภาพทีพ่มิพ ์..................หนา้ 291
8 ไฟแสดงเสยีง ..............................หนา้ 281
9 ไอคอน “การแชร”์ ........................หนา้ 277
0 ไอคอน “ทีไ่ดรั้บการป้องกนั” ...........หนา้ 270
a ไอคอน “ทีเ่ลอืก” .........................หนา้ 279
b หมายเลขไฟล ์.............................หนา้ 548
c จํานวนเฟรม 
d ชอ่งดภูาพ.....................................หนา้ 57
e K คณุภาพของภาพ ......................หนา้ 78
f สดัสว่นภาพ.................................หนา้ 233
g HDR ..........................................หนา้ 195
h ภาพแบบ Composite ทีส่รา้งขึน้โดยใชว้ธิกีาร

แบบ Focus Stacking ...................หนา้ 243

i Live ND Filter .............................หนา้ 197
j วนัทีก่บัเวลา ................................หนา้ 455
k เฟรมสดัสว่น ................................หนา้ 233
l การแสดงเป้า AF .....................หนา้ 53, 123
m โหมดถา่ยภาพ ...................... หนา้ 93 – 113
n ความเร็วชตัเตอร ์................... หนา้ 94 – 102
o การชดเชยแสง ............................หนา้ 180
p รรัูบแสง ............................... หนา้ 94 – 102
q ความยาวโฟกสั ..............................หนา้ 39
r การชดเชยแฟลช ..........................หนา้ 259
s การปรับสมดลุแสงขาว ...................หนา้ 206
t ปรภิมูสิ ี.......................................หนา้ 232
u โหมดภาพ ..................................หนา้ 215
v อตัราสว่นการบบีอดั ........................หนา้ 81
w ขนาดภาพ (พกิเซล) .......................หนา้ 82
x K ความไวแสง ISO ....................หนา้ 181
y K สมดลุแสงขาว .......................หนา้ 202
z การปรับ AF .................................หนา้ 492
A การวดัแสง ..................................หนา้ 186
B ฮสีโตแกรม ...................................หนา้ 84

* การแสดงขอ้มลูฟิลดเ์ซน็เซอรจ์ะประกอบไปดว้ยไฟแสดงดงัตอ่ไปนี ้g [G/ตัง้คา่แสดงภาพ] 
(หนา้ 515)
ละตจิดู/ลองตจิดู ทศิทาง อณุหภมู ิความสงูและความกดของอากาศ
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  การซูมเขา้  (การซูมการดภูาพ)

คณุสามารถซมูเขา้ภาพในขณะทีด่ภูาพได ้ใชก้ารซมูในการตรวจสอบภาพในหนา้จอ คณุ
สามารถเลือ่นดภูาพไปมาเพือ่ดบูรเิวณตา่งๆ ซึง่ไมส่ามารถมองเห็นไดใ้นปัจจบุนัในการแสดง
ผลได ้

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปที ่a.
• กลอ้งถายรปูจะซมูเขา้ภาพในปัจจบุนั (การซมูการดภูาพ)
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่เพือ่เลือ่นดภูาพไปมา คณุสามารถใชแ้ป้นลกู
ศร (FGHI) ไดเ้ชน่กนั

2x

100%
1

การซมูการดภูาพ

• คณุสามารถเลอืกการด์หน่วยความจําสําหรับการดภูาพไดด้งัตอ่ไปนี:้
 - กดปุ่ ม CARD ตามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
 - กดปุ่ ม q คา้งเอาไวต้ามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

การดําเนนิการนีไ้มไ่ดเ้ปลีย่นตวัเลอืกสําหรับ [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[q ชอ่งเสยีบการด์] ใน G เมนูแยยกําหนดเอง Y

การใชเ้ฟรมซูม
คณุสามารถกดแป้นเลอืกคําสัง่และใชเ้ฟรมซมูเพือ่ซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกได ้เฟรมซมูสามารถ
ไดรั้บการแสดงโดยการกดการควบคมุเมือ่ [a] (การขยาย) หรอื [Multi Fn] ไดรั้บการกําหนด
โดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] g [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
• โดยระบบการควบคมุแบบสมัผัสนัน้จะสามารถใชสํ้าหรับซมูผา่นกรอบซมูได ้g “การถา่ยภาพโดยใช ้
ทชัคอนโทรล” (หนา้ 54) 
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    การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว  (ดารดดูชันกีบัปฏทินิ)

“การดดูชัน”ี จะแสดงภาพทีอ่ยูใ่นการด์หน่วยความจําเป็น “ภาพตวัอยา่ง” ขนาดเล็กเพือ่ทีค่ณุ
จะไดส้ามารถดภูาพไดพ้รอ้มกนัหลายภาพ การทําเชน่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาภาพทีค่ณุ
ตอ้งการไดง้า่ยขึน้ คณุสามารถเปลีย่นไปทีก่ารแสดงปฏทินิและคน้หาภาพตามวนัทีทํ่าการ
บนัทกึได ้

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปที ่G
• ภาพตวัอยา่งจะไดรั้บการแสดง
• ไฮไลทภ์าพโดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่และกดแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่
ดกูรอบเต็มของภาพทีไ่ดรั้บการไฮไลท์

• คณุสามารถใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื
แป้นลกูศร (FGHI) ไดเ้ชน่กนั

2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

การดดูชันี

3 หากไมต่อ้งการออกจากการแสดงดชัน ีคณุจะตอ้งหมนุแป้น
หมนุดา้นหลงัไปที ่G อกีครัง้
• การดปูฏทินิจะเริม่ตน้ขึน้ คณุสามารถเลอืกจํานวนของภาพ
ตวัอยา่งในการแสดงดชันไีดโ้ดยใช ้[G/ตัง้คา่แสดงภาพ] 
(หนา้ 515) > [G การตัง้คา่] ใน G เมนูกําหนดเอง P หาก
มกีารเลอืกการแสดงมากกวา่หนึง่ประเภท คณุอาจจะตอ้งหมนุ
แป้นหมนุดา้นหลงัไปที ่G มากกวา่หนึง่ครัง้เพือ่เริม่การดู
ปฏทินิ

• ไฮไลทว์นัทีโ่ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK ภาพแรกทีไ่ดรั้บการบนัทกึไวข้องวนัทีท่ีเ่ลอืกจะไดรั้บ
การแสดง

• หมนุแป้นหมนุดา้นหงัไปที ่G หรอื a ไปทีว่งระหวา่งกรอบ
เต็ม ดชันแีละการดปูฏทินิ

2019.4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

100%
1

6

13121110987 13121110987

20191817161514

27262524232221

531 1 2 3 4

98765

2 3 4130 2928

การดปูฏทินิ

• คณุสามารถเลอืกการด์หน่วยความจําสําหรับการดภูาพไดด้งัตอ่ไปนี:้
 - กดปุ่ ม CARD ตามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
 - กดปุ่ ม q คา้งเอาไวต้ามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

การทําเชน่นีจ้ะไมเ่ปลีย่นแปลงตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[q ชอ่งเสยีบการด์] ใน G เมนูกําหนดเอง Y
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 การหมนุภาพ  (หมนุ)

หมนุภาพเพือ่แสดง ใชต้วัเลอืกนีห้ากตอ้งการดภูาพทีถ่า่ยเป็นแบบภาพบคุคล (“มมุสงู”) โดย
ไมจํ่าเป็นตอ้งหมนุกลอ้งแตอ่ยา่งใด

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 กดปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

3 ไฮไลท ์[หมนุ] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม F เพือ่หมนุภาพแบบทวนเข็มนาฬกิาและกดปุ่ ม G 
เพือ่หมนุภาพแบบตามเข็มนาฬกิา
• คณุสามารถหมนุภาพไดโ้ดยการกดแป้นหมนุดา้นหลงั

5 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก
• ภาพจะไดรั้บการบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําในแนวทีเ่ลอืก
• ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได ้

%
• คณุสามารถตัง้คา่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูหมนุภาพบคุคลไดโ้ดยอตัโนมตัใินขณะทีด่ภูาพได ้

g q เมนูุดภูาพ > [R] (หนา้ 283)
[หมนุ] จะไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ [ปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [R]
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  การป้องกนัภาพ  (0)

ป้องกนัภาพจากการถกูลบโดยไมเ่จตนา ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัจะไมส่ามารถถกูลบไดโ้ดยใช ้
ตวัเลอืกตา่งๆ ทีจ่ะลบภาพแบบหลายภาพแตภ่าพดงักลา่วจะถกูลบเมือ่การด์หน่วยความจําได ้
รับการฟอรแ์ม็ต

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม 0  - เมนู (หนา้ 271)

การเขา้ถงึโดยใชปุ้่ ม 0 (ป้องกนั)

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะ
ป้องกนั

3 กดปุ่ ม 0
• ไอคอน 0 (“ไดรั้บการป้องกนั”) จะได ้
รับการแสดง

• กดปุ่ ม 0 อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการป้องกนั
• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัปรากฏขึน้ 
คณุสามารถกดปุ่ ม 0 คา้งเอาไวแ้ละ
หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้น
หลงัเพือ่ยกเลกิการป้องกนัภาพทีแ่สดง
ทัง้หมดเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุได ้ภาพที่
ไดรั้บการป้องกนักอ่นหนา้นีซ้ ึง่ไดรั้บการ
แสดงเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบ

ไอคอน “ไดรั้บการป้องกนั”

2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

100-00204:3 YFYF

ปุ่ ม 0

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัไดรั้บการแสดง คณุสามารถกดปุ่ ม 
0 คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้น
หลงัเพือ่ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดทีแ่สดงเมือ่มกีารหมนุ
แป้นหมนุได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนักอ่นหนา้นีซ้ ึง่ไดรั้บการ
แสดงเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

• การทํางานในลกัษณะเดยีวกนัจะสามารถทําไดใ้นขณะทีทํ่าการ
ซมูการดภูาพหรอืเมือ่ภาพไดรั้บการเลอืกในการแสดงดชันี
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 การเขา้ถงึเมนู
แสดงภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   ปุ่ ม [0]  ปุ่ ม OK   กด F หรอื G บนแป้นลกูศรหนึง่ครัง้เพือ่ทําการป้องกนัและกด
ปุ่ มอกีครัง้เพือ่ยกเลกิการป้องกนั   กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก 

  การยกเลกิการป้องกนัภาพท ัง้หมด  (ลบคา่ป้องกนั)
ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดทีม่อียูใ่นการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์ทีใ่ชง้านอยูใ่น
ปัจจบุนั ใชต้วัเลอืกนีห้ากคณุไดป้้องกนัภาพเอาไวจํ้านวนหลายภาพและตอ้งการยกเลกิการ
ป้องกนัภาพทัง้หมดพรอ้มกนัทเีดยีว

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ลบคา่ป้องกนั] ใน q เมนูดภูาพและกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

%
การทํางานนีจ้ะสามารถใชไ้ดก้บัภาพทีเ่ลอืกจํานวนหลายภาพ g “การเลอืกภาพหลายภาพ (0/เลอืก
คดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 279)
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 การคดัลอกภาพระหวา่งการด์  (คดัลอก)

หากตอ้งการคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําหนึง่ไปยงัการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึง่เมือ่มี
การเสยีบการด์หน่วยความจําเขา้ไปสองอนั:

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุอยากจะคดัลอก
• หากตอ้งการคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําอืน่ คณุจะตอ้ง
เปลีย่นไปใชช้อ่งเสยีบการด์อืน่

3 กดปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลท ์[คดัลอก] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืก [กําหนดโฟลเดอรท์ีจ่ะทําสําเนา] จะไดรั้บการแสดง

5 หากตอ้งการเลอืกวา่จะคดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก
หรอืไม ่คณุจะตอ้งไฮไลทห์นึง่ในตวัเลอืกดงัตอ่ไปนีแ้ละ
กดปุ่ ม OK
[กําหนด]: คดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรใ์หมห่รอืไปยงัโฟลเดอรท์ี่

มอียูแ่ลว้ทีเ่ลอืก ดําเนนิการถงึขัน้ตอนที ่6
[ไมกํ่าหนด]: คดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรใ์นปัจจบุนัในการด์หน่วย

ความจําปลายทาง
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6 หากคณุเลอืก [กําหนด] ในขัน้ตอนที ่5 คณุจะตอ้งเลอืก
โฟลเดอรป์ลายทาง
• ไฺฮไลท ์[โฟลเดอรใ์หม]่ หรอื [โฟลเดอรท์ีม่อียู]่ โดยใชปุ้่ ม 

FG และกดปุ่ ม OK
[โฟลเดอรใ์หม]่: เลอืกโฟลเดอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG 

และกดปุ่ ม OK
[โฟลเดอรท์ีม่อียู]่: ไฮไลทโ์ฟลเดอรท์ีม่อียูแ่ลว้โดยใชปุ้่ ม 

FG และกดปุ่ ม OK
• หากโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกไมส่ามารถใชง้านได ้กลอ้งถา่ยรปูจะกลบั
ไปทีก่ารแสดงกอ่นหนา้ ทําซํา้ขัน้ตอนดงักลา่วในกรณีทีจํ่าเป็น

7 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

%
การทํางานนีจ้ะสามารถใชไ้ดก้บัภาพทีเ่ลอืกจํานวนหลายภาพ g “การเลอืกภาพหลายภาพ (0/เลอืก
คดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 279)
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  การคดัลอกภาพท ัง้หมด  (คดัลอกท ัง้หมด)
เมือ่มกีารเสยีบการด์หน่วยความจําจํานวนสองอนั คณุจะสามารถคดัลอกภาพทัง้หมดไดจ้าก
การด์หนึง่ไปยงัอกีการด์หนึง่พรอ้มกนัในครัง้เดยีว

7
คดัลอกภาพทัง้หมดจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์ 1 ไปยงัการด์หน่วย
ความจําในชอ่งเสยีบการด์ 2

8
คดัลอกภาพทัง้หมดจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์ 2 ไปยงัการด์หน่วย
ความจําในชอ่งเสยีบการด์ 1

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[คดัลอกทัง้หมด] ใน q เมนูดภูาพและกด I บน
แป้นลกูร

3 ไฮไลท ์[7] หรอื [8] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK

4 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การคดัลอกจะเริม่ตน้ขึน้ เมนูดภูาพจะไดรั้บการแสดงเมือ่การคดั
ลอกเสร็จสมบรูณแ์ลว้

• หากตอ้งการจบการทํางานกอ่นทีภ่าพทัง้หมดจะไดรั้บการคดั
ลอก คณุจะตอ้งกดปุ่ ม MENU

• การคดัลอกจะสิน้สดุเมือ่การด์ปลายทางเต็ม
• การคดัลอกอาจจะใชเ้วลานานขึน้อยูก่บัจํานวนของภาพและประเภทของการด์หน่วยความจํา
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   การลบภาพ  (ลบ)

ลบภาพออกจากการด์หน่วยความจําครัง้ละภาพ

• คณุสามารถลบภาพไดโ้ดยใช:้
 - ปุ่ ม   - เมนู

การลบภาพโดยใชปุ้่ ม 
1 กดปุ่ ม q

• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะลบ
• หากตอ้งการลบภาพออกจากการด์อืน่ คณุจะตอ้งเปลีย่นไปใช ้
ชอ่งเสยีบการด์อืน่

3 กดปุ่ ม 
• กลอ่งขอ้ความโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้

ปุ่ ม 

4 ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

การลบภาพโดยใชเ้มนตูา่งๆ
แสดงภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   [ลบ]  ปุ่ ม OK   ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวั
เลอืกทีไ่ดรั้บการไฮไลท์

%
• คณุสามารถเลอืกทีจ่ะขา้มกลอ่งขอ้ความการยนืยนัไดเ้มือ่ทําการลบภาพได ้g G เมนูกําหนดเอง 
Z > [ลบเร็ว] (หนา้ 551)

• ในกรณีทีภ่าพไดรั้บการบนัทกึเป็น RAW + JPEG ซึง่เลอืกสําหรับคณุภาพของภาพ คณุจะสามารถตัง้คา่
กลอ้งถา่ยรปูใหล้บเฉพาะสําเนาภาพ JPEG เฉพาะสําเนาภาพ RAW หรอืทัง้สําเนา RAW และ JPEG ได ้
g G เมนูกําหนดเอง Z > [ลบภาพ RAW+JPEG] (หนา้ 551)

• การทํางานนีจ้ะสามารถใชไ้ดก้บัภาพทีเ่ลอืกจํานวนหลายภาพ g “การเลอืกภาพหลายภาพ (0/
เลอืกคดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 279)
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   การลบภาพท ัง้หมด  (ลบท ัง้หมด)

ลบภาพทัง้หมดออกจากการด์หน่วยความจํา ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัจะไมถ่กูลบ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฺฮไลท ์[ตัง้คา่การด์] ใน e เมนูตัง้คา่และกด I บนแป้น
ลกูศร
• หากมกีารใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในชอ่งเสยีบการด์ทัง้สอง
ชอ่ง คณุจะตอ้งเลอืกชอ่งเสยีบการด์ทีจ่ะใชง้านกอ่น เลอืกชอ่ง
เสยีบการด์ 1 หรอืชอ่งเสยีบการด์ 2 และกดปุ่ ม OK

3 ไฮไลท ์[ลบทัง้หมด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากไมม่ภีาพอยูใ่นการด์ในชอ่งเสยีบการด์ทีเ่ลอืก เฉพาะตวั
เลอืกทีแ่สดงจะถกู [ฟอรแ์มท] เลอืกชอ่งเสยีบการด์อืน่

4 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งถา่ยรปูจะเริม่ทําการลบภาพทัง้หมดในการด์ในชอ่งเสยีบ
การด์ทีเ่ลอืก

• กลอ้งถา่ยรปูจะกลบัไปทีก่ารแสดงผลการถา่ยรปูเมือ่การลบเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้
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   การเลอืกภาพสาํหรบัการแชร ์  (คาํส ัง่แบง่ปนั)

สมารท์โฟนทีใ่ชแ้อปสมารท์โฟน OI.Share จะสามารถดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งถา่ยรปูได ้
ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายสําหรับการดาวนโ์หลดบนกลอ้งถา่ยรปูจะสามารถดาวนโ์หลด
ไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่ง

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งถา่ยรปูกบัสมารท์โฟน กรณุาดทูี ่
“6-2 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi” (หนา้ 584)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม h  - เมนู (หนา้ 278)

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม h (แชร)์

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะแชร์
• หากตอ้งการเลอืกภาพจากการด์อืน่ คณุจะตอ้งเปลีย่นไปใชช้อ่ง
เสยีบการด์อืน่

3 กดปุ่ ม h
• ไอคอน h (“แชร”์) จะไดรั้บการแสดง
• กดปุ่ ม h อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการทํา
เครือ่งหมายแชร์

• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายได ้
รับการแสดง คณุจะสามารถกดปุ่ ม h คา้ง
เอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ทําเครือ่งหมาย
สําหรับการแชรภ์าพทัง้หมดทีแ่สดงเมือ่มี
การหมนุแป้นหมนุได ้ภาพทีไ่ดรั้บการทํา
เครือ่งหมายเอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะ
ทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ
แตอ่ยา่งใด

ไอคอน “แชร”์

100%
1

2019.04.01 12:30:00 15
100-00154:3 YFYF

48kHz

ปุ่ ม h

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายไดรั้บการแสดง คณุจะ
สามารถกดปุ่ ม h คา้งเอาไว่แ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการทําเครือ่งหมายแชรใ์นขณะที่
มกีารหมนุแป้นหมนได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายเอาไว ้
กอ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระ
ทบแตอ่ยา่งใด

• การทํางานในลกัษณะเดยีวกนัจะสามารถทําไดใ้นขณะทีทํ่าการ
ซมูการดภูาพหรอืเมือ่ภาพไดรั้บการเลอืกในการแสดงดชันี
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 การเขา้ถงึเมนู
แสดงภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   [คําสัง่แบง่ปัน]  ปุ่ ม OK   กด F หรอื G บนแป้นลกูศรหนึง่ครัง้เพือ่ทําการเลอืกและ
กดอกีครัง้เพือ่ทําการยกเลกิ   กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก

• คณุสามารถทําเครือ่งหมายแชรก์บัภาพไดถ้งึ 200 ภาพในแตล่ะการด์

  การยกเลกิการทาํเครือ่งหมายแชรใ์นทกุภาพ  (รเีซ็ตคาํส ัง่แบง่ปนั)
ยกเลกิการทําเครือ่งหมายแชรใ์นทกุภาพในการด์ในชอ่งเสยีบการด์ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนั

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน] ใน q เมนูดภูาพและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

%
การทํางานนีจ้ะสามารถใชไ้ดก้บัภาพทีเ่ลอืกจํานวนหลายภาพ g “การเลอืกภาพหลายภาพ (0/เลอืก
คดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 279)
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   การเลอืกภาพหลายภาพ 
 (0/เลอืกคดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคาํส ัง่แบง่ปนั)

คณุสามารถเลอืกภาพไดห้ลายภาพสําหรับการป้องกนั การคดัลอก การลบหรอืการแชร์

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะแชร์

3 กดปุ่ ม H
• ไอคอน v (“ทีเ่ลอืก”) จะไดรั้บการแสดง
• กดปุ่ ม H อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพ
• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายได ้
รับการแสดง คณุจะสามารถกดปุ่ ม H คา้ง
เอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้น
หมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพ
ทัง้หมดทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้น
หมนุได ้ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมาย
เอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุ
แป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบแตอ่ยา่งใด

ไอคอน “ทีเ่ลอืก”

100%
1

2019.04.01 12:30:00 15
100-00154:3 YFYF

ปุ่ ม H

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายไดรั้บการแสดง คณุจะ
สามารถกดปุ่ ม H คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพทัง้หมดทีแ่สดงใน
ขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมาย
เอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบแตอ่ยา่งใด

• การทํางานในลกัษณะเดยีวกนัจะสามารถทําไดใ้นขณะทีทํ่าการ
ซมูการดภูาพหรอืเมือ่ภาพไดรั้บการเลอืกในการแสดงดชันี

2019.04.01 12:30:00 21

100%
1
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4 หลงัจากทีเ่ลอืกภาพแลว้ คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการออกโดยไมดํ่าเนนิการจนถงึขัน้ตอนที ่5 คณุจะตอ้ง
กดปุ่ ม MENU

5 ไฮไลทก์ารทํางานทีค่ณุตอ้งการจะทําบนภาพทีเ่ลอืก
([0], [เลอืกคดัลอก], [ลบภาพทีเ่ลอืก] หรอื [เลอืกคํา
สัง่แบง่ปัน]) และกดปุ่ ม OK
• การทํางานทีเ่ลอืกจะไดรั้บการนํามาใชง้านกบัทกุภาพทีไ่ดรั้บ
การทําเครือ่งหมายดว้ยไอคอน v

• หากคณุเลอืก [เลอืกคดัลอก] หรอื [ลบภาพทีเ่ลอืก] ตวัเลอืก
เพิม่เตมิจะไดรั้บการแสดงตามดว้ยเมนูตา่งๆ เพือ่ใหก้ารทํางาน
เสร็จสมบรูณ์

• การออกจากการดภูาพหรอืการปิดเครือ่งจะยกเลกิภาพทีไ่ดรั้บการเลอืก
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    การเพิม่เสยีงลงในภาพ  (K)

คณุสามารถบนัทกึเสยีงและเพิม่เสยีงทีบ่นัทกึลงในภาพได ้เสยีงทีบ่นัทกึจะมาแทนทีข่อ้ความ
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัภาพ
• การบนัทกึเสยีงสามารถยาวไดถ้งึ 30 วนิาที

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่
เสยีงลงไป

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

2 กดปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

3 ไฺฮไลท ์[K] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

4 ไฮไลท ์[K เริม่] และกดปุ่ ม OK เพือ่เริม่การบนัทกึ
• หากตอ้งการพักการบนัทกึ เลอืก [ไมใ่ช]่
• หากตอ้งการลบการบนัทกึทีอ่ยู ่คณุจะตอ้งไฮไลท ์[ลบ] และ
กดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม OK เพือ่จบการบนัทกึ

การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถใชเ้มนูตา่งๆ ในการบนัทกึเสยีงไดเ้ชน่กนั

ปุ่ ม MENU   แท็บ q (เมนูดภูาพ)   [แกไ้ข]  [เลอืกภาพ]   เลอืกภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดู
ตวัเลอืกตา่งๆ   [K]

• ไมส่ามารถเพิม่เสยีงลงในภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัได ้
• ภาพทีม่เีสยีงจะไดรั้บการระบดุว้ยไอคอน H และไฟแสดงทีแ่สดงอตัราการบนัทกึ

%
• สามารถบนัทกึเสยีงไดต้ามอตัราทีเ่ลอืกสําหรับภาพเคลือ่นไหว สามารถเลอืกอตัราไดโ้ดยใช ้[ภาพ
เคลือ่นไหว K] (หนา้ 413) ใน n เมนูวดิโีอ
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การเลน่เสยีง
การเลน่เสยีงจะเริม่ตน้ขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่ภาพทีม่เีสยีงไดรั้บการแสดง หากตอ้งการปรับระดบั
เสยีง:

1 กดปุ่ ม q เพือ่แสดงภาพ

2 กด F หรอื G บนแป้นลกูศร
• ปุ่ ม F: เพิม่เสยีง
• ปุ่ ม G: เสยีงทีตํ่า่กวา่

100%
1
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  การหมนุทศิทางของภาพบคุคลโดยอตัโนมตัสิาํหรบั
การดภูาพ  (R)

เลอืกวา่จะใหช้อ็ตภาพในทศิทางของภาพบคุคลหมนุโดยอตัโนมตัสํิาหรับการแสดงบนกลอ้ง
ถา่ยรปูหรอืไม่

เปิด ภาพจะไดรั้บการหมนุโดยอตัโนมตัสํิาหรับการแสดงระหวา่งการดภูาพ

ปิด ภาพจะไมไ่ดรั้บการหมนุโดยอตัโนมตัสํิาหรับการแสดงระหวา่งการดภูาพ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[R] ใน q เมนูดภูาพและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู
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  การรทีชัภาพ  (แกไ้ข)

สรา้งสําเนาทีไ่ดรั้บการรทีชัของภาพ ในกรณีทีเ่ป็นภาพ RAW คณุสามารถปรับการตัง้คา่ทีจ่ะ
มผีลบงัคบัใชไ้ดใ้นเวลาทีถ่า่ยภาพ เชน่ สมดลุแสงขาวและโหมดถา่ยภาพ (รวมถงึอารต์ฟิล
เตอร)์ หากเป็นภาพ JPEG คณุจะสามารถทําการแกไ้ขงา่ยๆ ได ้เชน่ การครอปภาพและการรี
ไซสภ์าพ

แกไ้ขภาพ 
RAW

รทีชัภาพและบนัทกึสําเนาทีไ่ดใ้นรปูแบบของ JPEG ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่
ไปนี:้

[ปัจจบุนั]: บนัทกึภาพโดยใชก้ารตัง้คา่ซึง่ไดรั้บการเลอืกในปัจจบุนั
โดยกลอ้งถา่ยรปู

[กําหนดเอง1]/[กําหนดเอง2]: ปรับการตัง้คา่ในขณะทีพ่รวีวิผลลพัธใ์นการแสดงผล การ
ตัง้คา่จะไดรั้บการบนัทกึเป็น [กําหนดเอง1] หรอื [กําหนด
เอง2]

[ART BKT]: กลอ้งถา่ยรปูจะสรา้งสําเนา JPEG ของแตล่ะภาพจํานวน
หลายสําเนา สําเนาหนึง่จะมไีวสํ้าหรับ Art Filer ทีไ่ดรั้บ
การเลอืก เลอืกฟิลเตอรห์นึง่ตวัหรอืมากกวา่และใชฟิ้ล
เตอรด์งักลา่วกบัภาพจํานวนหนึง่ภาพหรอืมากกวา่

แกไ้ข JPEG รทีชัภาพ JPEG และบนัทกึสําเนาทีไ่ดใ้นรปูแบบของ JPEG (หนา้ 287)

   การรทีชัภาพ RAW  (แกไ้ขภาพ RAW)
[แกไ้ขภาพ RAW] จะใชใ้นการปรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี ้ตอ่ไปนีค้อืการตัง้คา่ทีจ่ะใชเ้มือ่คณุ
เลอืก [ปัจจบุนั]
• คณุภาพของภาพ
• โหมดภาพ
• สมดลุแสงขาว
• การชดเชยแส
• เงา
• โทนกลาง

• แสง
• อตัราสว่นภาพ
• การลดสญัญาณรบกวร ISO ระดบัสงู
• ปรภิมูสิี
• การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่มคางหม ู(Keystone 

compensation)

• [ปรภิมูสิ]ี จะไดรั้บการกําหนดเอาไวท้ี ่[sRGB] เมือ่อารต์ฟิลเตอรไ์ดรั้บการเลอืกสําหรับโหมดถา่ยภาพ
• ภาพ RAW จะไมส่ามารถรทีชัไดห้าก:

มพีืน้ทีว่า่งในการด์หน่วยความจําไมม่ากพอหรอืหากภาพไดรั้บการสรา้งขึน้โดยกลอ้งถา่ยรปูอืน่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[แกไ้ข] ใน q เมนูดภูาพและกด I บนแป้นลกู
ศร
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3 ไฮไลท ์[เลอืกภาพ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ภาพในการด์หน่วยความจําจะไดรั้บการแสดง

4 ใชปุ้่ ม HI เลอืกภาพทีค่ณุตอ้งการจะทําการรทีชัและกด
ปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกการรทีชัจะไดรั้บการแสดง
• หากภาพในปัจจบุนัไมใ่ชภ่าพRAW [แกไ้ขภาพ RAW] จะไมไ่ด ้
รับการแสดง เลอืกภาพอืน่

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YF
+RAW
YF
+RAW

5 ไฮไลท ์[แกไ้ขภาพ RAW] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง
หากตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ของกลอ้งถา่ยรปูในปัจจบุนั คณุจะตอ้ง
ไฮไลท ์[ปัจจบุนั] และกดปุ่ ม OK การตัง้คา่ในปัจบุนัจะไดรั้บ
การใชง้าน
สําหรับ [กําหนดเอง1] หรอื [กําหนดเอง2] คณุจะตอ้งไฮไลท์
ตวัเลอืกทีต่อ้งการและกดปุ่ ม I จากนัน้จงึแกไ้ขการตัง้คา่ดงั
ตอ่ไปนี:้

 - เมนูการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใช ้
ปุ่ ม FG และใชปุ้่ ม HI ในการเลอืกการตัง้คา่ ทําซํา้จน
กระทัง่การตัง้คา่ทีต่อ้งการไดรั้บการเลอืก กดปุ่ ม R เพือ่พรี
ววิผลลพัธท์ีไ่ด ้

การไฮไลท ์[ART BKT] และการกดปุ่ ม I จะแสดงรายกา
รอารต์ฟิลเตอร ์ไฮไลทอ์ารต์ฟิลเตอรแ์ละกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก
หรอืยกเลกิการเลอืก ฟิลเตอรท์ีเ่ลอืกจะไดรั้บการทําเครือ่งหมาย
ดว้ย v กดปุ่ ม MENU เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงกอ่นหนา้เมือ่
ฟิลเตอรท์ีต่อ้งการทัง้หมดไดรั้บการเลอืกแลว้

6 กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะไดรั้บการนําไปใชง้าน

7 กดปุ่ ม OK อกีครัง้
• ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึ
สําเนาซึง่ไดรั้บการรทีชั
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8 หากตอ้งการสรา้งสําเนาเพิม่จากตน้ฉบบัเดยีวกนั คณุจะ
ตอ้งไฮไลท ์[รเีซต็] และกดปุ่ ม OK หากตอ้งการออกโดย
ไมส่รา้งสําเนาเพิม่ คณุจะตอ้งไฮไลท ์[ไมใ่ช]่ และกดปุ่ ม 
OK
• การเลอืก [รเีซต็] จะแสดงเมนูรทีชั ทําซํา้ตามเดมิจากขัน้ตอน
ที ่5

• คณุสามารถแกไ้ขภาพทีเ่ลอืกในขณะทีด่ภูาพไดเ้ชน่กนั
ปุ่ ม q   จะแสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะรทีชั   กดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   [แกไ้ขภาพ 
RAW]
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  การรทีชัภาพ JPEG  (แกไ้ข JPEG)
เมนู [แกไ้ข JPEG] จะประกอบไปดว้ยตวัเลอืกตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้

ปรบัเงาแสง
หรอืสว่นมดื เพิม่ความสวา่งใหแ้กส่ ิง่ทีถ่า่ยซึง่สวา่งอยูแ่ลว้

แกต้าแดง ลด “ตาแดง” ในภาพทีถ่า่ยโดยใชแ้ฟลช

P การครอปภาพ กําหนดขนาดของการครอปภาพโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัและวางตําแหน่งของการครอปภาพโดยใชแ้ป้นลกูศร

สดัสว่นภาพ
เปลีย่นอตัราสว่นจากอตัราสว่นมาตรฐานที ่4:3 เป็น [3:2], [16:9], [1:1] หรอื [3:4] 
หลงัจากทีเ่ลอืกอตัราสว่นภาพแลว้ คณุจะตอ้งใชแ้ป้นลกูศรในการวางตําแหน่งขอ
งการครอปภาพ

ถา่ยภาพขาวดาํ สรา้งสําเนาภาพขาวดําของภาพในปัจจบุนั

ซเีปีย สรา้งสําเนาภาพแบบซเีปียของภาพในปัจจบุนั

ความอิม่สี ปรับความสดของส ีคณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

Q
สรา้งสําเนาภาพทีไ่ดรั้บการรไีซสซ์ ึง่มขีนาด 1280 × 960, 640 × 480, หรอื 320 × 
240 พกิเซล ภาพทีม่อีตัราสว่นอืน่นอกเหนอืจากอตัราสว่นมาตรฐานที ่4:3 จะไดรั้บการ
รไีซสใ์หม้ขีนาดใกลเ้คยีงกบัตวัเลอืกทีเ่ลอืกมากทีส่ดุ

อ-ีพอรต์เทรต ลกัษณะผวิเรยีบเนยีน คณุอาจจะไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการหากไมม่กีารตรวจจับหนา้

• การลดตาแดงอาจจะไมใ่หผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการในบางภาพ
• การรทีชัภาพจะไมส่ามารถทําได:้ 

กบัภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูอืน่หรอืไดรั้บการแกไ้ขในคอมพวิเตอรห์รอืหากมพีืน้ทีว่า่งในการด์
หน่วยความจําไมม่ากพอ

• [Q] จะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นการรไีซสภ์าพใหม้ขีนาดทีใ่หญก่วา่ขนาดของตน้ฉบบั
• [P] และ [สดัสว่นภาพ] จะสามารถใชไ้ดก้บัอตัราสว่นภาพขนาดมาตรฐานที ่4:3 เทา่นัน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[แกไ้ข] ใน q เมนูดภูาพและกด I บนแป้นลกู
ศร

3 ไฮไลท ์[เลอืกภาพ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ภาพในการด์หน่วยความจําจะไดรั้บการแสดง
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4 ใชปุ้่ ม HI เลอืกภาพทีค่ณุตอ้งการจะทําการรทีชัและกด
ปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกการรทีชัจะไดรั้บการแสดง
• หากภาพในปัจบุนัไมไ่ดเ้ป็นภาพ JPEG [แกไ้ข JPEG] จะไมไ่ด ้
รับการแสดง เลอืกภาพอืน่

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YF
+RAW
YF
+RAW

5 ไฮไลท ์[แกไ้ข JPEG] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมนูการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

6 ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใช ้FG และกดปุ่ ม OK
• สามารถพรวีวิผลลพัธไ์ดใ้นการแสดงผล หากมหีลายตวัเลอืก
สําหรับรายการทีเ่ลอืก คณุจะตอ้งใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวั
เลอืกทีต่อ้งการ

• เมือ่ [P] ไดรั้บการเลอืก คณุจะสามารถกําหนดขนาดของการค
รอปภาพไดโ้ดยใชแ้ป้นหมนุและวางตําแหน่งของการครอปภาพ
ไดโ้ดยใชแ้ป้นลกูศรหรอืแป้นเลอืกคําสัง่

• เมือ่ [สดัสว่นภาพ] ไดรั้บการเลอืก คณุจะสามารถวางตําแหน่ง
ของการครอปภาพไดโ้ดยใชแ้ป้นลกูศรหรอืแป้นเลอืกคําสัง่

7 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• สําเนาใหมจ่ะไดรั้บการบนัทกึตามการตัง้คา่ทีเ่ลอืกในขณะที่
กลอ้งถา่ยรปูจะกลบัไปทีก่ารแสดงการดภูาพโดยอตัโนมตัิ

• คณุสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกการรทีชัไดเ้ชน่กนัเมือ่ภาพ JPEG ไดรั้บการแสดงในระหวา่งทีด่ภูาพ:
ปุ่ ม q   แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะรทีชั   กดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   [แกไ้ข JPEG]
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  การรวมภาพ  (ภาพซอ้น)

ซอ้นภาพ RAW ทีม่อียูเ่พือ่สรา้งเป็นภาพใหม ่ในการซอ้นภาพ คณุสามารถใชภ้าพไดส้งูสดุ 3 
ภาพ

คณุสามารถดดัแปลงผลลพัธท์ีไ่ดโ้ดยการปรับความสวา่ง (Gain) แยกกนัในแตล่ะภาพ
• การซอ้นภาพจะไดรั้บการบนัทกึเป็นรปูแบบทีเ่พิง่จะไดรั้บการเลอืกสําหรับคณุภาพของภาพ ภาพซอ้น
ทบัทีส่รา้งขึน้ดว้ยคณุภาพแบบ [RAW] จะถกูบนัทกึในรปูแบบ RAW และในรปูแบบ JPEG โดยใชต้วั
เลอืกคณุภาพของภาพทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [K2] (หนา้ 542)

• ในทางกลบักนั การซอ้นภาพซึง่ไดรั้บการบนัทกึเป็นรปูแบบ RAW จะสามารถรวมเขา้กบัภาพ RAW อืน่ๆ 
เพือ่สรา้งการซอ้นภาพโดยใชภ้าพจํานวน 4 ภาพหรอืมากกวา่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[แกไ้ข] ใน q เมนูดภูาพและกด I บนแป้นลกู
ศร

3 ไฮไลท ์[ภาพซอ้น] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 เลอืกจํานวนของภาพทีจ่ะใชใ้นการซอ้นภาพและกดปุ่ ม 
OK

5 เลอืกภาพ RAW โดยใชแ้ป้นลกูศร (FGHI) และกด
ปุ่ ม OK
• ภาพทีเ่ลอืกจะไดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย v หากตอ้งการ
ยกเลกิการเลอืก กดปุ่ ม OK อกีครัง้

• เมือ่คณุเลอืกจํานวนของภาพในขัน้ตอนที ่4 แลว้ กลอ่งขอ้ความ
การซอ้นภาพจะไดรั้บการแสดง
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6 ปรับ Gain สําหรับภาพทีใ่ชใ้นการซอ้นภาพ
• ใชปุ้่ ม HI ในการเลอืกภาพและปุ่ ม FG ในการเลอืกคา่
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง 0.1 ถงึ 2.0 ตรวจสอบผลลพัธใ์นการแสดง
ผล

7 กดปุ่ ม OK เพือ่แสดงกลอ่งขอ้ความการยนืยนั
• ไฮไลท ์[ใช]่ และกดปุ่ ม OK

• คณุสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกการซอ้นภาพไดเ้ชน่กนัเมือ่ภาพ RAW ทีค่ณุตอ้งการจะใชใ้นการซอ้นภาพได ้
รับการแสดงระหวา่งทีด่ภูาพ:
ปุ่ ม q   กดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   [ภาพซอ้น]
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     การเลอืกภาพทีจ่ะพมิพ ์  (< — DPOF)

คณุสามารถเลอืกภาพทีจ่ะพมิพแ์ละเลอืกจํานวนของสําเนารวมถงึขอ้มลูทีจ่ะพมิพบ์นแตล่ะภาพ
ได ้คณุสามารถพมิพภ์าพไดท้ีร่า้นพมิพภ์าพซึง่สนับสนุนรปูแบบการสัง่พมิพภ์าพแบบดจิติลั 
(DPOF) การสัง่พมิพภ์าพแบบดจิติลัจะไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวใ้นการด์หน่วยความจํา

ขอ้มลูทีจ่ะพมิพบ์นภาพสามารถเลอืกไดจ้าก:

ไม่ ไมม่ขีอ้มลูใดทีจ่ะแสดงในภาพทีพ่มิพ์

วนัที่ แตล่ะภาพจะไดรั้บการแสดงวนัทีซ่ ึง่ภาพไดรั้บการถา่ย

เวลา แตล่ะภาพจะไดรั้บการแสดงเวลาซึง่ภาพไดรั้บการถา่ย

การเพิม่ภาพลงในการส ัง่พมิพ์

1 กดปุ่ ม OK ในขณะทีด่ภูาพและเลอืก [<]

2 ไฮไลท ์[<] หรอื [<ALL] และกดปุ่ ม OK 

[<]:
• กด HI บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่
เขา้ไปในการสัง่พมิพแ์ละกดปุ่ ม FG เพือ่เลอืกจํานวนของ
ภาพทีจ่ะพมิพ์

• ทําซํา้ตามขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืกภาพเพิม่ หากตอ้งการออก คณุจะ
ตอ้งกดปุ่ ม OK

[<ALL]:
• ไฮไลท ์[<ALL] และกดปุ่ ม OK 

3 ไฮไลทข์อ้มลูทีค่ณุตอ้งการจะพมิพล์งไปในแตล่ะภาพและ
กดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะใชก้บัทกุภาพในการสัง่พมิพ์

4 ไฮไลท ์[ตัง้] และกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะไดรั้บการนําไปใชก้บัภาพทีอ่ยูใ่นการด์หน่วย
ความจําในปัจจบุนั

• ไมส่ามารถใชก้ลอ้งถา่ยรปูในการแกไ้ขการสัง่พมิพท์ีไ่ดรั้บการสรา้งขึน้โดยอปุกรณอ์ืน่ได ้การสรา้งการสัง่
พมิพจ์ะลบการสัง่พมิพท์ีไ่ดรั้บการสรา้งขึน้โดยอปุกรณอ์ืน่

• คณุไมส่ามารถเลอืกภาพ RAW ใหอ้ยูใ่นการสัง่พมิพไ์ด ้
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การยกเลกิภาพทีเ่ลอืกออกจากการส ัง่พมิพ์
คณุสามารถยกเลกิภาพทัง้หมดหรอืภาพทีเ่ลอืกออกจากการสัง่พมิพไ์ด ้

1 กดปุ่ ม OK ในขณะทีด่ภูาพและเลอืก [<]

2 ไฮไลท ์[<] และกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการยกเลกิภาพทัง้หมดออกจากการสัง่พมิพ ์คณุจะตอ้งไฮไลท ์[รเีซต็] และกดปุ่ ม OK 
หากตอ้งการดําเนนิการโดยไมย่กเลกิภาพทัง้หมดออกจากการสัง่พมิพ ์คณุจะตอ้งไฮไลท ์[เกบ็] 
และกดปุ่ ม OK

• คณุสามารถยกเลกิภาพทัง้หมดออกจากการสัง่พมิพไ์ดเ้ชน่กนัโดยการเลอืก [<ALL] และเลอืก 
[รเีซต็].

3 กด HI บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะยกเลกิออกจากการสัง่พมิพ์
• กดปุ่ ม FG เพือ่กําหนดจํานวนภาพทีพ่มิพใ์หเ้ป็นศนูย ์ทําซํ้าตามขัน้ตอนขา้งตน้เพือ่ยกเลกิภาพ
เพิม่เตมิออกจากการสัง่พมิพแ์ละกดปุ่ ม OK เมือ่ทกุอยา่งเสร็จสมบรูณ์

4 ไฮไลทข์อ้มลูทีค่ณุตอ้งการจะพมิพภ์าพทีเ่หลอืและกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะใชก้บัภาพทัง้หมดทีเ่หลอือยู่
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะใชก้บัภาพในการด์หน่วยความจําในปัจจบุนั

5 ไฮไลท ์[ตัง้] และกดปุ่ ม OK
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3  การถา่ยภาพและดู
ภาพยนต์
อา่นบทนีเ้พือ่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการใชก้ลอ้งในการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว บทนีย้งัครอบคลมุถงึคณุสมบตัทิีจํ่าเป็นในการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวและการดภูาพจากกลอ้ง
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

3-1  การบนัทกึและเลน่ข ัน้พืน้ฐาน
ปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) ใชสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวขัน้พืน้ฐาน แมจ้อยูใ่นโหมดถา่ย
ภาพนิง่ กลอ้งยงัมโีหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) โดยเฉพาะ สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ในขัน้สงู การบนัทกึและการเลน่ขัน้พืน้ฐานนัน้ จะเหมอืนกนัในทกุกรณี

   บทนําเกีย่วกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้โดยการใชโ้หมดเฉพาะของกลอ้ง n (ภาพเคลือ่นไหว) 
หรอืทําการบนัทกึภาพโดยไมต่อ้งหยดุการถา่ยภาพได ้
ในทัง้สองกรณีนี ้ภาพยงัคงสามารถจัดวางไวใ้นชอ่งมองภาพ หรอืจอภาพ ใหใ้ชจ้อภาพถา้หาก
ตอ้งการโฟกสั โดยวธิกีารสมัผัสไปทีว่ตัถใุนจอแสดงผล หรอืวางตําแหน่งเป้าหมายของโฟกสั
ในระหวา่งการถา่ยภาพ ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึ โดยการใชปุ้่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว)
สําหรับตวัเลอืกและตวัแสดงทีเ่กีย่วกบัภาพเคลือ่นไหวจะสามารถแสดงผลได ้โดยการหมนุเพือ่
เลอืกโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว)

แป้นเลอืกโหมด

n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) 
โหมดภาพเคลือ่นไหวโดยเฉพาะ คณุสามารถ
เลอืกการตัง้คา่ทีไ่มส่ามารถใชง้านไดห้รอืแตก
ตา่งจากทีใ่ชก้บัโหมดถา่ยภาพนิง่

เลอืกโหมดนี ้หากคณุตอ้งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวเป็นหลกั

โหมดการถา่ยภาพนิง่
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูถา่ยโดยใชโ้ปรแกรม AE

เลอืกโหมดเหลา่นี ้เพือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ระหวา่งทีถ่า่ยภาพนิง่

* การตัง้คา่บางอยา่งเหมอืนกบัการถา่ยภาพนิง่

สําหรับบทนีจ้ะมุง่เนน้การถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) เป็นหลกั
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

  การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ถอืกลอ้ง
• ใหเ้กบ็นิว้มอื หรอืวตัถตุา่งๆ เชน่ สายกลอ้งใหอ้ยูห่า่งออกจากเลนส์

 ทาํการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยหนา้จอสมัผสั
ปรับโหมดไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้บนจอภาพ คณุ
สามารถฉายภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารใชก้ารควบคมุแบบสมัผัส

1 หมนุโหมดดลิไปที ่n
• ขอ้มลูของการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้
• ภาพเคลือ่นไหวสามารถถา่ยไดใ้นโหมด P, A, SและM ในกรณี
เชน่นี ้ขอ้มลูของการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้

2 วางกรอบ AF บนวตัถขุองคณุ
• การตัง้คา่เริม่ตน้ [C-AF] จะถกูเลอืกสําหรับ [n โหมด 

AF] (หนา้ 345) และกลอ้งจะทําการปรับโฟกสัสําหรับการ
เปลีย่นแปลงระยะหา่งของวตัถใุนกรอบ AF อยา่งตอ่เนือ่ง

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

กรอบ AF

3 เพือ่โฟกสัวตัถใุนบรเิวณพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั โดยไมเ่ปลีย่น
องคป์ระกอบ ใหทํ้าการแตะทีห่นา้จอ
• กลอ้งจะทําการโฟกสัไปทีตํ่าแหน่งทีเ่ลอืก โดยระบดุว้ยขอบสี
เขยีว (AF เป้าหมาย)

• หากตอ้งการกลบั AF เป้าหมาย ไปยงัจดุโฟกสัไปทีก่ ึง่กลางของ
เฟรมใหก้ดปุ่ ม OK คา้งไว ้

• กดปุ่ ม OK อกีครัง้ กลอ้งจะทําการโฟกสัไปทีตํ่าแหน่งทีเ่ลอืก 
และ AF เป้าหมายจะหายไป

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250 F5.6

123min
1

30p30p
4K

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF

ISO-A
200

AF เป้าหมาย
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

4 กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) เพือ่เริม่การบนัทกึ
• กลอ้งจะเริม่นับการบนัทกึ และแสดงเวลาในการบนัทกึภาพ
• คณุสามารถแตะไปทีจ่อแสดงผลไดต้ลอดเวลาในชว่งระหวา่ง
การบนัทกึ เพือ่เปลีย่นโฟกสัไปยงัตําแหน่งใหม่

ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) 

28 mm
T W

C-AF

TC 00:00:00:12 DF

0:29:47n REC 00:12

LL
RR

M-ISM-IS 1

0.0

123min
1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

เวลาในการบนัทกึ

5 กดปุ่ ม R อกีครัง้ เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ

• อยา่สมัผัสหนา้จอดว้ยเล็บหรอืวตัถทุีม่คีวามแหลมคม
• ระบบควบคมุแบบสมัผัสอาจจะทํางานไดไ้มด่อียา่งทีค่าดไว ้หากคณุสวมถงุมอืหรอืจอภาพคลมุดว้ยแผน่
ป้องกนั

• กรอบ AF จะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับการเลอืก AF เป้าหมาย สําหรับบรเิวณที่
ครอบคลมุโดย AF เป้าหมายนัน้ จะสามารถเลอืกหนา้จอแสดงการเลอืก AF เป้าหมายได ้(หนา้352) 
กรอบ AF จะไมป่รากฏขึน้ เมือ่เลอืก q (เป้าหมายทัง้หมด) สําหรับการเลอืก AF เป้าหมาย

• ระบบควบคมุแบบสมัผัสจะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางกรณี ไดแ้ก ่:
ในหนา้จอแสดงผลความสมดลุของแสงแบบ วนั-ทชั ดบัเบลิยบู ีในขณะทีปุ่่ มกลอ้งหรอืปุ่ มหมนุกําลงั
ใชง้านอยู่

• ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถบนัทกึได:้
สําหรับในโหมด B (หลอดไฟ) หรอื ใชก้ารถา่ยภาพแบบจับเวลา การชดเชยหลกั การปรับแกม้มุมอง
ฟิชอาย หรอืการกรอง ND

• ในสว่นของภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดมากกวา่ 4 GB จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นหลายไฟล ์(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการ
ถา่ยภาพ ทัง้นี ้กลอ้งอาจเริม่ทําการบนัทกึภาพไปยงัไฟลใ์หมก่อ่นทีจ่ะถงึขดีจํากดัขนาด 4 GB) ไฟล์
สามารถเลน่เป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้g “ดภูาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB” (หนา้ 301)

• เซนเซอรรั์บภาพชนดิ CMOS ใชใ้นกลอ้งเพือ่สรา้งผลชตัเตอรท์ีเ่รยีกวา่ “โรริง่ชตัเตอร”์ ซึง่อาจทําให ้
เกดิการบดิเบีย้วของภาพเคลือ่นไหวได ้การบดิเบอืนนีเ้ป็นปรากฏการณท์างกายภาพ ซึง่เกดิขึน้กบัภาพ
ของวตัถทุีเ่คลือ่นไหวอยา่งเร็ว หรอืถา้กลอ้งถกูยา้ยทีใ่นระหวา่งการถา่ยภาพ สามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัใน
ภาพทีถ่า่ยดว้ยความโฟกสัทีม่คีวามยาว

• เมือ่ใชก้ลอ้งอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน อณุหภมูขิองเซน็เซอรภ์าพจะเพิม่สงูขึน้ และอาจจะมรีอยเป้ือน 
และรอยขดีขว่นทีส่ามารถเห็นไดบ้นจอแสดงผล หากเกดิปัญหานี ้ใหปิ้ดกลอ้งและรอจนกวา่จะเย็นลง 
รอยเป้ือน และเสยีง มกัเกดิขึน้ทีค่วามไวแสง ISO สงู ถา้อณุหภมูขิองเซน็เซอรเ์พิม่สงูขึน้ กลอ้งจะปิด
โดยอตัโนมตัิ

• กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานไดห้ากกลอ้งสัน่ไดม้ากเกนิไป
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

%
• คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกอืน่ๆ สําหรับ [n โหมด AF] (หนา้ 345)
• คณุสามารถซมูเขา้บรเิวณ AF เป้าหมาย (หนา้ 364) ใหใ้ชค้ณุสมบตันิีเ้พือ่ความแมน่ยํา เมือ่ใชโ้ฟกสั
โดยใชโ้ฟกสัแบบแมนนวล (MF)

• ทัง้นี ้คณุสามารถกําหนดคา่จอแสดงผลเพือ่ไมใ่หห้นา้จอแสดงผลเปลีย่นไปเป็นชอ่งมองภาพโดย
อตัโนมตั ิg [EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553)

• ระบบควบคมุแบบสมัผัสไมส่ามารถใชง้านได ้g [การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส] (หนา้ 559)

  การถา่ยภาพระยะไกล
ทัง้นี ้คณุสามารถใชก้ารถา่ยภาพระยะไกลได ้เมือ่กลอ้งอยูบ่นขาตัง้กลอ้ง หรอืในสถานการณ์
อืน่ ๆ ทีค่ณุตอ้งการหลกีเลีย่งการเบลอของกลอ้ง ทีเ่กดิจากการใชปุ้่ มชตัเตอร ์คณุสามารถใช ้
แบบรโีมตเคเบลิ RM-CB2 หรอืสามารถถา่ยภาพจากระยะไกลโดยผา่นการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย 
โดยใชแ้อปพลเิคชนั OI.Share สมารท์โฟน

การใชร้โีมตเคเบลิ
เปิดฝาชอ่งตอ่สายเคเบลิระยะไกลและเชือ่มตอ่สายเคเบลิระยะไกล

• กอ่นทีจ่ะใชร้โีมทเคเบลิเพือ่ทําการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว คณุจะตอ้งเลอืก [RREC] สําหรับ 
[n ฟังกช์นัชตัเตอร]์ (หนา้ 423)

การใช ้OI.Share
กลอ้งจะตอ้งกําหนดคา่เพือ่ใชก้บัสมารท์โฟน ตดิตัง้ OI.Share ลงบนสมารท์โฟนของคณุกอ่น
ดําเนนิการตอ่ไป g “6-2 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi” (หนา้ 584)
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

  ตวัเลอืกหนา้จอสมัผสั
เมือ่ใชง้านระบบควบคมุแบบสมัผัสแลว้ คณุสามารถแตะวตัถบุนจอแสดงผล เพือ่โฟกสัหรอืวาง 
หรอืซมูที ่AF เป้าหมายได ้

1 แตะ Vบนจอภาพ เพือ่เลอืกตวัเลอืก
• คณุแตะ V ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะเปลีย่นแปลงทกุครัง้ที่

U ตวัควบคมุแบบสมัผัสถกูปิดใชง้าน

V
แตะเพือ่ปรับเป้าหมาย AF และโฟกสั คณุสามารถ
ปรับขนาด หรอืวางกรอบโฟกสัโดยใชน้ิว้ได ้กด
ปุ่ มR (ภาพเคลือ่นไหว) เพือ่ถา่ยภาพ

M-ISM-IS 1

8

1:02:03n

LL
RR123min

1

30p30p
4K

C-AF

0.0

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

โฟกสัซูม  (V)

1 แตะทีว่ตัถขุองคณุ
• AF เป้าหมายจะปรากฏขึน้
• ปรับขนาดของเป้าหมาย โดยใชแ้ถบเลือ่น
• หากตอ้งการซอ่นเป้าหมาย ใหแ้ตะทีS่

ตวัเลือ่น

Off

n

123min
1

C-AF

0.0250 F5.6

M-ISM-IS 1

55

3x3x

S Y

2 หลงัจากทําการปรับขนาดของเป้าหมายดว้ยแถบเลือ่น
แลว้ ใหแ้ตะที ่Y เพือ่ซมูเป้าหมาย
• ขณะทีทํ่าการซมู คณุสามารถใชน้ิว้เพือ่เลือ่นหนา้จอได ้
• หากตอ้งการออกจากการซมู ใหแ้ตะที ่Z

5x

123min
1

Z

• ระบบควบคมุแบบสมัผัสจะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางกรณี ไดแ้ก ่: 
ในหนา้จอแสดงผลความสมดลุของแสงแบบ วนั-ทชั ดบัเบลิยบู ีในขณะทีปุ่่ มกลอ้งหรอืปุ่ มหมนุกําลงั
ใชง้านอยู่

%
• ระบบควบคมุแบบสมัผัสไมส่ามารถใชง้านได ้g [การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส] (หนา้ 559)
• ซมูโฟกสัสามารถกําหนดทีต่วัควบคมุกลอ้งได ้ใหกํ้าหนด [a] เพือ่ทําการควบคมุทีต่อ้งการใช ้

[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ตวัเลอืก n ในเมนูวดิโีอ การตัง้คา่เริม่ตน้ 
โฟกสัซมูจะกําหนดทีปุ่่ ม XZ (ภาพตวัอยา่ง)
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n 3-1 การบนัทกึและเลน่ขัน้พืน้ฐาน

การใชช้อ่งมองภาพ
ใชต้ามองทีช่อ่งมองภาพ ใหเ้ปิดชอ่งมองภาพ ขึน้ และปิดหนา้จอ

1 ปรับโหมดไปที ่n
• ขอ้มลูของการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้
• ภาพเคลือ่นไหวสามารถถา่ยไดใ้นโหมด P, A, SและM ในกรณี
เชน่นี ้ขอ้มลูของการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้

2 วางกรอบ AF บนวตัถขุองคณุ
• กลอ้งจะโฟกสัทีว่ตัถใุนกรอบ AF โดยอตัโนมตัิ
การตัง้คา่เริม่ตน้ [C-AF] จะถกูเลอืกสําหรับ [n โหมด 
AF] (หนา้ 345) และกลอ้งจะทําการปรับโฟกสัสําหรับการ
เปลีย่นแปลงระยะหา่งของวตัถใุนกรอบ AF อยา่งตอ่เนือ่ง

n

LL
RR

M-ISM-IS 1

1:02:03

C-AF

30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

0.0250 F5.6 WB
AUTO

1
123min

ISO-A
200

กรอบ AF

3 กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) เพือ่เริม่การบนัทกึ
• กลอ้งจะเริม่นับการบนัทกึ และแสดงเวลาในการบนัทกึภาพ

ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) 

ISO-A
200n1

123min

LL
RR

M-ISM-IS 1

0:29:47

C-AF

30p
4K

TC 00:00:00:12 DF
28 mm

T W

WB
AUTO0.0250 F5.6

REC 00:12

เวลาในการบนัทกึ

4 กดปุ่ ม R อกีครัง้ เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ

%
• คณุสามารถกําหนดตําแหน่ง AF เป้าหมาย โดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ g [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
• คณุสามารถกําหนดตําแหน่ง AF เป้าหมาย โดยการใชร้ะบบควบคมุแบบสมัผัสของจอภาพ ในขณะทีถ่า่ย
ภาพในชอ่งมองภาพ g [แผน่กําหนดเป้า AF] (หนา้ 486) 
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      ดภูาพเคลือ่นไหว

ดภูาพเคลือ่นไหวทีเ่กบ็ไวใ้นการด์หน่วยความจํา

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะปรากฏขึน้ (การเลน่เพยีงเฟรมเดยีว)
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ (T) หรอืดลิดา้นหนา้ (k) หรอื HI บน
แท็บลกูศร เพือ่ดภูาพอืน่ ๆ

• หากคณุตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอแสดงภาพถา่ย ใหก้ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

การเลน่แบบเฟรมเดยีว (ภาพ
เคลือ่นไหว)

แป้นเลอืกคําสัง่

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้

แผน่ลกูศร

ดภูาพกอ่นหนา้ ดภูาพถดัไป

ปุ่ ม q

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั (j) เพือ่หมนุการแสดงภาพ
• รอบของการแสดงผลดงัตอ่ไปนี:้

S (ตรงกลางของแป้นเลอืกคําสัง่) หรอื OK

S (กึง่กลางของ
แป้นเลอืกคําสัง่) 

เลน่เฟรมเดยีว
2019.04.01 12:30:00 4

100-0004
P WB

AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

การดดูชันี

nn

2019.04.01 12:30:00 20

123min
1

การดปูฏทินิ

2019.4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

123min
1

98765

6

13121110987 13121110987

20191817161514

27262524232221

2 3 4130 2928

531 1 2 3 4

p

q

p

q

• หากตอ้งการกลบัไปทีก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีว คณุจะตอ้งกดแป้นเลอืกคําสัง่
• หากตอ้งการกลบัไปทีก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีวจากหนา้จอแสดงผลการดปูฏทินิ คณุจะตอ้งกด
ปุ่ ม OK

• คณุสามารถเลอืกจํานวนของภาพถา่ยในหนา้จอแสดงดชันภีาพ โดยใชปุ้่ ม [G/ตัง้คา่แสดงภาพ] 
(หนา้ 515) > [G การตัง้คา่] ใน G เมนูกําหนดเอง P.
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3 แสดงภาพเคลือ่นไหว และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกการเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้
• หากภาพเคลือ่นไหวมขีนาดใหญก่วา่ 4 GB ตวัเลอืกรายการจะปรากฏขึน้ g “ดภูาพเคลือ่นไหว
ทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB” (หนา้ 301)

4 ไฮไลต ์[ดภูาพเคลือ่นไหว] และกดปุ่ ม OK
• การเลน่จะเริม่ตน้
• ใชปุ้่ ม HI เพือ่ยอ้นกลบั หรอืกรอไปขา้งหนา้ หากตอ้งการ
หยดุเลน่ชัว่คราว ใหก้ดปุ่ ม OK อกีครัง้ ขณะหยดุการเลน่
ชัว่คราว คณุสามารถกดปุ่ มFเพือ่กลบัไปยงัเฟรมแรก หรอืกด
ปุ่ ม G เพือ่ขา้มไปยงัเฟรมสดุทา้ย ใชปุ้่ ม HI หรอื หนา้ปัด
หมนุดา้นหนา้ (k) เพือ่ยอ้นกลบั หรอืเลือ่นเฟรมในครัง้ละครัง้ 
เพือ่สิน้สดุการเลน่ ใหก้ดปุ่ ม MENU

ปรมิาณในการเลน่
เพือ่ปรับระดบัเสยีงสําหรับการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ ม q เพือ่แสดงภาพ

2 กด F หรอื G บนแป้นลกูศร
• ปุ่ ม F: เพิม่เสยีง
• ปุ่ ม G: เสยีงทีตํ่า่กวา่

00:00:02/00:00:14
TC 00:00:00:02 DF

123min
1

 ดภูาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB
ภาพเคลือ่นไหวทีย่าวอาจมขีนาดใหญเ่กนิกวา่ 4 GB ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB 
จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นหลายไฟล ์ไฟลส์ามารถเลน่เป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2 แสดงภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามยาวทีค่ณุตอ้งการทีจ่ะด ูและ
กดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้

[เลน่ตัง้แตเ่ริม่ตน้]: ดภูาพเคลือ่นไหวทัง้หมด
[ดภูาพเคลือ่นไหว]: ดเูฉพาะไฟลปั์จจบุนัเทา่นัน้
[ลบรายการ n]: ลบภาพเคลือ่นไหวทัง้หมด
[ลบ]: ลบเฉพาะไฟลปั์จจบุนั
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 การเลอืกการด์หนว่ยความจาํ
เมือ่เสยีบการด์หน่วยความจําสองอนัแลว้ คณุสามารถสลบัชอ่งเสยีบโดยไมต่อ้งออกจากเครือ่ง
เลน่

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 กดปุ่ ม CARD (เลอืกการด์) คา้งไว ้หมนุปุ่ มดา้น
หนา้หรอืดา้นหลงั เพือ่เลอืกชอ่งเสยีบการด์แลว้ 
ปลอ่ยปุ่ ม CARD

ปุ่ ม CARD

• จํานวนชอ่งทีเ่ลอืกในปัจจบุนัจะปรากฏในหนา้จอแสดงผลการ
เลน่

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

ชอ่งปัจจบุนั

• คณุยงัสามารถจะเปลีย่นชอ่ง โดยใชปุ้่ ม q กดปุ่ ม q และหมนุปุ่ มหนา้ หรอืปุ่ มหลงั เพือ่เลอืกชว่ง
ระหวา่งการเลน่
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  เลน่โดยใชร้ะบบควบคมุแบบสมัผสั
คณุสามารถดภูาพเคลือ่นไหว โดยใชร้ะบบควบคมุแบบสมัผัสได ้

1 กดปุ่ ม q เพือ่ดภูาพ

2 แตะจอภาพ และเลือ่นนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา
• ปัดไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถดัไป ปัดไปขวาเพือ่ดภูาพกอ่นหนา้

123min
1

3 แตะทีห่นา้จอ
• เมนูแบบสมัผัสจะแสดงขึน้ แตะ Pเพือ่ดภูาพขนาดยอ่ หาก
ตอ้งการกลบัสูก่ารเลน่แบบเฟรมเดยีวใหแ้ตะ R

123min
1

4 กดปุ่ ม OK เพือ่แสดงตวัเลอืกภาพเคลือ่นไหว
• ไฮไลต ์[ดภูาพเคลือ่นไหว] โดยใช ้FG บนแท็บลกูศร และ
กดปุ่ ม OK การเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่ขึน้
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n 3-2 การตัง้คา่ถา่ยภาพ

3-2 การต ัง้คา่ถา่ยภาพ
กลอ้งมฟัีงกช์ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึภาพมากมาย สําหรับการตัง้คา่สามารถปรับได ้โดยใช ้
วธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี ้; เลอืกวธิกีารตามเงือ่นไขการถา่ยภาพ และความถีใ่นการเขา้ถงึการตัง้คา่

ปุ่ มตรง การชดเชยแสง การควบคมุแสง และการตัง้คา่อืน่ ๆ ทีใ่ชง้านบอ่ยๆจะถกูกําหนดทีปุ่่ ม 
ใหก้ดปุ่ มเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ไดโ้ดยตรง

จอ LV super 
control panel

แผงนีจ้ะแสดงการตัง้คา่การถา่ยภาพ ไฮไลตก์ารตัง้คา่ในแผงควบคมุ และการเลอืกตวั
เลอืก การตัง้คา่ปัจจบุนัจะปรากฏขึน้ดว้ย

Live controls เชน่เดยีวกบัแผงควบคมุทีย่อดเยีย่ม การตัง้คา่การควบคมุรายการการถา่ยภาพขณะนัน้ 
ใชก้ารควบคมุขณะนัน้ เพือ่ปรับการตัง้คา่ขณะทีด่ภูาพตวัอยา่งของวตัถใุนจอแสดงผล

เมนู
ใชเ้มนูสําหรับการตัง้คา่ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยวธิกีารอืน่ หรอืเพือ่การปรับแตง่
กลอ้ง เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน เมนูประกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วกบัการใชง้าน
ของกลอ้ง และการควบคมุกลอ้ง
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  ปุ่ มตรง

ตัง้ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีใ่ชง้านบอ่ยๆไปทีปุ่่ ม, ปุ่ มหมนุ และตวัควบคมุอืน่ ๆ ของกลอ้ง สิง่
เหลา่นีเ้รยีกวา่ “ปุ่ มตรง” รวมถงึรายการควบคมุดา้นลา่ง ซึง่สามารถใชสํ้าหรับการตัง้คา่ถา่ย
ภาพในเบือ้งตน้

ปุ่ มตรง ฟงักช์นัทีใ่ชง้าน

ปุ่ ม Y (ความสมดลุของ
แสงแบบ วนั-ทชั) โฟกสัสงูสดุ

ปุ่ ม Z (แสดงตวัอยา่ง) ซมู

ปุ่ ม Fn N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 

ปุ่ ม AEL/AFL AEL/AFL

แผน่ลกูศร N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 

ปุ่ ม F การชดเชยแสง

ปุ่ ม ISO ความไวแสง ISO

ปุ่ ม WB สมดลุแสงขาว

ปุ่ ม AFp AF/โหมดวดัแสง

ปุ่ ม u (LV) การเลอืกจอแสดงผล (จอภาพ/ชอ่ง
มองภาพ)

ปุ่ ม R การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ มทีต่อ้งการ
• กลอ้งจะแสดงตวัเลอืกฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกไว ้

ตวัเลอืก

2 หมนุตวัหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั เพือ่เลอืกตวัเลอืกที่
ตอ้งการ
• ในบางกรณีสามารถแสดงตวัเลอืกเพิม่ได ้โดยการกดปุ่ ม INFO
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   ระบบควบคมุแบบสมัผสั  (การควบคมุแบบเงยีบ)

สามารถเขา้ถงึตวัเลอืกทีใ่ชง้านบอ่ย โดยผา่นทางระบบ
ควบคมุแบบสมัผัส จะป้องกนัเสยีงของปุ่ ม การบนัทกึดว้ยภาพ
เคลือ่นไหว แท็บควบคมุแบบเงยีบจะปรากฏขึน้ เมือ่คณุเลอืก
โหมด n (ภาพเคลือ่นไหว); หากไมไ่ด ้มนัจะสามารถแสดงผล
โดยการใชเ้มนู รายการตวัควบคมุตอ่ไปนีจ้ะแสดง:

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

แท็บควบคมุแบบเงยีบ

Y (กําลงัการซมู) ซมูเลนสกํ์าลงัซมูเขา้หรอืออก

P (ความดงัของหฟัูง) ปรับระดบัเสยีง เมือ่ใชห้ฟัูง

R (ระดบัการบนัทกึ) เลอืกระดบัการบนัทกึ

SS (ความเร็วชตัเตอร)์ ปรับความเร็วชตัเตอร ์เมือ่ S (ชตัเตอร-์ไพออรติี ้AE) หรอื M (แมน
นวล) สําหรับลอืก [n โหมด] (หนา้ 332)

FNo (รรัูบแสง) ปรับรรัูบแสง เมือ่เลอืก A (AE ความไวของรรัูบแสง) หรอื M (แมน
นวล) สําหรับลอืก [n โหมด] (หนา้ 332)

F (การชดเชยแสง) 
ปรับการชดเชยแสง หากเลอืก M สําหรับ [n โหมด] (หนา้ 332) 
การชดเชยแสงจะใช ้เมือ่เลอืก [AUTO] สําหรับการเลอืก [n ISO] 
(หนา้ 369)

ISO (n ความไวของ ISO) ปรับคา่ [n ISO] (หนา้ 369) ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ด ้เมือ่เลอืก M สําหรับ
การเลอืก [n โหมด] (หนา้ 332)

• ไมส่ามารถใชง้านระบบควบคมุแบบเงยีบได ้ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามเร็วสงู 
(หนา้ 339)
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ใชก้ารควบคมุแบบเงยีบ
การใชร้ะบบควบคมุแบบเงยีบชว่ยป้องกนัเสยีงของปุ่ มทีบ่นัทกึดว้ยภาพเคลือ่นไหว และชว่ยลด
การเบลอทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง

1 แตะแท็บควบคมุเสยีงในหนา้จอ
• การควบคมุแบบเงยีบจะปรากฏขึน้
• หากตอ้งการซอ่นระบบควบคมุแบบเงยีบ ใหแ้ตะแท็บควบคมุ
แบบเงยีบอกีครัง้

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

แท็บควบคมุแบบเงยีบ

2 แตะตวัควบคมุทีต่อ้งการ
• ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้

1:02:03n

LL
RR

M-ISM-IS 1

1:02:031:02:03

123min
1

0.0

30p30p
4K

28 mm
T W

250 F5.6

ISO-A
200 SS

P

T
W
T
W

FNo

ISO

3 เลอืกตวัเลอืก
• แตะyzwxเพือ่เลอืกตวัเลอืก
• เพือ่กลบัไปทีแ่ท็บระบบควบคมุแบบเงยีบ และเลอืกตวัควบคมุ
อืน่ แตะ v

• ตวัเลอืกทีไ่ฮไลตจ์ะถกูเลอืกโดยอตัโนมตั ิถา้ไมม่กีารดําเนนิการ
ใด ๆ เป็นเวลา 8 วนิาที

4 แตะแท็บระบบควบคมุแบบเงยีบ เพือ่ซอ่นระบบการควบคมุ
แบบเงยีบ
• แท็บระบบควบคมุแบบเงยีบจะปิดลง
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การแสดงแท็บระบบควบคมุแบบเงยีบ
ใชเ้มนูเพือ่ซอ่นหรอืแสดงแท็บระบบควบคมุแบบเงยีบ เมือ่แท็บไมป่รากฏขึน้ คณุสามารถแสดง
เมนูโดยใชเ้มนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์n (เมนูวดิโีอ) โดยใชแ้ท็บ FGบนแท็บลกูศร 
และกดปุ่ มI

3 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] โดยใชปุ้่ ม 
FGและกดปุ่ มI

4 ไฮไลท ์[n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I จากนัน้ไฮไลท ์[กําหนดเอง1] หรอื [กําหนดเอง2] 
แลว้กดปุ่ ม I 
• รายการตวัแสดงการถา่ยภาพทีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏขึน้

5 ไฮไลท ์[Silent G การทํางาน] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK 
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v หากตอ้งการยกเลกิการ
เลอืก กดปุ่ ม OK อกีครัง้

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• แท็บระบบควบคมุแบบเงยีบจะปรากฏบนโหมด n (ภาพ
เคลือ่นไหว) การแสดงภาพถา่ย

• หากแท็บระบบควบคมุแบบเงยีบไมป่รากฏขึน้ใหก้ดปุ่ ม INFO 
ซํา้ ๆ จนกระทัง่ปรากฏขึน้

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

แท็บควบคมุแบบเงยีบ

• จอแสดงผล [กําหนดเอง2] ถกูซอ่นคา่เริม่ตน้ สามารถแสดงผล ไดโ้ดยใช ้
[n การตัง้คา่การแสดงผล] > [n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] ในเมนูวดิโีอ n g [n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] 
(หนา้ 429)
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  จอ LV super control panel

เขา้ถงึการตัง้คา่การถา่ยภาพผา่นทางรายการทีแ่สดงในแผงควบคมุ LV Super คณุยงัสามารถ
ตรวจสอบการตัง้คา่ปัจจบุนั แผงควบคมุจะแสดงการตัง้คา่สําหรับการถา่ยภาพนิง่ และการ
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• การตัง้คา่ทีแ่สดงในโหมดถา่ยภาพนิง่ จะแตกตา่งจากทีแ่สดงในโหมดn (ภาพเคลือ่นไหว) g “การ
ตัง้คา่สําหรับแผงควบคมุ Super Control/LV Super” (หนา้ 65)

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

OK

1 เลอืกโหมดn และกดปุ่ ม OK
• แผงควบคมุ LV Super จะปรากฏขึน้

เคอรเ์ซอร์

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงั หรอืแตะ เพือ่
เลอืกการตัง้คา่บนจอแสดงผล
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะถกูเนน้การใชง้าน
• คณุยงัสามารถไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใช ้
แป้นเลอืกคําสัง่ หรอืลกูศร (FGHI)

3 ใหห้มนุปุ่ มดา้นหนา้ เพือ่เปลีย่นการตัง้
คา่ทีไ่ฮไลต์

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เพือ่ยอมรับการตัง้คา่ปัจจบุนั 
และออกจากแผงควบคมุ LV Super
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ตวัเลอืกเพิม่เตมิ
การกดปุ่ ม OK ในขัน้ตอนที ่2 แสดงตวัเลอืกสําหรับการตัง้คา่ที่
ไฮไลต ์ในบางกรณีนัน้ คณุสามารถดตูวัเลอืกเพิม่เตมิไดโ้ดยกด
ปุ่ ม INFO

ปุ่ ม INFO

ปุ่ ม OK

OK INFO

[n ป้องกนัภาพสัน่] 

• ปุ่ มระบบควบคมุแบบสมัผัส สามารถใชแ้ทนปุ่ ม OK แตะการตัง้คา่ทีต่อ้งการสองครัง้เบา ๆ เพือ่แสดงตวั
เลอืก
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การต ัง้คา่ในแผงควบคมุความเร็วสงูของ LV Super

1

2

4
5

8
7
6

e

f

g

h
i

j

c d

3

0 ba9

1 ตวัเลอืกทีเ่ลอืกในปัจจบุนั
2 n ความไว ISO ..........................หนา้ 369
3 n โหมด AF ..............................หนา้ 345

โหมด AF เป้าหมาย ...............หนา้ 120, 349
4 โหมดแฟลซ*1

5 ชดเชยแฟลซ*1

6 K การป้องกนัภาพสัน่ *1 ..............หนา้ 176
7 n ป้องกนัภาพสัน่ .......................หนา้ 376
8 K ตวัเลอืกการจัดเกบ็ (n บนัทกึสล็อต)

 .........................................หนา้ 316, 319
9 โหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา

เอง) *1

0 K คณุภาพของภาพ *1 ..................หนา้ 78
a โหมดการทํางาน ..........................หนา้ 367
b I โฟกสัใบหนา้ ..........................หนา้ 360
c n คณุภาพของภาพ ..............หนา้ 321, 339
d อตัราสว่นภาพ
e n ความสมดลุแสง ......................หนา้ 380

n ชดเชยความสมดลุแสง ..............หนา้384
n อณุหภมูสิ*ี2 ............................หนา้380

f โหมดภาพ ..................................หนา้ 388
g N ความคมชดั ............................หนา้ 396
u ความเปรยีบ ............................หนา้ 397
t ความอิม่ตวัของส ี.....................หนา้ 398
z การไลโ่ทนส ี..........................หนา้ 399
x ตวักรองส ี...............................หนา้ 400
y ส ี.........................................หนา้ 401
3 ผล .......................................หนา้ 402
R ส ี*3 .....................................หนา้ 407
c ส/ีคมชดั *4 .............................หนา้ 405
ผล *5 ........................................หนา้ 407

h พืน้ทีส่ ี
i การควบคมุระดบัไฮไลทแ์ละเงา .......หนา้ 403
j การมอบหมายงานควบคมุ...............หนา้ 417

*1 สําหรับการถา่ยภาพนิง่เทา่นัน้ ด ู“2 การถา่ยภาพและการดภูาพทีถ่า่ย” (หนา้ 51)
*2 แสดงผลเมือ่เลอืก CWB (สมดลุของแสง) เลอืก n ความสมดลุแสง
*3 แสดงผลเมือ่เลอืก “โหมดเลอืกสเีฉพาะ”
*4 แสดงผลเมือ่เลอืก “สรา้งส”ี
*5 แสดงผลเมือ่เลอืกอารต์ฟิลเตอร์

• การตัง้คา่ตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถปรับเปลีย่นไดใ้นโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว): 
โหมดไดรฟ์, การวดัแสง, โหมดแฟลช, การชดเชยแสงแฟลช, อตัราสว่น และพืน้ทีส่ ี
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  ใชก้ารควบคมุแบบขณะน ัน้

ใชต้วัควบคมุแบบขณะนัน้ เพือ่ดแูละปรับการตัง้คา่ในระหวา่งการดภูาพ ทัง้นี ้คณุสามารถดู
ตวัอยา่งผลการตัง้คา่ทีเ่ลอืกในการแสดงผลภาพในขณะนัน้ได ้สําหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ คณุ
สามารถเขา้ถงึการควบคมุในขณะนัน้ไดจ้ากแผงควบคมุ LV Super หากคณุไมส่ามารถเขา้ถงึ
การควบคมุแบบขณะนัน้ จอแสดงผลสามารถเปิดใชง้านในเมนูได ้

1 เลอืกโหมด n และกดปุ่ ม OK
• แผงควบคมุ LV Super จะปรากฏขึน้

2 กดปุ่ ม INFO
• การควบคมุแบบขณะนัน้จะปรากฏขึน้

ปุ่ ม INFO Live controls

3 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดย ใช ้FG บนแท็บลกูศร จากนัน้เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม HI และ
กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก
• คณุสามารถปรับการตัง้คา่โดยใชปุ้่ มหมนุได ้ใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั เพือ่เนน้การตัง้คา่ และใชปุ้่ มหมนุ
หนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

• ตวัเลอืกทีไ่ฮไลตไ์วจ้ะถกูเลอืกโดยอตัโนมตั ิหากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ เป็นเวลาประมาณ 8 
วนิาที

• การควบคมุขณะนัน้จะปรากฏขึน้ เมือ่คณุกดปุ่ ม OK

ดกูารควบคมุขณะน ัน้
หากการควบคมุขณะนัน้ไมแ่สดง เมือ่คณุกดปุ่ ม INFO ในแผงควบคมุ LV Super การแสดงผล
จะเปิดใชง้านจากเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลตแ์ท็บ n (เมนูวดิโีอ) โดยใช ้FGบนแท็บลกูศร 
และกดปุ่ ม OK
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3 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] โดยใชปุ้่ ม 
FGและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การควบคมุ] โดยใชปุ้่ ม FG จาก
นัน้กดปุ่ ม I เลอืก [Live Control] กดปุ่ ม OK อกีครัง้
• การตรวจสอบ (v) จะปรากฏถดัจาก [Live Control]
• หากตอ้งการออกจากเมนู กดปุ่ ม MENU ซํ้า หรอืกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

การควบคมุขณะน ัน้ทีใ่ชง้านได้

WB
AUTO

WB
AUTO

PP

n

Natural

JJ KK

M-IS 1 M-IS 1 

oo

30p30p
4K

C-AFC-AF

123min
1

การตัง้คา่

ตวัเลอืก

n ป้องกนัภาพสัน่ .............................หนา้ 376
โหมดภาพ ........................................หนา้ 388
n ความสมดลุแสง............................หนา้ 380
โหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ย

เอง)* ........................................หนา้ 151
n คณุภาพของภาพ ...................หนา้ 321, 339

n โหมดn (โหมดแสดงภาพเคลือ่นไหว)
 ................................................หนา้ 332

n โหมด AF ....................................หนา้ 345
n ความไว ISO ...............................หนา้ 369
I โฟกสัใบหนา้ ................................หนา้ 360
K เสยีงภาพเคลือ่นไหว ......................หนา้ 413

* สําหรับการถา่ยภาพนิง่เทา่นัน้ ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดภาพเคลือ่นไหว
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  ใชเ้มนู

ในสว่นของรายการทีไ่มอ่ยูใ่นแผงควบคมุ สามารถพบไดใ้นเมนู รวมทัง้รายการปรับการตัง้คา่
การถา่ยภาพและแสดงภาพ และการปรับแตง่กลอ้งเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

แท็บ

ชือ่แท็บ

รายการ (การตัง้คา่)

แท็บ ชือ่แท็บ คาํอธบิาย

W เมนถูา่ยภาพ 1 *1 รายการทีเ่กีย่วกบัการถา่ยภาพ ความพรอ้มของกลอ้งในการถา่ยภาพ 
หรอืใชง้านการตัง้คา่ภาพถา่ยเบือ้งตน้

X เมนถูา่ยภาพ 2 *1 รายการทีเ่กีย่วกบัการถา่ยภาพ ปรับการตัง้คา่การถา่ยภาพขัน้สงู

n เมนวูดิโีอ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ปรับการตัง้คา่และการ
กําหนดเองขัน้พืน้ฐาน

q เมนแูสดงภาพ รายการทีเ่กีย่วกบัการเลน่และการปรับแตง่

G เมนกูาํหนดเอง รายการสําหรับการปรับแตง่กลอ้ง

e เมนตู ัง้คา่ รายการสําหรับการตัง้เวลา เลอืกภาษา และอืน่ ๆ

P My Menu  *2 เมนูทีกํ่าหนดเอง จะมเีฉพาะรายการทีค่ณุเลอืกเทา่นัน้ g “การสรา้ง
เมนูสว่นบคุคล (My Menu)” (หนา้ 477)

*1 W เมนูถา่ยภาพ 1 และ Xเมนูถา่ยภาพ 2 สําหรับการถา่ยภาพนิง่ ด ู“2 การถา่ยภาพและการดภูาพที่
ถา่ย” (หนา้ 51)

*2 “My Menu” ไมม่รีายการทีจั่ดสง่ ใช ้“My Menu” เพือ่เกบ็ และจัดรายการทีใ่ชบ้อ่ยออกจากเมนูอืน่ ๆ 
เลอืกรายการทีอ่ยูน่อกเหนอืจาก “My Menu” จากเมนูกลอ้ง (หนา้ 477)
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1  กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

1

2

1

คําแนะนําบนหนา้จอ

เคล็ดลบัของเครือ่งมอื

 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกรายการทีไ่ฮไลต์กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากหนา้จอ
กอ่นหนา้นี้

• เคล็ดลบัเครือ่งมอืจะปรากฏขึน้เป็นเวลาประมาณ 2 วนิาท ีหลงัจากไฮไลตร์ายการ กด ปุ่ ม INFO 
เพือ่ด ูหรอืซอ่นเคล็ดลบัเครือ่งมอื

2 ไฮไลตแ์ท็บโดยใช ้FG บนแท็บลกูศร และกดปุ่ ม OK
• ตัง้คา่ แสดงแท็บกลุม่ G แท็บเมนูกําหนดเอง ไฮไลตแ์ท็บกลุม่ 
โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก

แท็บกลุม่

3 ไฮไลตร์ายการ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืก

รายการ การตัง้คา่ปัจจบุนั

OK

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืก
• กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ขึน้อยูก่บัสถานะของกลอ้งและการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปู ทัง้นี ้บางรายการอาจใชง้านไมไ่ด ้รายการทีไ่ม่
สามารถใชไ้ดม้สีเีทา และไมส่ามารถเลอืกได ้

• นอกจากนีแ้ลว้ คณุยงัสามารถเลือ่นเมนูตา่งๆโดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ หรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั
แทนแป้นลกูศร
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n 3-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์

3-3  การต ัง้คา่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด์
สว่นนีอ้ธบิายการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัการด์ของหน่วยความจํา ในโหมดภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถ
เลอืกการด์ทีใ่ชเ้กบ็ภาพเคลือ่นไหวได ้คณุยงัสามารถเลอืกโฟลเดอรท์ีใ่ชเ้กบ็ภาพเคลือ่นไหว
ได ้

สําหรับขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการด์หน่วยความจําสามารถใชสํ้าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวได ้
โปรดด ู“การด์หน่วยความจํา” (หนา้ 37)

  การเลอืกการด์สาํหรบัภาพเคลือ่นไหว
  (n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ)

เลอืกการด์หน่วยความจําทีใ่ชเ้กบ็ภาพเคลือ่นไหวเมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําไวส้องชดุ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู (หนา้ 317)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ในแผงควบคมุซเูปอร ์
LV และกดปุ่ ม OK

K บนัทกึการตัง้คา่
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n 3-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์

2 ไฮไลท ์[n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ ม FG
[5]: ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์ชอ่งที ่1
[4]: ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์ชอ่งที ่2

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกการตัง้คา่โดยใช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547)> [n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] 
ใน G เมนูทีกํ่าหนดเอง Y

ปุ่ ม MENU   แท็บ G (เมนูทีกํ่าหนดเอง)   แท็บ Y   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] 
 [n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ]   กด I บนแถบลกูศร   เพือ่ดตูวัเลอืก ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกตวั

เลอืก
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n 3-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์

 การเลอืกชอ่งเก็บขอ้มลู

เมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําสองอนัไวใ้นชอ่งแลว้ การด์ทีใ่ชเ้กบ็ภาพใหมส่ามารถเลอืกได ้โดย
ใชปุ้่ ม CARD (เลอืกการด์)

1 กดปุ่ ม CARD
• ในโหมด n (ภาพยนตร)์ นัน้กลอ้งจะแสดงตวัเลอืก 

[n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] 

ปุ่ ม CARD

2 หมนุปุ่ มดา้นหนา้ หรอืดา้นหลงั เพือ่เลอืกชอ่งทีต่อ้งการ
[5]: บนัทกึภาพลงในการด์ชอ่งที ่1
[4]: บนัทกึภาพลงในการด์ชอ่งที ่2

3 กดปุ่ ม OK เพือ่ออก
• ไอคอนสําหรับบตัรทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

บนัทกึสล็อต
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n 3-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์

  เลอืกโฟลเดอรท์ ีจ่ดัเก็บ  (กาํหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ)

เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะเกบ็ภาพตอ่ ๆ ไป สําหรับตวัเลอืกนีส้ามารถใชง้านได ้แมจ้ะใสก่ารด์หน่วย
ความจําไวเ้พยีงการด์เดยีวกต็าม

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู (หนา้ 320)

โฟลเดอรใ์หม่ สรา้งโฟลเดอรใ์หมเ่ป็นปลายทางสําหรับรปูภาพถดัไป

โฟลเดอรท์ ีม่อียู่ เลอืกโฟลเดอรท์ีม่อียู่

• ไมส่ามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมไ่ด ้หากโฟลเดอรท์ีม่ชี ือ่เดยีวกนัอยูใ่นการด์อนัใดอนัหนึง่

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[K การตัง้คา่การบนัทกึ] ในแผงควบคมุซเูปอร ์
LV และกดปุ่ ม OK
• [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้

K การตัง้คา่การบนัทกึ

2 ไฮไลท ์[กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ] โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I

3 ไฮไลท ์[กําหนด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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n 3-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
[โฟลเดอรใ์หม]่ : เลอืกหมายเลขโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ แลว้กด

ปุ่ ม OK
[โฟลเดอรท์ีม่อียู]่: ไฮไลทโ์ฟลเดอรท์ีม่อียูแ่ลว้โดยใชปุ้่ ม FG 

และกดปุ่ ม OK กลอ้งจะแสดงภาพถา่ยสอง
แบบแรก และภาพสดุทา้ยในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกการตัง้คา่โดยใช ้[การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) [กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ] ใน 
GเมนูแบบกําหนดเองY

ปุ่ ม MENU   แท็บ G (เมนูทีกํ่าหนดเอง)   แท็บ Y   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์]  [กําหนด
โฟลเดอรบ์นัทกึ]   กดI บนแท็บลกูศร เพือ่ดตูวัเลอืก   ใชปุ้่ ม FGเพือ่เลอืกตวัเลอืก
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n 3-4 การตัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

3-4 การต ัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
เลอืกขนาดของเฟรม และอตัราเฟรมทีจ่ะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ทัง้นี ้กลอ้งสามารถจัดเกบ็ชดุ
คา่ผสมของเฟรมและอตัราเฟรมสําหรับผูใ้ชห้ลายชดุได ้เพือ่ใหส้ามารถเรยีกคนือยา่งรวดเร็ว
ผา่นทางแผงควบคมุ LV Super หรอืการควบคมุขณะนัน้ กลอ้งยงับนัทกึรหสัเวลา ทีส่ามารถใช ้
ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว

  ขนาดเฟรม อตัรา และการบบีอดั  (nK)

เลอืกตวัเลอืกคณุภาพของภาพทีใ่ชไ้ด ้สําหรับทําการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เมือ่เลอืกตวัเลอืก 
ใหพ้จิารณาวา่จะใชภ้าพเคลือ่นไหวดงักลา่วอยา่งไร: ยกตวัอยา่ง เชน่คณุกําลงัวางแผนทีจ่ะ
ประมวลผลภาพเคลือ่นไหวในคอมพวิเตอร ์หรอืมวีตัถปุระสงคใ์นการอปัโหลดไปยงัเว็บไซต์
หรอืไม?่ กลอ้งสามารถจัดเกบ็ขนาดเฟรมอตัรา และการบบีอดัไดห้ลายแบบ ซึง่คณุสามารถ
เลอืกไดต้ามเป้าหมายทีค่ณุตอ้งการ มตีวัเลอืกภาพเคลือ่นไหวแบบชา้และแบบเร็ว และแบบ
ความเร็วสงู g “ถา่ยภาพเคลือ่นไหวชา้หรอืเร็ว (ภาพเคลือ่นไหวชา้และเร็ว)” (หนา้ 342) 
และ “การถา่ยทําภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู (nK)” (หนา้ 339)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 323)
 - เมนู (หนา้ 323)

 - Live controls (หนา้ 323)

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

การต ัง้คา่ 1, 2, 3 
หรอื 4 เลอืกขนาด อตัรา และการบบีอดัเฟรม

กาํหนดเอง เลอืกขนาดเฟรม อตัรา และการตัง้คา่การบบีอดัและตวัเลอืกการเคลือ่นไหวแบบ
ชา้/เร็ว

ความเร็วสงู เลอืกอตัราเฟรม

• ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึไวใ้นรปูแบบของ MPEG-4 AVC/H.264
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n 3-4 การตัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

   ไอคอนของคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว
การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จะปรากฏอยูใ่นไอคอน [nK] ตามทีแ่สดงดา้นลา่ง

ขนาดเฟรม

FHD Full HD *1 1920 × 1080

HD HD *1 1280 × 720

4K 4K *1 3840 × 2160

C4K 4K ดจิทิลั ซเีนมา *1 4096 × 2160

อตัราการบบีอดั/บติ

A-I ออรอ์นิทรา *2 • ไมส่ามารถใชไ้ด ้เมือ่เลอืก [4K] หรอื 
[C4K] สําหรับ [ขนาดภาพเคลือ่นไหว]

SF ซปุเปอรไ์ฟน์

F ไฟน์

N ปกติ

จาํนวนเฟรม

60p 60p: 59.94 fps • [60p] และ [50p] ไมส่ามารถใชง้านได ้
เมือ่:

 - [FHD] ถกูเลอืกสําหรับ [ขนาดภาพ
เคลือ่นไหว] และเลอืก [A-I] สําหรับ
อตัราบติ

 - [4K] หรอื [C4K] ถกูเลอืกสําหรับ 
[ขนาดภาพเคลือ่นไหว]

• การเลอืก [C4K] สําหรับ [ขนาดภาพ
เคลือ่นไหว] จะแกไ้ข [จํานวนเฟรม] 
[24p]

50p 50p: 50.00 fps

30p 30p: 29.97 fps

25p 25p: 25.00 fps

24p
24p: 23.98 fps
24p: 24.00 fps (C4K)

ประเภทของภาพเคลือ่นไหว

n
การตัง้คา่ 1, 2, 3 หรอื 4: 
บนัทกึสีช่ดุของขนาดเฟรม อตัรา และการบบีอดัเพือ่ใชใ้นภายหลงั

G
กําหนดเอง: 
เลอืกเฟรมขนาด 4K หรอื 4K ดจิทิลั ซเีนมา นอกจากนีแ้ลว้ คณุยงั
สามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวเร็ว หรอืเคลือ่นไหวชา้ได ้(หนา้ 342)

— ภาพเคลือ่นไหวแบบความเร็วสงู g “การถา่ยทําภาพเคลือ่นไหว
ความเร็วสงู (nK)” (หนา้ 339)

*1 ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึในรปูแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวแตล่ะไฟลส์ามารถมี
ขนาดใหญถ่งึ 4 GB การถา่ยภาพตอ่เนือ่งมคีวามยาวไมเ่กนิ 29 นาที

*2 ภาพเคลือ่นไหว “ออ-อนิทรา” ไมใ่ชก้ารบบีอดัขอ้มลูระหวา่งเฟรม สิง่นีเ้หมาะกบัการแกไ้ข แตส่ามารถ
เพิม่ขนาดไฟล์

• การบนัทกึอาจสิน้สดุลงกอ่นทีค่วามยาวของการบนัทกึจะถงึขดีสงูสดุ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการด์ทีใ่ช ้
• การเลอืกอตัราบติอาจไมส่ามารถใชง้านไดสํ้าหรับการตัง้คา่บางอยา่ง
• ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึดว้ยอตัราสว่น 16:9 ภาพเคลือ่นไหว C4K จะถกูบนัทกึดว้ยอตัราสว่นภาพ 

17:9
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n 3-4 การตัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[nK] ในแผงควบคมุ ซเูปอร ์LV และกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืกคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้

n คณุภาพของภาพ

2 เลอืกตวัเลอืกคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว โดยใชปุ้่ มดา้น
หนา้

• คณุสามารถปรับการตัง้คา่สําหรับโหมดทีเ่ลอืก กดปุ่ ม INFO 
เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์นเมนูตัง้คา่ ไฮไลตก์ารตัง้คา่ โดยการใช ้
HI บนแท็บลกูศรและใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกคา่

 การเขา้ถงึเมนู
นอกจากนี ้ยงัสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่คณุภาพของภาพเคลือ่นไหวไดจ้ากเมนูตา่งๆ เลอืกการ
ตัง้คา่ โดยการใช ้[nK] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   แท็บ n (วดิโีอ)   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]   [nK]   กด I ทีแ่ถบลกูศร 
เพือ่ดตูวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ปุ่ ม OK   [nK]   กด HI บนแถบลกูศร เพือ่เลอืกตวัเลอืก

n คณุภาพของภาพ
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n 3-4 การตัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

  รหสัเวลา  (การต ัง้คา่ Time Code)

ปรับการตัง้คา่รหสัเวลา รหสัเวลาจะใชใ้นการซงิโครไนซภ์าพและเสยีงระหวา่งการแกไ้ขและ 
เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี้

โหมด Time 
Code

เลอืกตวัเลอืกการบนัทกึรหสัเวลา ใชร้หสัเวลาเพือ่กําหนดเวลาทีต่อ้งการอยา่งแมน่ยํา

[ลดเฟรม]: รหสัเวลาในการวางเฟรม รหสัเวลาจะถกูปรับ เพือ่ชดเชยคา่เบีย่งเบน
จากเวลาทีบ่นัทกึ

[ไมล่ดเฟรม]: รหสัเวลาแบบไมต่กเฟรม รหสัเวลาไมไ่ดรั้บการปรับ เพือ่ชดเชยความ
เบีย่งเบนจากเวลาทีบ่นัทกึ

นบั

เลอืกวธิกีารนับเวลาทีเ่พิม่ขึน้

[นับเมือ่บนัทกึ]: การนับจะเพิม่ขึน้เฉพาะในชว่งระหวา่งการบนัทกึเทา่นัน้
[นับตลอด]: จํานวนจะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึเมือ่ไมไ่ดม้กีารบนัทกึ หรอื

กลอ้งปิดอยู่

เวลาเร ิม่

เลอืกรหสัเวลาเริม่ตน้

[รเีซต็]: รเีซต็รหสัเวลาเป็น 00:00:00
[เวลาปัจจบุนั]: ตัง้รหสัเวลาเป็นเวลาปัจจบุนั เฟรม 00
[ป้อนเอง] : ป้อนรหสัเวลาดว้ยตนเอง

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[การตัง้คา่ Time Code] โดยใชปุ้่ ม 
FGและกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
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n 3-4 การตัง้คา่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

5 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากเลอืก [เวลาเริม่] ใหเ้ลอืกจาก [รเีซต็] [ป้อนเอง] และ 

[เวลาปัจจบุนั] และกดปุ่ ม OK หากคณุเลอืก [ป้อนเอง] ให ้
เลอืกคา่โดยใชแ้ท็บลกูศร

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

3-5  ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล
กลอ้งใชก้ารอายเซน็เซอร ์เพือ่สลบัระหวา่งจอแสดงภาพ และจอแสดงชอ่งมองภาพโดย
อตัโนมตั ิจอแสดงผลภาพขณะนัน้ และชอ่งมองภาพจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กลอ้ง
ถา่ยรปู มตีวัเลอืกสําหรับการควบคมุการสลบัหนา้จอ และเลอืกขอ้มลูทีแ่สดง

กรอบภาพเคลือ่นไหวในจอภาพ กรอบภาพเคลือ่นไหวในชอ่งมองภาพ

ใชต้ามองไปที่
ชอ่งมองภาพ

จอภาพ ชอ่งมองภาพ

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

n

LL
RR

M-ISM-IS 1

1:02:03

C-AF

30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

0.0250 F5.6 WB
AUTO

1
123min

ISO-A
200

ดภูาพในจอแสดงผลการถา่ยภาพ ใชต้ามองไปทีช่อ่งมองภาพ โดยการเปิดชอ่ง
มองภาพ จอภาพจะดบั เมือ่เปิดชอ่งมองภาพ

• ตวัเลอืกการสลบัหนา้จอ และจอแสดงชอ่งมองภาพมอียูใ่นเมนู g [EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553), 
[รปูแบบ EVF] (หนา้ 554)
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n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

    การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง

เลอืกตวัทีแ่สดงในหนา้จอการถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม INFO ซํา้
• ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นแปลงไปทกุครัง้ทีไ่ดก้ดปุ่ ม INFO

ปุ่ ม INFO

INFO

INFOINFO

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
(จอแสดงผลทีกํ่าหนดเอง 1)

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

123min
1

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

ขอ้มลูทีซ่อ่นอยู่

123min
1

จอแสดงผลทีกํ่าหนดเอง 2

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250 F5.6

C-AF

0.0

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

ISO-A
200

• การตัง้คา่เริม่ตน้ เป็นการแสดงขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะแสดงตวับง่ชีท้ีเ่ลอืกไวสํ้าหรับการแสดง
แบบกําหนดเอง 1 การแสดงแบบกําหนดเอง 2 จะถกูซอ่นไว ้การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถ
เปลีย่นแปลงผา่นเมนูได ้คณุยงัสามารถแสดงขอ้มลูจาก GPS และเซนเซอรอ์ืน่ได ้ใช ้
[n การตัง้คา่การแสดงผล] > [n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] (หนา้ 429)

• คณุยงัสามารถกดปุ่ ม INFO และหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงได ้
จอแสดงผลสามารถหมนุไดใ้นทศิทางใดทศิทางหนึง่ได ้

 ฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมกราฟ การกระจายความสวา่งในภาพ แกน
แนวนอนแสดงความสวา่ง แกนแนวตัง้แสดงจํานวน
พกิเซล ในระหวา่งการถา่ยภาพ พกิเซลทีส่วา่งกวา่
ขดีจํากดั จะแสดงเป็นสแีดง และพกิเซลทีม่ดืกวา่ขดี
จํากดัลา่งจะเป็นสน้ํีาเงนิ

 เครือ่งวดัระดบั
เครือ่งวดัระดบัจะแสดงการเอยีงของกลอ้ง มมุกม้มมุเงยจะแสดงแถบแนวตัง้ หมนุตามแถบแนว
นอน เครือ่งวดัระดบัมไีวเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้

มาก

นอ้ย

มดื สดใส

327TH

3



n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  ตวัเลอืกจอภาพแสดงผล  (EVF ออโตส้วติช)์

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งแสดงผลทีใ่ชสํ้าหรับมมุมองในขณะนัน้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม u  - เมนู

ใชปุ้่ ม u (LV)

1 กดปุ่ ม u คา้งไว ้
• เมนู [EVF ออโตส้วติช]์ จะปรากฏขึน้

ปุ่ ม u

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK
[เปิด]: สําหรับจอแสดงผลจะเปลีย่นทีช่อ่งมองภาพ เมือ่คณุมองไปยงัชอ่งมองภาพและจอภาพแสดง

ผล เมือ่คณุละสายตาออกไป
[ปิด]: กดปุ่ ม u เพือ่เปลีย่นไปมาระหวา่งจอภาพ และชอ่งมองภาพ

การเขา้ถงึเมนู
ปรับการตัง้คา่โดยใช ้[EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553) ใน G เมนูเลอืกเอง a.

ปุ่ ม MENU   แท็บ G (เมนูทีกํ่าหนดเอง)   แท็บ a   [EVF ออโตส้วติช]์   กดIบนแผน่ลกูศร 
เพือ่ดตูวัเลอืกและใช ้FGเพือ่เลอืกตวัเลอืก
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n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  จอแสดงผลการถา่ยภาพ

ตวัแสดงตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ เมือ่กลอ้งอยูใ่น n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) ตวับง่ชีท้ีป่รากฏใน
เมนูสามารถเลอืกได ้

1

M

B
TO

K

28 mm
T W

M-ISM-IS 1

C-AF

M

off

0:29:47n

LL
RR

WB
AUTO

● REC 00:12250 F5.6 +2.0

+2
+7-3

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:12 DF

BT.
709

ISO-A
200

28 mm
T W±0 P 8w1w1 8

A

a0 b

c d

f

e

g

h

k

i

j

mos r q

x

y

z

B

p

p n

C

5 6 7

u

t
l

2 3 41

9

w

v

 1 สญัลกัษณแ์สดงการเชือ่มตอ่หน่วยความจํา
 ..................................................หนา้ 37

2 สถานะการเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย
 .........................................หนา้ 584, 600

3 แอคทฟี Bluetooth® การเชือ่มตอ่
 ................................................หนา้ 586

4 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน
 ................................................หนา้ 600

5 การเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย
 ................................. หนา้ 592, 596, 597

6 ระดบัการบนัทกึเสยีง *1 .................หนา้ 424
7 ระดบัเสยีงของหฟัูง *1 ...................หนา้ 424
8 ตวัวดัระดบัการบนัทกึเสยีง ..............หนา้ 413
9 ดจิติอล เทเลคอนเวอรเ์ตอร ์............หนา้ 411
0 a ดวูธิใีช ้.................................หนา้ 395
a โฟกสัใบหนา้ ...............................หนา้ 360 
b การบนัทกึเสยีงภาพเคลือ่นไหว .......หนา้ 413
c ทศิทางการซมู/ความยาวโฟกสั
d เตอืนอณุหภมูภิายใน .....................หนา้ 639
e n การป้องกนัภาพสัน่ ..................หนา้ 376
f โหมดภาพ ..................................หนา้ 388
g n ความสมดลุแสง ......................หนา้ 380
h โหมดขบัเคลือ่น (เฉพาะเฟรมเดยีว) *2

i n โหมด (การเลน่ภาพเคลือ่นไหว) .หนา้ 332

j n คณุภาพของภาพ .....................หนา้ 321
k เวลาทีผ่า่นไป (แสดงระหวา่งการบนัทกึ)

 ................................................หนา้ 295
l เวลาใชง้าน .................................หนา้ 655
m n บนัทกึสล็อต ...........................หนา้ 316
n ไฮไลท ์และควบคมุเงา ..................หนา้ 403
o การชดเชยแสง ............................หนา้ 367
p มาตรวดัระดบั...............................หนา้ 327
q คา่การชดเชยแสง .........................หนา้ 367
r คา่รรัูบแสง ..........................หนา้ 334 – 338
s ความเร็วชตัเตอร ์...................หนา้334 – 338
t ฮสีโตแกรม .................................หนา้ 327
u โหมดถา่ยภาพ ...................... หนา้ 93 – 110
v สถานะการบนัทกึ ..........................หนา้ 571
w สถานะ GPS ................................หนา้ 570 
x สมัผัสการควบคมุ .........................หนา้ 298
y n ความไว ISO ..........................หนา้ 369
z n โหมด AF ..............................หนา้ 345
A รหสัเวลา ....................................หนา้ 324
B ระดบัแบตเตอรี ่...............................หนา้ 44
C แท็บควบคมุเสยีงแบบเงยีบ ..............หนา้306

*1 แสดงระหวา่งการปรับคา่ [K VOL] และ [P VOL] g “ระบบควบคมุแบบสมัผัส (การควบคมุแบบ
เงยีบ)” (หนา้ 306) และ [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 424)

*2 การเลอืกโหมดไดรฟ์ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดภาพเคลือ่นไหว
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n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

 ชอ่งมองภาพ (การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว)

0:29:47250 F5.6 +2.0 WB
AUTO

Sh-3 Mid+2 Hi+6 ISO-A
200

1
123min

0:29:47250 F5.6 +2.0 WB
AUTO

Sh-3 Mid+2 Hi+6 ISO-A
200

1
123min

n AEL

n AEL

30p
4K

M-ISM-IS 1

C-AF

TC 00:00:00:00 DF

off
LL
RR

BT.
709

oo

REC 00:12

M

REC 00:12

28 mm
T W

w1w1 +2.0 WB
AUTO

21 3 4 5 6 7 8

9 d e f

a b c0

h

g

i

• นีเ่ป็นรปูแบบการแสดงผลตามการตัง้คา่เริม่ตน้ ([รปูแบบ 2]) คณุสามารถเลอืกสไตลก์ารแสดงผลได ้
โดยใช ้G เมนูแบบกําหนดเอง a > [รปูแบบ EVF] (หนา้ 554) หากตอ้งการแสดงขอ้มลูเชน่เดยีวกบั
ทีป่รากฏในจอภาพ ใหเ้ลอืก [รปูแบบ 3] สําหรับ [รปูแบบ EVF] 

1 ตวัแสดงการโฟกสั-ภายใน ..............หนา้ 345
2 ปุ่ มล็อคตวัรับแสง .........................หนา้ 373
3 ความเร็วชตัเตอร ์..................หนา้ 334 – 338
4 คา่รรัูบแสง ..........................หนา้ 334 – 338
5 คา่การชดเชยแสง .........................หนา้ 367
6 การควบคมุไฮไลท&์เงา .................หนา้ 403
7 n ความสมดลุแสง ......................หนา้ 380
8 n ความไว ISO ..........................หนา้ 369
9 ระดบัแบตเตอรี/่หมายเลขเบย ์...........หนา้ 44
0 สญัลกัษณแ์สดงการเชือ่มตอ่หน่วยความจํา

 ..................................................หนา้ 37
a สถานการณเ์ชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

 .........................................หนา้ 584, 600

b แอคทฟี Bluetooth® การเชือ่มตอ่
 ................................................หนา้ 586

c การเชือ่มตอ่การใชง้านกบัคอมพวิเตอร์
 ................................................หนา้ 600

d โหมดถา่ยภาพ .............................หนา้ 294
e การชดเชยแสง ............................หนา้ 367
f n บนัทกึสล็อต ...........................หนา้ 316
g เวลาทีผ่า่นไป (แสดงระหวา่งการบนัทกึภาพ)

 ................................................หนา้ 295
h เวลาทีใ่ชง้าน ...............................หนา้ 655
i แถบวดัระดบั * .............................หนา้ 556

* แสดงผลขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ g [V Half Way Level] (หนา้ 556)
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n 3-5 ชอ่งมองภาพ และจอภาพแสดงผล

  คนืคา่การต ัง้คา่เร ิม่ตน้  (รเีซ็ต)

รเีซต็กลอ้งเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน ทัง้นี ้คณุสามารถทีจ่ะเลอืกการตัง้คา่เกอืบทัง้หมดหรอื
เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพเทา่นัน้
• ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดก้บัทัง้โหมดถา่ยภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[รเีซต็] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืก โดยใชปุ้่ ม FG
[ทัง้หมด]: รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการเชน่ 

นาฬกิา และภาษา
[พืน้ฐาน]: รเีซต็การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพเทา่นัน้

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• เมนู [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะปรากฏขึน้

6 กด OK ในเมนู [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] 
• เมนู [รเีซต็] จะปรากฏขึน้

7 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่จะถกูรเีซต็
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ปรับความเร็วของชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงใหเ้หมาะสมกบัวตัถ ุคณุสามารถใชค้วามชดัลกึ และ
การเบลอไดอ้ยา่งทีค่ณุตอ้งการเมือ่ถา่ยภาพ นอกจากนีแ้ลว้ คณุยงัสามารถทีจ่ะบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวไดท้ัง้แบบชา้และรวดเร็ว และสามารถถา่ยวดิโีอไดใ้นอตัราเฟรมทีส่งูมาก สําหรับ
การเลน่ภาพแบบชา้เป็นพเิศษ

  เลอืกโหมดการรบัแสง  (n โหมด)

ปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทางศลิปะของคณุ การตัง้คา่ที่
เลอืกจะมผีลเฉพาะเมือ่ปุ่ มหมนุเกีย่วกบั n ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยในโหมดถา่ยภาพจะใช ้
โปรแกรม AE

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - เมนู (หนา้ 333)  - Live controls (หนา้ 333)

• ดหูมายเลขหนา้ดา้นลา่งสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

P โปรแกรม AE (หนา้ 334) กลอ้งควบคมุรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์

A ลาํดบัความสาํคญัของรรูบัแสง 
AE (หนา้ 335) ใชร้รัูบแสงเพือ่ควบคมุความชดัลกึ

S ลาํดบัความสาํคญัของชตัเตอร ์
AE (หนา้ 336) 

ปรับความเร็วชตัเตอร ์ตามการเคลือ่นไหวของวตัถแุละอตัรา
เฟรมภาพเคลือ่นไหว

M การใชแ้สงแบบแมนนวล 
(หนา้ 337) ปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรไ์ดอ้ยา่งอสิระ
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 การเขา้ถงึเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ตัง้คา่โหมด n] ใน n เมนูวดิโีอ และกด I บน
แท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[n โหมด] (โหมดเปิดรับแสงภาพเคลือ่นไหว) 
โดยใช ้ปุ่ ม FG และกดปุ่ ม I 
• [n โหมด] ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้

4 ไฮไลตโ์หมดทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมนูวดิโีอจะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
โหมดเลอืกรับแสงสําหรับภาพเคลือ่นไหวนัน้ สามารถเลอืกได ้
โดยใชต้วัควบคมุขณะนัน้

n โหมด

ปุ่ ม OK   [n โหมด] (โหมดการรับแสงภาพเคลือ่นไหว)   กด HI บนแท็บลกูศร เพือ่เลอืกตวัเลอืก
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

   การใหก้ลอ้งถา่ยรปูเลอืกรรูบัแสงและความเร็วชตัเตอรเ์อง
  (P: โปรแกรม AE)
กลอ้งสามารถทีจ่ะเลอืกรรัูบแสงทีเ่หมาะสม และความเร็วของชตัเตอรต์ามความสวา่งของวตัถ ุ
ตวัเลอืกนีส้ามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงได ้

1 โฟกสัและตรวจสอบการแสดงผล
• ความเร็วของชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงทีก่ลอ้งเลอืก จะแสดงผลขึน้

2 บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

ความเร็วชตัเตอร์
คา่รรัูบแสง

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด P
สามารถหมนุปุ่ มหนา้และปุ่ มหลงัได ้เพือ่ชดเชยเกีย่วกบัแสง 
g “การปรับการเปิดรับแสง (การชดเชยแสง)” (หนา้ 367)
• ปุ่ ม F สามารถใชสํ้าหรับการชดเชยแสงไดเ้ชน่เดยีวกนั กดปุ่ ม F 
และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั นอกจากนีแ้ลว้ คณุสามารถ
ปรับการชดเชยแสงไดโ้ดยการกดปุ่ ม F และใช ้HI บนแท็บลกูศร

• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g n เมนูวดิโีอ> [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] 
(หนา้ 424)

• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g n เมนูวดิโีอ> [n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

   เลอืกรรูบัแสง  (A: ลาํดบัความสาํคญัรรูบัแสง AE)
โหมดนีค้ณุจะเลอืกรรัูบแสง (f/-number) และกลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เพือ่รับแสงตามความสวา่งของวตัถ ุคา่รรัูบแสงทีตํ่า่กวา่ (รรัูบแสงใหญ)่ จะชว่ยลดความลกึ
ของพืน้ทีท่ีโ่ฟกสั (ความชดัลกึ) ทําใหพ้ืน้หลงัเบลอ คา่รรัูบแสงทีส่งูขึน้ (รรัูบแสงขนาดเล็ก) 
จะเพิม่ความลกึของพืน้ทีท่ีป่รากฏอยูใ่นโฟกสัทีด่า้นหนา้และดา้นหลงัของวตัถุ

คา่รรูบัแสงตํา่ลง ... คา่รรูบัแสงสงูขึน้ ...

F5.6F4.0F2.8 F8.0 F11

... ลดความชดัลกึ และเพิม่ความเบลอ ... เพิม่ความลกึของฟิลด์

1 เลอืกรรัูบแสง
• การตัง้คา่เริม่ตน้ รรัูบแสงจะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้น
หลงั

• ความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเลอืกโดยอตัโนมตั ิและจะปรากฏใน
จอแสดงผล

• คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (หนา้ 367) ในการตัง้คา่เริม่ตน้ 
การชดเชยแสงจะสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้

2 บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

F5.6

123min
1

C-AF

0.0

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250

ISO-A
200

A

n โหมด
ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด A
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: การชดเชยแสง (หนา้ 367)
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: คา่รรัูบแสง
• การชดเชยแสงสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ ม
ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั นอกจากนีแ้ลว้ คณุสามารถปรับการชดเชยแสง
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม F และใช ้HI บนแท็บลกูศร

• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g n เมนูวดิโีอ> [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] 
(หนา้ 424)

• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g n เมนูวดิโีอ> [n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

   เลอืกความเร็วชตัเตอร ์  (S: ลาํดบัความสาํคญัของชตัเตอร ์AE)
สําหรับโหมดนี ้คณุจะเลอืกความเร็วชตัเตอร ์และกลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงใหเ้หมาะสมไดโ้ดย
อตัโนมตั ิตามความสวา่งของวตัถ ุเลอืกความเร็วชตัเตอรต์ามอตัราการเคลือ่นไหวของวตัถ ุ
และอตัราเฟรมภาพเคลือ่นไหว หากการเคลือ่นไหวของวตัถชุา้ลง เลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่จะ
ทําใหก้ารเคลือ่นไหวของวตัถชุดัขึน้

ความเร็วชตัเตอรช์า้ ... ความเร็วชตัเตอรเ์ร็วขึน้ ...

125 250 32000603024

1 เลอืกความเร็วชตัเตอร์
• การตัง้คา่เริม่ตน้ ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ ม
หมนุดา้นหลงั เลอืกความเร็วชตัเตอรข์นาด 1/24 ถงึ 1/32000 
วนิาที

• กลอ้งจะเลอืกรรัูบแสงโดยอตัโนมตั ิจะปรากฏบนหนา้จอ
• คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (หนา้ 367) ในการตัง้คา่เริม่ตน้ 
การชดเชยแสงจะสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้

2 บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250

123min
1

TC 00:00:00:00 DF

0.0

C-AF

30p30p
4K

F5.6

ISO-A
200

S

n โหมด
ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

• ความเร็วชตัเตอรตํ์า่ทีส่ดุจะแตกตา่งกนัไปตามอตัราเฟรมทีเ่ลอืก สําหรับคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด S
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: การชดเชยแสง (หนา้ 367)
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: ความเร็วชตัเตอร์
• การชดเชยแสงสามารถปรับได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ ม
ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั นอกจากนีแ้ลว้ คณุสามารถปรับการชดเชยแสง
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม F และใช ้HI บนแท็บลกูศร

• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g n เมนูวดิโีอ> [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] 
(หนา้ 424)

• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g n เมนูวดิโีอ> [n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426)

• ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเร็วของชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้คณุอาจสงัเกตเห็นแถบในหนา้จอแสดงผลทีเ่กดิขึน้จาก
การกระพรบิของแหลง่กําเนดิแสงไฟ หรอืไฟ LED กลอ้งสามารถกําหนดคา่กลอ้ง เพือ่ลดผลกระทบจาก
การไฟกะพรบิระหวา่งการดภูาพสด หรอืการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว g [ลดภาพกะพรบิ] (หนา้ 190), 
[สแกนการกระพรบิ n] (หนา้ 374)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

   การเลอืกรรูบัแสง และความเร็วชตัเตอร์
  (M: การเปิดรบัแสงดว้ยตนเอง)
ในโหมดนี ้คณุจะเลอืกรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร ์การถา่ยภาพดว้ยรรัูบแสง และความเร็ว
ชตัเตอรท์ีกํ่าหนดไว ้จะทําใหส้ามารถปรับความสวา่งของวตัถหุรอืฉากไดอ้ยา่งชดัเจน

1 ปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์
• ในการตัง้คา่เริม่ตน้ รรัูบแสงจะถกูเลอืกทีปุ่่ มดา้นหนา้และ
ความเร็วชตัเตอร ์ดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหลงั

• เลอืกความเร็วชตัเตอรข์นาด 1/24–1/32000 วนิาท ีคา่ของ ISO 
200–6400 สามารถใชง้านไดโ้ดยใช ้[n ISO] ตวัเลอืกการ
ควบคมุความไวดว้ยตวัเอง

• ในสว่นของจอแสดงผลจะแสดงความแตกตา่งระหวา่งการรับ
แสงทีเ่กดิจากรรัูบแสงทีเ่ลอืก และความเร็วชตัเตอร ์และคา่แสง
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีก่ลอ้งกําหนด จอแสดงผลจะกะพรบิหากความ
แตกตา่งเกนิ ±3 EV

2 บนัทกึภาพเคลือ่นไหว
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TC 00:00:00:00 DF
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n โหมด

ความแตกตา่งของการรับ
แสงทีเ่หมาะสม

• หากการเคลือ่นไหวของวตัถชุา้ลง เลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่จะทําใหก้ารเคลือ่นไหวของวตัถชุดัขึน้
• ความเร็วชตัเตอรตํ์า่ทีส่ดุจะแตกตา่งกนัไปตามอตัราเฟรมทีเ่ลอืก สําหรับคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว

การปรบัการต ัง้คา่ในโหมด M
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั เพือ่ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี.้

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้: คา่รรัูบแสง
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั: ความเร็วชตัเตอร์

• คณุสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั g n เมนูวดิโีอ> [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] 
(หนา้ 424)

• คณุสามารถใชปุ้่ ม Fn เพือ่ยอ้นการทํางานของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงั ปุ่ มเลเวอรส์ามารถกําหนด
หนา้ทีอ่ืน่ได ้g n เมนูวดิโีอ> [n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ใชค้า่ชดเชยแสงในโหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะใชไ้ด ้เมือ่ [AUTO] เลอืกสําหรับ [n ISO] เนือ่งจากการ
ชดเชยแสงสามารถทําไดโ้ดยการปรับคา่ความไวแสง ISO การปรับแสงสามารถปรับไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปลีย่นความเร็วชตัเตอร ์หรอืรรัูบแสง g “การปรับความไวแสง ISO (n ISO)” 
(หนา้ 369)
เมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [b ISO อตัโนมตั], [n ISO] สามารถตัง้คา่เป็น [AUTO] 
g [b ISO อตัโนมตั] (หนา้ 372)
• สามารถปรับคา่ชดเชยแสงได ้โดยใชปุ้่ ม F กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั
• การชดเชยแสงจะรวมอยูใ่นสว่นเบีย่งเบนจากการรับแสง ทีแ่สดงโดย
ตวัแสดงการรับแสงในจอแสดงผล

การเบีย่งเบนจากการรับแสงทีเ่หมาะสม (รวมถงึการชดเชยแสง)
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TC 00:00:00:00 DF
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การชดเชยแส

• ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเร็วของชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้คณุอาจสงัเกตเห็นแถบในหนา้จอแสดงผลทีเ่กดิขึน้จาก
การกระพรบิของแหลง่กําเนดิแสงไฟ หรอืไฟ LED กลอ้งสามารถกําหนดคา่กลอ้ง เพือ่ลดผลกระทบจาก
การไฟกะพรบิระหวา่งการดภูาพสด หรอืการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว g [ลดภาพกะพรบิ] (หนา้ 190), 
[สแกนการกระพรบิ n] (หนา้ 374)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

  การถา่ยทาํภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู  (nK)

ภาพเคลือ่นไหวทีม่อีตัราเฟรมสงู ภาพเคลือ่นไหวไดรั้บการถา่ยทําทีค่วามเร็ว 120 fps และเลน่
ที ่60 fps การยดืการเลน่เป็นเวลาสองเทา่ในการบนัทกึ (กรณีที ่60p ถกูเลอืกเป็นอตัราเฟรม
ทีเ่ลน่) ชว่ยใหค้ณุดกูารเคลือ่นไหวในการเคลือ่นไหวชา้ ซึง่ในชวีติจรงิใชเ้วลาเพยีงแคก่าร
กะพรบิตา
ตวัเลอืกภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงูสามารถรวมอยูใ่นเมนูคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว อตัรา
เฟรมการเลน่ทีค่ณุเลอืกจะคณูดว้ยความเร็วในการเลน่

ในสว่นของการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จะปรากฏในคณุภาพไอคอนของภาพตามทีแ่สดง

ขนาดเฟรม

FHD Full HD (1920 × 1080)

ประเภทของภาพเคลือ่นไหว

HS ความเร็วสงู (120 fps)

อตัราเฟรมเลน่

60p 60p: 59.94 fps; เลน่ทีข่นาด 0.5 ×ความเร็ว

50p 50p: 50.00 fps; เลน่ทีข่นาด 0.42 ×ความเร็ว

30p 30p: 29.97 fps; เลน่ทีข่นาด 0.25 ×ความเร็ว

25p 25p: 25.00 fps; เลน่ทีข่นาด 0.21 ×ความเร็ว

24p 24p: 23.98 fps; เลน่ทีข่นาด 0.2 ×ความเร็ว

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 341)

 - Live controls (หนา้ 341)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[nK] ในแผงควบคมุ ซเูปอร ์LV และกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืกคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้

n คณุภาพของภาพ
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

2 ไฮไลต ์  (ถา่ยภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู) โดยใชปุ้่ ม
ดา้นหนา้
• หากตอ้งการใชต้วัเลอืกทีเ่ลอืกในปัจจบุนัในการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวความเร็วสงูใหก้ดปุ่ ม OK กลอ้งจะออกจากเมนูดว้ย
ตวัเลอืกปัจจบุนัทีเ่ลอืกไว ้

3 หากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่ปัจจบุนั ใหก้ดปุ่ ม INFO ใน
ขัน้ตอนที ่2
• วางเคอรเ์ซอรไ์วใ้นรายการตวัเลอืกภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามเร็ว
สงู

4 เลอืกอตัราเฟรมการเลน่
• ใช ้FGบนแท็บลกูศร เพือ่เลอืกอตัราเฟรมการเลน่ทีต่อ้งการ

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต ์จากนัน้ออก

• ล็อกโฟกสั การเปิดรับแสง และความสมดลุแสงระหวา่งการบนัทกึภาพ
• เสยีงไมไ่ดถ้กูบนัทกึ
• มมุภาพลดลงเล็กนอ้ย
• ไมส่ามารถทีจ่ะปรับเปลีย่นรรัูบแสง, ความเร็วชตัเตอร,์ การชดเชยแสง และความไว ISO ระหวา่งการ
บนัทกึภาพ

• รหสัเวลาไมส่ามารถบนัทกึหรอืแสดงได ้
• ความสวา่งอาจเปลีย่นแปลงหากซมูปรับระหวา่งการบนัทกึ
• การถา่ยทําภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุลงเมือ่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาด 4 GB
• การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามเร็วสงูไมส่ามารถทําไดใ้นขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ ์HDMI
• [n ป้องกนัภาพสัน่] > [M-IS1] ไมส่ามารถใชง้านได ้
• [ภาพยนตร ์H] ไมส่ามารถใชง้านได ้
• [i-Enhance], [อ-ีพอรต์เทรต] และโหมดตดัตอ่ภาพศลิป์ไมส่ามารถใชง้านได ้
• [การไลโ่ทน] ถกูกําหนดไวท้ี ่[การไลโ่ทนปกต]ิ 
• สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบความเร็วสงูไมส่ามารถทําได ้ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพระยะไกลเมือ่
กลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 การเขา้ถงึเมนู
บนัทกึภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงูผา่นทางเมนูไดส้ามารถทําได ้เลอืกการตัง้คา่ โดยการใช ้
[nK] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   n (ภาพเคลือ่นไหว)   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]  [nK]   กด I แท็บลกู
ศร เพือ่ดตูวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ปุ่ ม OK   [nK]   กด HI บนแท็บลกูศร เพือ่ดตูวัเลอืก

n คณุภาพของภาพ
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

   ถา่ยภาพเคลือ่นไหวชา้หรอืเร็ว
  (ภาพเคลือ่นไหวชา้และเร็ว)

ภาพเคลือ่นไหวชา้หรอืเคลือ่นไหวเร็ว การเลอืกอตัราการบนัทกึภาพทีเ่ร็วกวา่อตัราการเลน่
ภาพเคลือ่นไหวชา้ หรอืชา้กวา่อตัราการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
มกีารบนัทกึภาพเคลือ่นไหวชา้และเร็ว เป็นตวัเลอืกสําหรับคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวที่
กําหนดเอง

ในสว่นของการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จะปรากฏในคณุภาพไอคอนของภาพตามทีแ่สดง

ขนาดเฟรม

FHD Full HD 1920 × 1080

HD HD 1280 × 720

4K 4K 3840 × 2160

C4K 4K ดจิทิลั ซเีนมา 4096 × 2160

อตัราการบบีอดั/บติ

A-I ภายในทัง้หมด 

SF ซปุเปอรไ์ฟน์

F ไฟน์

N ปกติ

จาํนวนเฟรม

60p 60p: 59.94 fps

50p 50p: 50.00 fps

30p 30p: 29.97 fps

25p 25p: 25.00 fps

24p
24p: 23.98 fps
24p: 24.00 fps (C4K)

ประเภทของภาพเคลือ่นไหว

G กําหนดเอง

การเคลือ่นไหวชา้/เร็ว*

X0.96 หรอื
นอ้ยกวา่ การเคลือ่นชา้

OFF ความเร็วในการเลน่ปกติ

X1.04 หรอื
มากกวา่ เคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว

* ไอคอนไมไ่ดร้ะบตุวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 343)
 - Live controls (หนา้ 344)

 - เมนู (หนา้ 344)
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[nK] ในแผงควบคมุ ซเูปอร ์LV และกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืกคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้

n คณุภาพของภาพ

2 ไฮไลท ์G (กําหนดเอง) โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และกด
ปุ่ ม INFO
• ตวัเลอืกจะปรากฏขึน้ และเคอรเ์ซอรจ์ะอยูใ่นรายการตวัเลอืก

3 เลอืกรายการโดยใช ้HI บนแท็บลกูศร และใชปุ้่ ม FG 
เพือ่เลอืกการตัง้คา่
• ตวัเลอืกสําหรับ [เคลือ่นไหวชา้หรอืเร็ว] จะแตกตา่งกนัไปตาม
การตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับขนาดและอตัราเฟรม การเคลือ่นไหว
ทีร่วดเร็วเทา่นัน้ทีส่ามารถใชง้านได ้เมือ่ [C4K] และ [4K] ถกู
เลอืก

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก

• เสยีงไมไ่ดถ้กูบนัทกึ
• โหมดรปูภาพตวักรองศลิปะถกูปิดใชง้าน
• ขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [nK] การบนัทกึการเคลือ่นไหวชา้และ/หรอืเร็ว อาจไมส่ามารถใช ้
งานได ้

• ความเร็วชตัเตอรถ์กูจํากดั ไมน่อ้ยกวา่ 1/24 วนิาท ีความเร็วทีช่า้ทีส่ดุจะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลอืกที่
เลอืกไวสํ้าหรับ [จํานวนเฟรม]
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n 3-6 ตวัเลอืกการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ปุ่ ม OK   [nK]   เลอืก G (กําหนดเอง)   กดปุ่ ม INFO 
แลว้เลอืก [เคลือ่นไหวชา้หรอืเร็ว] แลว้เลอืก การตัง้คา่ทีต่อ้งการ

n คณุภาพของภาพ

 การเขา้ถงึเมนู
สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดท้ัง้แบบชา้และแบบเร็ว ผา่นทางเมนู เลอืกการตัง้คา่ โดยการ
ใช ้[nK] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   แถบ n (ภาพเคลือ่นไหว)   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]  [nK]   กดปุ่ ม I 
บนแป้นลกูศร   ไฮไลต ์G (กําหนดเอง) และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่เลอืกการตัง้คา่
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3-7 Focus
การโฟกสัสามารถปรับไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(การโฟกสัอตัโนมตั)ิ หรอืโดยการปรับคา่เอง (การ
โฟกสัแบบปรับคา่เอง)

การโฟกสัอตัโนมตัจิะมตีวัเลอืกตา่งๆ สําหรับการโฟกสัตามจดุทีเ่ลอืกหรอืสําหรับการตดิตาม
การโฟกสัสิง่ทีถ่า่ยซึง่กําลงัเคลือ่นไหว การตัง้คา่ตา่งๆ สามารถปรับแตง่ไดต้ามสิง่ทีถ่า่ยหรอื
ตามเงือ่นไขของการถา่ยภาพเพือ่ใหค้ณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวของสิง่ทีถ่า่ยซึง่มคีวาม
หลากหลายมากขึน้ได ้หวัขอ้นีจ้ะบอกถงึการตัง้คา่ตา่งๆ ซึง่สามารถใชง้านไดแ้ละวธิกีารรวม
การตัง้คา่ตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดส้ ิง่ทีด่ทีีส่ดุจากการโฟกสัอตัโนมตัิ

    โหมดโฟกสั  (n โหมด AF)

เลอืกโหมดโฟกสัสําหรับการโฟกสัอตัโนมตัหิรอืการโฟกสัแบบปรับคา่เอง

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม AFp (หนา้ 347)
 - จอ LV super control panel (หนา้ 347)

 - Live controls (หนา้ 348)
 - เมนู (หนา้ 348)

    AF เดยีว (S-AFbและ S-AF)
เลอืกสําหรับภาพทีอ่ยูก่บัทีห่รอืไมเ่คลือ่นไหวออกไปจากหรอืเคลือ่นไหวเขา้หากลอ้งถา่ยรปู 
กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัหนึง่ครัง้เมืก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

• เมือ่กลอ้งถา่ยรปูทําการโฟกสั ตวับง่ชีอ้นิโฟกสัและเป้า AF จะไดรั้บ
การแสดง ตวับง่ชีด้งักลา่วจะไมไ่ดรั้บการแสดงในขณะทีกํ่าลงัทําการ
บนัทกึอยู่

ตวับง่ชีอ้นิโฟกสั

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250 F5.6

123min
1

S-AF

0.0

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

ISO-A
200

AF เป้าหมาย

• หลงัจากทีทํ่าการโฟกสัในโหมด [S-AFb] แลว้ คณุจะสามารถปรับ
การโฟกสัโดยการปรับคา่ไดเ้องโดยการหมนุแหวนโฟกสั ระยะโฟกสัขัน้ตํา่

)

แหวนโฟกสั
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   AF ตอ่เนือ่ง (C-AF)
ตดิตามการโฟกสัของสิง่ทีถ่า่ยซึง่ระยะถงึกลอ้งถา่ยรปูมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง กลอ้ง
ถา่ยรปูจะทําการโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งกอ่นและในระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึ

  การโฟกสัแบบปรบัคา่เอง (MF)
ทําการโฟกสัแบบปรับคา่เอง
• หมนุแหวนโฟกสัเลนสเ์พือ่ทําการโฟกสั
• หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบั คลทัชแ์บบ MF คณุจะสามารถ
หมนุแหวนโฟกสัเลนสเ์พือ่ทําการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยไมคํ่านงึ
ถงึโหมดโฟกสัทีเ่ลอืกดว้ยกลอ้งถา่ยรปูได ้g “คลทัชเ์ลนสแ์บบ MF 
(คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง)” (หนา้ 355)

ระยะโฟกสัขัน้ตํา่

)

แหวนโฟกสั

    การตดิตาม AF (C-AF+TR)
ตดิตามการโฟกสัของสิง่ทีถ่า่ยพรอ้มกบัการคงไวซ้ ึง่สว่นประกอบของสิง่ทีถ่า่ยแบบครา่วๆ 
สมัผัสสิง่ทีถ่า่ยของคณุในการแสดงผลเพือ่เริม่ตน้การตดิตาม
• การตดิตามจะเริม่ตน้ขึน้เมือ่เริม่ทําการบนัทกึ
• เป้า AF จะไดรั้บการแสดงในขณะทีทํ่าการตดิตาม เป้าจะกลายเป็นสี
แดงหากกลอ้งถา่ยรปูไมส่ามารถตดิตามวตัถไุดอ้กีตอ่ไป

28 mm
T W

C-AF+TR

TC 00:00:00:12 DF

0:29:47n

LL
RR

M-ISM-IS 1

0.0

123min
1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

REC 00:12

เป้าทีแ่สดงในขณะทีทํ่าการ
ตดิตาม

  Preset MF (PreMF)
เลอืก [PreMF] เพือ่ทําการโฟกสัทีร่ะยะซึง่กําหนดไวล้ว่งหนา้ g “การโฟกสัตามระยะทีกํ่าห
นดไวล้ว่งหนา้ (Preset MF)” (หนา้ 357)

%
• ลกัษณะเริม่ตน้ของเป้า AF ไดไ้ดรั้บการอธบิาย ลกัษณะของเป้าสามารถเปลีย่นแปลงไดใ้นเมนูกําหนด
เอง g [ตวัชีก้รอบ AF] (หนา้ 486)

• คณุสามารถปรับแตง่กลอ้งถา่ยรปูใหทํ้าการซมูเขา้โดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารหมนุแหวนโฟกสัเลนสห์รอื
ไฮไลทเ์สน้ขอบทีอ่ยูใ่นโฟกสัได ้g [ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF] (หนา้ 495)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 349) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
สวติช ์Fn สามารถปรับแตง่ไดโ้ดยใช ้[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426) ใน n เมนูวดิโีอ
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 การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม AFp

1 กดปุ่ ม AFp

ปุ่ ม AFp

• ตวัเลอืก [n โหมด AF] จะไดรั้บการแสดง

[n โหมด AF] ตวัเลอืก

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงั
• คณุสามารถหมนุแป้นหมนุไดใ้นขณะทีก่ดปุ่ มอยู่

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากการแสดงผลการ
ถา่ยภาพ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เมือ่แป้นหมนุไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) การตัง้
คา่โฟกสัจะสามารถปรับในแผงควบคมุ LV Super ได ้

n โหมด AF

กดปุ่ ม OK   [n โหมด AF]   หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก
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 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
เมือ่แป้นหมนุไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) การตัง้
คา่โฟกสัจะสามารถปรับใน Live Controls ได ้
ไฮไลท ์[n โหมด AF] ใน Live Controls และใช ้HI บน
แป้นลกูศรเพือ่เลอืกตวัเลอืก

n โหมด AF

 การเขา้ถงึเมนู
โหมดโฟกสัสามารถเลอืกไดโ้ดยใช ้[n การตัง้คา่ AF/IS] ใน n เมนู (วดิโีอ)

ปุ่ ม MENU   แท็บ n (เมนูวดิโีอ)   [n การตัง้คา่ AF/IS]  [n โหมด AF]   ใชปุ้่ ม FG ใน
การเลอืกตวัเลอืก

348 TH

3



n 3-7 Focus

  การเลอืกโหมดเป้า AF  (โหมดเป้า AF)

จดุหรอืบรเิวณในเฟรมซึง่กลอ้งถา่ยรปูทําการโฟกสัจะเรยีกวา่ “เป้า AF” [โหมดเป้า AF] จะใช ้
ในการเลอืกจํานวนของเป้า AF ทีใ่ชแ้ละขนาดของบรเิวณทีค่รอบคลมุ การลดจํานวนของเป้า
จะจํากดัการโฟกสัใหอ้ยูใ่นบรเิวณขนาดเล็กของเฟรมในขณะทีจ่ะเพิม่จํานวนของเป้าจะขยาย
การโฟกสัใหอ้ยูใ่นบรเิวณทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ เลอืก [เป้าเดยีว] สําหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่ตดิตามงา่ย
และเลอืก [กลุม่เป้า] หรอื [เป้าทัง้หมด] สําหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวรวดเร็วกวา่

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - แป้นเลอืกคําสัง่ (หนา้ 350)  - จอ LV super control panel (หนา้ 351)

M: เป้าเดยีว
เลอืกเป้าโฟกสัเดยีว

M

123min
1

r: กลุม่เป้า 9 (3 × 3)
เลอืกกลุม่ทีม่ ี9 เป้าซึง่ไดรั้บการจัดวางเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส กลอ้ง
ถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชใ้นการโฟกสัจากภายในกลุม่ทีเ่ลอืก

r

123min
1

s: กลุม่เป้า 25 (5 × 5)
เลอืกกลุม่ทีม่ ี25 เป้าซึง่ไดรั้บการจัดวางเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส 
กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชใ้นการโฟกสัจากภายในกลุม่ทีเ่ลอืก

s

123min
1

q: เป้าท ัง้หมด (11 × 9)
กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกเป้าทีใ่ชสํ้าหรับการโฟกสัจากทัง้หมด 99 
เป้า

q

123min
1

• การเลอืก [เปิด] สําหรับ [ดจิทิลัเทเลคอน] (หนา้ 411) จะลดจํานวนของเป้าทีส่ามารถใชง้านได ้
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 การเขา้ถงึผา่นแป้นเลอืกคาํส ัง่

1 กดแป้นเลอืกคําสัง่คา้งเอาไวใ้นขณะทีห่มนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

+

แป้นเลอืกคําสัง่

• กลอ้งถา่ยรปูจะเคลือ่นผา่นโหมดเป้า AF ตามรปูทีแ่สดง

q

123min
1

M

123min
1

r

123min
1

s

123min
1

2 ปลอ่ยแป้นเลอืกคําสัง่เมือ่โหมดทีต่อ้งการไดรั้บการแสดง
• ตวัเลอืกโหมดเป้า AF จะไมไ่ดรั้บการแสดงอกีตอ่ไป

• การกําหนด N (การเลอืกเป้าโฟกสั) ไปยงัแป้นลกูศรหรอืปุ่ ม Fn จะชว่ยใหส้ามารถใชต้วัควบคมุกบั
การเลอืกเป้าโฟกสัได ้กดปุ่ ม FGHI เพือ่ดหูนา้จอเป้าโฟกสัอตัโนมตั ิใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่
เลอืกเป้า ตามคา่เริม่ตน้ N (การเลอืกเป้าโฟกสัn) จะถกูกําหนดใหก้บัแป้นลกูศร 

%
• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 349) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
สวติช ์Fn สามารถปรับแตง่ไดโ้ดยใช ้[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426) ใน n เมนูวดิโีอ

• นอกเหนอืจากนีแ้ลว้คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม จากนัน้ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้ สว่นการเขา้
ถงึหนา้จอเป้าหมายโฟกสัแบบอตัโนมตันัิน้สามารถทําไดโ้ดยการกดปุ่ มควบคมุที ่[N] ทีถ่กูกําหนด
ผา่น [n ฟังกช์นัปุ่ ม] นอกจากนัน้แลว้คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้ ที่
การตัง้คา่เริม่ตน้ [N] จะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ ม Fn g [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) 
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เมือ่แป้นหมนุโหมดไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) โหมดเป้า AF จะสามารถเลอืกใน
แผงควบคมุ LV Super ไดเ้ชน่กนั

1 ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] ในแผงควบคมุ LV Super และกด
ปุ่ ม OK

บรเิวณ AF

• การเลอืกเป้า AF จะไดรั้บการแสดง 123min
1

r

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกโหมดเป้า AF
• คณุสามารถเลอืกหนา้ทีข่องแป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศรในขณะทีทํ่าการเลอืกเป้า AF ได ้ใช ้
[N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] (หนา้ 488) ใน G เมนูกําหนดเอง 
K ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ แป้นหมนุดา้นหนา้จะใชใ้นการเลอืก
โหมดเป้า AF

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากการแสดงผลการ
ถา่ยภาพ
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  การเลอืกเป้าโฟกสั  (ตาํแหนง่เป้า AF)

เมือ่ตวัเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ช ่[เป้าทัง้หมด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับโหมดเป้า AF คณุจะสามารถวาง
ตําแหน่งเป้าหรอืเป้าตา่งๆ กบัสิง่ทีถ่า่ยซึง่คณุตอ้งการจะทําการโฟกสัได ้ตามการตัง้คา่เริม่ตน้
นัน้ แป้นเลอืกคําสัง่จะใชใ้นการวางตําแหน่งเป้า AF เป้าสามารถเคลือ่นทีไ่ดใ้นขณะทีทํ่าการ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - แป้นเลอืกคําสัง่  - จอ LV super control panel (หนา้ 353)

การเขา้ถงึผา่นแป้นเลอืกคาํส ัง่

1 ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการวางตําแหน่งเป้า AF

แป้นเลอืกคําสัง่

• เป้า AF จะไดรั้บการแสดงเป็นสเีขยีวเมือ่การทํางานเริม่ตน้ขึน้
• หากเป้า AF เคลือ่นทีใ่นขณะทีทํ่าการบนัทกึ เป้าทีเ่คลือ่นไหว
จะไดรั้บการแสดง

• หากตอ้งการเลอืกเป้า AF ทีอ่ยูต่รงกลาง คณุจะตอ้งกดแป้น
เลอืกคําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

123min
1

AF เป้าหมาย

2 ถา่ยภาพ
• ตวัเลอืกโหมดเป้า AF จะหายไปจากหนา้จอเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

• เฟรม AF จะไดรั้บการแสดงแทนเป้า AF ทีเ่ลอืก
• การกําหนด N (การเลอืกเป้า AF) ไปยงัแป้นลกูศรหรอืปุ่ ม Fn จะชว่ยใหส้ามารถใชต้วัควบคมุกบัการ
เลอืกเป้า AF ได ้กดปุ่ ม FGHI เพือ่ดหูนา้จอเป้า AF และใชแ้ป้น Dial ดา้นหลงัเพือ่เลอืกเป้าหมาย 
ตามคา่เริม่ตน้ N (การเลอืกเป้า AF) จะถกูกําหนดใหก้บัแป้นลกูศร

• หากคณุกําหนด [N] ใหปุ้่ มคอนโทรลโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) คณุจะสามารถกดปุ่ ม
คอนโทรลและวางตําแหน่งเป้า AF โดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอืแป้นลกูศรได ้ตวัเลอืกนีจ้ะไดรั้บการ
กําหนดใหปุ้่ ม Fn ตามการตัง้คา่เริม่ตน้
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• เมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [แผน่กําหนดเป้า AF] คณุจะสามารถวางตําแหน่งเป้า AF ไดอ้กีครัง้
โดยใชท้ชัคอนโทรลของหนา้จอในขณะทีกํ่าลงัวางเฟรมสิง่ทีถ่า่ยอยูใ่นชอ่งมองภาพ g [แผน่กําหนด
เป้า AF] (หนา้ 486)

• คณุสามารถปิดใชง้านการใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการแสดงผลการถา่ยภาพได ้g [T ปุ่ มทศิทาง] 
(หนา้ 499)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 349) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
สวติช ์Fn สามารถปรับแตง่ไดโ้ดยใช ้[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426) ใน n เมนูวดิโีอ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เมือ่แป้นหมนุโหมดไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) เป้า AF จะสามารถเลอืกในแผง
ควบคมุ LV Super ไดเ้ชน่กนั

1 ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] ในแผงควบคมุ LV Super และกด
ปุ่ ม OK

บรเิวณ AF

• การเลอืกเป้า AF จะไดรั้บการแสดง
• จํานวนของเป้าทีส่ามารถใชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัออกไปตาม
โหมดเป้า AF

123min
1

r

2 ใช ้FGHI บนแป้นลกูศรเพือ่วางตําแหน่งเป้า AF
• หากตอ้งการเลอืกเป้า AF ทีอ่ยูต่รงกลาง คณุจะตอ้งกดแป้น
เลอืกคําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

• คณุสามารถเลอืกหนา้ทีข่องแป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศรในขณะทีทํ่าการเลอืกเป้า AF ได ้ใช ้
[N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] (หนา้ 488) ใน G เมนูกําหนดเอง 
K ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ แป้นหมนุดา้นหนา้จะใชใ้นการเลอืก
โหมดเป้า AF

123min
1

r

AF เป้าหมาย

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากการแสดงผลการ
ถา่ยภาพ

• การเลอืก [เปิด] สําหรับ [ดจิทิลัเทเลคอน] (หนา้ 411) จะลดจํานวนของเป้าทีส่ามารถใชง้านได ้
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• คณุสามารถปิดใชง้านการใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการแสดงผลการถา่ยภาพได ้g [T ปุ่ มทศิทาง] 

(หนา้ 499)
• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 349) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
สวติช ์Fn สามารถปรับแตง่ไดโ้ดยใช ้[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426) ใน n เมนูวดิโีอ
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   คลทัชเ์ลนสแ์บบ MF  (คลทัชโ์ฟกสัแบบปรบัคา่เอง)

กลไก “คลทัชแ์บบ MF” (คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง) ของเลนสค์ลทัชแ์บบ MF จะสามารถ
ใชใ้นการสลบัระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตักิบัการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยการวางตําแหน่งของ
แหวนโฟกสัใหมไ่ด ้

• ตรวจสอบตําแหน่งของแหวนโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ
• การเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง AF/MF ทีต่รงปลายเลนสจ์ะเป็นการเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัใินขณะ
ทีก่ารเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีตํ่าแหน่ง MF ซึง่อยูใ่กลก้บัตวักลอ้งถา่ยรปูมากกวา่จะเป็นการเลอืกการโฟกสั
แบบปรับคา่เองไมว่า่กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกโหมดโฟกสัใดกต็ามที่

ระยะโฟกสัทีส่ามารถมองเห็นได ้
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แหวนโฟกสั

AF/MF MFAF/MF MF

• การเลอืก [MF] หรอื [PreMF] สําหรับโหมดโฟกสับนกลอ้งถา่ยรปูจะปิดใชง้านการโฟกสัอตัโนมตัเิมือ่
แหวนโฟกสัอยูใ่นตําแหน่ง AF/MF
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  การปิดใชง้านคลทัชแ์บบ MF  (MF Clutch)
ปิดใชง้านคลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เองซึง่จะพบไดใ้นเลนสบ์างประเภท การทําเชน่นีจ้ะชว่ย
ป้องกนัไมใ่หก้ารโฟกสัอตัโนมตัถิกูปิดใชง้านโดยคลทัชแ์บบไมเ่จตนา

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 เลอืก G เมนูกําหนดเอง I (AF/MF)

3 ไฮไลท ์[MF Clutch] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม I

4 ใชปุ้่ ม FG ในการไฮไลทต์วัเลอืก
[เปิดใชง้าน]: กลอ้งตอบสนองตอ่ตําแหน่งของวงแหวนปรับ

โฟกสัทีเ่ลนส์
[ปิดการใชง้าน]: กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสัตามตวัเลอืกทีเ่ลอืก

สําหรับ [n โหมด AF] ไมว่า่ตําแหน่งของแหวน
โฟกสัเลนสจ์ะอยูต่รงทีใ่ดกต็าม

5 กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลต์
• G เมนูกําหนดเอง I จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• การโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยใชแ้หวนโฟกสัจะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [ปิดการใชง้าน] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [MF Clutch] แมว้า่แหวนโฟกสัเลนสจ์ะอยูใ่นตําแหน่งการโฟกสัแบบปรับคา่เองกต็าม
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  การโฟกสัตามระยะทีก่าํหนดไวล้ว่งหนา้  (Preset MF)

โฟกสัไปทีร่ะยะซึง่ไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวแ้ลว้กอ่นหนา้อยา่งรวดเร็ว การทําเชน่นีจ้ะสามารถ
ใชไ้ดใ้นการโฟกสัไปทีร่ะยะทีไ่มส่ ิน้สดุอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ ระยะโฟกสัจะสามารถไดรั้บการ
ตัง้คา่โดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตัหิรอืการโฟกสัแบบปรับคา่เองหรอืการใสร่ะยะโฟกสัเขา้ไป
โดยตรง

หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวัจํากดัโฟกสั คณุจะตอ้งปิดใชง้านตวัจํากดัโฟกสัดงั
กลา่วกอ่นทีจ่ะดําเนนิการ

• รปูภาพทีแ่สดงมไีวเ้พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้
• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:

 - ปุ่ ม AFp
 - จอ LV super control panel (หนา้ 359)

 - Live controls (หนา้ 359)
 - เมนู (หนา้ 359)

%
• [PreMF] (Preset MF) จะสามารถกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูไดโ้ดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] 
น n เมนูวดิโีอเพือ่ใหค้ณุสามารถโฟกสัตามระยะทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้โดยการสมัผัสปุ่ ม (หนา้ 417)

• การตัง้คา่การโฟกสัดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถเรยีกใชง้านไดพ้รอ้มกนัโดยใชส้วติช ์Fn การตัง้คา่แบบแยกจะ
สามารถกําหนดใหตํ้าแหน่งที ่1 และ 2 ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามเงือ่นไขของการ
ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] (หนา้ 349) และ [ตําแหน่งเป้า AF] (หนา้ 352)
สวติช ์Fn สามารถปรับแตง่ไดโ้ดยใช ้[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426) ใน n เมนูวดิโีอ

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม AFp

1 กดปุ่ ม AFp

ปุ่ ม AFp

• ตวัเลอืก [n โหมด AF] จะไดรั้บการแสดง

[n โหมด AF] ตวัเลอืก
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2 ไฮไลท ์[Preset MF] โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงั

3 กดปุ่ ม INFO
• คณุจะตอ้งเลอืกระยะโฟกสัสําหรับ [Preset MF]

4 เลอืกระยะโฟกสั
• การเลอืกระยะโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตั:ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัสิง่ทีถ่า่ยตามระยะทีต่อ้งการ

• การเลอืกระยะโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัแบบปรับคา่เอง:
หมนุแหวนโฟกสัเลนสแ์ละตรวจสอบระยะในการแสดงผล

5 กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับระยะโฟกสัทีเ่ลอืก
• หากตอ้งการโฟกสัตามระยะทีเ่ลอืกสําหรับ [ระยะ Preset 

MF] คณุจะตอ้งเลอืก [Preset MF] สําหรับ [n โหมด AF] 
(หนา้ 345)

• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัไปตามระยะทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้: 
 - เมือ่เปิดกลอ้งถา่ยรปูและ 
 - เมือ่คณุออกจากเมนูตา่งๆ ไปทีก่ารแสดงผลการถา่ยภาพ
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 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เมือ่แป้นหมนุโหมดไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) การโฟกสัแบบปรับคา่เองที่
กําหนดไวล้ว่งหนา้จะสามารถเลอืกในแผงควบคมุ LV Super ไดเ้ชน่กนั

ไฮไลต ์[n โหมด AF] > [PreMF] ในแผงควบคมุ LV Super 
กดปุ่ ม OK และกดปุ่ ม INFO เพือ่แสดงตวัเลอืก จากนัน้คณุ
สามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัทีว่ตัถใุนระยะที่
ตอ้งการหรอืเลอืกระยะโฟกสัดว้ยตนเองโดยการหมนุวงแหวน
โฟกสั
• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัไปตามระยะทีเ่ลอืกเมือ่ใดกต็ามคณุเลอืก 

[PreMF] สําหรับ [n โหมด AF]
n โหมด AF

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
เมือ่หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปที ่n (ภาพเคลือ่นไหว) คณุจะสามารถเขา้ถงึระบบโฟกสั
แมนนวลแบบกําหนดคา่ลว่งหนา้ (preset MF) ไดผ้า่นทางตวัควบคมุบนจอถา่ยภาพ (live 
controls)

เลอืก [n โหมด AF] > [PreMF] ใน Live Controls และกดปุ่ ม INFO เพือ่แสดงระยะโฟกสั
ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ จากนัน้ คณุจะสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสัสิง่ที่
ถา่ยตามระยะทีต่อ้งการหรอืเลอืกระยะโฟกสัเองโดยการหมนุแหวนโฟกสัได ้

INFO

PreMF n โหมด AF

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกระยะโฟกสัโดยใช ้[ระยะ Preset MF] ใน 
G เมนูกําหนดเอง I
• [ระยะ Preset MF] สามารถใชใ้นการเลอืกหน่วยตา่งๆ สําหรับการ
แสดงผลระยะโฟกสั เลอืกจาก [m] หรอื [ft]

• หากตอ้งการโฟกสัตามระยะทีเ่ลอืกสําหรับ [ระยะ Preset MF] คณุจะ
ตอ้งเลอืก [Preset MF] สําหรับ [n โหมด AF] (หนา้ 345)

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ I   [ระยะ Preset MF]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกระยะโฟกสั
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   โฟกสัใบหนา้ AF

ซึง่กลอ้งนัน้จะตรวจหาและเนน้ใบหนา้ของบคุคลในแนวตัง้โดยอตัโนมตั ิการเปิดรับแสงจะได ้
รับการชัง่น้ําหนักตามคา่ทีว่ดัไดสํ้าหรับใบหนา้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - Live controls

 - เมนู (หนา้ 361)

I (เปิดใชง้านการตรวจจับ
ใบหนา้) กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้

J (ปิดใชง้านการตรวจจับ
ใบหนา้) ปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้แบบ AF

K
(การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตา)

ใน n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) ตวัเลอืกตา่งๆ เหลา่นีจ้ะทําหนา้ทีใ่น
แบบเดยีวกนักบั I (การเปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้)L

(การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตาขา้งขวา)

M
(การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตาขา้งซา้ย)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[I โฟกสัใบหนา้] ในแผงควบคมุ LV Super และ
กดปุ่ ม OK

I โฟกสัใบหนา้

2 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใช ้HI บนแป้นลกูศร

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

• การกําหนด N (การเลอืกเป้า AF) ไปยงัแป้นลกูศรหรอืปุ่ ม Fn จะชว่ยใหส้ามารถใชต้วัควบคมุกบั
การเลอืกเป้า AF ได ้กดปุ่ ม FGHI และใชแ้ป้น Dial ดา้นหลงัเพือ่เลอืกเป้าหมาย ตามคา่เริม่ตน้ 
N (การเลอืกเป้า AF) จะถกูกําหนดใหก้บัแป้นลกูศร
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การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกโฟกสัใบหนา้กอ่นไดด้ว้ยการไฮไลตท์ี ่
[I โฟกสัใบหนา้] ในตวัควบคมุบนจอถา่ยภาพ (Live Control) 
และเลอืกตวัเลอืกโดยใช ้HI บนแป้นลกูศร
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกระบบเลอืกโฟกสัใบหนา้กอ่นไดด้ว้ยการ
หมนุแป้นหมนุในหนา้จอการเลอืกเป้าโฟกสัอตัโนมตัิ

I โฟกสัใบหนา้

 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[I โฟกสัใบหนา้] ใน G เมนูกําหนดเอง L

ปุ่ ม MENU   แท็บ G   แท็บ L   [I โฟกสัใบหนา้]   กด I บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก
ตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวัเลอืก

%
การตัง้คา่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะสามารถเขา้ถงึโดยการใชว้ธิกีารตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ดเ้ชน่กนั
• ไฮไลท ์[พืน้ทีก่รอบ AF] ในแผงควบคมุ LV Super และกดปุ่ ม OK จากนัน้ คณุจะสามารถปรับการตัง้คา่
ตา่งๆ โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัได ้

• การเขา้ถงึการแสดงผลเป้า AF โดยการกดปุ่ มคอนโทรลซึง่ [N] จะไดรั้บการกําหนดโดยการใช ้
[n ฟังกช์นัปุ่ ม] จากนัน้ คณุจะสามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ โดยการหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัได ้ตามการ
ตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ [N] จะไดรั้บการกําหนดใหปุ้่ ม Fn

การใชก้ารตรวจจบัใบหนา้แบบ AF

1 เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถตุน้แบบ
• ใบหนา้ทีไ่ดรั้บการตรวจจับโดยกลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการระบโุดย
ขอบสขีาว

• ขอบสขีาวจะไดรั้บการแสดงหากใบหนา้ไดรั้บการตรวจจับใน
ระหวา่งทีทํ่าการโฟกสัอตัโนมตัเิชน่กนั การเปิดรับแสงจะไดรั้บ
การวดัคา่สําหรับตรงกลางของใบหนา้

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250 F5.6

123min
1

C-AF

0.0

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

ISO-A
200

2 กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) เพือ่เริม่การบนัทกึ

• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยบางอยา่งได ้
• ขอบสขีาวจะไมไ่ดรั้บการแสดงในระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึ
• กลอ้งถา่ยรปูอาจจะไมส่ามารถตรวจจับสิง่ทีถ่า่ยไดข้ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ [โหมดภาพ] 
ในสว่นของตวัเลอืกตวักรอง (ART1–ART16)

• หากเฟรมซมูไดรั้บการแสดง กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถโฟกสัสิง่ทีถ่า่ยในเฟรมซมูนัน้ได ้
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  ความไวในการตดิตาม C-AF
  (n ความไวตอ่วตัถ ุC-AF)

เลอืกความเร็วทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะสนองตอบตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในระยะถงึสิง่ทีถ่า่ยใน
ขณะทีทํ่าการโฟกสัโดยใช ้[C-AF] หรอื [C-AF+TR] ทีเ่ลอืกสําหรับ [n โหมด AF] การทํา
เชน่นีจ้ะชว่ยใหก้ารโฟกสัอตัโนมตัสิามารถตดิตามสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วหรอืเพือ่
ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งถา่ยรปูรโีฟกสัเมือ่วตัถผุา่นไปมาระหวา่งสิง่ทีถ่า่ยกบักลอ้งถา่ยรปู

• เลอืกจากระดบัความไวในการตดิตาม
• เลอืก +1 สําหรับความไวทีเ่พิม่ขึน้ เลอืกตวัเลอืกนีสํ้าหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นทีเ่ขา้หาหรอืเคลือ่นทีอ่อก
ไปจากกลอ้งถา่ยรปูหรอืการเปลีย่นแปลงความเร็วทีไ่มส่ามารถคาดการไดห้รอืสําหรับสิง่ทีถ่า่ยซึง่เขา้มา
ในเฟรมแบบกะทนัหนั

• เลอืก −1 สําหรับความไวทีล่ดลง เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งถา่ยรปูรโีฟกสัเมือ่ส ิง่ทีถ่า่ยถกู
บงัโดยวตัถอุืน่หรอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งถา่ยรปูโฟกสัไปทีพ่ืน้หลงัเมือ่คณุไมส่ามารถทําใหเ้ป้า AF อยู่
ในตําแหน่งเหนอืสิง่ทีถ่า่ยซึง่เคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ AF/IS] ใน n เมนูวดิโีอและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ความไวตอ่วตัถ ุC-AF] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [n การตัง้คา่ AF/IS] จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  ความเร็วในการโฟกสั C-AF  (n ความเร็วของ C-AF)

เลอืกความเร็วทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะสนองตอบตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีม่ตีอ่ระยะถงึสิง่ทีถ่า่ยเมือ่ 
[C-AF] หรอื [C-AF+TR] ไดรั้บการเลอืกสําหรับโหมดโฟกสั ตวัเลอืกนีส้ามารถใชใ้นการปรับ
เวลาทีก่ลอ้งถา่ยรปูจะทําการรโีฟกสัเมือ่คณุเปลีย่นสิง่ทีถ่า่ยไดเ้ชน่กนั

• เลอืกจากความเร็วโฟกสัสามระดบั
• การรโีฟกสัจะเร็วขึน้ที ่+1 และชา้ลงที ่−1 เลอืก −1 ในการรโีฟกสัอยา่งชา้ๆ เมือ่มกีารเปลีย่นเป็นสิง่ที่
ถา่ยใหม่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ AF/IS] ใน n เมนูวดิโีอและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ความเร็วของ C-AF] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [n การตัง้คา่ AF/IS] จะไดรั้บการแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  เฟรมซูม/ซูมโฟกสัแบบ AF

กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถโฟกสัไปยงับรเิวณทีร่ะบโุดยเฟรมซมูได ้เพือ่ใหไ้ดก้ารโฟกสัทีแ่มน่ยํา
มากขึน้ คณุสามารถซมูเขา้ไปทีเ่ฟรมซมูดงักลา่วได ้เฟรมซมูจะสามารถขยบัไปมาไดใ้น
ระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึ

ซมูโฟกสัจะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใชปุ้่ มตา่งๆ หรอืทชัคอนโทรล ในการเขา้ถงึโดยใชปุ้่ ม คณุจะ
ตอ้งกําหนด [a] (การขยาย) ใหแ้กปุ่่ มโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ทชัคอนโทรล  - ปุ่ ม a (หนา้ 365)

• ซมูโฟกสัจะใชก้บัการแสดงผลเทา่นัน้ ภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

การเขา้ถงึโดยใชท้ชัคอนโทรล
คณุสามารถซมูเขา้จดุทีเ่ลอืกโดยการสมัผัสการแสดงผล คณุสามารถดบูรเิวณอืน่ๆ ของเฟรม
โดยใชท้ชัคอนโทรลไดเ้ชน่กนั

1 แตะจดุทีต่อ้งการในเฟรม
• เฟรมซมู สไลเดอรแ์ละ a ไอคอนจะไดรั้บการแสดง
• กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัไปทีส่ ิง่ทีถ่า่ยในเฟรมซมู
• สไลเดอรแ์ละ a สามารถไดรั้บการแสดงซํา้ในเวลาใดกไ็ดโ้ดย
การแตะการแสดงผลอกีครัง้

• แตะทีใ่ดทีห่นึง่ในการแสดงผลเพือ่ขยบัเฟรมซมูไปยงัจดุที่
ตอ้งการ

• สมัผัสสไลเดอรแ์ละเลือ่นสไลเดอรข์ ึน้หรอืลงเพือ่ปรับขนาดของ
เฟรมซมู n 250 F5.6

Off

123min
1

M-ISM-IS 1

C-AF
55

3x3x

เฟรมซมู

ไอคอน a

ตวัเลือ่น

2 แตะไอคอน a ในการแสดงผล
• กลอ้งถา่ยรปูจะซมูเขา้ไปในเฟรมซมู
• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการซมูเขา้หรอื
ซมูออก

5x

123min
1
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3 เลือ่นนิว้ไปมาทีก่ารแสดงผลเพือ่ซมูเขา้หรอืซมูออก
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอืแป้นลกูศร (FGHI) เพือ่เลือ่นการ
แสดงผลไปมา

• เมือ่ [M] (ปรับคา่เอง) ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] คณุ
จะสามารถกดปุ่ ม INFO ในระหวา่งทีกํ่าลงัซมูเพือ่เลอืกรรัูบแสง
หรอืความเร็วชตัเตอรไ์ด ้

• กดปุ่ ม OK หรอืแตะไอคอน Z เพือ่จบการซมูโฟกสั

250 F5.6

123min
1

การแสดงผลการปรับการเปิด
รับแสงเมือ่ [M] ไดรั้บการ
เลอืกสําหรับ [n โหมด]

4 เริม่การบนัทกึเพือ่เรยีกคนืการแสดงผลกอ่นหนา้
• หากตอ้งการซอ่นเฟรมซมู คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK

 การเขา้ถงึปุ่ ม
หากตอ้งการเขา้ถงึเฟรมซมูโดยใชปุ้่ ม คณุจะตอ้งกําหนดหนา้ที ่a (การขยาย) ใหปุ้่ ม
คอนโทรล ตวัเลอืก [a] (การขยาย) จะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม]

การกาํหนด a (การขยาย) ใหปุ้่ มคอนโทรล
กําหนด [a] (การขยาย) ใหปุ้่ มคอนโทรล การกําหนดหนา้ทีโ่ดยใชแ้ผงควบคมุ LV Super:

1 ไฮไลท ์[n ฟังกช์นัปุ่ ม] ในแผงควบคมุ LV Super และ
กดปุ่ ม OK 
• ตวัเลอืก [n ฟังกช์นัปุ่ ม] จะไดรั้บการแสดง

n ฟังกช์นัปุ่ ม

2 ใช ้FG บนแป้นลกูศร ไฮไลทก์ารควบคมุเพือ่ให ้[a] 
(การขยาย) ไดรั้บการกําหนดและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[ขยาย] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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n 3-7 Focus

4 กดปุ่ ม OK อกีครัง้
• เมนูจะหายไปจากการแสดงผล

5 กดปุ่ มเพือ่ให ้[a] ไดรั้บการกําหนด
• เฟรมซมูจะไดรั้บการแสดง
• เฟรมจะไดรั้บการแสดงในตําแหน่งเดยีวกนักบัเป้าทีเ่พิง่จะไดรั้บ
การใชสํ้าหรับการโฟกสัอตัโนมตัิ

• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอืแป้นลกูศรในการวางตําแหน่งเฟรม
• หากตอ้งการใหเ้ฟรมกลบัมาอยูท่ีต่รงกลางอกีครัง้ คณุจะตอ้งกด
แป้นเลอืกคําสัง่หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

Off

0.0

C-AF

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

6 หากตอ้งการเลอืกขนาดของเฟรมซมู คณุจะตอ้งกดปุ่ ม 
INFO
• ใชปุ้่ ม FG หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัใน
การเลอืกขนาดของเฟรมซมู

• กดปุ่ ม OK เพือ่ดําเนนิการ
5x5x

123min
1

7 กดปุ่ มเพือ่ให ้[a] ไดรั้บการกําหนดอกีหนึง่ครัง้
• กลอ้งถา่ยรปูจะซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกเพือ่เตมิเต็มการแสดงผล
• ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ในการเลือ่นดกูารแสดงผลไปมา
• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการซมูเขา้หรอื
ซมูออก

• เมือ่ [M] (ปรับคา่เอง) ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] คณุ
จะสามารถกดปุ่ ม INFO และปรับรรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอร์
ได ้

• กดปุ่ ม OK เพือ่เรยีกคนืการแสดงผลกอ่นหนา้ 

5x

123min
1

250 F5.6

123min
1

การแสดงผลการปรับการเปิด
รับแสงเมือ่ [M] ไดรั้บการ
เลอืกสําหรับ [n โหมด]

8 เริม่ตน้การบนัทกึเพือ่ออกจากการซมู

การเขา้ถงึเมนู
เมนูตา่งๆ จะสามารถใชใ้นการเลอืกหนา้ทีท่ีกํ่าหนดโดยการควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูได ้ใช ้
[n ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   แท็บ n   [n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever]  [n ฟังกช์นัปุ่ ม]   เลอืกปุ่ ม   กด I 
บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืก [ขยาย]
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

3-8  การวดัแสงและการเปิดรบัแสง
กลอ้งถา่ยรปูจะวดัความสวา่งของสิง่ทีถ่า่ยและปรับการเปิดรับแสงตามการวดัแสงทีว่ดัได ้
กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถปรับแตง่ใหเ้พิม่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่แสงนอ้ย คณุ
สามารถลดการกะพรบิเมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้สงประดษิฐไ์ดเ้ชน่กนั

การเปิดรับแสงสําหรับโหมดภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารวดัแสง p (ESP แบบดจิติลั) การวดั
แสง ESP แบบดจิติลัจะเหมาะสําหรับซนีสว่นใหญร่วมถงึสิง่ทีถ่า่ยซึง่มแีสงสวา่ง กลอ้งถา่ยรปู
จะวดัแสงในบรเิวณ 324 แหง่ของเฟรมและจะคํานวณการเปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุโดยการพจิารณา
จากธรรมชาตขิองซนีนัน้ๆ กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถปรับแตง่ใหต้รวจจับและตัง้คา่การเปิดรับแสง
สําหรับใบหนา้ได ้

  การปรบัการเปิดรบัแสง  (การชดเชยแสง)

การเปิดรับแสงทีเ่ลอืกโดยกลอ้งถา่ยรปูโดยอตัโนมตัจิะสามารถปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั
เจตนารมยท์างศลิปะของคณุได ้เลอืกคา่บวกเพือ่ทําใหภ้าพสวา่งขึน้และเลอืกคา่ลบเพือ่ทําให ้
ภาพมดืขึน้ สามารถปรับคา่แสงได ้±3.0 EV

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม F (หนา้ 368)
 - แป้นหมนุ (หนา้ 368)

 - ทชัคอนโทรล (หนา้ 368)

• การชดเชยแสงจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [P], [A] หรอื [S] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] (โหมด
การเปิดรับแสงสําหรับภาพเคลือ่นไหว) ในการเปิดใชง้านการชดเชยแสงเมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n โหมด] คณุจะตอ้งเลอืก [เปิด] สําหรับ [b ISO อตัโนมตั]ิ (หนา้ 372) และเลอืก [AUTO] 
สําหรับ [n ISO]

• ในขณะทีทํ่าการบนัทกึ การชดเชยแสงจะสามารถปรับโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
หรอืทชัคอนโทรลได ้

คา่ลบ 0 คา่บวก
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม F
กดปุ่ ม F และหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั ในทางกลบั
กนั คณุสามารถกดปุ่ ม F และใชปุ้่ ม HI บนแป้นลกูศรไดเ้ชน่
กนั

+1.3

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

ISO-A
200

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

การชดเชยแส บารก์ารเปิด
รับแสง

• หากตอ้งการรเีซต็การชดเชยแสง คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

%
• F (การชดเชยแสง) จะสามารถกําหนดใหก้ารควบคมุอืน่ได ้ใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > 

[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ใน n เมนูวดิโีอ

 การเขา้ถงึโดยใชแ้ป้นหมนุ
เมือ่เลอืก [P], [A] หรอื [S] สําหรับ [n โหมด] คณุสามารถปรับคา่ชดเชยแสงไดโ้ดยใชแ้ป้น 
Dial ดา้นหนา้ หากตอ้งการใชแ้ป้น Dial ดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัในโหมด [M] ใหเ้ลอืก [F] 
สําหรับ [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 424)

 การเขา้ถงึโดยใชท้ชัคอนโทรล (การควบคมุแบบเงยีบ)
การชดเชยแสงจะสามารถปรับโดยใชท้ชัคอนโทรลได ้g “ระบบควบคมุแบบสมัผัส (การ
ควบคมุแบบเงยีบ)” (หนา้ 306)

แตะแผงควบคมุแบบเงยีบเพือ่ดกูารควบคมุแบบเงยีบ   แตะ [F] 
 ใช ้yzwx เพือ่เลอืกการตัง้คา่

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

แท็บควบคมุแบบเงยีบ
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  การปรบัความไวแสง ISO  (n ISO)

ปรับความไวแสง ISO เมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสง
สําหรับภาพเคลือ่นไหว) คา่ทีส่งูกวา่จะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพในซนีทีม่ดืกวา่ไดแ้ตจ่ะเพิม่ 
“สญัญาณรบกวน” (จดุ) ของภาพ เลอืก [AUTO] เพือ่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูสามารถปรับความไวแสง
ตามสภาพของแสงได ้[AUTO] นัน้เป็นตวัเลอืกเดยีวทีจ่ะสามารถใชง้านไดเ้มือ่เลอืก [P], [A] 
หรอื [S] สําหรับ [n โหมด]

• ความไวแสง ISO จะสามารถปรับในระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึได ้ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้น
หลงัหรอืทชัคอนโทรล

• การปรับความไวแสง ISO แบบปรับคา่เองจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n โหมด] เทา่นัน้

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม ISO (หนา้ 370)
 - ทชัคอนโทรล (หนา้ 371)

 - จอ LV super control panel (หนา้ 371)
 - Live controls (หนา้ 371)

AUTO

ความไวแสงจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตัติามเงือ่นไขการถา่ยภาพ กลอ้งถา่ยรปูจะปรับ
ความไวแสงทีพ่สิยั ISO 200–6400 ใน [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงสําหรับภาพ
เคลือ่นไหว) [M] (ปรับคา่เอง) ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [b ISO อตัโนมตั] (หนา้ 372)

200–6400
(ปรับคา่เอง)

เลอืกคา่สําหรับ [n ISO] ISO 200 จะใหส้มดลุทีด่รีะหวา่งสญัญาณรบกวนกบัพสิยั
ไดนามกิ ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านเมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด]

• พสิยัของความไวแสงทีส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืกจะแตกตา่งกนัออกไปตามตวัเลอืก
ทีเ่ลอืกสําหรับ [nK] และ [โหมดภาพ]

• ขอ้จํากดัตา่งๆ ดงันีต้อ่ไปนีจ้ะไดรั้บการนํามาใชง้านเมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืก [n โหมด]:
[โทนสเีกนิจรงิ] หรอื [สน้ํีา] ทีเ่ลอืกสําหรับอารต์ฟิลเตอร:์

 - ขดีจํากดับนสําหรับ [AUTO] จะอยูท่ี ่ISO 1600
[l OM-Log400] ทีเ่ลอืกสําหรับโหมดภาพถา่ย:

 - หากเฟรมเรททีเ่ลอืกสําหรับ [nK] เทา่กบั 24p, 25p หรอื 30p [AUTO] จะไดรั้บการจํากดัอยูท่ี่
ความไวแสง ISO 400–3200

 - หากเฟรมเรททีเ่ลอืกสําหรับ [nK] เทา่กบั 50p หรอื 60p [AUTO] จะไดรั้บการจํากดัอยูท่ีค่วาม
ไวแสง ISO 400–6400

 - คา่ตํา่สดุทีส่ามารถเลอืกไดโ้ดยการปรับคา่เองจะอยูท่ี ่ISO 200
โหมดภาพถา่ยอืน่ๆ:

 - หากเฟรมเรททีเ่ลอืกสําหรับ [nK] เทา่กบั 24p, 25p หรอื 30p [AUTO] จะไดรั้บการจํากดัอยูท่ี่
ความไวแสง ISO 200–3200

%
• คณุสามารถเลอืกคา่ความไวแสง ISO สงูสดุและคา่ความไวแสง ISO มาตรฐานทีส่ามารถใชง้านกบั
การควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัไิดเ้มือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืกและ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n โหมด] g [b เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ (หนา้ 372)
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

 การเขา้ถงึโดยใชปุ้่ ม ISO
ความไวแสง ISO สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะสามารถปรับไดเ้มือ่ [M] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [n โหมด] เทา่นัน้ [AUTO] จะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะเมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [b ISO อตัโนมตั] ใน n เมนูวดิโีอ (หนา้ 372) เทา่นัน้

1 กดปุ่ ม ISO

ปุ่ ม ISO

• ตวัเลอืก [n ISO] จะไดรั้บการแสดง

[n ISO] ตวัเลอืก

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก
• คณุสามารถหมนุแป้นหมนุตา่งๆ ในขณะทีกํ่าลงักดปุ่ ม ISO อยู่
ได ้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก

%
• ความไวแสง ISO จะสามารถกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุตา่งๆ ได ้ใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > 

[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ใน n เมนูวดิโีอ
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 การเขา้ถงึโดยใชท้ชัคอนโทรล (การควบคมุแบบเงยีบ)
เมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] ความไวแสง ISO จะสามารถปรับโดยใชท้ชั
คอนโทรลได ้g “ระบบควบคมุแบบสมัผัส (การควบคมุแบบเงยีบ)” (หนา้ 306)

แตะแผงควบคมุแบบเงยีบเพือ่ดกูารควบคมุแบบเงยีบ   แตะ [ISO] 
 ใช ้yzwx ในการเลอืกการตัง้คา่

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

250 F5.6

ISO
200

C-AF

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

-2.0

M

แท็บควบคมุแบบเงยีบ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[n ISO] ในแผงควบคมุ LV Super

n ความไวแสง ISO 

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[n ISO] ใน Live Controls และใช ้HI บนแป้นลกู
ศรในการเลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบขณะนัน้” (หนา้ 312)

n ความไวแสง ISO 
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

   การควบคมุความไวแสง ISO โดยอตัโนมตั ิ
  (b เซ็ต ISO อตัโนมตั)ิ

[AUTO] สามารถเลอืกสําหรับ [n ISO] ใน [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงสําหรับภาพ
เคลือ่นไหว) [M] (ปรับคา่เอง) ได ้การทําเชน่นีจ้ะชว่ยใหก้ลอ้งตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง
ตา่งๆ ในเรือ่งของความสวา่งโดยทีค่ณุไมจํ่าเป็นตอ้งปรับรรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอรเ์องแต่
อยา่งใด การชดเชยแสงจะสามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั

�b ISO อตัโนมตั
[AUTO] จะสามารถใชง้านไดสํ้าหรับ [n ISO] เมือ่ [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n โหมด] การตัง้คา่การควบคมุความไวแสง ISO จะสามารถปรับโดยใช ้[คา่
สงูสดุ/คา่ตัง้ตน้] ได ้

คา่สงูสดุ/คา่ต ัง้ตน้
เลอืกคา่ความไวแสง ISO สงูสดุและคา่ความไวแสง ISO มาตรฐานทีส่ามารถ
ใชง้านไดก้บัการควบคมุความไวแสง ISO เมือ่ [AUTO] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n ISO] ใน [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงสําหรับภาพเคลือ่นไหว) [M]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ทางเทคนคิ] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[b เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
[คา่สงูสดุ/คา่ตัง้ตน้]: ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม HI และ

ใชปุ้่ ม FG ในการเปลีย่นแปลง กดปุ่ ม 
OK เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผล [b เซต็ 
ISO อตัโนมตั]ิ ตวัเลอืกทีส่ามารถใชง้านได ้
จะแตกตา่งกนัออกไปตามโหมดภาพถา่ย 
(หนา้ 388)

[b ISO อตัโนมตั]: ไฺฮไลท ์[เปิด] หรอื [ปิด] โดยใชปุ้่ ม FG

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  การล็อคการเปิดรบัแสง  (การล็อค AE)

ล็อคการเปิดรับแสงตามคา่ทีว่ดัได ้ใชต้วัเลอืกนีเ้มือ่คณุตอ้งการจะตัง้คา่การโฟกสัและการเปิด
รับแสงแยกกนั

การล็อคการเปิดรับแสงจะไดรั้บการดําเนนิการโดยการใชปุ้่ ม ดว้ยเหตนุี ้การล็อคการเปิดรับ
แสง ([AEL/AFL]) จงึจะตอ้งไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) 
ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้ การล็อคการเปิดรับแสงจะไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ ม AEL/AFL

1 สรา้งชอ็ตเพือ่วดัแสงของสิง่ทีถ่า่ยซึง่คณุตอ้งการจะตัง้คา่การ
เปิดรับแสงและกดปุ่ ม AEL/AFL หนึง่ครัง้

ปุ่ ม AEL/AFL

• กดปุ่ ม AEL/AFL หนึง่ครัง้เพือ่ล็อคการเปิดรับแสง ไอคอน 
u จะปรากฏขึน้ในการแสดงผล

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

AEL

C-AF

0.0

123min
1

30p30p
4K

TC 00:00:00:00 DF

250 F5.6

ISO-A
200

ไอคอน u

2 หากตอ้งการหยดุการล็อคการเปิดรับแสง คณุจะตอ้งกดปุ่ ม AEL/AFL อกีครัง้
• ไอคอน u จะหายไปจากการแสดงผล

• การใชแ้ป้นหมนุโหมดหรอื MENU หรอืปุ่ ม OK จะสามารถหยดุการล็อคการเปิดรับแสงไดเ้ชน่กนั
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

  การลดการกะพรบิเมือ่ใชแ้สง LED
  (สแกนการกระพรบิ n)

แบนดิง้อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นภาพเคลือ่นไหวซึง่ไดรั้บการถา่ยโดยใชแ้สง LED ใช ้[สแกนการก
ระพรบิ n] เพือ่ใหไ้ด ้ความเร็วชตัเตอรท์ีด่ทีีส่ดุในระหวา่งทีกํ่าลงัดแูบนดิง้ในการแสดงผล

ตวัเลอืกนีใ้น [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงสําหรับภาพเคลือ่นไหว) [S] และ [M]
• พสิยัของความเร็วชตัเตอรท์ีใ่ชง้านไดจ้ะลดลง

1 เลอืก [S] หรอื [M] สําหรับ [n โหมด] (หนา้ 332)

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

3 ไฮไลท ์[ตัง้คา่โหมด n] ใน n เมนูวดิโีอ และกด 
Iบนแท็บลกูศร

4 ไฮไลท ์[สแกนการกระพรบิ n] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

5 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน P จะปรากฏขึน้เมือ่การสแกนการกะพรบิไดรั้บ
การเปิดใชง้านแลว้

n

123min
1

Flicker Scan250.0

ไอคอน P
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n 3-8 การวดัแสงและการเปิดรับแสง

7 เลอืกความเร็วชตัเตอรใ์นขณะทีกํ่าลงัดกูารแสดงผล
• เลอืกความเร็วชตัเตอรโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอืปุ่ ม FG

• ปรับความเร็วชตัเตอรต์อ่จนกระทัง่ไมม่แีบนดิง้เหลอืใหเ้ห็นใน
การแสดงผล

• กดปุ่ ม INFO การแสดงผลจะเปลีย่นแปลงไปและ ไอคอน 
P จะไมไ่ดรั้บการแสดงอกีตอ่ไป คณุสามารถปรับรรัูบ
แสงและการชดเชยแสงได ้ทําเชน่นีโ้ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศร

• กดปุ่ ม INFO ซํา้เพือ่กลบัไปทีก่ารแสดงผลการสแกนการ
กะพรบิ

n

123min
1

Flicker Scan250.0

ความเร็วชตัเตอร์

8 เริม่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวเมือ่การตัง้คา่ตา่งๆ เสร็จ
สมบรูณแ์ลว้

• โฟกสัพคีกิง้ แผงควบคมุ LV Super และ Live Controls จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการแสดงผลการ
สแกนการกะพรบิ หากตอ้งการดรูายการตา่งๆ เหลา่นี ้คณุจะตอ้งกดปุ่ ม INFO กอ่นเพือ่ออกจากการ
แสดงผลการสแกนการกะพรบิ

%
• [สแกนการกระพรบิ n] สามารถกําหนดใหแ้กปุ่่ มได ้จากนัน้ คณุกแ็คก่ดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้านการสแกนการ
กะพรบิเทา่นัน้ g n เมนูวดิโีอ > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417)
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

3-9 การป้องกนัภาพส ัน่ไหว ส ีและ
คณุภาพ

คณุลกัษณะตา่งๆ ทีไ่ดก้ลา่วถงึในหวัขอ้นีจ้ะลดการเบลอและการชดเชยสญัญาณรบกวนใน
สว่นของสขีองแหลง่แสง หวัขอ้นีย้งัไดก้ลา่วถงึตวัเลอืกตา่งๆ ของโหมดถา่ยภาพทีส่ามารถใช ้
ในการควบคมุการถา่ยภาพของคณุไดเ้ชน่กนั

  การลดการเบลอของกลอ้งถา่ยรปู
  (n ป้องกนัภาพส ัน่)

ลดการเบลอทีเ่กดิขึน้จากการสัน่ของกลอ้งถา่ยรปูทีม่กัจะเกดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้ เชน่ เมือ่ส ิง่ทีถ่า่ย
อยูใ่นทีแ่สงนอ้ยหรอืในภาพทีถ่า่ยโดยใชอ้ตัราสว่นการซมูสงู เป็นตน้ คณุจําเป็นตอ้งใชค้วาม
ยาวโฟกสัของเลนสเ์มือ่ใชก้ารป้องกนัภาพสัน่กบัเลนสท์ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบ Four Thirds หรอื 
Micro Four Thirds

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 377)
 - เมนู (หนา้ 377)

 - Live controls (หนา้ 377)

M-IS OFF (ปิด) การป้องกนัภาพสัน่ไดรั้บการปิดใชง้านแลว้

M-IS1 (ทกุทศิทกุทาง)
การป้องกนัภาพสัน่แบบอเิล็กทรอนกิสร์ว่มกบั VCM ทีค่วบคมุการ
เคลือ่นไหวของเซน็เซอรภ์าพ

M-IS2 (ทกุทศิทกุทาง) VCM จะควบคมุการเคลือ่นไหวของเซน็เซอรภ์าพเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้

• การป้องกนัภาพสัน่อาจจะไมส่ามารถชดเชยการเคลือ่นไหวของกลอ้งถา่ยรปูทีม่ากเกนิไปได ้ใชข้าตัง้
กลอ้งในกรณีดงักลา่ว

• คณุอาจจะสงัเกตไดถ้งึสญัญาณรบกวนหรอืการสัน่ในระหวา่งทีเ่ปิดใชง้านการป้องกนัภาพสัน่อยู่
• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยสวติชก์ารป้องกนัภาพสัน่ของเลนส ์(ถา้ม)ี จะมผีลเหนอืการตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยกลอ้ง
ถา่ยรปู

376 TH

3



n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[n ป้องกนัภาพสัน่] ในแผงควบคมุ LV Super

n ป้องกนัภาพสัน่

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

 การเขา้ถงึเมนู
เลอืกตวัเลอืกโดยใช ้[n การตัง้คา่ AF/IS] > 
[n ป้องกนัภาพสัน่] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   แท็บ n   [n การตัง้คา่ AF/IS]  [n ป้องกนัภาพสัน่]   ใชปุ้่ ม FG ในการ
เลอืกตวัเลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[n ป้องกนัภาพสัน่] ใน Live Controls และเลอืกตวั
เลอืกโดยใช ้HI บนแป้นลกูศร
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบขณะนัน้” (หนา้ 312)

n ป้องกนัภาพสัน่

$ เลนสท์ีไ่มใ่ชใ่นระบบ Four Thirds/Micro Four Thirds
เมือ่ใชเ้ลนสอ์ืน่ทีไ่มใ่ชเ่ลนสใ์นระบบ Micro Four Thirds หรอื Four Thirds คณุจําเป็นตอ้งระบคุวามยาว
โฟกสัของเลนส ์กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศรในเมนูทีค่ณุเลอืกตวัเลอืก จากนัน้ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่ไฮไลต์
คา่และกดปุ่ ม OK หากมกีารใชข้อ้มลูของเลนสท์ีบ่นัทกึโดย [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์ (หนา้ 550) ความยาว
โฟกสัทีบ่นัทกึจะไดรั้บการนํามาใชง้าน
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง 0.1 มม. ถงึ 1000.0 มม.
• ใชค้า่ทีร่ะบอุยูบ่นเลนส์
• คา่ทีเ่ลอืกจะไมไ่ดรั้บการรเีซต็เมือ่คณุเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] (หนา้ 91) > [รเีซต็] (พืน้ฐาน) ใน 

W เมนูถา่ยภาพ 1
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  ตวัเลอืกการป้องกนัภาพส ัน่  (n ระดบั IS)

เลอืกจํานวนของการป้องกนัภาพสัน่ทีจ่ะใชง้าน

+1 เลอืกชอ็ตแบบถอืกลอ้งดว้ยมอื

±0 แนะนําใหใ้ชใ้นสถานการณส์ว่นใหญ่

−1 เลอืกการแพน การเคลือ่นหรอืการตดิตามชอ็ตแบบถอืกลอ้งดว้ยมอื

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ AF/IS] ใน n เมนูวดิโีอและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ระดบั IS] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  ตวัเลอืกการลดสญัญาณรบกวนความไวแสง ISO 
ระดบัสงู  (n Noise Filter)

ลดการรบกวนตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้กบัภาพ (“สญัญาณรบกวน”) ในฟตุเทจซึง่ไดรั้บการถา่ยทีค่วาม
ไวแสง ISO ในระดบัสงู ตวัเลอืกนีจ้ะชว่ยลด “จดุดํา” ในฟตุเทจซึง่ไดรั้บการถา่ยในทีแ่สงนอ้ย 
คณุสามารถเลอืกจํานวนของการลดสญัญาณรบกวนทีจ่ะใชง้านได ้

ปิด การลดสญัญาณรบกวนไดรั้บการปิดใชง้านแลว้

Low/Standard/High เลอืกจํานวนของการลดสญัญาณรบกวนทีจ่ะใชง้าน

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ทางเทคนคิ] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n Noise Filter] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

   การปรบัความเพีย้นของส ี  (n WB)

คา่สมดลุแสงขาวทําใหว้ตัถสุขีาวดเูป็นสขีาว แมว้า่ [AUTO] จะทํางานไดด้ใีนสถานการณส์ว่น
ใหญ ่แตค่ณุสามารถเลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะกบัแหลง่แสงไดห้าก [AUTO] ไมส่ามารถทําให ้
สิง่ทีถ่า่ยสขีาวปรากฏเป็นสขีาวหรอืหากคณุตอ้งการทีจ่ะทําใหส้ ิง่ทีถ่า่ยสขีาวเกดิสเีพีย้นโดย
เจตนา

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม WB (หนา้ 381)
 - จอ LV super control panel (หนา้ 382)

 - เมนู (หนา้ 382)
 - Live controls (หนา้ 382)

โหมดสมดลุแสงขาว อณุหภมูสิ ี เลอืกสาํหรบั

สมดลุแสงขาว
อตัโนมตัิ AUTO —

ฉากปกตมิากทีส่ดุ (ฉากทีป่ระกอบดว้ยวตัถทุีเ่ป็นสี
ขาวหรอืใกลเ้คยีงกบัสขีาว)
• แนะนําใหใ้ชโ้หมดนีใ้นหลาย ๆ สถานการณ์
• คณุสามารถเลอืกทีจ่ะรักษาสทีีม่องเห็นไดภ้ายใต ้
แสงจากหลอดไส ้(หนา้ 383)

สมดลุแสงขาว
แบบตัง้ไวล้ว่ง
หนา้

5 5300 K ฉากกลางแจง้ทีม่แีสงแดดสอ่ง พระอาทติยต์กดนิ 
ดอกไมไ้ฟ

N 7500 K ถา่ยภาพวตัถใุนรม่ตอนกลางวนั

O 6000 K ถา่ยภาพในเวลากลางวนัภายใตท้อ้งฟ้ามดืครึม้

1 3000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดไส ้

> 4000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์

U — การถา่ยภาพใตน้ํ้า

n 5500 K แหลง่กําเนดิแสงทีม่อีณุหภมูสิเีดยีวกบัแสงแฟลช

สมดลุแสงขาว
แบบแตะครัง้
เดยีว

P/Q/
W/X

คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ
สมดลุแสงขาว
แบบแตะครัง้เดยีว

สถานการณท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับ
วตัถบุางชนดิ
• อณุหภมูสิถีกูตัง้เป็นคา่ทีว่ดัจากวตัถสุขีาวภายใต ้
แสงทีจ่ะใชใ้นภาพสดุทา้ย (หนา้ 386)

สมดลุแสงขาว
แบบกําหนดเอง CWB 2000 K –

14000 K
สถานการณท์ีค่ณุสามารถระบอุณุหภมูสิทีีเ่หมาะสมได ้
• เลอืกอณุหภมูสิี
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
1 กดปุ่ ม WB

ปุ่ ม WB

• ตวัเลอืก [n WB] จะไดรั้บการแสดง

[n WB] ตวัเลอืก

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืก
• การกดปุ่ ม INFO เมือ่ [AUTO] ไดรั้บการไฮไลทจ์ะแสดงตวั
เลอืก [nW ใชส้โีทนอุน่] (หนา้ 383)

• คณุสามารถดตูวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีว 
(หนา้ 386) และสมดลุแสงขาวแบบกําหนดเองโดยการกดปุ่ ม 
INFO

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัได ้
โดยกดปุ่ ม WB

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก

%
• ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ สมดลุแสงขาวจะถกูกําหนดใหก้บัปุ่ ม WB [n WB] จะสามารถไดรั้บการกําหนดให ้
แกก่ารควบคมุอืน่ๆ ตามทีต่อ้งการได ้ใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) 
ใน n เมนูวดิโีอ
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาวไดโ้ดยใชจ้อ LV super control panel

ปุ่ ม OK   [n WB]   ใชแ้ป้นหมนุหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

• หากตอ้งการเขา้ถงึตวัเลอืก [nW ใชส้โีทนอุน่] คณุจะตอ้งกดปุ่ ม INFO หลงัจากทีไ่ฮไลท ์[AUTO] 
ในเมนู [n WB] และกดปุ่ ม OK แลว้ (หนา้ 383)

• หากตอ้งการเลอืกอณุหภมูสิหีรอืวดัคา่สมดลุแสงขาวใหมด่ว้ยการกดปุ่ มเดยีว (หนา้ 386) หรอืเลอืก
สมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ใหก้ดปุ่ ม INFO หลงัจากกดปุ่ ม OK และแสดงเมนู [n WB]

• เมือ่เลอืกสมดลุแสงขาวแบบกําหนดเอง ([CWB]) คณุสามารถไฮไลต์
อณุหภมูสิใีนจอ LV super control panel และเลอืกคา่โดยการหมนุ
แป้นหมนุหนา้

อณุหภมูสิี

 การเขา้ถงึเมนู
ปรับสมดลุแสงขาวโดยใช ้[n การตัง้คา่ทางเทคนคิ] > 
[n WB] ใน n เมนูวดิโีอ

ปุ่ ม MENU   แท็บ n   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]  [n WB]   ใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกตวั
เลอืก

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
ไฮไลท ์[n WB] ใน Live Controls และใช ้HI บนแป้นลกู
ศรในการเลอืกตวัเลอืก
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดง live controls โปรดด ู“ใชก้ารควบคมุ
แบบขณะนัน้” (หนา้ 312)

n WB
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การคงไวซ้ึง่สโีทนอุน่  (nW ใชส้โีทนอุน่)

หากตอ้งการ คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวอตัโนมตัเิพือ่รักษาสโีทนรอ้นภายใตแ้สงจาก
หลอดไส ้สมดลุแสงขาวจะถกูปรับเพือ่ใหส้ขีาวปรากฏเป็นสขีาว แตค่ณุลกัษณะนีส้ามารถใช ้
เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้โดยใชห้ลอดไสไ้ดอ้กีดว้ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - ปุ่ ม WB

 - เมนู
 - Live controls

• หากตอ้งการเขา้ถงึตวัเลอืกนีโ้ดยใชปุ้่ ม WB แผงควบคมุ LV Super หรอื Live Controls คณุจะตอ้ง
เลอืก [WB Auto] และกดปุ่ ม INFO 

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[n WB] ในแผงควบคมุ LV Super และกดปุ่ ม OK

n โหมดสมดลุแสงขาว

2 ไฮไลท ์[WB Auto] และกดปุ่ ม INFO
• ตวัเลอืก [nW ใชส้โีทนอุน่] จะไดรั้บการแสดง

3 ไฮไลท ์[เปิด] โดยใช ้HI บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
เลอืก [WB อตัโนมตั]ิ   ปุ่ ม INFO   เลอืก [เปิด]

การเขา้ถงึเมนู
MENU  n (วดิโีอ) เมนู   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]   เลอืก [nW ใชส้โีทนอุน่]  [เปิด]

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
เลอืก [WB อตัโนมตั]ิ   ปุ่ ม INFO   เลอืก [เปิด]
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การชดเชยสมดลุแสงขาว
  (n การชดเชยสมดลุแสงขาว)

การปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีด คณุสามารถเลอืกคา่ทีแ่ยกตา่งหากสําหรับแตล่ะตวั
เลอืกของสมดลุแสงขาวได ้ปรับการตัง้คา่ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

A A แกน (สเีหลอืงอาํพนั - นํา้เงนิ) คา่บวกเพิม่สแีดง คา่ลบเพิม่สน้ํีาเงนิ

G G แกน (สเีขยีว - มว่งแดง) คา่บวกเพิม่สเีขบีว คา่ลบเพิม่สมีว่งแดง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลท ์[n WB] ในแผงควบคมุ LV Super และเลอืกตวั
เลอืกสมดลุแสงขาว

n สมดลุแสงขาว

2 ไฮไลท ์[A±0] หรอื [G±0] โดยใชแ้ป้นลกูศร 
(FGHI) และไฮไลทค์า่ทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นหมนุ
ดา้นหนา้
• หากตอ้งการดกูารแสดงผลการชดเชยสมดลุแสงขาว คณุจะตอ้ง
กดปุ่ ม OK คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวในขณะทีกํ่าลงัพรี
ววิผลลพัธใ์นการแสดงผลได ้ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้ในการเลอืก
แกน (A หรอื G) และใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงัในการเลอืกคา่

การปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบ
ละเอยีด

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

%
• คณุสามารถปรับคา่สมดลุแสงขาวแบบละเอยีดไดพ้รอ้มกนัสําหรับตวัเลอืกสมดลุแสงขาวทัง้หมด 

g [n ทัง้หมด x] (หนา้ 385)

การเขา้ถงึเมนู
ปุ่ ม MENU   แท็บ n (วดิโีอ)   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]  [n WB]   ไอไลทต์วัเลอืกสมดลุ
แสงขาวและกด I บนแป้นลกูศรpad   ไฮไลท ์A±0 หรอื G±0 โดยใชปุ้่ ม HI และกดปุ่ ม FG เพือ่
เลอืกคา่ (เมือ่ [CWB] ไดรั้บการเลอืก กดปุ่ ม I อกีครัง้เพือ่เลอืกคา่โดยใชปุ้่ ม FGHI)
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การปรบัแตง่สมดลุแสงขาว  (n ท ัง้หมด x)

ปรับแตง่สมดลุแสงขาวทัว่บอรด์ รายการนีจ้ะปรับแตง่ทกุโหมดโดยใชจํ้านวนเดยีวกนั

ต ัง้ท ัง้หมด ปรับแตง่สมดลุแสงขาวสําหรับทกุโหมด คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวแบบละเอยีดได ้
บนแกน A (สเีหลอืงอําพัน-สฟ้ีา) และ G (สเีขยีว-สมีว่งแดง)

ลบคา่ท ัง้หมด รเีซต็การปรับแตง่สําหรับทกุโหมดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ทางเทคนคิ] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ทัง้หมด x] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I 

4 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• หากคณุเลอืก [ต ัง้ท ัง้หมด] คณุจะตอ้งไฮไลท ์A หรอื G โดย
ใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG ในการเลอืกคา่ จากนัน้จงึกด
ปุ่ ม OK

• หากคณุเลอืก [ลบคา่ทัง้หมด] คณุจะตอ้งไฮไลท ์[ใช]่ หรอื 
[ไมใ่ช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การวดัสมดลุแสงขาว
  (สมดลุแสงขาวแบบแตะคร ัง้เดยีว P/Q/W/X)

ตัง้คา่สมดลุแสงขาวเป็นคา่ทีว่ดัไดภ้ายใตแ้สงทีจ่ะใชใ้นภาพสดุทา้ย ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปรับสม
ดลุยแ์สงขาวแบบละเอยีดเมือ่คณุพบวา่ยากทีจ่ะไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการดว้ยการชดเชยสมดลุย์
แสงขาวหรอืตวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบตัง้ไวล้ว่งหนา้ เชน่ 5 (แสงแดด) หรอื O (มดืครึม้) 
กลอ้งจะจัดเกบ็คา่ทีว่ดัไดเ้พือ่เรยีกคนืขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม WB
 - จอ LV super control panel (หนา้ 387)

 - Live controls (หนา้ 387)
 - เมนู (หนา้ 387)

P/Q/W/X วดัและจัดเกบ็คา่สมดลุแสงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดถ้งึ 4 คา่

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม WB
1 กดปุ่ ม WB

ปุ่ ม WB

• ตวัเลอืก [n WB] จะไดรั้บการแสดง

[n WB] ตวัเลอืก

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่ไฮไลตต์วัเลอืกจาก 
P ถงึ X

3 วางกระดาษทีไ่มม่สี ี(สขีาวหรอืสเีทา) ไวท้ีต่รงกลางของ
การแสดงผลและกดปุ่ ม INFO
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วตัถนัุน้ปราศจากเงา
• กลอ่งขอ้ความโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้
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4 ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK
• กลอ้งจะเกบ็การตัง้คา่เป็นคา่สําหรับตวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบ
แตะครัง้เดยีวและออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ

• หากตอ้งการออกโดยไมว่ดัคา่สมดลุแสงขาว ใหไ้ฮไลต ์[ไมใ่ช]่ 
และกดปุ่ ม OK ทําซํ้าขัน้ตอนจากขัน้ตอนที ่3

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม WB คา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหลงั ปลอ่ยปุ่ ม
เพือ่เลอืกการตัง้คา่และกลบัสูห่นา้จอถา่ยภาพ

• สมดลุแสงขาวแบบสมัผัสเดยีวสามารถไดรั้บการกําหนดใหปุ้่ มคอนโทรลได ้ในการทําเชน่นัน้ คณุจะตอ้ง
ใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417)

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
คณุสามารถเลอืสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดโ้ดยใชจ้อ LV super control panel

[n WB]   ปุ่ ม OK   ไฮไลท ์P ไป X โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้   ปุ่ ม INFO   การวดัสมดลุ
แสงขาว

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารถวดัสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวไดโ้ดยใช ้live 
controls

ปุ่ ม OK   [n WB]   กด HI บนแป้นลกูศรและเลอืก P ถงึ X

nสมดลุแสงขาว

• หากตอ้งการดหูนา้จอการวดัสมดลุแสงขาวและวดัคา่ใหมสํ่าหรับตวัเลอืกสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้
เดยีวทีเ่ลอืกในปัจจบุนัใหก้ดปุ่ ม INFO

 การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถใชเ้มนูเพือ่เรยีกคนืคา่ทีว่ดัไดก้อ่นหนา้นีสํ้าหรับการปรับสมดลุแสดงขาวแบบแตะ
ครัง้เดยีวเทา่นัน้

ปุ่ ม MENU   แท็บ n   [n การตัง้คา่ทางเทคนคิ]  [n WB]   เลอืกตวัเลอืกจาก P ถงึ 
X โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
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    การปรบัปรงุคณุภาพของภาพ  (โหมดภาพ)

เลอืกวธิกีารประมวลผลภาพในระหวา่งการถา่ยภาพเพือ่เพิม่สสีนั โทนส ีและคณุสมบตัอิืน่ ๆ 
เลอืกจากโหมดภาพทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ตามหวัขอ้หรอืเจตนาทางศลิปะของคณุ คณุสามารถเลอืก
ไดเ้ชน่กนัวา่ จะทําการปรับพารามเิตอรต์า่งๆ เชน่ ความเปรยีบตา่งของสแีละความคมหรอืไม ่
ในทํานองเดยีวกนั อารต์ฟิลเตอรจ์ะใหต้วัเลอืกในการเพิม่เอฟเฟกตข์องเฟรมแกค่ณุ การปรับ
พารามเิตอรต์า่งๆ จะไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวแ้ยกกนัสําหรับแตล่ะโหมดถา่ยภาพ
• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

โหมดภาพมาตรฐาน

A i-Enhance กลอ้งจะปรับสแีละความเขม้เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุตามชนดิของวตัถ ุ
(หนา้ 402)

B Vivid เลอืกสสีวา่งจา้

C Natural เลอืกสธีรรมชาติ

D Muted เลอืกภาพทีจ่ะแกไ้ขในภายหลงั

E Portrait เสรมิโทนสผีวิ

J โมโนโทน บนัทกึภาพดว้ยสเีอกรงค ์คณุสามารถใชเ้อฟเฟกตก์ารกรองสแีละเลอืกโทนส ี
(หนา้ 400)

K ต ัง้คา่เอง การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีม่ตีอ่โหมดถา่ยภาพจะสามารถไดรั้บการบนัทกึเอาไว ้
สําหรับการเรยีกใชง้านในภายหลงัในฐานะโหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเองได ้

v อ-ีพอรต์เทรต เสรมิโทนสผีวิ

F ใตนํ้า้ ประมวลผลภาพเพือ่รักษาสสีนัทีส่ดใสไวใ้ตน้ํ้า

c สรา้งสี ปรับเฉดสแีละสใีหเ้หมาะกบัเจตนาสรา้งสรรคข์องคณุ (หนา้ 405)

อารต์ฟิลเตอร์

e ป็อปอารต์ เพิม่ความสวยงามของสี

f ภาพนุม่ ใชโ้ทนสอีอ่นนุ่มเพือ่เอฟเฟกตบ์างเบาเหมอืนอากาศและเหมอืนความฝัน

g สซีดีจาง กระจายแสงทัว่ทัง้ภาพ เพิม่การเปิดรับแสงทลีะนอ้ยและตัง้คา่วตัถทุีล่อยขึน้อยา่ง
นุ่มนวล

h โทนแสงออ่น ทําใหไ้ฮไลตแ์ละเงานุ่มนวลขึน้เพือ่เอฟเฟกสท์ีก่ลมกลนืและราบเรยีบ

i ภาพเกรนแตก เลอืกสําหรับการถา่ยภาพขาว - ดําทีม่พีลงัและชดัเจน

j กลอ้งรเูข็ม ลดความสวา่งของขอบภาพเพือ่ใหไ้ดภ้าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งของเลน่เกา่

k ไดโอรามา เพิม่ความอิม่ตวัและความเขม้และเบลอบรเิวณทีไ่มอ่ยูใ่นโฟกสัเพือ่ใหภ้าพดคูลา้ย
ภาพทีม่ขีนาดเล็ก

l ครอสโปรเซส เลอืกสําหรับเอฟเฟกตศ์ลิปะเหนอืสจันยิม เฉี่ยว ล้ํา นําสมยั เลอืกครอสโพรเซส 
2 สําหรับความสมดลุของสทีีทํ่าใหส้มีว่งแดงเกนิจรงิ 
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m ซเีปียนุม่ เลอืกสําหรับเอฟเฟกตท์ีเ่รยีบเนยีนซึง่จะทําใหภ้าพดอูอ่นลงโดยรวม สรา้งภาพ
ทีร่าบเรยีบพรอ้มกบัเงาทีกํ่าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

n โทนสเีกนิจรงิ เลอืกเพิม่ความเขม้เพือ่แยกแยะความแตกตา่งของแสงจากความมดื

o คยีไ์ลน์ เพิม่ขอบสําหรับเอฟเฟกตภ์าพวาด-ภาพถา่ย

p สนํีา้ ทําใหเ้งาสวา่งขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัเพือ่ใหเ้อฟเฟกตข์องฉากทีว่าดดว้ยสพีาสเทล
สดใสบนผนืผา้ใบสขีาว และเพิม่เสน้ขอบนุ่มเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีอ่บอุน่และสดใส

q ยอ้นยคุ เลยีนแบบเอฟเฟกตข์องการพมิพภ์าพวนิเทจเหลอืงดําและสซีดีจางสําหรับ
เอฟเฟกตข์องความคดิถงึเสีย้วหนึง่ของชวีติ

r
โหมดเลอืกสี
เฉพาะ

เพิม่การแสดงผลทีส่รา้งขึน้โดยวตัถขุองคณุจากการบนัทกึเฉพาะเฉดสทีีเ่ลอืกใน
ขณะทีส่ว่นทีเ่หลอืของภาพเป็นสดํีาและสขีาว

v บลชีบายพาส
เอฟเฟกต ์“บลชีบายพาส” ซึง่คณุอาจพบไดใ้นภาพเคลือ่นไหวและอืน่ๆ ทีค่ลา้ย
กนั จะสามารถนํามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิเอฟเฟกตท์ีด่ไีดใ้นภาพถา่ยภมูทิศันถ์นนหรอื
ภาพวตัถโุลหะ

9 ฟิลม์อนิสแตนท์ ถา่ยภาพรว่มสมยับนเงาและโทนผวิทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องภาพยนตร์

• ผลกระทบของการตัง้คา่บางอยา่งอาจไมส่ามารถมองเห็นไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฉาก ขณะทีใ่นกรณีอืน่ ๆ การ
เปลีย่นโทนสอีาจเกดิขึน้หรอืภาพจะ “หยาบ มวั” มากขึน้

• เอฟเฟกตต์า่งๆ อาจจะไมส่ามารถมองเห็นไดใ้น Live View ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ทีเ่ลอืกของคณุ

%
• คณุสามารถเลอืกโหมดภาพทีแ่สดงโดยใช ้[การตัง้คา่โหมดภาพ] ใน G เมนูกําหนดเอง P (หนา้ 520)
• คณุสามารถเลอืกภาพเคลือ่นไหวไดเ้ชน่กนั เฉพาะโหมดถา่ยภาพทีไ่ดรั้บการออกแบบมาสําหรับภาพ
เคลือ่นไหวเทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการปรับสหีรอืยอ้มสใีนชว่งขัน้ตอนหลงัการผลติ g [n โหมดภาพ] 
(หนา้ 393)
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การเลอืกโหมดภาพถา่ย
การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
• จอ LV super control panel
• Live controls

• เมนู (หนา้ 391)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel โหมดภาพ

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• พารามเิตอรข์องโหมดภาพถา่ยอาจปรากฏขึน้ในหนา้จอ LV 

super control panel โดยขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืก ปรับ
พารามเิตอรต์ามตอ้งการ (หนา้ 396 – 402)

การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บั
โหมดทีเ่ลอืก

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารเขา้ถงึโหมดภาพถา่ยไดผ้า่น live controls

WB
AUTO

WB
AUTO

PP

n

Natural

JJ KK

M-IS 1 M-IS 1 

oo

30p30p
4K

C-AFC-AF

123min
1

โหมดภาพ

ปุ่ ม OK   [โหมดภาพ]   กด HI บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ
• เมือ่เลอืก [สรา้งส]ี (หนา้ 405) หรอื [โหมดเลอืกสเีฉพาะ] อารต์ฟิลเตอร ์(หนา้ 407) คณุสามารถกดปุ่ ม 

INFO และปรับความอิม่ตวัและเฉดสโีดยใชแ้ป้นหมนุ
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 การเขา้ถงึเมนู
ใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W   [โหมดภาพ]   ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืก   กดปุ่ ม I เพือ่ดู
พารามเิตอรโ์หมดภาพถา่ยหรอืเอฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

• คณุสามารถปรับคา่พารามเิตอรแ์ตล่ะคา่สําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย นอกจากนีค้ณุยงัสามารถปรับ
พารามเิตอรใ์นหนา้จอ LV super control panel การเปลีย่นแปลงพารามเิตอรใ์นหนา้จอ LV super 
control panel ยงัใชก้บัเมนูไดอ้กีดว้ย

โหมดภาพ พารามเิตอรท์ ีใ่ชไ้ด้

A i-Enhance [ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ความอิม่ส]ี/[การไลโ่ทน]/
[เอฟเฟกต]์

B Vivid

[ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ความอิม่ส]ี/[การไลโ่ทน]
C Natural

D Muted

E Portrait

J โมโนโทน [ความคมชดั]/[ความตา่งส]ี/[ฟิลเตอรส์]ี/[สโีมโนโครม]/
[การไลโ่ทน]

K ต ัง้คา่เอง

—
v  อ-ีพอรต์เทรต

c สรา้งสี

F ใตนํ้า้

1 / 2 ป็อปอารต์

[เพิม่เอฟเฟกต]์
ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไปตามฟิลเตอรท์ีเ่ลอืก
[เอฟเฟคภาพนุ่ม]/[เอฟเฟครเูข็ม]/[เอฟเฟคขอบขาว]/
[เอฟเฟคกรอบ]/[เอฟเฟคประกายดาว]*/
[เอฟเฟคภาพเบลอ: บนและลา่ง]/
[เอฟเฟคภาพเบลอ: ซา้ยและขวา]/
[เอฟเฟคเงาแสง: บนและลา่ง]/
[เอฟเฟคเงาแสง: ซา้ยและขวา]/[ฟิลเตอรส์]ี/[สโีมโนโครม]
* ไมม่ผีลใน n (ภาพเคลือ่นไหว) โหมด

f ภาพนุม่

1 / 2 สซีดีจาง

h โทนแสงออ่น

1 / 2 ภาพเกรนแตก

1 / 2 / 3 กลอ้งรเูข็ม

1 / 2 ไดโอรามา

1 / 2 ครอสโปรเซส

m ซเีปียนุม่

1 / 2 โทนสเีกนิจรงิ

1 / 2 คยีไ์ลน์

1 / 2 สนํีา้

1 / 2 / 3 ยอ้นยคุ

1 / 2 / 3 โหมดเลอืกสเีฉพาะ

1 / 2 บลชีบายพาส

9 ฟิลม์อนิสแตนท์

• เลอืก K (กําหนดเอง) ในการเขา้ถงึพารามเิตอรต์า่งๆ สําหรับโหมดถา่ยภาพทีไ่ดรั้บการบนัทกึเอาไว ้
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

 การสรา้งโหมดภาพถา่ยแบบกาํหนดเอง
  (K โหมดภาพถา่ยแบบกาํหนดเอง)
คณุสามารถเลอืกโหมดถา่ยภาพดงัตอ่ไปนี ้แกไ้ขพารามเิตอรข์องโหมดถา่ยภาพดงักลา่วตาม
ทีต่อ้งการและบนัทกึใหเ้ป็นโหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเองได ้

เลอืกจาก [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Muted], [Portrait] และ [โมโนโทน]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ตัง้คา่เอง] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• กลอ้งถา่ยรปูจะแสดงรายการของโหมดถา่ยภาพ

4 ปรับการตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG
• เลอืกตวัเลอืก [โหมดภาพ] และปรับพารามเิตอรใ์นสว่นของ 

[ความคมชดั], [ความตา่งส]ี, [ความอิม่ส]ี, [การไลโ่ทน], 
[เอฟเฟกต]์, [ฟิลเตอรส์]ี และ [สโีมโนโครม]

• ไฮไลทพ์ารามเิตอรต์า่งๆ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I เพือ่
ดกูารตัง้คา่ตา่งๆ หลงัจากทีป่รับการตัง้คา่ตา่งๆ แลว้ คณุจะตอ้ง
กดปุ่ ม OK ซํา้เพือ่กลบัไปทีร่ายการพารามเิตอร์

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

   การควบคมุแสงและเงา  (n โหมดภาพ)

เลอืกโหมดถา่ยภาพสําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยเฉพาะ ลําดบัจะไดรั้บการจัดใหแ้ก่
พสิยัไดนามกิสําหรับโทนเคริฟ์ทีเ่หมาะสมกบัการปรับสแีละการดําเนนิการอืน่ๆ หลงัการผลติ 
ตวัเลอืกตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถใชง้านไดสํ้าหรับ [โหมดภาพ] เมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ 
[n โหมดภาพ]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - เมนู
 - จอ LV super control panel (หนา้ 394)

 - Live controls (หนา้ 394)

k คา่สกีลางคอนทราสตต์ํา่
ภาพเคลือ่นไหวจะไดรั้บการบนัทกึโดยใชโ้ทนเคริฟ์ทีไ่ดรั้บการปรับ
สําหรับการปรับสี

l OM-Log400
ภาพเคลือ่นไหวจะไดรั้บการบนัทกึโดยใชล็้อกโทนเคริฟ์เพือ่ใหม้อีสิระ
มากขึน้ในระหวา่งทีทํ่าการปรับสี

• ตวัเลอืก [ความคมชดั], [ความตา่งส]ี, [ความอิม่ส]ี และ [การไลโ่ทน] จะไมส่ามารถใชง้านได ้
• [n ISO] จะไดรั้บการจํากดัใหอ้ยูท่ีค่า่ ISO 400 หรอืสงูกวา่ 

การเขา้ถงึเมนู
หากตอ้งการใชต้วัเลอืกตา่งๆ ของโหมดถา่ยภาพ คณุจะตอ้งเปิดใชง้าน [n โหมดภาพ] เพือ่
ใหก้ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ สามารถใชง้านไดใ้นเมนู [โหมดภาพ] 

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่ทางเทคนคิ] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n โหมดภาพ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

393TH

3



n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

6 เลอืก [k คา่สกีลางคอนทราสตตํ์า่] หรอื 
[l OM-Log400] สําหรับ [โหมดภาพ] ใน 
W เมนูถา่ยภาพ 1

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกโหมดถา่ยภาพเคลือ่นจะสามารถใชง้านไดใ้นแผงควบคมุ LV Super เมือ่ [เปิด] ไดรั้บ
การเลอืกสําหรับ [n โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel โหมดภาพ

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• เลอืก [k คา่สกีลางคอนทราสตตํ์า่] หรอื [l OM-Log400]

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
โหมดภาพถา่ยจะสามารถเลอืกโดยใช ้Live Controls ได ้

โหมดภาพ

ปุ่ ม OK   [โหมดภาพ]   กดปุ่ ม HI บนแป้นลกูศรเพือ่ดตูวัเลอืก

%
• ไฟล ์LUT จะสามารถใชใ้นการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวซึง่ไดรั้บการบนัทกึโดยใชโ้หมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เทา่นัน้ เยีย่มชมเว็บไซตข์อง OLYMPUS เพือ่ดรูายละเอยีดตา่งๆ
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การพรวีวิตวัเลอืกตา่งๆ สาํหรบัโหมดถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว  (aView Assist)

การแสดงผลสามารถปรับใหง้า่ยตอ่การดไูดเ้มือ่ตวัเลอืกโหมดภาพเคลือ่นไหว 
([k คา่สกีลางคอนทราสตตํ์า่] หรอื [l OM-Log400]) ไดรั้บการเลอืก

เปิด ปรับภาพเพือ่ใหง้า่ยตอ่การด ูตวับง่ชีต้า่งๆ ในการแสดงผลอาจจะเปลีย่นสไีด ้

ปิด หา้มปรับภาพเพือ่ใหด้งูา่ยขึน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[aView Assist] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ตวัเลอืกนีจ้ะใชก้บัการแสดงผลเทา่นัน้แตจ่ะไมใ่ชก้บัไฟลภ์าพเคลือ่นไหวจรงิ
• ตวัเลอืกนีจ้ะไมไ่ดรั้บการนํามาใชง้านเมือ่ภาพเคลือ่นไหวซึง่ไดรั้บการบนัทกึโดยใช ้

[k คา่สกีลางคอนทราสตตํ์า่] หรอื [l OM-Log400] ไดรั้บการดใูนกลอ้งถา่ยรปู ตวัเลอืกนีจ้ะไมไ่ด ้
รับการนํามาใชง้านเมือ่ภาพเคลือ่นไหวไดรั้บการดใูนโทรทศันเ์ชน่กนั 
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การปรบัความคมชดั  (ความคมชดั)

ปรับความคมชดัของภาพถา่ย เสน้รอบนอกจะถกูเนน้เพือ่ทําใหภ้าพคมและชดัเจน การตัง้คา่จะ
ถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความคมชดั เสน้รอบนอกจะคมชดัมากขึน้

Lo (−) ลดความคมชดั เสน้รอบนอกจะคมชดันอ้ยลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความคมชดั] ในหนา้จอ LV super control panel ความคมชดั

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับความคมชดัโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ความคมชดั] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การปรบัความเขม้  (ความตา่งส)ี

ปรับความเขม้ของภาพถา่ย การเพิม่ความเขม้จะเพิม่ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณทีส่วา่งและ
มดืสําหรับภาพทีแ่ข็งและชดัเจนมากขึน้ การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมด
ภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความเขม้ ภาพมคีวามแข็งและชดัเจนมากขึน้

Lo (−) ลดความเขม้ ภาพจะออ่นนุ่มลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความตา่งส]ี ในหนา้จอ LV super control panel ความเขม้

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับความเขม้โดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ความตา่งส]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การปรบัความสดใส  (ความอิม่ส)ี

ปรับความอิม่ตวัของส ีการเพิม่ความอิม่ตวัของสทํีาใหภ้าพมคีวามสดใสมากขึน้ การตัง้คา่จะถกู
จัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

Hi (+) เพิม่ความอิม่ตวั สมีคีวามสดใสมากขึน้

Lo (−) ลดความอิม่ตวั สอีอ่นนุ่มลง

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ความอิม่ส]ี ในหนา้จอ LV super control panel ความอิม่ตวั

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับความอิม่ตวัโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ความอิม่ส]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืก
ตวัเลอืก
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n 3-9 การป้องกนัภาพสัน่ไหว ส ีและคณุภาพ

  การปรบัการแรเงา  (การไลโ่ทน)

ปรับความสวา่งสแีละการแรเงา ทําใหภ้าพออกมาใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีค่ณุจนิตนาการ ตวัอยา่งเชน่ 
การทําใหภ้าพดสูวา่งขึน้ทัง้หมด คณุสามารถเพิม่โทนมดืหรอืโทนสวา่งไดต้ามความเหมาะ
สมกบัการกระจายโทนตา่งๆ ในภาพตน้ฉบบั การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะ
โหมดภาพถา่ย

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

z Auto 
(ปรบัเงาแสงหรอืสว่นมดื)

ความสวา่งจะถกูปรับแยกตา่งหากสําหรับทกุรายละเอยีด ทางเลอืกทีด่ี
สําหรับภาพทีม่คีวามแตกตา่งกนัสงูซึง่เงาหรอืไฮไลตอ์าจหายไปได ้

z Normal 
(การไลโ่ทนปกต)ิ การแรเงาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แนะนําในทกุสถานการณ์

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[การไลโ่ทน] ในหนา้จอ LV super control panel การไลเ่ฉดสี

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
ปรับการแรเงาโดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลตโ์หมดภาพถา่ยโดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[การไลโ่ทน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  ตวักรองสสีาํหรบัการถา่ยภาพขาวดาํ  (ฟิลเตอรส์)ี

เอฟเฟกตข์องตวักรองจะสามารถเพิม่เขา้ไปไดเ้มือ่ [โมโนโทน] ไดรั้บการเลอืกสําหรับโหมด
ถา่ยภาพ (หนา้ 388) คณุสามารถเพิม่ความสวา่งใหแ้กส่ ิง่ทีถ่า่ยหรอืเพิม่ความเปรยีบตา่งของสี
ไดต้ามสจีรงิของสิง่ทีถ่า่ย สสีม้เพิม่ความเขม้กวา่สเีหลอืง สแีดงเพิม่ความเขม้มากกวา่สสีม้ สี
เขยีวเป็นทางเลอืกทีด่สํีาหรับการถา่ยภาพบคุคลและสิง่ทีเ่หมอืนกนั

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

N:ไมม่ ี ไมม่เีอฟเฟกตฟิ์ลเตอร์

Ye:เหลอืง เมฆสขีาวโดดเดน่เหนอืทอ้งฟ้าทีด่เูป็นธรรมชาติ

Or:สม้ ทําใหท้อ้งฟ้าเป็นสฟ้ีาเล็กนอ้ยหรอืแสงแดดจา้

R:แดง ทําใหท้อ้งฟ้าสคีรามหรอืใบไมใ้นฤดใูบไมร้ว่ง

G:เขยีว เพิม่ความอบอุน่ใหก้บัโทนสผีวิในภาพบคุคล ฟิลเตอรส์เีขยีวยงัทําใหส้แีดงในลปิสตกิเดน่
ชดัอกีดว้ย

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[ฟิลเตอรส์]ี ในหนา้จอ LV super control panel ฟิลเตอรส์ี

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกฟิลเตอรโ์ดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[โมโนโทน] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[ฟิลเตอรส์]ี โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  โทนสโีมโนโครม  (สโีมโนโครม)

เพิม่ โทนสเีป็นภาพ ขาว-ดํา ในโหมดภาพถา่ย [โมโนโทน] (หนา้ 388)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

N:ปกติ ถา่ยภาพในโหมดขาวดํา

S:ซเีปีย ถา่ยภาพดว้ยโทนสซีเีปียแบบสโีมโนโครม

B:นํา้เงนิ ถา่ยภาพดว้ยโทนสน้ํีาเงนิแบบสโีมโนโครม

P:มว่ง ถา่ยภาพดว้ยโทนสมีว่งแบบสโีมโนโครม

G:เขยีว ถา่ยภาพดว้ยโทนสเีขยีวแบบสโีมโนโครม

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[สโีมโนโครม] ในหนา้จอ LV super control panel สเีอกรงค์

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกโทนสโีดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[โมโนโทน] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[สโีมโนโครม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การปรบัเอฟเฟกต ์i-Enhance  (เอฟเฟกต)์

เลอืกความแรงของเอฟเฟกตสํ์าหรับ [i-Enhance]

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel  - เมนู

3Low (เอฟเฟกต:์ Low) เอฟเฟกตล์ดลง

3Standard (เอฟเฟกต:์ Standard) เอฟเฟกตม์าตรฐาน

3High (เอฟเฟกต:์ High) เอฟเฟกตเ์พิม่ขึน้

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [i-Enhance] สําหรับ [โหมดภาพ]

1 ไฮไลต ์[เอฟเฟกต]์ ในหนา้จอ LV super control panel เอฟเฟกต์

2 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออกจากจอ LV super control panel

การเขา้ถงึเมนู
เลอืกความแรงของเอฟเฟกตโ์ดยใช ้[โหมดภาพ] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1

ปุ่ ม MENU   แถบ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]   ไฮไลต ์[i-Enhance] โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลต ์[เอฟเฟกต]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่
เลอืกตวัเลอืก
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  การเปลีย่นโทนเคริฟ์  (ควบคมุ Highlight และ Shadow)

ปรับความสวา่งแยกตา่งหากสําหรับไฮไลต ์โทนกลาง และเงา คณุสามารถเพิม่การเปิดรับแสง
ไดม้ากกวา่ทีค่ณุดําเนนิการดว้ยการชดเชยแสงเพยีงอยา่งเดยีว คณุสามารถเลอืกไฮไลตม์ดื
หรอืเงาสวา่งไดม้ากขึน้

ปรับเงา ปรับโทนกลาง ปรับไฮไลต์

(ภาพประกอบดา้นบนแสดงการแสดงผลเมือ่มกีารเขา้ถงึตวัควบคมุไฮไลตแ์ละเงาผา่นทางปุ่ มและหนา้
จอแผงควบคมุ LV super)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม F  - จอ LV super control panel (หนา้ 404)

 เขา้ถงึผา่นปุ่ ม F

1 กดปุ่ ม F
• การชดเชยแสงจะถกูไฮไลตใ์นจอแสดงผล 

ปุ่ ม F

2 กดปุ่ ม INFO
• เสน้โคง้โทนสจีะปรากฏขึน้
• กดปุ่ ม INFO เพือ่หมนุจากเงาไปเป็นโทนกลางไปเป็นไฮไลต์
และกลบัไปทีก่ารชดเชยแสงอกีครัง้

-3

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

(การควบคมุไฮไลทแ์ละ
เงา)

3 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการโดยใช ้HI ทีแ่ป้นลกูศร
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง −7 และ +7
• กดปุ่ ม OK คา้งเอาไวเ้พือ่ตัง้คา่เคริฟ์ใหม่
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4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

%
• การชดเชยแสงและการควบคมุเงาและไฮไลตส์ามารถกําหนดใหก้บัตวัควบคมุอืน่ ๆ นอกเหนอืจากปุ่ ม F 
ได ้ใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ใน n เมนูวดิโีอ

• การกําหนด [หลายฟังกช์นั] ใหแ้กปุ่่ มคอนโทรลจะชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึ [ควบคมุ Highlight และ 
Shadow] ไดโ้ดยตรง g “ตวัเลอืกปุ่ มมปัุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่ (หลายฟังกช์นั)” (หนา้ 470)

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[ควบคมุ Highlight และ Shadow] ในจอ LV 
super control panel และกดปุ่ ม OK
• เสน้โคง้โทนสจีะปรากฏขึน้

การควบคมุแสงและเงา

2 กดปุ่ ม INFO เพือ่เลอืกชว่งโทนสทีีต่อ้งการ
• ชว่งโทนสจีะเปลีย่นไปในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม

ชว่งโทนสทีีเ่ลอืก

3 หมนุแป้นหมนุเพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ
• [เงาดาํและสวา่ง] ทีเ่ลอืก
ปรับไฮไลตโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้และเงาโดยใชแ้ป้นหมนุ
ดา้นหลงั

• [โทนกลาง] ทีเ่ลอืก
ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

• กดปุ่ ม OK คา้งไวเ้พือ่เรยีกคนืคา่เริม่ตน้ของเสน้โคง้

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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  เฉดสแีละความอิม่ตวั  (สรา้งส)ี

กลอ้งชว่ยใหส้ามารถปรับความอิม่ตวัของสแีละเฉดสไีดอ้ยา่งงา่ยดาย เลอืกจาก 30 เฉดสแีละ 
8 ระดบัความอิม่ตวั คณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

[สรา้งส]ี คอืตวัเลอืกโหมดภาพถา่ย คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ไดโ้ดยตรงจาก [หลาย
ฟังกช์นั] กําหนด [หลายฟังกช์นั] ใหแ้กปุ่่ มโดยใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] > 
[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ใน n เมนูวดิโีอ

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel
 - เมนู (หนา้ 406)

 - Live controls (หนา้ 406)

เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel. โหมดภาพ

2 ไฮไลต ์[สรา้งส]ี โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้
• ตวัเลอืก [c Color/Vivid] จะปรากฏในหนา้จอ LV super 

control panel

c ส/ีสสีด

3 ไฮไลต ์[c Color/Vivid] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม OK 

4 ปรับความอิม่ตวัและเฉดสี
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับเฉดสี
• หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับความอิม่ตวั
• กดปุ่ ม OK คา้งไวเ้พือ่เรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้

ColorColor

ViVid±0ViVid±0

123min
1

ResetReset
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5 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 การเขา้ถงึเมนู
คณุสามารถเขา้ถงึ คลัเลอร ์ครเีอทเตอร ์ไดจ้ากเมนูตา่งๆ อยา่งไรกต็าม คณุไมส่ามารถปรับ
คา่ความอิม่ตวัและเฉดสไีดจ้ากเมนู เมนูตา่งๆ จะสามารถใชใ้นการเรยีกใชง้านคา่ทีไ่ดรั้บการ
บนัทกึไวแ้ลว้เทา่นัน้

ปุ่ ม MENU   แท็บ W (เมนูถา่ยภาพ 1)   [โหมดภาพ]  [สรา้งส]ี   กด FG บนแป้นลกูศรเพือ่
เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ

 การเขา้ถงึผา่น Live Controls
คณุสามารถเขา้ถงึ คลัเลอร ์ครเีอทเตอร ์ไดจ้าก live controls

โหมดภาพ

ปุ่ ม OK   [โหมดภาพ]   กด I บนแป้นลกูศรและไฮไลท ์[สรา้งส]ี   กดปุ่ ม INFO และปรับความ
เขม้สกีบัความเพีย้นสี
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 เอฟเฟกต ์“Leave Color”  (โหมดเลอืกสเีฉพาะ)

ถา่ยภาพขาวดําในขณะทีจั่บภาพวตัถตุามเฉดสทีีเ่ลอืกไว ้ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถถา่ยภาพ
ขาวดําในขณะทีเ่หลอืไวเ้ฉพาะสแีดงเทา่นัน้ คณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

[โหมดเลอืกสเีฉพาะ] เป็นตวัเลอืกอารต์ฟิลเตอร ์คณุสามารถปรับการตัง้คา่เมือ่เลอืกโหมด
ภาพถา่ยเป็นตวัเลอืกนี ้เลอืกจากตวักรอง “ระดบัส”ี สามระดบั (1 ถงึ 3)

1 ไฮไลต ์[โหมดภาพ] ในหนา้จอ LV super control panel โหมดภาพ

2 ไฮไลต ์[ART141], [ART142], หรอื [ART143] โดยใช ้
แป้นหมนุดา้นหนา้
• ตวัเลอืก [R Color] และ [เอฟเฟกต]์ จะไดรั้บการแสดงในแผง
ควบคมุ LV Super

R สี เอฟเฟกต์

3 ไฮไลต ์[R Color] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK
• วงแหวนสจีะปรากฏขึน้

sRGB

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

A ± 0
G ± 0

Color

p
# ± 0.0

#

250 F5.6n 1:02:03

ART141

30p30p
4K

123min
1

oS-IS Auto

Color Effect OffC-AF

YF
YF

4 เลอืกสโีดยใชแ้ป้นหมนุ

5 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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n 3-10 เอฟเฟกต์

3-10 เอฟเฟกต์
กลอ้งถา่ยรปูจะมเีทคนคิงา่ยๆ ทีค่ณุสามารถเพิม่เตมิเขา้ไปไดใ้นขณะทีค่ณุกําลงัถา่ยภาพอยู ่
แทนทีจ่ะรอแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวในคอมพวิเตอรห์รอืในอปุกรณอ์ืน่ในภายหลงั คณุสามารถ
ดเูทคนคิตา่งๆ ไดแ้บบเรยีลไทมท์นัทใีนขณะทีกํ่าลงัทําการบนัทกึภาพ บางเทคนคิสามารถ
บนัทกึลงในการตัง้คา่การแสดงผลหรอืปุ่ มโดยตรงได ้

  การซูมไฟฟ้า  (n ความเร็วซูมไฟฟ้า)

เลอืกความเร็วในการซมูสําหรับเลนสซ์มูไฟฟ้า ความเร็วนีส้ามารถใชไ้ดก้บัการซมูสิง่ทีถ่า่ยของ
คณุแบบชา้ๆ และเทคนคิอืน่ๆ เลอืกจาก [ตํา่], [ปกต]ิ และ [High]

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ความเร็วซมูไฟฟ้า] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-10 เอฟเฟกต์

  การปรบัซูมระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
  (ภาพยนตร ์H)

คณุสามารถซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกของเฟรมสําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยไมจํ่าเป็นตอ้ง
ใชก้ารควบคมุเลนส ์ใชก้ารโคลสอพัหรอืการคทัเพือ่ใหไ้ดม้มุทีก่วา้งขึน้ สามารถใชปุ้่ มตา่งๆ 
หรอืทชัคอนโทรลในการเลอืกตําแหน่งการซมูและการคทัไปทีโ่คลสอพัหรอืมมุกวา้งในขณะที่
กําลงัถา่ยภาพเคลือ่นไหว

[ภาพยนตร ์H] คอื [n ฟังกช์นัปุ่ ม] ตวัเลอืก กลอ้งถา่ยรปูจะเปิดหรอืปิดไดโ้ดยการใชปุ้่ มซึง่
จะตอ้งไดรั้บการกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417)

• คณุลกัษณะนีจ้ะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [4K] หรอื [C4K] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [nK] > [ขนาด
ภาพเคลือ่นไหว]

• คณุลกัษณะนีจ้ะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นการถา่ยภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู
• [ภาพยนตร ์H] จะไมส่ามารถใชร้ว่มกบั [ดจิทิลัเทเลคอน] (หนา้ 411) ได ้

การเขา้ถงึปุ่ ม

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ฟังกช์นัปุ่ ม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ใชปุ้่ ม FG ไฮไลทก์ารควบคมุทีค่ณุตอ้งการจะใชง้าน
สําหรับการซมูดจิติลัและกดปุ่ ม I

5 ไฮไลท ์[ภาพยนตร ์H] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK 

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-10 เอฟเฟกต์

 การใช ้[ภาพยนตร ์H]

1 กดปุ่ มเพือ่ให ้[H] ไดรั้บการกําหนด
• เฟรมจะปรากฏขึน้ทีต่รงกลางของการแสดงผล

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR123min

1

30p30p
4K

C-AF

TC 00:00:00:00 DF

0.0250 F5.6

ISO-A
200

2 วางตําแหน่งของเฟรมตามทีต่อ้งการ
• วางตําแหน่งของเฟรมโดยใชท้ชัคอนโทรล แป้นเลอืกคําสัง่หรอื
แป้นลกูศร (FGHI)

• หากตอ้งการใหเ้ฟรมกลบัมาอยูท่ีต่รงกลางอกีครัง้ คณุจะตอ้งกด
แป้นเลอืกคําสัง่หนึง่ครัง้หรอืกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

แป้นเลอืกคําสัง่

3 กดปุ่ มเพือ่ให ้[H] ไดรั้บการกําหนดอกีครัง้
• กลอ้งถา่ยรปูจะซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกเพือ่เตมิเต็มการแสดงผล
• หากตอ้งการกลบัไปทีเ่ฟรมสําหรับการซมู คณุจะตอ้งกดปุ่ ม 

[H] เป็นครัง้ทีส่าม

4 หากตอ้งการจบการซมู คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK หนึง่ครัง้หรอื
กดปุ่ มเพือ่ให ้[H] ไดรั้บการกําหนด
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n 3-10 เอฟเฟกต์

  การถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีอ่ตัราสว่นการซูมสงูขึน้
  (ดจิทิลัเทเลคอน)

ตวัเลอืกนีจ้ะครอบตดัทีก่ ึง่กลางของเฟรมขนาดเดยีวกบัตวัเลอืกขนาดทีเ่ลอืกในปัจจบุนัสําหรับ
คณุภาพของภาพถา่ย และซมูเขา้เพือ่ใหเ้ต็มจอแสดงผล อตัราสว่นการซมูเพิม่ขึน้ประมาณ 2× 
ชว่ยใหค้ณุสามารถซมูเขา้ตลอดทางยาวโฟกสัสงูสดุของเลนส ์ซึง่เป็นตวัเลอืกทีด่เีมือ่คณุไม่
สามารถเปลีย่นเลนสห์รอืพบวา่การเขา้ใกลว้ตัถเุป็นเรือ่งทีทํ่าไดย้าก
• [ดจิทิลัเทเลคอน] จะไมส่ามารถใชง้านรว่มกบั [ภาพยนตร ์H] (หนา้ 409) ได ้
• เลนสเ์สรมิสําหรับการถา่ยระยะไกลจะไมส่ามารถเปิดหรอืปิดไดใ้นขณะทีกํ่าลงับนัทกึภาพเคลือ่นไหวอยู่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ดจิทิลัเทเลคอน] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกด 
I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• เมือ่ [เปิด] ไดรั้บการเลอืก การแสดงผลในหนา้จอจะไดรั้บ
การซมูเขา้ที ่2 เทา่และ H จะปรากฏในการแสดงผล ภาพ
เคลือ่นไหวจะไดรั้บการบนัทกึทีอ่ตัราสว่นการซมูนี้

การเพิม่กําลงัขยายแบบดจิทิลั

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR123min

1

30p30p
4K

C-AF

TC 00:00:00:00 DF

0.0250 F5.6

ISO-A
200

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

%
• [ดจิทิลัเทเลคอน] สามารถไดรั้บการกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูโดยใช ้[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/
ปุ่ ม Lever] > [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ใน n เมนูวดิโีอเพือ่ใหค้ณุสามารถเปิดหรอืปิดและสมัผัส
ปุ่ มได ้
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n 3-11 การบนัทกึเสยีง

3-11  การบนัทกึเสยีง
กลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัไมโครโฟน กลอ้งถา่ยรปูจะหมายถงึการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวพรอ้มเสยีง คณุสามารถปรับระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึและใชค้ณุลกัษณะตา่งๆ 
เชน่ การลดเสยีงลมได ้นอกจากนีย้งัมตีวัเลอืกไมโครโฟนกบัหฟัูงสําหรับการใชง้านทีใ่ชก้บั
การถา่ยภาพยนตรร์ะดบัสงูโดยใชเ้ครือ่งบนัทกึแบบภายนอกเชน่กนั

หากตอ้งการ คณุสามารถใชเ้ครือ่งบนัทกึ IC ของ Olympus (LS-100) กบักลอ้งถา่ยรปูในการ
บนัทกึเสยีงได ้
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n 3-11 การบนัทกึเสยีง

    ตวัเลอืกการบนัทกึเสยีง  (ภาพเคลือ่นไหว K)

ปรับการตัง้คา่สําหรับการบนัทกึเสยีงในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถเขา้
ถงึการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับการใชง้านไดเ้มือ่มกีารเชือ่มตอ่ไมโครโฟนแบบภายนอกหรอืเครือ่ง
บนัทกึ

ระดบัเสยีงบนัทกึ

ปรับความไวของไมโครโฟน เลอืกคา่ตา่งๆ แยกกนัสําหรับไมโครโฟนแบบในตวั
และแบบภายนอก

[K ในตวั]: ปรับความไวของไมโครโฟนแบบในตวั
[K MIC]: ปรับความไวของไมโครโฟนแบบภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่

ไมโครโฟน

K จาํกดัระดบัเสยีง เลอืกระดบัเสยีงสงูสดุซึง่กลอ้งถา่ยรปูจะใชใ้นการบนัทกึเสยีง ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ลด
ระดบัของเสยีงทีเ่กนิจากระดบัเสยีงทีกํ่าหนดโดยอตัโนมตัิ

ลดเสยีงลม ลดเสยีงลมระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึเสยีง

อตัราการบนัทกึ

เลอืกรปูแบบของการบนัทกึเสยีง

[96kHz/24bit]: เสยีงคณุภาพสงู
[48kHz/16bit]: เสยีงคณุภาพมาตรฐาน

K ไฟเลีย้ง

ปรับการตัง้คา่สําหรับการใชง้านกบัไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอรแ์ละอปุกรณอ์ืน่ๆ 
ทีด่งึพลงังานมาจากกลอ้งถา่ยรปู

[ปิด]: สําหรับอปุกรณท์ีไ่มไ่ดใ้ชพ้ลงังานจากกลอ้งถา่ยรปู (ไมโครโฟนแบบ
ไดนามกิเพือ่การใชง้านทัว่ไป)

[เปิด]: สําหรับอปุกรณท์ีจํ่าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานจากกลอ้งถา่ยรปู (ไมโครโฟน
แบบคอนเดนเซอร)์

ลงิกเ์ครือ่งบนัทกึ 
PCM K

ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับการใชง้านกบัเครือ่งบนัทกึ IC แบบภายนอก บนัทกึ 
Slate Tone หรอืเลอืกวา่จะใหก้ารควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูสามารถใชไ้ดใ้นการเริม่
ตน้และการหยดุการบนัทกึเมือ่ใชเ้ครือ่งบนัทกึ LS-100 IC ของ Olympus หรอืไม่

[ระดบัเสยีงบนัทกึทีก่ลอ้ง]: เลอืก [เปิดใชง้าน] เพือ่บนัทกึเสยีงตามระดบัเสยีง
ทีเ่ลอืกโดยกลอ้งถา่ยรปูและเลอืก [ปิดการใชง้าน] 
เพือ่บนัทกึเสยีงตามระดบัเสยีงทีเ่ลอืกโดยเครือ่ง
บนัทกึ

[สเลทโทน]: เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านการบนัทกึ Slate Tone
[ซงิค ์R บนัทกึ]: เลอืกวา่จะใหก้ารบนัทกึเริม่ตน้และสิน้สดุลงในเวลา

เดยีวกนักบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหรอืไม่

ความดงัเสยีงหฟูงั ปรับระดบัเสยีงของสญัญาณออกของเสยีงใหห้ฟัูง

• เสยีงทีเ่กดิจากเลนสห์รอืการควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูอาจจะไดรั้บการบนัทกึในขณะทีทํ่าการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวได ้ในการลดสญัญาณรบกวน คณุจะตอ้งเลอืก [S-AF], [MF] หรอื [PreMF] สําหรับ 
[n โหมด AF] (หนา้ 345) และใชก้ารควบคมุของกลอ้งถา่ยรปูใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีส่ามารถทําได ้

• เสยีงไมไ่ดถ้กูบนัทกึ:
ภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็วหรอืชา้หรอืความเร็วสงูหรอืเมือ่ k (ไดโอรามา) ไดรั้บการ
เลอืกสําหรับ โหมดภาพ

• O จะไดรั้บการแสดงเมือ่ [ปิด] ไดรั้บการเลอืก
• เสยีงจะสามารถเลน่ไดบ้นอปุกรณท์ีส่นับสนุนตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [อตัราการบนัทกึ] เทา่นัน้
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1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ภาพเคลือ่นไหว K] ใน n เมนูวดิโีอและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกการบนัทกึเสยีงของภาพเคลือ่นไหวจะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้

[ระดบัเสยีงบนัทกึ]: เลอืก [K ในตวั] หรอื [K MIC] และเลอืกระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการ
บนัทกึ

[K จํากดัระดบัเสยีง]: เลอืก [ปิด] หรอื [เปิด]
[ลดเสยีงลม]: เลอืกจาก [ปิด], [Low], [ปกต]ิ และ [High]
[อตัราการบนัทกึ]: เลอืกจาก [96kHz/24bit] และ [48kHz/16bit]
[K ไฟเลีย้ง]: เลอืก [ปิด] หรอื [เปิด]
[ลงิกเ์ครือ่งบนัทกึ PCM K]: ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ตามทีต่อ้งการ (หนา้ 413)
[ความดงัเสยีงหฟัูง]: เลอืกจากการตัง้คา่ระหวา่ง 16 และ 1

• กดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปทีเ่มนู [n ตัง้คา่บนัทกึเสยีง] หลงัจากทีเ่ลอืกการตัง้คา่สําหรับแตล่ะตวั
เลอืกแลว้

5 กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• กดปุ่ ม OK ซํา้เพือ่กลบัไปที ่n เมนูวดิโีอ ยนืยนัวา่ [เปิด] ได ้
รับการเลอืกสําหรับ [ภาพเคลือ่นไหว K]

6 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู

%
• สามารถใชก้ารควบคมุแบบเงยีบในการปรับระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึในขณะทีกํ่าลงัถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวอยูไ่ด ้g “ระบบควบคมุแบบสมัผัส (การควบคมุแบบเงยีบ)” (หนา้ 306)

• หากสวติช ์Fn ไดรั้บการปรับแตง่คา่ใหส้ามารถใชแ้ป้นหมนุตา่งๆ ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่กลอ้ง
ถา่ยรปู [ระดบัเสยีงบนัทกึ] และ [ความดงัเสยีงหฟัูง] จะสามารถปรับโดยใชแ้ป้นหมนุตา่งๆ ได ้จาก
นัน้ คณุจะสามารถปรับเปลีย่นระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึไดข้ณะทีกํ่าลงัถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยูไ่ด ้
g [n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426), [n ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 424)
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     การใชเ้ครือ่งบนัทกึ LS-100 IC ของ Olympus

เมือ่ทําการบนัทกึเสยีงดว้ยเครือ่งบนัทกึ LS-100 IC ของ Olympus คณุจะสามารถใชก้าร
ควบคมุตา่งๆ ของกลอ้งถา่ยรปูในการบนัทกึ State Tone หรอืเริม่ตน้และหยดุการบนัทกึได ้

เชือ่มตอ่ LS-100 โดยใชส้าย USB และสายตอ่ชอ่งสเตอรโิอของบรษัิทอืน่ ใชส้ายแบบ “ไมม่ี
ความตา้นทาน”

• สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารซึง่ไดรั้บการจัดหามาพรอ้มกบั LS-100 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
เฟิรม์แวรข์องเครือ่งบนัทกึไดรั้บการอปัเดทใหเ้ป็นเวอรช์นัลา่สดุแลว้

1 เชือ่มตอ่เครือ่งบนัทกึ IC
• เมือ่ LS-100 ไดรั้บการเชือ่มตอ่ผา่น USB ขอ้ความจะไดรั้บการแสดงเพือ่ใหค้ณุเลอืกประเภทของ
การเชือ่มตอ่ เลอืก [PCM Recorder]

• หากไมม่กีารแสดงขอ้ความ คณุจะตอ้งปรับการตัง้คา่เมนูดงัตอ่ไปนี:้
ปุ่ ม MENU   แท็บ G (เมนูกําหนดเอง)   แท็บ S   [โหมด USB]   เลอืก [อตัโนมตั]ิ 
หรอื [PCM Recorder]

อะแดปเตอร ์USB (ไดรั้บการอะแดปเตอร ์USB (ไดรั้บการ
จัดหามาพรอ้มกบั LS-100)จัดหามาพรอ้มกบั LS-100)

สาย USB (ไดรั้บการจัดหามาพรอ้มกบั E-M1X)

สายตอ่ชอ่งสเตอรโิอของบรษัิทอืน่

2 ปรับการตัง้คา่ [ลงิกเ์ครือ่งบนัทกึ PCM K]:
• ปุ่ ม MENU   n (วดิโีอ) เมนู   [ภาพเคลือ่นไหว K]  

[เปิด]   กด I บนแป้นลกูศร

[ระดบัเสยีงบนัทกึทีก่ลอ้ง]: เลอืก [ปิดการใชง้าน]
[สเลทโทน]: เลอืก [เปิด]
[ซงิค ์R บนัทกึ]: เลอืก [เปิด]

หลงัจากทีป่รับการตัง้คา่แลว้ คณุจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
[เปิด] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [ภาพเคลือ่นไหว K] และกดปุ่ ม 
MENU ซํา้เพือ่ออกจากเมนู

415TH

3



n 3-11 การบนัทกึเสยีง

3 เริม่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
• LS-100 จะเริม่ทําการบนัทกึเสยีง
• หากตอ้งการบนัทกึ Slate Tone คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK คา้งเอาไว ้

4 จบการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
• LS-100 จะหยดุทําการบนัทกึเสยีง

%
• ซึง่คณุจะสามารถเลอืกระยะเวลาทีค่ณุจะตอ้งกดปุ่ มเพือ่ทําการบนัทกึได ้g [เวลากดคา้ง] (หนา้ 558)

• ถอดสาย USB ออกเมือ่ปิดกลอ้งถา่ยรปูหรอืเมือ่ไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งบนัทกึ
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3-12 การปรบัแตง่การควบคมุกลอ้ง
กลอ้งถา่ยรปูจะไดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัปุ่ ม “โดยตรง” ซึง่จะสามารถในการปรับการตัง้คา่
ตา่งๆ ไดโ้ดยตรง เชน่ ความไวแสง ISO และสมดลุแสงขาวรวมถงึการควบคมุตา่งๆ อยา่ง
แป้นหมนุและสวติช ์Fn ซึง่ไดรั้บการกําหนดหนา้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนัออกไป การควบคมุตา่งๆ 
เหลา่นีส้ามารถไดรั้บการปรับแตง่เพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้านได ้ปุ่ มตา่งๆ จะสามารถไดรั้บการ
กําหนดฟังกช์นัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพเคลือ่นไหวสําหรับการเขา้ถงึในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวได ้

  การกาํหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆ  (n ฟงักช์นัปุ่ ม)

หนา้ทีอ่ืน่ๆ สามารถไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ แทนหนา้ทีท่ีม่อียูเ่ดมิได ้รายการเมนูและ
รายการในลกัษณะเดยีวกนัสามารถไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ เพือ่การเขา้ถงึทีร่วดเร็วใน
ระหวา่งทีทํ่าการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวได ้

ฟังกช์นัตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการกําหนดใหแ้กก่ารควบคมุตา่งๆ โดยใชร้ายการนีจ้ะสามารถ
ใชไ้ดใ้น n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) เทา่นัน้ ฟังกช์นัตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการกําหนดใน 
G เมนูกําหนดเองจะมผีลในโหมด P, A, S, M และ B (โหมดการถา่ยภาพนิง่)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 421)  - เมนู (หนา้ 422)

 การควบคมุทีส่ามารถปรบัแตง่ได้

ไอคอน ปุ่ ม (แนว) หนา้ทีเ่ร ิม่ตน้

XF ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) การชดเชแสง

XK ปุ่ ม ISO ความไวแสง ISO

XR ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

Xu ปุ่ ม u (LV) การเลอืกการแสดงผล

XF ปุ่ ม Fn โหมดเป้า AF
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ไอคอน ปุ่ ม (แนว) หนา้ทีเ่ร ิม่ตน้

Xt ปุ่ ม AEL/AFL การล็อคการเปิดรับแสง

XL ปุ่ ม WB สมดลุแสงขาว

Xd แผน่ลกูศร การเลอืก AF เป้าหมาย

XD แป้นลกูศร I (ดา้นขวา) * ปิด (X)

XE แป้นลกูศร G (ลง) * ปิด (WB)

XY ปุ่ มสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสเดยีว โฟกสัสงูสดุ

XZ ปุ่ มพรวีวิ ซมู

YF
ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) สําหรับใชง้าน
ในแนวตัง้ ปิด

YK ปุ่ ม ISO สําหรับใชง้านในแนวตัง้ ปิด

Yt ปุ่ ม AEL/AFL สําหรับใชง้านในแนวตัง้ ปิด

YY
ปุ่ มปรับสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสครัง้
เดยีวสําหรับใชง้านในแนวตัง้ ปิด

YZ ปุ่ มพรวีวิสําหรับใชง้านในแนวตัง้ ปิด

l L-Fn (ปุ่ มฟังกช์นัการโฟกสัของเลนส)์ ปุ่ ม Fn ของเลนส ์(การหยดุโฟกสัอตัโนมตั)ิ

* ใช ้I และ G บนแป้นลกูศรตามหนา้ทีท่ีกํ่าหนด เลอืก [ฟังกช์นัโดยตรง] สําหรับ [Xd] (แป้นลกู
ศร)

หนา้ทีท่ ีส่ามารถใชง้านได้

หนา้ที่ ฟงักช์นั

หยดุ AF การระงับการโฟกสัอตัโนมตั ิการล็อคโฟกสัและการโฟกสัอตัโนมตัจิะถกูระงับเมือ่
มกีารกดปุ่ มคอนโทรล ใชเ้ฉพาะกบัปุ่ มเลนส ์L-Fn เทา่นัน้

AEL/AFL (t) การล็อคการเปิดรับแสง กดหนึง่ครัง้เพือ่ล็อคการเปิดรับแสง การเปิดรับแสงจะยงั
คงถกูล็อคอยูจ่นกวา่จะมกีารกดปุ่ มเป็นครัง้ทีส่อง

RREC (การบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว)

ฟังกช์นัการควบคมุจะทําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ มบนัทกึภาพเคลือ่นไหว กดเพือ่เริม่ตน้หรอื
จบการบนัทกึ

ฟงักช์นัโดยตรง 
(n)

กําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆบนแป้นลกูศร (FGHI) สามารถกําหนดหนา้ที่
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ด:้

ปุ่ ม H: N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 
ปุ่ ม F: F (การชดเชยแสง) 
ปุ่ ม I: X (ซมูไฟฟ้า)
ปุ่ ม G: WB (สมดลุแสงขาว)
• ใช ้XD และ XE ในการกําหนดปุ่ ม I และปุ่ ม G ตามลําดบั
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หนา้ที่ ฟงักช์นั

เลอืกพืน้ทีจ่ดุ AF 
(N)

ปรับการตัง้คา่เป้า AF
คณุสามารถเลอืกโหมดเป้า AF (หนา้ 349) และตําแหน่ง (หนา้ 352) รวมถงึการ
ตัง้คา่สําหรับการตรวจจับใบหนา้ AF (หนา้ 360) ได ้กดปุ่ มคอนโทรลเพือ่ดกูาร
แสดงผลการเลอืกเป้า AF ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการ
เลอืกโหมดเป้า AF และการตัง้คา่การตรวจจับใบหนา้และใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอื
แป้นลกูศรในการวางตําแหน่งเป้า AF

Gล็อค (การล็อคทชั
คอนโทรล)

การล็อคทชัคอนโทรล กดปุ่ มหนึง่ครัง้และคา้งเอาไวเ้พือ่ล็อคทชัคอนโทรลและ
กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ปลดล็อค ปุ่ ม I และ G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดฟังกช์นักอ่น
โดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]

 ซูมอเิล็กทรอนกิส ์
(X)

ซมูเลนสกํ์าลงัซมูเขา้หรอืออก หลงัจากทีก่ดปุ่ มคอนโทรลแลว้ คณุจะตอ้งใชแ้ป้น
ลกูศรเพือ่ซมูเขา้หรอืซมูออก ใช ้Fหรอื I บนแป้นลกูศรเพือ่ซมูเขา้และใช ้G 
หรอื H เพือ่ซมูออก ปุ่ ม I และปุ่ ม G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดการทํางานกอ่น
โดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]

 MF (การสลบั AF/
MF)

สลบัระหวา่ง AF กบั MF กดหนึง่ครัง้เพือ่เลอืก MF และกดอกีครัง้เพือ่กลบัไป
ทีโ่หมดกอ่นหนา้ โหมดโฟกสัจะสามารถเลอืกไดโ้ดยการกดปุ่ มคา้งเอาไวแ้ละ
หมนุแป้นหมนุ คณุสามารถสลบัระหวา่ง AF กบั MF ในระหวา่งทีกํ่าลงัถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวอยูไ่ด ้ตวัเลอืกนีจ้ะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [mode2] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [n Fn Lever ฟังกช์นั]

คา่การเปิดรบัแสง 
F (F)

ปรับการตัง้คา่การเปิดรับแสง กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้
หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่
และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั การปรับทีใ่ชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัออกไปตามโหมด
การเปิดรับแสงของภาพเคลือ่นไหว:

[P]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง

[A]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง ใชปุ้่ ม FG สําหรับรรัูบแสง

[S]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง ใชปุ้่ ม FG สําหรับความเร็วชตัเตอร์

[M]: กดปุ่ มคา้งเอาไวแ้ละปรับการชดเชยแสงโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้น
หมนุดา้นหลงั

ดจิทิลัเทเลคอน 
(b)

เปิดหรอืปิดเลนสเ์สรมิสําหรับการถา่ยระยะไกล (หนา้ 411) กดหนึง่ครัง้เพือ่ซมู
เขา้และกดอกีครัง้เพือ่ซมูออก

ภาพยนตร ์H (H)

ซมูเขา้หรอืซมูออกโดยใชเ้ลนสเ์สรมิสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 409) 
กดปุ่ มคอนโทรลหนึง่ครัง้เพือ่แสดงเฟรมสําหรับการซมูและกดอกีครัง้เพือ่ซมูเขา้ 
กดปุ่ มควบคมุเป็นครัง้ทีส่ามเพือ่ออกจากการซมู หากตอ้งการซอ่นเฟรมสําหรับ
การซมู คณุจะตอ้งกดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไว ้ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ ทชัคอนโทรล
หรอืแป้นลกูศร (FGHI) ในการวางตําแหน่งเฟรมสําหรับการซมู
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n 3-12 การปรับแตง่การควบคมุกลอ้ง

หนา้ที่ ฟงักช์นั

ขยาย (a)

โฟกสัไปทีส่ ิง่ทีถ่า่ยในเฟรมสําหรับการซมู (หนา้ 364) กดปุ่ มคอนโทรลหนึง่
ครัง้เพือ่แสดงเฟรมสําหรับการซมูและกดอกีครัง้เพือ่ซมูเขา้ กดปุ่ มควบคมุเป็น
ครัง้ทีส่ามเพือ่ออกจากการซมู หากตอ้งการซอ่นเฟรมสําหรับการซมู คณุจะตอ้ง
กดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไว ้ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ ทชัคอนโทรลหรอืแป้นลกูศร 
(FGHI) ในการวางตําแหน่งเฟรมสําหรับการซมู

ISO

ปรับการตัง้คา่ [n ISO] (หนา้ 369) กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใช ้
งานการตัง้คา่และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศรในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ

WB (สมดลุแสงขาว)

ปรับการตัง้คา่ [n WB] (หนา้ 380) กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใช ้
งานการตัง้คา่และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศรในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ

k (สมดลุแสงขาว
แบบสมัผัสเดยีว)

วดัคา่สําหรับสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสเดยีว (หนา้ 386) วางเฟรมกระดาษสขีาว
หรอืวตัถอุา้งองิอืน่ในการแสดงผลและกดปุ่ มคอนโทรล เลอืกปลายทางสําหรับ
คา่ใหม่

 Multi Fn (หลาย
ฟังกช์นั) 

ปรับแตง่ปุ่ มคอนโทรลสําหรับใชเ้ป็นปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั (หนา้ 470) กดปุ่ มคอนโทรล
คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกฟังกช์นัที่
ทํางาน ฟังกช์นัทีเ่ลอืกจะทํางานเมือ่กดปุ่ มคอนโทรล

 พคีกิง้ (PEAK)
สลบัพคีกิง้ระหวา่งเปิดกบัปิด (หนา้ 525) กดปุ่ มคอนโทรลหนึง่ครัง้เพือ่เปิดพคีกิง้
และกดอกีครัง้เพือ่ปิดพคีกิง้ เมือ่เปิดพคีกิง้ ตวัเลอืกพคีกิง้ (ส ีจํานวน) จะไดรั้บ
การแสดงโดยการกดปุ่ ม INFO

แสดงระดบั V 
(R)

การแสดงมาตรวดัระดบัแบบดจิติลั การแสดงผลบารก์ารเปิดรับแสงจะทําหนา้ที่
เป็นมาตรวดัระดบั ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลเมือ่ [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] ไดรั้บการ
เลอืกสําหรับ [รปูแบบ EVF] ใน G เมนูกําหนดเอง a

u เลอืกจอภาพ 
(การเลอืกการแสดง
ผล)

สลบัระหวา่งจอภาพและชอ่งมองภาพ (เลอืก [ปิด] สําหรับ [EVF ออโตส้วติช]์, 
หนา้ 553) กดปุ่ มควบคมุคา้งไวเ้พือ่แสดงตวัเลอืก [EVF ออโตส้วติช]์

โหมด IS (IS)

สลบัระหวา่งการปิดกบัการเปิด [n การตัง้คา่ AF/IS] (หนา้ 376) > 
[n ป้องกนัภาพสัน่] ใน n เมนูวดิโีอ กดหนึง่ครัง้เพือ่เลอืก [ปิด] และกดอกี
ครัง้เพือ่เปิดใชง้านการป้องกนัภาพสัน่ กดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้น
หมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืก [n ป้องกนัภาพสัน่]
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หนา้ที่ ฟงักช์นั

Preset MF 
(PreMF)

สลบัระหวา่งการปิดและการเปิด [n โหมด AF] > [Preset MF] (หนา้ 357) กด
ปุ่ มคอนโทรลหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน MF ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และกดอกีครัง้เพือ่
เรยีกคนืโหมดโฟกสักอ่นหนา้ ในทางกลบักนั คณุสามารถเลอืก [n โหมด AF] 
โดยการกดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั คณุสามารถกด
ปุ่ มเพือ่สลบัโหมดโฟกสัในขณะทีทํ่าการบนัทกึได ้การเลอืกโหมดโฟกสัโดยใช ้
การควบคมุแบบกําหนดเองจะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ [mode2] ไดรั้บการเลอืก
สําหรับ [n Fn Lever ฟังกช์นั]

การต ัง้คา่ขอ้มลู
เลนส ์(sเลนส)์

เรยีกใชง้านขอ้มลูเลนสท์ีไ่ดรั้บการบนัทกึเอาไว ้เรยีกใชง้านขอ้มลูทีไ่ดรั้บการ
บนัทกึสําหรับเลนสท์ีใ่ชใ้นปัจจบุนัหลงัจากทีเ่ปลีย่นเลนสห์รอืในลกัษณะเดยีวกนั

S-AF โฟกสัโดยใช ้[S-AF] กดปุ่ มคอนโทรลเพือ่โฟกสั การโฟกสัจะถกูล็อคเมือ่มกีาร
กดปุ่ มคอนโทรล

สแกนการกระพรบิ 
(P)

กดปุ่ มคอนโทรลเพือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [สแกนการกระพรบิ n]. ปรับความเร็ว
ชตัเตอรจ์นกระทัง่ไมเ่ห็นการกะพรบิอกีตอ่ไป กดปุ่ มคอนโทรลอกีครัง้เพือ่ดหูรอื
ซอ่นขอ้มลูการถา่ยภาพ กดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไวเ้พือ่ออก ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถ
ใชง้านไดเ้มือ่ [S] หรอื [M] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n โหมด] ดทูีห่นา้ 374 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั [สแกนการกระพรบิ n]

ปิด ไมม่กีารใชง้านการควบคมุ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เลอืก n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) กอ่นทีจ่ะใชแ้ผงควบคมุ LV Super ในการเขา้ถงึ 
[n ฟังกช์นัปุ่ ม] ในโหมด P, A, S, M และ B (โหมดการถา่ยภาพนิง่) แผงควบคมุ LV 
Super จะสามารถใชใ้นการเขา้ถงึ [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ได ้

1 ไฮไลท ์[n ฟังกช์นัปุ่ ม] ในแผงควบคมุ LV Super และ
กดปุ่ ม OK 
• ตวัเลอืก [n ฟังกช์นัปุ่ ม] จะไดรั้บการแสดง

n ฟังกช์นัปุ่ ม

2 ไฮไลทก์ารควบคมุทีต่อ้งการโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลทฟั์งกช์นัโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่
กําหนดฟังกช์นัใหแ้กก่ารควบคมุทีเ่ลอืก
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่2 และ 3 เพือ่กําหนดฟังกช์นัตา่งๆ ใหแ้ก่
การควบคมุเพิม่เตมิ

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากจอ LV super 
control panel
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 การเขา้ถงึเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ฟังกช์นัปุ่ ม] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลทก์ารควบคมุทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I

5 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ตามทีกํ่าหนด

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การเลอืกหนา้ทีใ่หปุ้่ มชตัเตอร ์  (n ฟงักช์นัชตัเตอร)์

ปรับแตง่ปุ่ มชตัเตอรใ์หเ้ป็นปุ่ ม R (บนัทกึภาพเคลือ่นไหว) จากนัน้ สายลัน่ชตัเตอรจ์ะ
สามารถใชใ้นการเริม่ตน้หรอืหยดุการบนัทกึเมือ่แป้นหมนุโหมดไดรั้บการหมนุไปที ่n (ภาพ
เคลือ่นไหว) ได ้

w
ปุ่ มจะทํางานเป็นปุ่ มชตัเตอร ์สามารถใชไ้ดใ้นการเริม่ตน้การโฟกสัอตัโนมตัไิด ้ไมส่ามารถ
ใชไ้ดใ้นการถา่ยภาพ

RREC
กดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุเพือ่เริม่ตน้หรอืหยดุการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• ปุ่ ม R จะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเมือ่ [RREC] ไดรั้บการเลอืก

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ฟังกช์นัชตัเตอร]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I 

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  การกาํหนดหนา้ทีใ่หแ้ป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุ
ดา้นหลงั  (n ฟงักช์ ัน่ของ Dial)

เลอืกหนา้ทีใ่หแ้ป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุดา้นหลงัใน n (ภาพเคลือ่นไหว) โหมด

หนา้ทีข่องแป้นหมนุดา้นหนา้และแป้นหมนุดา้นหลงัจะแตกตา่งกนัออกไปตามตําแหน่งของ
สวติช ์Fn และคณุจะสามารถเลอืกฟังกช์นัตา่งๆ ทีจ่ะกําหนดใหห้นา้ทีด่งักลา่วในแตล่ะ
ตําแหน่งได ้คณุสามารถสลบัหนา้ทีต่า่งๆ ของแป้นหมนุหรอืกําหนดหนา้ทีใ่หมใ่หแ้ป้นหมนุเพือ่
การใชง้านทีง่า่ยขึน้หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของการถา่ยภาพได ้คณุสามารถกําหนด
หนา้ทีต่า่งๆ ใหแ้ตล่ะ [n โหมด] (โหมดการเปิดรับแสงของภาพเคลือ่นไหว) ได ้

หนา้ทีท่ีกํ่าหนดใหแ้ป้นหมนุตา่งๆ โดยใชร้ายการนีจ้ะมผีลใน n (ภาพเคลือ่นไหว) โหมด 
นอกจากนี ้[mode1] จะตอ้งไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n Fn Lever ฟังกช์นั] ในโหมด P, 
A, S, M และ B (การถา่ยภาพนิง่) แป้นหมนุตา่งๆ จะทําหนา้ทีต่ามหนา้ทีท่ีเ่ลอืกในG เมนู
กําหนดเอง

การกําหนดทีแ่ตกตา่งกนัออกไปสามารถทําไดสํ้าหรับแตล่ะ n (การเปิดรับแสงของภาพ
เคลือ่นไหว) โหมด

หนา้ที่ ฟงักช์นั

โหมดปรบัคา่การรบัแสง

P A S M
ชตัเตอร ์ เลอืกความเร็วชตัเตอร์ — —  

FNo. ปรับรรัูบแสง —  — 

F ปรับการชดเชยแสง    

ISO ปรับความไวแสง ISO — — — 

WB ปรับสมดลุแสงขาว    

CWB เคลวนิ เลอืกอณุหภมูขิองสเีมือ่ CWB (แบบกําหนดเอง) 
ไดรั้บการเลอืกสําหรับสมดลุแสงขาว    

KVOL ปรับระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึ    

PVOL ปรับระดบัเสยีงของหฟัูง    

ปิด ไมม่.ี    

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร
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n 3-12 การปรับแตง่การควบคมุกลอ้ง

3 ไฮไลท ์[n ฟังกช์ัน่ของ Dial] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลทโ์หมดทีต่อ้งการและกดปุ่ ม I
• เลอืกแป้นหมนุโดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG ในการเลอืก
หนา้ที่

• กดปุ่ ม INFO เพือ่ขยบัไปมาระหวา่งตําแหน่งสวติช์
• กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• เมือ่ [K VOL] หรอื [P VOL] ไดรั้บการกําหนดใหแ้กแ่ป้นหมนุดา้น
หนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึหรอืระดบั
เสยีงสําหรับหฟัูงจะไดรั้บการแสดงในการแสดงผลเมือ่มกีารหมนุแป้น
หมนุ

ระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการบนัทกึ

M-ISM-IS 1

1:02:03n

LL
RR

0.0

C-AF

TC 00:00:00:00 DF
123min

1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
200

±0
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n 3-12 การปรับแตง่การควบคมุกลอ้ง

  การปรบัแตง่สวติช ์Fn Lever  (n Fn Lever ฟงักช์นั)

เลอืกหนา้ทีใ่หส้วติช ์Fn ใน n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว)

ใชค้นัปรับ Fn เพือ่เลอืกหนา้ทีข่องแป้น dial ดา้นหนา้และหลงัหรอืเพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่
โฟกสั

หนา้ทีท่ีกํ่าหนดใหส้วติช ์Fn โดยใชร้ายการนีจ้ะมผีลใน n โหมด (ภาพเคลือ่นไหว) ใน
โหมด P, A, S, M และ B (การถา่ยภาพนิง่) สวติช ์Fn จะทํางานตามหนา้ทีท่ีเ่ลอืกใน 
G เมนูกําหนดเอง

ปิด การเปลีย่นตําแหน่งของสวติช ์Fn จะไมม่ผีลแตอ่ยา่งใด

mode1 การเปลีย่นตําแหน่งของสวติช ์Fn จะกลบัหนา้ทีข่องแป้นหมนุตา่งๆ (หนา้ 424)

mode2 การตัง้คา่การโฟกสัจะเปลีย่นแปลงไปตามตําแหน่งของสวติช ์Fn เลอืกการตัง้คา่สําหรับ 
[โหมด AF], [โหมดเป้า AF] และ [ตําแหน่งเป้า AF]

• ตวัเลอืกนีจ้ะไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่:
 - [mode3] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [K Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 475) ใน G เมนูกําหนดเอง J
 - [เปิด/ปิด 1] หรอื [เปิด/ปิด 2] จะไดรั้บการเลอืกสําหรับ [Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด] (หนา้ 501) ใน 
G เมนูกําหนดเอง J

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลท ์[n Fn Lever ฟังกช์นั] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การกดปุ่ ม I เมือ่ [mode2] ไดรั้บการไฮไลทจ์ะแสดงการตัง้คา่
การโฟกสัซึง่จะทําใหค้ณุสามารถเลอืกการตัง้คา่ตา่งๆ ทีเ่รยีกใช ้
งานโดยใชส้วติช ์Fn ได ้
[โหมด AF]: S-AF, C-AF ฯลฯ
[โหมดเป้า AF]: เดยีว ทัง้หมด ฯลฯ
[ตําแหน่งเป้า AF]: ตําแหน่งเป้า AF

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-12 การปรับแตง่การควบคมุกลอ้ง

[n Fn Lever ฟงักช์นั] > [mode2]
เมือ่ [mode2] ไดรั้บการเลอืกสําหรับ [n Fn Lever ฟังกช์นั] กลอ้งถา่ยรปูจะจัดเกบ็การตัง้คา่
การสําหรับตําแหน่งที ่1 และ 2
• คณุจะไมส่ามารถใชต้วัเลอืก [MF] และ [Preset MF] ทีกํ่าหนดใหก้บัตวัควบคมุโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] 

1 หมนุสวติช ์Fn ไปตําแหน่งที ่1

Fn สวติช์

• กลอ้งถา่ยรปูจะจัดเกบ็การตัง้คา่ตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ:
[โหมด AF]: S-AF, C-AF ฯลฯ
[โหมดเป้า AF]: เดยีว ทัง้หมด ฯลฯ
[ตําแหน่งเป้า AF]: ตําแหน่งเป้า AF

2 ทําซํา้ตามขัน้ตอนเดมิสําหรับตําแหน่งที ่2

3 หมนุสวติชไ์ปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการเพือ่เรยีกใชง้านการตัง้
คา่ทีไ่ดรั้บการบนัทกึไว ้
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n 3-13 การตัง้คา่การแสดงผล

3-13 การต ัง้คา่การแสดงผล
ปรับการตัง้คา่การแสดงผลสําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถเลอืกไดว้า่ จะแสดงการควบคมุบนหนา้จอในรปูแบบของแผงควบคมุ LV Super 
หรอื Live Controls คณุสามารถเลอืกตวับง่ชีท้ีแ่สดงในหนา้จอในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวได ้เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะกบัสไตลก์ารถา่ยภาพของคณุ

  การดกูารควบคมุบนหนา้จอ  (n การต ัง้คา่การควบคมุ)

ดหูรอืซอ่นการควบคมุตา่งๆ บนหนา้จอในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ซอ่นการควบคมุบนหนา้จอ (Live Controls และแผงควบคมุ LV Super) เพือ่
ทีก่ารควบคมุดงักลา่วจะไดไ้มส่ามารถแสดงผลผา่นทางปุ่ ม INFO

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฺฮไลท ์[n การตัง้คา่การควบคมุ] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I

4 เลอืกการควบคมุทีต่อ้งการ
• ใชปุ้่ ม FG ในการไฮไลทต์วัเลอืกตา่งๆ และกดปุ่ ม OK 
เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก รายการตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการทํา
เครือ่งหมายจะสามารถไดรั้บการแสดงในระหวา่งทีทํ่าการถา่ย
ภาพไดใ้นขณะทีร่ายการตา่งๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายจะ
ถกูซอ่นเอาไว ้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• ปุ่ ม INFO จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการสลบัการควบคมุบนหนา้จอหากปุ่ มดงักลา่วสามารถใชใ้นการ
แสดงตวัเลอืกตา่งๆ สําหรับรายการทีเ่พิง่จะไดรั้บการเลอืกในการแสดงผลของ Live Control เลอืก
รายการตา่งๆ กอ่นทีจ่ะใชปุ้่ ม INFO ในการสลบัการแสดงผล
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n 3-13 การตัง้คา่การแสดงผล

  ตวับง่ชีก้ารถา่ยภาพ  (n ต ัง้คา่แสดงขอ้มลู)

เลอืกตวับง่ชีท้ีม่ใีนการแสดงผลการถา่ยภาพ

คณุสามารถแสดงหรอืซอ่นตวับง่ชีก้ารตัง้คา่การถา่ยภาพหรอืด ูGPS หรอืขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ๆ 
(ขอ้มลูฟิลดเ์ซน็เซอร)์ ได ้ใชต้วัเลอืกนีใ้นการเลอืกไอคอนทีป่รากฏในการแสดงผล

คณุสามารถเลอืกไดจ้ากการแสดงผลแบบกําหนดเองทัง้สองแบบซึง่มตีวับง่ชีท้ีค่ณุเลอืกและ
การแสดงผลแบบทีส่ามซึง่แสดงขอ้มลูฟิลดเ์ซน็เซอร์

• คณุสามารถเลอืกรายการตา่งๆ ทีม่ใีนการแสดงผล [กําหนดเอง1] และ [กําหนดเอง2] ได ้คณุไม่
สามารถเลอืกเนือ้หาตา่งๆ ของการแสดงผล [ขอ้มลู Field Sensor] ได ้

ตวับง่ชี้

การแสดงผล

กาํหนดเอง1/กาํหนดเอง2 ขอ้มลู Field Sensor

u  —

มาตรวดัระดบั  —

ป้องกนัภาพสัน่  

โหมดภาพ  

WB  

โหมด AF  

n โหมด  

K  

ISO  

Time Code  

Silent G การทํางาน  —

เสน้ตาราง  

ความสงู — 

ทศิทาง — 

ลองจจิดูและละตจิดู — 

อณุหภมูิ — 

ความดนับารอมเิตอร์ — 

: สามารถแสดงหรอืซอ่นได ้

429TH

3



n 3-13 การตัง้คา่การแสดงผล

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะไดรั้บการทําเครือ่งหมายดว้ย v รายการที่
เลอืกจะไดรั้บการแสดง หากตอ้งการยกเลกิการเลอืกรายการใน
ปัจบุนั คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK อกีครัง้

• หากตอ้งการเลอืกรายการตา่งๆ ทีแ่สดงในการแสดงผล [กําหนด
เอง1] และ [กําหนดเอง2] คณุจะตอ้งไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการ
และกดปุ่ ม I ไฮไลทร์ายการตา่งๆ โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK เพือ่เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก รายการทีเ่ลอืกจะไดรั้บ
การแสดง

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

การเลอืกการแสดงผล
กดปุ่ ม INFO ในระหวา่งทีทํ่าการถา่ยภาพเพือ่ดกูารแสดงผลทีเ่ลอืก 
g “การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง” (หนา้ 327)
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n 3-13 การตัง้คา่การแสดงผล

   ตวัเลอืกการแสดงระดบัแบตเตอรี
  (8รปูแบบการแสดงผล)

เลอืกรปูแบบการแสดงระดบัแบตเตอร ีระดบัแบตเตอรจีะสามารถแสดงไดเ้ป็นเปอรเ์ซน็ตห์รอื
เป็นจํานวนของเวลาการถา่ยภาพทีเ่หลอือยู่
• การแสดงเวลาการถา่ยภาพจะถอืเป็นแคแ่นวทางเทา่นัน้

% ระดบัแบตเตอรจีะไดรั้บการแสดงเป็นเปอรเ์ซน็ต์

min ระดบัแบตเตอรจีะไดรั้บการแสดงเป็นจํานวนของเวลาการถา่ยภาพทีเ่หลอือยู ่ในโหมดการถา่ย
ภาพนิง่นัน้ ระดบัแบตเตอรจีะไดรั้บการแสดงเฉพาะเมือ่ภาพกําลงัไดรั้บการบนัทกึอยูเ่ทา่นัน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[8รปูแบบการแสดงผล] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-14 อปุกรณ ์HDMI

3-14  อปุกรณ ์HDMI
กลอ้งถา่ยรปูจะสามารถสง่สญัญาณภาพออกไปยงัอปุกรณ ์HDMI ได ้คณุสามารถดเูนือ้หาการ
แสดงผลของกลอ้งถา่ยรปูในหนา้จอขณะทีทํ่าการถา่ยภาพหรอืใชเ้ครือ่งบนัทกึ HDMI ในการ
บนัทกึฟตุเทจทีจั่บภาพโดยกลอ้งถา่ยรปูได ้หวัขอ้นีจ้ะกลา่วถงึการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับการใช ้
งานเมือ่กลอ้งถา่ยรปูไดรั้บการเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ HDMI

ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายและคลปิหนบีสายทีไ่ดรั้บการจัดหาใหเ้พือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจ
จะเกดิกบัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่เมือ่มกีารเชือ่มตอ่สาย HDMI g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” 
(หนา้ 29)

  สญัญาณออก HDMI  (n สญัญาณออก HDMI)

ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับสญัญาณออกทีส่ง่ไปยงัอปุกรณ ์HDMI ตวัเลอืกตา่งๆ จะสามารถใช ้
ในการควบคมุเครือ่งบนัทกึ HDMI จากกลอ้งถา่ยรปูหรอืการเพิม่ไทมโ์คด้สําหรับการใชง้านใน
ขณะทีทํ่าการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวได ้

โหมด
สญัญาณออก

[โหมดแสดงผล]: อปุกรณ ์HDMI จะทําหนา้ทีเ่ป็นหนา้จอแบบภายนอก กลอ้งถา่ยรปู
จะสง่สญัญาณออกทัง้ในสว่นของภาพและตวับง่ชีไ้ปยงัการแสดง
ผล สามารถปรับการตัง้คา่สญัญาณออกโดยใชต้วัเลอืก [HDMI] ใน 
G เมนูกําหนดเอง S (หนา้ 434) ได ้

[โหมดบนัทกึ]: อปุกรณ ์HDMI จะทําหนา้ทีเ่ป็นเครือ่งบนัทกึแบบภายนอก เฉพาะ
ภาพเทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการสง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณ ์สามารถ
ปรับขนาดของเฟรมกบัการตัง้คา่เสยีงไดโ้ดยใชก้ารควบคมุของ
กลอ้งถา่ยรปู

• กลอ้งถา่ยรปูจะทํางานใน [โหมดแสดงผล] ในโหมด P, A, S, M และ B (การถา่ย
ภาพนิง่) ในขณะทีทํ่าการดภูาพและเมือ่เมนูตา่งๆ ไดรั้บการแสดง

REC Bit
กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณแ์บบภายนอกจะเริม่ตน้และหยดุการบนัทกึในเวลาเดยีวกนั
• ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดก้บัอปุกรณท์ีส่ามารถใชง้านไดร้ว่มกนัเทา่นัน้

Time Code
เวลาของสญัญาณออกจะเขา้รหสักบัอปุกรณแ์บบภายนอก การตัง้คา่ไทมโ์คด้สามารถ
ทําการปรับไดโ้ดยใช ้[n การตัง้คา่การแสดงผล] > [การตัง้คา่ Time Code] 
(หนา้ 324)
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n 3-14 อปุกรณ ์HDMI

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n สญัญาณออก HDMI] ใน 
n เมนูวดิโีอและกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่3 และ 4 ในกรณีทีจํ่าเป็น

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

433TH

3



n 3-14 อปุกรณ ์HDMI

  ตวัเลอืกการแสดงผลของหนา้จอแบบภายนอก  (HDMI)

เลอืกสญัญาณออกทีส่ง่ไปยงัหนา้จอแบบภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น HDMI ปรับเฟรมเรท ขนาด
เฟรมของภาพเคลือ่นไหวและการตัง้คา่อืน่ๆ ตามขอ้มลูจําเพาะของหนา้จอ

ขนาดสญัญาณออก

เลอืกประเภทของสญัญาณออกทีส่ง่ไปยงัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ HDMI

[C4K]: สญัญาณจะไดรั้บการสง่ออกในแบบดจิติลัซนิมีา่ 4K 
(4096 × 2160)

[4K]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ 4K 
(3840 × 2160)

[1080p]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ Full 
HD (1080p)

[720p]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ HD 
(720p)

[480p/576p]: สญัญาณจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ 480p/576p

การควบคมุผา่น HDMI การเลอืก [เปิด] จะทําใหก้ลอ้งถา่ยรปูสามารถไดรั้บการควบคมุโดยใชร้โีมท
ซึง่สนับสนุนการควบคมุ HDMI ได ้

อตัราเฟรมสญัญาณออก เลอืกเฟรมเรทของสญัญาณโดยดวูา่ อปุกรณนั์น้สนับสนุน NTSC (60p) หรอื 
PAL (50p) หรอืไม่

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง S (Disp/8/PC)

3 ไฮไลท ์[HDMI] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
I

4 ไฮไลทร์ายการทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
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n 3-14 อปุกรณ ์HDMI

5 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ในกรณีทีจํ่าเป็น

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

3-15   การทาํงานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึ
ไว้

ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจําและสามารถดไูดใ้นหนา้จอของกลอ้ง
ถา่ยรปู คณุสามารถลบหรอืแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวไดเ้ล็กนอ้ยผา่นการใชปุ้่ มควบคมุบนกลอ้ง 
นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกภาพเคลือ่นไหวเพือ่อปัโหลดไปยงัสมารท์โฟนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

 การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง

เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงในระหวา่งทีทํ่าการดภูาพ

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง
• ภาพเคลือ่นไหวจะแสดงดว้ยสญัลกัษณช์ิน้สว่นของแผน่ฟิลม์
บรเิวณพืน้หลงัทีด่า้นบนและดา้นลา่งของจอแสดงผล

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

เลน่เฟรมเดยีว

2 กดปุ่ ม INFO
• ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปมุ

ปุ่ ม INFO

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz 123min
1

สญัลกัษณบ์ง่ชีท้ีแ่สดง สญัลกัษณบ์ง่ชีท้ีซ่อ่นอยู่
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

 การแสดงขอ้มลูการดภูาพเคลือ่นไหวยอ้นหลงั

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

w1w1 48kHz

w1w1

d

c

b

a

e

1 7 8905 6

fg

i

h

2 3 4

1 ระดบัแบตเตอร ี...............................หนา้ 44
2 สถานะการเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย 

 .........................................หนา้ 584, 600
3 การเชือ่มตอ่ Bluetooth® ทีใ่ชง้าน

 ................................................หนา้ 586
4 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน

 ................................................หนา้ 600
5 การเชือ่มตอ่ระบบ LAN ไรส้าย

 ................................. หนา้ 592, 596, 597
6 สญัลกัษณแ์สดงภาพเคลือ่นไหว ......หนา้ 436
7 เสยีงภาพเคลือ่นไหว .....................หนา้ 413
8 ไอคอน “การแชร”์ ........................หนา้ 446

9 ไอคอน “ทีไ่ดรั้บการป้องกนั”  ..........หนา้ 439
0 ไอคอน “ทีเ่ลอืก” .........................หนา้ 448
a n โหมดn (โหมดแสดงภาพเคลือ่นไหว)

 ................................................หนา้ 332
b n ความสมดลุแสง ......................หนา้ 380
c โหมดภาพ ..................................หนา้ 388
d หมายเลขไฟล ์.............................หนา้ 548
e จํานวนเฟรม
f ชอ่งเสยีบการด์ปัจจบุนั ...................หนา้ 302
g n คณุภาพของภาพเคลือ่นไหว ......หนา้ 321
h วนัทีก่บัเวลา ................................หนา้ 455
i รหสัเวลา ....................................หนา้ 324
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

   การคน้หาภาพเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว
  (ดารดภูาพยอ้นหลงัตามดชันกีบัปฏทินิ)

“การดดูชัน”ี จะแสดงภาพทีอ่ยูใ่นการด์หน่วยความจําเป็น “ภาพตวัอยา่ง” ขนาดเล็กเพือ่ที่
คณุจะไดส้ามารถดภูาพไดพ้รอ้มกนัหลายภาพ การทําเชน่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาภาพ
เคลือ่นไหวทีค่ณุตอ้งการไดง้า่ยขึน้ คณุสามารถเปลีย่นไปทีก่ารแสดงปฏทินิและคน้หาภาพ
เคลือ่นไหวตามวนัทีทํ่าการบนัทกึได ้

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปที ่G
• ภาพตวัอยา่งจะไดรั้บการแสดง
• ไฮไลตภ์าพโดยใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ กดแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่ดู
เฟรมเต็มของภาพทีไ่ฮไลต์

• คณุสามารถใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื
แป้นลกูศร (FGHI) ไดเ้ชน่กนั

nn

2019.04.01 12:30:00 20

123min
1

การดดูชันี

3 หากไมต่อ้งการออกจากการแสดงดชัน ีคณุจะตอ้งหมนุแป้น
หมนุดา้นหลงัไปที ่G อกีครัง้
• การดปูฏทินิจะเริม่ตน้ขึน้ คณุสามารถเลอืกจํานวนของภาพ
ตวัอยา่งในการแสดงดชันไีดโ้ดยใช ้[G/ตัง้คา่แสดงภาพ] 
(หนา้ 515) > [G การตัง้คา่] ใน G เมนูกําหนดเอง P หาก
มกีารเลอืกการแสดงมากกวา่หนึง่ประเภท คณุอาจจะตอ้งหมนุ
แป้นหมนุดา้นหลงัไปที ่G มากกวา่หนึง่ครัง้เพือ่เริม่การดู
ปฏทินิ

• ไฮไลทว์นัทีโ่ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK ภาพแรกทีไ่ดรั้บการบนัทกึไวข้องวนัทีท่ีเ่ลอืกจะไดรั้บ
การแสดง

• หมนุแป้นหมนุดา้นหงัไปที ่G หรอื a ไปทีว่งระหวา่งกรอบ
เต็ม ดชันแีละการดปูฏทินิ

2019.4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

123min
1

98765

6

13121110987 13121110987

20191817161514

27262524232221

2 3 4130 2928

531 1 2 3 4

การดปูฏทินิ

• คณุสามารถเลอืกการด์หน่วยความจําสําหรับการดภูาพไดด้งัตอ่ไปนี:้
 - กดปุ่ ม CARD ตามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
 - กดปุ่ ม q คา้งเอาไวต้ามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

การทําเชน่นีจ้ะไมเ่ปลีย่นแปลงตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์] (หนา้ 547) > 
[q ชอ่งเสยีบการด์] ใน G เมนูกําหนดเอง Y

• ภาพทีบ่นัทกึอยูใ่นการด์ปัจจบุนัจะปรากฏดว้ย
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

  การป้องกนัภาพเคลือ่นไหว  (0)

ป้องกนัภาพจากการถกูลบโดยไมเ่จตนา คณุไมส่ามารถลบภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัโดยใชต้วั
เลอืก “ลบทัง้หมด” ได ้แตภ่าพดงักลา่วจะถกูลบเมือ่มกีารฟอรแ์ม็ตการด์หน่วยความจํา

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม 0  - เมนู (หนา้ 440)

การเขา้ถงึโดยใชปุ้่ ม 0 (ป้องกนั)

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง
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2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะ
ป้องกนั

3 กดปุ่ ม 0
• ไอคอน 0 (“ไดรั้บการป้องกนั”) จะได ้
รับการแสดง

• กดปุ่ ม 0 อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการป้องกนั
• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัปรากฏขึน้ 
คณุสามารถกดปุ่ ม 0 คา้งเอาไวแ้ละ
หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้น
หลงัเพือ่ยกเลกิการป้องกนัภาพทีแ่สดง
ทัง้หมดเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุได ้ภาพที่
ไดรั้บการป้องกนักอ่นหนา้นีซ้ ึง่ไดรั้บการ
แสดงเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบ

ไอคอน “ไดรั้บการป้องกนั”
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ปุ่ ม 0

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัไดรั้บการแสดง คณุสามารถกดปุ่ ม 
0 คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้น
หลงัเพือ่ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดทีแ่สดงเมือ่มกีารหมนุ
แป้นหมนุได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนักอ่นหนา้นีซ้ ึง่ไดรั้บการ
แสดงเมือ่มกีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

• การทํางานในลกัษณะเดยีวกนัจะสามารถทําไดใ้นขณะทีทํ่าการ
ซมูการดภูาพหรอืเมือ่ภาพไดรั้บการเลอืกในการแสดงดชันี

439TH

3



n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

 การเขา้ถงึเมนู
แสดงภาพเคลือ่นไหวและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   [0]  ปุ่ ม OK   กด F หรอื G บนแป้นลกูศรหนึง่ครัง้เพือ่ทําการป้องกนัและกดปุ่ มอกี
ครัง้เพือ่ยกเลกิการป้องกนั   กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก 

  การยกเลกิการป้องกนัภาพท ัง้หมด  (ลบคา่ป้องกนั)
ลบการป้องกนัออกจากภาพบนการด์หน่วยความจําในชอ่งปัจจบุนัทัง้หมด ใชต้วัเลอืกนีห้ากคณุ
ไดป้้องกนัภาพเอาไวจํ้านวนหลายภาพและตอ้งการยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดพรอ้มกนัที
เดยีว

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[ลบคา่ป้องกนั] ใน q เมนูดภูาพและกด I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

440 TH

3



n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

 การคดัลอกภาพระหวา่งการด์  (คดัลอก)

หากตอ้งการคดัลอกภาพจากการด์หน่วยความจําหนึง่ไปยงัการด์หน่วยความจําอกีอนัหนึง่เมือ่มี
การเสยีบการด์หน่วยความจําเขา้ไปสองอนั:

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุอยากจะคดัลอก

3 กดปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

4 ไฮไลท ์[คดัลอก] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
OK
• ตวัเลอืก [กําหนดโฟลเดอรท์ีจ่ะทําสําเนา] จะไดรั้บการแสดง

5 หากตอ้งการเลอืกวา่จะคดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก
หรอืไม ่คณุจะตอ้งไฮไลทห์นึง่ในตวัเลอืกดงัตอ่ไปนีแ้ละ
กดปุ่ ม OK
[กําหนด]: คดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรใ์หมห่รอืไปยงัโฟลเดอรท์ี่

มอียูแ่ลว้ทีเ่ลอืก ดําเนนิการถงึขัน้ตอนที ่6
[ไมกํ่าหนด]: คดัลอกภาพไปยงัโฟลเดอรใ์นปัจจบุนัในการด์หน่วย

ความจําปลายทาง
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

6 หากคณุเลอืก [ไมกํ่าหนด] ในขัน้ตอนที ่5 คณุจะตอ้งเลอืก
โฟลเดอรป์ลายทาง
• ไฺฮไลท ์[โฟลเดอรใ์หม]่ หรอื [โฟลเดอรท์ีม่อียู]่ โดยใชปุ้่ ม 

FG และกดปุ่ ม OK
[โฟลเดอรใ์หม]่: เลอืกหมายเลขโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ แลว้

กดปุ่ ม OK
[โฟลเดอรท์ีม่อียู]่: ไฮไลทโ์ฟลเดอรท์ีม่อียูแ่ลว้โดยใชปุ้่ ม 

FG และกดปุ่ ม OK
• หากโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกไมส่ามารถใชง้านได ้กลอ้งถา่ยรปูจะกลบั
ไปทีก่ารแสดงกอ่นหนา้ ทําซํ้าขัน้ตอนดงักลา่วในกรณีทีจํ่าเป็น

7 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

  การคดัลอกภาพท ัง้หมด  (คดัลอกท ัง้หมด)

หากตอ้งการคดัลอกภาพทัง้หมดจากการด์หน่วยความจําหนึง่ไปยงัการด์หน่วยความจําอกีอนั
หนึง่เมือ่มกีารเสยีบการด์หน่วยความจําเขา้ไปสองอนั

7
คดัลอกภาพทัง้หมดจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์ 1 ไปยงัการด์หน่วยความจําใน
ชอ่งเสยีบการด์ 2

8
คดัลอกภาพทัง้หมดจากการด์หน่วยความจําในชอ่งเสยีบการด์ 2 ไปยงัการด์หน่วยความจําใน
ชอ่งเสยีบการด์ 1

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[คดัลอกทัง้หมด] ใน q เมนูดภูาพและกด I บน
แป้นลกูร

3 ไฮไลท ์[7] หรอื [8] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK

4 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

• การคดัลอกจะสิน้สดุเมือ่การด์ปลายทางเต็ม

443TH

3



n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

   การลบภาพ  (ลบ)

ลบภาพออกจากการด์หน่วยความจําครัง้ละภาพ

• คณุสามารถลบภาพไดโ้ดยใช:้
 - ปุ่ ม   - เมนู

การลบภาพโดยใชปุ้่ ม 
1 กดปุ่ ม q

• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะลบ

3 กดปุ่ ม 
• กลอ่งขอ้ความโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้

4 ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

การลบภาพโดยใชเ้มนตูา่งๆ
แสดงภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   [ลบ]  ปุ่ ม OK   ไฮไลท ์[ใช]่ โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกตวั
เลอืกทีไ่ดรั้บการไฮไลท์

%
• คณุสามารถเลอืกทีจ่ะขา้มกลอ่งขอ้ความการยนืยนัไดเ้มือ่ทําการลบภาพได ้g G เมนูกําหนดเอง 
Z > [ลบเร็ว] (หนา้ 551)

ปุ่ ม 
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

   การลบภาพท ัง้หมด  (ลบท ัง้หมด)

ลบภาพทัง้หมดออกจากการด์หน่วยความจํา ภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัจะไมถ่กูลบ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฺฮไลท ์[ตัง้คา่การด์] ใน e เมนูตัง้คา่และกด I บนแป้น
ลกูศร
• หากมกีารใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในชอ่งเสยีบการด์ทัง้สอง
ชอ่ง คณุจะตอ้งเลอืกชอ่งเสยีบการด์ทีจ่ะใชง้านกอ่น เลอืกชอ่ง
เสยีบการด์ 1 หรอืชอ่งเสยีบการด์ 2 และกดปุ่ ม OK

3 ไฮไลท ์[ลบทัง้หมด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากไมม่ภีาพอยูใ่นการด์ในชอ่งเสยีบการด์ทีเ่ลอืก เฉพาะตวั
เลอืกทีแ่สดงจะถกู [ฟอรแ์มท] เลอืกชอ่งเสยีบการด์อืน่

4 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งถา่ยรปูจะเริม่ทําการลบภาพทัง้หมดในการด์ในชอ่งเสยีบ
การด์ทีเ่ลอืก

• กลอ้งถา่ยรปูจะกลบัไปทีก่ารแสดงผลการถา่ยรปูเมือ่การลบเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้

445TH

3



n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

   การเลอืกภาพเคลือ่นไหวสาํหรบัการแชร ์ (คาํส ัง่แบง่ปนั)

สมารท์โฟนทีใ่ชแ้อปสมารท์โฟน OI.Share จะสามารถดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งถา่ยรปูได ้
ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายสําหรับการดาวนโ์หลดบนกลอ้งถา่ยรปูจะสามารถดาวนโ์หลด
ไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่ง

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งถา่ยรปูกบัสมารท์โฟน กรณุาดทูี ่
“6-2 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi” (หนา้ 584)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - ปุ่ ม h  - เมนู (หนา้ 447)

การเขา้ถงึผา่นปุ่ ม h (แชร)์

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะแชร์

3 กดปุ่ ม h
• ไอคอน h (“แชร”์) จะไดรั้บการแสดง
• กดปุ่ ม h อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการทํา
เครือ่งหมายแชร์

• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายได ้
รับการแสดง คณุจะสามารถกดปุ่ ม h คา้ง
เอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ทําเครือ่งหมาย
สําหรับการแชรภ์าพทัง้หมดทีแ่สดงเมือ่มี
การหมนุแป้นหมนุได ้ภาพทีไ่ดรั้บการทํา
เครือ่งหมายเอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะ
ทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ
แตอ่ยา่งใด

ไอคอน “แชร”์

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

123min
1

TC 00:00:00:00 DF 30p30p
4K

48kHz

ปุ่ ม h

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายไดรั้บการแสดง คณุจะ
สามารถกดปุ่ ม h คา้งเอาไว่แ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการทําเครือ่งหมายแชรใ์นขณะที่
มกีารหมนุแป้นหมนได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายเอาไว ้
กอ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระ
ทบแตอ่ยา่งใด

• การดําเนนิการเดยีวกนัสามารถทําไดร้ะหวา่งการซมูขณะดภูาพ
ยอ้นหลงัหรอืเมือ่เลอืกภาพในหนา้จอดชันี
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

 การเขา้ถงึเมนู
แสดงภาพและกดปุ่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกตา่งๆ

ปุ่ ม OK   [คําสัง่แบง่ปัน]   ปุ่ ม OK   กด F หรอื G บนแป้นลกูศรหนึง่ครัง้เพือ่ทําการเลอืกและ
กดอกีครัง้เพือ่ทําการยกเลกิ   กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงและออก

• คณุสามารถทําเครือ่งหมายแชรก์บัภาพไดถ้งึ 200 ภาพในแตล่ะการด์

  การยกเลกิการทาํเครือ่งหมายแชรใ์นทกุภาพ  (รเีซ็ตคาํส ัง่แบง่ปนั)
ยกเลกิการทําเครือ่งหมายแชรใ์นทกุภาพในการด์ในชอ่งเสยีบการด์ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุนั

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน] ใน q เมนูดภูาพและกด I 
บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

   การเลอืกภาพหลายภาพ 
 (0/เลอืกคดัลอก/ลบภาพทีเ่ลอืก/เลอืกคาํส ัง่แบง่ปนั)

คณุสามารถเลอืกภาพไดห้ลายภาพสําหรับการป้องกนั การคดัลอก การลบหรอืการแชร์

1 กดปุ่ ม q
• ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการจะแชร์

3 กดปุ่ ม H
• ไอคอน v (“ทีเ่ลอืก”) จะไดรั้บการแสดง
• กดปุ่ ม H อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพ
• เมือ่ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายได ้
รับการแสดง คณุจะสามารถกดปุ่ ม H คา้ง
เอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้น
หมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพ
ทัง้หมดทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้น
หมนุได ้ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมาย
เอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุ
แป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบแตอ่ยา่งใด

ไอคอน “ทีเ่ลอืก”

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

123min
1

TC 00:00:00:00 DF 30p30p
4K

48kHz

ปุ่ ม H

• เมือ่ภาพทีไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมายไดรั้บการแสดง คณุจะ
สามารถกดปุ่ ม H คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
แป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ยกเลกิการเลอืกภาพทัง้หมดทีแ่สดงใน
ขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุได ้ภาพทีไ่มไ่ดรั้บการทําเครือ่งหมาย
เอาไวก้อ่นหนา้ทีแ่สดงในขณะทีม่กีารหมนุแป้นหมนุจะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบแตอ่ยา่งใด

• การทํางานในลกัษณะเดยีวกนัจะสามารถทําไดใ้นขณะทีทํ่าการ
ซมูการดภูาพหรอืเมือ่ภาพไดรั้บการเลอืกในการแสดงดชันี

nn

2019.04.01 12:30:00 20

123min
1
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

4 หลงัจากทีเ่ลอืกภาพแลว้ คณุจะตอ้งกดปุ่ ม OK
• หากตอ้งการออกโดยไมดํ่าเนนิการจนถงึขัน้ตอนที ่5 คณุจะตอ้ง
กดปุ่ ม MENU

5 ไฮไลทก์ารทํางานทีค่ณุตอ้งการจะทําบนภาพทีเ่ลอืก
([0], [เลอืกคดัลอก], [ลบภาพทีเ่ลอืก] หรอื [เลอืกคํา
สัง่แบง่ปัน]) และกดปุ่ ม OK
• การทํางานทีเ่ลอืกจะไดรั้บการนํามาใชง้านกบัทกุภาพทีไ่ดรั้บ
การทําเครือ่งหมายดว้ยไอคอน v

• หากคณุเลอืก [เลอืกคดัลอก] หรอื [ลบภาพทีเ่ลอืก] ตวัเลอืก
เพิม่เตมิจะไดรั้บการแสดงตามดว้ยเมนูตา่งๆ เพือ่ใหก้ารทํางาน
เสร็จสมบรูณ์

nn

2019.04.01 12:30:00 20

123min
1

• การออกจากการดภูาพหรอืการปิดเครือ่งจะยกเลกิภาพทีไ่ดรั้บการเลอืก
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

 แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว  (แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว)

มตีวัเลอืกการแกไ้ขแบบงา่ยสําหรับภาพเคลือ่นไหวทีม่อียู ่ตดัทอนภาพฟตุเทจทีไ่มต่อ้งการ
หรอืสรา้งภาพเคลือ่นไหวจากเฟรมทีเ่ลอืก

 การตดัทอนภาพเคลือ่นไหว  (แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว)
ตดัวดิโีอฟตุเทจทีเ่ลอืกออกจากภาพเคลือ่นไหว ภาพยนตรนั์น้จะสามารถตดัตอ่ซํา้ๆไดเ้พือ่ที่
จะสรา้งไฟลท์ีม่เีฉพาะภาพทีค่ณุตอ้งการเกบ็ไวเ้ทา่นัน้

1 กดปุ่ ม q เพือ่แสดงภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
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4K

48kHz

2 ไฮไลต ์[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว] โดยใชปุ้่ ม FG บนแป้น
ลกูศร และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกการแกไ้ขเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้

3 ไฮไลต ์[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK 
• คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกวธิทีีค่ณุตอ้งการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวทีผ่า่นการแกไ้ข
[ไฟลใ์หม]่: บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีต่ดัทอนในไฟลใ์หม่
[เขยีนทบั]: เขยีนทบัภาพเคลือ่นไหวทีม่อียู่
[ไมใ่ช]่: ออกโดยไมม่กีารตดัทอนภาพเคลือ่นไหว

4 ไฮไลตต์วัเลอืกทีต่อ้งการและ กดปุ่ ม OK
• คณุจะเห็นหนา้จอแกไ้ขภาพ

5 ตดัทอนภาพเคลือ่นไหว
• ใชปุ้่ ม F เพือ่ขา้มไปทีเ่ฟรมแรกและปุ่ ม G เพือ่ขา้มไปยงัเฟรม
สดุทา้ย

• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั เลอืกเฟรมแรกของวดิโีอที่
คณุตอ้งการลบแลว้กดปุ่ ม OK

• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั เลอืกเฟรมสดุทา้ยของวดิโีอ
ทีค่ณุตอ้งการลบแลว้กดปุ่ ม OK
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n 3-15 การทํางานกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้

6 ไฮไลท ์[ใช]่ และกดปุ่ ม OK
• ภาพเคลือ่นไหวทีผ่า่นการแกไ้ขแลว้จะไดรั้บการบนัทกึ
• หากตอ้งการเลอืกภาพฟตุเทจทีต่า่งกนั ใหไ้ฮไลต ์[ไมใ่ช]่ และ
กดปุ่ ม OK

• หากคณุเลอืก [เขยีนทบั] คณุจะไดรั้บพรอ้มทแ์จง้ใหเ้ลอืกวา่จะ
ตดัทอนภาพฟตุเทจเพิม่เตมิจากภาพเคลือ่นไหวหรอืไม ่หาก
ตอ้งการตดัทอนภาพฟตุเทจเพิม่เตมิ ไฮไลต ์[ทําตอ่] และกด
ปุ่ ม OK

 สรา้งภาพนิง่สาํหรบัภาพเคลือ่นไหว  (จบัภาพนิง่ในภาพภยนตร)์
บนัทกึสําเนาภาพนิง่ของเฟรมทีเ่ลอืก
• ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดก้บัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยเฟรมขนาด [4K]

1 กดปุ่ ม q เพือ่แสดงภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม OK
• เมนูของตวัเลอืกการแกไ้ขจะไดรั้บการแสดง

2019.04.01 12:30:00 4
100-0004

P WB
AUTO

TC 00:00:00:00 DF

123min
1

30p30p
4K

48kHz

2 ไฮไลต ์[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว] โดยใชปุ้่ ม FG บนแป้น
ลกูศร และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกการแกไ้ขเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้

3 ไฮไลต ์[จับภาพนิง่ในภาพภยนตร]์ โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม OK 

4 หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัหรอืใชปุ้่ ม FGHI 
เพือ่แสดงเฟรมทีต่อ้งการและกดปุ่ ม OK 
• กลอ้งจะจัดเกบ็ภาพนิง่ของเฟรมทีเ่ลอืกไว ้
• ใชปุ้่ ม F เพือ่ยอ้นกลบัไป 2 วนิาท ีและปุ่ ม G เพือ่ขา้มไปขา้ง
หนา้ 2 วนิาที

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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4  การปรบัแตง่กลอ้ง
ปรับแตง่ปุ่ มกดและปุ่ มหมนุของกลอ้งเพือ่ใหเ้หมาะกบัสไตลก์ารถา่ย
ภาพของคณุ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถกําหนดเมนูกลอ้งไดด้ว้ย
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4-1 การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน (e เมนูตัง้คา่)

4-1  การต ัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน (e เมนตู ัง้คา่)
ปรับแตง่การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน ตวัอยา่งเชน่การเลอืกภาษาและ
ความสวา่งของจอภาพ เมนูตัง้คา่ยงัมตีวัเลอืกทีใ่ชใ้นระหวา่งขัน้
ตอนการตัง้คา่เริม่ตน้ดว้ย

  การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจาํและการลบรปูภาพ
และภาพเคลือ่นไหวท ัง้หมด  (ต ัง้คา่การด์)

การด์หน่วยความจําทีพ่รอ้มใชง้านสําหรับการใชง้านในกลอ้ง ฟอรแ์มตการด์กอ่นถา่ยภาพนิง่
หรอืภาพเคลือ่นไหว

ฟอรแ์มท ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา ขอ้มลูทัง้หมดในการด์จะถกูลบ (หนา้ 38)

ลบท ัง้หมด ลบขอ้มลูภาพทัง้หมดทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้ง ไฟลท์ีไ่ดรั้บการคุม้ครองจะไมถ่กูลบ (หนา้ 276, 
445)

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   [ตัง้คา่การด์]   ไฮไลตช์อ่งเสยีบการด์โดยใช ้FG บนแป้น
ลกูศรและกดปุ่ ม I   ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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4-1 การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน (e เมนูตัง้คา่)

  การต ัง้คา่นาฬกิากลอ้ง  (X การต ัง้คา่)

ตัง้คา่นาฬกิากลอ้ง นอกจากนีค้ณุยงัสามารถอปัเดตนาฬกิาผา่น GPS ไดโ้ดยอตัโนมตั ิตวัเลอืก
นีใ้ชไ้ดก้บัทัง้โหมดถา่ยภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว

X ตัง้นาฬกิา (หนา้ 45)

โซนเวลา
เลอืกเขตเวลา ถงึแมว้า่จะมกีารเลอืกเขตเวลาหลงัจากตัง้คา่นาฬกิาไวแ้ลว้ แตค่ณุ
สามารถเปลีย่นไดใ้นภายหลงัโดยใชต้วัเลอืกนี ้นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเปิดหรอืปิด
การปรับเวลาตามฤดกูาลไดอ้กีดว้ย

ต ัง้เวลาอตัโนมตั ิ

กลอ้งอปัเดตนาฬกิาโดยใชข้อ้มลูเวลาและวนัทีท่ีถ่กูตอ้งจากระบบ GPS ตวัเลอืกนีจ้ะ
ใชง้านไดห้ากตัง้คา่เขตเวลาไวอ้ยา่งถกูตอ้ง นาฬกิาจะไมอ่ปัเดตขณะทีปิ่ดกลอ้ง

[ปิด]: นาฬกิาจะไมไ่ดรั้บการอปัเดตโดยอตัโนมตัิ
[เปิด]: นาฬกิาจะไดรั้บการอปัเดตโดยอตัโนมตัติามเวลาทีกํ่าหนดโดย GPS

• ไมส่ามารถตัง้นาฬกิาไดห้ากหน่วยความจําภายในของกลอ้งมไีฟลบ์นัทกึเซน็เซอรท์ีไ่มไ่ดบ้นัทกึ 
g “บนัทกึขอ้มลูเซน็เซอรฟิ์ลด”์ (หนา้ 571)

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   [X การตัง้คา่]   ไฮไลตช์อ่งเสยีบการด์โดยใช ้FG บน
แป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ปรับการตัง้คา่

   การเลอืกภาษา  (W ภาษา)

เลอืกภาษาสําหรับเมนูกลอ้งและเคล็ดลบัเครือ่งมอื

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   ไฮไลต ์[W] (ภาษา) และกด I บนแป้นลกูศร   เลอืก
ภาษาโดยใชปุ้่ ม FGHI

1

2

100%
1 Setup Menu

English
j±0 k±0

Off
s

W
X Settings
Card Setup

Rec View
Wi-Fi/Bluetooth Settings
Firmware

Back Set

日本語

Dansk
Hrvatski

Eesti
Deutsch

Indonesia

Norsk

W

English
Suomi

Italiano
Latviski
Polski

Nederlands
Français

Português(Pt)

100%
1

Back Set

Inapoi

Romanian

Español

Viet Nam

Setare

W

Slovensky
Svenska
Türkçe

Srpski
100%

1 หนา้ถดัไปหรอืหนา้ทีก่อ่นหนา้จะปรากฏขึน้เมือ่
คณุสง่ผา่นตวัเลอืกแรกหรอืสดุทา้ยบนหนา้
ปัจจบุนั
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4-1 การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน (e เมนูตัง้คา่)

  ตรวจสอบความสวา่งและเฉดส ี  (s)

ปรับความสวา่งของจอภาพ อณุหภมูสิ ีและเฉดส ีตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดก้บัทัง้โหมดถา่ยภาพนิง่และ
ภาพเคลือ่นไหว

อณุหภมูสิ ี(j) ปรับอณุหภมูสิ ีเลอืกจากการตัง้คา่ระหวา่ง +7 และ −7

ความสวา่ง (k) ปรับความสวา่ง เลอืกจากการตัง้คา่ระหวา่ง +7 และ −7

เฉดสี ปรับเฉดส ีเลอืกจาก [Vivid] และ [Natural]

• ในโหมดB ความสวา่งของจอภาพจะถกูควบคมุโดยตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [จอภาพ BULB/TIME] 
g G เมนูแบบกําหนดเอง U [จอภาพ BULB/TIME] (หนา้ 534)

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   ไฮไลต ์[s] และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร   ไฮไลต์
แถบ [อณุหภมูสิ ี(j)] หรอื [ความสวา่ง (k)] โดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกคา่   กดปุ่ ม 
INFO และเลอืกตวัเลอืกสําหรับ [เฉดส]ี

  เวลาแสดงผลหลงัการถา่ยภาพ  (ดภูาพบนัทกึ)

รปูภาพจะปรากฏขึน้ทนัทหีลงัจากถา่ยภาพ นีเ่ป็นการเปิดโอกาสใหค้ณุไดต้รวจสอบการ
ถา่ยภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว คณุสามารถเลอืกระยะเวลาทีแ่สดงรปูภาพหรอืปิดใชง้านการดภูาพ
ทัง้หมด หากตอ้งการสิน้สดุการดภูาพถา่ยและเริม่ถา่ยภาพตอ่ไดต้ลอดเวลา ใหก้ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ (หนา้ 90)
• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

0.3–20 วนิาที เลอืกระยะเวลาทีแ่สดงรปูภาพ

ปิด ปิดใชง้านการดรูปูภาพแลว้ กลอ้งยงัคงแสดงมมุมองผา่นเลนสห์ลงัจากถา่ยภาพแลว้

Auto q เปลีย่นไปใชก้ารเลน่ยอ้นหลงัจากถา่ยภาพ คณุสามารถลบภาพและใชฟั้งกช์นัการเลน่
ยอ้นหลงัอืน่ ๆ

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   ไฮไลต ์[ดภูาพบนัทกึ] และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร   ตวั
เลอืกการเลอืก
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4-1 การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน (e เมนูตัง้คา่)

  ตวัเลอืก Wireless LAN
  (การต ัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth)

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย ถา่ยรปูภาพและดภูาพโดยใชค้อมพวิเตอร ์
หรอืปิดกลอ้งและดภูาพจากสมารท์โฟนขณะอยูบ่นทอ้งถนน สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้ง
การเชือ่มตอ่และการใชค้ณุลกัษณะเหลา่นี ้โปรดด ู“6-2 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น 
Wi-Fi” (หนา้ 584) หรอื “6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi” (หนา้ 600)

สถานะการใชง้าน
ปิดการใชง้าน Wi-Fi และ Bluetooth® ปิดการใชง้าน Wi-Fi และ 
Bluetooth® ตวัอยา่งในการตัง้คา่ เชน่ ไมส่ามารถใชง้านคณุลกัษณะนีไ้ด ้
โดยไมเ่ปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยกอ่น

รหสัผา่นสาํหรบัการ
เชือ่มตอ่ เปลีย่นรหสัผา่นสําหรับ Wi-Fi/Bluetooth®

สแตนดบ์ายขณะปิด
เครือ่ง เลอืกวา่กลอ้งจะเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนขณะปิดอยูไ่ดห้รอืไม่

รเีซ็ตการต ัง้คา่ คนืคา่เริม่ตน้สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth]

Wi-Fi ทีอ่ยู ่MAC แสดงทีอ่ยู ่MAC ของกลอ้งซึง่บางครัง้จําเป็นเมือ่ตอ้งปรับการตัง้คา่เครอืขา่ย
ไรส้าย

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth]   ไฮไลตช์อ่งเสยีบการด์โดย
ใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม I   ปรับการตัง้คา่

  การดเูวอรช์ ัน่ของเฟิรม์แวร ์  (เฟิรม์แวร)์

ดเูวอรช์ัน่เฟิรม์แวรสํ์าหรับกลอ้งถา่ยรปูและเลนสห์รอือปุกรณต์อ่พว่งอืน่ทีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนั 
คณุอาจตอ้งการขอ้มลูนีเ้มือ่ตดิตอ่ทมีสนับสนุนลกูคา้หรอืทําการอปัเดตเฟิรม์แวร์

ปุ่ ม MENU   แถบ e (เมนูการตัง้คา่)   ไฮไลต ์[เฟิรม์แวร]์ และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
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4-2 โหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเอง

4-2 โหมดถา่ยภาพแบบกาํหนดเอง
ฟังกช์ัน่และการตัง้คา่แบบกําหนดเองสามารถบนัทกึลงในตําแหน่งทีเ่ลอืกไดบ้นแป้นหมนุเลอืก
โหมดเป็นโหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเอง การตัง้คา่หลายคา่สามารถเรยีกคนืไดพ้รอ้ม ๆ กนั
เพยีงแคห่มนุแป้นหมนุเลอืกโหมด กลอ้งสามารถเกบ็การตัง้คา่โหมดกําหนดเองสําหรับแตล่ะ
ตําแหน่ง C1 ถงึ C4 บนแป้นหมนุเลอืกโหมดไดท้ัง้หมดสีโ่หมด

คณุสามารถปรับการตัง้คา่ทีเ่รยีกคนืโดยการเลอืกโหมดกําหนดเองตามตอ้งการ คณุสามารถ
เรยีกคนืการตัง้คา่ทีเ่กบ็ไวไ้ดง้า่ย ๆ โดยการหมนุแป้นหมนุเลอืกโหมด

  บนัทกึการต ัง้คา่ไปยงัแป้นหมนุเลอืกโหมด
  (กาํหนดคา่ไปยงัโหมดกาํหนดเอง)

การตัง้คา่ปัจจบุนัรวมถงึโหมดถา่ยภาพสามารถบนัทกึลงในตําแหน่ง C1 ถงึ C4 บนแป้นหมนุ
เลอืกโหมดได ้การตัง้คา่เริม่ตน้ โหมดเหลา่นีจ้ะเทยีบเทา่กบัการตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับโหมด P 
(โปรแกรม AE) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีส่ามารถบนัทกึได ้โปรดด ู“7-4 การตัง้คา่เริม่
ตน้” (หนา้ 640)

1 หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปที ่P, A, S, M, หรอื B และ
ปรับการตัง้คา่ตามทีต่อ้งการ
• ดรูายชือ่เมนู (หนา้ 640) สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ที่
สามารถจัดเกบ็ได ้

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

458 TH

4



4-2 โหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเอง

3 ไฮไลต ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะปรากฎขึน้

4 ไฮไลต ์[กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง] จะปรากฎขึน้

5 ไฮไลต ์C1, C2, C3, หรอื C4 โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I
• กลอ้งจะแสดงตวัเลอืก [โหมดกําหนดเอง] สําหรับโหมดทีเ่ลอืก

6 ไฮไลต ์[ตัง้คา่] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่ปัจจบุนัจะถกูบนัทกึลงในโหมดทีเ่ลอืกและกลอ้งจะ
กลบัไปทีห่นา้จอ [กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง]

• การตัง้คา่ทีม่อียูสํ่าหรับโหมดกําหนดเองทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูเขยีนทบั
• เมือ่ตอ้งการรเีซต็โหมดกําหนดเองทีเ่ลอืกไปเป็นคา่เริม่ตน้ 
ไฮไลต ์[รเีซต็] และกดปุ่ ม OK

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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4-2 โหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเอง

  การใชโ้หมดกาํหนดเอง  (C1/C2/C3/C4)

คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่แบบกําหนดเองไดโ้ดยใชแ้ป้นหมนุเลอืกโหมดซึง่จะคนืคา่การตัง้
คา่ทีบ่นัทกึไวท้ัง้หมด หรอืผา่นทางเมนูซึง่จะคนืคา่การตัง้คา่ทัง้หมดยกเวน้โหมดถา่ยภาพ คณุ
สามารถเลอืกการตัง้คา่ทีเ่รยีกคนืเมือ่เลอืกโหมดกําหนดเอง การตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวจ้ะถกูเรยีกคนื
เมือ่คณุเลอืกโหมดกําหนดเองตอ่ไป

เขา้ถงึดว้ยแป้นหมนุเลอืกโหมด
หมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดไปทีโ่หมดกําหนดเองใด ๆ (C1, C2, 
C3 หรอื C4) ซึง่เดมิทใีชเ้พือ่เกบ็การตัง้คา่
• การตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวใ้นโหมดกําหนดเองทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูเรยีกคนื

การเขา้ถงึเมนู
ในโหมดอืน่นอกเหนอืจากโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) คณุสามารถใชเ้มนูเพือ่เรยีกคนืการตัง้
คา่ทีจั่ดเกบ็ไวใ้นโหมดกําหนดเองทีเ่ลอืก โหมดการถา่ยภาพยงัคงอยูใ่นแป้นหมนุเลอืกโหมด
ทีเ่ลอืกในปัจจบุนั

1 เลอืกโหมดถา่ยภาพทีค่ณุตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ทีบ่นัทกึไว ้

2 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

3 ไฮไลต ์[รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 
และกด I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] จะปรากฎขึน้

4 ไฮไลต ์[เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง] จะปรากฎขึน้

5 ไฮไลตโ์หมดกําหนดเองทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I
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4-2 โหมดถา่ยภาพแบบกําหนดเอง

6 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• W เมนูถา่ยภาพ 1 จะปรากฏขึน้

7 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

เรยีกคนืการต ัง้คา่ผา่นทางปุ่ ม Fn
คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่แบบกําหนดเองไดโ้ดยใชปุ้่ มควบคมุทีกํ่าหนดใน [เรยีกคนืจาก
โหมดกําหนดเอง] ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถเรยีกคนืการตัง้คา่แบบกําหนดเองไดเ้พยีงแคก่ดปุ่ ม
เดยีว นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึและเรยีกคนืโหมดถา่ยภาพไดอ้กีดว้ย กดปุ่ มควบคมุ
หนึง่ครัง้เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไว ้กดปุ่ มครัง้ทีส่องเพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่กอ่นหนา้นี ้
g G เมนูแบบกําหนดเอง J > [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)
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4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ

4-3  การปรบัแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ
กลอ้งตดิตัง้มาพรอ้มแป้นหมนุและปุ่ มตา่งๆ ทีใ่ชป้รับการตัง้คา่ ปุ่ มควบคมุเหลา่นีแ้ตล่ะตวัมฟัีง
กช์ัน่เริม่ตน้ ผูใ้ชจ้ะเห็นการใชง้านบอ่ยสําหรับฟังกช์ัน่เหลา่นีแ้ตล่ะอนั ขึน้อยูก่บัรปูแบบการ
ถา่ยภาพของคณุ แจอ่ยา่งไรกต็ามคณุอาจยงัคงพบวา่ตวัเองใชฟั้งกช์นัอืน่บอ่ยดว้ยเหมอืน
กนั สําหรับสถานการณเ์ชน่นี ้กลอ้งจงึมคีวามหลากหลายของตวัเลอืกสําหรับการปรับแตง่การ
ควบคมุ

ปุ่ มทีใ่หก้ารเขา้ถงึการตัง้คา่โดยตรง เชน่ ปุ่ ม ISO และ WB จะ
เรยีกวา่ปุ่ ม “โดยตรง” คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีกํ่าหนดใหก้บั
ปุ่ มเหลา่นีไ้ด ้

ขึน้อยูก่บัวตัถหุรอืสไตลก์ารถา่ยภาพของคณุ คณุอาจพบวา่ตวั
เองมกัเขา้ถงึการตัง้คา่ในเมนูบอ่ยมาก การตัง้คา่ดงักลา่วยงั
สามารถกําหนดใหเ้ป็นปุ่ มโดยตรงไดอ้กีดว้ย

แป้นหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงัซึง่ปกตใิชเ้พือ่ปรับการตัง้คา่การ
รับแสง สามารถใชแ้ทนเพือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ เชน่ สมดลุแสง
สขีาวและความไวแสง (ISO sensitivity) คณุสามารถใชง้านฟัง
กช์ัน่ตา่งๆ ทีดํ่าเนนิการผา่นแป้นเลอืกดว้ยคนัปรับ Fn
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4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ

  การกาํหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม  (K ฟงักช์นัปุ่ ม)

คณุสามารถกําหนดบทบาทอืน่ ๆ ใหก้บัปุ่ มแทนฟังกช์ัน่ทีม่อียูไ่ด ้คณุสามารถกําหนดนรายการ
เมนูใหก้บัปุ่ มเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วในระหวา่งการถา่ยภาพได ้
[K ฟังกช์นัปุ่ ม] สําหรับถา่ยภาพนิง่ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหค้วบคมุโดยใชร้ายการนีจ้ะใชไ้ด ้
เฉพาะในโหมด P, A, S, M และ B เทา่นัน้ (โหมดถา่ยภาพนิง่) ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดโดยใช ้
[n ฟังกช์นัปุ่ ม] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 417)

• การตัง้คา่นีส้ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง:
 - จอ LV super control panel (หนา้ 468)  - เมนู (หนา้ 469)

 การควบคมุทีส่ามารถปรบัแตง่ได้
ไอคอน ปุ่ ม (แนว) หนา้ทีเ่ร ิม่ตน้

XF ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) การชดเชยแสง

XK ปุ่ ม ISO ความไวแสง ISO

XR ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

Xu ปุ่ ม u (LV) การเลอืกการแสดงผล

XF ปุ่ ม Fn โหมดเป้า AF

Xt ปุ่ ม AEL/AFL การเปิดรับแสง/ล็อกโฟกสั

XL ปุ่ ม WB สมดลุแสงขาว

Xd แผน่ลกูศร การเลอืก AF เป้าหมาย

XD แป้นลกูศร I (ดา้นขวา) * ปิด (#)

XE แป้นลกูศร G (ลง) * ปิด (j/Y)

XY ปุ่ มสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสเดยีว สมดลุแสงขาวแบบวนัทชั

XZ ปุ่ มพรวีวิ แสดงตวัอยา่ง

YF
ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) สําหรับใชง้าน
ในแนวตัง้ การชดเชยแส

YK ปุ่ ม ISO สําหรับใชง้านในแนวตัง้ ความไวแสง ISO

Yt ปุ่ ม AEL/AFL สําหรับใชง้านในแนวตัง้ AEL/AFL

YY
ปุ่ มปรับสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสครัง้
เดยีวสําหรับใชง้านในแนวตัง้ สมดลุแสงขาวแบบวนัทชั

YZ ปุ่ มพรวีวิสําหรับใชง้านในแนวตัง้ แสดงตวัอยา่ง

l L-Fn (ปุ่ มฟังกช์นัการโฟกสัของเลนส)์ ปุ่ ม Fn ของเลนส ์(การหยดุการโฟกสัอตัโนมตั)ิ

* ใช ้I และ G บนแป้นลกูศรตามหนา้ทีท่ีกํ่าหนด เลอืก [ฟังกช์นัโดยตรง] สําหรับ [Xd] (แป้นลกู
ศร)
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 หนา้ทีท่ ีส่ามารถใชง้านได้

หนา้ที่ ฟงักช์นั

หยดุ AF การระงับการโฟกสัอตัโนมตั ิการล็อคโฟกสัและการโฟกสัอตัโนมตัจิะถกูระงับเมือ่
มกีารกดปุ่ มคอนโทรล ใชเ้ฉพาะกบัปุ่ มเลนส ์L-Fn เทา่นัน้

AEL/AFL (t)

ล็อกโฟกสัและ/หรอืการเปิดรับแสง (หนา้ 141) เมือ่ใชสํ้าหรับล็อกการเปิดรับ
แสง ปุ่ มควบคมุจะล็อกการเปิดรับแสงเมือ่กดปุ่ มครัง้แรกและปลดล็อกเมือ่กดปุ่ ม
ครัง้ทีส่อง คณุสามารถเลอืกการทํางานของปุ่ มควบคมุโดยใช ้[K AEL/AFL] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง J

RREC (การบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว)

ฟังกช์นัการควบคมุจะทําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ มบนัทกึภาพเคลือ่นไหว กดเพือ่เริม่ตน้หรอื
จบการบนัทกึ

ฟงักช์นัโดยตรง 
(n)

กําหนดหนา้ทีใ่หแ้กปุ่่ มตา่งๆบนแป้นลกูศร (FGHI) สามารถกําหนดหนา้ที่
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ด:้

ปุ่ ม H: N (การเลอืก AF เป้าหมาย) 
ปุ่ ม F: F (การชดเชยแสง) 
ปุ่ ม I: # (แฟลช)
ปุ่ ม G: j/Y (โหมดขบัเคลือ่น)
• ใช ้XD และ XE ในการกําหนดปุ่ ม I และปุ่ ม G ตามลําดบั

  แสดง (z)

ลดคา่การรับแสงลงไปเป็นคา่ทีเ่ลอืกไว ้ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถดตูวัอยา่งความ
ชดัลกึของภาพได ้คา่การรับแสงจะลดลงไปยงัคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นปัันขณะทีก่ดปุ่ ม 
คณุสามารถเลอืกดตูวัอยา่งไดโ้ดยใช ้[z การตัง้คา่] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง 
Q (หนา้ 524)

k (สมดลุแสงขาว
แบบสมัผัสเดยีว)

วดัคา่สมดลุแสงขาวแบบสมัผัสแคค่รัง้เดยีว (หนา้ 207) วางกรอบวตัถอุา้งองิ 
(ชิน้สว่นของกระดาษสขีาวหรอืสิง่ทีค่ลา้ยกนั) ในหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ มควบคมุ
คา้งไวแ้ละกดปุ่ มชตัเตอร ์รายการตวัเลอืกสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสแคค่รัง้เดยีว
จะปรากฏขึน้ซึง่คณุสามารถเลอืกตําแหน่งทีจ่ะบนัทกึคา่ใหม่

เลอืกพืน้ทีจ่ดุ AF 
(N)

ปรับการตัง้คา่เป้า AF
ทา่นสามารถเลอืกโหมดเป้าโฟกสัอตัโนมตั ิ(หนา้ 120) และตําแหน่ง (หนา้ 123) 
และปรับการตัง้คา่สําหรับระบบโฟกสัอตัโนมตัทิีห่นา้/ดวงตากอ่น (หนา้ 133) 
กดปุ่ มคอนโทรลเพือ่ดกูารแสดงผลการเลอืกเป้า AF ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลงัเพือ่เลอืกโหมดเป้าโฟกสัอตัโนมตัแิละการตัง้คา่ระบบโฟกสัอตัโนมตัทิี่
หนา้/ดวงตากอ่น และแป้นเลอืกคําสัง่หรอืแป้นลกูศรเพือ่กําหนดตําแหน่งโฟกสั
อตัโนมตัิ

N ตาํแหนง่ปกต ิ
(ตําแหน่งโฮม AF)

เรยีกใชก้ารตัง้คา่ “ตําแหน่งโฮม” สําหรับ [โหมด AF], [โหมดเป้า AF], และ 
[ตําแหน่งเป้า AF] ทีบ่นัทกึไว ้กดปุ่ มควบคมุเพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไว ้
และกดปุ่ มอกีครัง้เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่กอ่นหนา้นี ้การตัง้คา่ตําแหน่งโฮมจะถกู
บนัทกึโดยใช ้[N ตัง้คา่ปกต]ิ ใน G เมนูแบบกําหนดเอง K (หนา้ 487) 
• คณุสามารถบนัทกึตําแหน่งโฮมแยกตา่งหากสําหรับการจัดวางแนวนอน
และแนวตัง้โดยใช ้[K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] (หนา้ 489) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง K
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หนา้ที่ ฟงักช์นั

 MF (การสลบั AF/
MF)

สลบัระหวา่ง AF กบั MF กดหนึง่ครัง้เพือ่เลอืก MF และกดอกีครัง้เพือ่กลบัไปที่
โหมดกอ่นหนา้ โหมดโฟกสัจะสามารถเลอืกไดโ้ดยการกดปุ่ มคา้งเอาไวแ้ละหมนุ
แป้นหมนุ ตวัเลอืกนีจ้ะไมแ่สดงผลเมือ่เลอืก [mode2] สําหรับ [K Fn Lever 
ฟังกช์นั]

RAWK 
(คณุภาพ RAW)

สลบัระหวา่งการตัง้คา่ RAW + JPEG และ JPEG [KK] กดปุ่ มควบคมุเพือ่
เปลีย่นจาก RAW หรอื JPEG ไปเป็น RAW + JPEG หรอืจาก RAW + JPEG ไป
เป็น JPEG นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการตัง้คา่คณุภาพของภาพโดยการกด
ปุ่ มคา้งและหมนุแป้นหมนุ

  ทดสอบภาพ 
(K TEST)

ถา่ยภาพทดสอบ คณุสามารถดตูวัอยา่งผลของการตัง้คา่ทีเ่ลอืกในรปูถา่ยจรงิได ้
หากคณุกดปุ่ มควบคมุคา้งไวข้ณะกดปุ่ มชตัเตอร ์คณุจะสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธ์
ได ้แตภ่าพจะไมถ่กูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจํา

โหมดกาํหนดเอง 
C1–C4

เรยีกคนืการตัง้คา่สําหรับโหมดกําหนดเองทีเ่ลอืก กดปุ่ มควบคมุหนึง่ครัง้เพือ่
เรยีกคนืการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไว ้กดปุ่ มครัง้ทีส่องเพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่กอ่นหนา้นี ้
(หนา้ 111, 460) ปุ่ มควบคมุยงัทําหนา้ทีน่ีต้อ่ไปเมือ่เลอืกโหมดกําหนดเองดว้ย
ปุ่ มหมนุเลอืกโหมด

คา่การเปิดรบัแสง 
F (F)

ปรับการตัง้คา่การเปิดรับแสง กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้
หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้านการตัง้
คา่และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั การปรับคา่ตา่งๆ จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ย
ภาพ:

[P]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง ใชปุ้่ ม FG สําหรับระบบโปรแกรมชพิ

[A]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง ใชปุ้่ ม FG สําหรับรรัูบแสง

[S]: ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร
สําหรับการชดเชยแสง ใชปุ้่ ม FG สําหรับความเร็วชตัเตอร์

[M]: ใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอื FG บนแป้นลกูศรสําหรับความเร็วชตัเตอร ์ใชแ้ป้น
หมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ ม HI สําหรับรรัูบแสง

[B]: ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่สลบัระหวา่งการถา่ยภาพในโหมด bulb/time 
และ live composite ใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ ม HI เพือ่เลอืกรรัูบแสง

ดจิทิลัเทเลคอน 
(b)

เปิดหรอืปิดเลนสเ์สรมิสําหรับการถา่ยระยะไกล (หนา้ 235) กดหนึง่ครัง้เพือ่ซมู
เขา้และกดอกีครัง้เพือ่ซมูออก

Keystone Comp. 
(D)

กดปุ่ มควบคมุเพือ่ดตูวัอยา่งการตัง้คา่ keystone compensation (หนา้ 248) 
หลงัจากปรับการตัง้คา่แลว้ ใหก้ดปุ่ มควบคมุอกีครัง้เพือ่ออก หากตอ้งการยกเลกิ
โหมด keystone compensation ใหก้ดปุ่ มควบคมุคา้งไว ้

ปรบัแกม้มุมองฟิช
อาย (A)

เปิดใชง้าน การปรับแกมุม้มองฟิชอาย (หนา้ 250) กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน 
การปรับแกมุม้มองฟิชอาย กดอกีครัง้เพือ่ปิดใชง้าน กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้น
หมนุหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกจากตวัเลอืก [มมุภาพ] 1, 2, และ 3
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หนา้ที่ ฟงักช์นั

ขยาย (a)

กดปุ่ มควบคมุหนึง่ครัง้เพือ่แสดงกรอบซมูและอกีครัง้เพือ่ซมูเขา้ (หนา้ 136) กด
ปุ่ มควบคมุเป็นครัง้ทีส่ามเพือ่ออกจากการซมู; เพือ่ซอ่นกรอบการซมูใหก้ดปุ่ ม
ควบคมุคา้งไว ้ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่ ทชัคอนโทรลหรอืแป้นลกูศร (FGHI) ใน
การวางตําแหน่งเฟรมสําหรับการซมู

HDR (M)
เปิดใชง้าน HDR กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน HDR (หนา้ 195) กดอกีครัง้เพือ่ปิด
ใชง้าน กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุหนา้หรอืหลงัเพือ่ปรับการตัง้คา่ HDR รวม
ถงึการถา่ยครอ่ม HDR

BKT (N)
เปิดใชง้านการถา่ยครอ่ม กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้านการถา่ยครอ่ม (หนา้ 236) 
กดอกีครัง้เพือ่ปิดใชง้าน กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุหนา้หรอืหลงัเพือ่ปรับ
การตัง้คา่ [เรยีกการตัง้คา่ BKT]

ISO

ปรับการตัง้คา่ [K ISO] (หนา้ 181) กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใช ้
งานการตัง้คา่และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศรในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ

WB (สมดลุแสงขาว)

ปรับการตัง้คา่ [K WB] (หนา้ 202) กดปุ่ มคอนโทรลคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั ในทางกลบักนั คณุสามารถกดปุ่ มเพือ่เปิดใช ้
งานการตัง้คา่และหมนุแป้นหมนุไดเ้ชน่กนั ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุ
ดา้นหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศรในการปรับการตัง้คา่ตา่งๆ

 Multi Fn (หลาย
ฟังกช์นั) 

ปรับแตง่ปุ่ มคอนโทรลสําหรับใชเ้ป็นปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั (หนา้ 470) กดปุ่ มคอนโทรล
คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกฟังกช์นัที่
ทํางาน ฟังกช์นัทีเ่ลอืกจะทํางานเมือ่กดปุ่ มคอนโทรล

 พคีกิง้ (PEAK)
สลบัพคีกิง้ระหวา่งเปิดกบัปิด (หนา้ 525) กดปุ่ มคอนโทรลหนึง่ครัง้เพือ่เปิดพคีกิง้
และกดอกีครัง้เพือ่ปิดพคีกิง้ เมือ่เปิดพคีกิง้ ตวัเลอืกพคีกิง้ (ส ีจํานวน) จะไดรั้บ
การแสดงโดยการกดปุ่ ม INFO

แสดงระดบั V 
(R)

การแสดงมาตรวดัระดบัแบบดจิติลั การแสดงผลบารก์ารเปิดรับแสงจะทําหนา้ที่
เป็นมาตรวดัระดบั กดปุ่ มควบคมุอกีครัง้เพือ่ออก ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลเมือ่มกีาร
เลอืก [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] สําหรับ [รปูแบบ EVF] (หนา้ 554) ใน 
G เมนูกําหนดเอง a

u เลอืกจอภาพ 
(การเลอืกการแสดง
ผล)

สลบัระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพและจอภาพแสดงผล หากเลอืก [EVF 
ออโตส้วติช]์ เป็น [ปิด] (หนา้ 553) จอแสดงผลจะสลบัไปมาระหวา่งชอ่งมอง
ภาพและจอภาพแสดงผล กดปุ่ มคอนโทรลคา้งเอาไวเ้พือ่แสดงตวัเลอืก [EVF ออ
โตส้วติช]์

S-OVF (n)
เปิดใชง้าน [S-OVF] (หนา้ 89) กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้านการจําลองแบบ OVF 
กดอกีครัง้เพือ่ปิดการทํางาน

466 TH

4



4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ

หนา้ที่ ฟงักช์นั

AF Limiter 
(AF Limit)

เปิดใชง้าน AF Limiter (หนา้ 143) กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน [AF Limiter] กด
อกีครัง้เพือ่ปิดใชง้าน กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกจาก
การตัง้คา่ทีจั่ดเกบ็ไวส้ามคา่

Preset MF 
(PreMF)

ปุ่ ม Toggle [K โหมด AF] > [Preset MF] เปิดหรอืปิด (หนา้ 129) กดปุ่ ม
คอนโทรลหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน MF ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และกดอกีครัง้เพือ่
เรยีกคนืโหมดโฟกสักอ่นหนา้ หรอืคณุสามารถเลอืก [K โหมด AF] ไดโ้ดย
การกดปุ่ มควบคมุและหมนุแป้นหมนุ การเลอืกโหมดโฟกสัโดยใชก้ารควบคมุ
แบบกําหนดเองจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่เลอืก [mode2] สําหรับ [K Fn Lever ฟังกช์นั] 
(หนา้ 475)

การต ัง้คา่ขอ้มลู
เลนส ์(sLens)

เรยีกคนืขอ้มลูเลนสท์ีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี ้(หนา้ 550) เรยีกใชง้านขอ้มลูทีไ่ด ้
รับการบนัทกึสําหรับเลนสท์ีใ่ชใ้นปัจจบุนัหลงัจากทีเ่ปลีย่นเลนสห์รอืในลกัษณะ
เดยีวกนั

โหมด IS (IS)
ปุ่ ม Toggle [K ป้องกนัภาพสัน่] เปิดหรอืปิด (หนา้ 176) กดหนึง่ครัง้เพือ่เลอืก 
[ปิด] และกดอกีครัง้เพือ่เปิดใชง้านการป้องกนัภาพสัน่ กดปุ่ มควบคมุคา้งไวแ้ละ
หมนุแป้นควบคมุหนา้หรอืหลงัเพือ่เขา้ใชง้านตวัเลอืก [K ป้องกนัภาพสัน่]

สแกนการกระพรบิ 
(P)

ปรับการตัง้คา่สําหรับ [สแกนการกระพรบิ K] (หนา้ 193) กดปุ่ มควบคมุเพือ่
เลอืก [เปิด] คณุสามารถปรับความเร็วชตัเตอรเ์พือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุในขณะ
ทีด่แูถบในจอแสดงผล กดปุ่ มควบคมุอกีครัง้เพือ่แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพและ
เขา้ถงึการตัง้คา่อืน่ ๆ กดปุ่ มควบคมุคา้งไวเ้พือ่เลอืก [ปิด] สําหรับ [สแกนการก
ระพรบิ K]

Gล็อค (การล็อคทชั
คอนโทรล)

การล็อคทชัคอนโทรล กดปุ่ มหนึง่ครัง้และคา้งเอาไวเ้พือ่ล็อคทชัคอนโทรลและ
กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ปลดล็อค ปุ่ ม I และ G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดฟังกช์นักอ่น
โดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]

 ซูมอเิล็กทรอนกิส ์
(X)

ซมูเลนสกํ์าลงัซมูเขา้หรอืออก หลงัจากทีก่ดปุ่ มคอนโทรลแลว้ คณุจะตอ้งใชแ้ป้น
ลกูศรเพือ่ซมูเขา้หรอืซมูออก ใช ้Fหรอื I บนแป้นลกูศรเพือ่ซมูเขา้และใช ้G 
หรอื H เพือ่ซมูออก ปุ่ ม I และปุ่ ม G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดการทํางานกอ่น
โดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]

โหมดแฟลช (#)

ปรับการตัง้คา่แฟลช (หนา้ 252) กดหนึง่ครัง้เพือ่แสดงตวัเลอืกแฟลชและอกีครัง้
เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละออก ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอื
หลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร ปุ่ ม I และปุ่ ม G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดการ
ทํางานกอ่นโดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]

j/Y (การถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ย
ภาพ)

เลอืกโหมดขบัเคลือ่น (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลาถา่ยภาพ) (หนา้ 151) กดหนึง่
ครัง้เพือ่แสดงตวัเลอืกโหมดขบัเคลือ่นและอกีครัง้เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตแ์ละ
ออก ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอืหลงัหรอื HI บนแป้นลกูศร ปุ่ ม 
I และปุ่ ม G จะตอ้งไดรั้บการกําหนดการทํางานกอ่นโดยใช ้[ฟังกช์นัโดยตรง]
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หนา้ที่ ฟงักช์นั

ถา่ยภาพ Live ND 
(O)

เปิดใชง้านฟิลเตอร ์live ND (หนา้ 197) กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดใชง้าน [ถา่ยภาพ 
Live ND] กดอกีครัง้เพือ่ปิดใชง้าน กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุหนา้หรอืหลงั
เพือ่ปรับการตัง้คา่ [ถา่ยภาพ Live ND]

ปิด ไมม่กีารใชง้านการควบคมุ

 เขา้ใชผ้า่นแผงควบคมุ LV Super
เลอืกโหมด P, A, S, M หรอื B กอ่นทีจ่ะใชจ้อ LV super control panel เพือ่เขา้ถงึ 
[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ในโหมด n (ถาพเคลือ่นไหว) คณุสามารถใชจ้อ LV super control panel 
เพือ่เขา้ถงึ [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417)

1 ไฮไลต ์[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ในจอ LV super control panel 
และกดปุ่ ม OK

K ฟังกช์นัปุ่ ม

2 ไฮไลทก์ารควบคมุทีต่อ้งการโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลทฟั์งกช์นัโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK เพือ่
กําหนดฟังกช์นัใหแ้กก่ารควบคมุทีเ่ลอืก
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่2 และ 3 เพือ่กําหนดฟังกช์นัตา่งๆ ใหแ้ก่
การควบคมุเพิม่เตมิ

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากจอ LV super 
control panel
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 การเขา้ถงึเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูกําหนดเอง J (ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever)

3 ไฮไลต ์[K ฟังกช์นัปุ่ ม] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและ
กดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทก์ารควบคมุทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I

5 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ตามทีกํ่าหนด

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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  ตวัเลอืกปุ่ มมปัุ่ มมลัตฟิงักช์ ัน่  (หลายฟงักช์นั)

กําหนดบทบาทหลายรายการใหก้บัปุ่ มเดยีว

การกําหนด [หลายฟังกช์นั] (มลัตฟัิงกช์ัน่) ใหก้บัปุ่ มควบคมุจะเปลีย่นเป็นปุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่

ปุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่สามารถใชเ้พือ่:

ควบคมุ Highlight 
และ Shadow ปรับความสวา่งของไฮไลต ์เงา และโทนกลางไดท้ลีะอยา่ง (หนา้ 227, 403)

สรา้งสี ปรับความอิม่ตวัและเฉดส ีนอกจากนีย้งัเลอืกโหมดรปูภาพของ [สรา้งส]ี

ISO แสดงตวัเลอืกคา่ความไวแสง (หนา้ 181, 369)

WB แสดงตวัเลอืกคา่สมดลุแสงขาว (หนา้ 202, 380)

ขยาย แสดงกรอบซมู คณุสามารถใช ้super spot AF (หนา้ 136, 364)

สดัสว่นภาพ แสดงผลตวัเลอืกสดัสว่นภาพ (หนา้ 233)

S-OVF ขยายชว่งไดนามคิของหนา้จอชอ่งมองภาพ กดอกีครัง้เพือ่เรยีกคนืการแสดงผล
กอ่นหนา้ (หนา้ 89)

พคีกิง้ เปิดใชง้าน focus peaking กดปุ่ มควบคมุอกีครัง้เพือ่เรยีกคนืการแสดงผลกอ่น
หนา้ (หนา้ 525)

• คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกทีแ่สดง g “การเลอืกการตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดผ้า่นทาง Multi-Fn” (หนา้ 472), 
[การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่] (หนา้ 521)

การกาํหนด [หลายฟงักช์นั] ใหก้บัปุ่ มควบคมุ
กอ่นทีจ่ะใชปุ้่ มควบคมุเป็นปุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่ไดต้อ้งกําหนดบทบาท [หลายฟังกช์นั] เสยี
กอ่น ดําเนนิการกําหนดคา่สําหรับโหมด P, A, S, M, และ B (โหมดถา่ยภาพนิง่) โดย
ใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ใน G เมนูกําหนดเอง J และสําหรับโหมด n (ภาพ
เคลือ่นไหว) โดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ในเมนูวดิโีอ n นีค่อืวธิกีารกําหนดคา่โดย
ใชจ้อ LV super control panel

1 ไฮไลต ์[K ฟังกช์นัปุ่ ม] ในจอ LV super control panel 
และกดปุ่ ม OK
• ในโหมด P, A, S, M, และ B, ตวัเลอืก [K ฟังกช์นัปุ่ ม] จะ
ปรากฎขึน้ สําหรับโหมด n ตวัเลอืก [n ฟังกช์นัปุ่ ม] จะแสดง
ขึน้ 

K ฟังกช์นัปุ่ ม
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2 ไฮไลทก์ารควบคมุทีต่อ้งการโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลต ์[หลายฟังกช์นั] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ขึน้อยูก่บัตวัควบคมุทีเ่ลอืก [หลายฟังกช์นั] อาจไมส่ามารถใช ้
งานได ้เลอืกปุ่ มควบคมุอืน่

4 กดปุ่ ม OK เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• กลอ้งจะออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ

การใชปุ้่ มมลัตฟิงักช์ ัน่

1 กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่กําหนด [หลายฟังกช์นั] และหมนุแป้น
หมนุหนา้หรอืหลงั
• หมนุแป้นหมนุจนกวา่จะมกีารไฮไลตค์ณุลกัษณะทีต่อ้งการ 
ปลอ่ยปุ่ มเพือ่เลอืกคณุลกัษณะทีไ่ฮไลต์

2 กดปุ่ มเพือ่กําหนด [หลายฟังกช์นั]

3 ปรับการตัง้คา่

ควบคมุ Highlight 
และ Shadow

ปรับความสวา่งโดยใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอืหลงั กดปุ่ ม INFO เพือ่เลอืกชว่ง
การปรับส ี(ไฮไลต ์เงา หรอืโทนกลาง)

สรา้งสี ใชแ้ป้นหมนุหนา้เพือ่ปรับคา่เฉดสแีละปุ่ มหมนุหลงัเพือ่ปรับความอิม่ตวั

ISO
เลอืกการตัง้คา่โดยใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอืหลงั

WB

ขยาย เฟรมซมูจะไดรั้บการแสดง

สดัสว่นภาพ เลอืกการตัง้คา่โดยใชแ้ป้นหมนุหนา้หรอืหลงั

S-OVF
กดปุ่ มเพือ่เปิดหรอืปิดคณุลกัษณะ

พคีกิง้
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การเลอืกการต ัง้คา่ทีใ่ชไ้ดผ้า่นทาง Multi-Fn
เลอืกการตัง้คา่ทีส่ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นปุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่ การเลอืกทําไดจ้ากเมนู

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูกําหนดเอง P (Disp/8/PC), ไฮไลต ์
[การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่] และกด I บนแถบลกูศร

3 เลอืกการตัง้คา่ทีส่ามารถเขา้ถงึไดผ้า่น multi-Fn
• กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกรายการ รายการทีเ่ลอืกมเีครือ่งหมาย v 
และสามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทาง multi-Fn

• หากคณุไมต่อ้งการใชร้ายการ ใหก้ดปุ่ ม OK อกีครัง้เพือ่ลบ v 
และยกเลกิการเลอืกรายการ

4 กดปุ่ ม MENU เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• G เมนูกําหนดเอง P จะปรากฎขึน้

5 กดปุ่ ม MENU เพือ่ออกจากเมนู

• การควบคมุไฮไลตแ์ละเงาสามารถใชง้านไดผ้า่นทาง multi-Fn
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4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ

  การกาํหนดบทบาทใหแ้ป้นหมนุหนา้และหลงั
  (K ฟงักช์ ัน่ของ Dial)

เลอืกบทบาททีทํ่าโดยแป้นหมนุหนา้และหลงั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืก
โดยใชค้นัปรับ Fn (หนา้ 475) นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการดําเนนิการทีทํ่าระหวา่งการ
เลน่ยอ้นหลงัหรอืเมือ่เมนูปรากฏขึน้

ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหค้วบคมุโดยใชร้ายการนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด P, A, S, M และ B 
เทา่นัน้ (โหมดถา่ยภาพนิง่) ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดโดยใช ้[n ฟังกช์ัน่ของ Dial] ในเมนูวดิโีอ 
n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 424)

บทบาททีส่ามารถทําไดโ้ดยแป้นหมนุในโหมดถา่ยภาพและ q โหมดการเลน่ยอ้นหลงัจะ
แสดงอยูด่า้นลา่ง คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกแยกตา่งหากสําหรับตําแหน่ง 1 และ 2 บนคนัปรับ 
Fn

หนา้ที่ ฟงักช์นั

โหมดถา่ยภาพ

P A S M B
Ps (ระบบโปรแกรมชพิ) โปรแกรมชพิ  — — — —

ชตัเตอร ์ เลอืกความเร็วชตัเตอร์ — —    *

FNo. ปรับรรัูบแสง —  —  

F ปรับการชดเชยแสง     

x ปรับคา่ชดเชยแสงแฟลช     

ISO ปรับความไวแสง ISO     

WB ปรับสมดลุแสงขาว     

CWB เคลวนิ
เลอืกอณุหภมูขิองสเีมือ่ CWB (แบบ
กําหนดเอง) ไดรั้บการเลอืกสําหรับสมดลุ
แสงขาว

    

ปิด ไมม่.ี     

A/Value (เลือ่น
เคอรเ์ซอรข์ ึน้หรอืลง)

เลือ่นเคอรเ์ซอรข์ ึน้หรอืลงขณะทีเ่มนู
ปรากฏขึน้

—
B (เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ป
ทางซา้ยหรอืขวา)

เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวาขณะที่
เมนูปรากฏขึน้

Ga (ดชัน/ีซมูขณะเลน่)
ซมูเขา้หรอืออกหรอืสลบัไปยงัหนา้จอดชันี
ระหวา่งการเลน่ —

กอ่น/ถดัไป ดภูาพถดัไปหรอืกอ่นหนา้ระหวา่งการเลน่

* สลบัระหวา่งการถา่ยแบบ bulb, time และ live composite
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1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูกําหนดเอง J (ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever)

3 ไฮไลต ์[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทโ์หมดทีต่อ้งการและกดปุ่ ม I
1

2 A2
A3
A4
B1
B2
C1
C2

A1

B1

หากเลอืก [P], [A], [S] หรอื [M/B]:
• เลอืกแป้นหมนุโดยใชปุ้่ ม HI และใชปุ้่ ม FG ในการเลอืก
หนา้ที่

• กดปุ่ ม INFO เพือ่ขยบัไปมาระหวา่งตําแหน่งสวติช์
• กดปุ่ ม OK เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้

หากคณุเลอืก [Menu] หรอื [q]:
• เลอืกบทบาทโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ

  การปรบัแตง่คนัปรบั Fn  (K Fn Lever ฟงักช์นั)

เลอืกบทบาททีเ่ลน่โดยคนัปรับ Fn

ใชปุ้่ ม Fn เพือ่เลอืกบทบาทของแป้นหมนุหนา้และหลงัหรอืเพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่โฟกสั 
นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้พือ่เลอืกโหมดภาพเคลือ่นไหวไดอ้กีดว้ย

การตัง้คา่นีจ้ะมผีลในโหมด P, A, S, M, และ B (โหมดถา่ยภาพนิง่) ตวัเลอืกทีเ่ลอืกใช ้
[n Fn Lever ฟังกช์นั] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 426)

mode1 สลบัฟังกช์ัน่ของแป้นหมนุหนา้และหลงั ฟังกช์นัสําหรับตําแหน่ง 1 และ 2 สอดคลอ้งกบัการตัง้
คา่ทีเ่ลอืกไว ้[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)

mode2 สลบัระหวา่งการตัง้คา่สองกลุม่ทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีสํ้าหรับ [โหมด AF], [โหมดเป้า AF] และ 
[ตําแหน่งเป้า AF]

mode3 สลบัโหมดถา่ยภาพ คณุสามารถสลบัไปยงัโหมด n (ภาพเคลิอ้นไหว) โดยไมต่อ้งหมนุแป้น
หมนุเลอืกโหมด

ปิด การเปลีย่นตําแหน่งของสวติช ์Fn จะไมม่ผีลแตอ่ยา่งใด

• ตวัเลอืกนีไ้มส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่ [เปิด/ปิด 1] หรอื [เปิด/ปิด 2] สําหรับ [Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด] 
(หนา้ 501) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง 

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงผล G เมนูกําหนดเอง J (ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever)

3 ไฮไลต ์[K Fn Lever ฟังกช์นั] โดยใช ้FG บนแป้นลกู
ศรและกดปุ่ ม I 

4 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การกดปุ่ ม I เมือ่ไฮไลต ์[mode2] จะแสดงการตัง้คา่โฟกสั
เพือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกการตัง้คา่โฟกสัทีเ่ลอืกดว้ยคนัปรับ Fn
[โหมด AF]: S-AF, C-AF ฯลฯ
[โหมดเป้า AF]: เดยีว ทัง้หมด ฯลฯ
[ตําแหน่งเป้า AF]: ตําแหน่งเป้า AF
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5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

[K Fn Lever ฟงักช์นั] > [mode2]
เมือ่เลอืก [mode2] สําหรับ [K Fn Lever ฟังกช์นั] กลอ้งจะเกบ็การตัง้คา่โฟกสัแยกไว ้
สําหรับตําแหน่ง 1 และ 2
• คณุจะไมส่ามารถใชต้วัเลอืก [MF] และ [Preset MF] ทีกํ่าหนดใหก้บัตวัควบคมุโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] 

1 หมนุสวติช ์Fn ไปตําแหน่งที ่1

Fn สวติช์

• กลอ้งถา่ยรปูจะจัดเกบ็การตัง้คา่ตา่งๆ ทีเ่ลอืกสําหรับ:
[โหมด AF]: S-AF, C-AF ฯลฯ
[โหมดเป้า AF]: เดยีว ทัง้หมด ฯลฯ
[ตําแหน่งเป้า AF]: ตําแหน่งเป้า AF

2 ทําซ้ําตามขัน้ตอนเดมิสําหรับตําแหน่งที ่2

3 หมนุสวติชไ์ปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการเพือ่เรยีกใชง้านการตัง้
คา่ทีไ่ดรั้บการบนัทกึไว ้
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4-4 “My Menu”
เมนูกลอ้งประกอบดว้ยรายการมากมายสําหรับวตัถตุา่งๆ และรปู
แบบการถา่ยภาพ คน้หารายการทีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เชน่ เมือ่เลอืกตวัเลอืกเมนูระหวา่งการถา่ยภาพ

  การสรา้งเมนสูว่นบคุคล  (My Menu)

คณุสามารถใช ้“My Menu” เพือ่สรา้งแท็บเมนูสว่นบคุคลทีม่เีฉพาะรายการทีค่ณุเลอืกเทา่นัน้ 
“My Menu” สามารถบรรจไุดส้งูสดุ 5 หนา้ แตล่ะหนา้ประกอบดว้ย 7 รายการ คณุสามารถลบ
รายการหรอืเปลีย่นลําดบัหนา้หรอืรายการได ้

เมือ่ซือ้ “My Menu” จะไมม่รีายการใดเลย

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลตร์ายการทีจ่ะรวมไวใ้น “My Menu”
• รายการทีส่ามารถเพิม่ลงใน “My Menu” จะแสดงดว้ยไอคอน 

P ทีม่มุขวาบนของหนา้จอ

สามารถเพิม่รายการไปยงั 
“My Menu”
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3 กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว)

ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) 

• คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกหนา้ ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่
เลอืกหนา้ “My Menu” ทีจ่ะเพิม่รายการ

4 กดปุ่ ม OK เพือ่เพิม่รายการลงในหนา้ทีเ่ลอืก
• กลอ้งจะแสดงขอ้ความแจง้วา่มกีารเพิม่รายการลงใน “My 

Menu” แลว้

• รายการทีถ่กูเพิม่ลงใน “My Menu” จะแสดงดว้ยสญัลกัษณ ์P 
สเีหลอืง

• หนา้ถดัไปจะปรากฏขึน้เมือ่รายการทีเ่จ็ดถกูเพิม่ลงในหนา้
ปัจจบุนั

• รายการทีม่เีครือ่งหมาย P สามารถนําออกจาก “My Menu” ได ้
โดยกดปุ่ ม R กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้ เพือ่ดําเนนิการ
ตอ่ ไฮไลต ์[ใช]่ แลว้กดปุ่ ม OK

• รายการทีบ่นัทกึไวใ้น “My Menu” จะถกูเพิม่ลงในแท็บ P 
(“My Menu”)

แท็บ P (“My Menu”)

5 หากตอ้งการเขา้ถงึ “My Menu” ใหเ้ลอืก P (“My 
Menu”)
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การจดัการ “My Menu”
คณุสามารถเรยีงลําดบัรายการใหมใ่น “My Menu” ยา้ยรายการไปมาระหวา่งหนา้ หรอืนําออก
จาก “My Menu” ทัง้หมดได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดงหนา้ “My Menu” ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขและกดปุ่ ม R 
(ภาพเคลือ่นไหว)

ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) 

• ตวัเลอืกดา้นลา่งจะปรากฏขึน้
[จัดเรยีงลําดบัใหม]่: เปลีย่นลําดบัหรอืรายการหรอืหนา้ ใชแ้ป้น

ลกูศร (FGHI) เพือ่เลอืกตําแหน่ง
ใหม่

[ลบรายการนี]้: นํารายการทีไ่ฮไลตอ์อกจาก “My Menu” 
ไฮไลท ์[ใช]่ และกดปุ่ ม OK

[ลบแท็บ P นี]้: ลบรายการทัง้หมดใน “My Menu” ออก
จากหนา้ปัจจบุนั ไฮไลท ์[ใช]่ และกด
ปุ่ ม OK
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4-5 การปรบัแตง่ฟงักช์ ัน่ของกลอ้ง
กลอ้งมเีมนูมากมายสําหรับปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้งตามวตัถุ
หรอืรปูแบบการถา่ยภาพของคณุ การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ตา่งๆ แบบ
ละเอยีด เชน่ โฟกสัอตัโนมตั ิโหมดขบัเคลือ่น หรอืการเปิดรับ
แสง ชว่ยใหค้ณุไดรั้บประโยชนส์งูสดุจากกลอ้งของคณุ เมนู
เหลา่นีอ้าจอยูภ่ายใตเ้มนู G (กําหนดเอง)

 รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัโฟกสั
  (เมนแูบบกาํหนดเอง J, K, L, และ I)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วกบัโฟกสัหลายรายการ

 J โหมดโฟกสั  (K โหมด AF)
เลอืกโหมดโฟกสัสําหรับการโฟกสัอตัโนมตัหิรอืการโฟกสัแบบปรับคา่เอง

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 115 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

S-AFb */S-AF 
(ระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบ
จดุเดยีว)

เลอืกสําหรับภาพทีอ่ยูก่บัทีห่รอืไมเ่คลือ่นไหวออกไปจากหรอืเคลือ่นไหว
เขา้หากลอ้งถา่ยรปู กลอ้งถา่ยรปูจะโฟกสัหนึง่ครัง้เมืก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

C-AFb */C-AF 
(ระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบ
ตอ่เนือ่ง)

เลอืกตดิตามโฟกสับนวตัถทุีม่กีารเปลีย่นแปลงระยะหา่งจากกลอ้งถา่ยรปู
อยา่งตอ่เนือ่ง กลอ้งจะโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

MF (ระบบการโฟกสัแมน
นวล) โฟกสัดว้ยมอืโดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส ์(focus ring)

C-AF+TRb */
C-AF+TR (ระบบโฟกสั
อตัโนมตัแิบบตดิตาม)

เลอืกตดิตามโฟกสับนวตัถทุีเ่ฉพาะเจาะจงโดยเกบ็องคป์ระกอบแบบครา่ว ๆ 
เทา่กนัหมด เมือ่ตรวจจับวตัถ ุกลอ้งจะตดิตามตอ่ไปในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

Preset MF (ระบบโฟกสั
แมนนวลแบบกําหนดคา่
ลว่งหนา้)

โฟกสัดว้ยระยะทางทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้

* เมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [K AF+MF] คณุสามารถปรับโฟกสัดว้ยตนเองโดยใชว้งแหวนปรับโฟกสัที่
เลนสห์ลงัจากผา่นการโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ g “J โฟกสัแบบแมนนวลผสานรวมกบัโฟกสัแ
บบอตัโนมตั ิ(K AF+MF)” (หนา้ 481)

แถบ J   [K โหมด AF]   เลอืกตวัเลอืก
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  J โฟกสัแบบแมนนวลผสานรวมกบัโฟกสัแบบอตัโนมตั ิ
  (K AF+MF)

หลงัจากโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ คณุสามารถปรับโฟกสัดว้ยตนเองไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่และหมนุวงแหวนปรับโฟกสั

คณุสามารถปรับโฟกสัไดด้ว้ยตนเองโดยใชว้งแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส ์เปลีย่นจากโฟกสั
อตัโนมตัเิป็นโฟกสัแบบแมนนวลตามตอ้งการหรอืปรับโฟกสัดว้ยตนเองแบบละเอยีดหลงัจาก
การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ โดยขัน้ตอนนัน้จะแตกตา่งกนัออกไปตามโหมด AF ทีเ่ลอืก 
[ปิด] จะถกูเลอืกตามคา่เริม่ตน้ (หนา้ 640)

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 115 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เปิด

เปิดใชง้านการปรับโฟกสัแบบแมนนวลในโหมดออโตโ้ฟกสั b จะปรากฏถดัจาก [S-AF], 
[C-AF], หรอื [C-AF+TR]

S-AFb: หลงัจากโฟกสัดว้ยระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบจดุเดยีว คณุสามารถ
กดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และปรับโฟกสัดว้ยตนเองได ้หรอืคณุ
สามารถสลบัไปใชก้ารโฟกสัแบบแมนนวลโดยการหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัขณะทีก่ลอ้งกําลงัโฟกสั คณุจะสามารถปรับโฟกสัแบบปรับคา่
เองไดเ้มือ่ชตัเตอรเ์ปิดอยูแ่ละในขณะทีม่กีารถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
ใน [ถา่ยตอ่เนือ่งชา้]

C-AFb/C-AF+TRb: คณุสามารถสลบัไปใชก้ารโฟกสัแบบแมนนวลโดยการหมนุวงแหวน
โฟกสัในขณะทีก่ลอ้งโฟกสัดว้ยโหมด AF แบบตอ่เนือ่งและโหมด 
AF แบบตดิตาม กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ปรับโฟกสัอกีครัง้
โดยโฟกสัอตัโนมตั ิคณุยงัสามารถปรับโฟกสัไดเ้องในขณะที่
ชตัเตอรเ์ปิดอยูแ่ละระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งในโหมด [ถา่ยตอ่
เนือ่งชา้]

ปิด การปรับโฟกสัแบบกําหนดเองทีไ่มส่ามารถใชง้านไดใ้นระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตั ิ

• โฟกสัอตัโนมตัพิรอ้มโฟกสัแบบแมนนวลจะใชง้านไดเ้มือ่มกีารกําหนดคา่โฟกสัอตัโนมตัใิหก้บัตวัควบคมุ
กลอ้งอืน่ ๆ g [K AEL/AFL] (หนา้ 141)

• คณุสามารถใชว้งแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนสเ์พือ่ขดัจังหวะโฟกสัอตัโนมตัเิฉพาะเมือ่ใชเ้ลนส ์M.ZUIKO 
PRO (Micro Four Thirds PRO) เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัเลนสอ์ืน่ ๆ กรณุาเยีย่มชมเว็บไซตข์อง 
OLYMPUS

• ในโหมดB (bulb) โฟกสัแบบแมนนวลจะถกูควบคมุโดยตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [โฟกสั BULB/TIME]

แถบ J   [K AF+MF]   ใช ้FG เพือ่เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]
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  J การต ัง้คา่โฟกสัและการเปิดรบัแสงดว้ยปุ่ ม AEL/AFL
  (K AEL/AFL)

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งตัง้คา่โฟกสัและการรับแสงเมือ่กดชตัเตอรห์รอืปุ่ ม AEL/AFL กลอ้งจะโฟกสั
และล็อกคา่การเปิดรับแสงเป็นปกตเิมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แตค่ณุสามารถปรับเปลีย่นคา่
เหลา่นีไ้ดต้ามวตัถหุรอืสภาวะการถา่ยภาพ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 141 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

mode1/mode2/
mode3/mode4

เลอืกชดุคา่ผสมระหวา่งการวดัแสงและ/หรอืโฟกสัเมือ่กดปุ่ ม AEL/AFL หรอืกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืจนสดุ

AF เมือ่กดครึง่หนึง่

เลอืกวา่กลอ้งจะโฟกสัหรอืไมห่ากกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เมือ่มกีารกําหนดโฟกสั
อตัโนมตัใิหก้บัปุ่ ม AEL/AFL ในโหมดโฟกสั [S-AF], [S-AFb], [C-AF], และ 
[C-AFb]

[เปิดใชง้าน]: กลอ้งถา่ยรปูจะทําการโฟกสัเมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงครึง่
หนึง่

[ปิดการใชง้าน]: กลอ้งจะไมโ่ฟกสัในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

แถบ J   [K AEL/AFL]   เลอืกตวัเลอืก

  J การสแกนเลนส ์C-AF  (ตวัคน้หา AF)
เลอืกวา่กลอ้งจะสแกนโฟกสัหรอืไม ่หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้กลอ้งจะสแกนหาตําแหน่ง
โฟกสัโดยการหมนุเลนสจ์ากระยะโฟกสัทีน่อ้ยทีส่ดุไปจนถงึระยะอนิฟินติี ้คณุสามารถจํากดัการ
สแกนได ้หากตอ้งการ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 146 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะมผีลเมือ่คณุเลอืก [C-AF], [C-AF+TR], [C-AFb], หรอื [C-AF+TRb] สําหรับ 

[K โหมด AF] (หนา้ 115)

mode1 กลอ้งจะไมส่แกนหากไมส่ามารถโฟกสัได ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้ฟกสัเปลีย่นไปจนทําใหค้ณุมอง
ไมเ่ห็นวตัถเุมือ่พยายามตดิตามวตัถขุนาดเล็กและอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั

mode2 เมือ่ไมส่ามารถโฟกสัได ้กลอ้งจะสแกนเพยีงครัง้เดยีวเมือ่เริม่ตน้การโฟกสั กลอ้งจะไมส่แกน
อกีครัง้ตราบใดทีก่ารโฟกสัยงัคงดําเนนิตอ่ไป

mode3 กลอ้งจะสแกนเมือ่ไมส่ามารถโฟกสั โดยการหมนุโฟกสัไดบ้อ่ยเทา่ทีจํ่าเป็นหากสญูเสยีการ
ตดิตามวตัถรุะหวา่งการโฟกสั

แถบ J   [ตวัคน้หา AF]   เลอืกตวัเลอืก

482 TH

4



4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  J ความไวในการตดิตามวตัถใุนโหมด C-AF
  (K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF)

เลอืกความเร็วของกลอ้งทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงระยะหา่งของวตัถขุณะโฟกสั วธินีี้
สามารถชว่ยป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งปรับโฟกสัใหมเ่มือ่ไมส่ามารถตดิตามวตัถทุีเ่คลือ่นทีไ่ดอ้ยา่ง
รวดเร็วหรอืเมือ่มวีตัถอุืน่ผา่นระหวา่งวตัถแุละกลอ้ง

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 145 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะมผีลเมือ่คณุเลอืก [C-AF], [C-AF+TR], [C-AFb], หรอื [C-AF+TRb] สําหรับ 

[K โหมด AF] (หนา้ 115)
• ยิง่มคีา่สงู ความไวกจ็ะยิง่สงูขึน้ เลอืกคา่ทีเ่ป็นบวกสําหรับวตัถทุีเ่ขา้มาในเฟรมกะทนัหนั ซึง่เคลือ่นที่
ออกจากกลอ้งอยา่งรวดเร็วหรอืเปลีย่นความเร็วหรอืหยดุโดยฉับพลนัขณะเคลือ่นเขา้หาหรอืออกจาก
กลอ้ง

• ยิง่มคีา่ตํา่ ความไวกจ็ะยิง่ตํา่ เลอืกคา่ลบเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งปรับโฟกสัใหมเ่มือ่มวีตัถอุืน่บดบงัใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ หรอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งโฟกสัทีพ่ืน้หลงัเมือ่ไมส่ามารถจับวตัถไุวใ้นเป้าโฟกสัได ้

แถบ J   [K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF]   เลอืกตวัเลอืก

  J เป้าโฟกสัเร ิม่ตน้ในโหมด C-AF  (K เร ิม่ C-AF Center)
เมือ่ใชโ้หมด เป้าโฟกสั รว่มกบัโหมดอืน่ทีไ่มใ่ชโ่หมด single target, [C-AF], [C-AFb], 
[C-AF+TR], และ [C-AF+TRb] จะโฟกสัทีก่ ึง่กลางของกลุม่ทีเ่ลอืก เฉพาะในระหวา่งการ
สแกนครัง้แรกเทา่นัน้ สําหรับการสแกนในภายหลงั กลอ้งจะโฟกสัโดยใชเ้ป้าหมายโดยรอบ 
การใชต้วัเลอืกนีร้ว่มกบัโหมด เป้าโฟกสั ทีค่รอบคลมุพืน้ทีก่วา้ง ทําใหง้า่ยตอ่การโฟกสัไปยงั
วตัถทุีเ่คลือ่นไหวไมส่มํา่เสมอ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 147 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

แถบ J   [K เริม่ C-AF Center]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK
• เปิดใชง้าน Center start ในโหมดทีร่ะบโุดย v

• Center start จะไมม่ผีลเมือ่เลอืก [K C-AF Center ไพรออรติี]้ (หนา้ 148)
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  J ลาํดบัความสาํคญัเป้ากลางในโหมด C-AF
  (K C-AF Center ไพรออรติ ี)้

เมือ่โฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิบบเป้ากลุม่หรอืเป้ากําหนดเองในโหมด [C-AF] และ 
[C-AFb] กลอ้งจะกําหนดลําดบัความสําคญัไปยงัจดุศนูยก์ลางในกลุม่ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับชดุ
การโฟกสัซ้ําเสมอ เฉพาะในกรณีทีก่ลอ้งไมส่ามารถโฟกสัโดยใชเ้ป้ากลาง กลอ้งจะโฟกสัโดย
ใชเ้ป้าหมายโดยรอบในกลุม่โฟกสัทีเ่ลอืก วธินีีช้ว่ยใหค้ณุสามารถตดิตามวตัถทุีกํ่าลงัเคลือ่นที่
อยา่งรวดเร็วแตค่อ่นขา้งคาดการณค์วามสมัพันธใ์นการเคลือ่นทีไ่ด ้แนะนําใหใ้ชโ้หมด C-AF 
Center ไพรออรติี ้ในสถานการณส์ว่นใหญ่

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 148 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

แถบ J   [K C-AF Center ไพรออรติี]้   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK
• เปิดใชง้าน Center priority ในโหมดทีร่ะบโุดย v
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  K การซอ่นโหมดเป้าโฟกสั (AF-Target)
  (KNMode การต ัง้คา่)

เลอืกโหมดเป้าหมายทีแ่สดงในระหวา่งการเลอืกโหมด เป้าโฟกสั (หนา้ 120) การซอ่นโหมดที่
ไมไ่ดใ้ชจ้ะเป็นการเพิม่ความเร็วในการเลอืกโหมดเป้าหมาย

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

1 ไฮไลต ์[KNMode การตัง้คา่] ในเมนู K (AF/MF) 
และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตโ์หมดเป้า AFทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดง

3 กดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จ
สิน้
• เฉพาะรายการทีม่เีครือ่งหมาย v จะสามารถใชไ้ดร้ะหวา่งการ
เลอืกโหมด เป้าโฟกสั

%
• โหมด เป้าโฟกสั แบบกําหนดเองจะถกูซอ่นตามคา่เริม่ตน้ เลอืกโหมดแบบกําหนดเองเพือ่เปิดใชง้านการ
เลอืก เป้าโฟกสั แบบกําหนดเอง g [t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย] (หนา้ 125)
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   K โหมดการแสดงผลเป้าโฟกสั  (ตวัชีก้รอบ AF)
ในโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิตําแหน่งของวตัถทุีก่ลอ้งโฟกสัจะแสดงโดยเป้าโฟกสัสเีขยีว รายการ
นีค้วบคมุการแสดงเป้าโฟกสั

ปิด เป้าโฟกสัไมป่รากฏขึน้

เปิด1 เป้าโฟกสัจะปรากฏขึน้เพยีงชัว่ครูห่ลงัจากทีก่ลอ้งโฟกสั

เปิด2 หลงัจากกลอ้งโฟกสั เป้าโฟกสัจะปรากฏขึน้ในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

แถบ K   [ตวัชีก้รอบ AF]   เลอืกตวัเลอืก

• [เปิด2] ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดภาพเคลือ่นไหว
• หากตอ้งการเปิดใชง้านเป้าโฟกสัแบบหลายกรอบเมือ่เลอืก q (เป้า
ทัง้หมด) และเลอืก [S-AF], [S-AFb], [C-AF], หรอื [C-AFb] 
สําหรับ [K โหมด AF] (หนา้ 115) เลอืก [เปิด2] สําหรับ [ตวัชีก้รอบ 
AF] (หนา้ 486) กลอ้งจะแสดงเป้าโฟกสัสําหรับพืน้ทีท่ัง้หมดทีอ่ยูใ่น
โฟกสั

  K การเลอืกเป้าโฟกสัแบบสมัผสัสาํหรบัการถา่ยภาพผา่นชอ่งมอง
ภาพ  (แผน่กาํหนดเป้า AF)

ใชต้วัควบคมุแบบสมัผัสบนจอภาพเพือ่เลอืกเป้าโฟกสัในระหวา่งการถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพ 
เลือ่นนิว้ไปบนจอภาพเพือ่จัดตําแหน่งเป้าโฟกสัในขณะทีด่วูตัถใุนชอ่งมองภาพ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด คณุไมส่ามารถใชต้วัควบคมุแบบสมัผัสบนจอภาพสําหรับเลอืกเป้าโฟกสัในระหวา่งการถา่ยภาพ
ผา่นชอ่งมองภาพได ้

เปิด

คณุสามารถใชต้วัควบคมุแบบสมัผัสบนจอภาพสําหรับเลอืกเป้าโฟกสัในระหวา่งการถา่ยภาพผา่น
ชอ่งมองภาพได ้ใหค้อ่ยๆแตะจอภาพสองครัง้เพือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านการเลอืกเป้าหมายโฟกสั
แบบอตัโนมตัแิบบสมัผัส โดยเมือ่เป้าหมายถงึขอบของจอแสดงผลแลว้คณุจะสามารถยกและ
กวาดนิว้อกีครัง้เพือ่เปิดใชง้านโหมด q (กําหนดเป้าหมายทัง้หมด)

• เมือ่เลอืก [เปิด] ระบบควบคมุแบบสมัผัสยงัสามารถใชเ้พือ่กําหนดตําแหน่งกรอบซมูไดอ้กีดว้ย 
(หนา้ 136)

แถบ K   [แผน่กําหนดเป้า AF]   เลอืกตวัเลอืก
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   K การเลอืกตาํแหนง่โฮมของโฟกสัอตัโนมตั ิ  (N ต ัง้คา่ปกต)ิ
เลอืกตําแหน่งโฮมสําหรับคณุลกัษณะ [N ตําแหน่งปกต]ิ 

คณุลกัษณะ [N ตําแหน่งปกต]ิ ชว่ยใหค้ณุสามารถเรยีกคนื “ตําแหน่งโฮม” ทีบ่นัทกึไวก้อ่น
หนา้นีสํ้าหรับการโฟกสัอตัโนมตัเิพยีงแคก่ดปุ่ มเดยีว คณุสามารถใชร้ายการตอ่ไปนีสํ้าหรับ
เลอืกตําแหน่งโฮมได ้

หากตอ้งการเขา้ถงึ [N ตัง้คา่ปกต]ิ, ใหกํ้าหนดไปยงัตวัควบคมุโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463) คณุยงัมตีวัเลอืกในการกําหนดคา่ใหก้บัแป้นเลอืกคําสัง่โดยใช ้[S ปุ่ มตรงกลาง] 
(หนา้ 499) ถา้ [K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] (หนา้ 489) ทํางานอยู ่กลอ้งจะจัดเกบ็
ตําแหน่งโฮมแยกไวสํ้าหรับทศิทางแนวนอน (กวา้ง) และแนวตัง้ (สงู)

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

โหมด AF เลอืกโหมดโฟกสัอตัโนมตัใินตําแหน่งโฮม

โหมดเป้า AF เลอืกโหมดเป้า AFในตําแหน่งโฮม มเีฉพาะตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ 
[KNMode การตัง้คา่] เทา่นัน้

ตาํแหนง่เป้า AF เลอืกเป้าโฟกสัในตําแหน่งโฮม

1 ไฮไลต ์[N ตัง้คา่ปกต]ิ ในเมนู K (AF/MF) และกดปุ่ ม 
I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตก์ารตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการจัดเกบ็ไวใ้นตําแหน่งโฮม
และกดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้ รายการทีม่ี
เครือ่งหมาย v จะรวมอยูใ่นตําแหน่งโฮม

3 กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงตวัเลอืกสําหรับการตัง้คา่
ทีไ่ฮไลต์
• เลอืกการตัง้คา่สําหรับตําแหน่งโฮม
• เมือ่ [K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] ทํางานอยู ่คณุจะไดรั้บ
พรอ้มทใ์หเ้ลอืกการวางแนวนอนหรอืแนวตัง้ (หมนุกลอ้งไปทาง
ซา้ย/หมนุกลอ้งไปทางขวา) กอ่นกดปุ่ ม I เพือ่แสดงตวัเลอืก

4 กดปุ่ ม OK เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงเมือ่ตัง้คา่เสร็จสิน้
• รายการการตัง้คา่จะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จ
สิน้
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   K การเลอืกเป้าโฟกสั  (N ต ัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า)
เลอืกบทบาททีเ่ลน่โดยแป้นหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศรระหวา่งการเลอืกเป้า
โฟกสั คณุสามารถเลอืกการควบคมุทีใ่ชไ้ดต้ามวธิกีารใชก้ลอ้งหรอืรสนยิมสว่นตวั คณุสามารถ
เลอืกชดุคา่ผสมไดถ้งึสองชดุ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

การควบคมุทีพ่รอ้มใชง้าน
แป้นหมนุดา้นหนา้ แป้นหมนุดา้นหลงั FG บนแป้นลกูศร ปุ่ ม HI

หนา้ทีท่ ีส่ามารถใชง้านได้

[6Pos]: กําหนดตําแหน่งเป้าโฟกสั
[NMode]: เลอืกโหมดเป้าโฟกสั (เชน่ ทัง้หมด ขนาดเล็ก หรอืกลุม่)
[I]: ปรับการตัง้คา่สําหรับโฟกสัอตัโนมตัติรวจจับใบหนา้/ดวงตา

แถบ K   [N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า]   เลอืกกําหนดคา่ *   เลอืกตวัควบคมุ (แป้น
หมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัหรอืแป้นลกูศร)   เลอืกบทบาท
* ถา้คณุเลอืก [ตัง้คา่ 2] ตวัเลอืกในเมนู [N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] จะถกูเลอืก (v) คณุสามารถเรยีก
คนืคา่ [ตัง้คา่ 2] ไดโ้ดยการกดปุ่ ม INFO ในหนา้จอแสดงผลการเลอืกเป้าโฟกสั

  K การกาํหนดตาํแหนง่และขนาดของเป้าโฟกสั
  (t ต ัง้คา่โหมดเป้าหมาย)

เลอืกจํานวนเป้าโฟกสัทีม่อียูแ่ละระยะโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่คลือ่นไประหวา่งการเลอืกเป้าหมาย
โฟกสัอตัโนมตั ิเป้าสามารถมขีนาดใหญก่วา่เป้ากลุม่เป้าหมายหรอืทําใหม้ขีนาดเทา่กบัวตัถุ
โดยจะตอ้งสามารถคาดการณก์ารเคลือ่นไหวไดด้ว้ย นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเพิม่ระยะหา่ง
ระหวา่งเป้าทีม่อียูเ่พือ่ใหส้ามารถเลอืกเป้าไดเ้ร็วขึน้ กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่ตา่งๆ ไดถ้งึ
สีแ่บบ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 125 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขนาด เลอืกขนาดของเป้า คณุสามารถตัง้คา่ความกวา้งและความสงูของเป้าไดแ้ยกจากกนั เลอืกจาก
ตวัเลอืก 1, 3, 5, 7, 9 และ 11

สเต็ป เลอืกจํานวนขัน้ทีเ่ป้าเคลือ่นทีใ่นระหวา่งการเลอืกเป้า คณุสามารถกําหนดขนาดขัน้ในแนวนอน
และแนวตัง้แยกจากกนัได ้เลอืกขัน้จาก 1, 2 และ 3

แถบ K   [t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย]   เลอืกตวัเลอืก

• หากเป้าโฟกสัหรอืขนาดขัน้ตอนเปลีย่นแปลงจากคา่เริม่ตน้ สญัลกัษณ ์v จะปรากฏถดัจากตวัเลอืกเป้า
แบบกําหนดเองใน [KNMode การตัง้คา่] (หนา้ 485)
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  K การจบัคูก่ารเลอืกเป้าโฟกสัไปทีก่ารวางแนวกลอ้ง
  (K ลงิกแ์นวต ัง้แนวนอน N)

กลอ้งสามารถกําหนดคา่เพือ่เปลีย่นตําแหน่ง เป้าโฟกสั และโหมด เป้าโฟกสั โดยอตัโนมตัิ
เมือ่ตรวจพบวา่ไดห้มนุไปมาระหวา่งทศิทางแนวนอน (กวา้ง) หรอืแนวตัง้ (สงู) การหมนุกลอ้ง
จะเปลีย่นองคป์ระกอบและทําใหตํ้าแหน่งของวตัถอุยูใ่นเฟรม กลอ้งสามารถเกบ็โหมดเป้า 
AF และตําแหน่ง เป้าโฟกสั แยกจากกนัไดต้ามทศิทางของกลอ้ง เมือ่ใชง้านตวัเลอืกนี ้คณุ
สามารถใช ้[N ตัง้คา่ปกต]ิ (หนา้ 487) เพือ่จัดเกบ็ตําแหน่งโฮมสําหรับการจัดวางแนวนอน
และแนวตัง้แยกจากกนัได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

โหมดเป้า AF เลอืกโหมดเป้า AF (เชน่ ทัง้หมด ขนาดเล็ก หรอืกลุม่) เพือ่กําหนดแนวนอนและ
แนวตัง้แยกจากกนั

ตาํแหนง่เป้า AF เลอืกโหมด เป้าโฟกสั เพือ่กําหนดแนวนอนและแนวตัง้แยกจากกนั

1 ไฮไลต ์[K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N] ในเมนู K (AF/MF) 
และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตก์ารตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการจัดเกบ็แยกจากกนัและกด
ปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้

3 กดปุ่ ม MENU ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จ
สิน้
• กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

4 เลอืกโหมดเป้า AF หรอืตําแหน่งเป้าโดยตัง้กลอ้งใน
ทศิทางหนึง่จากนัน้ใหห้มนุไปในอกีทศิทางหนึง่
• มกีารจัดเกบ็การตัง้คา่แยกจากกนัโดยแบง่เป็นการวางแนวตาม
แนวนอน การวางแนวตามแนวตัง้ทีม่กีารหมนุกลอ้งไปทางขวา 
และการวางแนวตามแนวตัง้ทีม่กีารหมนุกลอ้งไปทางซา้ย
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  L ชว่งโฟกสัของเลนส ์  (AF Limiter)
เลอืกชว่งทีก่ลอ้งจะโฟกสัโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตั ิวธิกีารนีเ้ป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในสถานการณ์
ทีม่สี ิง่กดีขวางระหวา่งวตัถแุละกลอ้งระหวา่งการโฟกสั ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมากใน
การโฟกสั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชโ้หมดนีเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งโฟกสัทีว่ตัถฉุากหนา้เมือ่
ถา่ยภาพผา่นรัว้ หนา้ตา่ง หรอืสิง่อืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัตวัอยา่งขา้งตน้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 143 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

การต ัง้คา่ระยะทาง
เลอืกชว่งระยะโฟกสัทีพ่รอ้มใชง้าน กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่สถานการณ์
ทีแ่ตกตา่งกนัไดถ้งึสามแบบ ระยะหา่งเป็นคา่ประมาณและมไีวเ้พือ่เป็นแนวทาง
เทา่นัน้

เลอืก การล ัน่ชตัเตอร์ คณุยงัคงสามารถลัน่ชตัเตอรห์ากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้เมือ่เลอืก [เปิด] 
สําหรับ [AF Limiter]

แถบ L   [AF Limiter]   เลอืกตวัเลอืก

%
คณุสามารถกําหนด [AF Limiter] ใหก้บัปุ่ มได ้จากนัน้คณุจะตอ้งกดปุ่ มเพยีงปุ่ มเดยีวเพือ่จํากดัชว่งโฟกสั 
กดปุ่ มคา้งไวแ้ละหมนุแป้นหมนุเพือ่เลอืกคา่หนึง่คา่จากการตัง้คา่ทีเ่กบ็ไวส้ามคา่ g [K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463)

  L ตวัชว่ยในการโฟกสัอตัโนมตัจิาก ไฟชว่ยสาํหรบัโฟกสั
  (ไฟชว่ย AF)

ไฟชว่ยสําหรับโฟกสัอตัโนมตั ิชว่ยในการโฟกสัเมือ่คณุภาพแสงแย่

เปิด ไฟชว่ย จะสอ่งสวา่งในระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตัหิากวตัถไุมส่วา่ง

ปิด ไฟชว่ยสําหรับโฟกสั จะไมส่อ่งสวา่งถงึแมว้า่วตัถไุมส่วา่งกต็าม

แถบ L   [ไฟชว่ย AF]   เลอืกตวัเลอืก

• หากตอ้งการใช ้ไฟชว่ยสําหรับโฟกสัอตัโนมตั ิในระหวา่งถา่ยภาพแบบเงยีบ คณุจะตอ้งเปลีย่นตวัเลอืกที่
เลอืกสําหรับ [การตัง้คา่โหมด Silent s] (หนา้ 167)
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

    L โหมดเลอืกโฟกสัอตัโนมตัทิ ีห่นา้/ดวงตากอ่น
  (I โฟกสัใบหนา้)

กลอ้งตรวจจับใบหนา้โดยอตัโนมตั ิกลอ้งสามารถตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้หรอืดวงตาได ้
โดยขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืก ยกตวัอยา่งเชน่ การเปิดรับแสงจะไดรั้บการชัง่น้ําหนักตามคา่ที่
วดัสําหรับใบหนา้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดหูนา้ 133 และ 360 สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ

I (เปิดใชง้านการตรวจจับ
ใบหนา้) กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้

J (ปิดใชง้านการตรวจจับ
ใบหนา้) ปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้แบบ AF

K (การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตา)

กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาทีอ่ยูใ่กลก้บักลอ้ง
มากทีส่ดุ

L (การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตาขา้งขวา) กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาขวา

M (การตรวจจับใบหนา้และ
ดวงตาขา้งซา้ย) กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาซา้ย

แถบ L   [I โฟกสัใบหนา้]   เลอืกตวัเลอืก

  L ตดิตามโฟกสับนวตัถทุ ีเ่ลอืก  (K ตดิตามวตัถ)ุ
กลอ้งสามารถตรวจจับและตดิตามวตัถเุฉพาะเมือ่โฟกสัโดยใช ้[C-AF+TR] หรอื 
[C-AF+TRb] คณุอาจพบวา่การโฟกสัคนขบัหรอืหอ้งคนขบัของวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็ว เชน่ 
รถแขง่หรอืเครือ่งบนิ เป็นเรือ่งยาก คณุลกัษณะนีจ้ะตรวจจับและโฟกสัองคป์ระกอบทีเ่ฉพาะ
เจาะจงของวตัถดุงักลา่ว

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 149 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

การแขง่รถ กลอ้งตรวจจับรถยนตห์รอืรถจักรยานยนต ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสับนองคป์ระกอบตา่งๆ 
เชน่ แชสซ ี(สว่นใหญจ่ะเป็นประเภททีใ่ชใ้นมอเตอรส์ปอรต์) หรอืคนขบั

เครือ่งบนิ กลอ้งตรวจจับเครือ่งบนิและเฮลคิอปเตอร ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบ
ตา่งๆ เชน่ ลําตวัเครือ่งบนิหรอืหอ้งนักบนิ

รถไฟ กลอ้งตรวจจับรถไฟ กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบตา่งๆ เชน่ ตวัรถหรอืหอ้ง
ควบคมุ

ปิด ปิดใชง้านการเลอืกวตัถสํุาหรับการตดิตาม

แถบ L   [K ตดิตามวตัถ]ุ   เลอืกตวัเลอืก

• ในการเลอืกตวัเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ช ่[ปิด] จะตัง้คา่การตรวจจับใบหนา้/ดวงตาโดยอตัโนมตั ิใหเ้ป็น [ปิด] 
• ซึง่ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพดงัตอ่ไปนีไ้ด:้

live ND filter, การถา่ยภาพแบบหน่วงเวลาหรอืการถา่ยภาพดว้ย HDR, การปรับแกภ้าพสีเ่หลีย่ม
คางหม,ู การปรับแกม้มุมองฟิชอาย, High Res Shot, การถา่ยภาพเป็นชดุดว้ยจดุโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั
หรอืโหมด Pro Capture
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  L การปรบัโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีด  (ปรบัต ัง้ ระบบโฟกสั AF)
ปรับระบบออโตโ้ฟกสัแบบ Phase Detection แบบละเอยีด คณุสามารถปรับโฟกสัแบบละเอยีด
ไดส้งูถงึ ± 20 ระดบั

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• โดยปกตไิมจํ่าเป็นตอ้งปรับโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีดดว้ยรายการนี ้การปรับโฟกสัแบบละเอยีดอาจ
ทําใหก้ลอ้งไมส่ามารถโฟกสัไดต้ามปกติ

• การปรับโฟกสัแบบละเอยีดจะไมม่ผีลกบัโหมด [S-AF] และ [S-AFb]

ปิด ปิดใชง้านการปรับละเอยีด

คา่ต ัง้ตน้ ปรับโฟกสัแบบละเอยีดสําหรับเลนสท์กุชนดิ

ขอ้มลูเลนส์

บนัทกึคา่ปรับละเอยีดตามขอ้มลูเลนสแ์ตล่ะเลนส ์กลอ้งสามารถจัดเกบ็คา่ปรับละเอยีด
ไดส้งูสดุ 20 เลนส ์คณุสามารถปรับโฟกสัแบบละเอยีดในพืน้ทีเ่ฉพาะของเฟรมสําหรับ
เลนสแ์ตล่ะอนัได ้ในกรณีของเลนสซ์มู คณุสามารถเกบ็คา่ทีแ่ยกตา่งหากไวไ้ดสํ้าหรับ
ความยาวโฟกสัยาวและสัน้

1 ไฮไลต ์[ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF] ในเมนู L (AF/MF) และ
กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลต ์[คา่ตัง้ตน้] หรอื [ขอ้มลูเลนส]์ และกดปุ่ ม I
• หากคณุเลอืก [คา่ตัง้ตน้] แลว้ ใหไ้ปทีข่ัน้ตอนที ่5
• หากตอ้งการปิดใชง้านการปรับละเอยีด ไฮไลต ์[ปิด] และกด
ปุ่ ม OK

3 ไฮไลต ์[สรา้งชดุขอ้มลูเลนส]์ และกดปุ่ ม OK
• คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกพืน้ทีข่องเฟรมทีจ่ะปรับโฟกสัแบบ
ละเอยีด

4 ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่เลอืกพืน้ทีข่องเฟรม จากนัน้ใหก้ด
ปุ่ ม OK
• คณุสามารถกดปุ่ ม INFO เพือ่เลอืกระหวา่งความยาวโฟกสัยาว 

(telephoto) และสัน้ (wide) ดว้ยเลนสซ์มูได ้
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5 เลอืกคา่ทีป่รับละเอยีดโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• คา่ทีเ่ลอืกจะถกูบนัทกึ หากคณุเลอืก [คา่ตัง้ตน้] ตวัเลอืกที่
แสดงในขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้

• หากคณุเลอืก [ขอ้มลูเลนส]์ กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่
3 จะปรากฏขึน้ จอแสดงผลจะแสดงชือ่เลนสท์ีม่กีารบนัทกึคา่
ปรับละเอยีด

• หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ซมูเขา้และตรวจสอบโฟกสั
• กอ่นทีจ่ะกดปุ่ ม OK ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ทําการทดสอบการ
ถา่ยภาพและตรวจสอบโฟกสั

• หากตอ้งการบนัทกึคา่ปรับละเอยีดอกีหนึง่คา่สําหรับเลนส์
ปัจจบุนั ใหก้ดปุ่ ม I และทําซํ้าขัน้ตอนจากขัน้ตอนที ่4

6 หากตอ้งการปรับโฟกสัแบบละเอยีดสําหรับเลนสเ์ดยีวกนั 
แตใ่นพืน้ทีอ่ืน่ของเฟรม ใหไ้ฮไลตช์ือ่เลนสโ์ดยใชปุ้่ ม 
FG และกดปุ่ ม I
• ทําซํา้ตามเดมิจากขัน้ตอนที ่4

7 เมือ่กระบวนการเสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MENU ซํา้อกี
ครัง้เพือ่ออกจากเมนู

การลบคา่ทีบ่นัทกึไว้

1 ไฮไลต ์[ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF] ในเมนู L (AF/MF) และ
กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลต ์[ขอ้มลูเลนส]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

3 ใชปุ้่ ม FG เพือ่ไฮไลตช์ือ่ของเลนสท์ีค่ณุตอ้งการลบจาก
รายการปรับละเอยีด จากนัน้กดปุ่ ม I
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4 ไฮไลต ์[ลบ] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• กลอ่งขอ้ความโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้

5 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่3 จะปรากฏขึน้ ยนืยนัวา่ชือ่
เลนสถ์กูลบแลว้

• หากตอ้งการปิดใชง้านการปรับคา่ AF แบบละเอยีดโดยไมต่อ้งลบรายการสําหรับเลนสปั์จจบุนั ใหเ้ลอืก 
[ปิด] สําหรับ [ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF]

$
• กลอ้งสามารถจัดเกบ็คา่ตา่งๆ สําหรับแตล่ะเลนส์

การเปิดใชง้านการปรบัละเอยีด
แสดงรายการขอ้มลูเลนสแ์ละทําเครือ่งหมายเลอืก (v) ถดัจากรายการทีค่ณุตอ้งการใช ้

แถบ L   [ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF]  [ขอ้มลูเลนส]์   ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม OK

��I การเลอืกระยะโฟกสัสาํหรบั Preset MF  (ระยะ Preset MF)
โฟกสัไปทีร่ะยะซึง่ไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวแ้ลว้กอ่นหนา้อยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งของสถานการณท์ี่
สามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพคอื การถา่ยภาพทางดาราศาสตรท์ีม่ดีวงจันทรห์รอื
ดวงดาว เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัอยา่งรวดเร็วทีร่ะยะอนิฟินติี้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดหูนา้ 129 และ 357 สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ

แถบ I   [ระยะ Preset MF]   เลอืกคา่

• หากเลนสไ์ดรั้บการตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวัจํากดัโฟกสั คณุจะตอ้งปิดใชง้านตวัจํากดัโฟกสัดงักลา่วกอ่นที่
จะดําเนนิการ

• รปูภาพทีแ่สดงมไีวเ้พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้
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��I ตวัชว่ยในการโฟกสัแบบแมนนวล  (ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF)
คณุสามารถใชค้ณุลกัษณะนีเ้พือ่ชว่ยการโฟกสัแบบแมนนวลได ้คณุสามารถตัง้คา่กลอ้งเพือ่
ซมูมมุมองโดยอตัโนมตัผิา่นเลนสห์รอืไฮไลตบ์รเิวณทีม่กีารโฟกสัดว้ยสเีมือ่หมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัทีเ่ลนส์

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขยาย จอแสดงผลจะซมูเขา้ไปยงัมมุมองผา่นเลนสโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่หมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส์

พคีกิง้ บรเิวณทีม่กีารโฟกสัจะถกูไฮไลตด์ว้ยสเีมือ่หมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส์

• คณุสามารถปรับสไีฮไลตแ์ละการตัง้คา่จดุสงูสดุอืน่ ๆ ไดโ้ดยใชร้ายการ [การตัง้คา่พคีกิง้] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง R (หนา้ 525)

• ซึง่จะไมส่ามารถซมูโฟกสัระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดห้รอืเมือ่เลอืก [C-AFb] หรอื 
[C-AF+TRb] สําหรับโหมดโฟกสั 

1 ไฮไลต ์[ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF] ในเมนู I (AF/MF) และ
กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลต ์[ขยาย] หรอื [พคีกิง้] และกดปุ่ ม I

3 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MENU ซํา้อกี
ครัง้เพือ่ออกจากเมนู

• เมือ่ใชก้ารโฟกสัแบบแมนนวล คณุจะสามารถ:
 - หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงัเพือ่ซมูเขา้หรอืซมูออกในระหวา่งการซมูโฟกสั
 - แสดงตวัเลอืกจดุสงูสดุของโฟกสัดว้ยการกดปุ่ ม INFO ระหวา่งการใชจ้ดุสงูสดุของโฟกสั ไฮไลตต์วั
เลอืกโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืปุ่ ม HI และใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงัหรอืปุ่ ม FG เพือ่เลอืกการ
ตัง้คา่ คณุสามารถปรับ [สขีองฟังกช์นัพคีกิง้], [ความเขม้ส]ี และ [ปรับความสวา่งภาพ] ได ้

495TH

4



4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

��I การปิดใชง้าน MF Clutch  (MF Clutch)
ปิดใชง้านระบบ Clutch สําหรับโฟกสัแบบแมนนวล การทําเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หก้ารโฟกสั
อตัโนมตัถิกูปิดใชง้านโดยคลทัชแ์บบไมเ่จตนา

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดหูนา้ 128 และ 356 สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ

เปิดใชง้าน กลอ้งตอบสนองตอ่ตําแหน่งของวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส์

ปิดการใชง้าน
กลอ้งจะโฟกสัตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวเ้ป็น [K โหมด AF] หรอื [n โหมด AF] โดยไม่
คํานงึถงึตําแหน่งของวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส ์คณุไมส่ามารถใชโ้ฟกสัแบบแมนนวลได ้
แมก้ระทัง่เมือ่วงแหวนปรับโฟกสัอยูใ่นตําแหน่งโฟกสัแบบแมนนวล

แถบ I   [MF Clutch]   เลอืกตวัเลอืก

��I ทศิทางโฟกสัของเลนส ์  (วงแหวนโฟกสั)
เลอืกทศิทางทีห่มนุวงแหวนเพือ่ปรับโฟกสั

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

V หมนุวงแหวนทวนเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่ระยะโฟกสั

U หมนุวงแหวนตามเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่ระยะโฟกสั

แถบ I   [วงแหวนโฟกสั]   เลอืกตวัเลอืก
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��I การปรบัโฟกสัระหวา่งการเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน
  (โฟกสั BULB/TIME)

คณุสามารถเปลีย่นตําแหน่งโฟกสัไดด้ว้ยตนเองเมือ่ใชก้ารถา่ยภาพดว้ยโหมด Bulb เพือ่การ
เปิดรับแสงเป็นเวลานาน ชว่ยใหค้ณุสามารถกระจายโฟกสัในชว่งการเปิดรับแสงหรอืโฟกสัที่
ชว่งทา้ยการเปิดรับแสงได ้ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลในโหมด B
• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 107 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ปิด คณุไมส่ามารถปรับตําแหน่งโฟกสัดว้ยตนเองในระหวา่งการเปิดรับแสงได ้

เปิด คณุสามารถปรับตําแหน่งโฟกสัดว้ยตนเองในระหวา่งการเปิดรับแสงได ้

แถบ I   [โฟกสั BULB/TIME]   เลอืกตวัเลอืก

��I การรเีซ็ตตาํแหนง่เลนสเ์มือ่ปิดเครือ่ง  (รเีซ็ตเลนส)์
คณุมตีวัเลอืกทีจ่ะไมฟ้ื่นฟสูภาพเลนสใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งโฟกสัใหมเ่มือ่ปิดกลอ้งได ้ซึง่จะชว่ยให ้
คณุสามารถปิดกลอ้งไดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นตําแหน่งโฟกสั

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด ตําแหน่งโฟกสัของเลนสจ์ะไมถ่กูรเีซต็เมือ่ปิดกลอ้ง นอกจากนี ้เลนสพ์าวเวอรซ์มูยงักลบัไปยงั
ตําแหน่งซมูในตําแหน่งกอ่นทีจ่ะปิดกลอ้งอกีดว้ย

เปิด ตําแหน่งโฟกสัของเลนสจ์ะถกูรเีซต็เมือ่ปิดกลอ้ง

แถบ I   [รเีซต็เลนส]์   เลอืกตวัเลอืก
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รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการควบคมุ
  (เมนแูบบกาํหนดเอง J และ K)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีใ่ชใ้นการปรับแตง่ปุ่ มกลอ้ง แป้นหมนุ แป้นเลอืกคําสัง่ และ
สวติช์

�J การกาํหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม  (K ฟงักช์นัปุ่ ม)
หนา้ทีอ่ืน่ๆ สามารถไดรั้บการกําหนดใหแ้กปุ่่ มตา่งๆ แทนหนา้ทีท่ีม่อียูเ่ดมิได ้คณุสามารถ
กําหนดนรายการเมนูใหก้บัปุ่ มเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วในระหวา่งการถา่ยภาพได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหค้วบคมุโดยใชร้ายการนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด 
P, A, S, M และ B เทา่นัน้ (โหมดถา่ยภาพนิง่)

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ู“การกําหนดบทบาทใหก้บัปุ่ ม (K ฟังกช์นัปุ่ ม)” (หนา้ 463) ในหวัขอ้ 
“4-3 การปรับแตง่ปุ่ มและแป้นหมนุ”

• ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดโดยใช ้[n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพ
เคลือ่นไหว)

การควบคมุทีส่ามารถปรบัแตง่ได้

ไอคอน การควบคมุ (การวางแนว)

XF ปุ่ ม F (การชดเชยแสง)

XK ปุ่ ม ISO

XR ปุ่ ม R (ภาพยนตเ์คลือ่นไหว) 

Xu ปุ่ ม u (LV)

XF ปุ่ ม Fn

Xt ปุ่ ม AEL/AFL

XL ปุ่ ม WB

Xd แผน่ลกูศร

XD แป้นลกูศร I (ขวา)

XE แป้นลกูศร G (ลา่ง)

ไอคอน การควบคมุ (การวางแนว)

XY ปุ่ มสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสเดยีว

XZ ปุ่ มพรวีวิ

YF
ปุ่ ม F (การชดเชยแสง) สําหรับใช ้
งานในแนวตัง้

YK ปุ่ ม ISO สําหรับใชง้านในแนวตัง้

Yt ปุ่ ม AEL/AFL สําหรับใชง้านใน
แนวตัง้

YY
ปุ่ มปรับสมดลุแสงขาวแบบสมัผัสครัง้
เดยีวสําหรับใชง้านในแนวตัง้

YZ ปุ่ มพรวีวิสําหรับใชง้านในแนวตัง้

l L-Fn (ปุ่ ม Fn บนเลนส)์

แถบ J   [K ฟังกช์นัปุ่ ม]   เลอืกการควบคมุโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร   เลอืก
บทบาทโดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
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��J การกดปุ่ มเลอืกแบบมลัต ิ  (S ปุ่ มตรงกลาง)
เลอืกการทํางานโดยกดแป้นเลอืกคําสัง่ แป้นเลอืกคําสัง่สามารถใชเ้ป็นปุ่ มได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด ไมม่บีทบาททีกํ่าหนด การกดปุ่ แป้นเลอืกคําสัง่จะไมม่ผีล

N (การเลอืกเป้า AF)

กดแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่ปรับการตัง้คา่สําหรับการเลอืกเป้าโฟกสั โหมด
เป้า AF หรอืระบบเลอืกโฟกสัใบหนา้กอ่น คณุสามารถใชแ้ป้นลกูศร
หรอืแป้นหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงัไดต้ามการตัง้คา่ทีเ่ลอืกสําหรับ 
[N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า] (หนา้ 488) ใน G เมนูแบบกําหนดเอง K

Np (ปุ่ มโฮมของพืน้ที ่
AF)

แป้นเลอืกคําสัง่สามารภทํางานเป็นปุ่ ม [N ตําแหน่งปกต]ิ ตวัเลอืกนีใ้ช ้
กบัโหมดถา่ยภาพนิง่เทา่นัน้ g [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463)

แถบ J   [S ปุ่ มตรงกลาง]   เลอืกตวัเลอืก

��J การเอยีงปุ่ มเลอืกแบบมลัต ิ  (T ปุ่ มทศิทาง)
เลอืกการทํางานทีดํ่าเนนิการโดยการเอยีงแป้นเลอืกคําสัง่ โดยปกตแิลว้เราจะใชแ้ป้นเลอืกคํา
สัง่เพือ่กําหนดตําแหน่งโฟกสัอตัโนมตั ิแตค่ณุสามารถปิดการทํางานฟังกช์ัน่นีไ้ดเ้พือ่ป้องกนั
การทํางานโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด การกดแป้นเลอืกคําสัง่ขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวาจะไมม่ผีลใด ๆ

N (การเลอืก AF เป้าหมาย) คณุสามารถใชง้านแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่กําหนดเป้าโฟกสัได ้(หนา้ 123, 
352)

แถบ J   [T ปุ่ มทศิทาง]   เลอืกตวัเลอืก
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��J การกาํหนดบทบาทใหแ้ป้นหมนุหนา้และหลงั
  (K ฟงักช์ ัน่ของ Dial)

เลอืกบทบาททีทํ่าโดยแป้นหมนุหนา้และหลงั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืก
โดยใชค้นัปรับ Fn นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกการดําเนนิการทีทํ่าระหวา่งการเลน่ยอ้นหลงั
หรอืเมือ่เมนูปรากฏขึน้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหค้วบคมุโดยใชร้ายการนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด 
P, A, S, M และ B เทา่นัน้ (โหมดถา่ยภาพนิง่) ดหูนา้ 473 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใน
เมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 424)

หนา้ทีท่ ีส่ามารถใชง้านได้

• Ps (ระบบโปรแกรมชพิ)
• ความเร็วชตัเตอร์
• คา่รรัูบแสง
• การชดเชยแส
• การชดเชยแสงแฟลช
• ความไวแสง ISO
• โหมด WB

• อณุหภมูสิ ีCWB
• ปิด
• A/Value (เลือ่นเคอรเ์ซอรข์ ึน้หรอืลง)
• B (เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา)
• Ga (ดชัน/ีซมูขณะเลน่)
• เฟรมลว่งหนา้/ยอ้นกลบั

แถบ J   [K ฟังกช์ัน่ของ Dial]   เลอืกโหมด   เลอืกบทบาท

��J การเปลีย่นทศิทางแป้นหมนุ  (ต ัง้คา่การหมนุ Dial)
เลอืกทศิทางทีห่มนุเพือ่แป้นหมนุเพือ่ตัง้คา่การเปิดรับแสง

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

คา่การเปิด
รบัแสง

เลอืกทศิทางทีห่มนุแป้นหมนุเพือ่กําหนดคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด A, S, 
M และ B

Ps เลอืกทศิทางทีห่มนุแป้นหมนุเพือ่เปลีย่นโปรแกรม (โหมด P)

แถบ J   [ตัง้คา่การหมนุ Dial]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
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��J การกาํหนดบทบาทใหก้บัคนัปรบั Fn  (K Fn Lever ฟงักช์นั)
เลอืกบทบาททีดํ่าเนนิการโดยคนัปรับ Fn

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใหค้วบคมุโดยใชร้ายการนีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด 
P, A, S, M และ B เทา่นัน้ (โหมดถา่ยภาพนิง่) ดหูนา้ 475 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดใน
เมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 426)

mode1 สลบัฟังกช์ัน่ของแป้นหมนุหนา้และหลงั ฟังกช์นัสําหรับตําแหน่ง 1 และ 2 สอดคลอ้งกบัการตัง้
คา่ทีเ่ลอืกไว ้[K ฟังกช์ัน่ของ Dial] (หนา้ 473)

mode2 สลบัระหวา่งการตัง้คา่สองกลุม่ทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีสํ้าหรับ [โหมด AF], [โหมดเป้า AF] และ 
[ตําแหน่งเป้า AF]

mode3 สลบัโหมดถา่ยภาพ คณุสามารถสลบัไปยงัโหมด n (ภาพเคลิอ้นไหว) โดยไมต่อ้งหมนุแป้น
หมนุเลอืกโหมด

ปิด การเปลีย่นตําแหน่งของสวติช ์Fn จะไมม่ผีลแตอ่ยา่งใด

แถบ J   [K Fn Lever ฟังกช์นั]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK 
• เมือ่ไฮไลตโ์หมด [mode2] คณุสามารถกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศรเพือ่แสดงการตัง้คา่ AF
• โหมดเป้า AFทีพ่รอ้มใชง้านจะมเีครือ่งหมายเลอืก (v) ปรากฎอยู่

• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n Fn Lever ฟังกช์นั] จะไมม่ผีลกบั [mode3]

��J การเปิดหรอืปิดกลอ้งดว้ยปุ่ มคนัปรบั Fn
  (Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด)

คณุสามารถใชค้นัปรับ Fn เป็นคนัปรับเปิด/ปิดได ้ใชค้ณุสมบตันิีถ้า้คณุตอ้งการใชม้อืขวาของ
คณุเพือ่เปิดหรอืปิดกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

Fn ฟังกช์ัน่ของคนัปรับเป็นไปตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [K Fn Lever ฟังกช์นั] และ 
[n Fn Lever ฟังกช์นั] (หนา้ 426)

เปิด/ปิด 1 คณุสามารถใชค้นัปรับเป็นคนัปรับเปิด/ปิดได ้ตําแหน่ง 1 คอื เปิด และตําแหน่ง 2 คอื ปิด

เปิด/ปิด 2 คณุสามารถใชค้นัปรับเป็นคนัปรับเปิด/ปิดได ้ตําแหน่ง 1 คอื ปิด และตําแหน่ง 2 คอื เปิด

แถบ J   [Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด]   เลอืกตวัเลอืก

• ไมส่ามารถใชปุ้่ ม ON/OFF เพือ่ปิดกลอ้งเมือ่เลอืก [เปิด/ปิด 1] หรอื [เปิด/ปิด 2] หรอื [K Fn Lever 
ฟังกช์นั] และ [n Fn Lever ฟังกช์นั] จะไมส่ามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั 
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��K เลนสพ์าวเวอรซู์ม  (K ความเร็วซูมไฟฟ้า)
เลอืกความเร็วทีเ่ลนสพ์าวเวอรซ์มูซมูเขา้หรอืซมูออกเมือ่หมนุวงแหวนปรับซมู ปรับความเร็วใน
การซมูหากคณุพบวา่การจัดกรอบวตัถเุป็นเรือ่งยาก เลอืกจาก [ตํา่], [ปกต]ิ และ [High]

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n ความเร็วซมูไฟฟ้า] ในเมนูวดิโีอ 
n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 408)

ตํา่ ซมูชา้ เป็นทางเลอืกทีด่เีมือ่ตอ้งการปรับคา่อยา่งแมน่ยํา

ปกติ ความเร็วการซมูปกติ

High ซมูเร็ว

แถบ K   [K ความเร็วซมูไฟฟ้า]   เลอืกตวัเลอืก
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��K การกาํหนดคา่คนัปรบัล็อก  (C-LOCK การต ัง้คา่)
เลอืกตวัควบคมุทีถ่กูล็อกเมือ่มกีารตัง้คา่คนัปรับล็อกทีด่า้นหลงั
ของกลอ้งเป็น C-LOCK คณุสามารถใชค้นัปรับล็อกเพือ่ล็อกตวั
ควบคมุและป้องกนัไมใ่หใ้ชง้านได ้ในตําแหน่ง C-LOCK คณุ
สามารถเลอืกตวัควบคมุทีถ่กูล็อกได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• ตวัควบคมุทีส่ามารถล็อกไดโ้ดยใชค้นัปรับล็อกจะแสดงอยูด่า้น
ลา่ง รายการในคอลมัน ์LOCK ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้รายการในคอลมัน ์C-LOCK สามารถ
เปลีย่นแปลงโดยใชต้วัเลอืกนีไ้ด ้

ควบคมุ LOCK C-LOCK
ปุ่ มหมนุดา้นหนา้ — 

ปุ่ มหมนุดา้นหลงั — 

ปุ่ ม F (BKT, AFp, และแฟลช/การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/การตัง้เวลา
ถา่ยภาพ)

— 

แป้นเลอืกคําสัง่ — 

ปุ่ ม Fn — 

แผงลกูศร — 

ปุ่ ม OK — 

หนา้จอสมัผัส — 

ปุ่ มชตัเตอรสํ์าหรับใชใ้นแนวตัง้  

แป้นหมนุดา้นหนา้สําหรับใชใ้นแนวตัง้  

แป้นหมนุดา้นหลงัสําหรับใชใ้นแนวตัง้  

ปุ่ มชดเชยแสงสําหรับใชใ้นแนวตัง้  

ปุ่ ม ISO สําหรับใชง้านในแนวตัง้  

ปุ่ ม AEL/AFL สําหรับใชง้านในแนวตัง้  

แป้นเลอืกคําสัง่สําหรับใชใ้นแนวตัง้  

• ตวัควบคมุทีเ่ลอืกจะถกูล็อก ไมเ่พยีงแตร่ะหวา่งการถา่ยภาพเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึการปรับตัง้คา่ตา่งๆ เชน่ 
ในเมนูหรอืหนา้จอ LV super control panel ดว้ย

• คณุไมส่ามารถเปลีย่นบทบาททีเ่ลอืกสําหรับคนัปรับ Fn ขณะทีปุ่่ มควบคมุถกูล็อกได ้
• คณุไมส่ามารถล็อกคนัปรับ Fn ไดห้ากมกีารกําหนดคา่ใหทํ้าหนา้ทีเ่ป็นคนัปรับเปิด/ปิดโดยใช ้

[Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด] (หนา้ 501)
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1 ไฮไลต ์[C-LOCK การตัง้คา่] ในเมนู K (ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม 
Lever) และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตต์วัควบคมุทีค่ณุตอ้งการล็อกเมือ่คนัโยกล็อกอยูใ่น
ตําแหน่ง C-LOCK และกดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้ รายการทีเ่ลอืก
จะถกูล็อก

3 กดปุ่ ม MENU ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จ
สิน้
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รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการล ัน่ชตัเตอร์
  (เมนแูบบกาํหนดเอง N และ O)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีใ่ชใ้นการปรับคา่คณุสมบตัติา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลัน่
ชตัเตอรซ์ ึง่รวมถงึตวัเลอืกการถา่ยภาพตอ่เนือ่งดว้ย

  N เลอืกการดาํเนนิการทีจ่ะเกดิขึน้ถา้โฟกสัลม้เหลวดว้ย [S-AF] ที่
เลอืกไวส้าํหรบั [K โหมด AF]  (เลอืก การล ัน่ชตัเตอร ์S)

เลอืกวา่จะถา่ยรปูหรอืไมห่ากไมส่ามารถโฟกสัดว้ย [S-AF] หรอื [S-AFb] ทีเ่ลอืกสําหรับ 
[K โหมด AF]

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

เปิด ภาพจะถกูถา่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุแมว้า่กลอ้งจะไมส่ามารถโฟกสั

ปิด ภาพจะไมถ่กูถา่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจนกวา่กลอ้งจะสามารถโฟกสัได ้หากมกีารใชแ้ฟลช 
ชตัเตอรจ์ะไมล่ัน่จนกวา่การชารจ์ไฟแฟลชจะเสร็จสิน้

แถบ N   [เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์S]   เลอืกตวัเลอืก

  N เลอืกการดาํเนนิการทีจ่ะเกดิขึน้ถา้โฟกสัลม้เหลวดว้ย [C-AF] ที่
เลอืกไวส้าํหรบั [K โหมด AF]  (เลอืก การล ัน่ชตัเตอร ์C)

เลอืกวา่จะถา่ยรปูหรอืไมห่ากไมส่ามารถโฟกสัดว้ยโหมด [C-AF], [C-AFb], [C-AF+TR], 
หรอื [C-AF+TRb] ทีเ่ลอืกสําหรับ [K โหมด AF] ได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

เปิด ภาพจะถกูถา่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุแมว้า่กลอ้งจะไมส่ามารถโฟกสั

ปิด ภาพจะไมถ่กูถา่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจนกวา่กลอ้งจะสามารถโฟกสัได ้หากมกีารใชแ้ฟลช 
ชตัเตอรจ์ะไมล่ัน่จนกวา่การชารจ์ไฟแฟลชจะเสร็จสิน้

แถบ N   [เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์C]   เลอืกตวัเลอืก
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   N [ถา่ยตอ่เนือ่งชา้] อตัราเฟรมและขดีจาํกดัการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
  (jL การต ัง้คา่)

ปรับแตง่การตัง้คา่สําหรับโหมด [ถา่ยตอ่เนือ่งชา้], [jL Anti-Shock r], [jL Silent s] 
และ [Pro Capture L] 

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดตูามหนา้ทีร่ะบดุา้นลา่ง

j/j 
(sequential low/anti-shock 
sequential low)

เลอืกอตัราเฟรมและจํานวนภาพสงูสดุ (หนา้ 155)

[fps สงูสดุ]: 1–10 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

♥j 
(silent sequential low)

เลอืกอตัราเฟรมและจํานวนภาพสงูสดุ (หนา้ 155)

[fps สงูสดุ]: 1–10, 15 หรอื 18 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

J (Pro Capture Low)

เลอืกอตัราเฟรม จํานวนภาพทีถ่า่ยสงูสดุกอ่นกดชตัเตอรล์งจนสดุ และ
จํานวนภาพทัง้หมดสงูสดุ (หนา้ 168)

[fps สงูสดุ]: 10, 15 หรอื 18 fps
[เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์: 0–35
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 0–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

รวมภาพทีจั่บไวก้อ่นเริม่การบนัทกึ

1 ไฮไลต ์[jL การตัง้คา่] ในเมนู N (กดถา่ย/j/ป้องกนั
ภาพสัน่) และกด I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลตก์ารตัง้คา่ยอ่ยโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
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4 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมือ่เลอืก [ตวัจํากดัจํานวนเฟรม] สําหรับ [J] ไฮไลตค์า่และ
กดปุ่ ม I เมือ่ไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกจํานวนภาพสงูสดุ ใหไ้ฮไลต์
คา่โดยใชปุ้่ ม FGHI และกดปุ่ ม OK

5 เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MENU ซํา้อกี
ครัง้เพือ่ออกจากเมนู

   N [ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู] อตัราเฟรมและขดีจาํกดัการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่ง  (jH การต ัง้คา่)

ปรับแตง่การตัง้คา่สําหรับโหมด [ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู], [jH Silent s] และ [Pro 
Capture H]

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดตูามหนา้ทีร่ะบดุา้นลา่ง

j (sequential high)

เลอืกอตัราเฟรมและจํานวนภาพสงูสดุ (หนา้ 155)

[fps สงูสดุ]: 10–15 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

♥j 
(silent sequential high)

เลอืกอตัราเฟรมและจํานวนภาพสงูสดุ (หนา้ 155)

[fps สงูสดุ]: 15, 20, 30 หรอื 60 fps
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 2–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

J (Pro Capture high)

เลอืกอตัราเฟรม จํานวนภาพทีถ่า่ยสงูสดุกอ่นกดชตัเตอรล์งจนสดุ และ
จํานวนภาพทัง้หมดสงูสดุ (หนา้ 168)

[fps สงูสดุ]: 15, 20, 30 หรอื 60 fps
[เฟรมกอ่นกดชตัเตอร]์: 0–35
[ตวัจํากดัจํานวนเฟรม]: 0–99, ปิด (ไมจํ่ากดั)

รวมภาพทีจั่บไวก้อ่นเริม่การบนัทกึ
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1 ไฮไลต ์[jH การตัง้คา่] ในเมนู N (กดถา่ย/j/
ป้องกนัภาพสัน่) และกด I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลทต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

3 ไฮไลตก์ารตัง้คา่ยอ่ยโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

4 ไฮไลตก์ารตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• เมือ่เลอืก [ตวัจํากดัจํานวนเฟรม] สําหรับ [J] ไฮไลตค์า่และ
กดปุ่ ม I เมือ่ไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกจํานวนภาพสงูสดุ ใหไ้ฮไลต์
คา่โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MENU ซํา้อกี
ครัง้เพือ่ออกจากเมนู
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  N อตัราการล ัน่ชตัเตอร ์  (ลดภาพกะพรบิ)
เมือ่ถา่ยภาพภายใตส้ถานทีทํ่างานทีม่แีสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืแสงประดษิฐอ์ืน่ ๆ 
หรอืแสงกลางแจง้ คณุอาจสงัเกตเห็นแสงกระพรบิในจอแสดงผลภาพหรอืการเปิดรับแสงทีไ่ม่
สมํา่เสมอในภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งู รายการนีจ้ะชว่ยลดผลกระทบเหลา่นี้

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลดแสงกระพรบิ โปรดอา่นคําอธบิายในหนา้ 190

Anti-Flicker 
LV

ลดการกระพรบิภายใตแ้สงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ละอืน่ ๆ เลอืกตวัเลอืกนีห้าก
การกระพรบิทําใหค้ณุมองจอแสดงผลลําบาก

[อตัโนมตั]ิ: กลอ้งตรวจจับและลดการกะพรบิ
[50Hz]: ลดการกะพรบิในทีทํ่างานหรอืแสงกลางแจง้ทีข่บัเคลือ่นดว้ย

ไฟฟ้ากระแสสลบัทีม่คีวามถี ่50 Hz
[60Hz]: ลดการกะพรบิในทีทํ่างานหรอืแสงกลางแจง้ทีข่บัเคลือ่นดว้ย

ไฟฟ้ากระแสสลบัทีม่คีวามถี ่60 Hz
[ปิด]: ปิดการลดแสงกะพรบิ

ถา่ยภาพ Anti-
Flicker

กลอ้งจะตรวจจับความถีข่องการกระพรบิโดยอตัโนมตัแิละกําหนดเวลาทีช่ตัเตอรล์ัน่
อยา่งเหมาะสม รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ใชก้บัภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยชตัเตอร์
เชงิกล

แถบ N   [ลดภาพกะพรบิ]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

• การเปิดใชง้าน [ถา่ยภาพ Anti-Flicker] จะปิดใชง้านฟังกช์ัน่ทีใ่ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิ รวมถงึโหมด
เงยีบ, High Res Shot และ Pro Capture

• การตรวจจับแสงกระพรบิอาจลม้เหลวในบางกรณี ในกรณีนีจ้ะใชอ้ตัราการลัน่ชตัเตอรต์ามปกติ
• อตัราการลัน่ชตัเตอรต์ามปกตจิะใชท้ีค่วามเร็วชตัเตอรตํ์า่
• การเปิดใชง้าน [ถา่ยภาพ Anti-Flicker] อาจทําใหก้ารลัน่ชตัเตอรล์า่ชา้ อตัราเฟรมชา้ลงในระหวา่งการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  O ลดการเบลอของกลอ้ง  (K ป้องกนัภาพส ัน่)
ลดการเบลอทีเ่กดิขึน้จากการสัน่ของกลอ้งถา่ยรปูทีม่กัจะเกดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้ เชน่ เมือ่ส ิง่ทีถ่า่ยอยู่
ในทีแ่สงนอ้ยหรอืในภาพทีถ่า่ยโดยใชอ้ตัราสว่นการซมูสงู เป็นตน้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 176 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n การตัง้
คา่ AF/IS] > [n ป้องกนัภาพสัน่] (หนา้ 376) ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว)

S-IS Off การป้องกนัภาพสัน่ไดรั้บการปิดใชง้านแลว้ เลอืกตวัเลอืกนีเ้มือ่ใชข้าตัง้
กลอ้ง

S-IS AUTO (อตัโนมตั)ิ
การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นไหวบนแกนทัง้หมด หากตรวจพบ
การเคลือ่นไหวเพือ่แพนกลอ้ง กลอ้งจะระงับการป้องกนัภาพสัน่ไหวบน
แกนดงักลา่วโดยอตัโนมตัิ

S-IS1 (แบบหลายทศิทาง) การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นทีข่องกลอ้งทกุทศิทาง

S-IS2 (แนวตัง้)
การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นทีทํ่ามมุฉากกบัฐานกลอ้ง ใชเ้มือ่
แพนกลอ้งในแนวนอน

S-IS3 (แนวนอน)
การป้องกนัภาพสัน่ไหวใชก้บัการเคลือ่นทีแ่บบขนานกบัฐานกลอ้ง เลอืก
เมือ่แพนกลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวาโดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูในแนวตัง้ (สงู)

• เมือ่ใชเ้ลนสอ์ืน่ทีไ่มใ่ชเ่ลนสใ์นระบบ Micro Four Thirds หรอื Four Thirds คณุจําเป็นตอ้งระบคุวาม
ยาวโฟกสัของเลนส ์กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศรในเมนูทีค่ณุเลอืกตวัเลอืก จากนัน้ใชปุ้่ ม FGHI เพือ่
ไฮไลตค์า่และกดปุ่ ม OK หากมกีารใชข้อ้มลูของเลนสท์ีบ่นัทกึโดย [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์ (หนา้ 550) 
ความยาวโฟกสัทีบ่นัทกึจะไดรั้บการนํามาใชง้าน

• การตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยสวติชก์ารป้องกนัภาพสัน่ของเลนส ์(ถา้ม)ี จะมผีลเหนอืการตัง้คา่ทีเ่ลอืกโดยกลอ้ง
ถา่ยรปู

%
• คณุสามารถเลอืกวา่จะใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไม ่

g G เมนูแบบกําหนดเอง O > [กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS] (หนา้ 178)

แถบ O   [K ป้องกนัภาพสัน่]   เลอืกตวัเลอืก
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  O ระบบป้องกนัภาพส ัน่ไหวในโหมดการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
  (j ป้องกนัภาพส ัน่)

เลอืกประเภทของการป้องกนัภาพสัน่ไหวทีใ่ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ กลอ้ง
จะตัง้ศนูยก์ลางเซน็เซอรภ์าพสําหรับทกุๆ ภาพ ซึง่จะลดอตัราเฟรมลงเล็กนอ้ย

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 174 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เลอืก IS ใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัภาพสัน่ไหวกอ่น อตัราเฟรมลดลงเล็กนอ้ย

เลอืก fps ใหค้วามสําคญักบัอตัราเฟรมกอ่น การป้องกนัภาพสัน่ไหวอาจมปีระสทิธภิาพนอ้ยลงใน
บางสภาวะ

แถบ O   [j ป้องกนัภาพสัน่]   เลอืกตวัเลอืก

  O ระบบป้องกนัภาพส ัน่ไหวแบบกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
  (กดชตัเตอรค์ร ึง่ เปิด IS)

เลอืกวา่จะใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไม ่ตวัอยา่งของ
สถานการณท์ีค่ณุอาจตอ้งการระงับระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวคอืเมือ่ใชเ้ครือ่งวดัระดบัเพือ่รักษา
ระดบักลอ้งขณะจัดเฟรมภาพถา่ย

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 178 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เปิด ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะทํางานในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ปิด ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะไมทํ่างานในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

แถบ O   [กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS]   เลอืกตวัเลอืก
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  O ระบบป้องกนัภาพส ัน่ไหวสาํหรบัเลนส ์IS  (ป้องกนัภาพส ัน่ทีเ่ลนส)์
เมือ่ใชเ้ลนสข์องผูผ้ลติรายอืน่ทีม่รีะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวแบบตดิตัง้มากบัตวัเลนส ์ใหเ้ลอืกวา่
จะใหค้วามสําคญักบัระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวของกลอ้งหรอืเลนส ์ตวัเลอืกนีจ้ะไมม่ผีลถา้เลนส์
ตดิตัง้มาพรอ้มสวติช ์IS ทีส่ามารถใชเ้พือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เปิด ใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัภาพสัน่ไหวของเลนสก์อ่น

ปิด ใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัภาพสัน่ไหวของกลอ้งกอ่น

แถบ O   [ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส]์   เลอืกตวัเลอืก
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รายการทีเ่ก ีย่วกบัการแสดงผล เสยีง และการเชือ่มตอ่
  (เมนแูบบกาํหนดเอง P, Q, R และ S)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการเกีย่วกบัขอ้มลูทีแ่สดงในจอภาพและชอ่งมองภาพเพือ่ชว่ยใน
การถา่ยภาพ การเลอืกตวัควบคมุบนหนา้จอ การตัง้คา่ทีใ่ชสํ้าหรับเชือ่มตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก
และอืน่ ๆ

  P การดกูารควบคมุบนหนา้จอ  (K การต ัง้คา่การควบคมุ)
ดหูรอืซอ่นการควบคมุตา่งๆ บนหนา้จอในขณะทีทํ่าการถา่ยภาพ

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ซอ่นการควบคมุบนหนา้จอ (Live Controls และแผงควบคมุ LV Super) เพือ่
ทีก่ารควบคมุดงักลา่วจะไดไ้มส่ามารถแสดงผลผา่นทางปุ่ ม INFO

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n การตัง้คา่การแสดงผล] > 
[n การตัง้คา่การควบคมุ] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) ดหูนา้ 428 สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูีส่ว่นของการควบคมุบนหนา้จอ

Live Control
คณุสามารถใช ้Live controls เพือ่ดแูละปรับการตัง้คา่การถา่ยภาพหลกัในระหวา่งการ
มองภาพผา่นหนา้จอได ้(live view) ทัง้นี ้คณุสามารถดตูวัอยา่งผลการตัง้คา่ทีเ่ลอืกใน
การแสดงผลภาพในขณะนัน้ได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีห่นา้ 68

Live SCP
คณุสามารถใช ้LV super control panel เพือ่แสดงรายการและปรับการตัง้คา่ถา่ยภาพ
ได ้นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้พือ่ดกูารตัง้คา่ปัจจบุนัไดอ้กีดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดทูีห่นา้ 62

1 ไฮไลต ์[K การตัง้คา่การควบคมุ] ในเมนู P (Disp/8/
PC) และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้ รายการทีเ่ลอืก
จะไดรั้บการแสดง

3 เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม MENU ซํา้อกี
ครัง้เพือ่ออกจากเมนู
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การแสดงผลตวัควบคมุบนหนา้จอ

1 กดปุ่ ม OK ในระหวา่งการมองภาพผา่นหนา้จอขณะถา่ยภาพในโหมด P, A, S, M หรอื 
B
• แผงควบคมุ LV Super จะปรากฏขึน้

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

OK

2 กดปุ่ ม INFO เพือ่แสดงหนา้จอ live controls
• ตวัควบคมุบนหนา้จอจะเปลีย่นไปทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม INFO

INFO

3 หลงัจากปรับการตัง้คา่แลว้ใหก้ดปุ่ ม OK เพือ่ออกจากตวัควบคมุบนหนา้จอ
• การกดปุ่ ม OK จะแสดงตวัควบคมุบนหนา้จอทีใ่ชอ้ยูล่า่สดุ

• ปุ่ ม INFO จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการสลบัการควบคมุบนหนา้จอหากปุ่ มดงักลา่วสามารถใชใ้นการ
แสดงตวัเลอืกตา่งๆ สําหรับรายการทีเ่พิง่จะไดรั้บการเลอืกในการแสดงผลของ Live Control เลอืก
รายการตา่งๆ กอ่นทีจ่ะใชปุ้่ ม INFO ในการสลบัการแสดงผล
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    P การเลอืกขอ้มลูทีแ่สดงดว้ยปุ่ ม INFO  (G/ต ัง้คา่แสดงภาพ)
คณุสามารถใชปุ้่ ม INFO เพือ่เลอืกเนือ้หาและชนดิของขอ้มลูทีแ่สดงในระหวา่งการถา่ยภาพ
หรอืการดภูาพยอ้นหลงัได ้คณุสามารถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีเ้พือ่เลอืกรายการทีแ่สดงได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการดภูาพยอ้นหลงั ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ 
[n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 429)

q คาํแนะนํา

เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั กดปุ่ ม INFO เพือ่หมนุเวยีนจอแสดงผล
ตามลําดบัทีเ่ลอืกเมือ่ดรูปูถา่ย

[ภาพเทา่นัน้]: แสดงเฉพาะภาพถา่ยเทา่นัน้
[ทัง้หมด]: แสดงฮสิโตแกรมและขอ้มลูการถา่ยภาพ
[&]: ซอ้นภาพฮสิโทแกรมบนหนา้จอสําหรับการดภูาพยอ้นหลงั
[Highlight และ Shadow]: ใชโ้ทนสเีพือ่ระบบุรเิวณทีม่แีสงมากไปและบรเิวณทีม่แีสง

นอ้ยไป
[ขอ้มลู Field Sensor]: แสดงขอ้มลู GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ
[Light Box]: แสดงภาพสองภาพแบบเคยีงขา้งกนั

qa ขอ้มลู

เลอืกการแสดงภาพ [a] (การขยาย) สําหรับการซมูระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั

[ขยายเฟรม]: แสดงกรอบซมู
[ขยายแถบเลือ่น]: เลือ่นจอแสดงผลการซมูขณะดภูาพยอ้นหลงั
[เลอืกเฟรม]: แสดงภาพอืน่ ๆ ระหวา่งการซมูขณะดภูาพยอ้นหลงั

LV-Info

เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงในหนา้จอแสดงระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยการมองภาพผา่นหนา้จอ 
(live view) รายการทีส่ามารถใชง้านไดป้ระกอบดว้ยมาตรวดัระดบัและฮสิโตแกรมเทา่นัน้ 
แตย่งัรวมถงึขอ้มลูของ GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ ดว้ย กําหนดคา่การแสดงผลให ้
เหมาะกบัความตอ้งการของคณุ g “การเลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดง” (หนา้ 84)

[ภาพเทา่นัน้]: ขอ้มลูทีซ่อ่นอยู.่
[กําหนดเอง1]/[กําหนดเอง2]: เปิดหรอืปิดใชง้านหนา้จอ [&], [Highlight และ 

Shadow] และ [มาตรวดัระดบั] คณุสามารถเลอืกชดุคา่
ผสมของสญัลกัษณแ์สดงสถานะได ้

[ขอ้มลู Field Sensor]: แสดงขอ้มลู GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ

LV OFF-Info
แสดงขอ้มลูเซน็เซอรใ์นจอภาพแทน LV super control panel

[ขอ้มลู Field Sensor]:  แสดงขอ้มลู GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ

G การต ัง้คา่

เลอืกจํานวนภาพขนาดยอ่ทีใ่นแตล่ะหนา้ หรอืเปิดใชง้านการแสดงปฏทินิในระหวา่งการ
ดภูาพยอ้นหลงัตามดชันี

[A4]/[B9]/[C25]/[C100]: เลอืกจํานวนภาพทีแ่สดง
[ปฏทินิ]: เปิดใชง้านการดภูาพยอ้นหลงัตามปฏทินิ
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

1 ไฮไลต ์[G/ตัง้คา่แสดงภาพ] ในเมนู P (Disp/8/PC) 
และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

2 ไฮไลตร์ายการและกดปุ่ ม I

3 ไฮไลตร์ายการทีค่ณุตอ้งการและกดปุ่ ม OK
• รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้ รายการทีเ่ลอืก
จะไดรั้บการแสดง

• หากตอ้งการเลอืกขอ้มลูทีแ่สดงเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
ใหเ้ลอืก [LV-Info] ไฮไลต ์[ภาพเทา่นัน้] และกดปุ่ ม I
[เปิด]: ขอ้มลูการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้ในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์

ลงครึง่หนึง่
[ปิด]: ขอ้มลูการถา่ยภาพจะไมป่รากฏขึน้ในขณะทีก่ดปุ่ ม

ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ไฮไลตร์ายการทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม OK เพือ่กลบัไปทีเ่มนู 
[LV-Info]

• การกดปุ่ ม I เมือ่เลอืก [กําหนดเอง1] หรอื [กําหนดเอง2] 
จะแสดงรายการการแสดงผลทีพ่รอ้มใชง้าน ไฮไลตร์ายการที่
ตอ้งการและกดปุ่ ม OK 

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้อกีครัง้เพือ่ออกจากการตัง้คา่เมือ่เสร็จ
สิน้
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

q คาํแนะนํา: การแสดงผลทีพ่รอ้มใชง้าน
การแสดงผลทีส่อดคลอ้งกบัตวัเลอืกตา่ง ๆ ดงัแสดงดา้นลา่ง กดปุ่ ม INFO เพือ่หมนุเวยีน
จอแสดงผลระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั

ขอ้มลูเบือ้งตน้
แสดงขอ้มลูจํานวนภาพถา่ยทีถ่กูจํากดั
• ขอ้มลูพืน้ฐานจะปรากฏขึน้ตลอดเวลาโดยไมคํ่านงึถงึตวัเลอืกทีเ่ลอืก 

(หนา้ 266)

2019.04.01 12:30:00 15

×10100%
1

100-00154:3HDR1 YFYF

48kHz

ภาพเทา่น ัน้
แสดงเฉพาะภาพถา่ยเทา่นัน้

100%
1

ท ัง้หมด
แสดงการตัง้คา่การถา่ยภาพ ฮสิโตแกรม และขอ้มลูอืน่ ๆ ทัง้หมด 
(หนา้ 266) ISO 400

5184×3888

250
+2.0

sRGB

2019.04.01 12:30:00

×10

15

WB
AUTO A+4

F5.6
45mm

+1.0-18
G+4

Natural
1/8

P

100%
1

100-00154:3HDR1 YFYF

48kHz

& (ฮสิโตแกรม)
ฮสิโตแกรมจะถกูซอ้นทบับนจอแสดงผลภาพขณะดภูาพยอ้นหลงั 
(หนา้ 84)

15

100%
1

Highlight และ Shadow (ไฮไลตแ์ละเงา)
มกีารเพิม่โทนสเีพือ่แสดงบรเิวณทีม่แีสงมากไปและบรเิวณทีม่แีสง
นอ้ยไประหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั (หนา้ 84)

15Shadow Highlight

100%
1

ขอ้มลู Field Sensor (ขอ้มลูฟิลดเ์ซ็นเซอร)์
แสดงขอ้มลู GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ (หนา้ 574)

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3
N 35°39’31”   E 139°44’44”
25.0°C   10m   1012hPa

×10

HDR1 YFYF

48kHz

Light Box (กลอ่งไฟ)
เปรยีบเทยีบภาพสองภาพแบบเคยีงขา้งกนั g “q คําแนะนํา: 
The Light Box Display (จอแสดงผลของกลอ่งไฟ)” (หนา้ 518)

1515

100%
1

1x
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  q คาํแนะนํา: The Light Box Display (จอแสดงผลของกลอ่งไฟ)
เปรยีบเทยีบภาพสองภาพโดยแสดงภาพแบบเคยีงขา้งกนัและซมูเขา้และซมูออก

1 กดปุ่ ม q
• ภาพถา่ยจะปรากฏขึน้

2019.04.01 12:30:00 15

×10100%
1

100-00154:3HDR1 YFYF

48kHz

2 กดปุ่ ม INFO ซํา้ ๆ จนกระทัง่กลอ่งไฟปรากฏขึน้
• ภาพสองภาพจะแสดงเคยีงขา้งกนั
• ภาพทีเ่ป็นมาตรฐานสําหรับการเปรยีบเทยีบ (“ภาพฐาน”) จะ
ปรากฏทางดา้นซา้ย ภาพทีเ่ลอืกในปัจจบุนัจะอยูท่างดา้นขวา

3 แสดงภาพทีต่อ้งการในกลอ่งดา้นขวา (ภาพฐาน)
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้จนกวา่ภาพทีต่อ้งการจะปรากฏขึน้และ
กดปุ่ ม OK ภาพจะปรากฏในกลอ่งดา้นซา้ย

1615

100%
1

1x

ภาพฐาน ภาพปัจจบุนั

4 เลอืกภาพทีแ่สดงในชอ่งดา้นขวา
• หมนุแป้นหมนุดา้นหนา้จนกวา่ภาพทีต่อ้งการจะปรากฏขึน้
• หากตอ้งการใชภ้าพทีเ่ลอืกในปัจจบุนัซึง่อยูใ่นกลอ่งดา้นขวาเป็น
ภาพฐาน ใหก้ดปุ่ ม OK

1615

100%
1

1x

5 กดปุ่ ม Fn เพือ่ใหส้ามารถเลือ่นภาพปัจจบุนั (ภาพในชอ่ง
ขวา) ได ้
• ใชแ้ป้นลกูศรหรอืแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่เลือ่นภาพปัจจบุนั
• กดปุ่ ม Fn อกีครัง้เพือ่ใหท้ัง้สองภาพสามารถเลือ่นไปพรอ้ม ๆ 
กนั

• ใชแ้ป้นหมนุดา้นหลงัเพือ่ซมูภาพเขา้หรอืออก 1615

100%
1

1x

1615

100%
1

2x

• คณุสามารถเลอืก (v) ป้องกนั หรอืทําเครือ่งหมายเพือ่แชรภ์าพปัจจบุนั (ในกลอ่งดา้นขวา) โดยใชก้าร
ดําเนนิการเชน่เดยีวกบัการดภูาพยอ้นหลงัแบบเฟรมเดยีว
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

qaขอ้มลู: การซูมการดภูาพ
ตวัเลอืกการตัง้คา่ขอ้มลูการดภูาพยอ้นหลงั ใชสํ้าหรับเลอืกการทํางานทีใ่ชไ้ดร้ะหวา่งการซมู
ขณะดภูาพยอ้นหลงั นอกจากนีย้งัชว่ยกําหนดลกัษณะการทํางานของปุ่ มทีซ่ ึง่มกีารกําหนดให ้
ใชต้วัเลอืก [a] [K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) เป็น (การขยาย)

ขยายเฟรม
ในการกดปุ่ มเลแืป้นเลอืกคําสัง่หรอืปุ่ มควบคมุที ่[a] (ขยาย) ถกูกําหนดนัน้จะ
แสดงกรอบซมู หากไมไ่ดเ้ลอืก [ขยายเฟรม] (v) กลอ้งจะซมูเขา้โดยไมแ่สดง
กรอบซมูในครัง้แรก

ขยายแถบเลือ่น เลือ่นภาพในจอแสดงผลการซมูขณะดภูาพยอ้นหลงั

เลอืกเฟรม ดภูาพอืน่ ๆ ระหวา่งการซมูขณะดภูาพยอ้นหลงั

S หรอื 
a

S หรอื 
a

OK

หนา้จอการดภูาพยอ้น เฟรมซมู
2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

100%
1

2x 15

ใชแ้ป้นเลอืกคําสัง่หรอื
แป้นหมนุดา้นหนา้เพือ่
ดภูาพอืน่ ๆ โดยไม่
ตอ้งซมูภาพ2x

100%
1

หนา้จอเลือ่นซมู
สําหรับการดภูาพยอ้น

• หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกใดๆ การซมูจะไมส่ามารถใชง้านไดผ้า่นทางแป้นหมนุดา้นหลงัหรอืตวัควบคมุ
ทีม่กีารกําหนด [a] (การขยาย) ไว ้

 G การต ัง้คา่: การดดูชันี
ปรับการตัง้คา่สําหรับการแสดงผลดชันซี ึง่คณุสามารถเปิดใชง้านไดจ้ากการหมนุแป้นหมนุ
ดา้นหลงัไปทาง G ระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั เลอืกจํานวนภาพขนาดยอ่ทีแ่สดงหรอืเปิดใช ้
งานการดภูาพยอ้นหลงัตามปฏทินิ (หนา้ 268)
จอแสดงผลจะเปลีย่นไปในแตล่ะครัง้ทีห่มนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปทาง G

p

q

p

q

การดดูชันี

p

q
4 เฟรม

2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

9, 25 หรอื 100 เฟรม
2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

2019.04.01 12:30:00 20

100%
1

เลน่เฟรมเดยีว
2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3 YFYF

การดปูฏทินิ

OK

2019.4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

100%
1

6

13121110987 13121110987

20191817161514

27262524232221

531 1 2 3 4

98765

2 3 4130 2928

• หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกใดๆ การดภูาพยอ้นหลงัตามปฏทินิและดชันทีีใ่ชแ้ป้นหมนุดา้นหลงัจะถกูปิด
ใชง้าน
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  P การต ัง้คา่โหมดภาพ  (การต ัง้คา่โหมดภาพ)
จํากดัตวัเลอืกของโหมดภาพเพือ่รวมเฉพาะสิง่ทีค่ณุตอ้งการเทา่นัน้ คณุสามารถใชต้วัเลอืกนี้
กบัจอแสดงผล เชน่ live controls และ LV super control panel ได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• ดสูว่นทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัโหมดภาพทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ (หนา้ 215) และการ
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 388)

แถบ P   [การตัง้คา่โหมดภาพ]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK
• รายการทีร่ะบดุว้ยเครือ่งหมายเลอืก (v) จะปรากฏขึน้ในเมนูโหมดภาพ
• [Natural] อยูเ่สมอ

  P การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น  (j/Y การต ัง้คา่)
จํากดัตวัเลอืกของโหมดขบัเคลือ่น (การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/การตัง้เวลาถา่ยภาพ) เพือ่รวม
เฉพาะสิง่ทีค่ณุตอ้งการเทา่นัน้ คณุสามารถใชต้วัเลอืกนีก้บัจอแสดงผล เชน่ live controls และ 
LV super control panel ได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัโหมดขบัเคลือ่น โปรดอา่นคําอธบิายในหนา้ 151

แถบ P   [j/Y การตัง้คา่]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK 
• รายการทีร่ะบดุว้ยเครือ่งหมายเลอืก (v) จะปรากฏขึน้ในเมนูโหมดขบัเคลือ่น
• โหมด [o] (เฟรมเดีย่ว) พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ

• คณุตอ้งเปิดหรอืปิดการใชง้านโหมด [Anti-Shock r] (หนา้ 160) และ [Silent s] (หนา้ 163) โดย
ใช ้[Anti-Shock r/Silent s].
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  P ตวัเลอืกการแสดงผล Fn แบบมลัต ิ  (การต ัง้คา่มลัตฟิงักช์ ัน่)
เลอืกฟังกช์ัน่ทีใ่ชไ้ดเ้มือ่เขา้ถงึคณุลกัษณะมลัตฟัิงกช์ัน่

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคณุลกัษณะมลัตฟัิงกช์ัน่ โปรดอา่นคําอธบิายในหนา้ 470

แถบ P   [การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK
• รายการทีร่ะบดุว้ยเครือ่งหมายเลอืก (v) สามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทางปุ่ มสลบัแบบมลัตฟัิงกช์นั

• [ควบคมุ Highlight และ Shadow] จะปรากฏขึน้เสมอ

  Q การแสดงตวัอยา่งการเปิดรบัแสงสาํหรบัการมองภาพผา่นหนา้
จอ  (Live View Boost)

คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสง เชน่ การชดเชยแสงในระหวา่งการมองภาพผา่นหนา้จอ
ขณะถา่ยภาพได ้คณุสามารถปรับความสวา่งเพือ่ความสะดวกในการมองภาพภายใตท้อ้งฟ้า
ยามคํา่และในสภาพแวดลอ้มทีม่ดืได ้การตัง้คา่สามารถปรับแยกตา่งหากสําหรับโหมด M 
โหมดการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน โหมดการถา่ยภาพดว้ยโหมดคอมโพสติผา่นจอภาพ และ
อืน่ ๆ ได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัโหมด live boost โปรดอา่นคําอธบิายในหนา้ 200

ปิด
ดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงผา่นหนา้จอขณะถา่ยภาพ คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงไดก้อ่น
การถา่ยภาพ
• คณุไมส่ามารถใชต้วัเลอืกนีไ้ดร้ะหวา่งการถา่ยภาพในโหมด bulb หรอื time

เปิด1 ปิดใชง้านแสดงตวัอยา่งการเปิดรับแสง แตค่ณุสามารถปรับความสวา่งเพือ่ความสะดวกในการชม
ภาพได ้ความสวา่งของภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย

เปิด2

เหมอืนกบั [เปิด1] แตส่วา่งกวา่ เลอืกเมือ่จัดเฟรมภาพทอ้งฟ้ายามราตรหีรอืสภาพแวดลอ้มอืน่ทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยกบัขา้งตน้
• ความสวา่งของภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย การเคลือ่นไหวของวตัถอุาจมลีกัษณะ
สะบดัเล็กนอ้ย

• คณุสามารถจัดลําดบัความสําคญัของอตัราการแสดงผลหรอืคณุภาพของภาพตามชนดิของ
วตัถไุด ้

แถบ Q   [Live View Boost]   เลอืกโหมด   เลอืกตวัเลอืก
• หากตอ้งการดตูวัเลอืกเพิม่เตมิเมือ่ไฮไลต ์[เปิด2] ใหก้ดปุ่ ม Iบนแป้นลกูศร
• อตัราการแสดงผลจะชา้ลงหากถา่ยภาพวตัถมุดื [เลอืกคณุภาพ] ทีเ่ลอืกสําหรับ [เปิด2] หากคณุเลอืก 

[เลอืกเฟรมเรต] สขีองภาพอาจไดรั้บผลกระทบและคณุภาพของจอภาพจะลดลง
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  Q การแสดงตวัอยา่งอารต์ฟิลเตอร ์  (โหมดภาพพเิศษ LV)
คณุสามารถดตูวัอยา่งผลกระทบของอารต์ฟิลเตอรใ์นจอภาพหรอืชอ่งมองภาพในระหวา่งการ
ถา่ยภาพ ฟิลเตอรบ์างตวัอาจทําใหก้ารเคลือ่นทีข่องวตัถมุลีกัษณะสะบดั แตส่ามารถลดขนาด
ใหน้อ้ยลงทีส่ดุไดเ้พือ่ไมใ่หม้ผีลตอ่การถา่ยภาพ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

mode1 คณุสามารถดตูวัอยา่งผลกระทบของอารต์ฟิลเตอรใ์นระหวา่งการถา่ยภาพได ้

mode2 ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะใหค้วามสําคญักบัการรักษาอตัราการแสดงผลและลด
ผลกระทบของอารต์ฟิลเตอรบ์นหนา้จอแสดงตวัอยา่ง การเคลือ่นทีเ่ป็นไปอยา่งราบรืน่

แถบ Q   [โหมดภาพพเิศษ LV]   เลอืกตวัเลอืก

  Q อตัราการแสดงผลผา่นชอ่งมองภาพ  (จาํนวนเฟรม)
เลอืกอตัรารเีฟรชการแสดงผลผา่นชอ่งมองภาพ เลอืกอตัราเฟรมสงูเพือ่ทําใหก้ารเคลือ่นทีข่อง
วตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็วเป็นไปอยา่งราบเรยีบ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัอตัราการแสดงผล โปรดอา่นคําอธบิายในหนา้ 175

ปกติ อตัราเฟรมมาตรฐาน ตวัเลอืกนีเ้ป็นทีน่ยิมสําหรับสถานการณส์ว่นใหญ่

High
ทําใหก้ารเคลือ่นทีข่องวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็วเป็นไปอยา่งราบเรยีบ ตดิตามวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็วงา่ย
ขึน้ การตัง้คา่นีจ้ะเปลีย่นเป็น [ปกต]ิ โดยอตัโนมตัหิากอณุหภมูภิายในของกลอ้งเพิม่ขึน้ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพ

แถบ Q   [จํานวนเฟรม]   เลอืกโหมด   เลอืกตวัเลอืก
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  Q ตวัเลอืกจอแสดงผลการซูมโฟกสั  (การต ัง้คา่ LV โคลสอพั)
เลอืกตวัเลอืกการแสดงผลสําหรับใชก้บัการซมูโฟกสั

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลอืกการซมูสําหรับการถา่ยภาพแบบมองผา่นหนา้จอ โปรดอา่นคําอธบิายใน
หนา้ 139

โหมดขยาย
ภาพ LV

เลอืกสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หากกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ระหวา่งการซมูโฟกสั

[mode1]: สิน้สดุการซมูโฟกสั คณุสามารถตรวจสอบสว่นประกอบไดห้ลงัจากโฟกสั
ดว้ยการซมูโฟกสั

[mode2]: การซมูโฟกสัจะยงัคงมผีลเมือ่กลอ้งโฟกสั จัดองคป์ระกอบภาพกอ่นโฟกสั
แลว้ซมูเขา้เพือ่ปรับโฟกสัทีแ่มน่ยําและถา่ยภาพโดยไมต่อ้งซมูจนสดุ

Live View 
Boost

เลอืกวา่จะใหห้นา้จอสวา่งขึน้ในระหวา่งการซมูโฟกสัหรอืไม่

[เปิด]: บรเิวณทีอ่ยูใ่นกรอบซมูจะสวา่งขึน้เพือ่ความสะดวกในการรับชม ใชสํ้าหรับการ
โฟกสัทีช่ดัเจนกวา่ในระหวา่งการถา่ยภาพมาโครหรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั

[ปิด]: ความสวา่งจอแสดงผลไมเ่ปลีย่นแปลง คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงใน
ระหวา่งการซมูโฟกสัได ้

• ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [ปิด] สําหรับ [Live View Boost] (หนา้ 521) ใน G 
เมนูกําหนดเอง Q

แถบ Q   [การตัง้คา่ LV โคลสอพั]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

  Q การเลอืกอตัราสว่นการซูมภาพในการดภูาพยอ้นหลงั
  (ต ัง้คา่เร ิม่ตน้ qa)

เลอืกอตัราสว่นการซมูเริม่ตน้สําหรับการซมูภาพในการดภูาพยอ้นหลงั (การดภูาพระยะใกล)้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการดภูาพยอ้นหลงั

ลา่สดุ ใชก้ารซมูเขา้ทีอ่ตัราสว่นการซมูทีเ่ลอืกไวล้า่สดุ

ขนาดเต็ม ภาพจะแสดงทีอ่ตัราการซมู 1:1 ไอคอน  จะปรากฏขึน้ทีจ่อแสดงผล

×2, ×3, ×5, ×7, 
×10, ×14 เลอืกอตัราสว่นการซมูเริม่ตน้

แถบ Q   [ตัง้คา่เริม่ตน้ qa]   เลอืกตวัเลอืก
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  Q การแสดงตวัอยา่งความชดัลกึของภาพ  (z การต ัง้คา่)
เลอืกลกัษณะการทํางานของตวัควบคมุทีใ่ชสํ้าหรับการแสดงตวัอยา่งความชดัลกึของภาพและปรับ
การตัง้คา่สําหรับการแสดงตวัอยา่งความชดัลกึของภาพ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

z ล็อค

เลอืกลกัษณะการทํางานของตวัควบคมุทีใ่ชสํ้าหรับการแสดงตวัอยา่งความชดัลกึของ
ภาพ

[ปิด]: รรัูบแสงหยดุลงขณะทีก่ดปุ่ มควบคมุ
[เปิด]: รรัูบแสงจะหยดุลงเมือ่กดปุ่ มควบคมุ เพือ่สิน้สดุการแสดงตวัอยา่งความชดัลกึ 

ใหก้ดปุ่ มควบคมุเป็นครัง้ทีส่อง

Live View 
Boost

ปรับการตัง้คา่สําหรับการแสดงตวัอยา่งความชดัลกึของภาพ

[ปิด]: จอแสดงผลจะใชค้า่ทีว่ดัสําหรับการเปิดรับแสงกอ่นทีร่รัูบแสงจะหยดุลงเพือ่ดู
ตวัอยา่งความชดัลกึ คณุสามารถดตูวัอยา่งการเปลีย่นแปลงคา่การเปิดรับแสงที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงคา่รรัูบแสงในขณะทีม่กีารแสดงตวัอยา่งความชดัลกึ

[เปิด]: หนา้จอแสดงผลสวา่งขึน้เพือ่ความงา่ยในการรับชม การเพิม่ความสวา่งทําให ้
งา่ยตอ่การดวูา่การเปลีย่นแปลงรรัูบแสงสง่ผลตอ่ความชดัลกึอยา่งไร

• ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เลอืก [ปิด] สําหรับ [Live View Boost] (หนา้ 521) ใน G 
เมนูกําหนดเอง Q

แถบ Q   [z การตัง้คา่]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

  R ตวัเลอืกสาํหรบัตวัชว่ยจดัเฟรมภาพ  (การต ัง้คา่เสน้ตาราง)
ตวัชว่ยจัดเฟรมภาพอาจปรากฎขึน้เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบ เลอืกสแีละความโปรง่ใส
ของตวัชว่ย และเลอืกวา่ตวัชว่ยจะปรากฏในชอ่งมองภาพหรอืไม่

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

สขีองกรดิทีแ่สดง ปรับสแีละความโปรง่ใสของตวัชว่ย กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่ผสมไดถ้งึสอง
แบบ

แสดงเสน้ตาราง

เลอืกประเภทของตวัชว่ยทีแ่สดง เลอืกจาก:
• [w], [x], [1], [y], [X], และ [x]
• เมือ่เลอืก [x] ตวัชว่ยจะถกูปรับสําหรับเฟรมภาพเคลือ่นไหวขนาด 16:9 เมือ่
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมดถา่ยภาพนิง่ ขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้[KK] 
ตวัชว่ยอาจปรากฏขึน้พรอ้มอตัราสว่นภาพ 17:9

ใชก้ารต ัง้คา่กบั 
EVF

เลอืกวา่จะใหต้วัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [แสดงเสน้ตาราง] สง่ผลตอ่หนา้จอชอ่งมองภาพ
หรอืไม ่ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [การตัง้คา่เสน้ตารางของ EVF] ใน G เมนูกําหนดเอง 
a (หนา้ 556) จะไมไ่ดรั้บผลใดๆ

แถบ R   [การตัง้คา่เสน้ตาราง]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
• ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [สขีองกรดิทีแ่สดง]
• ตารางในการจัดเฟรมทีเ่ลอืกไวท้ีน่ีนั่น้จะไมส่ามารถปรากฏขึน้ระหวา่งการจัดโฟกสั (หนา้ 243)
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  R ตวัเลอืก Focus Peaking  (การต ัง้คา่พคีกิง้)
ไฮไลตว์ตัถโุดยใชเ้สน้ขอบส ีทําใหส้ามารถมองเห็นวตัถทุีอ่ยูใ่นโฟกสัไดง้า่ยขึน้ในระหวา่งการ
โฟกสัแบบแมนนวลและการโฟกสัแบบอืน่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัขา้งตน้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

สขีองฟงักช์นัพคีกิง้ เลอืกสขีอง Focus Peaking

ความเขม้สี เลอืกระดบัของ Focus Peaking

ปรบัความสวา่งภาพ ปรับความสวา่งของพืน้หลงัเพือ่ชว่ยใหม้องเห็น focus peaking ไดง้า่ยขึน้

• เมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [ปรับความสวา่งภาพ] การแสดงผลภาพผา่นจออาจสวา่งหรอืมดืกวา่ภาพ
สดุทา้ย

แถบ R   [การตัง้คา่พคีกิง้]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

การใชง้าน Focus Peaking
มตีวัเลอืกตอ่ไปนีสํ้าหรับการใชง้าน Focus Peaking
• การกาํหนดคา่ [การต ัง้คา่พคีกิง้] ใหก้บัตวัควบคมุโดยใช ้[K ฟงักช์นัปุ่ ม] หรอื 

[n ฟงักช์นัปุ่ ม]:
คณุสามารถกําหนดคา่ Focus peaking ใหก้บัตวัควบคมุโดยการเลอืก [พคีกิง้] สําหรับ [K ฟังกช์นัปุ่ ม] 
(หนา้ 463) หรอื [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) การกดปุ่ มจะเปิดใชง้าน Focus peaking นอกจากนี้
คณุยงัสามารถเลอืก [พคีกิง้] สําหรับ [หลายฟังกช์นั] (หนา้ 470) ไดอ้กีดว้ย ในโหมด n (ภาพ
เคลือ่นไหว) คณุสามารถกําหนดคา่ [พคีกิง้] ไปยงัปุ่ ม XY (สมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีว) ได ้
ตามคา่เริม่ตน้

• การใช ้[พคีกิง้] สาํหรบั [ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF]:
ถา้คณุเลอืก [พคีกิง้] สําหรับ [ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF] Focus peaking จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตัเิมือ่
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส ์กดปุ่ ม INFO เพือ่ดตูวัเลอืกจดุสงูสดุ g [ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF] 
(หนา้ 495)
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  R การแจง้เตอืนคา่การเปิดรบัแสงดว้ยฮสิโตแกรม
  (การต ัง้คา่ฮสิโตแกรม)

เลอืกระดบัความสวา่งทีฮ่สิโตแกรมแสดงวา่สวา่งเกนิไป (ไฮไลต)์ หรอืสวา่งนอ้ยไป (เงา) 
ระดบัเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการแจง้เตอืนการเปิดรับแสงในหนา้จอฮสิโตแกรมระหวา่งการถา่ยภาพ
และการดภูาพยอ้นหลงั

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• คณุสามารถเลอืกพืน้ทีท่ีแ่สดงดว้ยสแีดงหรอืสน้ํีาเงนิในจอแสดงผลและหนา้จอ [Highlight และ 

Shadow] ในชอ่งมองภาพไดต้ามคา่ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับตวัเลอืกนี้

Highlight เลอืกความสวา่งตํา่สดุสําหรับการแจง้เตอืนสว่นสวา่งสดุ

Shadow เลอืกความสวา่งสงูสดุสําหรับการแจง้เตอืนสว่นมดืสดุ

แถบ R   [การตัง้คา่ฮสิโตแกรม]   เลอืกคา่โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร

  R ตวัชว่ยเลอืกโหมดถา่ยภาพ  (คาํแนะนําโหมด)
เลอืกวา่กลอ้งจะแสดงขอ้ความชว่ยเหลอืหรอืไมเ่มือ่คณุหมนุแป้นหมนุเลอืกโหมดเพือ่เลอืก
โหมดถา่ยภาพ

เปิด ตวัชว่ยปรากฎขึน้

ปิด ตวัชว่ยไมป่รากฎขึน้

แถบ R   [คําแนะนําโหมด]   เลอืกตวัเลอืก
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  R ตวัชว่ยเซลฟ่ี  (ชว่ยถา่ยเซลฟี)
เลอืกจอแสดงผลทีใ่ชเ้มือ่มกีารหมนุจอภาพยอ้นกลบัเพือ่ถา่ยภาพตวัเอง

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เปิด เมือ่หมนุยอ้นกลบัเพือ่ถา่ยภาพตนเอง จอแสดงผลจะแสดงภาพสะทอ้นของมมุมองผา่นเลนส์

ปิด จอแสดงผลจะไมเ่ปลีย่นเมือ่มกีารหมนุจอภาพยอ้นกลบั

แถบ R   [ชว่ยถา่ยเซลฟี]   ใช ้FG เพือ่เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด]

   S การปิดใชง้านเสยีงบีบ๊โฟกสั  (8)
ปิดใชง้านเสยีงบี๊บทีด่งัขึน้เมือ่กลอ้งโฟกสั

เปิด เสยีงบี๊บจะดงัขึน้หลงัจากทีร่ะบบออโตโ้ฟกสัสามารถจับโฟกสัได ้เสยีงเตอืนจะดงัขึน้เมือ่กลอ้งจับ
โฟกสัดว้ย [C-AF] ในครัง้แรกเทา่นัน้

ปิด เสยีงบี๊บจะไมด่งัขึน้หลงัจากทีร่ะบบออโตโ้ฟกสัสามารถจับโฟกสัได ้

แถบ S   [8]   เลอืกตวัเลอืก

• คณุอาจจะตอ้งปรับการตัง้คา่ในเมนู [การตัง้คา่โหมด Silent s] เพือ่ทีจ่ะเปิดใชง้านเสยีงบี๊บโฟกสั 
(หนา้ 167) 
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  S ตวัเลอืกการแสดงผลบนจอภาพภายนอก  (HDMI)
เลอืกสญัญาณออกทีส่ง่ไปยงัหนา้จอแบบภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น HDMI ปรับเฟรมเรท ขนาด
เฟรมของภาพเคลือ่นไหวและการตัง้คา่อืน่ๆ ตามขอ้มลูจําเพาะของหนา้จอ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดสูว่นทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับรายละเอยีด 
g “ตวัเลอืกการแสดงผลของหนา้จอแบบภายนอก (HDMI)” (หนา้ 434), “6-7 การเชือ่มตอ่กบั
โทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI” (หนา้ 626)

ขนาดสญัญาณ
ออก

เลอืกประเภทของสญัญาณออกทีส่ง่ไปยงัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ HDMI

[C4K]: สญัญาณจะไดรั้บการสง่ออกในแบบดจิติลัซนิมีา่ 4K 
(4096 × 2160)

[4K]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ 4K 
(3840 × 2160)

[1080p]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ Full HD 
(1080p)

[720p]: หากเป็นไปได ้สญัญาณควรจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ HD (720p)
[480p/576p]: สญัญาณจะไดรั้บการสง่ออกในแบบ 480p/576p

การควบคมุผา่น 
HDMI

การเลอืก [เปิด] จะทําใหก้ลอ้งถา่ยรปูสามารถไดรั้บการควบคมุโดยใชร้โีมทซึง่
สนับสนุนการควบคมุ HDMI ได ้

อตัราเฟรม
สญัญาณออก เลอืกสญัญาณของอตัราเฟรมตามทีอ่ปุกรณส์นับสนุนไมว่า่จะเป็น NTSC หรอื PAL

แถบ S   [HDMI]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
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  S การเลอืกโหมดการเชือ่มตอ่ USB  (โหมด USB)
เลอืกวธิทีีก่ลอ้งทํางานเมือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอกผา่นทาง USB

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

อตัโนมตั ิ คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกโหมดการเชือ่มตอ่ทกุครัง้ทีเ่ชือ่มตอ่สาย USB

เก็บขอ้มลู กลอ้งทํางานเป็นอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลูภายนอก คณุสามารถคดัลอกขอ้มลูในการด์
หน่วยความจําของกลอ้งไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้

MTP คณุสามารถดหูรอืคดัลอกภาพบนการด์หน่วยความจําไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดย
ใชซ้อฟตแ์วรม์าตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Windows Vista หรอืใหมก่วา่

0
คณุสามารถควบคมุกลอ้งจากคอมพวิเตอรไ์ด ้ในขณะทีค่ณุสามารถดาวนโ์หลด
ภาพทีถ่า่ยดว้ย OLYMPUS Capture ไดเ้ชน่กนั สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้ 
“6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB” (หนา้ 620)

PCM Recorder
กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่และควบคมุ PCM Recorder ได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ดหูวัขอ้ “การใชเ้ครือ่งบนัทกึ LS-100 IC ของ Olympus” (หนา้ 415) ใน “3-11 การ
บนัทกึเสยีง”

USB PD
กลอ้งสามารถรับพลงังานจากอปุกรณภ์ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น USB ได ้สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิโปรดด ู“6-6 การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น USB (การจา่ยไฟผา่น USB)” 
(หนา้ 625)

แถบ S   [โหมด USB]   เลอืกตวัเลอืก
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รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเปิดรบัแสง
  (เมนกูาํหนดเอง T, U และ V)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดรับแสง รวมถงึรายการสําหรับการปรับ
ความไวแสง ISO การถา่ยภาพแบบ bulb และฟังกช์ัน่การทํางานอืน่ ๆ

  T ข ัน้ EV สาํหรบัการควบคมุการเปิดรบัแสง  (ระดบัคา่ EV)
เลอืกขนาดทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ใชก้ารปรับความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง การชดเชยแสง และการตัง้คา่
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเปิดรับแสง เลอืกจาก 1/3, 1/2, และ 1 EV

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

แถบ T   [ระดบัคา่ EV]   เลอืกตวัเลอืก

  T ข ัน้ EV สาํหรบัการควบคมุความไวแสง ISO  (ระดบั ISO)
เลอืกขนาดทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ใชก้ารปรับความไวแสง ISO เลอืกจาก 1/3 และ 1 EV

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

แถบ T   [ระดบั ISO]   เลอืกตวัเลอืก
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  T [K ISO] > ชว่งการควบคมุ [AUTO]  (K เซ็ต ISO อตัโนมตั)ิ
เลอืกชว่งของคา่ความไวแสง ISO ทีเ่ลอืกโดยกลอ้งและความเร็วชตัเตอรท์ีซ่ ึง่ระบบควบคมุ
ความไวแสง ISO อตัโนมตัจิะมผีลเมือ่เลอืก [AUTO] สําหรับ [K ISO]

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 183 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [b เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพ
เคลือ่นไหว) (หนา้ 372)

คา่สงูสดุ/คา่ต ัง้ตน้

[คา่สงูสดุ]: เลอืกความไวแสงสงูสดุทีเ่ลอืกโดยอตัโนมตัจิากกลอ้ง
[คา่ตัง้ตน้]: เลอืกความไวแสงคา่เริม่ตน้

• สงูสดุเทา่กบั 6400 ความไวแสงอาจลดลงตํา่กวา่คา่เริม่ตน้หากคา่รรัูบแสงและ
ความเร็วชตัเตอรปั์จจบุนัไมส่ามารถใหค้า่การเปิดรับแสงทีเ่หมาะสมได ้

การต ัง้คา่ชตัเตอร์
ตํา่สดุ

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเริม่เพิม่ความไวแสง ISO เมือ่เลอืก [AUTO] 
สําหรับ [K ISO] ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลในโหมด P และ A เลอืก [อตัโนมตั]ิ เพือ่ให ้
กลอ้งเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุโดยอตัโนมตัิ

แถบ T   [K เซต็ ISO อตัโนมตั]ิ   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

  T [K ISO] > ความพรอ้มใชง้าน [AUTO]  (K ISO อตัโนมตั)
เลอืกโหมดถา่ยภาพทีร่ะบบควบคมุความไว ISO อตัโนมตัจิะมผีลเมือ่เลอืก [AUTO] สําหรับ 
[K ISO] เลอืกวา่จะใหร้ะบบควบคมุความไวแสง ISO อตัโนมตัพิรอ้มใชง้านไดใ้นโหมด P, 
A, S และ M หรอืเฉพาะในโหมด P, A และ S หรอืไม่

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 185 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

P/A/S [K ISO] > [AUTO] จะมผีลเฉพาะในโหมด P, A และ S ถา้ [AUTO] มผีลเมือ่เลอืกโหมด 
B คา่ [K ISO] จะถกูตัง้เป็น ISO 200

ท ัง้หมด [K ISO] > [AUTO] จะมผีลเฉพาะในโหมด P, A, S และ M.

แถบ T   [K ISO อตัโนมตั]   เลอืกตวัเลอืก
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  T ตวัเลอืกการลดสญัญาณรบกวนของภาพเมือ่คา่ [K ISO] สงู
  (K Noise Filter)

ลดสญัญาณรบกวน (“นอยส”์) ในภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสง ISO สงู วธินีีส้ามารถชว่ยลด 
“จดุดํา” ในภาพถา่ยทีถ่า่ยภายใตแ้สงนอ้ย คณุสามารถเลอืกปรมิาณการลดนอยสท์ีดํ่าเนนิการ
ได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n Noise Filter] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) 

(หนา้ 379)

ปิด การลดสญัญาณรบกวนของภาพจะไมทํ่างาน

Low/Standard/High เลอืกจํานวนของการลดสญัญาณรบกวนทีจ่ะใชง้าน

แถบ T   [K Noise Filter]   เลอืกตวัเลอืก

  T ตวัเลอืกการประมวลผลภาพ  (Kประมวลผล ISO Low)
เลอืกประเภทของการประมวลผลทีใ่ชก้บัภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสง ISO ตํา่

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

เลอืกจาํนวนเฟรม การประมวลผลภาพถกูปรับเพือ่ไมใ่หล้ดจํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยทีถ่า่ยในโหมด 
single burst

เลอืกรายละเอยีด การประมวลผลภาพจะใหค้วามสําคญักบัคณุภาพของภาพถา่ยกอ่น

แถบ T   [Kประมวลผล ISO Low]   เลอืกตวัเลอืก
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  T ตวัเลอืกการลดสญัญาณรบกวนของภาพเมือ่เปิดรบัแสงเป็น
เวลานาน  (ลดนอยส)์

เลอืกวา่จะประมวลผลภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่เพือ่ลดสิง่ประดษิฐภ์าพ (“สญัญาณ
รบกวน”) หรอืไม ่ทีค่วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ สญัญาณรบกวนจะเกดิจากความรอ้นทีส่รา้งจากกลอ้งตวั
เอง หลงัจากถา่ยภาพแตล่ะภาพ กลอ้งจะจับภาพทีส่องเพือ่ลดสญัญาณรบกวน ทําใหเ้กดิความ
ลา่ชา้เทา่กบัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพถดัไป

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

ปิด การลดสญัญาณรบกวนของภาพจะไมทํ่างาน

เปิด การลดสญัญาณรบกวนของภาพจะทํางานทีค่วามเร็วชตัเตอรท์กุคา่

อตัโนมตั ิ การลดสญัญาณรบกวนของภาพจะทํางานโดยอตัโนมตัเิมือ่อณุหภมูภิายในของกลอ้งสงูขึน้

• ในระหวา่งการลดสญัญาณรบกวน กลอ้งจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยูจ่นกวา่กระบวนการจะเสร็จสมบรูณ์
• ในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง กลอ้งจะเลอืก [ปิด] โดยอตัโนมตัแิละจะไมทํ่าการลดสญัญาณรบกวน
• การลดสญัญาณรบกวนอาจไมเ่กดิผลตามทีต่อ้งการ โดยขึน้อยูก่บัวตัถแุละเงือ่นไขการถา่ยภาพ

แถบ T   [ลดนอยส]์   เลอืกตวัเลอืก

  U การเลอืกเวลาสงูสดุสาํหรบัการเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน
  (ต ัง้เวลาถา่ย BULB/TIME)

เลอืกเวลาการเปิดรับแสงสงูสดุสําหรับโหมด B (bulb) ชตัเตอรจ์ะปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึขดี
จํากดัทีเ่ลอืกไว ้

• รายการนีใ้ชก้บัการถา่ยภาพนิง่เมือ่เลอืกโหมด [BULB] หรอื [TIME] ในโหมด B (bulb)
• เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

1 นาท/ี2 นาท/ี4 นาท/ี8 นาท/ี15 นาท/ี20 นาท/ี25 นาท/ี30 นาที

แถบ U   [ตัง้เวลาถา่ย BULB/TIME]   เลอืกตวัเลอืก
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  U ความสวา่งของจอแสดงผลสาํหรบัการถา่ยภาพในโหมดการ
เปิดรบัแสงเป็นเวลานาน  (จอภาพ BULB/TIME)

เลอืกความสวา่งของจอภาพเมือ่ถา่ยภาพในโหมด B (bulb) จอแสดงผลสามารถสวา่งขึน้เพือ่
ความสะดวกในการมองภาพในทีม่ดื ซึง่โดยทัว่ไปเป็นการถา่ยภาพในโหมด bulb

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่ในโหมด B (bulb)
• เลอืกจากคา่ระหวา่ง −7 และ +7

แถบ U   [จอภาพ BULB/TIME]   เลอืกตวัเลอืก

  U ความถีใ่นการอปัเดตของ Live Bulb  (Live BULB)
เลอืกความถีใ่นการอปัเดตจอแสดงผลระหวา่งการถา่ยภาพ live bulb ในโหมด B (bulb) 
จอแสดงผลจะถกูรเีฟรชในชว่งเวลาทีค่ณุเลอืกไวข้ณะทีก่ารถา่ยภาพดว้ยโหมด live bulb 
กําลงัดําเนนิไป ชว่ยใหค้ณุสามารถดผูลลพัธใ์นการแสดงผลได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่ในโหมด B (bulb) ดหูนา้ 104 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ย
ภาพดว้ยโหมด live bulb

แถบ U   [Live BULB]   เลอืกตวัเลอืก
• ตวัเลอืก [Live BULB] สามารถแสดงผลไดด้ว้ยการกดปุ่ ม MENU ระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยโหมด 

[BULB] หรอื [LIVE BULB]
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  U ความถีใ่นการอปัเดตของ Live Time  (Live TIME)
เลอืกความถีใ่นการอปัเดตจอแสดงผลระหวา่งการถา่ยภาพ Live Time ในโหมด B (bulb) 
จอแสดงผลจะถกูรเีฟรชในชว่งเวลาทีค่ณุเลอืกไวข้ณะทีก่ารถา่ยภาพดว้ยโหมด Live Time 
กําลงัดําเนนิไป ชว่ยใหค้ณุสามารถดผูลลพัธใ์นการแสดงผลได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่ในโหมด B (bulb) ดหูนา้ 104 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ย
ภาพดว้ยโหมด Live Time

แถบ U   [Live TIME]   เลอืกตวัเลอืก
• ตวัเลอืก [Live TIME] สามารถแสดงผลไดด้ว้ยการกดปุ่ ม MENU ระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยโหมด 

[TIME] หรอื [LIVE TIME]

  U ความเร็วชตัเตอรข์องการถา่ยภาพดว้ยโหมดคอมโพสติ
  (การต ัง้คา่คอมโพสติ)

เลอืกความเร็วชตัเตอรสํ์าหรับการถา่ยภาพดว้ยโหมดคอมโพสติในโหมด B (bulb) การถา่ย
ภาพดว้ยโหมดคอมโพสติประกอบดว้ยโหมดการภาพถา่ยหลากหลาย คณุสามารถใชร้ายการ
ตอ่ไปนีสํ้าหรับเลอืกความเร็วชตัเตอรไ์ด ้

• การถา่ยภาพโหมด Live Composite สามารถทํางานตอ่ไปไดน้านถงึสามชัว่โมง
• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่ในโหมด B (bulb) ดหูนา้ 110 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ย
ภาพดว้ยโหมดคอมโพสติ

แถบ U   [การตัง้คา่คอมโพสติ]   เลอืกตวัเลอืก
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่คอมโพสติ] สามารถแสดงผลไดด้ว้ยการกดปุ่ ม MENU ในโหมด [LIVE COMP] 
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  U การลดแสงกะพรบิภายใตแ้สงไฟ LED  (สแกนการกระพรบิ K)
ปรับความเร็วชตัเตอรข์ณะดภูาพเพือ่ลดแถบแสงภายใตแ้สงไฟ LED

แถบแสงอาจเกดิขึน้ในรปูทีถ่า่ยภายใตแ้สงไฟ LED ใช ้[สแกนการกระพรบิ K] เพือ่ปรับ
ความเร็วชตัเตอรใ์หเ้หมาะสมทีส่ดุในขณะทีด่แูถบแสงบนจอแสดงผล

รายการนีส้ามารถใชไ้ดใ้นโหมด S, M และเงยีบ และพรอ้มกบัการถา่ยภาพแบบ High Res 
Shot และ Pro Capture

• พสิยัของความเร็วชตัเตอรท์ีใ่ชง้านไดจ้ะลดลง
• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 193 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [สแกน
การกระพรบิ n] ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 374)

แถบ U   [สแกนการกระพรบิ K]   เลอืกตวัเลอืก

  V การวดัคา่การเปิดรบัแสง  (โหมดวดัแสง)
เลอืกวธิกีารทีใ่ชเ้พือ่วดัความสวา่งของวตัถุ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 186 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
• คณุสามารถใช ้[p] (การวดัแสงแบบ Digital ESP) ในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) ได ้

p  (การวดัแสงแบบ 
Digital ESP) กลอ้งกําหนดการเปิดรับแสงตามขอ้มลูการวดัแสงจากพืน้ที ่324 ของเฟรม

B  (การวดัแสงเฉลีย่
หนักกลางภาพ)

กลอ้งกําหนดการเปิดรับแสงตามระดบัแสงเฉลีย่สําหรับเฟรมทัง้หมดในขณะทีกํ่าหนดน้ํา
หนักมากทีส่ดุใหก้บัพืน้ทีก่ลางภาพ

C  (วดัแสงเฉพาะจดุ) กลอ้งวดัสว่นเล็ก ๆ  (ประมาณ 2%) ของเฟรม

D  (การวดัแสงจาก
สว่นสวา่งสดุ)

ทําใหจ้ดุวดัแสงสวา่งขึน้ ทําใหไ้ฮไลตส์วา่งขึน้

E  (การวดัแสงจาก
สว่นมดืสดุ)

ทําใหจ้ดุวดัแสงมดืขึน้ ทําใหเ้งาสวา่งขึน้

แถบ S   [โหมดวดัแสง]   เลอืกตวัเลอืก

• คณุสามารถเลอืกการวดัแสงไดด้ว้ยปุ่ มแบบโดยตรง (ปุ่ ม AFp) live controls หรอื LV super control 
panel
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  V การวดัคา่การเปิดรบัแสงเมือ่ล็อก AE  (โหมดวดัแสง AEL)
เลอืกวธิกีารวดัแสงเมือ่มกีารล็อกคา่การเปิดรับแสงดว้ยปุ่ ม AEL/AFL วธินีีจ้ะชว่ยใหค้ณุ
สามารถใชว้ธิกีารวดัแสงเมือ่มกีารล็อกคา่การเปิดรับแสงไดด้ว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
และอกีกรณีหนึง่คอืเมือ่มกีารล็อกคา่การเปิดรับแสงดว้ยการกดปุ่ ม AEL/AFL

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการล็อก AE กรณุาเยีย่มชมทีห่นา้ 188

อตัโนมตั ิ คณุสามารถวดัคา่การเปิดรับแสงโดยใชว้ธิกีารเลอืก [โหมดวดัแสง] (หนา้ 536)

B  (การวดัแสงเฉลีย่
หนักกลางภาพ)

กลอ้งกําหนดการเปิดรับแสงตามระดบัแสงเฉลีย่สําหรับเฟรมทัง้หมดในขณะที่
กําหนดน้ําหนักมากทีส่ดุใหก้บัพืน้ทีก่ลางภาพ

C  (วดัแสงเฉพาะจดุ) กลอ้งวดัสว่นเล็ก ๆ  (ประมาณ 2%) ของเฟรม

D  (การวดัแสงจาก
สว่นสวา่งสดุ)

ทําใหจ้ดุวดัแสงสวา่งขึน้ ทําใหไ้ฮไลตส์วา่งขึน้

E  (การวดัแสงจาก
สว่นมดืสดุ)

ทําใหจ้ดุวดัแสงมดืขึน้ ทําใหไ้ฮไลตม์ดืขึน้

แถบ S   [โหมดวดัแสง AEL]   เลอืกตวัเลอืก

   V การวดัเป้าโฟกสั  (วดัแสงเฉพาะจดุ N)
เลอืกวา่กลอ้งจะวดัเป้าโฟกสัในปัจจบุนัเมือ่เลอืก [C] สําหรับ [โหมดวดัแสง] หรอืไม ่คณุ
สามารถปรับการตัง้คา่การวดัแสงเฉพาะจดุ การวดัแสงจากสว่นสวา่งสดุ และการวดัแสงจาก
สว่นมดืสดุแยกตา่งหากได ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• [I โฟกสัใบหนา้] จะปิดการทํางานอตัโนมตัิ
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกจะมผีลเมือ่มกีารเลอืกโหมด M (เป้าเดีย่ว) หรอื o (เป้าขนาดเล็ก) เป็นโหมด เป้า
โฟกสั (หนา้ 120)

• กลอ้งจะซมูเขา้สูเ่ป้าโฟกสัทีเ่ลอืกในระหวา่งการซมูโฟกสั (หนา้ 136)

แถบ V   [วดัแสงเฉพาะจดุ N]   เลอืกตวัเลอืก
• ไฮไลตว์ธิกีารวดัทีต่อ้งการและ กดปุ่ ม OK วธิกีารทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย v ปรากฎขึน้
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  V การปรบัคา่การเปิดรบัแสงแบบละเอยีด  (ปรบัคา่การเปิดรบัแสง)
ปรับคา่การเปิดรับแสงแบบละเอยีด ใชต้วัเลอืกนีห้ากคณุตอ้งการใหก้ารเปิดรับแสงสวา่งขึน้
หรอืมดืลงอยา่งสมํา่เสมอ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• โดยทัว่ไปแลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชก้ารปรับละเอยีด ใชเ้ฉพาะเมือ่จําเป็นเทา่นัน้ ในกรณีปกต ิคณุ
สามารถปรับการเปิดรับแสงไดโ้ดยใชก้ารชดเชยแสง (หนา้ 180, 367)

• การปรับคา่การเปิดรับแสงแบบละเอยีดชว่ยลดปรมิาณการชดเชยแสงทีม่อียูใ่นทศิทาง (+ หรอื −) ขึน้
อยูก่บัการปรับคา่การเปิดรับแสง

• คณุสามารถใชก้ารปรับคา่การเปิดรับแสงแบบละเอยีดกบัวธิกีารวดัตอ่ไปนี้

ระบบวดัแสง ปรมิาณการปรบัละเอยีด

p  (แบบ digital ESP)

−1 ถงึ +1 EV ที ่1/6 EVB  (การวดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ)

C  (เฉพาะจดุ)

แถบ V   [ปรับคา่การเปิดรับแสง]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกคา่
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รายการทีเ่ก ีย่วกบัแฟลช  (เมนแูบบกาํหนดเอง W)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟลช ซึง่จะรวมถงึการตัง้คา่การซงิคแ์ฟลช และ
ตวัเลอืกสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลชระยะไกลในโหมด RC

    W การเลอืกความเร็วในการซงิคแ์ฟลช  (#X-Sync.)
เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลช

เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วทีส่ดุสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลช โดยไมคํ่านงึถงึความสวา่งของ
วตัถุ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 260 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

แถบ W   [#X-Sync.]   เลอืกตวัเลอืก

    W การเลอืกความเร็วชตัเตอรต์ํา่สดุ Speed  (#คา่ชา้สดุ)
เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีตํ่า่ทีส่ดุสําหรับการถา่ยภาพดว้ยแฟลช

รายการนีใ้ชเ้พือ่เลอืกการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ทีส่ดุสําหรับกลอ้งโดยอตัโนมตัใินระหวา่ง
การถา่ยภาพดว้ยแฟลช โดยไมคํ่านงึถงึความมดืของวตัถ ุซึง่ไมม่ผีลในโหมดการซงิคช์า้ 
(#Slow, #Slow2 และ !Slow)

• คา่ทีส่ามารถใชไ้ด:้ 30 วนิาท ีสําหรับคา่ [#X-Sync.]
• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 261 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

แถบ W   [#คา่ชา้สดุ]   เลอืกตวัเลอืก
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  W การชดเชยแฟลชและการชดเชยแสง  (x+F)
เลอืกวา่จะเพิม่การชดเชยแสงไปยงัคา่การชดเชยแฟลชหรอืไม ่สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ชดเชยแฟลช กรณุาเยีย่มชมทีห่นา้ 259

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

ปิด คณุสามารถกําหนดคา่การชดเชยแฟลชและการชดเชยแสงแยกจากกนัได ้

เปิด คา่การชดเชยแสงจะถกูเพิม่ไปยงัคา่การชดเชยแฟลช

แถบ W   [x+F]   เลอืกตวัเลอืก

  W สมดลุแสงขาวของแฟลช  (#+WB)
เลอืกสมดลุแสงขาวทีใ่ชสํ้าหรับถา่ยภาพดว้ยแฟลช แทนทีจ่ะใชก้ารตัง้คา่ทีเ่หมาะกบัแสง
แฟลช คณุสามารถเลอืกทีจ่ะใหค้วามสําคญักบัคา่ทีเ่ลอืกสําหรับการถา่ยภาพแบบไมใ่ชแ้ฟลช
ได ้ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปลีย่นจากการตัง้คา่สมดลุแสงขาวคา่หนึง่ไปยงัอกีคา่หนึง่โดยอัตโนมตัิ
เมือ่คณุพบวา่ตวัเองเปิดหรอืปิดใชง้านแฟลชเป็นประจํา

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

ปิด กลอ้งใชค้า่สมดลุแสงขาวทีเ่ลอืกในปัจจบุนั

W กลอ้งใชค้า่สมดลุสขีาวอตัโนมตั ิ([อตัโนมตั]ิ)

n กลอ้งใชค้า่สมดลุสขีาวของแฟลช ([n])

แถบ W   [#+WB]   เลอืกตวัเลอืก
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   W การควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย  (#RC Mode)
ปรับการตัง้คา่สําหรับการควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย คณุสามารถใชก้ารควบคมุระยะ
ไกลกบัอปุกรณแ์ฟลชทีร่องรับการควบคมุระยะไกลไรส้าย (“wireless RC flash”) สําหรับ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย กรณุาเยีย่มชมทีห่นา้ 262

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

ปิด ปิดใชง้านการควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย

เปิด เปิดใชง้านการควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย กลอ้งจะแสดงการตัง้คา่สําหรับการควบคมุ
แฟลชแบบระยะไกลไรส้าย

แถบ W   [#RC Mode]   เลอืกตวัเลอืก
• การเลอืก [เปิด] จะแสดง LV super control panel ในจอภาพของกลอ้ง หากตอ้งการด ูLV super 

control panel แบบปกต ิใหก้ดปุ่ ม INFO
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รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัส ีคณุภาพของรปูภาพ และ
สมดลุแสงขาว  (เมนแูบบกาํหนดเอง X)

เมนูนีป้ระกอบดว้ยรายการการปรับปรงุภาพ รวมถงึตวัเลอืกสําหรับการปรับสมดลุแสงขาวแบบ
ละเอยีดและเพือ่เลอืกคณุภาพและขนาดของรปูภาพ

   X คณุภาพและขนาดของรปูภาพ  (K ต ัง้คา่)
เลอืกขนาดภาพและตวัเลอืกการบบีอดั (คณุภาพ) ทีม่อียูใ่น
เมนู [KK] (หนา้ 78) กลอ้งสามารถจัดเกบ็คา่ผสมระหวา่ง
คณุภาพและขนาดของรปูภาพไดถ้งึสีแ่บบ ([K1] ถงึ [K4])

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 81 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขนาดภาพ อตัราสว่นการ
บบีอดั

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี.้
ขนาดภาพ (พกิเซล)

Y (ใหญ)่ 5184 × 3888

X (กลาง) * 3200 × 2400

W (เล็ก) * 1280 × 960

อตัราสว่นการบบีอดั

SF (ละเอยีดพเิศษ) 1/2.7

F (ละเอยีด) 1/4

N (ปกต)ิ 1/8

* คา่สําหรับ [X] และ [W] เป็นคา่เริม่ตน้และสามารถเปลีย่นไดโ้ดยใช ้G เมนูแบบกําหนดเอง X > 
[จํานวนพกิเซล] (หนา้ 82)

แถบ X   [K ตัง้คา่]   เลอืกตวัเลอืก
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   X การเลอืกคา่สาํหรบั [X] และ [W] ขนาด  (จาํนวนพกิเซล)
เลอืกขนาดพกิเซลของตวัเลอืก [X] (Xiddle) และ [W] (Wmall) [KK] (หนา้ 78)

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 82 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขนาดสําหรับตวัเลอืก [X] และ [W] คอื:

Xiddle (กลาง) 3200×2400, 1920×1440

Wmall (เล็ก) 1280×960, 1024×768

แถบ X   [จํานวนพกิเซล]  [Xiddle] หรอื [Wmall]   เลอืกการตัง้คา่

  X ความสวา่งของขอบภาพ  (ชดเชยเงาแสง)
ชดเชยการลดลงของความสวา่งทีข่อบของเฟรมเนือ่งจากสมบตัเิชงิแสงของของเลนส ์เลนส์
บางตวัอาจมคีวามสวา่งลดลงทีข่อบของเฟรม กลอ้งสามารถชดเชยไดโ้ดยการทําใหข้อบสวา่ง
ขึน้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด ปิดการใชง้านการชดเชยแสงเงา

เปิด กลอ้งตรวจจับและชดเชยความสวา่งของขอบภาพทีล่ดลง

• การ [เปิด] จะไมส่ง่ผลใด ๆ กบัการตดิตัง้ตวัปรับกําลงัขยายหรอืทอ่ตอ่เลนส์
• คณุอาจสงัเกตเห็นสญัญาณรบกวนมากขึน้ทีข่อบของเฟรมเมือ่ถา่ยภาพดว้ยความไวแสง ISO สงู

แถบ X   [ชดเชยเงาแสง]   เลอืกตวัเลอืก
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    X Adjusting Hueการปรบัเฉดส ี  (K WB)
ชดเชยการเปลีย่นแปลงของสเีนือ่งจากสขีองแหลง่กําเนดิแสง คา่สมดลุแสงขาวทําใหว้ตัถสุี
ขาวดเูป็นสขีาว แมว้า่ [อตัโนมตั]ิ จะทํางานไดด้ใีนสถานการณส์ว่นใหญ ่แตค่ณุสามารถเลอืก
ตวัเลอืกทีเ่หมาะกบัแหลง่แสงไดห้าก [อตัโนมตั]ิ ไมส่ามารถทําใหส้ ิง่ทีถ่า่ยสขีาวปรากฏเป็นสี
ขาวหรอืหากคณุตอ้งการทีจ่ะทําใหส้ ิง่ทีถ่า่ยสขีาวเกดิสเีพีย้นโดยเจตนา

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 202 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n WB] 
ในเมนูวดิโีอ n จะมผีลในโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) (หนา้ 380)

โหมดสมดลุแสงขาว อณุหภมูสิ ี เลอืกสาํหรบั

สมดลุแสงขาว
อตัโนมตัิ อตัโนมตั ิ —

ฉากปกตมิากทีส่ดุ (ฉากทีป่ระกอบดว้ยวตัถทุีเ่ป็นสี
ขาวหรอืใกลเ้คยีงกบัสขีาว)
• แนะนําใหใ้ชโ้หมดนีใ้นหลาย ๆ สถานการณ์

สมดลุแสงขาวแบบ
ตัง้ไวล้ว่งหนา้

5 5300 K ฉากกลางแจง้ทีม่แีสงแดดสอ่ง พระอาทติยต์กดนิ 
ดอกไมไ้ฟ

N 7500 K ถา่ยภาพวตัถใุนรม่ตอนกลางวนั

O 6000 K ถา่ยภาพในเวลากลางวนัภายใตท้อ้งฟ้ามดืครึม้

1 3000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดไส ้

> 4000 K วตัถอุยูใ่ตแ้สงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์

U — การถา่ยภาพใตน้ํ้า

n 5500 K การถา่ยภาพดว้ยแฟลช

สมดลุแสงขาวแบบ
วนัทชั

P/Q/
W/X

คา่ทีเ่ลอืก
สําหรับสมดลุ
แสงขาวแบบ
แตะครัง้เดยีว

วตัถทุีม่บีรเิวณสขีาวหรอืสเีทาทีส่ามารถใชใ้นการวดั
สมดลุแสงขาวและทีอ่ยูภ่ายใตแ้สงผสมหรอืแสงไฟ
จากแฟลชทีไ่มท่ราบคณุสมบตัิ

สมดลุแสงขาวแบบ
กําหนดเอง CWB 2000 K –

14000 K
สถานการณท์ีค่ณุสามารถระบอุณุหภมูสิทีีเ่หมาะ
สมได ้

• การปรับละเอยีดสามารถใชไ้ดสํ้าหรับแตล่ะโหมด คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวแบบละเอยีดไดบ้นแกน 
A (สเีหลอืงอําพัน-สฟ้ีา) และ G (สเีขยีว-สมีว่งแดง)

• คณุสามารถใชส้มดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีวเพือ่เลอืกจากคา่ทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีไ้ด ้สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดลุแสดงขาวแบบแตะครัง้เดยีว กรณุาเยีย่มชมทีห่นา้ 207

• สมดลุแสงขาวแบบกําหนดเองมกีารตัง้คา่ตัง้แต ่2000 ถงึ 14000 K

แถบ X   [K WB]   เลอืกตวัเลอืก
• เมือ่ไฮไลตส์มดลุแสงขาวเองแบบกําหนดเอง (CWB) คณุสามารถกด I บนแป้นลกูศรและใชปุ้่ ม FG 
เพือ่เลอืกอณุหภมูสิไีด ้

• หากตอ้งการปรับสมดลุแสงขาว ใหไ้ฮไลตต์วัเลอืก กดปุ่ ม I เพือ่แสดงตวัเลอืกการปรับแบบละเอยีด 
จากนัน้ทําการปรับแตง่ทีต่อ้งการ

• กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว) ในหนา้จอปรับละเอยีด A หรอื G เพือ่ดตูวัอยา่งเอฟเฟกตใ์นจอภาพ กดปุ่ ม 
R อกีครัง้เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอปรับละเอยีด A หรอื G

• คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวไดโ้ดยใชปุ้่ มควบคมุโดยตรง (ปุ่ ม WB), LV super control panel หรอื 
live controls ตวัควบคมุเดยีวกนัสามารถใชป้รับสมดลุแสงขาวไดใ้นโหมด n (เคลือ่นไหว)
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  X การปรบัแบบละเอยีด [K WB]  (K ท ัง้หมด x)
ปรับแตง่สมดลุแสงขาวทัว่บอรด์ การเลอืกโหมดทีต่รงกบัแหลง่กําเนดิแสงจะกําหนดคา่สมดลุ
แสงขาว รายการนีจ้ะปรับโหมดทัง้หมดแบบละเอยีดดว้ยจํานวนทีเ่ทา่กนั

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n ทัง้หมด x] จะมผีลในโหมด n 
(หนา้ 385)

ต ัง้ท ัง้หมด ปรับแตง่สมดลุแสงขาวสําหรับทกุโหมด คณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวแบบละเอยีด
ไดบ้นแกน A (สเีหลอืงอําพัน-สฟ้ีา) และ G (สเีขยีว-สมีว่งแดง)

ลบคา่ท ัง้หมด รเีซต็การปรับแตง่สําหรับทกุโหมดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

แถบ X   [K ทัง้หมด x]   เลอืกตวัเลอืก
• หลงัจากเลอืก [ตัง้ทัง้หมด] ใหป้รับสมดลุแสงขาวแบบละเอยีดบนแกน A และ G หลงัจากเลอืก [ลบคา่
ทัง้หมด] ใหไ้ฮไลต ์[ใช]่ แลว้กดปุ่ ม OK

  X การเก็บรกัษาสโีทนรอ้นภายใตแ้สงจากหลอดไส้
  (KW ใชส้โีทนอุน่)

เมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ [K WB] คณุสามารถเลอืกทีจ่ะรักษาสโีทนรอ้นใหม้องเห็นไดภ้าย
ใตแ้สงจากหลอดไส ้แมว้า่จะยงัคงมกีารปรับสมดลุแสงขาวใหเ้ขา้กบัแหลง่กําเนดิแสงโดย
อตัโนมตั ิแตจ่ะสโีทนรอ้นทีเ่กดิจากหลอดไสจ้ะไดรั้บการเกบ็รักษาไว ้

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [nW ใชส้โีทนอุน่] จะมผีลในโหมด n 
(หนา้ 383)

เปิด เกบ็รักษาสโีทนรอ้นภายใตแ้สงจากหลอดไส ้

ปิด ไมเ่กบ็รักษาสโีทนรอ้นภายใตแ้สงจากหลอดไส ้

แถบ X   [KW ใชส้โีทนอุน่]   เลอืกตวัเลอืก

545TH

4



4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

    X การเลอืกปรภิมูสิ ี  (ปรภิมูสิ)ี
เลอืกปรภิมูสิเีพือ่ใหแ้น่ใจถงึการถา่ยทอดสทีีแ่มน่ยําเมือ่พมิพภ์าพออกจากเครือ่งพมิพห์รอื
จอแสดงผลภายนอก

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 232 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

sRGB
ปรภิมูสิทีีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นมาตรฐานสําหรับคอมพวิเตอรท์ีม่รีะบบปฏบิตักิาร Windows 
ซึง่ใชใ้นจอแสดงผลมาตรฐาน เครือ่งพมิพ ์กลอ้งดจิทิลั และโปรแกรมประยกุตต์า่งๆ 
แนะนําใหใ้ชต้วัเลอืกนีใ้นสถานการณส์ว่นใหญ่

AdobeRGB

มาตรฐานปรภิมูสิทีีกํ่าหนดโดย Adobe Systems ซึง่สามารถถา่ยทอดสใีนชว่งการแสดง
ผลของคา่สทีีม่ากกวา่ sRGB ซอฟตแ์วรแ์ละจอแสดงผล เครือ่งพมิพแ์ละอปุกรณอ์ืน่ ๆ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานนีจ้ะตอ้งมกีารถา่ยทอดสทีีแ่มน่ยํา ขดีลา่ง (“_”) จะปรากฏทีตํ่าแหน่ง
เริม่ตน้ของชือ่ไฟล ์(เชน่ “_xxx0000.jpg”)

• [AdobeRGB] ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมดภาพถา่ยอารต์ฟิลเตอรห์รอืระหวา่งการถา่ยภาพในโหมด 
HDR [sRGB] จะถกูเลอืกแทน

แถบ X   [ปรภิมูสิ]ี   เลอืกตวัเลอืก
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รายการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลบและการจดัเก็บ
  (เมนแูบบกาํหนดเอง Y และ Z)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วกบัการจัดเกบ็และลบขอ้มลูภาพทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งถา่ย
รปู

    Y การเลอืกชอ่งเสยีบการด์  (การต ัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์)
กลอ้งมชีอ่งเสยีบการด์หน่วยความจําสองชอ่ง เลอืกบทบาทสําหรับการด์ในแตล่ะชอ่ง สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ู“2-3 การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด์” (หนา้ 71) และ “3-3 การตัง้คา่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด์” (หนา้ 316)

K การต ัง้คา่การบนัทกึ

เลอืกวธิทีีก่ลอ้งจะจัดเกบ็ภาพนิง่เมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําไวส้องอนั เลอืก
การจัดเกบ็แบบมาตรฐาน สว่นลน้ แบง่ หรอืสํารองขอ้มลู คณุสามารถเลอืก
บนัทกึภาพแตล่ะภาพไดส้องที ่ทีแ่รกไปยงัการด์หน่วยความจําการด์ใด
การด์หนึง่ และอกีการด์เกบ็สําเนาสองชดุในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั หรอืเพือ่
บนัทกึภาพลงในการด์หนึง่ตอ่การถา่ยครัง้หนึง่เทา่นัน้ โดยสลบัไปเป็นการด์
ทีเ่หลอืโดยอตัโนมตัเิมือ่การด์อนัแรกเต็ม (หนา้ 72)

K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ
เลอืกการด์ทีใ่ชบ้นัทกึภาพถา่ยเมือ่ใสก่ารด์สองใบ (หนา้ 74) ตวัเลอืกนีจ้ะ
ใชไ้ดเ้มือ่เลอืกโหมด [y] (มาตรฐาน) หรอื [z] (สลบัอตัโนมตั)ิ สําหรับ 
[K การตัง้คา่การบนัทกึ]

n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ เลอืกการด์ทีใ่ชบ้นัทกึภาพเคลือ่นไหวเมือ่ใสก่ารด์สองใบ (หนา้ 316)

q ชอ่งเสยีบการด์ (ชอ่ง
เสยีบการด์)

เลอืกการด์ทีใ่ชสํ้าหรับการดภูาพยอ้นหลงัเมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้
สองอนั การกดปุ่ ม q จะแสดงภาพบนการด์ทีเ่ลอืก (หนา้ 57, 302) ตวั
เลอืกนีจ้ะไมพ่รอ้มใชง้านเมือ่เลอืกโหมด [y] (มาตรฐาน) หรอื [z] (สลบั
อตัโนมตั)ิ สําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ]

กาํหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ
เลอืกโฟลเดอรท์ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูภาพ
• ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่ใสเ่พยีงการด์เดยีวเทา่นัน้
• ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดก้บัทัง้ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 76, 319)

• คณุสามารถเลอืกการด์ทีใ่ชสํ้าหรับการดภูาพยอ้นหลงัหรอืบนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวใหมไ่ดจ้าก:
 - กดปุ่ ม CARD ตามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั
 - กดปุ่ ม q คา้งเอาไวต้ามดว้ยการหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงั

ตวัเลอืกนีไ้มไ่ดเ้ปลีย่นตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้[q ชอ่งเสยีบการด์]
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพถา่ยอาจเปลีย่นแปลงได ้หากคณุสลบัการด์ดว้ยการเปลีย่นการ
ตัง้คา่หรอืการใสห่รอืถอดการด์เมือ่เลอืก [Dual Independent 1] หรอื [Dual Independent 3] 
สําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ] ตรวจสอบตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับคณุภาพของภาพถา่ยกอ่นดําเนนิการ
ถา่ยภาพ

• คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่อืน่นอกเหนอืจาก [n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] และ [กําหนดโฟลเดอร์
บนัทกึ] ไดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพนิง่เทา่นัน้

แถบ Y   [การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

• เมือ่เลอืก [z] (สลบัอตัโนมตั)ิ สําหรับ [K การตัง้คา่การบนัทกึ] กลอ้งจะสลบัระหวา่งภาพสดุทา้ยของ
การด์ใบแรกและภาพแรกบนการด์ใบทีส่อง

• สําหรับโหมด n (ภาพเคลือ่นไหว) ชอ่งทีเ่ลอืกสําหรับ [n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ] จะทําหนา้ทีเ่ป็น 
[q ชอ่งเสยีบการด์]
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  Y ตวัเลอืกการต ัง้ชือ่ไฟล ์  (ชือ่ไฟล)์
เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งตัง้ชือ่ไฟลเ์มือ่บนัทกึภาพถา่ยหรอืภาพเคลือ่นไหวลงในการด์หน่วยความ
จํา ชือ่ไฟลป์ระกอบดว้ยตวัอกัษรนําหนา้สีต่วัและตามดว้ยตวัเลขสีห่ลกั ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืก
วธิกํีาหนดหมายเลขไฟล์

• เมือ่ใสก่ารด์สองอนั กลอ้งอาจสรา้งโฟลเดอรใ์หมห่รอืไมส่ามารถเรยีงลําดบัไฟลไ์ดต้ดิตอ่กนั โดยขึน้อยู่
กบัหมายเลขของไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีใ่ชง้านอยูใ่นแตล่ะการด์

อตัโนมตั ิ
เมือ่คณุใสก่ารด์หน่วยความจําอนัใหมเ่ขา้ไปในกลอ้ง การกําหนดหมายเลขไฟลจ์ะดําเนนิการ
ตอ่จากหมายเลขลา่สดุทีใ่ช ้ถา้การด์ประกอบดว้ยไฟลท์ีม่หีมายเลขเดยีวกนัหรอืหมายเลขสงู
กวา่ การกําหนดหมายเลขจะดําเนนิตอ่จากจํานวนสงูสดุ

รเีซ็ต
การกําหนดหมายเลขโฟลเดอรจ์ะถกูรเีซต็เป็น 100 และการกําหนดหมายเลขไฟลเ์ป็น 0001 
เมือ่ใสก่ารด์ใหมเ่ขา้ไปในกลอ้ง หากมภีาพอยูใ่นการด์อยูแ่ลว้ การกําหนดหมายเลขจะดําเนนิ
การตอ่จากจํานวนทีส่งูทีส่ดุ

แถบ Y   [ชือ่ไฟล]์   เลอืกตวัเลอืก

  Y การกาํหนดชือ่ไฟล ์  (แกไ้ขชือ่ไฟล)์
เลอืกวธิกีารทีก่ลอ้งตัง้ชือ่ไฟลเ์มือ่บนัทกึภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวลงในการด์หน่วยความ
จํา ชือ่ไฟลป์ระกอบดว้ยตวัอกัษรนําหนา้สีต่วั และตามหมายเลขไฟลท์ีเ่ป็นตวัเลขสีห่ลกั คณุ
สามารถเปลีย่นคํานําหนา้ไดต้ามทีต่อ้งการ สว่นทีส่ามารถแกไ้ขไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามตวั
เลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [ปรภิมูสิ]ี (หนา้ 232)

[sRGB] ทีเ่ลอืกไวส้าํหรบั [ปรภิมูสิ]ี: 
Pmdd0000.jpg — สว่น “Pmdd” สามารถเปลีย่นแปลงได ้

[AdobeRGB] ทีเ่ลอืกสาํหรบั [ปรภิมูสิ]ี (เฉพาะภาพถา่ยเทา่น ัน้): 
_mdd0000.jpg — สว่น “mdd” สามารถเปลีย่นแปลงได ้

แถบ Y   [แกไ้ขชือ่ไฟล]์   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
• เลอืก [ปิด] เพือ่ใชคํ้านําหนา้เริม่ตน้
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  Y ความละเอยีดผลงาน  (การต ัง้คา่ dpi)
เลอืกขอ้มลูความละเอยีดผลงาน (จดุตอ่นิว้หรอื dpi) ทีเ่กบ็ไวก้บัไฟลร์ปูภาพ ความละเอยีดที่
เลอืกจะใชเ้มือ่คณุพมิพภ์าพ

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

แถบ Y   [การตัง้คา่ dpi]   เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

   Y การเพิม่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์  (ต ัง้คา่ลขิสทิธิ)์
เลอืกขอ้มลูลขิสทิธิท์ีจั่ดเกบ็ไวใ้นรปูถา่ยเมือ่ไดรั้บการบนัทกึ ขอ้มลูลขิสทิธิจ์ะถกูเกบ็ไวเ้ป็น
แท็ก Exif

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

Olympus จะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้พพิาทหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใชค้ณุสมบตั ิ[ตัง้คา่ลขิสทิธิ]์ 
คณุตอ้งรับความเสีย่งดว้ยตนเอง

ขอ้มลูลขิสทิธิ์ เพิม่แท็ก Exif ทีต่ัง้ชือ่ชา่งภาพและ/หรอืเจา้ของลขิสทิธิ์

ชือ่ศลิปิน ใสช่ือ่ชา่งภาพ

ชือ่ลขิสทิธิ์ ใสช่ือ่ของเจา้ของลขิสทิธิ์

แถบ Y   [ตัง้คา่ลขิสทิธิ]์   ไฮไลตต์วัเลอืกและกด I บนแป้นลกูศร
• [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์: ไฮไลต ์[ปิด] หรอื [เปิด] และกดปุ่ ม OK
• [ชือ่ศลิปิน]/[ชือ่ลขิสทิธิ]์: ไฮไลตแ์ละกดปุ่ ม I เพือ่ดจูอแสดงผลรายการขอ้ความเทา่นัน้

การป้อนชือ่ชา่งภาพ/ผูถ้อืลขิสทิธิ์
1) ไฮไลตต์วัอกัษรและกดปุ่ ม OK

• ตวัอกัษรจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดงขอ้ความ
• หากตอ้งการลบตวัอกัษรปัจจบุนั ใหก้ดปุ่ ม 

2) หากตอ้งการลบอกัขระทีป้่อนกอ่นหนา้นี ้ใหก้ดปุ่ ม INFO เพือ่วาง
ตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นพืน้ทีแ่สดงผลขอ้ความ
• ไฮไลตต์วัอกัษรและกดปุ่ ม  เพือ่ลบ

3) ไฮไลต ์[END] และกดปุ่ ม OK เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์

พืน้ทีแ่สดงขอ้ความ

สว่นแป้นพมิพ์

ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั แป้นลกูศร หรอืแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่วางเคอรเ์ซอร์
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

   Y การบนัทกึขอ้มลูเลนส ์  (การต ัง้คา่ขอ้มลูเลนส)์
เพิม่ขอ้มลูเลนสท์ีผู่ใ้ชร้ะบไุวใ้นขอ้มลู Exif ของภาพ คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูไดต้ามตอ้งการ
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีไ่มไ่ดใ้หข้อ้มลูเลนสเ์ขา้กบักลอ้ง กลอ้งสามารถจัดเกบ็ขอ้มลูไดส้งูสดุ 10 เลนส ์
ขอ้มลูเหลา่นีย้งัสนับสนุนความยาวโฟกสัทีใ่ชสํ้าหรับการป้องกนัภาพสัน่ไหวและคณุสมบตั ิ
keystone compensation

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

สรา้งขอ้มลู
เลนส์ ป้อนขอ้มลูทีต่อ้งการ คณุสามารถระบชุือ่เลนส ์ความยาวโฟกสั และรรัูบแสงสงูสดุได ้

1–10 ดขูอ้มลูเลนสท์ีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

การบนัทกึขอ้มลูเลนส์
แถบ Y   [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์   ไฮไลต ์[สรา้งขอ้มลูเลนส]์ และกดปุ่ ม I บนแป้นลกู
ศร
• [ชือ่เลนส]์: ไฮไลตแ์ละกดปุ่ ม I เพือ่ดจูอแสดงผลรายการขอ้ความเทา่นัน้
• [ทางยาวโฟกสั]/[คา่รรัูบแสง]: ไฮไลตแ์ละกดปุ่ ม I เพือ่ดตูวัเลอืก เลอืกคา่โดยใชแ้ป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK 

การป้อนชือ่เลนส์
1) ไฮไลตต์วัอกัษรและกดปุ่ ม OK

• ตวัอกัษรจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดงขอ้ความ
• หากตอ้งการลบตวัอกัษรปัจจบุนั ใหก้ดปุ่ ม 

2) หากตอ้งการลบอกัขระทีป้่อนกอ่นหนา้นี ้ใหก้ดปุ่ ม INFO เพือ่วาง
ตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นพืน้ทีแ่สดงผลขอ้ความ
• ไฮไลตต์วัอกัษรและกดปุ่ ม  เพือ่ลบ

3) ไฮไลต ์[END] และกดปุ่ ม OK เมือ่ป้อนขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์

พืน้ทีแ่สดงขอ้ความ

สว่นแป้นพมิพ์

ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั แป้นลกูศร หรอืแป้นเลอืกคําสัง่เพือ่วางเคอรเ์ซอร์

การผนวกขอ้มลูเลนสก์บัขอ้มลูภาพ
หากกลอ้งไมส่ามารถรับขอ้มลูเลนสจ์ากเลนสปั์จจบุนัได ้คณุสามารถป้อนขอ้มลูเลนสท์ีบ่นัทกึ
ไวก้อ่นหนา้นีแ้ทนได ้

แถบ Y   [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์   ไฮไลตช์ือ่เลนสแ์ละกดปุ่ ม OK
• เลนสท์ีถ่กูเลอืกจะมเีครือ่งหมายเลอืก v ปรากฎอยู่

%
• คณุสามารถกําหนดคา่ [การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส]์ ใหก้บัตวัควบคมุกลอ้งไดโ้ดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] 

(หนา้ 463) หรอื [n ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 417) คณุสามารถเลอืกขอ้มลูเลนสไ์ด ้เชน่ เมือ่คณุเปลีย่นเลนส์
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

  Z การยกเลกิการยนืยนัการลบ  (ลบเร็ว)
หากเปิดใชง้านตวัเลอืกนีเ้มือ่กดปุ่ ม  เพือ่ลบภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว กลอ้งจะไมแ่สดง
กรอบโตต้อบการยนืยนั แตจ่ะลบภาพออกทนัที

ปิด กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้เมือ่กดปุ่ ม 
เปิด กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะไมป่รากฏขึน้เมือ่กดปุ่ ม 

แถบ Z   [ลบเร็ว]   เลอืกตวัเลอืก

  Z ตวัเลอืกการลบ RAW+JPEG  (ลบภาพ RAW+JPEG)
เลอืกการดําเนนิการเมือ่ภาพ [RAW+JPEG] ถกูลบออกในเวลาเดยีวกนั

JPEG ลบเฉพาะสําเนา JPEG เทา่นัน้

RAW ลบเฉพาะสําเนา RAW เทา่นัน้

RAW+JPEG ลบทัง้สําเนา RAW และ JPEG

• เมือ่ลบภาพ [RAW+JPEG] โดยใช ้[ลบทัง้หมด] (หนา้ 276) หรอื [ลบภาพทีเ่ลอืก] (หนา้ 279) ทัง้ภาพ 
RAW และภาพ JPEG จะถกูลบออก

แถบ Z   [ลบภาพ RAW+JPEG]   เลอืกตวัเลอืก
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  Z คา่เร ิม่ตน้ [ใช]่/[ไมใ่ช]่  (ต ัง้ลาํดบั)
เลอืกตวัเลอืกทีไ่ฮไลตต์ามคา่เริม่ตน้เมือ่มกีารยนืยนั [ใช]่/[ไมใ่ช]่

ไมใ่ช่ ไฮไลต ์[ไมใ่ช]่ เป็นคา่เริม่ตน้

ใช่ ไฮไลต ์[ใช]่ เป็นคา่เริม่ตน้

แถบ Z   [ตัง้ลําดบั]   เลอืกตวัเลอืก
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4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

รายการทีเ่ก ีย่วกบัชอ่งมองภาพ
  (เมนแูบบกาํหนดเอง a)

เมนูนีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วกบัจอแสดงผลชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EVF)
• “EVF” ยอ่มาจาก “electronic viewfinder” (ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิส)์

  a ตวัเลอืกการแสดงผลอตัโนมตั ิ  (EVF ออโตส้วติช)์
เลอืกวา่กลอ้งจะสลบัระหวา่งชอ่งมองภาพและจอภาพแสดงผลหรอืไม่

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ู“2 การ
ถา่ยภาพและการดภูาพทีถ่า่ย” (หนา้ 51) และ “3 การถา่ยภาพและดภูาพยนต”์ (หนา้ 293)

เปิด จอแสดงผลจะสลบัโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุมองทีช่อ่งมองภาพ

ปิด กดปุ่ ม u เพือ่สลบัระหวา่งจอภาพและชอ่งมองภาพ

แถบ a   [EVF ออโตส้วติช]์   เลอืกตวัเลอืก

  a ความสวา่งและเฉดสขีองชอ่งมองภาพ  (ปรบั EVF)
ปรับความสวา่งและเฉดสขีองชอ่งมองภาพ จอแสดงผลจะเปลีย่นไปทีช่อ่งมองภาพในขณะที่
กําลงัปรับการตัง้คา่เหลา่นี้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

EVF ปรบัสวา่ง
อตัโนมตั ิ

[เปิด]: ความสวา่งของชอ่งมองภาพและความเขม้ของตวัแสดงสถานะจะปรับใหเ้ขา้กบั
สภาพแสงแวดลอ้มโดยอตัโนมตั ิตวัเลอืก [ปรับ EVF] > k (ความสวา่ง) ไม่
พรอ้มใชง้าน

[ปิด]: ปรับการตัง้คา่โดยใช ้[ปรับ EVF]

ปรบั EVF ปรับการตัง้คา่การแสดงผล EVF ดว้ยตนเอง เลอืกอณุหภมูสิจีอแสดงผลและเลอืกการ
ตัง้คา่ความสวา่งตัง้แต ่+7 ถงึ −7

แถบ a   [ปรับ EVF]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
• หลงัจากเลอืก [EVF ปรับสวา่งอตัโนมตั]ิ ใหไ้ฮไลต ์[เปิด] หรอื [ปิด] และกดปุ่ ม OK
• ชอ่งมองภาพจะเปิดขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่เลอืก [ปรับ EVF] ไฮไลต ์k (ความสวา่ง) หรอื j (อณุหภมูสิ)ี 
โดยใชปุ้่ ม HI บนแป้นลกูศรและใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกคา่
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  a รปูแบบหนา้จอชอ่งมองภาพ  (รปูแบบ EVF)
เลอืกรปูแบบหนา้จอชอ่งมองภาพ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัจอแสดงผล ใหด้หูนา้ 83 (โหมดภาพ) และ 326 (โหมดภาพเคลือ่นไหว)
• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเนือ้หาของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพ ใหด้หูวัขอ้ “ชอ่งมองภาพ (การ
ถา่ยภาพนิง่)” (หนา้ 88) หรอื “ชอ่งมองภาพ (การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว)” (หนา้ 330)

รปูแบบ 1

คลา้ยกบัหนา้จอชอ่งมองภาพในกลอ้งฟิลม์

1:02:03
1023250 F5.6 ISO-A

200
1 P100%

WB
AUTO0.0

รปูแบบ 2

รปูแบบ 3 เหมอืนกบักบัหนา้จอมอนเิตอร์
ISO-A
200

1023
1:02:03P 250 F5.6

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p
4K

0.0

YFYF

แถบ a   [รปูแบบ EVF]   เลอืกตวัเลอืก
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   a ตวัเลอืกการแสดงขอ้มลูของชอ่งมองภาพ
  (V ต ัง้คา่แสดงขอ้มลู)

เลอืกทีส่ามารถดไูดโ้ดยการกดปุ่ ม INFO ในหนา้จอชอ่งมองภาพ
เชน่เดยีวกบัทีค่ณุสามารถทําไดบ้นจอมอนเิตอร ์คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมหรอืมาตรวดั
ระดบัในชอ่งมองภาพโดยการกดปุ่ ม INFO รายการนีใ้ชเ้พือ่เลอืกประเภทของหนา้จอทีใ่ชไ้ด ้
ซึง่จะมผีลเมือ่มกีารเลอืก [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] สําหรับ [รปูแบบ EVF]

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับ [n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] จะมผีลในโหมด n 
(หนา้ 429)

• คณุสามารถเลอืกไดจ้ากการแสดงผลแบบกําหนดเองทัง้สองแบบซึง่มตีวับง่ชีท้ีค่ณุเลอืกและการแสดง
ผลแบบทีส่ามซึง่แสดงขอ้มลูฟิลดเ์ซน็เซอร์

ขอ้มลูพืน้ฐาน กลอ้งแสดงไอคอนและอืน่ ๆ ทีแ่สดงการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปู

กาํหนดเอง1/
กาํหนดเอง2

นอกจากการแสดงขัน้พืน้ฐาน คณุสามารถเลอืกดหูรอืซอ่น:

[&]: ฮสิโตแกรมซอ้นทบับนจอแสดงผลในชอ่งมองภาพ
[Highlight และ Shadow]: โทนสทีีใ่ชสํ้าหรับบรเิวณทีม่แีสงมากไปและบรเิวณทีม่ี

แสงนอ้ยไป
[มาตรวดัระดบั]: เครือ่งวดัระดบั.

ขอ้มลู Field 
Sensor แสดงขอ้มลูจาก GPS และเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ

แถบ a   [V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู]   ไฮไลตต์วัเลอืกและกดปุ่ ม OK 
• รายการทีม่เีครือ่งหมาย v จะปรากฏในหนา้จอชอ่งมองภาพ
• หากตอ้งการเลอืกจอแสดงผลแบบกําหนดเองในชอ่งมองภาพ ใหไ้ฮไลต ์[กําหนดเอง1] หรอื [กําหนด
เอง2] และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
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  a ตวัเลอืกเสน้กรดิสาํหรบัชอ่งมองภาพ
  (การต ัง้คา่เสน้ตารางของ EVF)

เลอืกวา่จะแสดงเสน้กรดิในชอ่งมองภาพหรอืไม ่นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเลอืกสแีละความ
โปรง่ใสของตวัชว่ยไดอ้กีดว้ย รายการนีจ้ะมผีลเมือ่มกีารเลอืก [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] 
สําหรับ [รปูแบบ EVF]

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• ตวัเลอืกทีเ่ลอืกสําหรับรายการนีจ้ะถกูละเวน้เมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ G เมนูแบบกําหนดเอง R > [การ
ตัง้คา่เสน้ตาราง] > [ใชก้ารตัง้คา่กบั EVF]

สขีองกรดิทีแ่สดง ปรับสแีละความโปรง่ใสของตวัชว่ย กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่ผสมไดถ้งึสอง
แบบ

แสดงเสน้ตาราง

เลอืกประเภทของตวัชว่ยทีแ่สดง เลอืกจาก:
• [w], [x], [1], [y], [X], และ [x]
• เมือ่เลอืก [x] ตวัชว่ยจะถกูปรับสําหรับเฟรมภาพเคลือ่นไหวขนาด 16:9 เมือ่
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมดถา่ยภาพนิง่ ขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้[KK] 
ตวัชว่ยอาจปรากฏขึน้พรอ้มอตัราสว่นภาพ 17:9

แถบ a   [การตัง้คา่เสน้ตารางของ EVF]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
• ใช ้FG บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกการตัง้คา่สําหรับ [สขีองกรดิทีแ่สดง]
• ตารางในการจัดเฟรมทีเ่ลอืกไวท้ีน่ีนั่น้จะไมส่ามารถปรากฏขึน้ระหวา่งการจัดโฟกสั (หนา้ 243)

   a การแสดงมาตรวดัระดบั  (V Half Way Level)
เลอืกวา่มาตรวดัระดบัจะปรากฏในชอ่งมองภาพดว้ยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืไมเ่มือ่เลอืก [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] 
สําหรับ [รปูแบบ EVF]

1:02:03
1023250 F5.6 ISO-A

200
1 P100%

WB
AUTO0.0

แสดงเมือ่กดชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่

เปิด มาตรวดัระดบัจะปรากฏขึน้ในชอ่งมองภาพขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ มาตรวดัระดบัจะ
ปรากฏขึน้แทนแถบแสดงคา่การเปิดรับแสง

ปิด มาตรวดัระดบัจะไมป่รากฏขึน้

แถบ a   [V Half Way Level]   เลอืกตวัเลอืก
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  a การจาํลองชอ่งมองภาพแบบออปตคิอล  (S-OVF)
เพิม่ชว่งการรับแสง (dynamic range) ของหนา้จอชอ่งมองภาพ เพิม่จํานวนรายละเอยีดทีม่อง
เห็นไดใ้นไฮไลตแ์ละเงาในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัชอ่งมองภาพแบบออปตคิอล มองเห็นวตัถทุีม่ี
แสงจากทางดา้นหลงัและวตัถอุืน่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักรณีแรกไดง้า่ยขึน้

• คณุไมส่ามารถดตูวัอยา่งผลกระทบของการเปิดรับแสง สมดลุแสงขาว อารต์ฟิลเตอรข์องโหมดภาพถา่ย 
และการตัง้คา่การถา่ยภาพอืน่ ๆ ในขณะทีก่ารจําลองชอ่งมองภาพแบบออปตคิอลทํางานอยู่

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 89 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ปิด ผลกระทบของการเปิดรับแสงและการตัง้คา่อืน่ ๆ จะปรากฏในหนา้จอชอ่งมองภาพ เลอืกเพือ่ดู
ตวัอยา่งผลกระทบของการตัง้คา่ขณะถา่ยภาพ

เปิด ชว่งการรับแสง (Dynamic range) เพิม่ขึน้ คณุไมส่ามารถมองเห็นผลกระทบของการเปิดรับแสง 
สมดลุแสงขาว และการตัง้คา่การถา่ยภาพอืน่ ๆ ในจอแสดงผลได ้

แถบ a   [S-OVF]   เลอืกตวัเลอืก

%
• คณุสามารถกําหนดคา่ [S-OVF] ไปยงัตวัควบคมุโดยใช ้[K ฟังกช์นัปุ่ ม] (หนา้ 463) ซึง่ชว่ยให ้
สามารถเปิดหรอืปิดการจําลองชอ่งมองภาพแบบออปตคิอลไดเ้พยีงแคก่ดปุ่ มเดยีว
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การต ัง้คา่แบบกาํหนดเองอืน่ ๆ
  (เมนแูบบกาํหนดเอง b, c และ Q)

เมนูเหลา่นีป้ระกอบดว้ยรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุแบบสมัผัส แบตเตอรี ่และอืน่ ๆ คณุ
สามารถดรูายละเอยีดรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั GPS ไดท้ีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัรายการสําหรับการลดการ
บดิเบีย้วในภาพทีถ่า่ยดว้ยเลนสต์าปลา (Fisheye)

  b การตรวจสอบการประมวลผลภาพ  (พกิเซลแมบป้ิง)
ตรวจสอบเซน็เซอรภ์าพและฟังกช์ัน่การประมวลผลภาพพรอ้มกนั เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ 
ใหถ้า่ยภาพและดภูาพยอ้นหลงัเสร็จสิน้กอ่นและรออยา่งนอ้ยหนึง่นาทกีอ่นดําเนนิการตอ่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดดํ้าเนนิการตรวจสอบอกีครัง้ถา้คณุบงัเอญิปิดกลอ้งโดยไมไ่ดเ้จตนาขณะที่
การตรวจสอบกําลงัดําเนนิอยู่

แถบ b   [พกิเซลแมบป้ิง]   ไฮไลต ์[เริม่] และกดปุ่ ม OK

  b ตวัเลอืกการกดปุ่ มคา้ง  (เวลากดคา้ง)
เลอืกระยะเวลาทีต่อ้งกดเพือ่ทําการรเีซต็และฟังกช์ัน่ทีค่ลา้ยคลงึกนัสําหรับคณุสมบตัติา่งๆ 
เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน คณุสามารถกําหนดระยะเวลาการกดปุ่ มคา้งสําหรับคณุสมบตัิ
ตา่งๆ ได ้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดสูว่นทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัคณุลกัษณะดา้นลา่งนี้

คณุลกัษณะทีพ่รอ้มใชง้าน

• ปิด LVa
• รเีซต็เฟรม LV a
• ปิด H (จอแสดงผลเฟรมการซมูดว้ยตวัปรับ
กําลงัขยายสําหรับโหมดภาพเคลือ่นไหว)

• รเีซต็เฟรม H (ตําแหน่งเฟรมการซมูดว้ยตวั
ปรับกําลงัขยายสําหรับโหมดภาพเคลือ่นไหว)

• รเีซต็ F
• รเีซต็ x (การชดเชยแฟลช)
• รเีซต็ W (การควบคมุไฮไลตแ์ละเงา)
• รเีซต็ c (สรา้งส)ี

• รเีซต็ N
• เรยีกใช ้EVFออโตส้วติช์
• ปิด qa
• ใสส่เลทโทน
• ปิด D
• รเีซต็ D
• สลบัล็อค G (การควบคมุแบบสมัผัส)
• เรยีกการตัง้คา่ BKT
• P เสร็จสิน้

แถบ b   [เวลากดคา้ง]   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
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  b การสอบเทยีบมาตรวดัระดบั  (ปรบัต ัง้ระดบั)
ปรับแกก้ารเบีย่งเบนในมาตรวดัระดบั สอบเทยีบมาตรวดัถา้คณุพบวา่ลกูดิง่หรอืระดบัทํางานไม่
ถกูตอ้งอกีตอ่ไป

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

รเีซ็ต รเีซต็มาตรวดัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

ปรบั เลอืกจดุอา้งองิ (ศนูย)์ สอบเทยีบมาตรวดัระดบัหลงัจากตัง้กลอ้งใหเ้หมาะสม

แถบ b   [ปรับตัง้ระดบั]   ไฮไลตต์วัเลอืก   กด OK

  b การปิดใชง้านระบบควบคมุแบบสมัผสั  (การต ัง้คา่หนา้จอสมัผสั)
เปิดหรอืปิดใชง้านการควบคมุแบบสมัผัส

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ปิด ปิดใชง้านการควบคมุแบบสมัผัส

เปิด เปิดใชง้านการควบคมุแบบสมัผัส

แถบ b   [การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส]   เลอืกตวัเลอืก
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  b การเก็บตาํแหนง่เคอรเ์ซอร ์  (เมน ูRecall)
กลอ้งจะจัดเกบ็ตําแหน่งเคอรเ์ซอรปั์จจบุนัไวใ้นขณะทีค่ณุออกจากเมนูและกลบัไปยงัตําแหน่ง
ดงักลา่วเมือ่เมนูถดัไปแสดงขึน้

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

Recall กลอ้งจัดเกบ็ตําแหน่งเคอรเ์ซอร ์เคอรเ์ซอรจ์ะปรากฏในตําแหน่งทีบ่นัทกึไวใ้นเมนูถดัไปที่
ปรากฏขึน้ กลอ้งจะเกบ็ตําแหน่งไวแ้มจ้ะปิดอยูก่ต็าม

รเีซ็ต กลอ้งไมจั่ดเกบ็ตําแหน่งเคอรเ์ซอร ์แถบ 1 ของเมนูถา่ยภาพ W จะปรากฏขึน้

แถบ b   [เมนู Recall]   เลอืกตวัเลอืก

  b การลดรปูทรงทีบ่ดิเบีย้วแบบตาปลา  (ปรบัแกม้มุมองฟิชอาย)
ลดความบดิเบีย้วเมือ่ถา่ยภาพดว้ยเลนสต์าปลา (Fisheye) เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีใ่กลเ้คยีง
กบัภาพทีไ่ดจ้ากเลนสม์มุกวา้งพเิศษ คณุสามารถเลอืกระดบัไดจ้ากสามระดบัทีแ่ตกตา่งกนั 
นอกจากนีค้ณุยงัสามารถลดความบดิเบีย้วไดพ้รอ้มกนัเมือ่ถา่ยภาพใตน้ํ้า

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่ ดหูนา้ 250 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัเลนสต์าปลาทีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้ 
เมือ่เดอืนมกราคมปี 2019 สามารถใชก้บั M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO

มมุภาพ หลงัจากปรับแกค้วามบดิเบีย้วทีเ่กดิจากเลนส ์ภาพจะถกูครอบตดัใหเ้ต็มเฟรม มมุภาพ
ของภาพตดัจะแตกตา่งกนัไปตามเลนส ์เลอืกรปูแบบการครอบตดัจากสามตวัเลอืก

แกไ้ข j/i
นอกเหนอืจาก [มมุภาพ] กลอ้งยงัปรับแกค้วามบดิเบีย้วทีเ่กดิจากการถา่ยภาพใตน้ํ้า
ไดอ้กีดว้ย

แถบ b   [ปรับแกม้มุมองฟิชอาย]   เลอืกตวัเลอืก   ไฮไลตก์ารตัง้คา่และกดปุ่ ม OK
• เมือ่มกีารเปิดใชง้าน การปรับแกม้มุมองฟิชอาย ไอคอน A จะปรากฏขึน้พรอ้มกบักรอบครอบตดัทีเ่ลอืก 
หากตอ้งการปิดใชง้านการปรับแกม้มุมองฟิชอาย ใหเ้ปิดเมนูและเลอืก [ปิด]

• คณุสามารถกําหนด [ปรับแกม้มุมองฟิชอาย] ใหก้บัปุ่ มได ้หลงัจากนัน้คณุจะสามารถเปิดหรอื
ปิดไดโ้ดยการกดปุ่ มนี ้คณุสามารถกําหนดคา่การควบคมุไดโ้ดยใชร้ายการ [K ฟังกช์นัปุ่ ม] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง J (หนา้ 463)
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  c ลาํดบัการใชง้านและการต ัง้คา่แบตเตอร ี  (การต ัง้คา่แบตเตอรี)่
ดสูถานะแบตเตอรีแ่ละเลอืกลําดบัการใชแ้บตเตอรี่

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ลาํดบัการใช้
แบตเตอรี่ เลอืกแบตเตอรีท่ีก่ลอ้งใชก้อ่น เลอืกจาก [5 แบตเตอรี]่ และ [4 แบตเตอรี]่

สถานะแบตเตอรี่ ดสูถานะของแบตเตอรีท่ีใ่สอ่ยูใ่นกลอ้ง

แถบ c   [การตัง้คา่แบตเตอรี]่   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่
• หากตอ้งการดสูถานะแบตเตอร ีใหไ้ฮไลต ์[สถานะแบตเตอรี]่ และกด I บนแป้นลกูศร

  c การหรีไ่ฟสอ่งหลงั  (ไฟจอ LCD)
เลอืกระยะเวลากอ่นทีไ่ฟสอ่งหลงัของจอภาพจะหรีล่งเมือ่ไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ การหรีไ่ฟ
สอ่งหลงัชว่ยลดการใชพ้ลงังานแบตเตอรีโ่ดยเปลา่ประโยชน์

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• เลอืกจาก [Hold], [8วนิาท]ี, [30วนิาท]ี และ [1min] ไฟสอ่งหลงัจะไมห่รีล่งถา้เลอืก [Hold]

แถบ c   [ไฟจอ LCD]   เลอืกตวัเลอืก
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  c ตวัเลอืกโหมดสลปี (ประหยดัพลงังาน)  (Sleep)
เลอืกการหน่วงเวลากอ่นทีก่ลอ้งจะเขา้สูโ่หมดสลปีเมือ่ไมม่กีารใชง้าน ในโหมดสลปี การ
ทํางานของกลอ้งจะถกูระงับและจอภาพจะดบัลง

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• เลอืกจาก [ปิด], [1min], [3min] และ [5min]
• กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดสลปีถา้คณุเลอืก [ปิด] 
• คณุสามารถเรยีกคนืการทํางานปกตไิดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืใชปุ้่ มตา่งๆ หรอืแป้นเลอืกคําสัง่
• กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดสลปี:

ขณะทีกํ่าลงัดําเนนิการถา่ยภาพซอ้นอยูห่รอืขณะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI หรอืผา่น Wi-Fi หรอื USB 
ไปยงัสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอร์

• คณุไมส่ามารถใชปุ้่ มควบคมุทีถ่กูล็อกผา่นทางคนัปรับล็อกเพือ่เปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้ (หนา้ 503)
• กลอ้งอาจจะตอ้งการเวลาเพิม่เตมิในการกูค้นืจากโหมดนอนหลบัเมือ่เลอืก [เปิด] (เปิดใชง้าน) สําหรับ 

[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] > [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] g “การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู ่
(สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง)” (หนา้ 590)

แถบ c   [Sleep]   เลอืกตวัเลอืก

  c ตวัเลอืกปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ  (ปิดกลอ้งอตัโนมตั)ิ
กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมตัหิากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ สําหรับระยะเวลาหนึง่ตามทีต่ัง้ไวห้ลงั
จากทีเ่ขา้สูโ่หมดสลปี คณุสามารถใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกการหน่วงเวลากอ่นทีก่ลอ้งจะปิดโดย
อตัโนมตัิ

• รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
• เลอืกจาก [ปิด], [5min], [30min], [1 ชม.] และ [4 ชม.]
• กลอ้งจะไมปิ่ดเองโดยอตัโนมตัหิากคณุเลอืก [ปิด]
• หากตอ้งการเปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้หลงัจากกลอ้งปิดอตัโนมตัแิลว้ ใหเ้ปิดกลอ้งโดยใชค้นัปรับ ON/

OFF

แถบ c   [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ   เลอืกตวัเลอืก
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  c การลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน  (โหมดพกัดว่น)
ลดการใชพ้ลงังานมากขึน้ในระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ การหน่วงเวลากอ่นทีไ่ฟ
สอ่งหลงัจะดบัหรอืกลอ้งจะเขา้สูโ่หมดสลปีดว้ยระยะเวลาทีส่ัน้ลง

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่
• การประหยดัพลงังานไมส่ามารถใชไ้ด:้

ระหวา่งการถา่ยภาพผา่นหนา้จอมอนอเตอร ์ขณะทีช่อ่งมองภาพเปิดอยู ่ขณะทีกํ่าลงัดําเนนิการถา่ย
ภาพซอ้นหรอืการถา่ยภาพตามคาบเวลา หรอืขณะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์HDMI หรอืผา่น Wi-Fi หรอื 
USB ไปยงัสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอร์

เปิด
กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังานอยา่งรวดเร็ว คณุสามารถตัง้คา่ระยะเวลา [ไฟจอ LCD] และ 
[Sleep] ใหส้ัน้กวา่ระยะเวลาปกตไิด ้สญัลกัษณ ์q จะปรากฏขึน้ในจอภาพขณะอยูใ่นโหมด
ประหยดัพลงังาน

ปิด กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน

แถบ c   [โหมดพักดว่น]   ไฮไลต ์[เปิด] และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร   ไฮไลตต์วั
เลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I   ใชปุ้่ ม FG เพือ่เลอืกการตัง้คา่
• เมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม OK ซํ้าอกีครัง้เพือ่กลบัไปยงั G เมนูทีกํ่าหนดเอง c

การลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน

1 เลอืก [เปิด] สําหรับ [โหมดพักดว่น]

2 เลอืก [เปิด] สําหรับ [EVF ออโตส้วติช]์ (หนา้ 553)

3 เปิดใชก้ารถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพ
• สําหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปิดใชง้านการถา่ยภาพผา่น
ชอ่งมองภาพโดยการกดปุ่ ม u (LV) ในหนา้จอมอนอเตอร์

• ไอคอน q จะปรากฏขึน้ทีจ่อแสดงผล

ไอคอน q

sRGB

Natural
S

Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

± 0

A ± 0
± 0 ± 0
± 0

G ± 0

2019.04.01 12:30:00

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

p
# ± 0.0

#

S-IS Auto o

30p30p
4K

ECO

0.0

YF
YF

S-AF

563TH

4



4-5 การปรับแตง่ฟังกช์ัน่ของกลอ้ง

��Q การเปิดหรอืปิดใชง้าน GPS  (บนัทกึตาํแหนง่ GPS)
เปิดใชง้าน GPS พกิดั GPS จะรวมอยูใ่นขอ้มลูทีบ่นัทกึดว้ยภาพ ซึง่รวมทัง้ขอ้มลูจากเซน็เซอร์
อืน่ ๆ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้ “5 การใชข้อ้มลูของเซน็เซอรฟิ์ลด”์ (หนา้ 567)

• รายการนีใ้ชสํ้าหรับการถา่ยภาพนิง่

เปิด เปิดใชง้าน GPS

ปิด ปิดใชง้าน GPS

แถบ Q   [บนัทกึตําแหน่ง GPS]   เลอืกตวัเลอืก
• หากตอ้งการปิดใชง้าน GPS อยา่งสมบรูณ ์ใหปิ้ดใชง้านตวัเลอืกตอ่ไปนีท้ัง้หมดสามตวัเลอืก: [บนัทกึ
ตําแหน่ง GPS], [Field Sensor Logger] (หนา้ 571) และ [ตัง้เวลาอตัโนมตั]ิ (หนา้ 455)

��Q ตวัเลอืกสาํหรบัตวัรบัสญัญาณ GPS  (ลาํดบัการใช ้GPS)
เลอืกโหมด GPS คณุสามารถใหค้วามสําคญักบัความแมน่ยํามากกวา่การประหยดัพลงังาน 
หรอืการประหยดัพลงังานมากกวา่ความแมน่ยําได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้ “5 การ
ใชข้อ้มลูของเซน็เซอรฟิ์ลด”์ (หนา้ 567)

GPS ทีแ่มน่ยาํ ใหค้วามสําคญักบัความแมน่ยํามากกวา่การประหยดัพลงังาน ปรมิาณการใชพ้ลงังาน
เพิม่ขึน้

กาํลงัแบตเตอรี่ ลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ขนาดของขอ้ผดิพลาดในขอ้มลูตําแหน่งเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

แถบ Q   [ลําดบัการใช ้GPS]   เลอืกตวัเลอืก
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��Q ตวัเลอืกขอ้มลูเซ็นเซอร ์  (ระดบัความสงู/อณุหภมู)ิ
เลอืกหน่วยของขอ้มลูทีจ่ะแสดง นอกจากนีค้ณุยงัสามารถสอบเทยีบการแสดงผลระดบั
ความสงูไดอ้กีดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้ “5 การใชข้อ้มลูของเซน็เซอรฟิ์ลด”์ 
(หนา้ 567)

คารเิบรตระดบัความสงู สอบเทยีบการแสดงผลระดบัความสงู ใชต้วัเลอืกนีห้ากคณุสงัเกตเห็นขอ้ผดิ
พลาดในการแสดงผลระดบัความสงู

m/ft เลอืกหน่วยทีใ่ชสํ้าหรับระดบัความสงู

° C/° F เลอืกหน่วยทีใ่ชสํ้าหรับอณุหภมูิ

แถบ Q   [ระดบัความสงู/อณุหภมู]ิ   เลอืกตวัเลอืก   เลอืกการตัง้คา่

��Q การบนัทกึคา่ลงในไฟลบ์นัทกึ  (Field Sensor Logger)
บนัทกึคา่ลงในไฟลบ์นัทกึและเกบ็ไวใ้นการด์บนัทกึขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้ 
“5 การใชข้อ้มลูของเซน็เซอรฟิ์ลด”์ (หนา้ 567)

• การบนัทกึขอ้มลูสิน้สดุเมือ่:
 - ระดบัแบตเตอรีตํ่า่กวา่ 15%
 - กลอ้งไมส่ามารถจัดเกบ็บนัทกึภายในไดอ้กี

เร ิม่บนัทกึ Log เริม่การบนัทกึลงไฟลบ์นัทกึ

หยดุบนัทกึ Log
หยดุการบนัทกึลงไฟลบ์นัทกึ ไฟลบ์นัทกึทีจั่ดเกบ็ในหน่วยความจําภายในของกลอ้ง
จะถกูเกบ็ลงในการด์หน่วยความจํา หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้2 อนั คณุสามารถ
เลอืกการด์ทีใ่ชเ้กบ็ไฟลบ์นัทกึได ้

เก็บบนัทกึ Log

คดัลอกขอ้มลูบนัทกึทีเ่กบ็อยูใ่นหน่วยความจําภายในของกลอ้งจะถกูเกบ็ลงในการด์
หน่วยความจํา หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้2 อนั คณุสามารถเลอืกการด์ทีใ่ชเ้กบ็
ไฟลบ์นัทกึได ้ตวัเลอืกนีจ้ะปรากฏขึน้ เชน่ หากการบนัทกึคา่ลงในไฟลบ์นัทกึหยดุ
ชะงัก

แถบ Q   [Field Sensor Logger]   ไฮไลตต์วัเลอืก   กดปุ่ ม OK
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��Q การดใูบรบัรอง  (การรบัรอง)
แสดงใบรับรองการปฏบิตัติามขอ้กําหนดสําหรับมาตรฐานบางสว่นทีก่ลอ้งสอดคลอ้ง คณุ
สามารถดใูบรับรองทีม่อียูไ่ดจ้ากภายในตวักลอ้งเองหรอืในคูม่อืกลอ้ง

แถบ Q   [การรับรอง]   กดปุ่ ม OK
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5   การใชข้อ้มลูของ
เซ็นเซอรฟิ์ลด์
อา่นบทนีสํ้าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการใชค้ณุลกัษณะ GPS และ
เซน็เซอรท์ีต่ดิมากบักลอ้ง รวมถงึเซน็เซอรสํ์าหรับวดัอณุหภมูแิละ
ความดนับรรยากาศ
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5-1 หมายเหตเุกีย่วกบัเซน็เซอรฟิ์ลด์

5-1  หมายเหตเุกีย่วกบัเซ็นเซอรฟิ์ลด์
กลอ้งสามารถบนัทกึขอ้มลูตําแหน่ง ระดบัความสงู และทศิทางทีไ่ดรั้บผา่นทาง GPS รวม
ทัง้ขอ้มลูจากเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูแิละความดนั คณุยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูเหลา่นีพ้รอ้มกบั
ภาพถา่ยไดอ้กีดว้ย คณุสามารถดบูนัทกึโดยใชแ้อปพลเิคชนั “OLYMPUS Image Track” 
(OI.Track) บนสมารท์โฟนได ้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั OI.Track โปรดไปที:่

http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

• กลอ้งยงัรองรับระบบ Quazi-Zenith Satellite System (QZSS) และ GLONASS
• กลอ้งจะบนัทกึคา่ละตจิดูและลองจจิดูพรอ้มกบัภาพโดยมขีอ้มลูตําแหน่งทีเ่ปิดใชง้าน
• ระบบการนําทางไมไ่ดต้ดิตัง้มาพรอ้มกบักลอ้ง
• ใช ้OI.Track เวอรช์ัน่ลา่สดุ

GPS และหนา้จอแสดงผลขอ้มลูอืน่ๆ
หนา้จอเหลา่นีสํ้าหรับแอพพลเิคชนัทีต่อ้งการความแมน่ยําระดบัสงูและไมรั่บประกนัความถกู
ตอ้งของขอ้มลู (ละตจิดูและลองจจิดู, ทศิทาง, ระดบัความสงู, อณุหภมู,ิ และอืน่ ๆ ทีค่ลา้ย
กนั) ความถกูตอ้งของหนา้จอแสดงผลเหลา่นีอ้าจมผีลจากปัจจัยทีน่อกเหนอืการควบคมุของ
บรษัิทผูผ้ลติ 

GPS: ขอ้ควรระวงัการใช้

ปิดใชง้าน Wireless LAN, Bluetooth® และ GPS ในประเทศ ภมูภิาค หรอืสถานทีท่ีห่า้มใช ้
งาน

Wireless LAN, Bluetooth® และ GPS ตดิตัง้มาพรอ้มกบักลอ้งนี ้การใชค้ณุลกัษณะเหลา่นี้
ในประเทศทีอ่ยูน่อกเหนอืจากภมูภิาคทีซ่ ือ้ผลติภณัฑอ์าจละเมดิขอ้บงัคบัดา้นเครอืขา่ยไรส้าย
ของทอ้งถิน่
นอกจากนีบ้างประเทศและบางภมูภิาคอาจหา้มครอบครองขอ้มลูตําแหน่งโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
จากทางราชการกอ่น ดงันัน้อาจมกีารปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่งในกลอ้งสําหรับพืน้ทีข่ายบาง
แหง่ของ Olympus
แตล่ะประเทศและภมูภิาคมกีฎหมายและขอ้บงัคบัทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเมือ่ใชก้ลอ้งในตา่ง
ประเทศ ตรวจสอบขอ้บงัคบัสําหรับปลายทางของคณุกอ่นทีจ่ะเดนิทาง Olympus ไมรั่บผดิ
ชอบตอ่ความผดิพลาดในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่

ปิดการใชง้าน Wi-Fi และ GPS บนเครือ่งบนิและในสถานทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่มอ่นุญาตใหใ้ชง้าน 
g “5-3 ปิดใชง้าน GPS” (หนา้ 580), “การสิน้สดุการเชือ่มตอ่” (หนา้ 598)
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5-1 หมายเหตเุกีย่วกบัเซน็เซอรฟิ์ลด์

  กอ่นใชง้าน GPS  (ขอ้มลู A-GPS)

กลอ้งอาจใชเ้วลานานในการรับขอ้มลูตําแหน่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะของกลอ้งและการสือ่สาร 
เมือ่ใช ้A-GPS เวลาในการกําหนดตําแหน่งอาจสัน้ลงเป็นระยะเวลาตัง้แตส่องสามวนิาทไีป
จนถงึยีส่บิสามสบิวนิาที
ขอ้มลู A-GPS สามารถอพัเดตไดโ้ดยใชแ้อพสมารท์โฟน “OLYMPUS Image Track” 
(OI.Track) หรอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์“OLYMPUS A-GPS Utility”
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้วนัทีข่องกลอ้งไวถ้กูตอ้งแลว้
• ตอ้งอพัเดตขอ้มลู A-GPS ทกุๆ 4 สปัดาห์
ขอ้มลูตําแหน่งอาจเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผา่นไปหลงัจากการอพัเดตขอ้มลู ควรใชข้อ้มลู A-GPS ทีใ่หม่
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้

• การเสนอบรกิารขอ้มลู A-GPS อาจสิน้สดุลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

การอพัเดตขอ้มลู A-GPS ดว้ยสมารท์โฟน
กอ่นทําการอพัเดต ใหต้ดิตัง้แอพของสมารท์โฟน “OLYMPUS Image Track” (OI.Track) ลง
ในสมารท์โฟนของทา่น ดรูายละเอยีดวธิกีารอพัเดตขอ้มลู A-GPS ไดจ้าก URL ดา้นลา่ง

http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

ปรับการตัง้คา่ Wi-Fi ในกลอ้งและเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นดําเนนิการตอ่ (หนา้ 584) เลอืก 
[อพัเดท ขอ้มลูA-GPS] ในกรอบโตต้อบการตัง้คา่ OI.Track
• หากขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่แสดงขึน้ คณุจําเป็นจะตอ้งสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งและสมารท์
โฟนขึน้มาใหม ่

การอพัเดตขอ้มลู A-GPS ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์OLYMPUS A-GPS Utility จาก URL ดา้นลา่ง แลว้ตดิตัง้ลงบนเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องทา่น

http://sdl.olympus-imaging.com/agps/

อา่น “คูม่อืคําแนะนํา “OLYMPUS A-GPS Utility”” ทางเว็บไซตโ์ดยใช ้URL ดา้นบน สําหรับ
รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารอพัเดตขอ้มลู
• หากทา่นใชฟั้งกช์ัน่ GPS เป็นครัง้แรก และยงัไมไ่ดอ้พัเดต A-GPS หรอืหากไมไ่ดใ้ช ้
ฟังกช์ัน่นีเ้ป็นเวลานาน กลอ้งอาจใชเ้วลาสองสามนาทกีวา่ทีก่ารวดัตําแหน่งจะสิน้สดุลง
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

5-2  การใชง้านเซ็นเซอรฟิ์ลด์

   บนัทกึขอ้มลูตาํแหนง่  (บนัทกึตาํแหนง่ GPS)

ขอ้มลูทีม่าจากเซน็เซอรก์ลอ้งจะถกูบนัทกึพรอ้มกบัภาพทกุภาพ ยกเวน้ขอ้มลูตําแหน่ง คณุ
ตอ้งเปิดใชง้าน GPS กอ่นทีจ่ะมกีารบนัทกึขอ้มลูตําแหน่ง
• รปูภาพทีม่ขีอ้มลูตําแหน่งจะแสดงดว้ยไอคอน g ระหวา่งการดภูาพ
ยอ้นหลงั

ไอคอน g

2019.04.01 12:30:00 15

100%
1

100-00154:3
N 35°39’31”   E 139°44’44”
25.0°C   10m   1012hPa YFYF

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[บนัทกึตําแหน่ง GPS] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง 
Q (K ยตูลิติี)่ และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน g จะปรากฏขึน้เมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [บนัทกึ
ตําแหน่ง GPS]

• ไอคอน g จะกระพรบิขณะทีก่ลอ้งคํานวณตําแหน่งหยดุเมือ่
กระบวนการเสร็จสมบรูณ์

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

ISO-A
200

YFYF

ไอคอน g

• ขอ้มลูสถานทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึพรอ้มรปูภาพทีถ่า่ยในขณะทีก่ลอ้งกําลงัคํานวณตําแหน่ง
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

  บนัทกึขอ้มลูเซ็นเซอรฟิ์ลด์

กลอ้งบนัทกึขอ้มลูเซน็เซอรแ์ละขอ้มลู GPS เป็นระยะ ๆ เพือ่สรา้งบนัทกึ คณุสามารถดบูนัทกึ
โดยใชแ้อปพลเิคชนั “OLYMPUS Image Track” (OI.Track) บนสมารท์โฟนได ้คณุสามารถดู
เสน้ทางทีค่ณุเดนิทางดว้ยกลอ้งและตําแหน่งทีถ่า่ยภาพ

ใช ้[Field Sensor Logger] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง Q เพือ่เริม่บนัทกึขอ้มลูเซน็เซอร ์
ขอ้มลูสถานทีจ่ะถกูบนัทกึไวห้ากไดรั้บผา่นทาง GPS

  การบนัทกึขอ้มลู  (Field Sensor Logger)
กลอ้งการบนัทกึเริม่ตน้ กลอ้งจะบนัทกึขอ้มลูภายใน ขอ้มลูจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความ
จําเมือ่สิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะดําเนนิตอ่ไปแมใ้นขณะทีก่ลอ้งปิดอยู ่การบนัทกึขอ้มลูจะ
ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้นาฬกิากลอ้งไว ้g [X การตัง้คา่] (หนา้ 455)
• การบนัทกึขอ้มลูสิน้สดุเมือ่:

 - ระดบัแบตเตอรีตํ่า่กวา่ 15%
 - กลอ้งไมส่ามารถจัดเกบ็ขอ้มลูบนัทกึภายในไดอ้กี

ตวัเลอืกประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี:้

เร ิม่บนัทกึ Log เริม่การบนัทกึลงไฟลบ์นัทกึ

หยดุบนัทกึ Log 
หยดุการบนัทกึลงไฟลบ์นัทกึ ขอ้มลูทีบ่นัทกึภายในจะถกูถา่ยโอนไปยงัการด์
หน่วยความจํา หากใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้2 อนั คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืก
การด์ทีใ่ชเ้กบ็ไฟลบ์นัทกึ

เก็บบนัทกึ Log 
คดัลอกบนัทกึปัจจบุนัจากหน่วยความจําภายในไปยงัการด์หน่วยความจํา หาก
ใสก่ารด์หน่วยความจําไว ้2 อนั คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกการด์ทีใ่ชเ้กบ็ไฟล์
บนัทกึ การบนัทกึไฟลบ์นัทกึอาจใชเ้วลาสกัครู่

• การบนัทกึไมส่ามารถเริม่ตน้หรอืสิน้สดุในขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
• ขอ้ความจะปรากฏขึน้ในขณะทีไ่ฟลบ์นัทกึถกูโอนไปยงัการด์หน่วยความจํา อยา่ถอดการด์ออกในขณะ
ทีข่อ้ความปรากฏขึน้ การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงันีอ้าจทําใหบ้นัทกึสญูหายหรอืทําใหก้ลอ้งหรอืการด์
เสยีหาย

• คณุไมส่ามารถบนัทกึไฟลบ์นัทกึไดห้ากการด์หน่วยความจําเต็มหรอืใชไ้มไ่ด ้ลบขอ้มลูทีไ่มพ่งึประสงค์
หรอืทําตามขัน้ตอนอืน่ ๆ ตามทีจํ่าเป็นเพือ่บนัทกึไฟลบ์นัทกึ

• การด์หน่วยความจําแตล่ะชนดิสามารถจัดเกบ็ไฟลบ์นัทกึไดส้งูสดุ 199 ไฟล ์คําเตอืนจะปรากฏขึน้
ตามขดีจํากดันี ้(หนา้ 637) ใสก่ารด์หน่วยความจําอืน่หรอืลบไฟลบ์นัทกึหลงัจากคดัลอกไปยงัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

• การเลอืก [ทัง้หมด] สําหรับ [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] (หนา้ 91) > [รเีซต็] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 จะ
ไมม่ผีลกบัตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับ [Field Sensor Logger] ไฟลล็์อกทีเ่กบ็อยูใ่นหน่วยความจําของ
กลอ้งจะไมถ่กูลบออกและการบนัทกึจะดําเนนิตอ่ไปโดยไมห่ยดุชะงัก

• ไฟลบ์นัทกึปัจจบุนัอาจถกูลบออกจากหน่วยความจําภายในของกลอ้งระหวา่งการอปัเดตเฟิรม์แวร ์อยา่
ลมืบนัทกึไฟลบ์นัทกึลงในการด์หน่วยความจํากอ่นอปัเดตเฟิรม์แวรข์องกลอ้ง

• ในขณะทีก่ลอ้งปิดอยูนั่น้ระบบจะเรยีกพลงังานทีจํ่าเป็นสําหรับการบนัทกึขอ้มลูจากแบตเตอรีท่ีม่กีารอดั
แบตเตอรีม่ากทีส่ดุโดยจะไมคํ่านงึถงึลําดบัของแบตเตอรีท่ีเ่ลอืกใช ้
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[Field Sensor Logger] ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง Q (K ยตูลิติี)่ และกดปุ่ ม I บน
แป้นลกูศร

3 กดปุ่ ม OK เมือ่ [เริม่บนัทกึ Log] ปรากฏขึน้
• รายการทีแ่สดงขึน้อยูก่บัสถานะของไฟลบ์นัทกึ ด ู“รายการเมนู” 
ดา้นลา่ง

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน m จะปรากฏขึน้เมือ่มกีารดขูอ้มลูเซน็เซอรใ์นหนา้จอ
ขอ้มลู (หนา้ 429, 515)

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

ISO-A
200

N 35°39’31”   E 139°44’44”
25.0°C   10m   1012hPa

YFYF

ไอคอน�m

รายการเมนู
โดยเนือ้หาของเมนู [Field Sensor Logger] นัน้จะแตกตา่งกนัออกไปตามสถานะการทํางาน
ของกลอ้ง 

สถานะของกลอ้ง รายการทีแ่สดง

การบนัทกึปิดอยู่ [เริม่บนัทกึ Log]: เริม่บนัทกึใหม่

การบนัทกึอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนนิการ [หยดุบนัทกึ Log]: สิน้สดุบนัทกึปัจจบุนัและเกบ็ไวใ้นการด์หน่วยความจํา

y หยดุ [เกบ็บนัทกึ Log]: บนัทกึไฟลบ์นัทกึปัจจบุนัไปยงัการด์หน่วยความจํา
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คาํเตอืน
ตารางตอ่ไปนีอ้ธบิายถงึขัน้ตอนทีจ่ะตอ้งดําเนนิการเมือ่มคํีาเตอืนปรากฏขึน้

คาํเตอืน ปญัหา วธิแีกไ้ข

m
(กะพรบิเป็นสี

แดง)

จํานวนไฟลบ์นัทกึทีเ่กบ็อยูใ่นการด์ปัจจบุนั
ใกลถ้งึคา่ขดีจํากดัสงูสดุ

ลบไฟลท์ีไ่มต่อ้งการหลงัจากคดัลอกบนัทกึ
ไปยงัคอมพวิเตอร์

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลบ์นัทกึลงในการด์
ปัจจบุนัได ้ ใสก่ารด์ชนดิทีส่ามารถเขยีนได ้

g
การบนัทกึหยดุชัว่คราวเนือ่งจากแบตเตอรี่
ตํา่หรอืหน่วยความจําภายในทีก่ลอ้งใชเ้พือ่
เกบ็ไฟลบ์นัทกึปัจจบุนัเต็ม

บนัทกึไฟลบ์นัทกึปัจจบุนัไปยงัการด์หน่วย
ความจํา
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  การดขูอ้มลูเซ็นเซอร ์  (G/ต ัง้คา่แสดงภาพ)

ขอ้มลู GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ สามารถดไูดใ้นหนา้จอเข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์

คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูเซน็เซอรล์งในจอแสดงผลทีว่า่งไดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพผา่นจอภาพ
มอนเิตอร ์หนา้จอเข็มทศิแบบอเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มใชง้านในระหวา่งการถา่ยภาพผา่นชอ่งมอง
ภาพและในสถานการณอ์ืน่ ๆ เมือ่ไมม่กีารใชง้านการถา่ยภาพผา่นจอภาพมอนเิตอร์

ขอ้มลูเซ็นเซอร ์(การถา่ยภาพผา่น
จอภาพมอนเิตอร)์

เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส ์(การถา่ยภาพผา่น
ชอ่งมองภาพ)

1023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

ISO-A
200

S-IS AUTOS-IS AUTO

N 35°39’31”   E 139°44’44”
25.0°C   10m   1012hPa
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30p30p
4K
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25.0 °C
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N    35°39’31”

1012 hPa
10  m

2019.04.01 12:30:00
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1

3

1 กําลงัรับขอ้มลู GPS
นิง่: ไดรั้บตําแหน่งแลว้
กระพรบิ: คํานวณตําแหน่ง

2 สถานะบนัทกึของเซน็เซอรฟิ์ลด์
m (สเีขยีว): บนัทกึอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ

m (สแีดง): บนัทกึอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
(ไมม่กีารด์หน่วยความจําที่
สามารถจัดเกบ็บนัทกึปัจจบุนั
หรอืจํานวนไฟลบ์นัทกึใกลข้ดี
จํากดัสงูสดุ)

g: บนัทกึถกูระงับหรอืยงัไมไ่ด ้
บนัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

3 ทศิทาง
4 อณุหภมูิ
5 ระดบัความสงู
6 ความกดของอากาศ
7 ขอ้มลูตําแหน่ง (ลองจจิดู/ละตจิดู)

• การวางแนวกลอ้งเป็นไปดงัตอ่ไปนี:้

ทศิทางของเลนส์ การวางแนวดา้นบนของกลอ้ง
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• ขอ้มลูตําแหน่งจะแสดงเฉพาะในการแสดงขอ้มลูเซน็เซอรเ์มือ่เปิดใชง้าน GPS คณุสามารถเปิดใชง้าน 
GPS ไดด้ว้ยรายการตอ่ไปนี:้

 - [บนัทกึตําแหน่ง GPS] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง Q (หนา้ 570)
 - [Field Sensor Logger] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง Q (หนา้ 571)
 - [ตัง้เวลาอตัโนมตั]ิ ใน e เมนูตัง้คา่ (หนา้ 455)

การเปิดใชง้านการแสดงขอ้มลูเซ็นเซอร์

โหมดการถา่ยภาพนิง่ (G/ต ัง้คา่แสดงภาพ)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[G/ตัง้คา่แสดงภาพ] in G เมนูแบบกําหนดเอง 
P (Disp/8/PC) และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• หากตอ้งการเปิดใชง้านหนา้จอขอ้มลูเซ็นเซอรส์าํหรบัการ
ถา่ยภาพผา่นจอภาพมอนเิตอร:์ เลอืก [LV-Info] หลงัจา
กนัน้ไฮไลต ์[ขอ้มลู Field Sensor] และกดปุ่ ม OK รายการที่
เลอืกจะมเีครือ่งหมาย (v)

• หากตอ้งการเปิดใชง้านหนา้จอเข็มทศิแบบอเิล็กทรอนกิส:์ 
เลอืก [LV OFF-Info] หลงัจากนัน้ไฮไลต ์[ขอ้มลู Field 
Sensor] และกดปุ่ ม OK รายการทีเ่ลอืกจะมเีครือ่งหมาย (v)

4 กดปุ่ ม MENU เพือ่การตัง้คา่เมือ่เสร็จสิน้
• G เมนูกําหนดเอง P จะปรากฎขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถออกจากเมนูนีโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

6 แสดงขอ้มลูเซน็เซอรห์รอืเข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์
• ขอ้มลูเซน็เซอรจ์ะปรากฏในจอภาพมอนเิตอร ์กดปุ่ ม INFO ซํ้า ๆ จนกระทัง่ขอ้มลูเซน็เซอร์
ปรากฏขึน้

INFO

ขอ้มลูทีซ่อ่นอยู่

100%
1

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

มาตรวดัระดบั (การแสดง
ผลแบบกําหนดเอง 2)

ฮสีโตแกรม (การแสดง
ผลแบบกําหนดเอง 1)

ขอ้มลูเซน็เซอร์

INFOINFO

INFO INFO

ISO-A
200

1023
1:02:03P

S-IS AUTOS-IS AUTO
100%

1

250 F5.6 0.0

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.01023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

ISO-A
200

S-IS AUTOS-IS AUTO

N 35°39’31”   E 139°44’44”
25.0°C   10m   1012hPa

0.0

30p30p
4K

YFYF

• คณุยงัสามารถกดปุ่ ม INFO และหมนุแป้นหมนุดา้นหนา้หรอืหลงัเพือ่เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงได ้
จอแสดงผลสามารถหมนุไดใ้นทศิทางใดทศิทางหนึง่ได ้

• เข็มทศิอเิล็กทรอนกิสจ์ะแสดงขึน้เมือ่ไมใ่ชจ้อภาพมอนเิตอรสํ์าหรับการถา่ยภาพผา่นจอภาพ
มอนเิตอร ์กดปุ่ ม INFO เพือ่สลบัขอ้มลูทีแ่สดง

sRGB

Natural
S

Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS

± 0

A ± 0
± 0 ± 0
± 0

G ± 0

2019.04.01 12:30:00

P 250 1023
1:02:03

F5.6

100%
1

p
# ± 0.0

#

S-IS Auto o

30p30p
4K

0.0

YF
YF

S-AF

INFOINFO

1023
1:02:03P

100%
1

250 F5.6

2019.04.01 12:30:00

25.0 °C
E 139°44’44”
N    35°39’31”

1012 hPa
10  m

0.0

จอ Super control panel จอเข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์

• หากตอ้งการดขูอ้มลูเซน็เซอรใ์นชอ่งมองภาพเมือ่เลอืก [รปูแบบ 1] หรอื [รปูแบบ 2] สําหรับ [รปูแบบ 
EVF] ใหเ้ลอืก [ขอ้มลู Field Sensor] สําหรับ [V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง a 
(หนา้ 555)

576 TH

5



5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

โหมดภาพเคลือ่นไหว (n ต ัง้คา่แสดงขอ้มลู)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลท ์[n การตัง้คา่การแสดงผล] ในเมนูวดิโีอ 
n และกด I บนแท็บลกูศร

3 ไฮไลท ์[n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลต ์[ขอ้มลู Field Sensor] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK
• [ขอ้มลู Field Sensor] จะมเีครือ่งหมาย (v)

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

6 กดปุ่ ม INFO ซํา้ ๆ เพือ่ดขูอ้มลูเซน็เซอรใ์นหนา้จอการ
ถา่ยภาพ
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

  ตวัเลอืกการแสดงขอ้มลูเซ็นเซอร์
  (ระดบัความสงู/อณุหภมู)ิ

เลอืกหน่วยทีใ่ชสํ้าหรับอณุหภมูแิละระดบัความสงูในการแสดงขอ้มลูเซน็เซอร ์นอกจากนีค้ณุ
ยงัสามารถสอบเทยีบระดบัความสงูไดอ้กีดว้ย

คารเิบรตระดบั
ความสงู สอบเทยีบระดบัความสงูเมือ่ระดบัความสงูปัจจบุนัและคา่ทีก่ลอ้งแสดงไมต่รงกนั

m/ft เลอืกวา่จะใหห้น่วยของระดบัความสงูเป็นเมตร (m) หรอืฟตุ (ft)

ºC/ºF เลอืกวา่จะใหห้น่วยของอณุหภมูทิีแ่สดงเป็นองศาเซลเซยีส (ºC) หรอืองศา
ฟาเรนไฮต ์(ºF)

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[ระดบัความสงู/อณุหภมู]ิ ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง Q (K ยตูลิติี)่ และกดปุ่ ม I บน
แป้นลกูศร

3 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืกสําหรับรายการทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง Q จะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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5-2 การใชง้านเซน็เซอรฟิ์ลด์

  ตวัเลอืก GPS  (ลาํดบัการใช ้GPS)

เลอืกโหมด GPS

GPS ทีแ่มน่ยาํ ใหค้วามสําคญักบัความแมน่ยํามากกวา่การประหยดัพลงังาน ปรมิาณการใชพ้ลงังาน
เพิม่ขึน้

กาํลงัแบตเตอรี่ ใหค้วามสําคญักบัการประหยดัพลงังานมากกวา่ความแมน่ยํา ขนาดของขอ้ผดิพลาดในขอ้มลูตําแหน่งเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[ลําดบัการใช ้GPS] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง Q 
(K ยตูลิติี)่ และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• G เมนูกําหนดเอง Q จะปรากฏขึน้

4 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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5-3 ปิดใชง้าน GPS

5-3  ปิดใชง้าน GPS
อาจมกีารหา้มใชง้าน GPS หรอื Wi-Fi ในบางประเทศ ภมูภิาค หรอืบางสถานที ่หากตอ้งการปิด
ใชง้าน GPS ใหปิ้ดการตัง้คา่ตอ่ไปนีท้ัง้หมดตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง

G เมนูแบบกําหนดเอง Q > [บนัทกึตําแหน่ง GPS] (หนา้ 570)
 เลอืก [ปิด]
G เมนูแบบกําหนดเอง Q > [Field Sensor Logger] (หนา้ 571)
 ยนืยนัวา่เลอืก [หยดุบนัทกึ Log] แลว้

E เมนูตัง้คา่ > [X การตัง้คา่] (หนา้ 455) > [ตัง้เวลาอตัโนมตั]ิ
 เลอืก [ปิด]

การเขา้ถงึเมนู

1 แถบ Q (K ยตูลิติี)่   [บนัทกึตําแหน่ง GPS] (หนา้ 570)   [ปิด]

2 แถบ Q (K ยตูลิติี)่   [Field Sensor Logger] (หนา้ 571)   ยนืยนัวา่เลอืก [หยดุ
บนัทกึ Log] แลว้

3 แถบ e (เมนูตัง้คา่)   [X การตัง้คา่] (หนา้ 455)   [ตัง้เวลาอตัโนมตั]ิ   [ปิด]
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6  การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
อปุกรณภ์ายนอก
เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณภ์ายนอก เชน่ คอมพวิเตอรห์รอืจอแส
ดงผลโดยใชส้ายเคเบลิหรอืผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless 
LAN)
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6-1 ประเภทการเชือ่มตอ่และซอฟตแ์วร์

6-1      ประเภทการเชือ่มตอ่และซอฟตแ์วร ์
คณุสามารถทํางานไดห้ลายอยา่งดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณภ์ายนอก เชน่ 
คอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน เลอืกประเภทการเชือ่มตอ่และซอฟตแ์วรต์ามเป้าหมายของคณุ

การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi
ดว้ยการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงกบักลอ้ง คณุสามารถใชส้มารท์โฟนเพือ่ดภูาพในกลอ้งและ
ถา่ยภาพจากระยะไกลได ้คณุสามารถดแูละดาวนโ์หลดรปูภาพไดโ้ดยใชก้ารควบคมุผา่นสมา
รท์โฟนดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth® หรอื Wi-Fi โดยไมต่อ้งเปิดกลอ้ง
เชือ่มตอ่โดยใชแ้อป “OLYMPUS Image Share” (OI.Share)

การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi
คณุสามารถอปัโหลดรปูภาพไปยงัคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่นเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยตไ์ด ้
โดยอตัโนมตั ิคณุสามารถถา่ยภาพโดยใชก้ลอ้งและดภูาพเหลา่นีไ้ดจ้ากเครือ่งคอมพวิเตอร์
เชือ่มตอ่โดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์“OLYMPUS Capture”

การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB
เชือ่มตอ่กลอ้งผา่น USB เพือ่ควบคมุภาพจากระยะไกลและถา่ยภาพจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์
นอกจากนีค้ณุยงัมตีวัเลอืกในการอปัโหลดรปูภาพลงในคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตัอิกีดว้ย คณุ
สามารถใชค้อมพวิเตอรท์ัง้ถา่ยภาพและดภูาพในเวลาเดยีวกนัได ้
เชือ่มตอ่โดยใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์“OLYMPUS Capture”
คณุสามารถแกไ้ขหรอืจัดระเบยีบรปูถา่ยและภาพเคลือ่นไหวทีอ่ปัโหลดไปยงัเครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยใช ้“Olympus Workspace”

การเชือ่มตอ่กบัจอแสดงผลภายนอก
รปูภาพสามารถแสดงบนโทรทศันท์ีเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งผา่นทาง HDMI ใชโ้ทรทศันเ์พือ่แสดง
ภาพใหก้บัผูช้ม เมือ่เชือ่มตอ่กบัโทรทศัน ์คณุสามารถควบคมุกลอ้งโดยใชร้โีมทโทรทศันไ์ด ้ไม่
จําเป็นตอ้งใชแ้อปพลเิคชนัหรอืซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัจอภาพหรอืเครือ่งบนัทกึวดิโีอทีม่พีอรต์ HDMI 
ไดอ้กีดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีห่นา้ 434
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6-1 ประเภทการเชือ่มตอ่และซอฟตแ์วร์

ขอ้ควรระวงัในการใช ้Wi-Fi และ Bluetooth®

ปิดใชง้าน Wireless LAN, Bluetooth® และ GPS ในประเทศ ภมูภิาค หรอืสถานทีท่ีห่า้มใช ้
งาน

Wireless LAN, Bluetooth® และ GPS ตดิตัง้มาพรอ้มกบักลอ้งนี ้การใชค้ณุลกัษณะเหลา่นี้
ในประเทศทีอ่ยูน่อกเหนอืจากภมูภิาคทีซ่ ือ้ผลติภณัฑอ์าจละเมดิขอ้บงัคบัดา้นเครอืขา่ยไรส้าย
ของทอ้งถิน่

บางประเทศและบางภมูภิาคอาจหา้มครอบครองขอ้มลูตําแหน่งโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากทาง
ราชการกอ่น ดงันัน้อาจมกีารปิดใชง้านขอ้มลูตําแหน่งในกลอ้งสําหรับพืน้ทีข่ายบางแหง่ของ 
Olympus

แตล่ะประเทศและภมูภิาคมกีฎหมายและขอ้บงัคบัของตนเอง ตรวจสอบกอ่นเดนิทางและ
สงัเกตกฎหมายและขอ้บงัคบัดงักลา่วขณะอยูใ่นตา่งประเทศ Olympus ไมรั่บผดิชอบตอ่ความ
ลม้เหลวของผูใ้ชใ้นการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่

ปิดการใชง้าน Wi-Fi และ GPS บนเครือ่งบนิและในสถานทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่มอ่นุญาตใหใ้ชง้าน 
g “5-3 ปิดใชง้าน GPS” (หนา้ 580), “การสิน้สดุการเชือ่มตอ่” (หนา้ 598)

• การสง่ผา่นขอ้มลูแบบไรส้ายมคีวามเสีย่งตอ่การถกูสกดักัน้โดยบคุคลทีส่าม ใชค้ณุลกัษณะระบบเครอื
ขา่ยไรส้ายโดยตระหนักถงึขอ้กําหนดเหลา่นี้

• ตวัรับสญัญาณไรส้ายอยูใ่นดา้มจับกลอ้ง เกบ็รักษาชิน้สว่นดงักลา่วใหห้า่งจากวตัถโุลหะเทา่ทีส่ามารถ
ทํางานได ้

• เมือ่ตอ้งเคลือ่นยา้ยกลอ้งในกระเป๋าหรอืภาชนะอืน่ โปรดทราบวา่เนือ้ของภาชนะบรรจหุรอืวสัดทุีทํ่าขึน้
อาจรบกวนการสง่ผา่นขอ้มลูแบบไรส้ายซึง่สามารถกดีกนัไมใ่หก้ลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนได ้

• การเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะเพิม่ปรมิาณการบรโิภคแบตเตอรีม่ากขึน้ การเชือ่มตอ่อาจสญูหายระหวา่งการใช ้
งานถา้แบตเตอรีอ่ยูใ่นระดบัตํา่

• อปุกรณ ์เชน่ เตาไมโครเวฟและโทรศพัทไ์รส้าย ทีป่ลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุสนามแมเ่หล็ก หรอืไฟฟ้าสถติ
อาจทําใหก้ารสง่ผา่นขอ้มลูแบบไรส้ายชา้ลงหรอืรบกวนการสง่ผา่นขอ้มลูแบบไรส้าย

• คณุลกัษณะระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless LAN) บางอยา่งไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่สวติชป้์องกนัการเขยีน
การด์หน่วยความจําอยูใ่นตําแหน่ง “LOCK”
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6-2    การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนผา่น 
Wi-Fi

เชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูและสมารท์โฟนโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi โดยตรง

ใชแ้อป “OLYMPUS Image Share” (OI.Share) เพือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้งจากสมารท์โฟน

เมือ่ตดิตัง้บนสมารท์โฟนแลว้ OI.Share สามารถใชเ้พือ่ดฉูากทีม่องเห็นไดผ้า่นเลนสก์ลอ้งและ
สามารถถา่ยภาพจากระยะไกลได ้

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใช ้OI.Share เพือ่ดแูละดาวนโ์หลดภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวบน
การด์ความจําของกลอ้งได ้คณุสามารถใชง้านกลอ้งโดยใชก้ารควบคมุสมารท์โฟนเพยีงอยา่ง
เดยีวผา่นการใช ้Bluetooth® และ Wi-Fi ได ้นอกจากนีค้ณุยงัสามารถดาวนโ์หลดภาพที่
เลอืกไวก้อ่นหนา้นีไ้ปยงัสมารท์โฟนในขณะทีก่ลอ้งปิดอยูไ่ด ้
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 การตดิต ัง้แอป

หากตอ้งการเชือ่มตอ่กลอ้งจากสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi ใหใ้ช ้“OLYMPUS Image Share” 
(OI.Share)

OLYMPUS Image Share
ใชส้มารท์โฟนเพือ่ควบคมุกลอ้งจากระยะไกลและดาวนโ์หลดรปูภาพ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดไปที:่

http://app.olympus-imaging.com/oishare/

นอกเหนอืจาก OI.Share แลว้ Olympus ยงัมแีอปพลเิคชนัตอ่ไปนีเ้พือ่ดบูนัทกึเซน็เซอรแ์ละ
การตกแตง่ภาพอกีดว้ย:
• OLYMPUS Image Track
ใช ้“OLYMPUS Image Track” (OI.Track) เพือ่ดแูละจัดการบนัทกึของเซน็เซอรฟิ์ลดท์ีบ่นัทกึดว้ย
กลอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที:่
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

• OLYMPUS Image Palette
ใช ้“OLYMPUS Image Palette” (OI.Palette) เพือ่ปรับแตง่ภาพทีด่าวนโ์หลดไปยงัสมารท์โฟน 
คณุลกัษณะทีส่นับสนุน ไดแ้ก ่อารต์ฟิลเตอร ์คลัเลอรค์รเีอทเตอร ์และการครอบตดัรปูภาพ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ โปรดไปที:่
http://app.olympus-imaging.com/oipalette/
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   การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
  (การต ัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth)

ปรับการตัง้คา่กลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน จําเป็นตอ้งใช ้OI.Share การเปลีย่นแปลงที่
ทําโดย OI.Share ใชไ้ดก้บัทัง้ Wi-Fi และ Bluetooth® ตดิตัง้แอปพลเิคชนับนสมารท์โฟน
กอ่นดําเนนิการตอ่

 เตรยีมพรอ้มกลอ้ง  (สถานะการใชง้าน)
เปิดใช ้Wi-Fi และ Bluetooth® ในกลอ้ง โปรดทราบวา่การดําเนนิการนีไ้มจํ่าเป็นสําหรับการ
ตัง้คา่เริม่ตน้เนือ่งจากมกีารเปิดใชง้าน Wi-Fi เป็นคา่เริม่ตน้ กลอ้งแสดงไอคอน w เมือ่เปิด
ใช ้Wi-Fi

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[สถานะการใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] จะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
• ไอคอน V จะปรากฏขึน้ ไอคอน V
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200
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การจบัคูก่ลอ้งและสมารท์โฟน
ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งเมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณเ์ป็นครัง้แรก
• ปรับการตัง้คา่จับคูโ่ดยใช ้OI.Share ไมใ่ชแ่อปการตัง้คา่ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของระบบปฏบิตักิารสมารท์โฟน

1 เปิดสําเนา OI.Share โดยเฉพาะทีเ่คยตดิตัง้ไวใ้นสมารท์
โฟนของคณุ

2 กดปุ่ ม MENU บนกลอ้งเพือ่แสดงเมนูกลอ้ง

3 ไฮไลต ์[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั 
q และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [T Wi-Fi เชือ่มตอ่] จะปรากฏขึน้
• รายการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/

Bluetooth] > [สถานะการใชง้าน] ในกลอ้ง e เมนูการตัง้คา่

4 ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์ โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK
• คูม่อืการจับคูจ่ะปรากฏขึน้ในหนา้จอมอนเิตอรข์องกลอ้ง

5 กดปุ่ ม OK หลงัจากอา่นคําแนะนําในแตล่ะหนา้
• หยดุเมือ่คณุไปถงึหนา้จอตอ่ไปนี้

QR code

Wi-Fi SSID
รหสัผา่น Wi-Fi

ชือ่ทอ้งถิน่ Bluetooth
รหสัผา่น Bluetooth

• การแสดงผลจะแสดงชือ่และรหสัผา่นของ Bluetooth, SSID และรหสัผา่นของ Wi-Fi, และ QR 
code
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6 แตะไอคอนกลอ้งทีด่า้นลา่งของหนา้จอ OI.Share
• แถบ [การตัง้คา่อยา่งงา่ยดาย] จะปรากฏขึน้

7 ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบน OI.Share และสแกน QR 
code เพือ่ดําเนนิการจับคู่
• OI.Share จะแสดงขอ้ความเมือ่การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์
• คณุตอ้งตัง้คา่ดว้ยตนเองหากสมารท์โฟนทีไ่มส่ามารถสแกน QR 

code ได ้แตะ [ไมส่ามารถสแกน QR โคด้ได?้] ในหนา้จอสแกน 
QR ของ OI.Share และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

• หากสมารท์โฟนเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยหรอือปุกรณอ์ืน่ผา่น 
Wi-Fi อยูใ่นขณะนี ้คณุจะตอ้งเลอืกกลอ้งถา่ยรปูในสว่นการ
เชือ่มตอ่ Wi-Fi ในแอปการตัง้คา่สมารท์โฟน

• w1 จะปรากฏขึน้เมือ่การจับคูเ่สร็จสิน้

8 เมือ่อปุกรณจั์บคูแ่ลว้ ใหแ้ตะ [นําเขา้ภาพ] ในหนา้จอ 
OI.Share บนสมารท์โฟนเพือ่ดภูาพในการด์หน่วยความจํา
ของกลอ้ง
• หากตอ้งการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ ใหก้ดปุ่ ม MENU บนกลอ้งถา่ย
รปูหรอืแตะ [ตดัการเชือ่มตอ่] ในจอมอนเิตอร์

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถยตุกิารเชือ่มตอ่โดยการปิดกลอ้งจาก
ดา้นในหนา้จอ OI.Share ไดอ้กีดว้ย
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• คณุสามารถเปลีย่นรหสัผา่นการเชือ่มตอ่ทีส่รา้งโดยกลอ้งได ้(หนา้ 618)
• หากสมารท์โฟนไมส่ามารถอา่น QR code ได ้คณุจะตอ้งกําหนดคา่อปุกรณด์ว้ยตนเองตามคําแนะนําที่
แสดงบน OI.Share
Bluetooth®: ในกลอ้งโตต้อบการตัง้คา่ Bluetooth® บนแอป OI.Share ใหเ้ลอืกชือ่ทอ้งถิน่ทีป่รากฏ

ในจอมอนเิตอรข์องกลอ้งและใสร่หสัผา่น
Wi-Fi: แสดงการตัง้คา่ Wi-Fi ในการตัง้คา่แอปของสมารท์โฟนแลว้ป้อน SSID และรหสัผา่นที่

แสดงโดยกลอ้ง สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่แอป โปรดดเูอกสารประกอบสําหรับสมา
รท์โฟนของคณุ
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  การเชือ่มตอ่เมือ่กลอ้งปิดอยู่
  (สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง)

คณุสามารถกําหนดคา่ไมใ่หก้ลอ้งสิน้สดุการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนเมือ่ปิดเครือ่งอยูไ่ด ้จากนัน้
สมารท์โฟนจะสามารถเขา้ถงึกลอ้งและดาวนโ์หลดภาพโดยอตัโนมตัใินขณะทีก่ลอ้งปิดอยู่
• กอ่นดําเนนิการ โปรดยนืยนัวา่:

 - ไดเ้ลอืก [เปิด] สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] > [สถานะการใชง้าน] (หนา้ 586),
 - กลอ้งถา่ยรปูและสมารท์โฟนจับคูก่นัแลว้ (หนา้ 587) และ
 - ใสก่ารด์หน่วยความจําแลว้

• โดยกลอ้งนัน้จะทําการประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยในขณะทีเ่ปิดเครือ่งดว้ย [เปิด] (เปิดใชง้าน) ที่
ถกูเลอืกไวสํ้าหรับ [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาเพิม่เตมิในการเปิดเครือ่งทนัทหีลงั
จากทีปิ่ดเครือ่งแลว้ 

เลอืก เมือ่ปิดกลอ้งโดยใชปุ้่ มปรับ ON/OFF เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกวา่จะยงัคงใชง้านการเชือ่มตอ่
แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟนอยูห่รอืไมข่ณะทีก่ลอ้งปิดอยู่

ปิด การปิดกลอ้งเป็นการสิน้สดุการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟน

เปิด การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟนยงัคงใชง้านไดห้ลงัจากปิดกลอ้งแลว้ คณุสามารถใชส้มา
รท์โฟนในการดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งหรอืดภูาพบนการด์หน่วยความจํากลอ้งได ้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] โดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม I

4 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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 [เลอืก]
หากเลอืก [เลอืก] สําหรับ [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] กลอ่ง
โตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไปเมือ่กลอ้งปิดอยู ่ไฮไลต์
ตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม OK

ใช่ การเชือ่มตอ่จะถกูตดัหลงัจากทีปิ่ดกลอ้งถา่ยรปู

ไมใ่ช่ กลอ้งจะยตุกิารเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นทีจ่ะปิดเครือ่ง

• หากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ ประมาณหนึง่นาทหีลงัจากกลอ่งโตต้อบการยนืยนัปรากฏขึน้กลอ้งจะยตุกิาร
เชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟนและปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัิ

• การเชือ่มตอ่จะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัภิายใตเ้งือ่นไขดา้นลา่ง การเชือ่มตอ่จะเปิดใชง้านอกีครัง้เมือ่คณุ
เปิดกลอ้ง

 - ผา่นไป 24 ชัว่โมงโดยไมม่กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัสมารท์โฟน
 - ถอดการด์หน่วยความจําออกและใสเ่ขา้ไปใหม่
 - เปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่
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  การคดัลอกรปูภาพไปยงัสมารท์โฟน

คณุสามารถดาวนโ์หลดรปูภาพในการด์หน่วยความจําของกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนโดยใชว้ธิใีด
วธิหีนึง่ตอ่ไปนี:้
• ใชส้มารท์โฟนเพือ่เลอืกภาพสําหรับดาวนโ์หลด
• ดาวนโ์หลดภาพทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้โดยอตัโนมตัใินขณะทีก่ลอ้งปิดอยู่
วธิกีารเหลา่นีจ้ะอธบิายไวด้า้นลา่ง

การดาวนโ์หลดภาพทีเ่ลอืกไวด้ว้ย OI.Share
ใชส้มารท์โฟนเพือ่ดภูาพในกลอ้งและเลอืกภาพสําหรับดาวนโ์หลด

1 เปิดแอป OI.Share โดยเฉพาะบนสมารท์โฟน

2 เริม่ตน้การเชือ่มตอ่โดยใชเ้มนูกลอ้งหรอืการควบคมุแบบ
สมัผัส
• หากตอ้งการเร ิม่ตน้การเชือ่มตอ่จากเมน:ู ไฮไลต ์

[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั q และกด
ปุ่ ม I บนแป้นลกูศร ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์ และกดปุ่ ม 
OK w1 จะปรากฏขึน้เมือ่ทําการเชือ่มตอ่

• หากตอ้งการเร ิม่ตน้การเชือ่มตอ่ดว้ยการควบคมุแบบ
สมัผสั: แตะ V ในหนา้จอของกลอ้งและแตะ [การ
เชือ่มตอ่อปุกรณ]์ เมือ่ไดรั้บพรอ้มท ์w1 จะปรากฏขึน้เมือ่
ทําการเชือ่มตอ่

ISO-A
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• หากคณุเคยเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นหนา้นีแ้ลว้ กลอ้งจะเริม่
การเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ
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3 แตะ [นําเขา้ภาพ] ใน OI.Share
• OI.Share จะแสดงรายการรปูภาพบนกลอ้งถา่ยรปู
• คณุสามารถเลอืกการด์หน่วยความจําไดโ้ดยใช ้OI.Share

4 เลอืกรปูภาพและแตะปุ่ มบนัทกึ
• เมือ่ดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณแ์ลว้ คณุสามารถปิดกลอ้งไดจ้าก 

OI.Share

• หากคณุเลอืกตวัเลอืกตอ่ไปนีส้ําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ในเมนู e (ตัง้คา่) คณุจะสามารถ
ดาวนโ์หลดภาพไปยงัสมารท์โฟนตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนที ่3 และ 4 ในขณะทีก่ลอ้งปิดอยูไ่ด ้

 - [สถานะการใชง้าน]: [เปิด]
 - [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]: [เปิด]
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ดาวนโ์หลดอตัโนมตั ิ
รปูภาพในกลอ้งทีทํ่าเครือ่งหมายไวก้อ่นหนา้นีสํ้าหรับการแบง่ปันสามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดย
อตัโนมตัเิมือ่ปิดกลอ้ง

1 มารค์ภาพสําหรับการแบง่ปัน
• แสดงรปูภาพและทําเครือ่งหมายเพือ่แบง่ปัน ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน “การเลอืกภาพสําหรับการ
แชร ์(คําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 277) และ “การเลอืกภาพเคลือ่นไหวสําหรับการแชร ์(คําสัง่แบง่ปัน)” 
(หนา้ 446)

• กดปุ่ ม h (แบง่ปัน) เพือ่ทําเครือ่งหมาย
รปูภาพเพือ่สําหรับการแบง่ปันระหวา่งการ
ดภูาพยอ้นหลงั ภาพทีไ่ดรั้บเลอืกสําหรับ
การแบง่ปันจะแสดงดว้ยไอคอน h กดปุ่ ม
อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการเลอืก

• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถกดปุ่ ม OK และ
เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการจากเมนู

ไอคอน “แชร”์

100%
1

2019.04.01 12:30:00 15
100-00154:3 YFYF

48kHz

ปุ่ ม h

2 เลอืกการทํางานเมือ่ปิดกลอ้ง
• เลอืกตวัเลอืกสําหรับ [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] ดรูายละเอยีดทีห่นา้ 590
ปุ่ ม MENU   e (เมนูตัง้คา่)   [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth]  [สแตนดบ์ายขณะปิด
เครือ่ง]   ไฮไลต ์[เปิด] หรอื [เลอืก] และกดปุ่ ม OK

3 ปิดกลอ้ง
• รปูภาพและภาพเคลือ่นไหวทีเ่ลอืกจะถกูอปัโหลดไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตั ิหากคณุใช ้
อปุกรณ ์iOS ใหเ้ปิด OI.Share บนสมารท์โฟนกอ่นทีจ่ะปิดกลอ้ง

• หากเลอืก [เลอืก] สําหรับ [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้ 
(หนา้ 591) ไฮไลท ์[ใช]่ และกดปุ่ ม OK

• สามารถทําเครือ่งหมายภาพในแตล่ะชอ่งเพือ่แบง่ปันไดส้งูสดุ 200 ภาพในแตล่ะครัง้
• อปุกรณ ์iOS จะไมเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งโดยอตัโนมตัผิา่นเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยตแ์บบไรส้ายอืน่ ๆ ใช ้

OI.Share เพือ่ดาวนโ์หลดรปูภาพ
• สมารท์โฟนบางรุน่อาจสิน้สดุการดาวนโ์หลดเมือ่เขา้สูโ่หมดสลปี กําหนดคา่สมารท์โฟนเพือ่ไมใ่หเ้ขา้สู่
โหมดสลปี
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นําเครือ่งหมายแบง่ปนัออก  (รเีซ็ตคาํส ัง่แบง่ปนั)
นําเครือ่งหมายแบง่ปันออกออกจากรปูภาพทัง้หมดบนการด์ในชอ่งทีเ่ลอืก คณุสามารถนํา
เครือ่งหมายแบง่ปันออกจากรปูภาพไดห้ลายรปูภาพดว้ยการดําเนนิการเพยีงครัง้เดยีว ด ู“การ
เลอืกภาพสําหรับการแชร ์(คําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 277) และ “การเลอืกภาพเคลือ่นไหวสําหรับ
การแชร ์(คําสัง่แบง่ปัน)” (หนา้ 446)

• ปุ่ ม MENU   แถบ q (เมนูการดภูาพยอ้นหลงั)   [รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน]   ไฮไลต ์[ใช]่ และกด
ปุ่ ม OK
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  การถา่ยภาพระยะไกลโดยการใชส้มารท์โฟน

ใช ้OI.Share เพือ่ควบคมุกลอ้งจากระยะไกลและถา่ยภาพจากสมารท์โฟน

1 เปิดแอป OI.Share โดยเฉพาะบนสมารท์โฟน

2 แตะ V ในหนา้จอของกลอ้งและแตะ [การเชือ่มตอ่
อปุกรณ]์ เมือ่ไดรั้บพรอ้มท์
• ถา้หากวา่ตวัเลอืกในการเชือ่มตอ่นัน้ถกูทําใหแ้สดงผลแลว้ 
ใหเ้นน้ [การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์ และกดปุ่ ม OK

• หากคณุเคยเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นหนา้นีแ้ลว้ กลอ้งจะ
เริม่การเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

• หากตอ้งการเชือ่มตอ่จากเมนูกลอ้ง ไฮไลต ์
[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั q และ
กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์ 
และกดปุ่ ม OK

• w1 จะปรากฏขึน้เมือ่ทําการเชือ่มตอ่

ISO-A
200
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3 แตะ [รโีมตคอนโทรล] ใน OI.Share
• ตวัเลอืกการควบคมุระยะไกลจะปรากฏขึน้

4 แตะปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ
• ภาพจะถกูบนัทกึลงในการด์หน่วยความจํา
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  การเขา้ถงึบนัทกึขอ้มลูเซ็นเซอรฟิ์ลด์

ใช ้OI.Share เพือ่ดบูนัทกึขอ้มลูเซน็เซอรท์ีส่รา้งขึน้โดยกลอ้ง g [Field Sensor Logger] 
(หนา้ 565)

1 เปิดแอป OI.Share โดยเฉพาะบนสมารท์โฟน

2 แตะ V ในหนา้จอของกลอ้งและแตะ [การเชือ่มตอ่
อปุกรณ]์ เมือ่ไดรั้บพรอ้มท์
• หากกลอ้งพรอ้มทใ์หค้ณุเลอืกการเชือ่มตอ่ ใหไ้ฮไลต ์[การ
เชือ่มตอ่อปุกรณ]์ และกดปุ่ ม OK

• หากคณุเคยเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นหนา้นีแ้ลว้ กลอ้งจะ
เริม่การเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

• หากตอ้งการเชือ่มตอ่จากเมนูกลอ้ง ไฮไลต ์
[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั q และ
กดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์ 
และกดปุ่ ม OK

• w1 จะปรากฏขึน้เมือ่ทําการเชือ่มตอ่

ISO-A
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3 แตะ [เพิม่แท็คภมูศิาสตร]์ ใน OI.Share
• OI.Track จะเริม่ทํางาน
• ถา้ไมไ่ดต้ดิตัง้ OI.Track ใหต้ดิตัง้ตามคําแนะนําบนหนา้จอ

4 แตะ [เพิม่บนัทกึจากกลอ้งถา่ยภาพ] ใน OI.Track
• OI.Track จะแสดงรายการบนัทกึทีบ่นัทกึโดยกลอ้ง แตะบนัทกึ
เพือ่แสดง
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 การสิน้สดุการเชือ่มตอ่

ยตุกิารเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน กลอ้งใช ้Wi-Fi และ Bluetooth® เมือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน 
การใชค้ณุลกัษณะเหลา่นีอ้าจไมไ่ดรั้บอนุญาตในบางประเทศหรอืภมูภิาคซึง่ในกรณีนีค้วรปิดใช ้
งานคณุลกัษณะเหลา่นี้

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่ปจัจบุนั
1 ใชแ้ถบเลือ่น [ปิดเครือ่ง] ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่ 

OI.Share หรอื OI.Track
• หรอืคณุสามารถกดปุ่ ม MENU บนกลอ้งถา่ยรปูและแตะ [หยดุ
เชือ่มตอ่] ในจอมอนเิตอร์

E-M1X

ปุ่ ม MENU ตดัการเชือ่มตอ่

2 เลอืก [ปิด] สําหรับ [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] เพือ่ปิดใชค้ณุลกัษณะ “อปัโหลดโดย
อตัโนมตัขิณะปิด”
• ปุ่ ม MENU   e เมนูตัง้คา่   [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth]  [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง] 

 [ปิด]

การปิดใชง้าน Wi-Fi/Bluetooth®

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[สถานะการใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I
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4 ไฮไลต ์[ปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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6-3   การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น 
Wi-Fi

เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi การใช ้Wi-Fi กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่ผา่นเราเตอร์
ไปยงัคอมพวิเตอรใ์นระบบเครอืขา่ยภายในบา้นหรอืระบบเครอืขา่ยทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัขา้งตน้

ใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์“OLYMPUS Capture” เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งจากคอมพวิเตอร ์รปูภาพ
ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งจะถกูอปัโหลดไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิซึง่คณุสามารถดผูลการ
ถา่ยภาพขณะกําลงัดําเนนิการได ้

การใชค้ณุลกัษณะนีต้อ้งการใหค้ณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์นเครือ่งคอมพวิเตอร ์จับคูค่อมพวิเตอรก์บั
กลอ้ง และปรับการตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปูเพือ่เชือ่มตอ่ผา่นเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยต์
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 การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์

ใช ้“OLYMPUS Capture” เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

OLYMPUS Capture
ใช ้“OLYMPUS Capture” เพือ่ดาวนโ์หลดและดภูาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi ไป
ยงัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิหากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วร ์โปรดไปทีเ่ว็บไซตด์า้นลา่ง เมือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์โปรดเตรยีมหมายเลขซเีรยีล 
(serial number) ของกลอ้งไวใ้หพ้รอ้ม

http://app.olympus-imaging.com/olympuscapture/

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ความตอ้งการของระบบและคําแนะนําใน
การตดิตัง้สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตด์า้นบน
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 การเตรยีมคอมพวิเตอรใ์หพ้รอ้ม (Windows)

ถา้ Windows ไมส่ามารถตรวจพบกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่ผา่นเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยตไ์ด ้ให ้
ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ลงทะเบยีนอปุกรณด์ว้ยตนเอง

Windows 8/Windows 10

1 เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

2 คลกิ  บนเดสกท็์อปของคอมพวิเตอรเ์พือ่แสดงตวัเลอืก 
[Windows Settings]

3 คลกิ [Devices] เพือ่แสดงตวัเลอืกสําหรับ [Bluetooth & 
other devices]

4 คลกิ [Add Bluetooth or other devices]

5 คลกิ [+ Everything else]
• หนา้ตา่ง [Add a device] จะเปิดขึน้และ [E-M1X] จะปรากฏขึน้
หลงัจากหยดุชัว่คราว

6 คลกิ [E-M1X]
• เมือ่ขอ้ความแสดงขึน้วา่การจัดเตรยีมเสร็จสิน้ ใหค้ลกิที ่[Done]

Windows 7

1 เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB
• [E-M1X] จะปรากฏใน Windows Explorer

2 คลกิขวา [E-M1X] และเลอืก [Install]
• ขอ้ความจะปรากฏขึน้เมือ่การลงทะเบยีนอปุกรณเ์สร็จสิน้
• ตรวจสอบวา่อปุกรณไ์ดรั้บการลงทะเบยีนไวใ้น Device Manager แลว้
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   การจบัคูค่อมพวิเตอรก์บักลอ้ง  (ลงิกใ์หม)่

ตอ้งจับคูก่ลอ้งและเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ทําการเชือ่มตอ่ กลอ้งสามารถจับคูก่บัคอมพวิเตอร์
ไดส้งูสดุ 4 เครือ่งพรอ้มกนัในแตล่ะครัง้ หากตอ้งการจับคูค่อมพวิเตอรก์บักลอ้ง ใหเ้ชือ่มตอ่
ผา่น USB มคีวามจําเป็นในการดําเนนิการจับคูเ่พยีงครัง้เดยีวตอ่คอมพวิเตอรห์นึง่เครือ่ง

1 หลงัจากยนืยนัวา่ปิดกลอ้งแลว้ ใหเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB
• ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายเคเบลิและคลปิหนบีสายเคเบลิเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่เมือ่เชือ่ม
ตอ่สาย USB g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

ขัว้ตอ่ USB

ขัว้ตอ่ขนาดเล็ก

สาย USBพอรต์ USB

• ตําแหน่งของพอรต์ USB แตกตา่งกนัไปในแตล่ะเครือ่ง ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบั
คอมพวิเตอรสํ์าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัพอรต์ USB

2 เปิดกลอ้ง
• กลอ้งจะแสดงขอ้ความพรอ้มทใ์หค้ณุระบอุปุกรณท์ีกํ่าลงัเชือ่มตอ่ผา่นสาย USB
• หากขอ้ความไมป่รากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด USB] (หนา้ 529) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง S

• หากแบตเตอรีม่พีลงังานตํา่มาก กลอ้งจะไมแ่สดงขอ้ความเมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีแ่ลว้

3 ไฮไลต ์[0] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
OK
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4 เปิดสําเนา “OLYMPUS Capture” ทีต่ดิตัง้ไวใ้นเครือ่ง
คอมพวิเตอร์
• หลงัจากเริม่ตน้ใชง้านแลว้ “OLYMPUS Capture” จะแจง้ใหค้ณุ
เลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ผา่นพรอ้มท์

 USB  Wi-Fi

5 คลกิ [สรา้งลงิคใ์หม]่
• หากไมม่อีะไรเกดิขึน้ ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งอกีครัง้

 USB  Wi-Fi

[สรา้งลงิคใ์หม]่

• ป้อนชือ่ทีจ่ะใชใ้นกลอ้งเพือ่ระบคุอมพวิเตอร ์คา่เริม่ตน้คอื 
“Computer Name (ชือ่คอมพวิเตอร)์” ของคอมพวิเตอร์

• ชือ่ทีใ่ชใ้นกลอ้งสามารถมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 15 ตวั  PC 

 PC:

xxxxxxxxxxxxxxx

6 คลกิ [ตัง้] ใน “OLYMPUS Capture”
• เมือ่ขอ้ความแสดงขึน้วา่การจับคูเ่สร็จสมบรูณ ์ใหป้ลดการเชือ่ม
ตอ่กลอ้งตามคําแนะนํา  PC 

 PC:

xxxxxxxxxxxxxxx

[ตัง้]

• ทําซํา้ขัน้ตอนขา้งตน้เพือ่จับคูก่ลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่งเพิม่เตมิ
• คณุสามารถดแูละลบขอ้มลูการจับคูท่ีเ่กบ็ไวใ้นกลอ้งไดโ้ดยใช ้“OLYMPUS Capture”
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 การปรบัการต ัง้คา่ Wi-Fi  (T Wi-Fi เชือ่มตอ่)

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีค่อมพวิเตอรจั์บคูด่ว้ย

กอ่นทีก่ลอ้งจะสามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi ได ้คณุตอ้งกําหนดคา่สําหรับการ
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยผา่นเราเตอร ์Wi-Fi หรอืแอคเซสพอยต ์คณุสามารถจัดเกบ็โปรไฟล์
เครอืขา่ยไวใ้นกลอ้งไดห้ลายโปรไฟลแ์ละเรยีกคนืตามตอ้งการ คณุสามารถปรับการตัง้คา่ 
[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ไดด้ว้ยวธิกีารดงัตอ่ไปนี:้

เชือ่มตอ่โดย WPS

กําหนดคา่กลอ้งสําหรับการเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตั ิ(หนา้ 607)
หากตอ้งการเชือ่มตอ่โดยใชเ้ราเตอร ์WPS หรอืแอคเซสพอยต ์เพยีงกดปุ่ ม WPS 
ของอปุกรณ์

[วธิ ีPBC]: เชือ่มตอ่โดยใชเ้ฉพาะปุ่ ม WPS ของเราเตอรเ์ทา่นัน้ กลอ้งเชือ่มตอ่
โดยอตัโนมตัเิมือ่กดปุ่ ม

[วธิ ีPIN]: กลอ้งเชือ่มตอ่ในโหมด PIN ป้อน PIN ของกลอ้งในเราเตอรเ์พือ่
เชือ่มตอ่

เชือ่มตอ่จาก
รายการ Access 
Point

เลอืกเครอืขา่ยจากรายการ (หนา้ 612)
กลอ้งจะคน้หาเครอืขา่ยทีพ่รอ้มใชง้าน หากตอ้งการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืกเครอืขา่ย
จากรายการและป้อนรหสัผา่นเครอืขา่ย

เชือ่มตอ่ดว้ยตวัเอง
ปรับการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง (หนา้ 609)
หากตอ้งการเชือ่มตอ่ ใหป้้อนชือ่เครอืขา่ย (SSID) และการตัง้คา่อืน่ ๆ

• การเชือ่มตอ่แบบ WPS ตอ้งใชเ้ราเตอรห์รอืแอคเซสพอยตท์ีร่องรับ WPS
• เราเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรข์องผูด้แูลระบบตอ้งสามารถป้อน PIN ไดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ผา่น 

WPS ในโหมด PIN
• คณุตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัเครอืขา่ยทีค่ณุเชือ่มตอ่สําหรับการเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง
• กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่ผา่นเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยตป์ระเภทตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี้

 - มาตรฐาน: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - แถบสญัญาณ: 2.4 GHz หรอื 5 GHz
 - ความปลอดภยั: WPA2

• กลอ้งสามารถจัดเกบ็การตัง้คา่ของเครอืขา่ยไดส้งูสดุแปดคา่ กลอ้งจะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มตอ่ไว ้
กอ่นหนา้นีโ้ดยอตัโนมตัิ

• การเชือ่มตอ่ใหมแ่ตล่ะครัง้หลงัจากครัง้ทีแ่ปดจะเขยีนทบัการตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ป็น
เวลานานทีส่ดุ

• การเพิม่โปรไฟลเ์ครอืขา่ยสําหรับแอคเซสพอยตท์ีม่ ีMAC address เดยีวกนักบัโปรไฟลท์ีม่อียูจ่ะเป็นการ
เขยีนทบัการตัง้คา่สําหรับโปรไฟลท์ีม่อียู่

• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้ราเตอรห์รอืแอคเซสพอยต ์โปรดดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบั
อปุกรณ์

• โปรไฟลเ์ครอืขา่ยจะไมถ่กูรเีซต็เมือ่คณุเลอืก [ทัง้หมด] สําหรับ [รเีซต็/โหมดกําหนดเอง] (หนา้ 91) > 
[รเีซต็] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 หากตอ้งการรเีซต็การตัง้คา่เครอืขา่ย ใหใ้ช ้[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] 
(หนา้ 457) > [รเีซต็การตัง้คา่] ใน e เมนูการตัง้คา่
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การเปิดใชง้าน Wi-Fi ของกลอ้ง  (การต ัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth)
กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยผา่น Wi-Fi คณุจะตอ้งเปิดใช ้Wi-Fi ในกลอ้งกอ่น โปรดทราบ
วา่การดําเนนิการนีไ้มจํ่าเป็นสําหรับการตัง้คา่เริม่ตน้เนือ่งจากมกีารเปิดใชง้าน Wi-Fi เป็นคา่เริม่
ตน้ ดําเนนิการตามหนา้ 607

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[สถานะการใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] จะปรากฏขึน้

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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 การเชือ่มตอ่ผา่น WPS  (เชือ่มตอ่โดย WPS)
เชือ่มตอ่โดยใชค้ณุลกัษณะ WPS บนเราเตอรห์รอืแอคเซสพอยต์

1 กดปุ่ ม MENU บนกลอ้งเพือ่แสดงเมนูกลอ้ง

2 ไฮไลต ์[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั 
q และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [T Wi-Fi เชือ่มตอ่] จะปรากฏขึน้
• รายการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/

Bluetooth] > [สถานะการใชง้าน] ในกลอ้ง e เมนูการตัง้คา่

3 ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่ Access Point] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [การเชือ่มตอ่ Access Point] จะปรากฏขึน้

4 ไฮไลต ์[เชือ่มตอ่โดย WPS] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
OK

5 ไฮไลตต์วัเลอืกโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• หากคณุเลอืก [วธิ ีPBC] ใหก้ดปุ่ ม WPS บนเราเตอรห์รอืแอค
เซสพอยต์

• กดปุ่ ม OK บนกลอ้งเพือ่เริม่ตน้การเชือ่มตอ่
• อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูสํ่าหรับการเชือ่มตอ่หลงัจากทีก่ดปุ่ ม

• หากคณุเลอืก [วธิ ีPIN] กลอ้งจะแสดง PIN; ป้อนขอ้มลูในเรา
เตอรห์รอืแอคเซสพอยต ์กดปุ่ ม OK บนกลอ้งเมือ่เราเตอรพ์รอ้ม
ทีจ่ะเชือ่มตอ่แลว้
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6 หากกลอ้งสามารถเชือ่มตอ่ได ้เครอืขา่ยจะปรากฏพรอ้มกบั
เครือ่งหมาย (v) ถดัจากชือ่เครอืขา่ย
• ถา้กลอ้งถา่ยรปูจับคูก่บัคอมพวิเตอรม์ากกวา่หนึง่เครือ่ง คณุจะ
ไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกคอมพวิเตอรก์อ่นทีเ่ครอืขา่ยจะปรากฏขึน้ 
ไฮไลตค์อมพวิเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• กลอ้งสามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเทา่นัน้ หากตอ้งการ
เลอืกคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ คณุตอ้งยตุกิารเชือ่มตอ่ปัจจบุนักอ่น

• หากการเชือ่มตอ่ลม้เหลว กลอ้งจะแสดงขอ้ความทีเ่กดิขึน้ ตาม
ดว้ยตวัเลอืกทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่5 ทําซํ้าขัน้ตอน 5–6

7 กดปุ่ ม OK เพือ่ออกไปยงัหนา้จอการถา่ยภาพ
• กลอ้งนัน้จะกลบัคนืสูห่นา้จอถา่ยภาพมาตรฐาน ไอคอน w นัน้
จะปรากฏขึน้บนจอภาพ

ไอคอน w
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6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

 เชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง  (การเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง)
ปรับการตัง้คา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง คณุจะตอ้งระบ:ุ

SSID ชือ่เครอืขา่ย (SSID)

การรบัรองความถกูตอ้ง ชนดิของการรักษาความปลอดภยัทีใ่ชใ้นเครอืขา่ย

รหสัผา่น รหสัผา่นสําหรับเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีป่ลอดภยั

กาํหนดทีอ่ยู ่IP เลอืกวา่จะกําหนดทีอ่ยู ่IP ของกลอ้งโดยอตัโนมตัโิดยเซริฟ์เวอร ์DHCP 
ของเครอืขา่ยหรอืไม่

ทีอ่ยู ่IP

จําเป็นตอ้งมชีอ่งกรอกขอ้มลูเหลา่นีเ้มือ่กําหนดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง การ
ตัง้คา่ทีใ่ชจ้ะแตกตา่งกนัไปตามเครอืขา่ย

ซบัเน็ตมาสก์

เกตเวยเ์ร ิม่ตน้

DNS

1 กดปุ่ ม MENU บนกลอ้งเพือ่แสดงเมนูกลอ้ง

2 ไฮไลต ์[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั 
q และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [T Wi-Fi เชือ่มตอ่] จะปรากฏขึน้
• รายการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/

Bluetooth] > [สถานะการใชง้าน] ในกลอ้ง e เมนูการตัง้คา่

3 ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่ Access Point] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [การเชือ่มตอ่ Access Point] จะปรากฏขึน้

4 ไฮไลต ์[เชือ่มตอ่ดว้ยตวัเอง] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม OK
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6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

5 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืกสําหรับรายการทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

SSID ป้อน SSID ของเครอืขา่ย

การรบัรองความ
ถกูตอ้ง

เลอืกชนดิของการรักษาความปลอดภยัทีใ่ชใ้นเครอืขา่ย เลอืกจาก 
[ไมม่]ี และ [WPA2]

รหสัผา่น หากคณุเลอืก [WPA2] สําหรับ [การรับรองความถกูตอ้ง] ใหป้้อนรหสั
ผา่นเครอืขา่ย

กาํหนดทีอ่ยู ่IP
เลอืกจาก [อตัโนมตั ิ(DHCP)] และ [กําหนดคา่เอง] การกําหนดทีอ่ยู ่
IP โดยอตัโนมตัติอ้งการเครอืขา่ยทีม่เีซริฟ์เวอร ์DHCP ทีกํ่าหนดคา่
เพือ่จัดหาทีอ่ยู ่IP โดยอตัโนมตัิ

ทีอ่ยู ่IP

จําเป็นตอ้งมชีอ่งกรอกขอ้มลูเหลา่นีเ้มือ่เลอืก [กําหนดคา่เอง] สําหรับ 
[กําหนดทีอ่ยู ่IP]

ซบัเน็ตมาสก์

เกตเวยเ์ร ิม่ตน้

DNS

6 ไฮไลต ์[เริม่การเชือ่มตอ่] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
OK

7 หากกลอ้งสามารถเชือ่มตอ่ได ้เครอืขา่ยจะปรากฏพรอ้มกบั
เครือ่งหมาย (v) ถดัจากชือ่เครอืขา่ย
• ถา้กลอ้งถา่ยรปูจับคูก่บัคอมพวิเตอรม์ากกวา่หนึง่เครือ่ง คณุจะไดรั้บ
พรอ้มทใ์หเ้ลอืกคอมพวิเตอรก์อ่นทีเ่ครอืขา่ยจะปรากฏขึน้ ไฮไลต์
คอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• กลอ้งสามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเทา่นัน้ หากตอ้งการ
เลอืกคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ คณุตอ้งยตุกิารเชือ่มตอ่ปัจจบุนักอ่น

• หากการเชือ่มตอ่ลม้เหลว กลอ้งจะแสดงขอ้ความทีเ่กดิขึน้ ตาม
ดว้ยตวัเลอืกทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่6 ทําซํ้าขัน้ตอน 5–6
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8 กดปุ่ ม OK เพือ่ออกไปยงัหนา้จอการถา่ยภาพ
• ไฟแสดงสถานะการถา่ยภาพมาตรฐานจะปรากฏขึน้ ไอคอน w 
จะปรากฏขึน้ทีจ่อแสดงผล

ไอคอน w
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6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

 การเลอืกเครอืขา่ยจากรายการ
  (เชือ่มตอ่จากรายการ Access Point)
กลอ้งจะคน้หาเครอืขา่ยทีพ่รอ้มใชง้านและแสดงไวใ้นรายการทีค่ณุสามารถเลอืกเครอืขา่ยที่
ตอ้งการเชือ่มตอ่ได ้

1 กดปุ่ ม MENU บนกลอ้งเพือ่แสดงเมนูกลอ้ง

2 ไฮไลต ์[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] ในเมนูการดภูาพยอ้นหลงั 
q และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [T Wi-Fi เชือ่มตอ่] จะปรากฏขึน้
• รายการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก [เปิด] สําหรับ [การตัง้คา่ Wi-Fi/

Bluetooth] > [สถานะการใชง้าน] ในกลอ้ง e เมนูการตัง้คา่

3 ไฮไลต ์[การเชือ่มตอ่ Access Point] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม OK
• ตวัเลอืก [การเชือ่มตอ่ Access Point] จะปรากฏขึน้

4 ไฮไลต ์[เชือ่มตอ่จากรายการ Access Point] โดยใชปุ้่ ม 
FG และกดปุ่ ม OK
• รายการเครอืขา่ยทีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏขึน้

5 ไฮไลตเ์ครอืขา่ยทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
OK
• หากเครอืขา่ยไดรั้บการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น ระบบจะขอใหค้ณุ
ป้อนรหสัผา่น ป้อนรหสัผา่นและกดปุ่ ม OK

• กดปุ่ ม I เพือ่แสดง [ตัง้คา่แบบละเอยีด] สําหรับเครอืขา่ยที่
ไฮไลต ์คณุสามารถป้อนทีอ่ยู ่IP และปรับการตัง้คา่อืน่ ๆ ดว้ย
ตนเอง

• กดปุ่ ม R เพือ่ทําซํ้าการคน้หาและอปัเดตรายชือ่เครอืขา่ย
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6 หากกลอ้งสามารถเชือ่มตอ่ได ้เครอืขา่ยจะปรากฏพรอ้มกบั
เครือ่งหมาย (v) ถดัจากชือ่เครอืขา่ย
• เครอืขา่ยทีป้่องกนัดว้ยรหสัผา่นจะแสดงดว้ยไอคอน t
• ถา้กลอ้งถา่ยรปูจับคูก่บัคอมพวิเตอรม์ากกวา่หนึง่เครือ่ง คณุจะ
ไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกคอมพวิเตอรก์อ่นทีเ่ครอืขา่ยจะปรากฏขึน้ 
ไฮไลตค์อมพวิเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

• กลอ้งสามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเทา่นัน้ หากตอ้งการ
เลอืกคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ คณุตอ้งยตุกิารเชือ่มตอ่ปัจจบุนักอ่น

• หากการเชือ่มตอ่ลม้เหลว กลอ้งจะแสดงขอ้ความทีเ่กดิขึน้ ตาม
ดว้ยตวัเลอืกทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่5 ทําซํา้ขัน้ตอน 5–6

7 กดปุ่ ม OK เพือ่ออกไปยงัหนา้จอการถา่ยภาพ
• ไฟแสดงสถานะการถา่ยภาพมาตรฐานจะปรากฏขึน้ ไอคอน w 
จะปรากฏขึน้ทีจ่อแสดงผล

ไอคอน w
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$ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นี้
• กลอ้งจะทําการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่เลอืก [การเชือ่มตอ่ Access 

Point] ผา่นทางไอคอน V คณุไมจํ่าเป็นตอ้งระบรุหสัผา่น
• หากมหีลายเครอืขา่ย กลอ้งจะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีใ่ชล้า่สดุ
• เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่แลว้จะแสดงรายการเครอืขา่ยทีพ่รอ้มใชง้านโดยเครอืขา่ยปัจจบุนัทีแ่สดงจะมี
เครือ่งหมาย v

• หากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยอืน่ ใหไ้ฮไลตไ์วใ้นรายการและกดปุ่ ม OK
• ถา้กลอ้งถา่ยรปูจับคูก่บัคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยมากกวา่หนึง่เครือ่ง คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืก
คอมพวิเตอรก์อ่นทีร่ายการเครอืขา่ยจะปรากฏขึน้ ไฮไลตค์อมพวิเตอรท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และ
กดปุ่ ม OK
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   การอปัโหลดภาพขณะถา่ยรปู

ถา่ยภาพและอปัโหลดภาพเหลา่นัน้ไปยงัคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยเดยีวกนักบักลอ้ง กอ่น
ดําเนนิการ ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอรต์ามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ “การจับคูค่อมพวิเตอร์
กบักลอ้ง (ลงิกใ์หม)่” (หนา้ 603)

1 เปิด “OLYMPUS Capture” บนเครือ่งคอมพวิเตอรป์ลาย
ทาง
• หากไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ ใหค้ลกิ [การ
เชือ่มตอ่ Wi-Fi]

• คอมพวิเตอรจ์ะแสดงขอ้ความ [เชือ่มตอ่กลอ้ง] เมือ่ตรวจพบ
กลอ้ง

 USB  Wi-Fi

[การเชือ่มตอ่ Wi-Fi]

• กลอ้งจะแสดงขอ้ความทางดา้นขวาเมือ่ทําการเชือ่มตอ่

2 กําหนดคา่ “OLYMPUS Capture” เพือ่ดาวนโ์หลดภาพโดย
อตัโนมตัเิมือ่ถา่ยภาพ
• เลอืกชอ่งเสยีบการด์ตน้ทาง (1 หรอื 2) และชนดิของรปูภาพ 

(ภาพ JPEG, ภาพ RAW หรอืภาพเคลือ่นไหว) ทีจ่ะดาวนโ์หลด
• เลอืกปลายทางสําหรับรปูภาพทีด่าวนโ์หลด

 1

 2

หนา้ตา่งควบคมุ “OLYMPUS 
Capture”

3 ถา่ยภาพโดยใชต้วัควบคมุบนกลอ้ง
• ภาพจะถกูอปัโหลดไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรห์ลงัจากทีบ่นัทกึลง
ในการด์หน่วยความจําของกลอ้งแลว้

• ไอคอน p (“การอปัโหลดภาพ”) จะปรากฏขึน้ขณะกําลงัอปั
โหลด

• กลอ้งจะอปัโหลดเฉพาะภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไว ้
ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งถา่ยรปูและเครือ่งคอมพวิเตอร ์รปูภาพที่
ถา่ยกอ่นเปิดใช ้Wi-Fi จะไมไ่ดรั้บการอปัโหลด

การอปัโหลดภาพ
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• ขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย:
 - โหมดสลปีถกูปิดใชง้าน
 - ไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพแบบหน่วงเวลาได ้
 - ขอ้จํากดับางอยา่งมผีลกบัตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงั

• ตวัเลอืก [หยดุเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพซีแีลว้] จะปรากฏขึน้เมือ่ส ิน้สดุการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครอืขา่ย การ
อปัโหลดขอ้มลูทีเ่หลอือยูจ่ะทํางานตอ่เมือ่มกีารเชือ่มตอ่ใหม ่อยา่งไรกต็ามโปรดทราบวา่ขอ้มลูทีเ่หลอื
อยูจ่ะไมถ่กูอปัโหลดหาก:

 - การเชือ่มตอ่ Wi-Fi สิน้สดุลงโดยใชต้วัควบคมุบนกลอ้ง
 - มกีารปิดกลอ้ง
 - มกีารถอดการด์หน่วยความจําออก

• ควิในการอปัโหลดสําหรับแตล่ะการด์สามารถมไีดไ้มเ่กนิ 3000 ภาพ เมือ่ถงึขดีจํากดัแลว้
• หาก “OLYMPUS Capture” แสดงขอ้ความ [แอพพลเิคชนันีไ้มส่ามารถหากลอ้งในโหมดควบคมุกลอ้ง] 
ใหต้รวจสอบวา่:

 - ทีก่ลอ้งไดรั้บการจับคูก่บัคอมพวิเตอร ์
 - ทีค่ณุเลอืกคอมพวิเตอรท์ีถ่กูตอ้งเมือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและ 
 - ทีก่ลอ้งลงทะเบยีนกบัคอมพวิเตอร ์(เฉพาะ Windows เทา่นัน้) 
g “การเตรยีมคอมพวิเตอรใ์หพ้รอ้ม (Windows)” (หนา้ 602)
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6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่

ยตุกิารเชือ่มตอ่ Wi-Fi การใช ้Wi-Fi อาจไมไ่ดรั้บอนุญาตในบางประเทศหรอืภมูภิาคซึง่ในกรณี
นีค้วรปิดใชง้าน Wi-Fi

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่ปจัจบุนั

1 แตะไอคอน V ในจอภาพของกลอ้ง

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

S-IS AUTOS-IS AUTO

30p30p
4K

YFYF

• คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หย้นืยนัวา่คณุตอ้งการยกเลกิการเชือ่ม
ตอ่หรอืไม่

• SSID ของเครอืขา่ยจะปรากฏในจอแสดงผล

2 ไฮไลต ์[ตดัการเชือ่มตอ่] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศร
และกดปุ่ ม OK
• กลอ้งจะยตุกิารเชือ่มตอ่และออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ
• กลอ่งโตต้อบยนืยนัจะปรากฏขึน้หากยงัคงมขีอ้มลูทีต่อ้งการ
อปัโหลด หากตอ้งการยตุกิารเชือ่มตอ่ ใหไ้ฮไลต ์[ใช]่ และ
กดปุ่ ม OK

3 หากตอ้งการเชือ่มตอ่อกีครัง้ แตะ V หรอืเลอืก 
[T Wi-Fi เชือ่มตอ่] > [การเชือ่มตอ่ Access Point] 
ใน q เมนูการดภูาพยอ้นหลงั และกดปุ่ ม OK 
• กลอ้งจะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นีใ้หมอ่กี
ครัง้โดยอตัโนมตัิ

• หากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยใหม ่ใหไ้ฮไลต ์[รักษาการเชือ่มตอ่เอาไว]้ ในขัน้ตอนที ่2 และกดปุ่ ม 
OK เลอืกจากรายการเครอืขา่ยทีใ่ชไ้ดแ้ละปรับการตัง้คา่ตามทีอ่ธบิายไวใ้น “การเลอืกเครอืขา่ยจาก
รายการ (เชือ่มตอ่จากรายการ Access Point)” (หนา้ 612)

• ถา้หากวา่คณุปิดกลอ้งในขณะทีกํ่าลงัอปัโหลดอยูนั่น้ คณุจะตอ้งเลอืกวา่จะปิดกลอ้งหรอืยกเลกิการเชือ่ม
ตอ่ Wi-Fi ทนัทหีรอืปิดเครือ่งหลงัจากทีอ่ปัโหลดเสร็จสิน้แลว้เทา่นัน้
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6-3 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi

 การปิดใชง้าน Wi-Fi/Bluetooth®

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] จะปรากฏขึน้

3 ไฮไลต ์[สถานะการใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม 
I

4 ไฮไลต ์[ปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
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6-4  การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เปลีย่นรหสัผา่นทีใ่ชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi จากสมารท์โฟนหรอืเรยีกคนืการตัง้คา่ Wi-Fi 
เริม่ตน้ทีใ่ชสํ้าหรับเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ตวัอกัษรจะไมถ่กูเรยีกคนืเมือ่มกีารตัง้คา่กลอ้งถา่ย
รปูใหมแ่ละสามารถเรยีกคนืไดต้ามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่งเทา่นัน้

 การเปลีย่นรหสัผา่น  (รหสัผา่นสาํหรบัการเชือ่มตอ่)

สรา้งรหสัผา่นใหมสํ่าหรับใชเ้มือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้งจากสมารท์โฟนผา่นทาง Wi-Fi หรอื 
Bluetooth®

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] จะปรากฏขึน้

3 ไฮไลต ์[รหสัผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่] โดยใชปุ้่ ม FG 
และกดปุ่ ม I
• รหสัผา่นปัจจบุนัจะปรากฏขึน้

4 กดปุ่ ม R (ภาพเคลือ่นไหว)
• รหสัผา่นจะเปลีย่นทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม
• ทัง้รหสัผา่น Wi-Fi และ Bluetooth® เปลีย่นแปลงไป
• กดปุ่ ม OK เพือ่ออกจากหนา้จอ [รหสัผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่]

5 กดปุ่ ม OK อกีครัง้เพือ่ออกจากเมนู [การตัง้คา่ Wi-Fi/
Bluetooth]
• กดปุ่ ม MENU ซํ้า เพือ่ออกจากเมนู
• หลงัจากเปลีย่นรหสัผา่นแลว้ คณุจะตอ้งอปัเดตการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ผา่นสมารท์โฟน (หนา้ 586)
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6-4 การตัง้คา่เครอืขา่ย

การกูค้นืการต ัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth® คา่เร ิม่ตน้
  (รเีซ็ตการต ัง้คา่)

กูค้นืการตัง้คา่ Wi-Fi และ Bluetooth® คา่เริม่ตน้ การตัง้คา่ทัง้หมดรวมถงึการเชือ่มตอ่ผา่น
เราเตอรแ์ละขอ้มลูจับคูส่ําหรับคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยจะถกูรเีซต็

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไต ์[การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] ใน 
e เมนูตัง้คา่และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร
• ตวัเลอืก [การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth] จะปรากฏขึน้

3 ไฮไลต ์[รเีซต็การตัง้คา่] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I
• ตวัเลอืก [รเีซต็การตัง้คา่] จะปรากฏขึน้

4 ไฮไลต ์[ใช]่ โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• การตัง้คา่จะถกูรเีซต็และกลอ้งจะออกจากหนา้จอ [รเีซต็การ
ตัง้คา่]

• ทัง้รหสัผา่น Wi-Fi และ Bluetooth® จะถกูรเีซต็

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB

6-5     การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB
เชือ่มตอ่กลอ้งไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

คณุสามารถอปัโหลดภาพไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์ณะทีถ่า่ยภาพและดผูลการถา่ยภาพขณะ
กําลงัถา่ยภาพได ้นอกจากนีค้ณุยงัสามารถควบคมุกลอ้งจากคอมพวิเตอร ์รวมถงึการถา่ย
ภาพจากระยะไกลขณะดกูารตัง้คา่กลอ้งถา่ยรปูในจอคอมพวิเตอรไ์ดอ้กีดว้ย โปรดทราบวา่
ซอฟตแ์วรเ์ฉพาะ “OLYMPUS Capture” จําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ผา่น USB สําหรับการควบคมุ
กลอ้งจากระยะไกล

คณุสามารถดาวนโ์หลดรปูภาพในการด์หน่วยความจําของกลอ้งไดโ้ดยตรงจากคอมพวิเตอร์
ผา่นทาง USB และจัดระเบยีบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใช ้Olympus Workspace เพือ่
จัดการรปูภาพของคณุ

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ดาวนโ์หลดและทําการอปัเดตเฟิรม์แวรไ์ดอ้กีดว้ย 
คณุสามารถดําเนนิการอปัเดตเฟิรม์แวรผ์ลติภณัฑไ์ดโ้ดยใช ้Olympus Workspace

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชก้ลอ้งถา่ยรปูทีเ่ชือ่มตอ่เป็นอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลูและคดัลอกขอ้มลู
จากการด์หน่วยความจําของกลอ้งไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย
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6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB

คอมพวิเตอรท์ ีใ่ชร้ว่มกนัได้

เชือ่มตอ่กลอ้งไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB ทีใ่หม้า

• โปรดทราบวา่แมว้า่คอมพวิเตอรจ์ะตดิตัง้มาพรอ้มขัว้ตอ่ USB แตเ่ราไมข่อรับประกนัการทํางาน:
พอรต์ USB เพิม่เตมิ คอมพวิเตอรท์ีไ่มใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารทีจั่ดสง่มาใหห้รอืคอมพวิเตอรโ์ฮมเมด

• กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์ดเ้มือ่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบตอ่ไปนี้
Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Mac: OS X เวอรช์ัน่ 10.9–10.11, macOS เวอรช์ัน่ v10.12–v10.14

การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์

ตดิตัง้ซอฟตแ์วรต์อ่ไปนีเ้พือ่เขา้ถงึกลอ้งในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรโ์ดยตรงผา่นทาง 
USB

OLYMPUS Capture
ใช ้“OLYMPUS Capture” เพือ่ดาวนโ์หลดและดภูาพโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารถา่ยภาพหรอื
ควบคมุกลอ้งจากระยะไกล หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์โปรดไปที่
เว็บไซตด์า้นลา่ง เมือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์โปรดเตรยีมหมายเลขซเีรยีล (serial number) 
ของกลอ้งไวใ้หพ้รอ้ม

http://app.olympus-imaging.com/olympuscapture/

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ความตอ้งการของระบบและคําแนะนําใน
การตดิตัง้สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตด์า้นบน

Olympus Workspace
โปรแกรมบนคอมพวิเตอรน์ีใ้ชเ้พือ่ดาวนโ์หลด ด ูและจัดการภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวที่
บนัทกึดว้ยกลอ้ง นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้พือ่อปัเดตเฟิรม์แวรข์องกลอ้งไดด้ว้ย คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดจ้ากเว็บไซตด์า้นลา่งนี ้เตรยีมหมายเลขซเีรยีลของกลอ้งใหพ้รอ้มเมือ่
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

https://support.olympus-imaging.com/owdownload/
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6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB

   การอปัโหลดภาพขณะถา่ยรปู  (0)

เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรผ์า่นทาง USB เพือ่อปัโหลดภาพขณะทีถ่า่ยภาพ คณุ
สามารถถา่ยภาพโดยใชต้วัควบคมุบนกลอ้งหรอืในขณะทีค่วบคมุกลอ้งจากระยะไกลดว้ยเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

1 หลงัจากยนืยนัวา่ปิดกลอ้งแลว้ ใหเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB
• ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายเคเบลิและคลปิหนบีสายเคเบลิเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่เมือ่เชือ่ม
ตอ่สาย USB g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

ขัว้ตอ่ USB

ขัว้ตอ่ขนาดเล็ก

สาย USBพอรต์ USB

• ตําแหน่งของพอรต์ USB แตกตา่งกนัไปในแตล่ะเครือ่ง ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบั
คอมพวิเตอรสํ์าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัพอรต์ USB

2 เปิดกลอ้ง
• กลอ้งจะแสดงขอ้ความพรอ้มทใ์หค้ณุระบอุปุกรณท์ีกํ่าลงัเชือ่มตอ่ผา่นสาย USB
• หากขอ้ความไมป่รากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด USB] (หนา้ 529) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง S

• หากแบตเตอรีม่พีลงังานตํา่มาก กลอ้งจะไมแ่สดงขอ้ความเมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีแ่ลว้

3 ไฮไลต ์[0] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
OK
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6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB

4 เปิดสําเนา “OLYMPUS Capture” ทีต่ดิตัง้ไวใ้นเครือ่ง
คอมพวิเตอร์
• หากไดรั้บพรอ้มทใ์หเ้ลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ ใหค้ลกิ [การ
เชือ่มตอ่ USB]

 USB  Wi-Fi

[การเชือ่มตอ่ USB]

5 กําหนดคา่ “OLYMPUS Capture” เพือ่ดาวนโ์หลด
• เลอืกปลายทางสําหรับรปูภาพทีด่าวนโ์หลด

หนา้ตา่งควบคมุ “OLYMPUS 
Capture”

6 ถา่ยภาพโดยใชต้วัควบคมุบนกลอ้งหรอืคอมพวิเตอร์
• ภาพจะถกูดาวนโ์หลดไปยงัคอมพวิเตอรต์ามตวัเลอืกทีเ่ลอืก

• คณุไมส่ามารถใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่เปลีย่นโหมดการถา่ยภาพได ้
• คณุไมส่ามารถใชค้อมพวิเตอรล์บภาพจากการด์หน่วยความจําทีใ่สอ่ยูใ่นกลอ้งได ้
• อตัราการแสดงภาพของหนา้จอบนกลอ้งอาจลดลงหากมมุมองผา่นเลนสก์ลอ้งแสดงพรอ้มกนัทัง้ใน
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละในหนา้จอมอนเิตอรข์องกลอ้ง

• ดคูวามชว่ยเหลอืออนไลนสํ์าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร์
• การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรจ์ะสิน้สดุลงหากคณุ:

 - ออกจาก “OLYMPUS Capture”
 - ใสห่รอืถอดการด์หน่วยความจํา หรอื
 - ปิดกลอ้ง
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6-5 การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB

 การคดัลอกภาพไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร ์  (เก็บขอ้มลู)

เมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์กลอ้งสามารถทําหนา้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภายนอกไดเ้ชน่เดยีว
กบัฮารด์ไดรฟ์หรอือปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลูภายนอกอืน่ ๆ คณุสามารถคดัลอกขอ้มลูจากกลอ้งไป
ยงัเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้

1 หลงัจากยนืยนัวา่ปิดกลอ้งแลว้ ใหเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB
• ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายเคเบลิและคลปิหนบีสายเคเบลิเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่เมือ่เชือ่ม
ตอ่สาย USB g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

ขัว้ตอ่ USB

ขัว้ตอ่ขนาดเล็ก

สาย USBพอรต์ USB

• ตําแหน่งของพอรต์ USB แตกตา่งกนัไปในแตล่ะเครือ่ง ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบั
คอมพวิเตอรสํ์าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัพอรต์ USB

2 เปิดกลอ้ง
• กลอ้งจะแสดงขอ้ความพรอ้มทใ์หค้ณุระบอุปุกรณท์ีกํ่าลงัเชือ่มตอ่ผา่นสาย USB
• หากขอ้ความไมป่รากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด USB] (หนา้ 529) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง S

• หากแบตเตอรีม่พีลงังานตํา่มาก กลอ้งจะไมแ่สดงขอ้ความเมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีแ่ลว้

3 ไฮไลต ์[เกบ็ขอ้มลู] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK

4 กลอ้งจะเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลูใหม่
• หากตอ้งการใช ้Windows Photo Gallery ใหเ้ลอืก [MTP] ในขัน้ตอนที ่3
• ฟังกช์ัน่กลอ้งไมส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะทีต่อ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
• หากตอ้งการเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ของกลอ้งขณะเชือ่มตอ่กลอ้ง ใหเ้ลอืก [0] (หนา้ 622)
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6-6 การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น USB (การจา่ยไฟผา่น USB)

6-6   การจา่ยพลงังานใหก้ลอ้งผา่น USB 
(การจา่ยไฟผา่น USB)

แบตเตอรีม่อืถอืหรอือะแดปเตอร ์AC ชนดิ USB ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน USB Power Delivery 
(USB PD) สามารถใชเ้พือ่จา่ยพลงังานใหก้ลอ้งได ้อปุกรณต์า่งๆ จะตอ้ง: 
มาตรฐาน: ตรงตามมาตรฐาน USB Power Delivery (USB PD)
เอาตพ์ตุ: อตัราของสญัญาณออกจะอยูท่ี ่9 V 3 A, 15 V 2 A หรอื 15 V 3 A
• โดยคณุลกัษณะนีนั้น้จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นระดบัแบตเตอรี ่10% หรอืนอ้ยกวา่นี้

1 หลงัจากยนืยนัวา่กลอ้งปิดอยู ่ใหใ้ชส้าย USB เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
• ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายเคเบลิและคลปิหนบีสายเคเบลิเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่เมือ่เชือ่ม
ตอ่สาย USB g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

ขัว้ตอ่ USB

ประเภท C

ประเภท Cพอรต์ USB

แบตเตอรีม่อืถอืหรอื
อปุกรณ ์USB อืน่ ๆ

สาย USB

• ซึง่สาย USB (CB-USB11) ทีใ่หม้านัน้จะไมส่ามารถใชสํ้าหรับ USB พาวเวอร ์ดลีเิวอรร์ี ่(USB PD) 
ได ้

• วธิทีีใ่ชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะอปุกรณ์ ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบั
อปุกรณสํ์าหรับรายละเอยีด

• คณุอาจจะไมส่ามารถใช ้USB พาวเวอร ์ดลีเิวอรร์ี ่(USB PD) กบัอปุกรณ ์USB บางรุน่ได ้คณุ
สามารถดคููม่อืทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ ์USBได ้

2 เปิดกลอ้ง
• กลอ้งจะแสดงขอ้ความพรอ้มทใ์หค้ณุระบอุปุกรณท์ีกํ่าลงัเชือ่มตอ่ผา่นสาย USB
• หากขอ้ความไมป่รากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [อตัโนมตั]ิ สําหรับ [โหมด USB] (หนา้ 529) ใน 
G เมนูแบบกําหนดเอง S

• หากแบตเตอรีเ่หลอืนอ้ยจอแสดงผลจะยงัคงวา่งเปลา่เมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณ ์USB ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีแ่ลว้

3 ไฮไลต ์[USB PD] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกด
ปุ่ ม OK
• กลอ้งจะดงึพลงังานจากอปุกรณ์ USB ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
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6-7 การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI

6-7    การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดง
ผลภายนอกผา่นทาง HDMI

รปูภาพสามารถแสดงบนโทรทศันท์ีเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งผา่นทาง HDMI ใชโ้ทรทศันเ์พือ่แสดง
ภาพใหก้บัผูช้ม คณุสามารถใชร้โีมทของโทรทศันเ์พือ่ควบคมุจอแสดงผลไดใ้นขณะทีโ่ทรทศัน์
เชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง ไมจํ่าเป็นตอ้งใชแ้อปพลเิคชนัหรอืซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถฉายภาพเคลือ่นไหวไดข้ณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่กบัจอภาพภายนอกหรอื
เครือ่งบนัทกึวดิโีอผา่นทาง HDMI สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีห่นา้ 434
• สาย HDMI มจํีาหน่ายจากซพัพลายเออรบ์คุคลทีส่าม ใชส้าย HDMI ทีผ่า่นการรับรอง
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6-7 การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI

 การดภูาพบนโทรทศัน ์  (HDMI)

ภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวสามารถดไูดบ้น TV ความละเอยีดสงูทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกบักลอ้ง
โดยใชส้าย HDMI คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลเพือ่ใชง้านจอภาพขณะทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บั
กลอ้งได ้

เอาตพ์ตุ HDMI
เลอืกเอาตพ์ตุสญัญาณไปยงัอปุกรณ ์HDMI คณุสามารถปรับขนาดเฟรมภาพยนตรแ์ละอตัรา
เฟรมเพือ่ใหต้รงกบัขอ้กําหนดเฉพาะของโทรทศันแ์ละมาตรฐานวดิโีอทีส่นับสนุนในประเทศ
หรอืภมูภิาคของคณุ จับคูก่ารตัง้คา่เอาตพ์ตุกบัการตัง้คา่อนิพตุในโทรทศัน์

ขนาดสญัญาณออก

คณุสามารถเลอืกรปูแบบสญัญาณภาพออกทางชอ่งตอ่ HDMI ไดจ้ากตวัเลอืก
ดา้นลา่ง
• [C4K]: 4K ดจิทิลั ซเีนมา (4096 × 2160)
• [4K]: ลําดบัความสําคญักบัความละเอยีดแบบ 4K (3840 × 2160)
• [1080p]: ลําดบัความสําคญักบัความละเอยีดแบบ Full High Definition 

(1080p)
• [720p]: ลําดบัความสําคญักบัความละเอยีดแบบ High Definition (720p)
• [480p/576p]: 480p/576p

การควบคมุผา่น 
HDMI

เมือ่กลอ้งอยูใ่นโหมดการเลน่ยอ้นหลงั คณุสามารถใชง้านกลอ้งไดโ้ดยใช ้
รโีมทคอนโทรลของโทรทศัน ์(หนา้ 630) เลอืกจาก [ปิด] และ [เปิด] เมือ่เลอืก 
[เปิด] คณุสามารถใชก้ลอ้งไดเ้ฉพาะในโหมดการเลน่ยอ้นหลงัเทา่นัน้

อตัราเฟรมสญัญาณ
ออก

เลอืกอตัราเฟรมสําหรับเอาตพ์ตุสญัญาณผา่นทางขัว้ตอ่ HDMI ตามทีโ่ทรทศัน์
รองรับ NTSC (60p) หรอื PAL (50p)

• คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ [การควบคมุผา่น HDMI] และ [อตัราเฟรมสญัญาณออก] ไดใ้นขณะที่
กลอ้งเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ผา่นทาง HDMI

• คณุสามารถสง่ออกเสยีงออดโิอไ้ดเ้ฉพาะบนอปุกรณท์ีส่นับสนุนรปูแบบเสยีงทีเ่ลอืกดว้ยกลอ้งเทา่นัน้
• ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดผ้า่น [การควบคมุผา่น HDMI] จะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู ่ดรูายละเอยีด
ทีคู่ม่อือปุกรณ์

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 แสดง G เมนูกําหนดเอง S (Disp/8/PC)

3 ไฮไลท ์[HDMI] โดยใช ้FG บนแป้นลกูศรและกดปุ่ ม 
I
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6-7 การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI

4 ไฮไลตร์ายการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม I

5 ไฮไลทต์วัเลอืกทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK
• ทําซํา้ตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 ตามทีกํ่าหนด

6 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู
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6-7 การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI

การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัโทรทศัน์
เชือ่มตอ่กลอ้งโดยใชส้าย HDMI

1 หลงัจากยนืยนัวา่ปิดกลอ้งแลว้ ใหเ้ชือ่มตอ่กบัโทรทศันโ์ดยใชส้าย HDMI
• ใชอ้ปุกรณถ์นอมสายและคลปิหนบีสายทีไ่ดรั้บการจัดหาใหเ้พือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิ
กบัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่เมือ่มกีารเชือ่มตอ่สาย HDMI g “การใสอ่ปุกรณถ์นอมสาย” (หนา้ 29)

ขัว้ตอ่ HDMI

สาย HDMI (เชือ่มตอ่ไปยงัขัว้ตอ่ 
HDMI ของโทรทศัน)์

ประเภท A

ประเภท D

2 เปลีย่นโหมดของโทรทศันเ์ป็นอนิพตุ HDMI และเปิดกลอ้ง
• โทรทศันจ์ะแสดงเนือ้หาของจอภาพของกลอ้ง กดปุ่ มqเพือ่ดภูาพ

• ถา้เลอืก [เปิด] สําหรับ [การควบคมุผา่น HDMI] (หนา้ 630) จอแสดงผลของกลอ้งจะดบัลงเมือ่เชือ่ม
ตอ่สาย HDMI

• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นไปเป็นโหมดอนิพตุ HDMI โปรดดคููม่อืทีใ่หม้ากบัโทรทศัน์
• ภาพอาจถกูครอบตดัและอาจมองไมส่ามารถตวัแสดงสถานะโดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของโทรทศัน์
• HDMI ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะทีต่อ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรผ์า่น USB
• ถา้เลอืก [โหมดบนัทกึ] สําหรับ [n สญัญาณออก HDMI] (หนา้ 432) > [โหมดสญัญาณออก] ใน 

n โหมดวดิโีอ สญัญาณจะถกูสง่ออกทีข่นาดเฟรมภาพเคลือ่นไหวปัจจบุนั ภาพจะไมป่รากฏขึน้หากทวีี
ไมร่องรับขนาดเฟรมทีเ่ลอืก

• ถา้คณุเลอืก [4K] หรอื [C4K] รปูแบบลําดบัความสําคญักบัความละเอยีด 1080p จะถกูใชใ้นระหวา่งการ
ถา่ยภาพนิง่
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6-7 การเชือ่มตอ่กบัโทรทศันห์รอืจอแสดงผลภายนอกผา่นทาง HDMI

  การใชร้โีมทโทรทศัน ์  (การควบคมุผา่น HDMI)

เมือ่เชือ่มตอ่กบัทวีผีา่นสาย HDMI คณุจะสามารถควบคมุกลอ้งผา่นรโีมทคอนโทรลของ
โทรทศันไ์ด ้

• โทรทศันต์อ้งรองรับการควบคมุผา่น HDMI ดคููม่อืโทรทศันสํ์าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เปิด คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลของโทรทศันเ์พือ่ควบคมุกลอ้งไดใ้นโหมดการเลน่ยอ้นหลงั คณุ
สามารถใชก้ลอ้งไดเ้ฉพาะในโหมดการเลน่ยอ้นหลงัเทา่นัน้

ปิด คณุไมส่ามารถใชร้โีมทคอนโทรลของโทรทศันเ์พือ่ควบคมุกลอ้งได ้ไฟแสดงสถานะจะปรากฏ
เฉพาะในจอทวีเีทา่นัน้

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[HDMI] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง S 
(Disp/8/PC) และกด I บนแป้นลกูศร

3 ไฮไลต ์[การควบคมุผา่น HDMI] โดยใชปุ้่ ม FG และกด
ปุ่ ม I

4 ไฮไลต ์[เปิด] โดยใชปุ้่ ม FG และกดปุ่ ม OK

5 กดปุ่ ม MENU ซํา้ เพือ่ออกจากเมนู

6 เชือ่มตอ่กลอ้งและโทรทศันผ์า่น HDMI
• เลน่รปูภาพยอ้นหลงัโดยใชร้โีมทโทรทศัน ์ทําตามคําแนะนําที่
แสดงบนหนา้จอทวีี

• ในการดภูาพยอ้นหลงัแบบเฟรมเดยีว ใหใ้ชปุ้่ ม “สแีดง” เพือ่
เลอืกขอ้มลูทีแ่สดงและปุ่ ม “สเีขยีว” เพือ่สลบัไปยงัหนา้จอดชันี

• บางฟังกช์ัน่อาจใชไ้มไ่ดก้บัโทรทศันบ์างเครือ่ง
• จอภาพของกลอ้งจะปิดลงในขณะทีค่ณุใชโ้ทรทศันสํ์าหรับการดภูาพยอ้นหลงั
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7  หมายเหตดุา้นเทคนคิ
บทนีจ้ะกลา่วถงึหวัขอ้ตา่งๆ อาท ิการบํารงุรักษากลอ้งถา่ยรปูรวมถงึ
บอกถงึรายการการตัง้คา่เริม่ตน้ซึง่คณุสามารถใชอ้า้งองิในขณะที่
คณุใชง้านกลอ้งถา่ยรปูได ้
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7-1 การจัดเกบ็และบํารงุรักษา

7-1 การจดัเก็บและบาํรงุรกัษา

การทาํความสะอาด
กอ่นทําความสะอาดกลอ้ง ใหปิ้ดสวติชแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก
• หา้มใชผ้า้เชด็ทีเ่คลอืบสารเคมหีรอืตวัทําละลายทีม่ฤีทธิร์นุแรง เชน่ เบนซนิหรอืแอลกอฮอล์

ภายนอกของกลอ้ง
• ทําความสะอาดภายนอกดว้ยผา้นุ่ม เพือ่ขจัดคราบทีต่ดิแน่น ใหใ้ชผ้า้ชบุน้ําผสมผงซกัฟอกทีเ่ป็นกลาง
เชด็ออกใหส้ะอาด หลงัจากนัน้จงึใชผ้า้แหง้เพือ่เชด็กลอ้งใหแ้หง้อยา่งระมดัระวงั หลงัจากใชก้ลอ้งถา่ย
รปูทีร่มิทะเล ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้ทีช่บุน้ําจดืแลว้เชด็ออกใหส้ะอาด

หนา้จอมอนเิตอร์
• ทําความสะอาดหนา้จอมอนเิตอรด์ว้ยผา้นุ่ม

เลนส์
• ใชล้กูยางเป่าลมทําความสะอาดเลนส ์(ซพัพลายเออรร์ายอืน่เป็นผูจํ้าหน่าย) เพือ่ขจัดฝุ่ นและสําล ี
ทําความสะอาดเลนสโ์ดยใชก้ารเชด็เบาๆ

พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู
• ถอดแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจําออกกอ่นวางกลอ้งทิง้ไวเ้ป็นระยะเวลานาน เกบ็กลอ้งไวใ้นทีเ่ย็น 
แหง้ และมอีากาศถา่ยเทสะดวก

• ใสแ่บตเตอรีก่ลบัเขา้ไปใหมเ่ป็นบางครัง้บางคราวและตรวจสอบวา่กลอ้งทํางานไดต้ามปกติ
• กําจัดฝุ่ นและสําลอีอกจากตวักลอ้งและฝาครอบดา้นหลงักอ่นใสเ่ขา้ที่
• หากจัดเก็บกลอ้งถา่ยรปูโดยไมไ่ดต้ดิตัง้เลนส ์ใหปิ้ดฝาครอบตวักลอ้งเพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเขา้ไปดา้นใน
กลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปลีย่นฝาครอบดา้นหนา้และดา้นหลงัของเลนสก์อ่นนําไปวางไว ้

• ทําความสะอาดกลอ้งกอ่นนําไปวางไว ้
• อยา่เกบ็กลอ้งไวท้ีเ่ดยีวกบัสารไลแ่มลง
• อยา่เกบ็กลอ้งไวใ้นบรเิวณทีม่กีารจัดการสารเคมเีพราะอาจทําใหเ้กดิการกดักรอ่นหรอืความเสยีหายในรปู
แบบอืน่ ๆ ได ้

• การปลอ่ยใหเ้ลนสส์กปรกอาจกระตุน้การเจรญิเตบิโตของเชือ้รา
• หากไมไ่ดใ้ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน ใหต้รวจสอบชิน้สว่นทัง้หมดกอ่นใชง้าน ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไดทํ้าการทดสอบถา่ยภาพเพือ่ยนืยนัวา่กลอ้งทํางานไดต้ามปกตกิอ่นทีจ่ะใชใ้นการเดนิทางหรอืใน
โอกาสสําคญัอืน่ ๆ
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7-1 การจัดเกบ็และบํารงุรักษา

การทาํความสะอาดและตรวจสอบเซ็นเซอรร์บัภาพ
นอกเหนอืจากการออกแบบทีป้่องกนัไมใ่หฝุ้่ นละอองสะสมอยูใ่นเซน็เซอรรั์บภาพแลว้ กลอ้งยงั
มาพรอ้มกบัคณุสมบตัลิดฝุ่ น ซึง่จะสัน่เซน็เซอรท์ีค่วามถีส่งูเพือ่ขจัดฝุ่ นออกจากผวิหนา้ การลด
ฝุ่ นจะดําเนนิการโดยอตัโนมตัเิมือ่เปิดกลอ้ง
การลดฝุ่ นจะเกดิขึน้ระหวา่งการตรวจสอบการประมวลผลภาพ (พกิเซลแมปป้ิง) ซึง่จะใชใ้นการ
ตรวจสอบเซน็เซอรรั์บภาพและวงจรประมวลผลภาพอกีดว้ย โปรดทราบวา่เนือ่งจากการลดฝุ่ น
จะเกดิขึน้ระหวา่งการเริม่ตน้ใชง้านกลอ้ง คณุควรทําสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดเ้พือ่ใหก้ลอ้งตัง้ตรง
ขณะทีค่ณุเปิดเครือ่ง

  การตรวจสอบการประมวลผลภาพ  (พกิเซลแมบป้ิง)
ทําการตรวจสอบพรอ้มกนัทัง้เซน็เซอรรั์บภาพและฟังกช์ัน่การประมวลผลภาพ เพือ่ผลลพัธท์ีด่ี
ทีส่ดุใหทํ้าการตรวจสอบการประมวลผลภาพไมเ่ร็วกวา่หนึง่นาทหีลงัจากทีถ่า่ยหรอืดรูปูภาพ

1 กดปุ่ ม MENU เพือ่แสดงเมนู

2 ไฮไลต ์[พกิเซลแมบป้ิง] ใน G เมนูแบบกําหนดเอง b 
(K ยตูลิติี)่ และกดปุ่ ม I บนแป้นลกูศร

3 กดปุ่ ม OK
• แถบความคบืหนา้ ([รอสกัครู]่) จะปรากฏขึน้ขณะกําลงัทํา 
พกิเซลแมปป้ิง เมนูจะปรากฏขึน้เมือ่ดําเนนิการเสร็จสิน้

• หากคณุปิดกลอ้งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจในขณะที ่พกิเซลแมปป้ิง กําลงัดําเนนิการอยู ่โปรดตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ไดทํ้า พกิเซลแมปป้ิง อกีครัง้หลงัจากเปิดกลอ้งแลว้
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7-2 การแกไ้ขปัญหา

7-2  การแกไ้ขปญัหา

เปิดกลอ้งไมต่ดิ

ไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรี่
• ชารจ์แบตเตอรีใ่นเครือ่งชารจ์แบตเตอรี่

อณุหภมูทิ ีเ่ย็นอาจทาํใหป้ระสทิธภิาพของแบตเตอรีล่ดลงช ัว่คราว
• ประสทิธภิาพของแบตเตอรีล่ดลงทีอ่ณุหภมูตํิา่ ใชง้านตอ่หลงัจากอุน่แบตเตอรีเ่ล็กนอ้ยโดยการถอดออก
จากกลอ้งและวางไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืสถานทีอ่บอุน่อืน่ ๆ

ไมม่ภีาพถา่ยเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์

กลอ้งปิดเองโดยอตัโนมตั ิ
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดสลปีถา้ไมม่กีารใชง้านสําหรับระยะเวลาทีกํ่าหนด กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เปิด
ใชง้านกลอ้งใหม ่g [Sleep] (หนา้ 562)
หากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ เป็นระยะเวลาหนึง่หลงัจากทีก่ลอ้งเขา้สูโ่หมดสลปีกลอ้งจะปิดเครือ่ง 
g [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ (หนา้ 562)

แฟลชกาํลงัชารจ์พลงังาน
• ไฟแสดงสถานะ # จะกระพรบิบนจอแสดงผลขณะชารจ์แฟลช กดปุ่ มชตัเตอรห์ลงัจากทีไ่ฟแสดงสถานะ
การชารจ์แฟลชหยดุกะพรบิ

ตวัควบคมุกลอ้งถกูล็อก
• การหมนุคนัปรับล็อกไปยงัตําแหน่งล็อกจะเป็นการล็อกปุ่ มแนวตัง้และปุ่ มควบคมุทีเ่ลอืกไว ้(หนา้ 503)
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7-2 การแกไ้ขปัญหา

กลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได้
• กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัได ้(และไฟแสดงสถานะการโฟกสัของจอภาพอาจจะกะพรบิ) หากวตัถอุยู่
ใกลเ้กนิไปหรอืไมเ่หมาะกบัการโฟกสัอตัโนมตั ิเคลือ่นออกจากวตัถหุรอืโฟกสัวตัถทุีม่คีวามเขม้สงูใน
ระยะหา่งเดยีวกนัจากกลอ้งและจัดองคป์ระกอบภาพใหมโ่ดยใชก้ารล็อกโฟกสั

วตัถไุมเ่หมาะกบัการโฟกสัอตัโนมตั ิ
กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัในสถานการณต์อ่ไปนี้

ไฟแสดงสถานะ
การโฟกสัจะ
กะพรบิและกลอ้ง
ไมโ่ฟกสั วตัถขุาดความเขม้ ตรงกลางของเฟรมมวีตัถุ

ทีส่วา่งมาก

ไฟแสดงสถานะ
การโฟกสัไม่
กะพรบิ แตก่ลอ้ง
ไมโ่ฟกสั เป้าโฟกสัประกอบดว้ย

วตัถทุีม่รีะยะหา่งจาก
กลอ้งแตกตา่งกนั

วตัถกํุาลงัเคลือ่นไหวที่
อยา่งรวดเร็ว

วตัถไุมอ่ยูใ่นเป้าโฟกสั

มกีารเปิดใชง้านการลดสญัญาณรบกวนเนือ่งจากการเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน
• “สญัญาณรบกวน” (รอยดา่ง) จะเห็นไดช้ดัเจนในภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่ เชน่ อาจเกดิ
ขึน้เมือ่ถา่ยภาพในเวลากลางคนืหรอืในทีม่แีสงนอ้ย กลอ้งสามารถประมวลผลภาพเพือ่ลดสญัญาณ
รบกวนหลงัการถา่ยภาพ ในกรณีนีจ้ะไมม่กีารถา่ยภาพเพิม่เตมิจนกวา่การประมวลผลจะเสร็จสมบรูณ ์คณุ
สามารถปิดใชง้านการลดสญัญาณรบกวนเนือ่งจากการเปิดรับแสงเป็นเวลานานไดโ้ดยการเลอืก [ปิด] 
สําหรับ [ลดนอยส]์ g [ลดนอยส]์ (หนา้ 533)

จาํนวนเป้าหมายโฟกสัทีพ่รอ้มใชง้านตํา่กวา่ปกติ
จํานวนและขนาดของเป้าโฟกสัทีพ่รอ้มใชง้านจะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้ําหรับ [ดจิทิลัเทเล
คอน] (หนา้ 235, 411), [สดัสว่นภาพ] (หนา้ 233) และโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิ(หนา้ 120)

ไมไ่ดต้ ัง้นาฬกิา

ไมม่กีารต ัง้คา่นาฬกิาหลงัจากการซือ้
• ไมม่กีารตัง้คา่นาฬกิามาจากโรงงานทีผ่ลติ ตัง้นาฬกิากอ่นใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก 

g “การตัง้คา่นาฬกิากลอ้ง (X การตัง้คา่)” (หนา้ 455)

มกีารถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง
• นาฬกิาจะถกูรเีซต็หลงัจากถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งประมาณหนึง่วนั นาฬกิาจะถกูรเีซต็เร็วกวา่นีห้าก
ใสแ่บตเตอรีภ่ายในระยะเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้นาฬกิาไวอ้ยา่งถกูตอ้งกอ่นทําการ
ถา่ยภาพทีสํ่าคญั
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มกีารรเีซ็ตการต ัง้คา่
การตัง้คา่ทีป่รับในโหมดกําหนดเอง (โหมด C1–C4) จะถกูรเีซต็เป็นคา่ทีบ่นัทกึไวเ้มือ่เลอืกโหมดการถา่ย
ภาพแบบอืน่หรอืปิดกลอ้ง

รปูภาพ “มสีซีดีจาง”
ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้นภาพของวตัถทุีม่แีสงสอ่งหลงัทัง้หมดหรอืบางสว่น เป็นผลมาจากปรากฏการณท์ีเ่รยีก
วา่ “แสงแฟลร”์ และ “โกสทต์ิง้” พยายามทําใหแ้หลง่ทีม่าของแสงสวา่งจา้พน้ออกไปจากเฟรมใหม้ากทีส่ดุ 
แสงแฟลอาจเกดิขึน้ไดแ้มใ้นกรณีทีไ่มไ่ดม้แีหลง่กําเนดิแสงบนเฟรม ใชเ้ลนสฮ์ูด้เพือ่ป้องกนัแสงจากแหลง่
ทีม่คีวามสวา่งเขา้สูเ่ลนส ์หากไมไ่ดผ้ลทีต่อ้งการ ใหล้องใชม้อืของคณุหรอืวตัถอุืน่ ๆ บงัแสงไมใ่หเ้ขา้เลนส ์
g “เลนสท์ีส่ามารถใชแ้ทนกนัได”้ (หนา้ 42)

จดุสวา่งปรากฏในภาพ
อาจมคีวามผดิปกตขิองเม็ดพกิเซลบนเซน็เซอรรั์บภาพ ใช ้[พกิเซลแมบป้ิง] หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหา
ได ้ใหล้องทําซ้ําหลาย ๆ ครัง้ g “การตรวจสอบการประมวลผลภาพ (พกิเซลแมบป้ิง)” (หนา้ 633)

รายการเมนบูางรายการไมพ่รอ้มใชง้าน
คณุอาจไมส่ามารถเลอืกรายการเมนูบางรายการโดยใชแ้ป้นลกูศรหาก:
• ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดปัจจบุนัหรอื 
• ถกูปิดใชง้านเนือ่งจากการรวมกนัของการตัง้คา่ทีเ่ลอืกในปัจจบุนัเชน่ในกรณีใน

โหมด [T] (หนา้ 151) และ [ลดนอยส]์ (หนา้. 533).

วตัถบุดิเบีย้ว
กลอ้งใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส:์
ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 294) ในโหมดเงยีบ (หนา้ 163) และโหมด Pro Capture 
(หนา้ 168) และโหมด High Res Shot (หนา้ 210) ระหวา่งการถา่ยครอ่มดว้ยการปรับโฟกสั (หนา้ 239) 
และการถา่ยภาพเป็นชดุดว้ยจดุโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั (หนา้ 243) และดว้ย Live ND Filter (หนา้ 197) 

การบดิเบีย้วอาจเกดิขึน้ไดห้ากวตัถหุรอืกลอ้งเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วในระหวา่งการถา่ยภาพ หลกีเลีย่งการ
ขยบักลอ้งขณะถา่ยภาพหรอืเลอืกโหมดทีไ่มต่อ้งใชช้ตัเตอรแ์บบอเิล็กทรอนกิส์

แถบสปีรากฏบนรปูภาพ
คณุอาจมองเห็นแสงกะพรบิบนภาพทีเ่กดิจากหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืหลอด LED และรปูแบบอืน่ ๆ ของ
แสงประดษิฐเ์มือ่ถา่ยภาพดว้ยคณุลกัษณะทีใ่ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก:่
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (หนา้ 294), โหมดเงยีบ (หนา้ 163) และโหมด Pro Capture (หนา้ 168), 
โหมด High Res Shot (หนา้ 210), การถา่ยครอ่มดว้ยการปรับโฟกสั (หนา้ 239) และการถา่ยภาพเป็น
ชดุดว้ยจดุโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั (หนา้ 243) และ Live ND Filter (หนา้ 197)

คณุสามารถลดแสงกะพรบิไดโ้ดยการเลอืกความเร็วชตัเตอรตํ์า่ คณุยงัสามารถลดแสงกะพรบิไดโ้ดยใช ้
สแกนการกระพรบิ g [สแกนการกระพรบิ K] (หนา้ 193), [สแกนการกระพรบิ n] (หนา้ 374)
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7-3 คําเตอืนและขอ้ความผดิพลาด

7-3  คาํเตอืนและขอ้ความผดิพลาด

ขอ้ความ/คาํเตอืน สาเหตุ วธิแีกไ้ข

ไมไ่ดใ้สก่ารด์

ยงัไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา 
นอกจากนีย้งัปรากฏขึน้หากไมพ่บ
การด์หน่วยความจํา

ใสก่ารด์หน่วยความจํา หากใสก่ารด์
หน่วยความจําแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไดใ้สอ่ยา่งถกูตอ้ง

5การด์ขดัขอ้ง

เกดิปัญหากบัการด์หน่วยความจํา
ในชอ่ง 1 ถอดและใสก่ารด์หน่วยความจํากลบั

เขา้ไปใหม ่หากยงัไมส่ามารถแก ้
ปัญหา ใหฟ้อรแ์มตการด์ ถา้การ
ฟอรแ์มตลม้เหลว แสดงวา่การด์
เสยีหาย

4การด์ขดัขอ้ง

เกดิปัญหากบัการด์หน่วยความจํา
ในชอ่ง 2

5ป้องกนัการบนัทกึ

การด์หน่วยความจําในชอ่ง 1 มกีาร
ป้องกนัการเขยีนทบั (“ถกูล็อก”) สวติชป้์องกนัการเขยีนทบัของการด์

หน่วยความจําอยูใ่นตําแหน่ง “LOCK” 
(ล็อก) ปรับสวติชไ์ปทีตํ่าแหน่งปลด
ล็อก (หนา้ 37)

4ป้องกนัการบนัทกึ

การด์หน่วยความจําในชอ่ง 2 มกีาร
ป้องกนัการเขยีนทบั (“ถกูล็อก”)

5การด์เต็ม

• การถา่ยภาพถกูปิดใชง้าน การด์
หน่วยความจําในชอ่ง 1 ไมม่พีืน้ที่
วา่งสําหรับรปูภาพเพิม่เตมิ

• การถา่ยภาพถกูปิดใชง้าน การด์
หน่วยความจําในชอ่ง 1 เต็ม

ใสก่ารด์หน่วยความจําอืน่หรอืลบภาพ 
กอ่นทีจ่ะลบรปูภาพ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
ไดค้ดัลอกรปูภาพทีค่ณุตอ้งการเกบ็ไว ้
ไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้
หากเลอืก [Dual Independent] หรอื 
[Dual Same] สําหรับ [การตัง้คา่การ
บนัทกึ] ใหเ้ลอืกการตัง้คา่อืน่

4การด์เต็ม

• การถา่ยภาพถกูปิดใชง้าน การด์
หน่วยความจําในชอ่ง 2 ไมม่พีืน้ที่
วา่งสําหรับรปูภาพเพิม่เตมิ

• การถา่ยภาพถกูปิดใชง้าน การด์
หน่วยความจําในชอ่ง 2 เต็ม
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7-3 คําเตอืนและขอ้ความผดิพลาด

ขอ้ความ/คาํเตอืน สาเหตุ วธิแีกไ้ข

5ไมม่ภีาพ

ไมส่ามารถใชง้านการดภูาพยอ้นหลงั 
ไมม่ภีาพถา่ยในการด์หน่วยความจํา
ชอ่ง 1 ไมม่ภีาพถา่ยในการด์หน่วยความจําที่

เลอืก ถา่ยภาพกอ่นเลอืกโหมดการดู
ภาพยอ้นหลงั

4ไมม่ภีาพ

ไมส่ามารถใชง้านการดภูาพยอ้นหลงั 
ไมม่ภีาพถา่ยในการด์หน่วยความจํา
ชอ่ง 2

5ไฟลภ์าพเสยี ไฟลท์ีเ่ลอืกไดรั้บความเสยีหายและไม่
สามารถดภูาพยอ้นหลงัได ้หรอืภาพ
จะอยูใ่นรปูแบบทีก่ลอ้งไมส่นับสนุน

ดภูาพโดยใชซ้อฟตแ์วรบ์รหิารจัดการ
รปูภาพบนคอมพวิเตอรห์รอืสิง่อืน่ที่
คลา้ยคลงึกนั หากภาพไมส่ามารถ
แสดงผลบนเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้
หมายความวา่ไฟลอ์าจเสยีหาย

4ไฟลภ์าพเสยี

5ภาพนีไ้มส่ามารถแกไ้ขได ้ ไมส่ามารถใชค้ณุลกัษณะการปรับ
แตง่รปูภาพของกลอ้งสําหรับรปูภาพที่
บนัทกึดว้ยอปุกรณอ์ืน่ได ้

ปรับแตง่ภาพบนคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณอ์ืน่ ๆ

4ภาพนีไ้มส่ามารถแกไ้ขได ้

ฟังกช์นับนัทกึขอ้มลู Log 
ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะนี้

แบตเตอรีม่พีลงังานตํา่ ชารจ์แบตเตอรีห่รอืใสแ่บตเตอรีสํ่ารอง
ทีม่พีลงังานเต็มเขา้ไป

5พืน้ทีจั่ดเกบ็ Log ของการด์
เต็ม

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลบ์นัทกึเพิม่เตมิ
ลงในการด์หน่วยความจําชอ่ง 1 ได ้

คดัลอกไฟลบ์นัทกึไปยงัเครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์ละลบไฟลบ์นัทกึทีไ่ม่
ตอ้งการ

4พืน้ทีจั่ดเกบ็ Log ของการด์
เต็ม

ไมส่ามารถบนัทกึไฟลบ์นัทกึเพิม่เตมิ
ลงในการด์หน่วยความจําชอ่ง 2 ได ้

g
(นิง่)

ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบั GPS GPS ของ
กลอ้งทํางานผดิปกติ

ปิดสวติชก์ลอ้งแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้ 
หากคําเตอืนไมห่ายไปจากหนา้จอ ให ้
นํากลอ้งไปยงัตวัแทนบรกิารทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้จาก Olympus
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7-3 คําเตอืนและขอ้ความผดิพลาด

ขอ้ความ/คาํเตอืน สาเหตุ วธิแีกไ้ข

 m
อณุหภมูภิายในของกลอ้งจะสงูขึน้
หลงัจากการถา่ยภาพในโหมดถา่ยตอ่
เนือ่งหรอืทีค่ลา้ยกนั

ปิดกลอ้งและรอใหเ้ย็น

 
ความรอ้นในตวักลอ้ง สงูมาก
กรณุารอให ้เย็นลงกอ่นใชง้าน

กลอ้งปิดเองโดยอตัโนมตั ิรอจน
กระทัง่กลอ้งเย็นและพรอ้มสําหรับการ
ถา่ยภาพตอ่

แบตเตอรีห่มด
แบตเตอรีห่มด ชารจ์แบตเตอรี

ไมม่กีารเชือ่มตอ่

เกดิปัญหากบัการเชือ่มตอ่กลอ้งกบั
คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ HDMI เชือ่มตอ่กลอ้งใหมอ่กีครัง้

เลนสล็์อคอยู ่โปรดปลดล็อคเลนส์ ตดิตัง้เลนสช์นดิยดืและหดได ้แต่
เลนสไ์มย่ดืออก ยดืเลนส์

โปรดตรวจสอบสถานะของเลนส์ มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ระหวา่งกลอ้ง
กบัเลนส์

ปิดกลอ้งและตรวจสอบวา่เลนสไ์ดรั้บ
การเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งกอ่นทีจ่ะเปิด
กลอ้งอกีครัง้
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

7-4  การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
*1: สามารถบนัทกึไดโ้ดยใช ้[กําหนดเป็นโหมด

กําหนดเอง]
*2: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้

[รเีซต็] (ทัง้หมด)

*3: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้
[รเีซต็] (พืน้ฐาน)

   หนา้จอ Live Controls/LV Super Control Panel
โหมดถา่ยภาพ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
P/A/S/M/B K ISO Auto    181

โหมดแฟลช #    254
x ±0    259
คา่กําหนดเอง #FULL (ตัง้คา่แฟลชเป็น 

[#MANUAL])
   254

K ป้องกนัภาพสัน่ S-IS Auto    176
K WB อตัโนมตั ิ(เลอืก [เปิด] สําหรับ 

[KW ใชส้โีทนอุน่])
   202

K การชดเชยสมดลุแสงขาว 
A

±0   ― 206

K การชดเชยสมดลุแสงขาว 
G

±0   ―

K เคลวนิ 5400K (เลอืก [CWB] สําหรับ 
[K WB])

  ― 202

พืน้ทีก่รอบ AF กลาง/เดีย่ว    123
K โหมด AF S-AF    115
โฟกสัใบหนา้ เปิดโฟกสัเนน้ใบหนา้และดวงตา   ― 133
j/Y/i เดยีว    151
โหมดวดัแสง p    186
K การตัง้คา่การบนัทกึ Standard   ― 72
KK 5 YF (High Res Shot: IF+RAW)    78

4 YF (High Res Shot: IF+RAW)   

โหมดภาพ Natural    215
ความคมชดั ±0   ― 220
ความตา่งสี ±0   ― 221
ความอิม่สี ±0   ― 222
การไลโ่ทน การไลโ่ทนปกติ   ― 223
เอฟเฟกต์ ―

(เลอืก [i-Enhance] สําหรับ [โหมด
ภาพ]: 3Standard)

  ― 226

ฟิลเตอรส์ี ― 
(เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมด
ภาพ]: N:ไมม่)ี

   224

สโีมโนโครม ― 
(เลอืก [โมโนโทน] สําหรับ [โหมด
ภาพ]: N:ปกต)ิ

   225

สดัสว่นภาพ 4:3    233
ปรภิมูสิี sRGB    232
ควบคมุ Highlight และ 
Shadow

f (±0)    227

ภาพเคลือ่นไหว K เปิด    413
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โหมดถา่ยภาพ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
n (ภาพ
เคลือ่นไหว)

n ISO เลอืก [P], [A] หรอื [S] สําหรับ 
[n โหมด]: อตัโนมตั ิ(ถาวร)
เลอืก [M] สําหรับ [n โหมด]: 200

―   369

โหมดแฟลช ปิดแฟลช (ถาวร) ― ― ― ―
x ±0 (ถาวร) ― ― ― ―
n ป้องกนัภาพสัน่ M-IS1    376
n WB อตัโนมตั ิ(เลอืก [เปิด] สําหรับ 

[nW ใชส้โีทนอุน่])
―   380

n การชดเชยสมดลุแสงขาว 
A

±0 ―  ― 384

n การชดเชยสมดลุแสงขาว 
G

±0 ―  ―

n เคลวนิ 5400K (เลอืก [CWB] สําหรับ 
[n WB])

―  ― 380

พืน้ทีก่รอบ AF กลาง; กลุม่ (3×3)    352
n โหมด AF C-AF    345
โฟกสัใบหนา้ เปิดโฟกสัเนน้ใบหนา้และดวงตา   ― 360
โหมดวดัแสง p (ถาวร) ― ― ― ―
nK    321
โหมดภาพ Natural    388
ความคมชดั ±0   ― 396
ความตา่งสี ±0   ― 397
ความอิม่สี ±0   ― 398
การไลโ่ทน การไลโ่ทนปกติ   ― 399
สดัสว่นภาพ 16:9 (ถาวร)

เลอืก C4K สําหรับ [nK]: 17:9
― ― ― ―

ปรภิมูสิี sRGB (ถาวร) ― ― ― ―
ควบคมุ Highlight และ 
Shadow

f (±0)    403

n โหมด P ―  ― 332
ภาพเคลือ่นไหว K เปิด    413

RC Mode QA กลุม่ A TTL    262
QB กลุม่ B ปิด   

QC กลุม่ C ปิด   

Q แฟลชกลอ้ง ปิด   

การชดเชยแสงแฟลช ±0 (TTL อตัโนมตั)ิ   

ระดบัแฟลช 1/1 (แมนนวล)   

#/FP # (ปกต)ิ   

a ความแรงของสญัญาณ
ออปตคิลั

ตํา่   

ชอ่งสญัญาณ 1   
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 เมนกูารถา่ยภาพ K
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
W รเีซต็/โหมด

กําหนดเอง
รเีซต็ ― ―  ― 91, 111, 

331, 458, 
460

กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง โหมดถา่ยภาพ: P
คณุภาพของภาพถา่ย: 
RAW+YF

เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง ―
โหมดภาพ CNatural    215, 388
KK YF (h: RAW+IF)    78, 82, 

213, 543
สดัสว่นภาพ 4:3    233
ดจิทิลัเทเลคอน ปิด    235, 411
j/Y/i ―    151

j/Y o   

ระยะเวลาตอ่ภาพ/
Time Lapse

ปิด ―   172

เฟรม 99
เวลารอเริม่ตน้ 00:00:01
ชว่งเวลา 00:00:01
Time Lapse Movie ปิด
การตัง้คา่
ภาพยนตร์

ขนาดภาพ
เคลือ่นไหว

FullHD

จํานวนเฟรม 10fps
X ถา่ยครอ่ม ปิด    236

AE BKT 3f 1.0EV 236
WB BKT A– B ปิด 237

G– M
FL BKT ปิด 237
ISO BKT ปิด 238
ART BKT ปิด 238
Focus BKT ปิด    239
โฟกสัซอ้น ปิด 243
จํานวนภาพ เลอืก [ปิด] สําหรับ [โฟกสั

ซอ้น]: 99
เลอืก [เปิด] สําหรับ 
[โฟกสัซอ้น]: 8

―

กําหนดสว่นตา่งโฟกสั 5
#เวลาชารจ์ 0 วนิาที   

HDR ปิด    195
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
X การถา่ยภาพซอ้น เฟรม ปิด ―   246

Gain อตัโนมตัิ ปิด ―  

ภาพซอ้น ปิด ―  

Keystone Comp. ปิด    248
Anti-Shock r/
Silent s

Anti-Shock r r0 วนิาที   ― 160, 163
Silent s s0 วนิาที
ลดเสยีง s ปิด
การตัง้คา่โหมด Silent s ―   ―
8 ไมอ่นุญาต
ไฟชว่ย AF ไมอ่นุญาต
โหมดแฟลช ไมอ่นุญาต

High Res Shot High Res Shot h0 วนิาที   ― 210
#เวลาชารจ์ 0 วนิาที
วธิกีารถา่ยภาพ ใชข้าตัง้กลอ้ง   ―

ถา่ยภาพ Live ND ปิด    197
เบอร ์ND ND8 (3EV)   ―
จําลอง LV เปิด   ―

 เมนวูดิโีอ n
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
n ตัง้คา่โหมด n n โหมด P ―  ― 332

สแกนการกระพรบิ n ปิด ―   374
n การตัง้คา่ทางเทคนคิ nK MOVn4K 30p    321, 339

b เซต็ ISO อตัโนมตัิ 372
คา่สงูสดุ/คา่
ตัง้ตน้

คา่สงูสดุ 6400   

คา่ตัง้ตน้ 200
b ISO อตัโนมตั ปิด ―  ―
n Noise Filter Standard    379
n WB อตัโนมตัิ ―   380
n ทัง้หมด x A±0, G±0 ―  ― 385
nW ใชส้โีทนอุน่ เปิด ―   383
n โหมดภาพ ปิด   ― 393

n การตัง้คา่ AF/IS n โหมด AF C-AF    345
n ความเร็วของ C-AF ±0    363
n ความไวตอ่วตัถ ุC-AF ±0    362
n ป้องกนัภาพสัน่ M-IS1    376
n ระดบั IS ±0    378
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
n n ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever

n ฟังกช์นัปุ่ ม XF  F ―  ― 417
XK ISO
XR RREC
Xu u
XF N

Xt t
XL WB
Xd N

XD ปิด (X)
XE ปิด (WB)
XY พคีกิง้
XZ a
YF ปิด
YK ปิด
Yt ปิด
YY ปิด
YZ ปิด
l หยดุ AF

n ฟังกช์ัน่ของ Dial P ตําแหน่ง 1 k: F
j: F

―  ― 424

ตําแหน่ง 2 k: KVOL
j: KVOL

A ตําแหน่ง 1 k: F
j: FNo.

―  ―

ตําแหน่ง 2 k: KVOL
j: KVOL

S ตําแหน่ง 1 k: F
j: ชตัเตอร ์

―  ―

ตําแหน่ง 2 k: KVOL
j: KVOL

M ตําแหน่ง 1 k: FNo.
j: ชตัเตอร ์

―  ―

ตําแหน่ง 2 k: KVOL
j: ISO

n Fn Lever ฟังกช์นั mode2 ―  ― 426
mode2 โหมด AF/

โหมดเป้า AF/
ตําแหน่งเป้า AF

n ฟังกช์นัชตัเตอร์ w ―  ― 423
n ความเร็วซมูไฟฟ้า ปกติ ―  ― 408
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
n n การตัง้คา่การแสดงผล

n การตัง้คา่การควบคมุ Live Control, 
Live SCP

―  ― 428

n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู กําหนดเอง1 ―  ― 429
การตัง้คา่ Time 
Code

โหมด Time Code ลดเฟรม ―  ― 324
นับ นับเมือ่บนัทกึ ―  ―
เวลาเริม่ 0:00:00 ―  ―

8รปูแบบการแสดงผล min ―  ― 431
aView Assist ปิด ―  ― 395

ภาพเคลือ่นไหว K เปิด    413
ระดบัเสยีงบนัทกึ K ในตวั ±0 ―  ―

K MIC ±0 ―  ―
K จํากดัระดบัเสยีง เปิด ―  ―
ลดเสยีงลม ปิด ―  ―
อตัราการบนัทกึ 48kHz/16bit   ―
K ไฟเลีย้ง ปิด ―  ―
ลงิกเ์ครือ่งบนัทกึ 
PCM K

ระดบัเสยีงบนัทกึทีก่ลอ้ง เปิดใชง้าน ―  ―
สเลทโทน ปิด   ―
ซงิค ์R บนัทกึ ปิด   ―

ความดงัเสยีงหฟัูง 8   ―
n สญัญาณออก HDMI โหมดสญัญาณออก โหมดแสดงผล ―  ― 432

REC Bit ปิด   ―
Time Code เปิด   ―

 เมนกูารดภูาพยอ้นหลงั q
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
q R เปิด    283

แกไ้ข ― ― ― ― 284
คําสัง่พมิพ์ ― ― ― ― 291
ลบคา่ป้องกนั ― ― ― ― 271, 440
รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน ― ― ― ― 278, 447
คดัลอกทัง้หมด ― ― ― ― 274, 443
T Wi-Fi เชือ่มตอ่ การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ ―  ― 586
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

 เมนกูารต ัง้คา่ e
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
e ตัง้คา่การด์ ― ― ― ― 38, 276, 

445, 454

X การตัง้คา่
X ― ― ― ― 455
โซนเวลา ― ― ― ―
ตัง้เวลาอตัโนมตัิ ปิด ― ― ―

W English ― ― ― 455
s j±0, k±0, Natural   ― 456
ดภูาพบนัทกึ ปิด   ― 90, 456

การตัง้คา่ Wi-Fi/
Bluetooth

สถานะการใชง้าน เปิด ―  ― 457, 586, 
607รหสัผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่ ― ― ― ―

สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง ปิด ―  ―
รเีซต็การตัง้คา่ ― ― ― ―
Wi-Fi ทีอ่ยู ่MAC ― ― ― ―

เฟิรม์แวร์ ― ― ― ― 457
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

 เมนกูาํหนดเอง G
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G AF/MF

J K โหมด AF S-AF    115
K AF+MF ปิด    481
K AEL/AFL S-AF mode3    141

C-AF mode4
MF mode3
AF เมือ่กดครึง่หนึง่ เปิดใชง้าน   

ตวัคน้หา AF mode2    146, 482
K ความไวตอ่วตัถ ุC-AF ±0    145, 483
K เริม่ C-AF Center q (เป้าทัง้หมด)    147, 483
K C-AF Center ไพรออรติี ้ เป้า 5, 9, หรอื 25 เป้า    148, 484

K KNMode การตัง้คา่ ทัง้หมด; เล็ก; เดีย่ว; 
กลุม่เป้าโฟกสั 5-, 9-, 
หรอื 25-

   485

ตวัชีก้รอบ AF เปิด1    486
แผน่กําหนดเป้า AF ปิด    486
N ตัง้คา่ปกติ โหมดเป้า AF, 

ตําแหน่งเป้า AF
―   487

N ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า ตัง้คา่ 1    488
k NMode
j I
A 6Pos
B 6Pos

t ตัง้คา่โหมดเป้าหมาย 1×1; ขนาดชว่งหา่ง
แนวตัง้และแนวนอน: 1

  ― 125, 488

K ลงิกแ์นวตัง้แนวนอน N ปิด   ― 489
L AF Limiter ปิด    143, 490

การตัง้คา่ระยะทาง การตัง้คา่ 1   

เลอืก การลัน่ชตัเตอร์ เปิด   

ไฟชว่ย AF เปิด    490
I โฟกสัใบหนา้ K   ― 133, 360, 

491
K ตดิตามวตัถุ ปิด   ― 149, 491
ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF * ปิด    492

I ระยะ Preset MF 999.9 m    129, 357, 
494

ตวัชว่ยปรับโฟกสั 
MF

ขยาย ปิด   ― 495
พคีกิง้ ปิด   ―

MF Clutch เปิดใชง้าน    128, 356, 
496

วงแหวนโฟกสั b    496
โฟกสั BULB/TIME เปิด    107, 497
รเีซต็เลนส์ เปิด    497

* การใช ้[รเีซต็] เพือ่ทําการรเีซต็แบบสมบรูณห์รอืแบบมาตรฐานจะไมม่ผีลตอ่คา่ทีบ่นัทกึไว ้
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G ปุ่ ม/ปุ่ ม Dial/ปุ่ ม Lever

J K ฟังกช์นัปุ่ ม XF F   ― 463

XK ISO
XR RREC

Xu u

XF N

Xt t
XL WB
Xd N

XD ปิด (#)

XE ปิด (j/Y)

XY k
XZ  z
YF F
YK ISO
Yt t
YY k
YZ  z
l หยดุ AF

S ปุ่ มตรงกลาง ปิด   ― 499
T ปุ่ มทศิทาง N   ― 499
K ฟังกช์ัน่ของ 
Dial

P ตําแหน่ง 1 k: F
j: Ps

  ― 473, 500

ตําแหน่ง 2 k: ISO
j: WB

A ตําแหน่ง 1 k: F
j: FNo.

ตําแหน่ง 2 k: ISO
j: WB

S ตําแหน่ง 1 k: F
j: ชตัเตอร ์

ตําแหน่ง 2 k: ISO
j: WB

M/B ตําแหน่ง 1 k: FNo.
j: ชตัเตอร ์

ตําแหน่ง 2 k: F
j: ISO

เมนู k: B
j: A/Value

―  ―

q k: กอ่น/ถดัไป
j: Ga

ตัง้คา่การหมนุ Dial คา่การเปิดรับแสง Dial 1   ― 500
Ps Dial 1

K Fn Lever ฟังกช์นั mode2 ―  ― 475, 501
mode2 โหมด AF/โหมดเป้า 

AF/ตําแหน่งเป้า AF
Fn Lever/สวติชเ์ปิด/ปิด Fn ―  ― 501
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G K K ความเร็วซมูไฟฟ้า ปกติ   ― 502

C-LOCK การตัง้คา่ ―   ― 503
กดถา่ย/j/ป้องกนัภาพสัน่
N เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์S ปิด    505

เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์C เปิด    505
jL การตัง้คา่ 155, 506

j/j fps สงูสดุ 10 fps   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม ปิด   

♥j fps สงูสดุ 18 fps   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม ปิด   

0 fps สงูสดุ 18 fps   

เฟรมกอ่นกดชตัเตอร์ 8   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม 25   

jH การตัง้คา่ 155, 507
j fps สงูสดุ 15 fps   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม ปิด   

♥j fps สงูสดุ 60 fps   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม ปิด   

0 fps สงูสดุ 60 fps   

เฟรมกอ่นกดชตัเตอร์ 14   

ตวัจํากดัจํานวนเฟรม 25   

ลดภาพกะพรบิ Anti-Flicker LV อตัโนมตัิ   ― 190, 509
ถา่ยภาพ Anti-Flicker ปิด   ―

O K ป้องกนัภาพสัน่ S-IS AUTO    176, 510
j ป้องกนัภาพสัน่ เลอืก fps   ― 174, 511
กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS เปิด ―  ― 178, 511
ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส์ ปิด    512

Disp/8/PC
P K การตัง้คา่การควบคมุ Live SCP   ― 513

G/ตัง้คา่แสดง
ภาพ

q คําแนะนํา ภาพเทา่นัน้, ทัง้หมด    515
qaขอ้มลู ขยายเฟรม, ขยายแถบ

เลือ่น, เลอืกเฟรม
―  ―

LV-Info ภาพเทา่นัน้, กําหนด
เอง1, กําหนดเอง2

  ―

แสดงขอ้มลูเมือ่กดปุ่ มลง
ครึง่หนึง่

เปิด   ―

LV OFF-Info ปิด   ―
G การตัง้คา่ 25, ปฏทินิ   ―

การตัง้คา่โหมดภาพ ทีเ่ลอืกทัง้หมด   ― 520
j/Y การตัง้คา่ ♥o, T, ♥T, 

p, S, ♥S, q, 
X, c, h

  ― 520

การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่ ทัง้หมดยกเวน้ WB 
และ ISO

  ― 521
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G Q Live View Boost เลอืกคา่แสงเอง ปิด    200, 521

BULB/TIME เปิด2, เลอืกเฟรมเรต
Live Composite ปิด
อืน่ๆ ปิด

โหมดภาพพเิศษ LV mode1   ― 522
จํานวนเฟรม ปกติ    175, 522
การตัง้คา่ LV โคล
สอพั

โหมดขยายภาพ LV mode2   ― 139, 523
Live View Boost ปิด   ―

ตัง้คา่เริม่ตน้ qa ลา่สดุ ―  ― 523
z การตัง้คา่ z ล็อค ปิด   ― 524

Live View Boost ปิด   ―
R การตัง้คา่เสน้ตาราง สขีองกรดิทีแ่สดง Preset 1   ― 524

แสดงเสน้ตาราง ปิด   ―
ใชก้ารตัง้คา่กบั EVF เปิด   ―

การตัง้คา่พคีกิง้ สขีองฟังกช์นัพคีกิง้ สแีดง   ― 525
ความเขม้สี ปกติ
ปรับความสวา่งภาพ ปิด

การตัง้คา่ฮสิโต
แกรม

Highlight 255   ― 526
Shadow 0

คําแนะนําโหมด ปิด   ― 526
ชว่ยถา่ยเซลฟี เปิด   ― 527

S 8 เปิด    527
HDMI ขนาดสญัญาณออก 1080p ―  ― 434, 528, 

627การควบคมุผา่น HDMI ปิด ―  ―
อตัราเฟรมสญัญาณออก เลอืก 60p ― ― ―

โหมด USB อตัโนมตัิ ―   529
คา่แสง/ISO/BULB/p
T ระดบัคา่ EV 1/3EV    530

ระดบั ISO 1/3EV    530
K เซต็ ISO 
อตัโนมตัิ

คา่สงูสดุ/คา่ตัง้ตน้ คา่สงูสดุ: 6400
คา่ตัง้ตน้: 200

   183, 531

การตัง้คา่ชตัเตอรตํ์า่สดุ อตัโนมตัิ   

K ISO อตัโนมตั ทัง้หมด   ― 185, 531
K Noise Filter Standard    532
Kประมวลผล ISO Low เลอืกจํานวนเฟรม    532
ลดนอยส์ อตัโนมตัิ    533
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G U ตัง้เวลาถา่ย BULB/TIME 8 min    533

จอภาพ BULB/TIME −7   ― 534
Live BULB ปิด   ― 534
Live TIME 0.5 วนิาที   ― 535
การตัง้คา่คอมโพสติ 1 วนิาที   ― 110, 535
สแกนการกระพรบิ K ปิด    536

V โหมดวดัแสง p    186, 536
โหมดวดัแสง AEL อตัโนมตัิ    537
วดัแสงเฉพาะจดุ N เฉพาะจดุ เปิด    537

เฉพาะจดุ Hilight เปิด   

เฉพาะจดุ Shadow เปิด   

ปรับคา่การเปิด
รับแสง

p ±0   ― 538
B ±0
C ±0

#ตัง้คา่เอง
W #X-Sync. 1/250    260, 539

#คา่ชา้สดุ 1/60    261, 539
x+F ปิด    540
#+WB ปิด   ― 540
#RC Mode ปิด    541

K/WB/สี
X K ตัง้คา่ K1: YSF

K2: YF
K3: YN
K4: XN

   81, 542

จํานวนพกิเซล Xiddle 3200×2400    82, 543
Wmall 1280×960

ชดเชยเงาแสง ปิด    543
K WB อตัโนมตัิ    544
K ทัง้หมด x A±0, G±0   ― 545
KW ใชส้โีทนอุน่ เปิด    205
ปรภิมูสิี sRGB    232
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G บนัทกึ/ลบ

Y การตัง้คา่ชอ่งเสยีบ
การด์

K การตัง้คา่การบนัทกึ Standard   ― 547
K ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ 5   ―
n ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ 5   ―
q ชอ่งเสยีบการด์ 5   ―
กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ ไมกํ่าหนด   ―

ชือ่ไฟล์ รเีซต็   ― 548
แกไ้ขชือ่ไฟล์ ―   ― 548
การตัง้คา่ dpi 350dpi   ― 549
ตัง้คา่ลขิสทิธิ*์ ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ปิด   ― 549

ชือ่ศลิปิน ― ― ― ―
ชือ่ลขิสทิธิ์ ― ― ― ―

การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส*์ ปิด ―  ― 550
Z ลบเร็ว ปิด    551

ลบภาพ RAW+JPEG RAW+JPEG    551
ตัง้ลําดบั ไมใ่ช่    552

EVF
a EVF ออโตส้วติช์ เปิด ―  ― 85, 328, 

553
ปรับ EVF EVF ปรับสวา่งอตัโนมตัิ เปิด   ― 553

ปรับ EVF j±0, k±0
รปูแบบ EVF รปูแบบ 2 ―  ― 554
V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู ขอ้มลูพืน้ฐาน, กําหนด

เอง1, กําหนดเอง2
  ― 555

การตัง้คา่เสน้ตาราง
ของ EVF

สขีองกรดิทีแ่สดง Preset 1   ― 556
แสดงเสน้ตาราง ปิด   ―

V Half Way Level เปิด   ― 556
S-OVF ปิด    89, 557

* การใช ้[รเีซต็] เพือ่ทําการรเีซต็แบบสมบรูณห์รอืแบบมาตรฐานจะไมม่ผีลตอ่คา่ทีบ่นัทกึไว ้
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7-4 การตัง้คา่เริม่ตน้

แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G K ยตูลิติี่

b พกิเซลแมบป้ิง ― ― ― ― 558, 633
เวลากดคา้ง ปิด LVa 0.7 วนิาที   ― 558

รเีซต็เฟรม LV a 0.7 วนิาที   ―
ปิด 6 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็เฟรม 6 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ F 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ x 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ 7 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ c 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ N 0.7 วนิาที   ―
เรยีกใช ้EVFออโตส้วติช์ 0.7 วนิาที   ―
ปิด qa 0.7 วนิาที   ―
ใสส่เลทโทน 0.7 วนิาที   ―
ปิด D 0.7 วนิาที   ―
รเีซต็ D 0.7 วนิาที   ―
สลบัล็อค G 0.7 วนิาที   ―
เรยีกการตัง้คา่ BKT 0.7 วนิาที   ―
P เสร็จสิน้ 0.7 วนิาที   ―

ปรับตัง้ระดบั ― ―  ― 559
การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส เปิด ―  ― 559
เมนู Recall Recall   ― 560
ปรับแกม้มุมองฟิชอาย ปิด   ― 250, 560

c การตัง้คา่แบตเตอรี่ ลําดบัการใชแ้บตเตอรี่ e แบตเตอรี่   ― 561
สถานะแบตเตอรี่ ― ― ― ―

ไฟจอ LCD Hold    561
Sleep 1 min    562
ปิดกลอ้งอตัโนมตัิ 4 ชม.    562
โหมดพักดว่น ปิด   ― 563

ไฟจอ LCD 8 วนิาที   ―
Sleep 10 วนิาที

Q บนัทกึตําแหน่ง GPS ปิด ―  ― 570
ลําดบัการใช ้GPS GPS ทีแ่มน่ยํา ―  ― 564, 579
ระดบัความสงู/
อณุหภมูิ

คารเิบรตระดบัความสงู ― ―  ― 565, 578
m/ft m
°C/°F °C

Field Sensor Logger ― ― ― ― 565, 571
การรับรอง ― ― ― ― 566
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7-5 ความจขุองการด์หน่วยความจํา

7-5  ความจขุองการด์หนว่ยความจาํ

      ความจขุองการด์หนว่ยความจาํ: ภาพถา่ย
รปูภาพเป็นการด์ SD ขนาด 16 GB ทีใ่ชถ้า่ยภาพดว้ยอตัราสว่นภาพ 4:3

คณุภาพของ
ภาพ

ขนาดภาพ 
(พกิเซล) การบบีอดั

ประเภท
ของไฟล์

ขนาด
ไฟลโ์ดย
ประมาณ 

(MB)
ความจ ุ
(ภาพ)

IF+RAW

(ขาตัง้กลอ้ง)
10400 × 7792 Lossless (การบบีอดัชนดิที่

ไมม่กีารสญูเสยีขอ้มลูตน้ฉบบั) ORF
(ขาตัง้กลอ้ง)

168.3

(ถอืกลอ้งถา่ย
ภาพ)

121.4

(ขาตัง้กลอ้ง)
87

(ถอืกลอ้งถา่ย
ภาพ)

120

(ถอืกลอ้งถา่ยภาพ)
8200 × 6132
8160 × 6120 1/4 JPEG

5184 × 3888 Lossless (การบบีอดัชนดิที่
ไมม่กีารสญูเสยีขอ้มลูตน้ฉบบั) ORI

JF+RAW

(ขาตัง้กลอ้ง)
10400 × 7792 Lossless (การบบีอดัชนดิที่

ไมม่กีารสญูเสยีขอ้มลูตน้ฉบบั) ORF
(ขาตัง้กลอ้ง)

157.6

(ถอืกลอ้งถา่ย
ภาพ)

110.6

(ขาตัง้กลอ้ง)
94

(ถอืกลอ้งถา่ย
ภาพ)

133

(ถอืกลอ้งถา่ยภาพ)
8200 × 6132
5760 × 4320 1/4 JPEG

5184 × 3888 Lossless (การบบีอดัชนดิที่
ไมม่กีารสญูเสยีขอ้มลูตน้ฉบบั) ORI

IF 8160 × 6120 1/4 JPEG 21.7 634

JF 5760 × 4320 1/4 JPEG 10.9 1261

RAW

5184 × 3888

Lossless (การบบีอดัชนดิที่
ไมม่กีารสญูเสยีขอ้มลูตน้ฉบบั) ORF 21.7 690

YSF 1/2.7

JPEG

13.1 1054

YF 1/4 8.9 1550

YN 1/8 4.6 3013

XSF
3200 × 2400

1/2.7 5.1 2697

XF 1/4 3.6 3906

XN 1/8 1.9 7397

XSF
1920 × 1440

1/2.7 2.0 6975

XF 1/4 1.4 9765

XN 1/8 0.9 16836

WSF
1280 × 960

1/2.7 1.0 13562

WF 1/4 0.8 18083

WN 1/8 0.5 28721

WSF
1024 × 768

1/2.7 0.8 18779

WF 1/4 0.6 24413

WN 1/8 0.3 61032

• ความจแุตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวตัถทุีบ่นัทกึและมหีรอืไมม่เีครือ่งหมายพมิพแ์ละสิง่ทีค่ลา้ยกนั หนา้จอที่
แสดงจํานวนภาพทีเ่หลอือยูอ่าจจะไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่มกีารถา่ยภาพหรอืลบภาพ

• ขนาดไฟลแ์ตกตา่งกนัไปตามวตัถทุีบ่นัทกึ
• จํานวนภาพทีเ่หลอืสงูสดุทีก่ลอ้งแสดงคอื 9999
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7-5 ความจขุองการด์หน่วยความจํา

  ความจขุองการด์หนว่ยความจาํ: ภาพเคลือ่นไหว
ตวัเลขสําหรับการด์หน่วยความจํา SDHC ขนาด 32 GB

ขนาดเฟรม การบบีอดั จาํนวนเฟรม ความจ ุ(โดยประมาณ)
C4K — 24p 17 นาที
4K — 30p, 25p, 24p 39 นาที

FHD

A-I 30p, 25p, 24p 20 นาที
SF

60p, 50p, 30p, 25p, 
24p

1 ชัว่โมง 15 นาที
F 2 ชัว่โมง 4 นาที
N 3 ชัว่โมง 15 นาที

HD

A-I

60p, 50p, 30p, 25p, 
24p

39 นาที
SF 2 ชัว่โมง 22 นาที
F 4 ชัว่โมง
N 5 ชัว่โมง 13 นาที

• ตวัเลขสําหรับวดิโีอฟตุเทจทีบ่นัทกึดว้ยอตัราเฟรมสงูสดุ อตัราบติจรงิจะแตกตา่งกนัไปตามอตัราเฟรม
และฉากทีบ่นัทกึ

• ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวแตล่ะไฟลส์ามารถมขีนาดใหญถ่งึ 4 GB ไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึน้เมือ่ขนาดไฟล์
ปัจจบุนัถงึ 4 GB

• ภาพเคลือ่นไหวแตล่ะไฟลส์ามารถมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 29 นาที
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7-6 ขอ้กําหนดเฉพาะ

7-6  ขอ้กาํหนดเฉพาะ

กลอ้ง
ประเภท
ประเภท กลอ้งดจิทิลัรองรับเลนสช์นดิถอดเปลีย่นไดต้ามมาตรฐานระบบ Micro Four Thirds
เลนสท์ีร่องรับ เลนสร์ะบบ M.ZUIKO DIGITAL/Micro Four Thirds
สว่นทีใ่ชป้ระกบตวัเลนส์ ระบบ Micro Four Thirds
แฟคเตอรเ์ปลีย่นทางยาวโฟกสั
ของเลนส ์35 มม. ประมาณ 2x

เซ็นเซอรร์บัภาพ
ประเภท เซน็เซอร ์4/3″ Live MOS
จํานวนพกิเซลทัง้หมด ประมาณ 21.77 ลา้นพกิเซล
พกิเซลทีม่ปีระสทิธภิาพ ประมาณ 20.37 ลา้นพกิเซล
ขนาด (กวา้ง x สงู) 17.4 มม. × 13.0 มม.
อตัราสว่นภาพ 1.33 (4:3)
ชอ่งมองภาพ
ประเภท ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มเซน็เซอรต์า
จํานวนพกิเซล ประมาณ 2360k จดุ
ขนาดกรอบภาพ (Frame 
coverage) 100%

จดุสายตา ประมาณ 21 มม. (−1 m −1)
Live view (การถา่ยภาพผา่นจอภาพมอนเิตอร)์
เซน็เซอรรั์บภาพ เซน็เซอร ์Live MOS
ขนาดกรอบภาพ (Frame 
coverage) 100%

จอภาพ
ประเภท หนา้จอส ีLCD TFT ระบบสมัผัสปรับมมุไดข้นาด 3.0
จํานวนพกิเซล ประมาณ 1040k จดุ (อตัราสว่น 3:2)
ชตัเตอร์
ประเภท ชตัเตอรโ์ฟกสัระนาบแบบควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส์

ความเร็วชตัเตอร์ 1/8000 – 60 ว,ิ bulb, time
ความเร็วในการซงิคแ์ฟลช สงูถงึ 1/250 วิ
โฟกสัอตัโนมตั ิ
ประเภท เทคโนโลยโีฟกสัอตัโนมตัคิวามเร็วสงู Hi-Speed Imager AF
พืน้ทีโ่ฟกสั 121
ชว่งการตรวจจับ −3.5 ถงึ 20 EV (เลนส ์f/2.8, เทยีบเทา่ ISO 100)
การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั อตัโนมตั ิปรับดว้ยตนเอง
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7-6 ขอ้กําหนดเฉพาะ

การควบคมุการเปิดรบัแสง

โหมดวดัแสง มาตรวดั TTL (Imager)
แบบ digital ESP แบบเฉลีย่หนักกลางภาพ แบบจดุ

ชว่ง −2 – +20 EV (เลนส ์f/2.8, เทยีบเทา่ ISO100)

โหมดการเปิดรับแสง

P โปรแกรม AE (พรอ้มระบบโปรแกรมชฟิทค์า่); A หมายถงึ AE ใหค้วามสําคญักบั
คา่รรัูบแสง; S หมายถงึ AE ใหค้วามสําคญักบัความเร็วชตัเตอร;์ M หมายถงึ แบบ
ปรับเอง; B (bulb, time, composite); C1–C4 โหมดทีกํ่าหนดเอง; n ภาพ
เคลือ่นไหว

ความไวแสง ISO L64; L100; 200–25600 ที ่1/3 หรอื 1 EV
การชดเชยแสง ±5.0 EV ที ่1/3, 1/2, หรอื 1 EV
สมดลุแสงขาว

โหมดสมดลุแสงขาว อตัโนมตั;ิ สมดลุแสงขาวทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ (7 รปูแบบ); กําหนดเอง; สมดลุแสดง
ขาวแบบแตะครัง้เดยีว (สามารถเกบ็คา่สมดลุแสงขาวทีว่ดัไดส้งูถงึ 4 คา่)

พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู
มเีดยี การด์หน่วยความจํา SD, SDHC หรอื SDXC ทีร่องรับ UHS-II

รปูแบบไฟล์ ภาพถา่ย: JPEG (DCF2.0), RAW data (ขอ้มลูดบิ)
ภาพเคลือ่นไหว: MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

ระบบเสยีง

เสยีง Stereo linear PCM ขนาด 16 bit; ความถีใ่นการสุม่ตวัอยา่ง 48 kHz (รปูแบบ
คลืน่)
เสยีง Stereo linear PCM ขนาด 24 bit; ความถีใ่นการสุม่ตวัอยา่ง 96 kHz (รปูแบบ
คลืน่)

มาตรฐานทีร่องรับ Exif 2.3, DPOF (รปูภาพ)
ขบัเคลือ่น

โหมดขบัเคลือ่น เฟรมเดยีว; ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง; ป้องกนัการกระแทก; โหมดกําหนดเอง; Pro 
Capture; ตัง้เวลาถา่ยภาพ; High Res Shot

ประสทิธภิาพการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง

สงูสําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง: สงูถงึ 15 fps
สงูสําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งในโหมดเงยีบ/Pro Capture: สงูถงึ 60 fps

ตัง้เวลาถา่ยภาพ ตัง้เวลาถา่ยภาพแบบ 12 ว,ิ 2 ว,ิ หรอืกําหนดเอง

การประหยดัพลงังาน ระยะเวลาในการเขา้สูโ่หมดสลปี: 1 นาท;ี ระยะเวลาในการปิดเครือ่ง: 4 ชัว่โมง
(ปรับแตง่ได)้

การดภูาพยอ้นหลงั
รปูแบบของการแสดง เฟรมเดีย่ว; ซมู; ดชัน;ี ปฏทินิ
Wireless LAN
มาตรฐานทีร่องรับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac *
Bluetooth®

มาตรฐานทีร่องรับ Bluetooth รุน่ 4.2 BLE
GPS

ความถี่ 1575.42 MHz (GPS/QZSS)
1598.0625 MHz–1605.3750 MHz (GLONASS)

ระบบจอีอเดตกิ WGS 84
ข ัว้ตอ่ภายนอก

USB (Type C); HDMI (Type D); แฟลชภายนอก; สายเคเบลิระยะไกล (ø2.5 มม. 
mini-jack); ชอ่งตอ่ไมโครโฟน (ø3.5 มม. stereo mini-jack); ชอ่งตอ่หฟัูง 
(ø3.5 มม. stereo mini-jack); DC-IN

* โปรดทราบวา่เราไดรั้บการพัฒนากลอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานตา่ง ๆ ของประเทศ
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7-6 ขอ้กําหนดเฉพาะ

แหลง่จา่ยไฟ
แบตเตอรี่ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน × 2
แหลง่พลงังานภายนอก รองรับอะแดปเตอร ์AC-5 AC; รองรับ USB PD
ขนาดมติ/ินํา้หนกั
ขนาดมติ ิ(W × H × D) 144.4 มม. x 146.8 มม. x 75.4 มม. (ไมร่วมสว่นทีย่ืน่ออกมา)

น้ําหนัก ประมาณ 997 g (ประกอบดว้ยแบตเตอรีช่นดิชารจ์ไดส้องกอ้นและการด์หน่วยความ
จําสองอนั)

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
อณุหภมูิ −10 °C – 40 °C (เมือ่ทํางาน); −20 °C – 60 °C (เมือ่จัดเกบ็)
ความชืน้ 30% – 90% (เมือ่ทํางาน); 10% – 90% (เมือ่จัดเกบ็)

ระดบัการกนัน้ํา ประเภท: มาตรฐาน IEC 60529
IPX1 (ใชก้บักลอ้งถา่ยภาพทีใ่ชเ้ลนสก์นัน้ําของ Olympus)
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7-6 ขอ้กําหนดเฉพาะ

แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
หมายเลขรุน่ BLH-1

ประเภท แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ได ้

แรงดนัไฟฟ้าทีกํ่าหนด DC 7.4 V

ความจทุีกํ่าหนด 1720 mAh

อายกุารใชง้าน ประมาณ 500 รอบ (แตกตา่งกนัไปตามสถาวะการใชง้าน)

อณุหภมูใินการทํางาน 0 °C – 40 °C (ขณะชารจ์ไฟ)

ขนาดมติ ิ(W × H × D) ประมาณ 45 มม. × 20 มม. × 53 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 74 g

เครือ่งชารจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
หมายเลขรุน่ BCH-1

อนิพตุทีกํ่าหนด AC 100 V–240 V (50/60 Hz)

เอาตพ์ตุทีกํ่าหนด DC 8.4 V, 1100 mA

ระยะเวลาในการชารจ์ ประมาณ 2 ชัว่โมง (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง)

อณุหภมูใินการทํางาน 0 °C – 40 °C (เมือ่ทํางาน); −20 °C – 60 °C (เมือ่จัดเกบ็)

ขนาดมติ ิ(W × H × D) ประมาณ 71 มม. × 29 มม. × 96 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 85 g (ไมร่วมสายไฟ)

• สายไฟทีใ่หม้านีใ้ชสํ้าหรับกลอ้งนีเ้ทา่นัน้ หา้มใชก้บัอปุกรณช์นดิอืน่ อยา่ใชก้ลอ้งกบัสายเคเบลิสําหรับ
อปุกรณอ์ืน่

• ลกัษณะและขอ้กําหนดของผลติภณัฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
หรอืเป็นขอ้ผกูมดัในสว่นของผูผ้ลติ

• ไปทีเ่ว็บไซต ์OLYMPUS เพือ่ดขูอ้กําหนดเฉพาะลา่สดุ

คําวา่ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 
Interface รวมทัง้โลโก ้HDMI เป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ
ประเทศอืน่ ๆ
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7-7   แผนผงัระบบ

*1 สาย HDMI มจํีาหน่ายจากซพัพลายเออรบ์คุคลทีส่าม
*2 มขีอ้จํากดัเกีย่วกบัเลนสท์ีส่ามารถใชก้บัอะแดปเตอรไ์ด ้เยีย่มชมเว็บไซตข์อง OLYMPUS เพือ่ดรูาย

ละเอยีดตา่งๆ
*3 ไปทีเ่ว็บไซต ์OLYMPUS เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัเลนสท์ีเ่ขา้กนัได ้

BCH-1
เครือ่งชารจ์แบตเตอรีล่เิธี
ยมไอออน

BLH-1
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน

AC-5
อะแดปเตอร ์AC

การควบคมุระยะไกล
และการล ัน่ชตัเตอร์

RM-CB2
สายควบคมุระยะไกล

สายเชือ่มตอ่ สาย USB;
สาย HDMI *1

เคสและสายรดั สายคลอ้งไหล;่
เคสกลอ้งถา่ยรปู

ไปทีเ่ว็บไซต ์OLYMPUS สําหรับขอ้มลูลา่สดุ

SD/SDHC/
SDXCการด์หนว่ยความจาํ

หฟูงั ไมโครโฟน

ซอฟตแ์วร ์

OLYMPUS Capture
ซอฟตแ์วรค์วบคมุกลอ้ง

Olympus Workspace
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการและการแกไ้ขภาพดจิติอล

แหลง่จา่ยไฟ

: อปุกรณเ์สรมิทีร่องรับ E-M1X

: มจํีาหน่ายจากซพัพลายเออรบ์คุคลทีส่าม
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อปุกรณแ์ฟลช

FL-900R
แฟลชอเิล็กทรอนกิส์

MMF-2/MMF-3 *2

อะแดปเตอร ์Four Thirds

FL-LM3
แฟลชอเิล็กทรอนกิส์

FL-700WR
แฟลชอเิล็กทรอนกิส์

เลนสร์ะบบ Four Thirds

เลนสร์ะบบ Micro Four Thirds

ตวัแปลงเลนส ์*3

FCON-P01
เลนสต์าปลา

WCON-P01
เลนสม์มุกวา้ง

MCON-P01
เลนสม์าโคร

MCON-P02
เลนสม์าโคร

FC-WR
ตวัควบคมุคลนื ่วทิยแุบบไรส ้าย

STF-8
มาโครแฟลช

FR-WR
ตวัรับสญัญาณคลนื ่วทิยแุบบไรส ้าย

เลนส์
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8 ขอ้ควรระวงัเพือ่ความ
ปลอดภยั
คณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัในบทนีเ้พือ่ป้องกนัการบาดเจ็บหรอื
สิง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั โปรดอา่นบทนีอ้ยา่งครบถว้น
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั

ขอ้ควรระวงั
เสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต

หา้มเปิด

ขอ้ควรระวงั: เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต หา้มถอดฝาดา้นหนา้ 
(หรอืดา้นหลงั) ออก ไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มแซมเองไดอ้ยูภ่ายใน 

ใหช้า่งของ OLYMPUS ทีไ่ดรั้บการรับรองเป็นผูใ้หบ้รกิาร

เครือ่งหมายอศัเจรยีใ์นกรอบสามเหลีย่มจะเตอืนใหท้ราบถงึคําแนะนําในการใชง้าน และ
การดแูลรักษาทีสํ่าคญัในเอกสารทีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์

คําเตอืน ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี ้อาจทําใหไ้ด ้
รับบาดเจ็บรนุแรงหรอืถงึเสยีชวีติได ้

ขอ้ควรระวงั ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี ้อาจทําใหไ้ด ้
รับบาดเจ็บ

ขอ้สงัเกต ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี ้อาจทําใหอ้ปุกรณไ์ดรั้บ
ความเสยีหาย

คําเตอืน!
เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ๊ต หา้มถอดแยกชิน้สว่น หา้มไมใ่หโ้ดนน้ํา และหา้ม
ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามชืน้สงู

ขอ้ควรระวงัท ััว่ไป
อา่นคาํแนะนําท ัง้หมด — กอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์ให ้
อา่นคําแนะนําในการใชง้านทัง้หมด เกบ็คูม่อืการใชง้าน
และเอกสารทัง้หมดเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต
แหลง่พลงังาน — เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัแหลง่
พลงังานทีร่ะบไุวบ้นฉลากของผลติภณัฑเ์ทา่นัน้
วตัถแุปลกปลอม — เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หไ้ด ้
รับบาดเจ็บ หา้มใสว่ตัถทุีเ่ป็นโลหะลงในผลติภณัฑ์
การทาํความสะอาด — ถอดปลั๊กผลติภณัฑน์ีอ้อก
จากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ กอ่นทําความสะอาดเสมอ ใช ้
เฉพาะผา้ชืน้ในการทําความสะอาดเทา่นัน้ หา้มใช ้
น้ํายาทีทํ่าความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวหรอสเปรยท์กุ
ชนดิ รวมทัง้สารละลายอนิทรยีท์กุชนดิเพือ่ทําความ
สะอาดผลติภณัฑน์ี ้
ความรอ้น — หา้มใชห้รอืเกบ็ผลติภณัฑน์ีไ้วใ้กล ้
กบัแหลง่พลงังานความรอ้นใดๆ เชน่ หมอ้น้ํา เครือ่ง
ทําความรอ้น เตาไฟ หรอื อปุกรณห์รอืเครือ่งใช ้
ไฟฟ้าใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น รวมถงึสเตอรโิอ
แอมปลไิฟเออร์
อปุกรณเ์สรมิ — หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
กบัผลติภณัฑ ์ใหใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิทีแ่นะนําโดย 
Olympus เทา่นัน้ 
สถานทีต่ ัง้ — เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
กบัผลติภณัฑ ์ใหย้ดึผลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยัดว้ยขา
ตัง้กลอ้ง แทน่ยดึ หรอืโครงยดึทีม่ัน่คง

 คาํเตอืน
• หา้มใชก้ลอ้งใกลก้บับรเิวณทีม่แีกส๊ซึง่ตดิไฟ 
หรอืระเบดิไดง้า่ย

• พกัดวงตาของคณุเป็นระยะขณะทีใ่ชง้านชอ่ง
มองภาพ
การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงัอาจทําใหม้อีาการตา
ลา้ วงิเวยีน หรอืคลืน่ไสอ้าเจยีนได ้ระยะเวลาและ
ความถีใ่นการพักดวงตานัน้ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล 
โปรดใชว้จิารณญาณของคณุเอง หากคณุรูส้กึ
ออ่นเพลยีหรอืไมส่บาย โปรดหลกีเลีย่งการใชช้อ่ง
มองภาพ และหากจําเป็นควรปรกึษาแพทย์

• หา้มยงิแฟลชและไฟ LED (รวมท ัง้แสงไฟชว่ย
โฟกสั) เขา้หาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ) 
ในระยะใกล ั
• กลอ้งตอ้งอยูห่า่งจากผวิหนา้ของวตัถตุวัแบบ 
อยา่งนอ้ย 1 เมตร การยงิแฟลชในระยะใกลก้ั
บดวงตาคนมากเกนิไป อาจทําใหม้อง
ไมเ่ห็นชัว่ขณะ

• หา้มใชก้ลอ้งมองแสงอาทติยห์รอืแสงจา้อืน่ๆ
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• ใหเ้ด็กเล็ก, ทารกอยูห่า่งจากกลอ้ง
• ใชแ้ละเกบ็กลอ้งใหพ้น้จากมอืเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ เพือ่ป้องกนัเหตอุนัตรายตอ่ไปนี ้ซึง่
อาจทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บรนุแรง:
• ตดิพันกบัสายคลอ้งกลอ้ง ทําให ้
สายรัดคอได ้

• กลนืแบตเตอรี ่การด์ หรอืชิน้สว่นเล็กอืน่ๆ 
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• ยงิแฟลชไปทีด่วงตาของเด็กเองหรอืตาเด็ก
คนอืน่ๆ โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• ไดรั้บบาดเจ็บจากชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีข่อง
กลอ้ง โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• หากทา่นสงัเกตเห็นวา่อปุกรณช์ารจ์มคีวนัออก 
มา รอ้น หรอืมเีสยีงรบกวนหรอืกลิน่ผดิปกตใิห้
หยดุใชง้านทนัท ีถอดปล ัก้อปุกรณช์ารจ์ออก
จากเตา้รบั แลว้ตดิตอ่ผูแ้ทนจาํหนา่ยหรอื ศนูย์
บรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาต

• หยดุใชก้ลอ้งทนัท ีถา้สงัเกตวา่มกีลิน่ เสยีง 
หรอืควนัรอบๆ ทีผ่ดิปกติ
• หา้มถอดแบตเตอรีอ่อกโดยใชม้อืเปลา่ 
เนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิไฟลวกมอืได ้

• อยา่ถอืหรอืใชง้านกลอ้งดว้ยมอืเปียก
อาจจะทําใหเ้กดิความรอ้นสงู ระเบดิ ไหม ้ไฟฟ้า
ชอ๊ต หรอืการทํางานผดิปกตไิด ้

• หา้มทิง้กลอ้งไวใ้นสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอณุหภมู ิ
สงูมากได้
• การกระทําดงักลา่วอาจทําใหช้ ิน้สว่นสกึหรอ 
และในบางสถานการณอ์าจทําใหก้ลอ้งตดิไฟ
ได ้อยา่ใชอ้ปุกรณช์ารจ์หากถกูปิดคลมุอยู ่
(เชน่ ผา้หม่) เนือ่งจากอาจทําใหม้คีวามรอ้นจัด 
และเกดิไฟไหมไ้ด ้

• ถอืกลอ้งดว้ยความระมดัระวงั เพือ่หลกีเลีย่ง
การไหมท้ีอ่ณุหภมูติํา่
• กลอ้งประกอบไปดว้ยชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะ หาก
มคีวามรอ้นสงูเกนิไป อาจทําใหเ้กดิการไหมท้ี่
อณุหภมูตํิา่ได ้ใหเ้อาใจใสก่บัสิง่ตอ่ไปนี:้
• เมือ่ใชง้านเป็นระยะเวลานานกลอ้งจะรอ้น 
ถา้ถอืกลอ้งในชว่งนี ้อาจทําใหเ้กดิการไหม ้
ทีอ่ณุหภมูตํิา่ได ้

• ในสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูเิย็นมาก อณุหภมูิ
ของตวักลอ้งอาจลดตํา่ลงกวา่อณุหภมูิ
แวดลอ้ม ถา้เป็นไปไดใ้หส้วมถงุมอื เมือ่ถอื
กลอ้งในทีท่ีม่อีณุหภมูเิย็น

• ผลติภณัฑน์ีผ้ลติขึน้ดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวาม
แมน่ยําสงู และเพือ่เป็นการรักษาประสทิธภิาพ หา้ม
ทิง้กลอ้งไวใ้นสถานทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง ไมว่า่จะใน
ระหวา่งการใชง้านหรอืวา่เกบ็รักษากต็าม:
• สถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูแิละ/หรอืมคีวามชืน้สงู 
หรอืมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว แสงแดด
สอ่งโดยตรง ชายหาด รถทีล็่อคอยู ่หรอืใกลก้บั
แหลง่พลงังานความรอ้นอืน่ๆ (เตาไฟ หมอ้น้ํา 
ฯลฯ) หรอืเครือ่งทําความชืน้

• ในสภาพแวดลอ้มทีม่ทีรายหรอืฝุ่ นละออง
• ใกลก้บัสิง่ทีเ่ป็นวตัถไุวไฟหรอืวตัถทุีทํ่าใหเ้กดิ
การระเบดิ

• ในสถานทีเ่ปียก เชน่ หอ้งน้ําหรอืกลางสายฝน
• ในสถานทีซ่ ึง่มโีอกาสเกดิการสัน่สะเทอืนที่
รนุแรง

• กลอ้งสามารถใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีล่เิธยีม
ไอออนของ Olympus ไดห้นึง่หรอืสองกอ้น ใช ้
เฉพาะแบตเตอรีช่นดิทีกํ่าหนดเทา่นัน้ หากใช ้
แบตเตอรีช่นดิอืน่อาจเกดิการระเบดิ (หรอืแตก) ได ้
คณุควรชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยเครือ่งชารจ์ทีกํ่าหนด
เทา่นัน้ อยา่ใชเ้ครือ่งชารจ์ชนดิอืน่

• อยา่เผา หรอืทําแบตเตอรีใ่หร้อ้น ดว้ยเตา
ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า หรอืในภาชนะความดนั ฯลฯ

• อยา่วางกลอ้งไวบ้นหรอืใกลอ้ปุกรณท์ีป่ลอ่ย
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า
อาจจะทําใหเ้กดิความรอ้นสงู ไหม ้หรอืระเบดิได ้

• อยา่ตอ่ขัว้สมัผัสเขา้ดว้ยกนั ดว้ยวตัถโุลหะใดๆ
• ใชค้วามระวงัเมือ่พกพาหรอืเกบ็แบตเตอรี ่เพือ่
ป้องกนัไมใ่หส้มัผัสกบัวตัถโุลหะใดๆ เชน่ เครือ่ง
ประดบั เข็มหมดุ ซปิ กญุแจ ฯลฯ
การลดัวงจรอาจจะทําใหเ้กดิความรอ้นสงู ระเบดิ 
หรอืไหม ้ซึง่ทําใหท้า่นเกดิแผลไหมห้รอืไดรั้บ
บาดเจ็บได ้

• เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ั่วซมึ หรอืขัว้แบตเตอรี่
เสยีหาย ใหป้ฏบิตัตามคําแนะนําทัง้หมดในวธิกีาร
ใชง้านแบตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงั หา้มพยายามถอด 
ประกอบแบตเตอรี ่หรอืทําการดดัแปลงใดๆ เชน่ 
บดักร ีฯลฯ

• ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีส่มัผัสโดนดวงตา ให ้
ลา้งตาดว้ยน้ําเย็นทีส่ะอาดทนัท ีและใหไ้ปพบ
แพทยท์นัที

• หากคณุไมส่ามารถถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งได ้
ใหต้ดิตอ่ตวัแทนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้หรอืศนูยบ์รกิาร 
หา้มถอดแบตเตอรีโ่ดยใชแ้รง 
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายนอกกบัแบตเตอรี ่(รอย
ขดีขว่น ฯ) อาจทําใหเ้กดิความรอ้น หรอืการระเบดิ
ได ้

• เกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้จากมอืเด็กเล็กและสตัวเ์ลีย้ง
เสมอ ถา้เด็กกลนืแบตเตอรีโ่ดยไมต่ัง้ใจ ใหไ้ปพบ
แพทยท์นัที

• เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ั่วซมึ รอ้นเกนิไป หรอื
เกดิไฟไหมห้รอืระเบดิ ใหใ้ชเ้ฉพาะแบตเตอรีท่ี่
แนะนําใหใ้ชก้บัผลติภณัฑน์ีเ้ทา่นัน้

• ถา้ชารจ์แบตเตอรีไ่มเ่ต็มภายในระยะเวลาทีร่ะบไุว ้
ใหห้ยดุชารจ์และหา้มใชแ้บตเตอรีด่งักลา่ว

• อยา่ใชแ้บตเตอรีท่ีม่รีอยขดีขว่นหรอืเคสดา้นนอก
เสยีหาย และอยา่ขดูขดีแบตเตอรี่

• อยา่ใหแ้บตเตอรีถ่กูกระแทกอยา่งรนุแรง หรอื สัน่
สะเทอืนตดิตอ่กนัเป็นเวลานานจากการตกหลน่
หรอืถกูทบุต ี
เพราะอาจทําใหแ้บตเตอรีร่ะเบดิ รอ้นจัด หรอื
ไหมไ้ด ้

• ถา้หากแบตเตอรีร่ั่ว มกีลิน่แปลก เปลีย่นสหีรอื
เปลีย่นรปู หรอืมลีกัษณะผดิปกตใิดๆ ขณะใชง้าน 
ใหห้ยดุใชง้านกลอ้ง และวางใหห้า่งจากเปลวไฟ
ทนัที

• ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีร่ั่วซมึมาโดนเสือ้ผา้หรอื
ผวิหนัง ใหถ้อดเสือ้ผา้ และลา้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ํา
เย็นสะอาดทนัท ีถา้ของเหลวทําใหผ้วิหนังไหม ้ให ้
ไปพบแพทยท์นัที
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• แบตเตอรีล่เิทยีมไอออนของ Olympus ถกู
ออกแบบมาใหใ้ชเ้ฉพาะสําหรับกลอ้งดจิติอล 
Olympus อยา่ใชแ้บตเตอรีก่บัอปุกรณอ์ืน่ๆ

• อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กหรอืสตัว/์สตัวเ์ลีย้งเลน่หรอื
ถอืแบตเตอรี ่(ป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตราย 
เชน่ เลยี หยบิใสป่าก หรอืเคีย้ว)

ใชเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซํา้ 
และเครือ่งชารจ์แบตเตอรีท่ ีก่าํหนด
เราขอแนะนําใหท้า่นใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดข้องแท ้
เฉพาะทีอ่อกแบบมาสําหรับ Olympus กบักลอ้งตวันี้
เทา่นัน้
การใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซํา้ และ/หรอืเครือ่งชารจ์
แบตเตอรี ่ทีไ่มใ่ชข่องแท ้อาจยงัผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
กบับคุคล เนือ่งดว้ยการร่ัว ความรอ้น การเกดิไฟไหม ้
หรอืความเสยีหายกบัแบตเตอรี ่Olympus จะไมรั่บผดิ
ชอบสําหรับอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจาก
การใชแ้บตเตอรี ่และ/หรอืเครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่ทีไ่ม่
ไดเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Olympus

  ขอ้ควรระวงั
• หา้มใชม้อืบงัแฟลช ขณะยงิแฟลช
• หา้มเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่สงแดดสอ่งถงึโดยตรง 
หรอืมอีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถยนตท์ีร่อ้น อยูใ่กลก้บั
แหลง่กําเนดิความรอ้น ฯลฯ

• เกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่หง้ตลอดเวลา
• แบตเตอรีอ่าจรอ้นในระหวา่งการใชง้านเป็นระยะ
เวลานาน เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการไหม ้หา้ม
ถอดแบตเตอรีท่นัทหีลงัจากใชก้ลอ้ง

• กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออน Olympus 
หนึง่กอ้น ใชแ้บตเตอรีข่องแทต้ามทีร่ะบ ุการใช ้
แบตเตอรีผ่ดิชนดิ อาจเสีย่งตอ่การระเบดิได ้

• โปรดนําแบตเตอรีก่ลบัมาใชใ้หมเ่พือ่ชว่ยรักษา
แหลง่พลงังานของโลก เมือ่ตอ้งทิง้แบตเตอรีท่ี่
เสยี ใหแ้น่ใจวา่ไดค้รอบปิดขัว้ของแบตเตอรีแ่ลว้
และใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดของทอ้ง
ถิน่เสมอ

 ขอ้สงัเกต
• หา้มใชห้รอืเก็บกลอ้งในสถานทีม่ฝีุ่ นละออง
หรอืมคีวามชืน้

• ใชก้ารด์หนว่ยความจาํแบบ SD/SDHC/SDXC 
เทา่น ัน้ หา้มใชก้ารด์ชนดิอืน่
ถา้หากทา่นเสยีบการด์ชนดิอืน่ลงในกลอ้งโดย
บงัเอญิ ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารที่
ไดรั้บอนุญาต อยา่พยายามออกแรงดงึการด์ออก

• ทําสํารองขอ้มลูทีสํ่าคญัไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูอืน่ๆ เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสญูหาย
โดยไมต่ัง้ใจ

• OLYMPUS จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่การสญูหายของ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณน์ี้

• ระมดัระวงัสายคลอ้งเมือ่ถอืกลอ้ง สายคลอ้งอาจ
เกีย่วกบัวตัถทุีย่ืน่ออกมาไดง้า่ย และอาจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายรนุแรง

• ขณะสะพายกลอ้ง ใหถ้อดอปุกรณเ์สรมิทีไ่มใ่ชย่ีห่อ้ 
Olympus ของแทอ้อกใหห้มด เชน่ ขาตัง้กลอ้ง 
(แยกจําหน่าย)

• หา้มทํากลอ้งหลน่หรอืกระทบกระแทก หรอืสัน่
สะเทอืนอยา่งรนุแรง

• เมือ่ยดึหรอืถอดกลอ้งออกจากขาตัง้ ใหป้รับ
ตําแหน่งของกลอ้งโดยจับทีห่วัยดึขาตัง้กลอ้ง หา้ม
บดิกลอ้ง

• หา้มใชม้อืจับหนา้สมัผัสไฟฟ้าของกลอ้ง
• หา้มทิง้กลอ้งโดยเล็งไปทีด่วงอาทติยโ์ดยตรง นี่
อาจทําใหเ้ลนสห์รอื มา่นชตัเตอรเ์สยีหาย ความผดิ
ปกตขิองส ีภาพหลอกบนอปุกรณรั์บภาพ หรอือาจ
ทําใหเ้กดิไฟลกุไหมไ้ด ้

• อยา่ปลอ่ยใหช้อ่งมองภาพสมัผัสกบัแหลง่กําเนดิ
แสงจา้หรอืแสงแดดโดยตรง ความรอ้นอาจทําให ้
ชอ่งมองภาพเสยีหายได ้

• หา้มดนัหรอืดงึเลนสอ์ยา่งรนุแรง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชด็หยดน้ําและความชืน้อืน่ๆ 
ออกจากผลติภณัฑก์อ่นเปลีย่นแบตเตอรีห่รอืเปิด
หรอืปิดฝาครอบ

• ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกกอ่นเกบ็กลอ้งโดยไมใ่ชง้าน
เป็นระยะเวลานาน เลอืกสถานทีเ่กบ็ทีเ่ย็นและแหง้ 
เพือ่ป้องกนัการเกดิการควบแน่นหรอื เชือ้ราทีก่อ่ตวั
ขึน้ภายในกลอ้ง หลงัจากการเกบ็ใหท้ดสอบกลอ้ง
โดยเปิดกลอ้งและกดปุ่ มกดชตัเตอร ์เพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่กลอ้งทํางานเป็นปกติ

• กลอ้งอาจจะทํางานผดิพลาดหากใชง้านในสถานที่
ซ ึง่มสีนามแมเ่หล็ก/ สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า คลืน่วทิย ุ
หรอืไฟฟ้าแรงสงู เชน่ ใกลเ้ครือ่งทวี ีไมโครเวฟ 
วดิโีอเกมส ์ลําโพงกําลงัสงู จอมอนเิตอรข์นาดใหญ ่
เสาสง่สญัญาณโทรทศัน/์วทิย ุหรอืเสาไฟฟ้าแรง
สงู ในกรณีเหลา่นี ้ใหปิ้ดและเปิดสวติชก์ลอ้งอกี
ครัง้กอ่นใชง้านตอ่

• ปฏบิตัติามขอ้จํากดัสภาพแวดลอ้มในการทํางานที่
อธบิายในคูม่อืการใชง้านของกลอ้งเสมอ

• ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงัตามทีอ่ธบิายในคํา
แนะนําการใชง้าน

• กอ่นใสแ่บตเตอรี ่ใหต้รวจสอบแบตเตอรีด่ว้ยความ
ระมดัระวงัเสมอวา่มรีอยร่ัว เปลีย่นส ีบดิงอ หรอื 
ความผดิปกตใิดๆ หรอืไม่

• ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งเสมอกอ่นเกบ็กลอ้ง 
โดยไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน

• เมือ่เกบ็แบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานานๆ เลอืกทีท่ี่
อณุหภมูตํิา่เพือ่เกบ็

• อตัราการใชพ้ลงังานของกลอ้งจะตา่งกนัไปขึน้อยู่
กบัวา่กลอ้งใชฟั้งกช์ัน่ใด

• ในสภาวะตา่งๆ ดงัทีอ่ธบิายดา้นลา่งนี ้จะมกีารใช ้
พลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง และแบตเตอรีจ่ะหมดลง
อยา่งรวดเร็ว
• ใชซ้มูบอ่ยๆ
• กดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่บอ่ยๆ ในโหมด
ถา่ยภาพ ซึง่ทําใหโ้ฟกสัอตัโนมตัทํิางาน

• แสดงภาพบนจอภาพเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนั
นานๆ

• การใชแ้บตเตอรีท่ีห่มดแลว้อาจทําใหก้ลอ้งปิด
การทํางานโดยไมม่กีารแสดงการเตอืนระดบั
แบตเตอรีตํ่า่

• ถา้ขัว้ของแบตเตอรีเ่ปียกหรอืมคีราบน้ํามนั อาจ
ทําใหไ้มส่ามารถจา่ยไฟใหก้บักลอ้งได ้ใหเ้ชด็
แบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้ใหด้กีอ่นใชง้าน

• ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นเสมอเมือ่ใชง้านเป็นครัง้แรก 
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จอภาพ
• หา้มกดจอภาพแรงๆ มฉิะนัน้ภาพอาจจะไมช่ดั 
ทําใหไ้มส่ามารถดภูาพหรอืทําใหจ้อภาพเสยีหาย
ได ้

• อาจปรากฏแถบแสงทีด่า้นบนหรอืลา่งของจอภาพ 
ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ผดิปกติ

• เมือ่ใชก้ลอ้งเล็งวตัถตุวัแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเป็นรปูซกิแซกบนจอภาพ ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่
ผดิปกต ิและจะปรากฏนอ้ยลงในโหมดดภูาพ

• ในสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูตํิา่ หนา้จออาจจะใชเ้วลา
นานกวา่จะตดิ หรอืสอีาจจะเปลีย่นไปชัว่คราว 
เมือ่ใชง้านกลอ้งในสถานที่ๆ เย็นมาก ขอแนะนําให ้
วางกลอ้งในสถานทีอุ่น่เป็นระยะๆ จอภาพทีแ่สดง
ภาพไมช่ดัเจนอนัเนือ่งมาจากอณุหภมูตํิา่ จะกลบั
มาแสดงภาพชดัเจนอกีครัง้เมือ่อณุหภมูปิกติ

• จอภาพของผลติภณัฑน์ีถ้กูผลติขึน้ดว้ยความ
แมน่ยําสงู อยา่งไรกต็าม อาจมขีอ้ผดิพลาด หรอื
เดดพกิเซลบนจอภาพนี ้พกิเซลเหลา่นีไ้มไ่ดม้ผีล
กบัภาพทีถ่า่ยไว ้เนือ่งดว้ยคณุลกัษณะของจดุสแีละ
ความสวา่งของส ีในบางมมุมองอาจมคีวามคลาด
เคลือ่น เมือ่มองจากมมุทีแ่ตกตา่งกนั แตไ่มไ่ดเ้ป็น
ขอ้ผดิพลาดในการทํางานของผลติภฑัณน์ี้

กฎหมายและประกาศอืน่ๆ
• Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความเสยี
หายหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ทีค่าดหวงัจากการใช ้
ผลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอื การเรยีก
รอ้งใดๆ จากบคุคลอืน่อนัเนือ่งมาจากการใชง้าน
ผลติภณัฑน์ีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

• Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความเสยี
หายหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ทีค่าดหวงัจากการใช ้
ผลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย อนัเนือ่งมาจาก
การลบขอ้มลูภาพ

การปฏเิสธการรบัประกนั
• Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนั ไมว่า่
โดยแจง้หรอืโดยนัย ตอ่หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้
หาใดๆ ของวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนขึน้เหลา่
นี ้และไมว่า่ในกรณีใดๆ จะไมรั่บผดิชอบในการรับ
ประกนัโดยนัยตอ่ความเป็นสนิคา้หรอืความเหมาะ
สมกบัจดุประสงคเ์ฉพาะใดๆ หรอืความเสยีหาย
ตอ่เนือ่ง โดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืโดยออ้ม (ซึง่รวมถงึ
แตไ่มจํ่ากดัเพยีงความเสยีหายจากการสญูเสยีผล
กําไรทางธรุกจิ การหยดุชะงักทางธรุกจิ และการ
สญูเสยีขอ้มลูทางธรุกจิ) ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้าน
หรอืความไมส่ามารถใชง้านของวสัดหุรอืซอฟตแ์วร์
หรอือปุกรณท์ีเ่ขยีนขึน้เหลา่นี ้ในบางประเทศจะ
ไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้ยกเวน้หรอืขอ้จํากดัของความ
รับผดิชอบใดๆ สําหรับความเสยีหายตอ่เนือ่งโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจ ดงันัน้ ขอ้จํากดัขา้งตน้อาจไมส่ามารถ
ใชก้บัทา่นได ้

• Olympus ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดในคูม่อืนี้

หรอืเมือ่ไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลานาน
• เมือ่ใชก้ลอ้งดว้ยแบตเตอรีอ่อ่นทีอ่ณุหภมูตํิา่ 
พยายามเกบ็กลอ้งและแบตเตอรีสํ่ารองใหอุ้น่ทีส่ดุ
เทา่ทีเ่ป็นไปได ้แบตเตอรีท่ีห่มดเมือ่ใชท้ีอ่ณุหภมู ิ
ตํา่อาจใชง้านตอ่ไดอ้กี หลงัจากทีทํ่าใหแ้บตเตอรี่
อุน่ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง

• กอ่นเดนิทางไกลและโดยเฉพาะกอ่นเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ใหซ้ือ้แบตเตอรีเ่พิม่เตมิ แบตเตอรีท่ี่
แนะนําอาจหาซือ้ไดย้ากในระหวา่งเดนิทาง

 การใชง้านฟงักช์นั LAN ไรส้าย/
Bluetooth®

• ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่อยูใ่นโรงพยาบาลและสถาน
ทีท่ ีม่อีปุกรณก์ารแพทย์
การปลอ่ยรังสจีากกลอ้งอาจสง่ผลใหอ้ปุกรณก์าร
แพทยทํ์างานผดิปกตจินเกดิอบุตัเิหตไุด ้ทา่นจะ
ตอ้งปิดใชฟั้งกช์นั LAN ไรส้าย/Bluetooth® เมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย ์(หนา้ 617)

• ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่โดยสารเครือ่งบนิ
การใชอ้ปุกรณไ์รส้ายขณะโดยสารเครือ่งบนิ
อาจ เป็นอปุสรรคตอ่ความปลอดภยัของเครือ่ง
บนิได ้ทา่นจะตอ้งปิดใชฟั้งกช์นั LAN ไรส้าย/
Bluetooth® เมือ่อยูบ่นเครือ่งบนิ (หนา้ 617)

• หา้มใชผ้ลติภณัฑน์ีใ้นทีซ่ ึง่อาจมผีลตอ่ระบบ
เรดารใ์นบรเิวณใกลเ้คยีง

 ฟงักช์ ัน่ GPS เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์
• ในสถานทีซ่ ึง่ไมเ่ห็นทอ้งฟ้าเปิดโลง่ (ภายในอาคาร 
ใตด้นิ ใตน้ํ้า ในป่า ใกลต้กึสงู) หรอืในสถานทีซ่ ึง่
มสีนามแมเ่หล็กหรอืสนามไฟฟ้ากําลงัสงู (ใกล ้
สายไฟฟ้าแรงสงู แมเ่หล็กหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
โทรศพัทม์อืถอื 1.5GHz) การกําหนดคา่การวดัอาจ
ไมส่ามารถทําไดห้รอือาจมขีอ้ผดิพลาด 

• ความสงูทีแ่สดงในหนา้จอขอ้มลูการวดัหรอืหนา้
จอดภูาพ ฯลฯ จะแสดงขึน้/บนัทกึตามขอ้มลูจาก
เซน็เซอรว์ดัความดนัทีฝั่งอยูใ่นตวักลอ้ง โปรดใช ้
ความระมดัระวงัเนือ่งจากความสงูทีแ่สดงไมไ่ด ้
อา้งองิจากการวดัตําแหน่ง GPS

• เข็มทศิอเิล็กทรอนกิสอ์าจมขีอ้ผดิพลาดเนือ่งจาก
ผลของสนามแมเ่หล็กหรอืสนามไฟฟ้ากําลงัสงู 
(เชน่ โทรทศัน ์ไมโครเวฟ มอเตอรข์นาดใหญ ่หอ
วทิย ุและสายไฟฟ้าแรงสงู) เพือ่คนืคา่ฟังกช์ัน่เข็ม
ทศิอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืกลอ้งใหม้ัน่คง บดิขอ้มอื
แลว้ขยบักลอ้งสา่ยไปมาเป็นเลข 8

• เนือ่งจากฟังกช์ัน่ GPS และฟังกช์ัน่เข็มทศิ
อเิล็กทรอนกิสไ์มจํ่าเป็นตอ้งมคีวามถกูตอ้ง จงึไมม่ี
การรับประกนัวา่คา่ทีว่ดัได ้(ละตดิจดู ลองจจิดู 
ทศิทางเข็มทศิ ฯลฯ) จะถกูตอ้ง

• บางประเทศและบางภมูภิาคอาจหา้มครอบครอง
ขอ้มลูตําแหน่งโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากทาง
ราชการกอ่น ดงันัน้อาจมกีารปิดใชง้านขอ้มลู
ตําแหน่งในกลอ้งสําหรับพืน้ทีข่ายบางแหง่ของ 
Olympus นอกจากนี ้แตล่ะประเทศและภมูภิาคมี
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเมือ่ใช ้
กลอ้งในตา่งประเทศ
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั

คาํเตอืน
การถา่ยภาพโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการใชว้สัดทุีม่ี
ลขิสทิธิอ์าจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
Olympus จะไมรั่บผดิชอบตอ่การถา่ยภาพทีไ่มไ่ดรั้บ
อนุญาต หรอืการใชง้านหรอืการปฏบิตัอิืน่ๆ ทีล่ะเมดิ
สทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ์

การประกาศลขิสทิธิ์
สงวนสทิธิท์ัง้หมด หา้มนําสว่นใดๆ ของวสัดทุีเ่ขยีนขึน้ 
หรอืซอฟตแ์วรน์ีไ้ปทําซา้ หรอืใชใ้นรปูแบบใดๆ หรอื
โดยจดุประสงคใ์ดๆ ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทางกลไก 
ซึง่รวมถงึการถา่ยสําเนาและการบนัทกึ หรอืการใช ้
ระบบการจัดเกบ็และเรยีกดขูอ้มลูชนดิใดๆ กต็าม โดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Olympus 
กอ่น จะไมรั่บผดิชอบอนัเนือ่งมาจากการใชข้อ้มลูที่
อยูใ่นวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนเหลา่นี ้หรอืสําหรับ
ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการใชข้อ้มลูทีอ่ยู ่ณ ทีน่ี ้
Olympus ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะ
และเนือ้หาของเอกสารหรอืซอฟตแ์วรน์ี ้โดยไมต่อ้งรับ
ผดิชอบหรอืแจง้เตอืนลว่งหนา้

เครือ่งหมายการคา้
• Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation

• Mac เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
• โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, 

LLC.

• โลโก ้Apical เป็นเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนของ Apical Limited

• Micro Four Thirds, Four Thirds และโลโก ้
Micro Four Thirds และ Four Thirds เป็น
เครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของบรษัิท OLYMPUS CORPORATION 
ในประเทศญีปุ่่ น สหรัฐอเมรกิา และ กลุม่ประเทศใน
สหภาพยโุรป และประเทศอืน่ๆ

• Wi-Fi เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi 
Alliance

• โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED เป็น
เครือ่งหมายรับรองของ Wi-Fi 
Alliance

• เครือ่งหมายคําและโลโก ้Bluetooth® เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท 
Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมาย
ดงักลา่วโดย OLYMPUS CORPORATION อยูภ่าย
ใตก้ารอนุญาต

• มาตรฐานสําหรับระบบชือ่ไฟลข์องกลอ้งที่
อา้งองิในคูม่อืนีเ้ป็นมาตรฐาน "Design Rule for 
Camera File System/DCF" ทีกํ่าหนดโดย Japan 
Electronics and Information Technology 
Industries Association (JEITA)

• บรษัิทและชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทัง้หมดเป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและ/หรอื 
เครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของนัน้

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL 
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER 
TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH 
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR 
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED 
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL 
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR 
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 
LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE 
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE 
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

ซอฟตแ์วรใ์นกลอ้งรุน่นีอ้าจมอียูใ่นซอฟตแ์วรจ์ากผู ้
ผลติรายอืน่ ซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมเีงือ่นไข
และขอ้ตกลงทีกํ่าหนดขึน้ โดยเจา้ของหรอืผูอ้อกใบ
อนุญาตของซอฟตแ์วรด์งักลา่วทีม่มีาให ้
ขอ้ตกลงและประกาศซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมี
อยูใ่นไฟล ์PDF ประกาศซอฟตแ์วรท์ีบ่นัทกึอยูท่ี่
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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วดัแสงเฉพาะจดุ N ............................537
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S ปุ่ มตรงกลาง ...................................499
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T ปุ่ มทศิทาง .....................................499
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V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู ............................555
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X การตัง้คา่ ..................................48, 455
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A
A (ลําดบัความสําคญัรรัูบแสง AE) ......96, 335
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AEL/AFL .................................... 141, 482
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AF+MF ...............................115, 117, 481
AF ครัง้เดยีว ................................ 115, 345
AF เฉพาะจดุพเิศษ (ซมูกรอบ AF) ...........136
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B
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BKT(ถา่ยครอ่ม) ...................................236
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C
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C-LOCK การตัง้คา่ ................................503

D
DPOF ................................................291

E
EVF ออโตส้วติช ์..................... 85, 328, 553

F
Field Sensor Logger .................... 565, 571
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Fn Lever ฟังกช์นั
ภาพเคลือ่นไหว .................................426
ภาพนิง่ .................................... 475, 501

Fn Lever /สวติชเ์ปิด/ปิด .......................501

H
Half Way Level (ชอ่งมองภาพ) ..............556
HDMI .................................434, 528, 626
HDR ..................................................195
High Res Shot ............................ 151, 210

I
ISO
ภาพเคลือ่นไหว .................................369
ภาพนิง่ ............................................181

ISO อตัโนมตั
ภาพเคลือ่นไหว .................................372
ภาพนิง่ .................................... 185, 531

K
Keystone Comp. .................................248

L
Live BULB ..........................................534
LIVE BULB .........................................104
Live BULB/TIME .................................104
Live Control ......................... 68, 312, 640
Live TIME ..........................................535
LIVE TIME .........................................104
Live View Boost ...................139, 200, 521
LV-Info ..............................................515

M
M (การเปิดรับแบบแมนนวล)........... 101, 337
MF ............................................ 419, 465
MF Clutch ...... 41, 127, 128, 355, 356, 496
MF (โฟกสัแบบแมนนวล) ........115, 116, 346
My Menu ...........................................477

N
Noise Filter
ภาพเคลือ่นไหว .................................379
ภาพนิง่ ............................................532

O
OI.Share (OLYMPUS Image Share) .....582, 

586
OI.Track (OLYMPUS Image Track) .......569, 

571, 597
OLYMPUS A-GPS Utility .......................569
OLYMPUS Capture ....... 582, 601, 614, 620
Olympus Workspace ...........................620

P
PreMF........................................ 116, 346
Preset MF ................... 116, 129, 346, 357
Pro capture ................................ 151, 168
Ps (โปรแกรมชพิ) ................................. 95

R
RAW ............................................78, 284
RC Mode (#RC Mode) ................ 262, 541

S
S (ลําดบัความสําคญัของชตัเตอร ์AE) 98, 336
S-AF (AF ครัง้เดยีว) ...................... 115, 345
S-AFb (โฟกสัอตัโนมตัแิบบจดุเดยีวและ
โฟกสัแบบแมนนวล)................... 115, 345

SD การด์ ............................................. 36
การฟอรแ์มตการด์ ............................... 38

self-timer ...........................................151
Self-timer แบบกําหนดเอง ............. 151, 157
Silent s ................................... 151, 163
Sleep .................................................562
S-OVF .........................................89, 557
sRGB ......................................... 232, 546

T
Time Lapse Movie ..............................172

U
USB PD .............................................625

V
View Assist ........................................395
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W
WB
ภาพเคลือ่นไหว .................................380
ภาพนิง่ .................................... 202, 544

WB (สมดลุแสงขาว) ..................... 202, 544
Wi-Fi เชือ่มตอ่ ......................582, 584, 605

X
X-Sync. ...................................... 260, 539

ก
กดชตัเตอรค์รึง่ เปิด IS................... 178, 511
กรอบซมู ..................................... 136, 364
กลอ่งไฟ .............................................518
การควบคมุกลอ้ง .......................... 603, 622
การควบคมุความเขม้ขน้ของแสงแฟลช ......259
การควบคมุผา่น HDMI ...........................630
การควบคมุแฟลชแบบระยะไกลไรส้าย .......262
การควบคมุโหมดเงยีบ ...........................306
การชดเชยสมดลุแสงขาว
ภาพเคลือ่นไหว .................................384
ภาพนิง่ ............................................206

การชดเชยแสง ............................. 180, 367
การชารจ์แบตเตอรี ่................................. 31
การเชือ่มตอ่ USB ...........................34, 620
การซงิคแ์ฟลช ............................. 260, 539
การด์................................................... 36
การดภูาพยอ้นหลงั
ภาพเคลือ่นไหว ......................... 300, 436
ภาพนิง่ ......................................56, 265

การดภูาพยอ้นหลงัตามดชัน ี..... 56, 268, 300, 
438

การดภูาพยอ้นหลงัตามปฏทินิ ... 56, 268, 300, 
438

การดภูาพยอ้นหลงัแบบระยะใกล ้..............267
การตัง้คา่ dpi .......................................549
การตัง้คา่ LV โคลสอพั ................... 139, 523
การตัง้คา่ Time Code ............................324
การตัง้คา่ Wi-Fi/Bluetooth ............. 457, 586
การตัง้คา่การควบคมุ
ภาพเคลือ่นไหว .................................428
ภาพนิง่ ............................................513

การตัง้คา่การบนัทกึ ................................ 72

การตัง้คา่ขอ้มลู
G/ตัง้คา่แสดงภาพ ................... 515, 574
n ตัง้คา่แสดงขอ้มลู .........................429
V ตัง้คา่แสดงขอ้มลู .........................555

การตัง้คา่ขอ้มลูเลนส ์.............................550
การตัง้คา่คอมโพสติ ...................... 110, 535
การตัง้คา่คณุภาพของภาพ ................81, 542
การตัง้คา่ชอ่งเสยีบการด์ ........................547
การตัง้คา่แบตเตอรี ่................................561
การตัง้คา่พคีกิง้ ....................................525
การตัง้คา่มลัตฟัิงกช์ัน่ ............................521
การตัง้คา่เสน้ตาราง ...............................524
การตัง้คา่เสน้ตารางของ EVF ...................556
การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส ...........................559
การตัง้คา่โหมด Silent s ......................167
การตัง้คา่โหมดภาพ ..............................520
การตัง้คา่ฮสิโตแกรม .............................526
การตดัตอ่ภาพเคลือ่นไหว .......................450
การถา่ยภาพ
ภาพเคลือ่นไหว .................................295
ภาพนิง่ ............................................. 52

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว .........................294
การถา่ยภาพซอ้น ..................................246
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ..............151, 506, 507
การถา่ยภาพตามคาบเวลา ......................172
การถา่ยภาพตามเวลา ............................104
การถา่ยภาพแบบ Live composite ...........108
การถา่ยภาพระยะไกล ...............55, 297, 596
การบนัทกึภาพยนตรด์ว้ยการปรับเสน้โคง้โทนส ี

393
การบนัทกึเสยีง
ภาพเคลือ่นไหว ......................... 413, 415
ภาพนิง่ ............................................281

การบบีอดั ...........................................322
การปรับระดบัส ี.....................................393
การปรับระดบัเสยีง ................................. 58
การเปิดรับแบบแมนนวล (M)........... 101, 337
การรับรอง ...........................................566
การลงทะเบยีนผูใ้ช ้................................ 25
การล็อก AE ................................. 188, 373
การไลโ่ทน .................................. 223, 399
การแสดงขอ้มลู
ภาพเคลือ่นไหว ......................... 329, 437
ภาพนิง่ ......................................86, 266

กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง ........... 111, 458
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กําหนดโฟลเดอรบ์นัทกึ ....................76, 319
เกบ็ขอ้มลู ...........................................624
แกไ้ข ......................................... 284, 450
แกไ้ข JPEG .........................................287
แกไ้ขชือ่ไฟล ์.......................................548
แกไ้ขภาพ RAW ...................................284

ข
ขนาดของภาพ .....78, 81, 82, 542, 543, 654
ขนาดไฟล ์...........................................654
ขอ้มลู Exif .................................. 549, 550
ขอ้มลูตําแหน่ง .....................................570
ขดีจํากดัแฟลชชา้ ......................... 261, 539

ค
ครัง้เดยีว .............................................151
คลปิหนบีสายเคเบลิ ............................... 24
ควบคมุ Highlight และ Shadow .84, 227, 403
ความคมชดั ................................. 220, 396
ความตา่งส ี.................................. 221, 397
ความเร็วของ C-AF ................................363
ความเร็วซมูไฟฟ้า
ภาพเคลือ่นไหว .................................408
ภาพนิง่ ............................................502

ความไวตอ่วตัถ ุC-AF
ภาพเคลือ่นไหว .................................362
ภาพนิง่ .................................... 145, 483

ความอิม่ส ี................................... 222, 398
คดัลอก
เฟรมเดยีว ................................ 272, 441
ภาพทัง้หมด ............................. 274, 443

คา่ชา้สดุ ..................................... 261, 539
คําแนะนําโหมด ....................................526
คําสัง่แบง่ปัน................................ 277, 446
คณุภาพของภาพ
ภาพเคลือ่นไหว .................................321
ภาพนิง่ ............................................. 78

เครือ่งบนัทกึ IC ....................................415

จ
จอภาพ BULB/TIME .............................534
จับภาพนิง่ในภาพภยนตร ์........................451
จํานวนพกิเซล ........................ 82, 543, 654
จํานวนภาพนิง่ทีส่ามารถจัดเกบ็ได ้............654

ช
ชดเชยเงาแสง .....................................543
ชว่ยถา่ยเซลฟี ......................................527
ชอ่งเสยีบการด์บนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว .................................316
ภาพนิง่ ............................................. 74

ชอ่งเสยีบการด์สําหรับการดภูาพยอ้นหลงั ....57, 
547

ชตัเตอรแ์บบสมัผัส ................................. 54
ชือ่ไฟล ์..............................................548

ซ
ซมูอเิล็กทรอนกิส ์..................306, 419, 467
เซต็ ISO อตัโนมตัิ
ภาพเคลือ่นไหว .................................372
ภาพนิง่ .................................... 183, 531

เซน็เซอรฟิ์ลด ์......................................567

ด
ดจิทิลัเทเลคอน ............................ 235, 411
ดภูาพเคลือ่นไหว ..................................436
ดภูาพบนัทกึ ..................................90, 456

ต
ตลบัแบตเตอรี ่..................................24, 31
ตัง้คา่การด์ ..................... 38, 276, 445, 454
ตัง้คา่การหมนุ Dial................................500
ตัง้คา่ปกต ิ(N ตัง้คา่ปกต)ิ ....................487
ตัง้คา่ภาษา (W) .......................... 47, 455
ตัง้คา่ลขิสทิธิ ์.......................................549
ตัง้คา่หนา้จอเลอืกเป้า (N ตัง้คา่หนา้จอเลอืก
เป้า) ...............................................488

ตัง้ลําดบั .............................................552
ตัง้เวลาถา่ย BULB/TIME ........................533
ตวัคน้หา AF ................................ 146, 482
ตวัชว่ยปรับโฟกสั MF.............................495
ตวัชีก้รอบ AF .......................................486
ตวัป้องกนัสายเคเบลิ .........................24, 29
ตําแหน่งเป้า AF ............................ 123, 352
ตดิตามวตัถ ุ................................. 149, 491

ถ
ถา่ยครอ่ม ............................................236
ถา่ยภาพ Anti-Flicker ............................191
ถา่ยภาพ Live ND .................................197
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ถา่ยโอนรปูภาพ ............................ 592, 614

ท
ทดสอบภาพ ........................................465
ทัง้หมด x
ภาพเคลือ่นไหว .................................385
ภาพนิง่ ............................................545

ทวี ี.....................................................626

บ
บนัทกึตําแหน่ง GPS ...................... 564, 570
บติเรตของวดิโีอ ...................................322

ป
ประมวลผล ISO Low ............................532
ปรับ EVF ............................................553
ปรับแกม้มุมองฟิชอาย .................... 250, 560
ปรับคา่การเปิดรับแสง ............................538
ปรับตัง้ระดบั ........................................559
ปรับตัง้ ระบบโฟกสั AF ...........................492
ปรภิมูสิ ี....................................... 232, 546
ป้องกนัภาพสัน่ ............................. 174, 511
ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส ์...........................512
ป้อนกนั ...................................... 270, 439
ปิดกลอ้งอตัโนมตั ิ.................................562
ปุ่ ม INFO .............................84, 265, 327
ปุ่ มควบคมุโดยตรง ..........................60, 305
แป้นเลอืกคําสัง่ ........................ 22, 56, 300
โปรแกรม AE (P) ...........................94, 334
โปรแกรมชพิ (Ps) ................................. 95

ผ
แผน่กําหนดเป้า AF ...............................486

พ
พกิเซลแมบป้ิง ............................. 558, 633
พมิพ ์..................................................291
พคีกิง้ ......................................... 420, 466
พซี ี....................................................600

ฟ
ฟอรแ์มท .............................................. 38
ฟังกช์ัน่ของ Dial
ภาพเคลือ่นไหว .................................424
ภาพนิง่ .................................... 473, 500

ฟังกช์นัชตัเตอร ์....................................423
ฟังกช์นัปุ่ ม
ภาพเคลือ่นไหว .................................417
ภาพนิง่ .................................... 463, 498

ฟิลเตอรส์ ี.................................... 224, 400
เฟรมเรตของวดิโีอ .................175, 322, 522
เฟิรม์แวร ์.............................................457
โฟกสั BULB/TIME ....................... 107, 497
โฟกสัซอ้น ..........................................243
โฟกสัแบบแมนนวล (MF) ........115, 116, 346
โฟกสัแบบสมัผัส ................................... 54
โฟกสัแบบหลายกรอบ ...........................486
โฟกสัใบหนา้ AF....................133, 360, 491
โฟกสัอตัโนมตั ิ(AF) ..............................115
โฟกสัอตัโนมตัทิีด่วงตากอ่น ............ 133, 491
ไฟจอ LCD ..........................................561
ไฟชว่ย AF ..........................................490

ภ
ภาพเคลือ่นไหว K ........................ 413, 415
ภาพเคลือ่นไหวความเร็วตํา่ .....................342
ภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู .....................339
ภาพเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นทีเ่ร็ว ..............342
ภาพซอ้น ............................................289
ภาพยนตร ์H ......................................409

ม
มาตรวดัระดบั .................................84, 327
เมนู .............................................66, 314
เมนู Recall ..........................................560
เมนูกําหนดเอง ............................. 480, 647
เมนูตัง้คา่ .................................... 454, 646
เมนูถา่ยภาพ ........................................642
เมนูวดิโีอ ............................................643
เมนูแสดงภาพ ......................................645

ร
ระดบั IS .............................................378
ระดบั ISO ...........................................530
ระดบัความสงู/อณุหภมู ิ.................. 565, 578
ระดบัคา่ EV .........................................530
ระดบัแบตเตอรี ่.....................................431
ระบบ Clutch สําหรับโฟกสัแบบแมนนวล (MF 

clutch) ...............................41, 127, 355
ระบบเชือ่มตอ่ไรส้าย Wireless LAN ..........582
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ระยะ Preset MF ...................................494
ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse ................172
รเีซต็ ............................................91, 331
รเีซต็คําสัง่แบง่ปัน ......................... 278, 447
รเีซต็เลนส ์...........................................497
รปูแบบ EVF ........................................554
รปูแบบไฟล ์.........................................654
เริม่ C-AF Center .......................... 147, 483
เรยีกคนืจากโหมดกําหนดเอง ..................112

ล
ลดนอยส ์..................................... 166, 533
ลดภาพกะพรบิ ............................. 190, 509
ลดเสยีง s ........................................166
ลบ
เฟรมเดยีว ................................ 275, 444
ภาพทัง้หมด ............................. 276, 445
ภาพทีเ่ลอืก .............................. 279, 448

ลบคา่ป้องกนั ............................... 271, 440
ลบภาพ RAW+JPEG .............................551
ลบเร็ว ................................................551
ลําดบัการใช ้GPS ......................... 564, 579
ลําดบัความสําคญัของชตัเตอร ์AE (S) 98, 336
ลําดบัความสําคญัรรัูบแสง AE (A) ......96, 335
เลนสแ์บบถอดเปลีย่นได ้......................... 42
เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์C ..........................505
เลอืก การลัน่ชตัเตอร ์S ..........................505

ว
วงแหวนโฟกสั ......................................496
วดัแสงเฉพาะจดุ ...................................537
เวลากดคา้ง .........................................558
เวลาทีส่ามารถบนัทกึได ้.........................655

ส
สแกนการกระพรบิ
ภาพเคลือ่นไหว .................................374
ภาพนิง่ .................................... 193, 536

สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง ......................590
สมดลุแสงขาว
ภาพเคลือ่นไหว .................................380
ภาพนิง่ .................................... 202, 544

สรา้งส ี........................................ 229, 405
สญัญาณออก HDMI .............................432
สดัสว่นภาพ .........................................233

สโีมโนโครม ................................ 225, 401
เสยีงบี๊บ ..............................................527
เสยีงบี๊บโฟกสั ......................................527
แสดง .................................................464

ห
หนา้จอ LV super control panel 62, 309, 640
หนา้จอ super control panel ............62, 640
หนา้จอสมัผัส ....................54, 58, 298, 303
หนา้จอฮสิโตแกรม ..........................84, 327
หมนุ ..................................................269
หลายฟังกช์นั .......................................470
โหมด AF
ภาพเคลือ่นไหว .................................345
ภาพนิง่ .................................... 115, 480

โหมด IS
ภาพเคลือ่นไหว .................................376
ภาพนิง่ .................................... 176, 510

โหมด P (โปรแกรม AE) ..................94, 334
โหมด USB ..........................................529
โหมดการถา่ยภาพ ................................. 93
โหมดการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (B Bulb/

Time) .............................................104
โหมดกําหนดเอง ..................................111
โหมดกําหนดเอง (C1/C2/C3/C4) ........460
โหมดขยายภาพ LV ...............................139
โหมดเป้า AF ............................... 120, 349
โหมดพักดว่น .......................................563
โหมดแฟลช ........................................254
โหมดโฟกสั (โหมด AF) ................. 115, 345
โหมดภาพ ................................... 215, 388
โหมดภาพเคลือ่นไหว ............................294
โหมดภาพพเิศษ LV ..............................522
โหมดรปูภาพแบบกําหนดเอง ........... 219, 392
โหมดเลอืกสเีฉพาะ ...............................231
โหมดวดัแสง ............................... 186, 536
โหมดวดัแสง AEL .................................537

อ
อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ AC ......................... 35
อตัราสว่นภาพ ......................................233
อารต์ฟิลเตอร ์............................... 215, 388
อปุกรณแ์ฟลชเสรมิ ...............................252
อปุกรณเ์สรมิ ........................................660
เอฟเฟกต ์.................................... 226, 402
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10 การเพิม่เตมิ/การแกไ้ข
จากการอปัเดตเฟิรม์แวร ์
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

ฟังกช์นัตอ่ไปนีไ้ดรั้บการเพิม่/แกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 1.2 g
EVF ออโตส้วติช์ 679

การตัง้คา่เริม่ตน้ 679

การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 2.0 g
K ตดิตามวตัถุ 680

สญัญาณออกวดิโีอ RAW 680

สญัลกัษณแ์สดงการโฟกสัสําหรับโฟกสัแบบแมนนวล 682

การแสดงผลของกลอ้งสําหรับฟังกช์นั SET และ CALL ของเลนส์ 682

การตัง้คา่เริม่ตน้ 683
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

10-1 การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากกา
รอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 1.2

 EVF ออโตส้วติช์

ขณะนีเ้มนูกําหนดเอง (MENU  G  a  [EVF ออโตส้วติช]์) มตีวัเลอืก [เปิด1] และ 
[เปิด2]

ปิด การแสดงผลชอ่งมองภาพจะไมส่วา่งโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุแนบตาไปทีช่อ่งมองภาพ กดปุ่ ม u 
เพือ่สลบัระหวา่งการแสดงชอ่งมองภาพและจอภาพ

เปิด1 การแสดงผลชอ่งมองภาพจะสวา่งโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุแนบตาไปทีช่อ่งมองภาพ การกดปุ่ ม 
u จะแสดงตวัเลอืก [EVF ออโตส้วติช]์

เปิด2 การแนบตาไปทีช่อ่งมองภาพจะเป็นการเปิดชอ่งมองภาพเฉพาะเมือ่ตอนจอภาพปิดอยู ่การกด
ปุ่ ม u จะแสดงตวัเลอืก [EVF ออโตส้วติช]์

 การต ัง้คา่เร ิม่ตน้

การตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับฟังกช์ัน่ใหมแ่ละการตัง้คา่เริม่ตน้ทีป่รับเปลีย่นเป็นดงันี้
*1: สามารถบนัทกึไดโ้ดยใช ้[กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง]
*2: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้[รเีซต็] (ทัง้หมด)
*3: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้[รเีซต็] (พืน้ฐาน)

 เมนกูาํหนดเอง G
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G a EVF ออโตส้วติช์ เปิด1 ―  ― 85, 328, 

553
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

10-2 การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากกา
รอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 2.0

 K ตดิตามวตัถุ

เพิม่ตวัเลอืก [นก] ลงในเมนูกําหนดเอง (MENU  G  L  [K ตดิตามวตัถ]ุ)

การแขง่รถ กลอ้งตรวจจับรถยนตห์รอืรถจักรยานยนต ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสับนองคป์ระกอบตา่งๆ 
เชน่ แชสซ ี(สว่นใหญจ่ะเป็นประเภททีใ่ชใ้นมอเตอรส์ปอรต์) หรอืคนขบั

เครือ่งบนิ กลอ้งตรวจจับเครือ่งบนิและเฮลคิอปเตอร ์กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบตา่งๆ 
เชน่ ลําตวัเครือ่งบนิหรอืหอ้งนักบนิ

รถไฟ กลอ้งตรวจจับรถไฟ กลอ้งจะตดิตามโฟกสัไปบนองคป์ระกอบตา่งๆ เชน่ ตวัรถหรอืหอ้ง
ควบคมุ

นก กลอ้งจะตรวจจับนก โดยจะโฟกสัทีอ่งคป์ระกอบตา่งๆ เชน่ หวัและดวงตา

ปิด ปิดใชง้านการเลอืกวตัถสํุาหรับการตดิตาม

 สญัญาณออกวดิโีอ RAW

เพิม่ตวัเลอืก [โหมด RAW] ลงในเมนูวดิโีอ (MENU  n  [n สญัญาณออก HDMI] 
 [โหมดสญัญาณออก])

โหมด
สญัญาณออก

[โหมดแสดงผล]: อปุกรณ ์HDMI จะทําหนา้ทีเ่ป็นหนา้จอแบบภายนอก กลอ้งถา่ยรปู
จะสง่สญัญาณออกทัง้ในสว่นของภาพและตวับง่ชีไ้ปยงัการแสดง
ผล สามารถปรับการตัง้คา่สญัญาณออกโดยใชต้วัเลอืก [HDMI] ใน 
G เมนูกําหนดเอง S (หนา้ 434) ได ้

[โหมดบนัทกึ]: อปุกรณ ์HDMI จะทําหนา้ทีเ่ป็นเครือ่งบนัทกึแบบภายนอก เฉพาะ
ภาพเทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการสง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณ ์สามารถ
ปรับขนาดของเฟรมกบัการตัง้คา่เสยีงไดโ้ดยใชก้ารควบคมุของ
กลอ้งถา่ยรปู

[โหมด RAW]: วดิโีอจะสง่สญัญาณออกไปยงัอปุกรณ ์HDMI ทีร่องรับในรปูแบบ 
RAW โดยจะไมบ่นัทกึลงในการด์หน่วยความจําของกลอ้ง สามารถ
ปรับขนาดของเฟรมกบัการตัง้คา่เสยีงไดโ้ดยใชก้ารควบคมุของ
กลอ้งถา่ยรปู

• กลอ้งถา่ยรปูจะทํางานใน [โหมดแสดงผล] ในโหมด P, A, S, M และ B (การถา่ย
ภาพนิง่) ในขณะทีทํ่าการดภูาพและเมือ่เมนูตา่งๆ ไดรั้บการแสดง

• สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ ์HDMI ทีร่องรับ [โหมด RAW] โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์OLYMPUS
• ใช ้[โหมด RAW] เพือ่บนัทกึขอ้มลูทีไ่มไ่ดใ้ชก้ารตัง้คา่ เชน่ การชดเชยแสงและสมดลุแสงขาว
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

• ไฟแสดงสถานะ HDMI จะปรากฏในจอภาพของกลอ้งในขณะทีกํ่าลงั
สง่สญัญาณออก [โหมด RAW] อยู่

M-ISM-IS 2

HDMIn 0.0

C-AF

123min
1

30p30p
4K

250 F5.6

ISO-A
400

l

• สญัญาณออกวดิโีอใน [โหมด RAW] ไมแ่สดงในจอภาพของกลอ้ง แตจ่ะปรากฏบนอปุกรณ ์HDMI แทน
• สญัญาณออกวดิโีอใน [โหมด RAW] ถกูบนัทกึในรปูแบบ ProResRAW
• ระหวา่งสญัญาณออกไปยงัอปุกรณ ์HDMI ทีร่องรับใน [โหมด RAW], [n โหมดภาพ] จะตัง้คา่เป็น 

[เปิด] และ [โหมดภาพ] เป็น [l OM-Log400]
• การตัง้คา่จะมขีอ้จํากดัตอ่ไปนีเ้มือ่เลอืก [โหมด RAW]:

 - [nK]: จํากดัเฉพาะ [C4K] และ [4K] ไมส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงูและภาพ
เคลือ่นไหวชา้และเร็วได ้

 - [n ป้องกนัภาพสัน่]: จํากดัเฉพาะ [M-IS Off] และ [M-IS2]
 - [ดจิทิลัเทเลคอน]: ตัง้คา่เป็น [ปิด]
 - การเลอืก [n โหมด AF] สําหรับเลนส ์Four Thirds: จํากดัเฉพาะ [MF] และ [PreMF]

การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณ ์HDMI
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณ ์HDMI โดยใชส้าย HDMI

ขัว้ตอ่ HDMI

สาย HDMI (เชือ่มตอ่กบัขัว้ตอ่ 
HDMI บนอปุกรณ ์HDMI)

ประเภท A

ประเภท D

• ดเูอกสารทีใ่หม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์HDMI สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการปรับการตัง้คา่อปุกรณ์
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

 สญัลกัษณแ์สดงการโฟกสัสาํหรบัโฟกสัแบบแมนนวล

เพิม่ตวัเลอืก [สถานะโฟกสั] ลงในเมนูกําหนดเอง (MENU  G  I  [ตวัชว่ยปรับ
โฟกสั MF])

ขยาย จอแสดงผลจะซมูเขา้ไปยงัมมุมองผา่นเลนสโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่หมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส์

พคีกิง้ บรเิวณทีม่กีารโฟกสัจะถกูไฮไลตด์ว้ยสเีมือ่หมนุวงแหวนปรับโฟกสัทีเ่ลนส์

สถานะ
โฟกสั

การหมนุวงแหวนโฟกสัระหวา่งโฟกสัแบบแมนนวลจะ
แสดงสญัลกัษณแ์สดงทศิทางและจํานวนทีต่อ้งทําการ
หมนุโดยประมาณเพือ่ใหว้ตัถอุยูใ่นโฟกสั

ISO
200

1023
1:02:03M

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 -2.0

30p30p
4K

YFYFYFYF

MF

• สญัลกัษณเ์หลา่นีอ้าจยอ้นกลบัไดใ้นกรณีทีต่ดิตัง้เลนสข์องผูผ้ลติรายอืน่ทีม่ ีClutch โฟกสั ซึง่ในกรณีนี้
คณุจะตอ้งเปลีย่นตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [วงแหวนโฟกสั] (หนา้ 496) 

• สญัลกัษณแ์สดงการโฟกสัจะไมแ่สดงเมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่เีมาท ์Four Thirds

 การแสดงผลของกลอ้งสาํหรบัฟงักช์นั SET และ CALL 
ของเลนส์

กลอ้งจะแสดง “SET(” เมือ่ตําแหน่งโฟกสัถกูบนัทกึโดยใชต้วัเลอืก SET และ “CALL(” เมือ่
เรยีกคนืตําแหน่งโฟกสัทีบ่นัทกึไวโ้ดยใชต้วัเลอืก CALL สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั SET 
และ CALL โปรดดทูีคู่ม่อืเลนส์

SETSET

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF

CALLCALL

ISO-A
200

1023
1:02:03P

100%
1

S-IS AUTOS-IS AUTO

250 F5.6 0.0

30p30p
4K

YFYF
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

 การต ัง้คา่เร ิม่ตน้

การตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับฟังกช์ัน่ใหมแ่ละการตัง้คา่เริม่ตน้ทีป่รับเปลีย่นเป็นดงันี้
*1: สามารถบนัทกึไดโ้ดยใช ้[กําหนดเป็นโหมดกําหนดเอง]
*2: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้[รเีซต็] (ทัง้หมด)
*3: คณุสามารถเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยใช ้[รเีซต็] (พืน้ฐาน)

 เมนกูาํหนดเอง G
แท็บ รายการ คา่เร ิม่ตน้ *1 *2 *3 g
G I ตวัชว่ยปรับโฟกสั 

MF
ขยาย ปิด   ― 495
พคีกิง้ ปิด   ―
สถานะโฟกสั ปิด   ―
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